
LEGENDA OZNACZEŃ

PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY - Z PUSTAKÓW SYLIKATOWYCH 
gr.12cm

PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY - Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH gr.25cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE - 2,64 KOTA WYSOKOŚCIOWA KONSTRUKCYJNA 

KOTA WYSOKOŚCIOWA
POZIOMU  WYKOŃCZENIA

POZIOMU STANU SUROWEGO

Wysokość kondygnacji

Wysokość pomieszczenia w świetle
(od poziomu posadzki wykończonej do spodu sufitu 
wykończonego)UWAGA. W POMIESZCZENIACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ TYNK O GR. 1,5cm, 

NAKŁADANY MECHANICZNIE NA ŚCIANY Z POWYŻSZYCH MATERIAŁÓW
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SUFIT PODWIESZONY 
MODUŁOWY

SUFIT PODWIESZONY 
MODUŁOWY

SUFIT PODWIESZONY EI30 
(OBUDOWANA DROGA 
EWAKUACYJNA) MONTOWANY 
DO ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH REI60

ZABUDOWA SYSTEMOWA  EI30
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PRZEWIDZIEĆ OTWÓR DO 
ODPROWADZENIA WODY - 
SYSTEMOWE
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Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni

PRZYJAŹŃ, GMINA ŻUKOWO DZ.EWID. NR 103/2
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LOKALNE OBNIŻENIE DROGI 
EWAKUACYJNEJ NA ODCINKU 
150cm
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PRZESUNIĘCIE OSTATNIEGO 
BIEGU SCHODÓW - rew.1

Text
 ±0,00

Text
 hp

Text
 hs

Text
 +9,00

Text
 JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatką stalową ∅6  co10x10cm

Text
 WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA  PCV

Text
 IZOLACJA PRZECIWWODNA  CIĘŻKA

Text
 BETON B10 ZATARTY NA  GŁADKO

Text
 PODSYPKA PIASKOWA - ZAGĘSZCZONA  Is>=1,00

Text
 IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA TWARDA LUB STYROPIAN  EPS100-038

Text
 GRUNT RODZIMY

Text
 WTKOŃCZENIE - 2 CM

Text
 izolacja przeciwwodna ciężka

Text
 tynk cokołowy wodoodporny/folia kubełkowa 

Text
 szpachla na siatce

Text
 izolacja przeciwwodna ciężka

Text
 izolacja termiczna- płyty XPS 16cm

Text
 ściana fundamentowa murowana z bloczków 

Text
 bądz inne zabiezpieczenie przed uszkodzeniami

Text
  mechanicznymi pod powierzchnią terenu 

Text
 fundamentowych betonowych, gr. 25 cm 

Text
 JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatką stalową ∅6  co10x10cm  GR. 4CM

Text
 WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA  PCV

Text
 IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA -4 CM 

Text
 WYKOŃCZENIE POSADZKI 2CM

Text
 TYNK MINERALNY Z ZATOPNIONĄ SIATKĄ GR. 1,5 CM

Text
 KONSTRUKCJA NOŚNA - STROP ŻELBETOWY 20 CM

Text
 konstrukcja - cegła ceramiczna gr 25 cm

Text
 izolacja termiczna  -  wełna mineralna

Text
 tynk cementowo-wapienny

Text
 tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie/

Text
 blacha elewacyjna na podkonstrukcji stalowej + wiatroizolacja

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki  od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /  montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  według pozycji opisanych na schematach  lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna  (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami  branżowymi. 4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy  dokładnie okreslić na podstawie wytycznych danego  producenta.  

Text
 ±3,85

Text
 PUSTKA - PODKONSTRUKCJA

Text
 2X PAPA / MEMBRANA 

Text
 WEŁNA MINERALNA TWARDA NIEPALNA - 20 CM 

Text
 POSADZKA PODNIESIONA ZEWNĘTRZNA

Text
 TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE GR. 1,5 CM

Text
 KONSTRUKCJA NOŚNA - STROP ŻELBETOWY 20 CM

Text
 -0,00

Text
 -0,00

Text
 izolacja przeciwwodna ciężka

Text
 fundamentowych betonowych, gr. 25 cm 

Text
 izolacja przeciwwodna ciężka

Text
 ściana fundamentowa murowana z bloczków 

Text
 -0,00

Text
 izolacja termiczna- płyty XPS 16cm

Text
  mechanicznymi pod powierzchnią terenu 

Text
 tynk cokołowy wodoodporny/folia kubełkowa 

Text
 bądz inne zabiezpieczenie przed uszkodzeniami

Text
 szpachla na siatce

Text
 ±3,85

Text
 blacha elewacyjna na podkonstrukcji stalowej + wiatroizolacja

Text
 tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie/

Text
 tynk cementowo-wapienny

Text
 izolacja termiczna  -  wełna mineralna

Text
 konstrukcja - cegła ceramiczna gr 25 cm

Text
 MEMBRANA WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNA

Text
 TERMOIZOLACJA (WEŁNA MINERALNA NIEPALNA) gr.20cm-JAKO  WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI MIĘDZY KROKWIAMI 

Text
 SZCZELINA POWIETRZNA WENTYLOWANA

Text
  2x PŁYTA G-K (EI30), MOCOWANA DO RUSZTU DREWNIANEGO  

Text
 KONTRŁATY 3cm

Text
 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY + GŁADZIE + 2X MALOWANIE  

Text
 RUSZT Z KRWĘDZIAKÓW 5x10cm co 60cm

Text
 TERMOIZOLACJA (WEŁNA MINERALNA NIEPALNA) GR.  10 CM - WYPEŁNIENIE RUSZTU

Text
 DACHÓWKA NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

Text
 ŁATY DREWNIANE 4cm

Text
 FOLIA PAROIZOLACYJNA

Text
 IZOLACJA PRZECIWWODNA  CIĘŻKA

Text
 PODSYPKA PIASKOWA - ZAGĘSZCZONA  Is>=1,00

Text
 BETON B10 ZATARTY NA  GŁADKO

Text
 GRUNT RODZIMY

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 -0,00

Text
 WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA  PCV

Text
 WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA  PCV

Text
 IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA TWARDA LUB STYROPIAN  EPS100-038

Text
 JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatką stalową ∅6  co10x10cm

Text
 JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatką stalową ∅6  co10x10cm  GR. 4CM

Text
 IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA -4 CM 

Text
 WTKOŃCZENIE - 2 CM

Text
 TYNK MINERALNY Z ZATOPNIONĄ SIATKĄ GR. 1,5 CM

Text
 WYKOŃCZENIE POSADZKI 2CM

Text
 KONSTRUKCJA NOŚNA - STROP ŻELBETOWY 20 CM

Text
 +9,00

Text
 WEŁNA MINERALNA TWARDA NIEPALNA - 20 CM 

Text
 KROKWIE DREWNIANE OBUDOWANE PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI R15  bądź INNE SPEŁNIENIE WARUNKU 

Text
 MEMBRANA WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNA

Text
 TERMOIZOLACJA (WEŁNA MINERALNA NIEPALNA) gr.20cm-JAKO  WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI MIĘDZY KROKWIAMI 
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Text
  2x PŁYTA G-K (EI30), MOCOWANA DO RUSZTU DREWNIANEGO  

Text
 KONTRŁATY 3cm

Text
 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY + GŁADZIE + 2X MALOWANIE  

Text
 RUSZT Z KRWĘDZIAKÓW 5x10cm co 60cm

Text
 TERMOIZOLACJA (WEŁNA MINERALNA NIEPALNA) GR.  10 CM - WYPEŁNIENIE RUSZTU

Text
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Text
 ŁATY DREWNIANE 4cm

Text
 FOLIA PAROIZOLACYJNA

Text
 KROKWIE DREWNIANE OBUDOWANE PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI R15  bądź INNE SPEŁNIENIE WARUNKU 
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