
LEGENDA OZNACZEŃ

KOTA WYSOKOŚCIOWA
POZIOMU  WYKOŃCZENIA

Wysokość kondygnacji

Wysokość pomieszczenia w świetle
(od poziomu posadzki wykończonej do spodu sufitu 
wykończonego)

UWAGA. W POMIESZCZENIACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ TYNK O GR. 1,5cm, 
NAKŁADANY MECHANICZNIE NA ŚCIANY Z POWYŻSZYCH MATERIAŁÓW
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Fasadę szklaną od linii schodów 
poniżej należy zastosować jako 

fasadę szklaną nieprzezierną 
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RZUT PARTERU

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni

PRZYJAŹŃ, GMINA ŻUKOWO DZ.EWID. NR 103/2

1:50A-01
SkalaNr rysunkuDataSporządził:

Stadium:

Uwaga!  Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie  lub  wykorzystywanie  niezgodne  z  
przeznaczeniem bez zgody  właściciela  dokumentacji  zabronione.
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PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY - Z PUSTAKÓW SYLIKATOWYCH 
gr.12cm

PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY - Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH gr.25cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE 
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Text
 hp

Text
 hs

Text
 ±0,00

Text
 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki  od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych  wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach  lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi. 4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy dokładnie okreslić na podstawie wytycznych danego  producenta.  

Text
 22x17,5 28

Text
 hp 355cm

Text
 hs 250cm

Text
 hp 355cm

Text
 hs 250cm

Text
 hp 355cm

Text
 hs 250cm

Text
 ±0,00

Text
 ±0,00

Text
 ±0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +0,64

Text
 hs brak

Text
 hp 355cm

Text
 hp 355cm

Text
 hs 250cm

Text
 hp 355cm

Text
 hs 250cm

Text
 hp 355cm

Text
 hs 250cm

Text
 A

Text
 A

Text
 A

Text
 hp 355cm

Text
 hs brak

Text
 hp 355cm

Text
 hs brak

Text
 hp 355cm

Text
 hs brak

Text
 hp 355cm

Text
 hs 220cm

Text
 hs 300cm

Text
 hp 345cm

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 :

Text
 Podpis

Text
 B

Text
 B

Text
 165

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 135

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 505

Text
 250

Text
 153

Text
 250

Text
 269

Text
 250

Text
 303

Text
 210

Text
 493

Text
 210

Text
 349

Text
 210

Text
 230

Text
 210

Text
 210

Text
 230

Text
 349

Text
 210

Text
 493

Text
 210

Text
 303

Text
 210

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 +/-0,00

Text
 165

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 135

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 90

Text
 210

Text
 505

Text
 250

Text
 153

Text
 250

Text
 269

Text
 250

Text
 303

Text
 210

Text
 493

Text
 210

Text
 349

Text
 210

Text
 230

Text
 210

Text
 210

Text
 230

Text
 349

Text
 210

Text
 493

Text
 210

Text
 303

Text
 210


