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Numer umowy: Branza: ARCHITEKTURA ‘ Stadium: WYKONAWCZY
Inwestor: GMINA ZUKOWO
- w ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo
) Nazwa inwestyji: Budowa $wietlicy wiejskiej w Przyjazni
LEGENDA OZNACZEN
) UWAGI X Lokalizacja inwestycji: PRZYJAZN, GMINA ZUKOWO DZ.EWID. NR 103/2
PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYINE ZELBETOWE 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i . .
odbioru robot, budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami Projektant (architektura): magr inz. arch. Wojciech Koziowski || 20/WPOKK/2018 W specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWANE NOWE $CIANY - Z PUSTAKOW SYLIKATOWYCH wiedzy i sztuki budowlone]. do projektowania bez ograniczen
N _ gr.12cm ) ) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
PROJEKTOWANE NOWE SCIANY - Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH gr.25cm od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. Sprawdzajacy (architektura): mgr inz. arch. Justyna Kozlowska || 25/WPOKK/2019 dszfo‘jj:;:jj‘a‘nﬁ;i‘:jfgg;fc"je’n,
40,00 KOTA WYSOKOSCIOWA Wszg\kie .e\ementy ruchome, e\ementy wypgsoiemo, W szczegé\noéci'e\ememy stolarki ‘i .S\usorki okiennej i ‘ »
\ POZIOMU WYKONCZENIA drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i H
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarw rzeczywistych *
wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedfug pozycji opisanych na schematach
h Wysokosé kondygnadii lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
p 3. Projekt rozpatrywac Iqcznie z projektami branzowymi.
UWAGA. W POMIESZCZENIACH NALEZY PRZEWIDZIEC TYNK O GR. 1,5cm, Wysokos$¢ pomieszczenia w $wietle 4. Wielkosci otwordw drzwiowych i okiennych nalezy dokladnie okreslic na podstawie wytycznych danego .
NAKEADANY MECHANICZNIE NA SCIANY Z POWYZSZYCH MATERIALOW hs (Odkpqziomu pO)SEdzki wykoriczonej do spodu sufitu producenta. ! ! ! ’ e k Tres¢ rysynku: RZUT PARTERU
wykonczonego
Data rozpoczecia projektu: Sporzadzit: Data Nr rysunku Skala
Ostatnia modyfikacja: 01.2021 A-01 1:50
Uwagal! Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z
przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.
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 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki  od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych  wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach  lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi. 4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy dokładnie okreslić na podstawie wytycznych danego  producenta.  
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