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LEGENDA OZNACZEN

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYINE ZELBETOWE
A

< % PROJEKTOWANE NOWE SCIANY - Z PUSTAKOW SYLIKATOWYCH

gr.12cm
PROJEKTOWANE NOWE SCIANY - Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH gr.25cm

UWAGA. W POMIESZCZENIACH NALEZY PRZEWIDZIEC TYNK O GR. 1,5cm,
NAKLADANY MECHANICZNIE NA SCIANY Z POWYZSZYCH MATERIALOW
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10,00 KOTA WYSOKOSCIOWA

NS POZIOMU WYKONCZENIA

= 2 64 KOTA WYSOKOSCIOWA KONSTRUKCYINA
POZIOMU STANU SUROWEGO

Wysokos$¢ kondygnacii
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Wysoko$é pomieszczenia w $wietle
(od poziomu posadzki wykonczonej do spodu sufitu
wykonczonego)
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Inwestor:

GMINA ZUKOWO

ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

Nazwa inwestycji:

Budowa $wietlicy wiejskiej w Przyjazni

Lokalizacja inwestycji:

PRZYJAZN, GMINA ZUKOWO DZ.EWID. NR 103/2
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 ±0,00

Text
 hp

Text
 hs

Text
 +9,00

Text
 JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatką stalową ∅6  co10x10cm

Text
 WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA  PCV

Text
 IZOLACJA PRZECIWWODNA  CIĘŻKA

Text
 BETON B10 ZATARTY NA  GŁADKO

Text
 PODSYPKA PIASKOWA - ZAGĘSZCZONA  Is>=1,00

Text
 IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA TWARDA LUB STYROPIAN  EPS100-038

Text
 GRUNT RODZIMY

Text
 WTKOŃCZENIE - 2 CM

Text
 izolacja przeciwwodna ciężka

Text
 tynk cokołowy wodoodporny/folia kubełkowa 

Text
 szpachla na siatce

Text
 izolacja przeciwwodna ciężka

Text
 izolacja termiczna- płyty XPS 16cm

Text
 ściana fundamentowa murowana z bloczków 

Text
 bądz inne zabiezpieczenie przed uszkodzeniami

Text
  mechanicznymi pod powierzchnią terenu 

Text
 fundamentowych betonowych, gr. 25 cm 

Text
 JASTRYCH CEMENTOWY zbrojony siatką stalową ∅6  co10x10cm  GR. 4CM

Text
 WARSTWA POŚLIZGOWA - FOLIA  PCV

Text
 IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA -4 CM 

Text
 WYKOŃCZENIE POSADZKI 2CM

Text
 TYNK MINERALNY Z ZATOPNIONĄ SIATKĄ GR. 1,5 CM

Text
 KONSTRUKCJA NOŚNA - STROP ŻELBETOWY 20 CM

Text
 konstrukcja - cegła ceramiczna gr 25 cm

Text
 izolacja termiczna  -  wełna mineralna

Text
 tynk cementowo-wapienny

Text
 tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie/

Text
 blacha elewacyjna na podkonstrukcji stalowej + wiatroizolacja

Text
 ±0,00=165 m.n.p.m.

Text
 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki  od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /  montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  według pozycji opisanych na schematach  lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna  (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami  branżowymi. 4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy  dokładnie okreslić na podstawie wytycznych danego  producenta.  
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