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Co—\ ARCHITEKTURA
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami a— . .
uv| technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano—montazowych opracowanymi COZA ARCHITEKTURA <<O.._n_mnj Koztowski
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane]. Kusnie n_.m_\r 98-200 Sieradz
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie - — —
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Numer umowy: Branza: KONSTRUKCIA _mﬁma_ca. WYKONAWCZY -
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy Inwestor: GMINA ZUKOWO
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe], szklef, fasad, okfadzin elewacyjnych, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo
balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac Nazwa inwestycii: R . .
Z i wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarw rzeczywistych yar Budowa m<<_mﬁ__n< <<_m._m_A_m.._ w U_\NSNN:_
wykonanych na obiekcie.
10,00 KOTA WYSOKOGECIOWA 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedfug pozycji opisanych na Lokalizacja inwestycji: PRZYJAZN, GMINA ZUKOWO DZ.EWID. NR 103/2
' — N\ POZIOMU WYKORCZENIA schematach lokadlizacyjnych w dokumentacji = czese konstrukeyjna (konstrukeja — Projektant:

mgr inz. kukasz Burzyriski

projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywac 1qcznie z projektami branzowymi.

WKP/0040/POOK/14

Pobris

4. Wszelkie parametry budynku pokazane na rysunku w postaci powierzchni, -
kubatury, wysokosci sq parametrami szacunkowymi i ich wielkosci mogq roznic sie Sprawdzajacy:
na etapie projektu budowlanego.

mgr inz.

Paulina Wojciechowska-Janeczko WKP/0223/POOK/07 | konstrukcyjno-budowlane

do projektowania bez ograniczen

9. Wielkosci otwordw drzwiowych i okiennych nalezy dokfadnie okreslic na podstawie .
wytycznych danego producenta. Tres¢ rysunku: RZUT PODDASZA

6. Belki stropowe oraz stropy nalezy doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej REIS0

Data rozpoczecia projektu: Sporzadzit Data Nr rysunku Skala

Ostatnia modyfikacja: 12.2020 K-03 1:50

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywaae 3cznie z projektami branéowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z
przeznaczeniem bez zgody w3aceciciela dokumentacji zabronione.




