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Przyktad realizacji systemu przywotawczego

Sanitariat ~ Sala chorych z sanitariatem Sala chorych Sala chorych .
T Urzadzenia systemu Callnet:
m o o
& PS-15R - panel sygnalizacyjny PS15-R
({
&3 - lampy sygnalizacyjne LS
) ‘F_. 6
4.(“—\ 0 r—. l .F ] v—-. i [ - przyciski kasujace
| | | | L
. - przyciski przywotawcze
‘m ‘mm |
| - - zestawy przywot.-kasujace WPK
I Voo Toser) (przyciski kasujacy i przywotawczy)
Bl - zestawy przywotawcze WPG
(przycisk przyw. + gniazdo RJ14)
L] ——=m - manipulatory MP-AF
$psa . opcjonalny dodatkowy panel
- - - - N - - sygnalizacji PS4
Pokéj pobytu dziennego Sala chorych Pokoéj socjalny Dyzurka pielegniarek

CHARAKTERYSTYKA:

- lamp sygnalizacyjne LED z opcjonalnym sygnatem akustycznym (uktad rejestracji i kasowania wezwan),
- przyciski kasujgce w salach i sanitariatach na bazie typowego osprzetu elektrycznego,

- przyciski przywotawcze przy t6zkach pacjentow w salach (lub manipulatory),

- laczniki pociggowe (lub przyciski przywotawcze) w sanitariatach,

- 15-numerowa centralka w dyzurce personelu,

- opcjonalnie sygnalizacyjne w dodatkowych pomieszczeniach personelu,

- minimalna instalacja przewodowa (réwniez w wersji natynkowej).

FUNKCJONOWANIE:

System Callnet w wariancie STANDARD umozliwia pacjentom wezwanie pomocy z sal (przyciski przywotawcze

lub manipulatory), sanitariatow (tgczniki pociggowe lub przyciski przywotawcze) oraz pomieszczen pobytu dziennego.
Sygnat wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i zapalona zostaje czerwona
matryca diod $wiecacych. Opcjonalnie lampa emituje sygnat akustyczny nie tylko utatwiajacy personelowi lokalizacje
miejsca wezwania, ale rowniez potwierdzajgcy pacjentom w sali jego zarejestrowanie.

Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centralki PS15-R w dyzurce pielegniarek, gdzie wigczona
zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia). Mozliwe jest réwniez przekazywanie informacji
do dodatkowych pomieszczen personelu za pomocg paneli PS4 (bez identyfikacji numeru pomieszczenia).

Po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem kasujgcym.

Zastosowanie w dyzurce paneli PS15-R umozliwia rejestracja i dodatkowa wizualizacje zdarzen z 1..6 central na
ekranie komputera oraz przekazywanie przez sie¢ LAN.
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Seria COMPACT - lampa sygnalizacyjna LS.

ZASTOSOWANIE:

Lampa sygnalizacyjna LS z serii CALLNET-COMPACT instalowana jest nad drzwiami pomieszczen
w korytarzu i sygnalizuje optycznie oraz akustycznie (opcjonalnie) wezwania od pacjentéw z sal
chorych i sanitariatéw.

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze biatym, folia poliestrowa.
Matryca czerwonych diod $wiecacych, uktad podtrzymujacy wezwania.

Sygnalizator akustyczny z mozliwoscig wytgczenia sygnatu.

Napiecie robocze: 12V DC, pobor pradu przy sygnalizacji ok.100 mA.

MONTAZ:
W korytarzu, 10-20 cm nad drzwiami pomieszczen.

Potaczenie przewodowe do centralki w dyzurce pielegniarskiej.
Urzadzenie w wersji NATYNKOWEJ - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

FUNKCJONOWANIE:

Lampa LS rejestruje wezwania z dotaczonych do niej przyciskéw przywotawczych, manipulatoréw,
tacznikéw pociagowych i sygnalizuje w korytarzu oddziatu $wieceniem matrycy czerwonych diod $wiecacych
oraz sygnatem akustycznym (opcjonalnie). Jednoczesnie, informacja o wezwaniu przekazywana jest

z lampy do centralki PS18 w dyzurce personelu. Kasowanie wezwania nastepuje po wcisnieciu dotgczonego
do lampy przycisku kasujgcego WK.

UWAGI:

Kilka lamp LS moze zosta¢ dotaczonych do jednej lampy grupowej, sygnalizujacej wezwanie z grupy
pomieszczen.
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s3 z najwyzszej jakosci ZASTOSOWANIE:

podzespotéw i obuddéw z Natynkowy tacznik pociggowy P z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnatrz sanitariatow

i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentéw (takze w przypadku upadku na podtoge).
tworzywa ABS - objete sg

3-letnia GWARANCJA,. e DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze biatym, folia poliestrowa.
Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem zelowym, sznur ok.185 cm.

i T Dodatkowa naklejka zelowa "WEZWANIE” na glazure.

systemu Callnet spetniaja

: . e MONTAZ:

wymogi dyrektywy EMC i

W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podtoga.

Dotaczany do lampy LS.
znakiem CE. Urzadzenie w wersji NATYNKOWEJ - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

oznakowane sg europejskim

e FUNKCJONOWANIE:

tacznik pociggowy jest Zrodtem wezwania dla pacjentéw przebywajacych w sanitariatach, umozliwiajac im
wezwanie pomocy réwniez w przypadkach upadku na podtoge.

Pociagniecie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane
w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest Swieceniem lampy nad drzwiami sanitariatu oraz

w centralce w dyzurce personelu.

@ www.callnet.online



Od 1967 roku jestesmy
ekspertem w dziedzinie

systemoéw przywotawczych.

Kilka wersji systemoéw
przywotawczych dla
obiektéw medycznych

i uzytecznosci publicznej
(WC dla niepetnosprawnych),
domoéw pomocy spotecznej,

sanatoriow,

Nasze urzadzenia wykonane
sg z najwyzszej jakosci
podzespotéw i obudéw z
tworzywa ABS - objete sg
3-letniag GWARANCJA.

Wszystkie urzadzenia

systemu Callnet spetniaja
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane sg europejskim

znakiem CE.

CALLNET - wariant STANDARD

Przycisk przywotawczy WP

ZASTOSOWANIE:

Przycisk przywotawczy WP instalowany jest w salach chorych przy t6zkach oraz sanitariatach
i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentow.

DANE TECHNICZNE:

tacznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzetu elektrycznego oznakowany piktogramem zelowym
WEZWANIE z ramka pojedynczg.

Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.

Kolor: BIALY.

MONTAZ:
W salach przy t6zkach oraz sanitariatach, ok. 80-90 cm nad podtoga, w zasiegu reki pacjenta.

Dotgczany do lampy LS.
Urzadzenie w wersji WTYNKOWEJ - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.

FUNKCJONOWANIE:
Przycisk przywotawczy umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.

Wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest Swieceniem
lampy oraz w centralce w dyzurce personelu.
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Przycisk kasujacy WK

ZASTOSOWANIE:

Przycisk kasujacy WK instalowany jest wewnatrz pomieszczen przy drzwiach wejéciowych
i przeznaczony jest do kasowania wezwan od pacjentéw przez personel.

DANE TECHNICZNE:
tacznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzetu elektrycznego oznakowany piktogramem zelowym
KASOWANIE z ramkg pojedyncza.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIALY.
MONTAZ:
W salach i sanitariatach przy drzwiach wejsciowych wewngtrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podtoga.

Dotgczany do lampy LS.
Urzadzenie w wersji WTYNKOWEJ - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk kasujgcy umozliwia pielegniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejsciu do pomieszczenia.
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ZASTOSOWANIE:

Przyciski przywotawczy i kasujacy WPK instalowane sg wewnatrz pomieszczen przy drzwiach
wejsciowych i przeznaczone sg zaréwno do wezwania pomocy przez pacjentow,
jak i kasowania wezwan przez personel.

DANE TECHNICZNE:

taczniki przyciskowe niestabilne zwierne osprzetu elektrycznego w ramce podwéjnej poziomej, oznakowane
piktogramami zelowymi KASOWANIE i WEZWANIE.

Gabaryty: 162x90mm, wersja wtynkowa do DWOCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm

Kolor: BIALY.

MONTAZ:

W salach, sanitariatach, pokojach pobytu dziennego przy drzwiach wej$ciowych wewnatrz pomieszczenia,
ok. 130-150 cm nad podtoga.

Dotgczany do lampy LS.

Urzadzenie w wersji WTYNKOWEJ - wypust instalacji w DWOCH puszkach wtynkowych zespolonych

fi. 60mm (dla typowego osprzetu elektrycznego w podwadjnej ramce poziome)).

FUNKCJONOWANIE:
Przycisk kasujgcy umozliwia pielegniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejsciu do pomieszczenia.
Przycisk przywotawczy umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.

Wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest $wieceniem
lampy oraz w centralce w dyzurce personelu.
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Gniazdo manipulatora RJ14

ZASTOSOWANIE:

Gniazda manipulatoréw RJ14 instalowane sa w salach chorych przy t6zkach i przeznaczone
dla manipulatoréw przywotawczych do wezwania pomocy przez pacjentow.

DANE TECHNICZNE:
Gniazdo RJ14 typu 6p4c (modut zaciskowy beznarzedziowy), z ramka pojedyncza.

Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIALY.

MONTAZ:

W salach przy t6zkach, ok. 80-90 cm nad podtoga.
Dotaczany do lampy LS.
Urzadzenie w wersji WTYNKOWEJ - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.

FUNKCJONOWANIE:

Gniazdo manipulatora umozliwia jego podtaczenie dla pacjentéw, gdy wymagane jest aby Zrédto przywotania
znajdowalo sie w zasiegu reki pacjenta.

o UWAGI:

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatoréw niz zalecane moze spowodowac niewtasciwe
funkcjonowanie manipulatoréw przywotawczych !

@ www.callnet.online
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ZASTOSOWANIE:

Przycisk przywotawczy i gniazdo manipulatora WPG instalowane sg w salach chorych przy
t6zkach i przeznaczone do wezwania pomocy przez pacjentéw. W sytuacjach ciezkiego stanu
pacjenta, istnieje mozliwos¢ okresowego wetkniecia do gniazda manipulatora przywotawczego
na gietkim przewodzie, utatwiajgcego pacjentowi wezwanie pomocy.

DANE TECHNICZNE:

tacznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzetu elektrycznego, oznakowany piktogramem zelowym
WEZWANIE oraz gniazdo RJ14 typu 6p4c (modut zaciskowy beznarzedziowy) w ramce podwojnej poziome;.
Gabaryty: 162x90mm, wersja wtynkowa do DWOCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm

Kolor: BIALY.

MONTAZ:

W salach przy tézkach, ok. 80-90 cm nad podtoga, w zasiegu reki pacjenta.

Dotgczany do lampy LS.

Urzadzenie w wersji WTYNKOWEJ - wypust instalacji w DWOCH puszkach wtynkowych zespolonych
fi. 60mm (dla typowego osprzetu elektrycznego w podwadjnej ramce poziome)).

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk przywotawczy jest podstawowym Zrédtem przywotania i umozliwia pacjentom wezwanie pomocy
przez chwilowe jego wcisniecie. Gniazdo manipulatora umozliwia okresowe jego podtaczenie dla pacjentéw
w ciezszym stanie, gdy wymagane jest aby zrédto przywotania znajdowato sie w zasiegu reki pacjenta.
Zestaw przywotawczy umozliwia inwestorom oszczedng realizacje systemu przywotawczego i wyposazenie
w manipulatory tylko wybranych stanowisk t6zkowych i tylko na niezbedny okres czasu.

UWAGI:

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatoréw niz zalecane moze spowodowac niewtasciwe
funkcjonowanie manipulatoréw przywotawczych !
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Manipulator przywotawczy MP-AF z akustycznym potwierdzeniem

wezwania i opcjonalnym wieszakiem sciennym
Od 1967 roku jestesmy

ekspertem w dziedzinie

systemoéw przywotawczych.

Kilka wersji systemoéw
przywotawczych dla
obiektéw medycznych

i uzytecznosci publicznej

(WC dla niepetnosprawnych),

domoéw pomocy spotecznej,

sanatoriow,

® ZASTOSOWANIE:

Nasze urzadzenia wykonane Manipulator przywotawczy MP-AF instalowany jest w salach chorych przy t6zkach i przeznaczony

P do wezwania pomocy przez pacjentow. Manipulator posiada wbudowany uktad elektroniczny, generujacy

sa z najwyzszej jakosci el X L N N K . f )
krotki sygnat akustyczny w momencie wcisniecia przycisku, potwierdzajacy pacjentowi wezwanie.

podzespotéw i obudéw z

tworzywa ABS - objete sa e DANE TECHNICZNE:

3-letnia GWARANCJA. Gabaryty: 95x45/30x24mm,
Obudowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowg z wbudowanym przyciskiem WEZWANIE.

Przewdd gietki ok.1,9m zakonczony wtykiem RJ14 typu 6p4c.
Whbudowany akustyczny sygnalizator potwierdzenia wezwania.
Napiecie robocze: 12V DC.

Opcjonalnie wieszak Scienny.

Wszystkie urzadzenia

systemu Callnet spetniaja e MONTAZ:

wymogi dyrektywy EMC i W salach przy t6zkach - gniazdo RJ14 typu 6p4c osadzone ok. 30-40 cm nad podtoga
- wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm (lub gniazdo z obudowag natynkowa).

ZAE IS G Potaczenie przewodowe 3-zytowe z gniazda RJ do lampy LS.

znakiem CE.

® FUNKCJONOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-AF umozliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Gietki przewod
pozwala na umieszczenie urzadzenia w zasiegu reki chorego lub odwieszenie na wieszaku Sciennym
przy t6zku.

. Chwilowe wcisniecie przycisku WEZWANIE potwierdzone krétkim sygnatem akustycznym zostaje
zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest Swieceniem lampy oraz w centralce
w dyzurce personelu.

* UWAGI:

Manipulator MP-AF moze by¢ wykorzystywany réwniez w instalacjach przywotawczych wykonanych

dla starszej generacji manipulatoréw prostych: MP-P, MP i MP-F, realizujgc funkcje wezwania pomocy.
Generacja sygnatu akustycznego potwierdzajgcego wezwanie mozliwa jest jednak w takich wypadkach
dopiero po uzupetnieniu potgczenia przewodowego gniazda RJ z lampa LS (panelem PKAS) o dodatkowg

jedna zyte sygnatowa.
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Manipulator przywotawczy MP-F

ZASTOSOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-F instalowany jest przy t6zku pacjenta i przeznaczony do wezwania pomocy.

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 84x53x19mm

Obudowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowg z wbudowanym przyciskiem WEZWANIE.
Przewdd gietki ok. 2 m zakonczony wtykiem RJ14 typu 6p4c.

Napiecie robocze: 12V DC.

MONTAZ:

Przy t6zkach - dotgczany do gniazda RJ14.
Potaczenie przewodowe 2-zytowe z gniazda RJ do lampy LS.

FUNKCJONOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-F umozliwia pacjentowi wezwanie pomocy. Gietki przewdd pozwala
na umieszczenie urzadzenia w zasiegu reki chorego. Chwilowe wcisniecie przycisku WEZWANIE
zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest $wieceniem lampy oraz
w centralce w dyzurce personelu.
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Od 1967 roku jestesmy
ekspertem w dziedzinie

systemoéw przywotawczych.

Kilka wersji systemoéw
przywotawczych dla
obiektéw medycznych

i uzytecznosci publicznej

(WC dla niepetnosprawnych),

domoéw pomocy spotecznej,

sanatoriow,

Nasze urzadzenia wykonane
sg z najwyzszej jakosci
podzespotéw i obudéw z
tworzywa ABS - objete sg
3-letniag GWARANCJA.

Wszystkie urzadzenia

systemu Callnet spetniaja
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane sg europejskim

znakiem CE.

CALLNET - wariant STANDARD

Panel sygnalizacyjny PS15-R z opcja
komputerowej rejestracji zdarzen

ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwan od pacjentéw
w dyzurkach pielegniarskich.

DANE TECHNICZNE:

Pojemnos¢: do 15 pomieszczen (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), mozliwo$¢ sygnalizacii

z dwdch sasiednich pomieszczen jedna dioda (redukcja numeréw).

Gabaryty: 210x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig klawiaturowg z diodami LED SMD.
Aktywny poziom wejs¢: MASA (minus) - bezposrednia wspotpraca z koncentratorami magistralowymi KM.
Zasilanie: z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wytgcznika zasilania urzadzen systemu
(w celu uniemozliwienia kasowania wezwan w centrali, bez udania sie na miejsce zdarzenia).

Dwa sygnalizatory akustyczne przetgczane wylgcznikiem GELOSNY/CICHY (praca nocna).

Mozliwos¢ dotgczenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4 oraz rownolegle drugiego panelu PS15-R.
Przetacznik WYCISZENIA SYGNALU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwan, centrala nie
sygnalizuje ich akustycznie (réwniez nowych wezwan, ktére nadeszly w trakcie).

OPCJONALNIE - zewnetrzny przycisk wyciszenia sygnatu w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonkowy).

MONTAZ:
W dyzurce pielegniarskiej obok biurka, na wysokosci ok. 160-170 cm nad podtoga.
Indywidualne potgczenia przewodowe do lamp sygnalizacyjnych LS.
Urzadzenie w wersji NATYNKOWEJ - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.
FUNKCJONOWANIE:
Panel PS15-R sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok wtasciwego numeru sali,
- akustycznie: ciggly sygnat akustyczny.
UWAGI:

Ze wzgledu na aktywny poziom sygnatu na wejsciach MASA (minus), panel PS15-R nie jest kompatybilny
z wycofanymi centralami PS12, 24 i 18 - moze wspdtpracowac wytgcznie z nowa generacjg lamp LS.
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Przyktad komputerowej rejestracji zdarzen

na oddziatach z centralami PS15-R

2 xPS15-R

Typowa sala 2-t6zkowa z tazienka:

- lampa sygnalizacyjna i kasownik,

- tacznik pociggowy LP w tazience,

- przyciski przywotawcze WP przy t6zkach,
(opcjonalnie z gniazdem na manipulator)

Dyzurka lokalna oddziat 2

x1...15

m
& 12V DC
-5

max 40 metrow

KM30

Typowa sala 2-t6zkowa z tazienka:

- lampa sygnalizacyjna i kasownik,

- tacznik pociggowy LP w tazience,

- przyciski przywotawcze WP przy t6zkach,
(opcjonalnie z gniazdem na manipulator)

Dyzurka lokalna oddziat 1

Dowolny komputer w sieci LAN
z aplikacjg Callnet-Client

UWAGI:

MAGISTRALA CYFROWA
(max 80 metréw)

: Pomieszczenie personelu:

i komputer z aplikacja

: Callnet-Service

: (i opcjonalnie Callnet-Client)

Gniazdo RJ14 magistrali

Konwerter USB-RS485

- komputerowa rejestracja mozliwa jest wytgcznie w wariancie CALLNET STANDARD.

- oprogramowanie Callnet-Service umozliwia dotaczenie 1...6 paneli PS15-R do koncentratoréw
magistralowych w wersji 15- lub 30-numerowej (tacznie do 90 sal z sanitariatami).

- na komputerze w pomieszczeniu personelu zainstalowane jest oprogramowanie Callnet-Service dziatajace
w tle i realizujace rejestracje wezwan i ich skasowan w zaszyfrowanej postaci (niemozliwa jest ich edycja).
Aplikacja Callnet-Service jest BEZPLATNA dla uzytkownikéw systemow przywotawczych CALLNET.
Opcjonalnie moze na tym samym komputerze pracowac aplikacja Callnet-Client, zapewniajaca wizualizacje
zdarzen na wszystkich oddziatach w czasie rzeczywistym (na przyktad wspolna dyzurka nocna).

- poprzez lokalng sie¢ LAN do komputera mozna dotaczy¢ wiele aplikacji Callnet-Client z wizualizacja
w czasie rzeczywistym oraz mozliwoscig zdalnego pobierania raportéw o zdarzeniach.

@ www.callnet.online
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znakiem CE.

CALLNET - wariant STANDARD

Seria COMPACT - panel sygnalizacyjny PS4

ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny PS4 z serii CALLNET-COMPACT przeznaczony jest do optycznej i akustycznej
sygnalizacji wezwan od pacjentéw w dyzurkach pielegniarskich matych oddziatéw (do 4 pomieszczen).

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze biatym, folia poliestrowa.
Pojemno$¢: 4 sale/sanitariaty, diody $wiecace z polami na opis numeréw

Sygnalizator akustyczny, wytgcznik sygnatu akustycznego wraz z dioda sygnalizacyjng ZASILANIE.
Napiecie robocze: 12V DC z zewnetrznego zasilacza STABILIZOWANEGO.

MONTAZ:
W dyzurce personelu obok biurka, na wysokosci ok. 120-160 cm nad podtoga.

Indywidualne potaczenia przewodowe z lampami sygnalizacyjnymi LS.
Urzadzenie w wersji NATYNKOWEJ, zalecana puszka instalacyjna fi. 60mm.

FUNKCJONOWANIE:
Panel PS4 sygnalizuje wezwania:

- optycznie (zawsze): zapalenie diody obok wtasciwego numeru sali lub sanitariatu,
- akustycznie (tylko przy wiaczonym sygnalizatorze): ciggly sygnat akustyczny.
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CALLNET - wariant STANDARD

Seria COMPACT - opcja przekazywania zgtoszen

ZASTOSOWANIE:
Panel sygnalizacji PS4 z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest w dodatkowych dyzurkach personelu

i przeznaczony do przekierowywania wezwan od pacjentéw z gtéwnej centrali systemu (bez identyfikacji
numeru pomieszczenia, co realizuje centralka w dyzurce pielegniarskiej).

DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze biatym, folia poliestrowa.

Cztery diody LED, sygnalizator akustyczny, wytgcznik sygnatu akustycznego.
Potaczenie przewodowe z panelem PS18 w dyzurce gtéwnej (1..4 paneli ze wspolnym zasilaczem).

MONTAZ:
W dyzurce personelu obok biurka, na wysokosci ok. 110-160 cm nad podtoga.

Potaczenie przewodowe z panelem PS18.
Urzadzenie w wersji NATYNKOWEJ - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

FUNKCJONOWANIE:
Panel PS4 sygnalizuje wezwania zarejestrowane w centrali gtéwnej systemu:

- optycznie (zawsze): zapalenie diody LED z numerem 1...4 (moze by¢ przyporzadkowana centralom 1...4),
- akustycznie (tylko przy wtaczonym sygnalizatorze): ciggly sygnat akustyczny.
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