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1.1.1.1. Przedmiot opracowania 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi dokumentację zamienną do zaprojektowanego w 

pełnej dokumentacji branży elektrycznej systemu przyzywowego opartego na cyfrowym 

systemie Meden-Opt. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego niniejszym zmienia się 

zaprojektowany system na analogowy system Callnet. 

 

2.2.2.2. Instalacja przyzywowa  

 

Opis systemu. 

System Callnet w wariancie STANDARD umożliwia pacjentom wezwanie pomocy z 

sal (przyciski przywoławcze lub manipulatory), sanitariatów (łączniki pociągowe lub 

przyciski przywoławcze) oraz pomieszczeń pobytu dziennego. 

Sygnał wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i 

zapalona zostaje czerwona matryca diod świecących. Opcjonalnie lampa emituje sygnał 

akustyczny nie tylko ułatwiający personelowi lokalizację miejsca wezwania, ale również 

potwierdzający pacjentom w sali jego zarejestrowanie. 

Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centralki PS15-R w dyżurce 

pielęgniarek, gdzie włączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer 

pomieszczenia). Możliwe jest również przekazywanie informacji do dodatkowych 

pomieszczeń personelu za pomocą paneli PS4 (bez identyfikacji numeru pomieszczenia). 

Po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane 

przyciskiem kasującym. 

Zastosowanie w dyżurce paneli PS15-R umożliwia rejestracją i dodatkową 

wizualizację zdarzeń z 1..6 central na ekranie komputera oraz przekazywanie przez sieć 

LAN. Zadaniem systemu przywoławczego jest zapewnienie możliwości wezwania przez 

pacjenta personelu medycznego. System zapewnia możliwość indywidualnego wezwania 

personelu przez każdego z pacjentów bezpośrednio do sali gdzie jest potrzebna pomoc. 

System umożliwia również wezwanie pomocy przez pacjenta korzystającego z łazienki i 

toalety poprzez zamontowanie przycisków pociągowych. Przyciski pociągowe należy 

umieścić w pobliżu toalety, umywalki i natrysku. Cięgno przycisku sznurkowego umieścić 

nie wyżej niż 20cm od podłogi w celu umożliwienia wezwania w przypadku upadku. 

Przyciski przywoławcze należy zamontować w zasięgu ręki. Przed wejściem do sal 

zainstalować lampki sygnalizacyjne informujące o aktualnej sytuacji w sali. Wewnątrz sal 
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należy zainstalować przyciski kasowanie alarmu. Zgłoszenia przyjęte przez system 

sygnalizowane będą w formie optycznej poprzez lampkę salową oraz poprzez 

wyświetlacze systemu przywoławczego zainstalowane w pomieszczeniach personelu 

medycznego. 

 
Okablowanie systemu wykonać zgodnie z DTR Producenta.
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3.3.3.3. Karty katalogowe oraz dokumentacja techniczno- ruchowa systemu 

 
 

 

 


