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CALLNET Wariant OIOM z MMPK - charakterystyka. Strona - 1

WEZWANIA ZE STANOWISK + OZKOWYCH - sale OIOM lub DIALIZ: Urzadzenia systemu Callnet:
Sanitariat  SALA OIOM lub DIALIZ ze stanowiskiem pielegniarki Dyzurka lekarza « ps15 - panel sygnalizacyjny PS15 z przyciskami

:

® — Psis I K centralnego kasowania i wezwania lekarza (ALARM)
“ l & - gniazda RJ z modutem MMPK
] ] )
- manipulatory MP-F lub MP-AF

- opcjonalna lampa LS nad drzwiami OIOM
(wezwania) oraz w dyzurce lekarzy (ALARM)

cgamm B

‘m - przyciski kasujace z modutem MMPK
- przyciski przywotawcze WP

- faczniki pociggowe

® CHARAKTERYSTYKA:

- mozliwos$¢ bezposredniego dotgczania stanowisk t6zkowych do central w salach OIOM lub dializ - identyfikacja
numeru t6zka przy wezwaniu,

- obstuga sanitariatéw przy OIOM,

- panel sygnalizacyjny PS15 przy posterunku pielegniarki z przyciskiem centralnego kasowania oraz wezwania
lekarza w nagtych wypadkach (ALARM),

- opcjonalna lampa sygnalizacyjna nad drzwiami sali OIOM (sygnalizacja wezwan),

- lampa sygnalizacyjna w dyzurce lekarza - tylko sygnalizacja alarmow.

e FUNKCJONOWANIE:
Chwilowe zwarcie przyciskow przywotawczych, manipulatoréw lub tgcznikbw pociggowych zostaje zarejestrowane
w modutach MMPK i przekazywana jest informacja o zgtoszeniu do dyzurki pielegniarskiej: zaswiecona w panelu dioda
LED przy numerze t6zka (sanitariatu) oraz sygnat akustyczny. Opcjonalnie zapalana jest lampa sygnalizacyjna w korytarzu
nad drzwiami OIOM (moze by¢ tez dotagczona do centrali w gtéwnej dyzurce oddziatu).
Kasowanie wezwania nastepuje przyciskiem kasujacym umieszczonym przy centrali.
W nagtych wypadkach, pielegniarka moze przyciskiem ALARM przy centrali wezwac lekarza - umieszczona w dyzurce
lekarskiej lampa sygnalizacyjna zostaje zapalona i emituje sygnat akustyczny.

Mini-modut przywotawczo-kasujagcy MMPK.

L}
h=0k.130-140cm

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sanitariaty, stanowiska t6zkowe.
W salach OIOM przy kazdym stanowisku t6zkowych musi by¢
| zamontowane gniazdo RJ i umieszczony pod nim mini-modut
I.,im wH AL w puszcze wtynkowej lub obudowie natynkowej.
/ W sanitariacie mini-modut umieszcza sie pod przyciskiem
kasujacym - NIE moze by¢ montowany pod tacznikiem pociagowym.

h=0k.80-90cm

DANE TECHNICZNE: L[]
Gabaryty: 36x20x15 mm, kabel ok. 10 cm do kasownika.

Wejscie wezwan z przyciskow lub tacznikéw pociagowych, wigzka kablowa do przycisku kasowania
Wyijscia sygnalizacyjne: z polaryzacja + do central PS15.

Napiecie robocze: 12V DC z centrali.

FUNKCJONOWANIE:

Chwilowe zwarcie przyciskéw przywotawczych, manipulatoréw lub tgcznikéw pociggowych zostaje zarejestrowane w module, do czasu
skasowania przyciskiem kasujacym lub centralnym kasowaniem przy centrali.

Jednoczesnie do centrali w dyzurce pielegniarskiej przekazywana jest informacja o zgtoszeniu - zaswiecona w panelu dioda LED

oraz sygnat akustyczny.




CALLNET Gniazdo manipulatora RJ. Strona - 2

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sale chorych - przy t6zkach.

h=0k.30-50cm

DANE TECHNICZNE:
Gniazdo modularne RJ14 (6p4c) dla manipulatora przywotawczego.
Dotgczany do modutu MMPK.

FUNKCJONOWANIE:
Gniazdo manipulatora umozliwia jego podtgczenie dla pacjentéw, gdy wymagane jest aby zrodto przywotania znajdowato sie w zasiegu reki.

CALLNET Manipulator przywotawczy MP-F. Strona - 4

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sale chorych.

Wymagane gniazdo gniazdo RJ14(6p4c). 1] E

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: MP - 84x53x19mm, obudowa z tworzywa ABS.

Przycisk WEZWANIE, przewdd gietki ok.1,9m zakonczony wtykiem modularnym RJ14(6p4c), wymagane gniazdo: RJ14 (6p4c).
Dotaczany do modutu MMPK poprzez gniazdo RJ.

FUNKCJONOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-F umozliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Gietki przewéd pozwala na umieszczenie urzadzenia
w zasiegu reki chorego. Chwilowe wecisniecie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w module MMPK - sygnalizowane jest

w centralce w dyzurce personelu.

Kasowanie wezwania mozliwe jest przyciskiem kasujgcym po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia.

Manipulator przywotawczy z wieszakiem MP-AF.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sale chorych.

®
&

Wymagane gniazdo gniazdo RJ14(6p4c). [ 1]

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 95x45/30x24mm, w komplecie wieszak $cienny. Obudowa i wieszak z tworzywa ABS.

Folia klawiaturowa z wbudowanym przyciskiem WEZWANIE, wbudowany akustyczny sygnalizator wezwania.

Przewdd gietki ok.1,9m zakonczony wtykiem RJ14(6p4c), wymagane gniazdo: RJ14 (6p4c). Dotgczany do modutu MMPK poprzez gniazdo RJ

FUNKCJONOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-AF umozliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Gietki przewdd pozwala na umieszczenie urzadzenia
w zasiegu reki chorego. Chwilowe wecisniecie przycisku WEZWANIE potwierdzone krétkim sygnatem akustycznym zostaje zarejestrowane

w module MMPK i przekazane do centralki w dyzurce personelu. Kasowanie wezwania mozliwe jest przyciskiem kasujacym po przybyciu
pielegniarki do pomieszczenia.




CALLNET Przycisk kasujacy WK. Strona - 3

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

KASO\.N ANIE Sanitariaty, sale chorych, sale pobytu dziennego.
~ . - | h=0k.130-140cm
@ Urzadzenie wtynkowe- WYMAGANA puszka
podtynkowa fi.60mm.

Opcjonalnie wersja natynkowa z obudowa.

DANE TECHNICZNE: .
tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elektrycznego, oznakowany naklejkg KASOWANIE.
Gabaryty: 82x84mm (wesja wtynkowa). Dotgczany do modutu MMPK (umieszczonego pod przyciskiem).

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk przywotawczy WP.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

WEZWANIE Sanitariaty - kabiny WC, sale - przy t6zkach.
-
@ ) h=0k.80-90
@ Urzadzenie wtynkowe- WYMAGANA puszka ok 8-Shem

podtynkowa fi.60mm.
Opcjonalnie wersja natynkowa z obudowsa. I:'
DANE TECHNICZNE:

tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elektrycznego w wersji wtynkowej, oznakowany naklejkg WEZWANIE POMOCY.
Gabaryty: 82x84mm (wersja wtynkowa). Dotaczany do modutu MMPK.

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk przywotawczy umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.

tacznik pociggowy tP. Strona - 3

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

Sanitariaty. £gczniki pociggowe nie moga by¢ h=0k.220cm
wEzuANE § montowane w obrebie kabin natryskowych oraz
bezposrednio nad wannami ze wzgledu na

niebezpieczenstwo zalania woda urzadzenia.

l Urzadzenie natynkowe, @ é

@ zalecana puszka podtynkowa fi.60mm.

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowa.

Brelok z piktogramem oraz sznur ok.180cm. Opcjonalnie dodatkowa naklejka zelowa "WEZWANIE” na glazure.

Dotgczany do modutu MMPK.

FUNKCJONOWANIE:

tacznik pociggowy jest zrodtem wezwania dla pacjentdw przebywajacych w sanitariatach, réwniez w przypadkach upadku na podioge.
Pociagniecie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE aktywuje funkcje wezwania, ktorej skasowanie jest mozliwe
przyciskiem kasujgcym po przybyciu pielegniarki do sanitariatu.

Przyciski CENTRALNE KASOWANIE i ALARM.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

TS Dyzurka personelu - przy centrali PS15/4. PS | ok170cm
'\ Urzadzenie wtynkowe- WYMAGANE 2 puszki
({L \\ podtynkowe fi.60mm dla systemu ramkowego —

= POZIOMEGO |
Opcjonalnie wersja natynkowa z obudowa.

DANE TECHNICZNE: .

taczniki przyciskowe niestabilne osprzetu elektrycznego, oznakowane naklejkami KASOWANIE oraz ALARM w typowej ramce
podwdjnej POZIOMEJ. Dotgczane do modutu MMPK.

Gabaryty: 160x84mm (wersja wtynkowa).

FUNKCJONOWANIE:
Przycisk kasujgcy umozliwia pielegniarce skasowanie WSZYTKICH wezwan od pacjentéw w sali IOM.
Przycisk ALARM umozliwia pielegniarce wezwanie LEKARZA w trybie ALARM w nagtych wypadkach.




CALLNET Panel sygnalizacyjny PS15. Strona - 4

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Dyzurki pielegniarskie. hok 170cm

Urzgdzenie natynkowe,
zalecana puszka podtynkowa fi.60mm.

DANE TECHNICZNE:

Pojemnos¢: do 15 pomieszczen (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze).

Gabaryty: 210x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig klawiaturowg z diodami LED SMD.
Aktywny poziom wejs¢: +12 V.

Zasilanie: z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wylacznika zasilania urzadzen systemu
(w celu uniemozliwienia kasowania wezwan w centrali, bez udania sie na miejsce zdarzenia).

Dwa sygnalizatory akustyczne przetaczane wylacznikiem GLOSNY/CICHY (praca nocna).

Mozliwos$¢ dotaczenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4 oraz réwnolegle drugiego panelu PS15.
Przetgcznik WYCISZENIA SYGNALU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwan, centrala nie sygnalizuje ich
akustycznie (réwniez nowych wezwan, ktére nadeszty w trakcie).

WejScia dla przycikbw CENTRALNEGO KASOWANIA oraz WEZWANIA LEKARZA (ALARM).

FUNKCJONOWANIE:
Panel PS15 sygnalizuje zdarzenia w sali OIOM:
- WEZWANIA: czerwona dioda obok wiasciwego numeru t6zka (sanitariatu) oraz ciagty sygnat akustyczny,

- ALARM: niebieska dioda ALARM (bez sygnatu akustycznego).

Montaz urzadzen.

Montaz panelu PS15:

Po nacisnieciu elementu przy Sciance bocznej w lewej czesci obudowy, zdjgé dolng i gérng maskownice - nalezy zapamietac¢ ich utozenie,
poniewaz przy zaktadaniu jest to bardzo istotne (nie da sie zatozy¢ odwrotnie). Nastepnie nalezy odkreci¢ cztery wkrety mocujace pokrywe
do korpusu, unies¢ i zdja¢ pokrywe.

Korpus panelu przykreca sie do podtoza czterema wkretami z kotkami rozporowymi, po przetozeniu przewodoéw przez otwor.

Po zakonczeniu potaczen, nalezy chwyci¢ tasme klawiatury pokrywy przy samym jej koricu i delikatnie wiozy¢ do gniazda w plytce centrali

- po zatozeniu i lekkim uchwyceniu pokrywy wkretami, wykonac¢ testy catej instalacji przywotawcze;.

Nastepnie dokrecic¢ wkrety pokrywy i zatozy¢ we wiasciwej kolejnosci maskownice - dociskajac i zaczepiajgc po prawej stronie panelu,
nalezy docisna¢ po lewej strony, az do zaskoczenia blokady (mozna dodatkowo zabezpieczy¢ maskownice przed zdejmowaniem, wkladajac
dotgczone do obudowy elementy blokujace - zdjecie maskownic wymaga wtedy najpierw ich wysuniecia).

Montaz urzadzen serii CALLNET-COMPACT - £P:

1. Obudowy urzadzen serii COMPACT posiadajg w dolnej czesci obudowy zaczepy umozliwiajgce podniesienie pokrywy (w czesci gérnej
zaczepy sg dtuzsze). Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy delikatnie podwazy¢ matym Srubokretem spod obudowy w dolnej czesci urzadzenia

i zdja¢ pokrywe.
2. Przez otwor w korpusie i plytce, nalezy wprowadzi¢ kable instalacyjne - wytgcznie pojedyncze zyty (bez izolacji kabla), zyty rezerwowe
nalezy pozostawi¢ w puszce lub rurce instalacji. Sp6d mozna montowac zaréwno do puszki podtynkowej dwoma wkretami,

jak i bezposrednio do podtoza kotkami rozporowymi. )
3. Po sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzgdzenia, nalezy na spod obudowy zatozy¢ pokrywe OD GORY (zaczepy gorne muszg znalez¢

sie w otworach pokrywy), a nastepnie docisng¢ dét pokrywy.
4. W przypadku koniecznosci zdjecia pokrywy z zamontowanego urzgdzenia, nalezy uchwyci¢ pokrywe w dolnej czesci i pociagnac ja

oddzielajgc od pokrywy, a dopiero potem zdjg¢ pokrywe z gérnych zaczepow.

UWAGA: NIE WOLNO w celu zdjecia pokrywy wciska¢ srubokretem zaczepow przez wyciecia w pokrywie, poniewaz spowoduje
to ich wytamanie !




CALLNET Numeracja w panelu PS15. Strona - 5

NUMERACJA W PANELU PS15:

1 6 11
2 7 12
3 8 13
4 9 14
5 10 15

Odpowiadajgce powyzszym numerom wejscia znajdujg sie na dwdch listwach zaciskowych w gornej
czesci ptyty panelu PS15, zgodnie z opisem na ptytce pod ztgczami. Po zakonczeniu montazu na pola
obok diod LED w folii pokrywy przykleja sie wtasciwe, uzytkowe numery pomieszczen.

PS15
LEK 15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14
ISYGNAL| |ALARM| | +12V | | MASA |

eeccccccfocccccccc oL




CALLNET Zasilanie centrali, przyciski KAS i ALARM, dotaczenie modutéw MMPK. Strona - 6

Dotaczenie do panelu PS15 zasilania, przycisku centralnego kasowania oraz
opcjonalnego przycisku wezwania lekarza (ALARM):

. OPCJA -przycisk wezwania lekarza ALARM

Przycisk - CENTRALNE KASOWANIE

OMY 3x1,0 Zasilacz stabilizowany
< 12vDC 12V DC w rozdzielni

CENTRALNE KASOWANIE

PS15
|
LEK 15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14
| m 12\/ DC
|SYGNAL| |ALARM| | +12V MASA | MASA
(00000000 A

Potaczenia mini-modutow MMPK z PS15:

e ;-_uui.a‘.r

YTKSY 1x4x0,5

PS15
opis wyprowadzen od
strony $ciezek modutu
15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14 WYCISZ
- MMPK
L -
+ +
N W
|SYGNAL| |ALARM| | +12V | | MASA | Linia N na jedno w wej$¢ numerowych

KASOWANIE




Strona - 7

CALLNET Potaczenia opcjonalnych lamp z panelem PS15.

OPCJA - dodatkowe lampy sygnalizacyjne dotagczane do panelu PS15:

Opcjonalna lampa sygnalizacyjna w dyzurce
lekarza: sygnalizacja wytgcznie ALARMU

-
-

Opcjonalna lampa sygnalizacyjna w korytarzu:
sygnalizacja wszystkich wezwan

YTKSY 1x4x0,5...1,0

YTKSY 1x4x0,5...1,0

Opcjonalna lampa sygnalizacyjna w dyzurce
lekarza: sygnalizacja wytgcznie ALARMU

£ wezw LNUM 3
+12 SYG H
+12 NUM
KAS +12
MASA MASA
RSilS]
15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14 \WYCISZ
£ wezw LNUM 3
+12 SYG H
+12 NUM
KAS +12
MASA MASA
ISYGNAL] |ALARM|| | +12v | | MASA |

UWAGI:

Opcjonalna lampa sygnalizacyjna w korytarzu:
sygnalizacja wszystkich wezwan

Lampa LS w korytarzu nad drzwiami sali IOM moze zosta¢ dodatkowo dotgczona do gtéwnej dyzurki oddziatu,

o ile zachodzi taka potrzeba - warunkiem jest jednak zasilanie panelu PS15 w OIOM oraz panelu PS15 (PS15-R)

w gtownej dyzurce z jednego zasilacza wiekszej mocy (do wejscia numerowego panelu PS15 dotacza sie wtedy
linie NUM z lampy, a w przypadku panelu PS15-R linie LNUM - nie wolno taczy¢ MASA, aby nie spowodowac
przeptywu pradow wyréwnawczych).




CALLNET Potgczenia modutéw MMPK z panelem PS15 w sali OIOM. Strona - 8

Dotaczenie stanowisk t6zkowych do centrali PS15:

MP-AF (MP-F)
®
PS15

- —

|

i YTKSY 1x4x0,5 M | RJ+MMPK

. min. 3 zyly
Do panelu PS15 Sﬁlfn?ys‘éfi?ﬁf ﬁdﬁ?u
MASA B)- MmPK
o [ S ©-
12v + >
+ N Wl

NUMER 1..15

* ZARNY +—
w w
[CZERWONY [ .
R Gniazdo NATYNKOWE
Al (zaciski srubowe)
gl-
g
&
1o -
@~ [~ Gniazdo WTYNKOWE
Y10 w 5 (modut beznarzedziowy)
<
PN E
£




Strona - 9

CALLNET

Potaczenia modutéw MMPK z panelem PS15 w sali OIOM.

Dotaczenie sanitariatu do centrali PS15:

KASOWANIE

PS15
E-'"_-—_—-""ﬁ‘_
- WK + MMPK WP .
\
\ YTKSY 1x4x0,5 e
‘ min. 3 zyly min. 2 zyly @
R L6
WEZWANIE
i i tP
Do panelu PS15 (s)tprlisn\;/VYs'()::g‘;/ealg ﬁweondﬁiju
MASA EJ- MMPK
o I8 -8
+12V + +
NUMER 1..15 EN WE E




CALLNET INSTRUKCJA OBStUGI URZADZEN. Strona - 10

1. WEZWANIE OD PACJENTA Z SALI IOM:
- wcisniecie przycisku w manipulatorze przywotawczym,
Sygnalizacja:
- sygnat akustyczny oraz dioda $wiecgca obok numeru pomieszczenia w panelu sygnalizacyjnym pielegniarki,
- opcjonalnie lampa sygnalizacyjna nad drzwiami sali OIOM w korytarzu.
Kasowanie:
- przycisk CENTRALNEGO KASOWANIA przy centrali.

2. WEZWANIE OD PACJENTA Z SANITARIATU w obrebie OIOM:

- wcisniecie przycisku przywotawczego,
- pociggniecie sznura tgcznika pociggowego.

Sygnalizacja:
- sygnat akustyczny oraz dioda $wiecgca obok numeru pomieszczenia w panelu sygnalizacyjnym pielegniarki,
- opcjonalnie lampa sygnalizacyjna nad drzwiami sali OIOM w korytarzu.

Kasowanie:
- przycisk kasujacy w sanitariacie.

4. Obstuga panelu sygnalizacyjnego PS15 w dyzurce personelu:
- przycisk GLOSNOSC (biaty w bocznej $ciance centralki): umozliwia wyb6r gto$nosci sygnalizacji akustycznej.
- przycisk WYCISZENIE SYGNALU (na czotowej folii centrali): chwilowe wcisniecie przycisku przy sygnalizaciji
wezwania powoduje catkowite wyciszenie sygnalizacji akustycznej az do jego skasowania w pomieszczeniu.
UWAGA: wszystkie ewentualne kolejne wezwania w trakcie wyciszenia sg sygnalizowane jedynie optycznie !

INFORMACJE DLA KLIENTOW.

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA.

Symbol ten umieszczony na naszych urzgdzeniach poswiadcza, ze zostaty wykonany zgodnie
z obowiazujacymi w zakresie tej grupy urzadzen dyrektywami kompatybilnosci elektromagnetycznej.

ZGODNOSC Z DYREKTYWA RoHS.

Symbol ten oznacza, ze wszytskie nasze urzadzenia spetniaja dyrektywe RoHS, co oznacza, ze
do ich produkgciji nie sa uzywane zadne podzespoty zawierajgce szkodliwe substancje wymienione
ROHS w dyrektywie (na podstawie o$wiadczen naszych dostawcow).

ZAKAZ WYRZUCANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO
RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZACYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/98/EC, sprzet elektroniczny po zuzyciu, nie moze by¢ wyrzucany wraz z innymi,
zwyklymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. W celu wtasciwej utylizacji szkodliwych substancji oraz
recyklingu, uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego produktu w punkcie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego. W celu uzyskania informacji nalezy zwréci¢ sig¢ do wtadz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub
sprzedawcy detalicznego.

WELASCIWE POSTEPOWANIE ZE ZUZYTYM SPRZETEM ELEKTRONICZNYM PRZYCZYNIA SIE DO OCHRONY
SRODOWISKA NATURALNEGO | ZDROWIA LUDZI.




