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® CHARAKTERYSTYKA:
- lamp sygnalizacyjne LED z opcjonalnym sygnatem akustycznym (uktad rejestracji i kasowania wezwan),
- przyciski kasujgce w salach i sanitariatach na bazie typowego osprzetu elektrycznego,
- przyciski przywotawcze przy tozkach pacjentéw w salach (lub manipulatory),
- laczniki pociggowe (lub przyciski przywotawcze) w sanitariatach,
- 15-numerowa centralka w dyzurce personelu (lub wigecej w zaleznosci od liczby pomiezsczen),
- opcjonalnie panele sygnalizacyjne w dodatkowych pomieszczeniach personelu.

FUNKCJONOWANIE:

System Callnet w wariancie STANDARD umozliwia pacjentom wezwanie pomocy z sal (przyciski przywotawcze lub manipulatory),
sanitariatow (taczniki pociggowe lub przyciski przywotawcze) oraz pomieszczen pobytu dziennego. Sygnat wezwania zostaje
podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i zapalona zostaje czerwona matryca diod $wiecacych. Opcjonalnie lampa
emituje sygnat akustyczny utatwiajgcy personelowi lokalizacje wezwania i rowniez potwierdzajgcy pacjentom w sali jego zarejestrowanie.
Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centralki PS15-R w dyzurce pielegniarek, gdzie wkaczona zostaje sygnalizacja
akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia). Mozliwe jest rowniez przekazywanie informacji do dodatkowych pomieszczen personelu
za pomocag paneli PS4 (bez identyfikacji numeru pomieszczenia).

Po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem kasujagcym.

Panele PS15-R mozna bezposrednio dotgczy¢ za posrednictwem koncentratoréw magistralowych do komputera PC

z BEZPLATNYM oprogramowaniem Callnet-Service do szyfrowanej REJESTRACJI zdarzen w oddziatach (1...6 central).

Panel sygnalizacyjny PS15-R.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Dyzurki pielegniarskie. heok 170cm

Urzadzenie natynkowe,
zalecana puszka podtynkowa fi.60mm.

DANE TECHNICZNE:

Pojemnosé: do 15 pomieszczen (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), mozliwos$¢ sygnalizacji z dwoch sasiednich
pomieszczen jedna diodg (redukcja numeréw).

Gabaryty: 210x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig klawiaturowa z diodami LED SMD.
Aktywny poziom wejs¢: MASA (zwarcie do minusa zasilania).

Zasilanie: z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wylgcznika zasilania urzadzen systemu

(w celu uniemozliwienia kasowania wezwan w centrali, bez udania sie na miejsce zdarzenia).

Dwa sygnalizatory akustyczne przetgczane wytacznikiem GLOSNY/CICHY (praca nocna).

Mozliwos¢ dotaczenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4 oraz réwnolegle drugiego panelu PS15.

Przetgcznik WYCISZENIA SYGNALU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwan, centrala nie sygnalizuje ich
akustycznie (rowniez nowych wezwan, ktére nadeszly w trakcie).

OPCJONALNIE - zalecany zewnetrzny przycisk wyciszenia sygnatu w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonkowy).

FUNKCJONOWANIE:

Panel PS15 sygnalizuje WEZWANIA w oddziale:

- optycznie: zapalenie diody obok wtasciwego numeru sali,

- akustycznie: ciggly sygnat akustyczny, az do skasowania wezwania lub wyciszenia.

UWAGA: ze wzgledu na aktywny poziom sygnatu na wejsciach MASA, panel PS15-R NIE jest kompatybilny z wycofanymi
centralami PS12, 18 i 24 i moze wspotpracowaé wytacznie z nowg generacjg lamp LS.
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Bl ok. 15cm nad drzwiami

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
- Korytarz - nad drzwiami sal/sanitariatow.

DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: 80x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowa.

Matryca czerwonych diod $wiecacych oraz sygnalizator akustyczny (z opcja wylgczenia), uktad podtrzymujgcy wezwania.
Dotgczana do centrali PS18.

FUNKCJONOWANIE:

Lampa LS rejestruje wezwania z dotaczonych do niej przyciskéw przywotawczych, paneli pociggowych, manipulatoréw, sygnalizujac
je w korytarzu obiektu Swieceniem matrycy czerwonych diod $wiecgcych oraz sygnatem akustycznym (opcjonalnie).

Informacja o wezwaniu przekazywana jest do centralki PS18 w dyzurce personelu.

Kasowanie wezwania nastepuje po wcisnigciu dotaczonego do lampy przycisku kasujacego.

Lacznik pociggowy tP.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

Sanitariaty. £gczniki pociggowe nie moga by¢ h=0k.220cm
wEzuANE § montowane w obrebie kabin natryskowych oraz
@ bezposrednio nad wannami ze wzgledu na

niebezpieczenstwo zalania woda urzadzenia.

Urzadzenie natynkowe, @ é

O

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowa.

Brelok z piktogramem oraz sznur ok.180cm. Opcjonalnie dodatkowa naklejka zelowa "WEZWANIE” na glazure.
Dotgczany do lampy sygnalizacyjnej LS.

FUNKCJONOWANIE:

tacznik pociggowy jest zrédtem wezwania dla pacjentdw przebywajacych w sanitariatach, réwniez w przypadkach upadku na podioge.
Pociagniecie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE aktywuje funkcje wezwania, ktorej skasowanie jest mozliwe
przyciskiem kasujgcym po przybyciu pielegniarki do sanitariatu.

Przycisk kasujagcy WK.

K ASOWANIE PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Fy Sanitariaty, sale chorych, sale pobytu dziennego.

h=0k.130-140cm

®

DANE TECHNICZNE:

tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elektrycznego, oznakowany naklejkg KASOWANIE.
Gabaryty: 82x84mm (wesja wtynkowa). Dotgczany do lampy sygnalizacyjnej LS-PA.

FUNKCJONOWANIE:
Przycisk kasujgcy umozliwia pielegniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejsciu do pomieszczenia.
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WEZWANIE PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

® Sanitariaty - kabiny WC, sale - przy t6zkach.

@ h=0k.80-90cm

DANE TECHNICZNE: .
tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elektrycznego w wersji wtynkowej, oznakowany naklejkg WEZWANIE POMOCY.
Gabaryty: 82x84mm (wersja wtynkowa). Dotaczany do lampy sygnalizacyjnej LS.

FUNKCJONOWANIE:
Przycisk przywotawczy umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.

Zestaw przywotawczo-kasujacy WPK.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ;
WEZWANIE KASOWANIE Sale pobytu dziennego (sanitariaty, sale chorych).

- -
& @
DANE TECHNICZNE: )
taczniki przyciskowe niestabilne osprzetu elektrycznego, oznakowane naklejkami KASOWANIE oraz WEZWANIE w typowej ramce
podwdjnej POZIOMEJ (na zamdéwienie pionowej). Dotaczane do lampy sygnalizacyjnej LS.
Gabaryty: 160x84mm (wersja wtynkowa).

h=0k.130-140cm

FUNKCJONOWANIE:
Przycisk kasujacy umozliwia pielegniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejsciu do pomieszczenia.
Przycisk przywotawczy umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.

Gniazdo manipulatora RJ.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sale chorych - przy t6zkach.

ﬁ h=0k.30-50cm

DANE TECHNICZNE:
Gniazdo modularne RJ14 (6p4c) dla manipulatora przywotawczego.
Dotgczane do lampy sygnalizacyjnej LS.

FUNKCJONOWANIE:
Gniazdo manipulatora umozliwia jego podtgczenie dla pacjentéw, gdy wymagane jest aby zrodto przywotania znajdowato sie w zasiegu reki.

Zestaw WPG: gniazdo RJ i przycisk przywotawczy.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

WEZWANIE Sale chorych - przy t6zkach.

o . h=0k.80-90cm
® -
[1]

DANE TECHNICZNE:

tacznik przyciskowy niestabilny typowego osprzetu elektrycznego oznakowany naklejka WEZWANIE oraz gniazdo modularne
RJ14 (6p4c) dla manipulatora przywotawczego w typowej ramce podwdjnej POZIOMEJ.

Dotaczany do lampy sygnalizacyjnej LS.

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk przywotawczy jest podstawowym zrédtem przywotania i umozliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisniecie.
Gniazdo manipulatora umozliwia okresowe jego podtgczenie dla pacjentéw w ciezszym stanie, gdy wymagane jest aby Zrédto przywotania
znajdowato sie w zasiegu reki pacjenta.

Zestaw przywotawczy umozliwia inwestorom oszczednag realizacje systemu przywotawczego i wyposazenie w manipulatory tylko wybranych
stanowisk t6zkowych i tylko na niezbedny okres czasu.
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PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sale chorych.

Wymagane gniazdo gniazdo RJ14(6p4c). 1] E

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: MP - 84x53x19mm, obudowa z tworzywa ABS.

Przycisk WEZWANIE, przewdd gietki ok.1,9m zakonczony wtykiem modularnym RJ14(6p4c), wymagane gniazdo: RJ14 (6p4c).
Dotgczany do lampy LS poprzez gniazdo RJ.

FUNKCJONOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-F umozliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Gietki przewéd pozwala na umieszczenie urzadzenia
w zasiegu reki chorego. Chwilowe wecisniecie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w lampie LS - sygnalizowane jest

w centralce w dyzurce personelu.

Kasowanie wezwania mozliwe jest przyciskiem kasujgcym po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia.

Manipulator przywotawczy z wieszakiem MP-AF.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Sale chorych.

®
&

Wymagane gniazdo gniazdo RJ14(6p4c). [ 1]

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 95x45/30x24mm, w komplecie wieszak $cienny. Obudowa i wieszak z tworzywa ABS.

Folia klawiaturowa z wbudowanym przyciskiem WEZWANIE, wbudowany akustyczny sygnalizator wezwania.
Przewdd gietki ok.1,9m zakonczony wtykiem RJ14(6p4c), wymagane gniazdo: RJ14 (6p4c).

Dotaczany do lampy LS poprzez gniazdo RJ.

FUNKCJONOWANIE:

Manipulator przywotawczy MP-AF umozliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Gietki przewdd pozwala na umieszczenie urzadzenia
w zasiegu reki chorego. Chwilowe wecisniecie przycisku WEZWANIE potwierdzone krétkim sygnatem akustycznym zostaje zarejestrowane

w lampie LS i przekazane do centralki w dyzurce personelu. Kasowanie wezwania mozliwe jest przyciskiem kasujacym po przybyciu
pielegniarki do pomieszczenia.

OPCJA - panel dodatkowej sygnalizacji dla personelu PS4.

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Pomieszczenia socjalne pielegniarek.

. h=0k.130-140cm
Urzadzenie natynkowe,

DANE TECHNICZNE:

Panel sygnalizacyjny PS4 przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwan w dodatkowych pomieszczeniach personelu
(bez identyfikacji numeru pomieszczenia - to jest mozliwe w centrali lub poprzez lampy w korytarzu oddziatu).

Mozliwe jest dotaczenie 1..4 central systemu przywotawczego PS15-R do jednego PS4 (przy wspdlnym zasilaczu dla wszystkich central).
Diody Swiecace z polami na numery central (oddziatéw), sygnalizator akustyczny, wytgcznik sygnatu.

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig poliestrowg, wytacznik zasilania (sygnatu akustycznego).
Potaczenie przewodowe z centralg PS15-R.

FUNKCJONOWANIE:
Panel PS4 sygnalizuje wezwania w oddziale:
- optycznie (zawsze): zapalenie diody LED,
- akustycznie (tylko przy wlgczonym sygnalizatorze): ciagly sygnat akustyczny.
Wytacznik sygnatu umozliwia wytaczenie sygnalizacji akustycznej w dzien, gdy wezwania od pacjentéw realizuje personel w gtéwnej
dyzurce oddziatu, a wigczenie tylko w godzinach nocnych gdy personel moze by¢ okresowo nieobecny w tej dyzurce.




CALLNET Montaz urzadzen i uruchomienie systemu. Strona - 5

Uwaga - wprowadzanie kabli do paneli:

Ze wzgledu na ograniczone miejsce oraz mozliwos¢ uszkodzenia elementéw elektronicznych, przy wprowadzaniu kabli
instalacji przewodowej przez wyciecia w korpusach paneli, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- do wnetrza paneli wprowadzaé pojedyncze zyly, bez zewnetrznej ostony kabla

- nie wprowadzacé zyt rezerwowych (pozostawic je w rurce lub puszce instalacyjnej)

- pozostawi¢ tylko niewielki zapas dtugosci, umozliwiajacy wygodne dotaczenie zyt do listew zaciskowych.

UWAGA: NIE WOLNO w celu zdjecia pokrywy wciskaC srubokretem zaczepow przez wyciecia
w pokrywie, poniewaz spowoduje to ich wylamanie !

Montaz panelu PS15-R:

Po nacisnieciu elementu przy Sciance bocznej w lewej czesci obudowy, zdja¢ dolng i gérng maskownice - nalezy zapamietac
ich utozenie, poniewaz przy zaktadaniu jest to bardzo istotne (nie da sig zatozy¢ odwrotnie).

Nastepnie nalezy odkreci¢ cztery wkrety mocujace pokrywe do korpusu, unies¢ i zdjaé pokrywe.

Korpus panelu przykreca sie do podtoza czterema wkretami z kotkami rozporowymi, po przetozeniu przewodow przez otwor.
Po zakornczeniu potgczen, nalezy chwycic¢ tasme klawiatury pokrywy przy samym jej koncu i delikatnie wlozy¢ do gniazda

w plytce centrali - po zatozeniu i lekkim uchwyceniu pokrywy wkretami, wykonac testy catej instalacji przywotawcze;.
Nastepnie dokreci¢ wkrety pokrywy i zalozy¢ we wiasciwej kolejnosci maskownice - dociskajac i zaczepiajgc po prawej
stronie panelu, nalezy docisna¢ po lewej strony, az do zaskoczenia blokady (mozna dodatkowo zabezpieczy¢ maskownice
przed zdejmowaniem, wktadajgc dotgczone do obudowy elementy blokujgce - zdjecie maskownic wymaga wtedy najpierw
ich wysuniecia).

Wykonanie potgczen przewodowych i uruchomienie urzadzen.

Po przymocowaniu korpuséw urzadzen, nalezy ustali¢ wtasciwg dtugos$¢ zyt do listew zaciskowych i przygotowac przewody

do wykonania potaczen, przez zdjecie izolacji z koncéwek. Nastepnie zaleca sie dokonania identyfikaciji i opisu kabli.

Dopiero wtedy nalezy wykonac¢ pierwszy etap potgczen, wykorzystujac listwy zaciskowe w ptytkach:

- dofgczy¢ zasilaniel2V do listwy w PS15-R,

- dofaczy¢ do PS15-R lampy LS w salach (sanitariatach). Przy dotgczaniu przewodéw LNUM z lamp do listwy w PS15-R,
nalezy zwréci¢ uwage na numeracje listew - odpowiada ona przedstawionej numeracji diod LED na pokrywie panelu.

- dotgczy¢ do PS15-R opcjonalne panele sygnalizacji zgtoszen PS4 w dodatkowych pomieszczeniach personelu.

UWAGA: nie wolno wigczac€ zasilacza 12V przed ukoriczeniem potgczen przewodowych !!!

Drugi etap polgczen polega na dotgczeniu do KOLEJNYCH lamp LS wspéipracujgcych z nimi manipulatoréw MP-F (MP-AF),
przyciskow przywotawczych WP, tgcznikéw pociggowych £P oraz przyciskow kasujacych WK.

Po zakonczeniu potgczen, nalezy zgodnie z uwagami dotyczgcymi montazu urzadzen dotgczy¢ tasme folii pokrywy PS15-R
do ztgcza w ptycie centrali i lekko uchwyci¢ pokrywe wkretami na czas testéw.

Po wigczeniu zasilania (zielona dioda w PS15-R) skontrolowa¢ dziatanie urzadzenh dla wezwan z wszystkich pomieszczen:
Swiecenie lampy LS (mozna odtgczy¢ na tym etapie sygnalizatory w lampach), sygnalizacja w dyzurce pielegniarskiej.

Po zakonhczeniu testow dokreci¢ pokrywe, zatozy¢ maskownice PS15-R.
Ostatnig czynnoscia jest naklejenie na biate pola pokrywy PS15-R numeréw uzytkowych pomieszczen.
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Pokéj socjalny

PS4

Zasilacz stabilizowany
12V DC (rozdzielnia elektr.)

12v

Dyzurka persone

u

&6 —

LS

Pokéj pobytu dziennego

LS

Opcja-wyciszenie sygnatu

UWAGI:

Sala 2-t6zkowa z sanitariatem

LS

Sala 2-t6zkowa

LS

WK RJ14(6p4c) RJ14(6p4c)
®
? \4
@ @
MP-AF(MP-F) MP-AF(MP-F)
Sanitariat zbiorczy
WK WP WP tP tP
® ® ®

- wariant umozliwia standardowo obstuge do 15 pomieszczen (lampa LS i przycisk kasujacy).

- w dyzurce mozna zainstalowac kilka paneli PS15-R, zasilanych z jednego zasilacza o wiekszej mocy.

- wypusty przewodoéw dla PS15-R, przyciskow WP i WK, tgcznikéw pociggowych £P w puszkach
instalacyjnych fi-60mm, dla WPK i WPG w podwojnych puszkach dla ramki podwaojnej poziomej.

- w wypustach nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow ok.10...15 cm dla wszystkich urzadzen.

Oznaczenia przewodow:

OMY 3x1,0

YTKSY 1x4x0,5*

UWAGI:

Podane przewody zawieraja niezbedne rezerwy.
Minimalne wymagane ilosci zyt zaznaczone zostaly na rysunku.

*UWAGA: przewdd YTKSY 1x4x0,5 stosuje sie standardowo dla odlegtosci do ok. 30...40 m.
Przy odlegtosciach lamp LS do centrali ok. 40..80 m nalezy zastosowac przewéd YTKSY 1x4x0,8.
Dla linii o dtugosci 80...150 m konieczny jest przewdd YTKSY 1x4x1,0.
Dla potgczen lamp z manipulatorami, WP, £P i WK nie przekraczajacych 30...40 m, nalezy stosowac
przekréj 0,5 mm ze wzgledu na zaciski w gniazdach RJ14 i lampach LS.
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: komputer z aplikacjg
: Callnet-Service Konwerter USB-RS485

: (i opcjonalnie Callnet-Client)
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UWAGI:

- zalecane jest przygotowanie instalacji przewodowej dla opcjonalnej REJESTRACJI komputerowej, nawet w przypadkach
gdy bedzie realizowana dopiero w kolejnych etapach w przysztosci (np. po wprowadzeniu nowych przepiséw w tym zakresie):
- potaczenia paneli PS15-R kablem YTKSY 10x2x0,5 (max. 40 metrow) do koncentratorow magistralowych,
- potaczenia pomiedzy koncentratorami KM do pomieszczenia personelu skretkg UTP 4x2x0,5 (maksymalna dtugosc¢ catej
magistrali cyfrowej 80 metrow, instalacja zakonczona w puszce wtynkowej fi. 60 - gniazdo RJ14),

- oprogramowanie Callnet-Service umozliwia dotgczenie 1...6 paneli PS15-R do koncentratorow magistralowych
w wersji 15- lub 30-numerowej (facznie do 90 sal z sanitariatami).

- na komputerze w pomieszczeniu personelu zainstalowane jest oprogramowanie Callnet-Service dziatajgce w tle i realizujace
rejestracje wezwan i ich skasowan w zaszyfrowanej postaci (niemozliwa jest ich edycja).
Aplikacja Callnet-Service jest BEZPELATNA dla uzytkownikéw systeméw przywotawczych CALLNET.
Opcjonalnie moze na tym samym komputerze pracowac aplikacja Callnet-Client, zapewniajgca wizualizacje zdarzen na
wszystkich oddziatach w czasie rzeczywistym (na przyktad wspoélna dyzurka nocna).

- poprzez lokalng sie¢ LAN do komputera mozna dotgczy¢ wiele aplikacji Callnet-Client z wizualizacjg w czasie rzeczywistym
oraz mozliwoscig zdalnego pobierania raportdw o zdarzeniach.




CALLNET Numeracja w panelu PS15-R. Strona - 8

NUMERACJA W PANELU
1 6 11
2 I 12
3 8 13
4 9 14
5 10 15

Odpowiadajgce powyzszym numerom wejscia znajdujg sie na dwdch listwach zaciskowych w gornej
czesci plyty panelu PS15-R, zgodnie z opisem na ptytce pod ztgczami. Po zakonczeniu montazu na
pola obok diod LED w folii pokrywy przykleja sie wkasciwe, uzytkowe numery pomieszczen.




CALLNET Zasilanie centrali, opcja wyciszania i dotgczenie lampy LS. Strona - 9

Dotaczenie zasilania i opcjonalnego przycisku wyciszania sygnatu do PS15-R:

Zasilanie urzadzen Callnet jest realizowane z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego 12V (+-0,5V) / 30..100W w rozdzielni elektrycznej.
Panel NIE posiada wytgcznika zasilania systemu - w przypadku koniecznosci odtgczenia zasilania urzadzen, nalezy wytaczy¢ odpowiedni
obwdd bezpiecznika w rozdzielni elektrycznej (zapobiega to kasowaniu wezwan przez personel bez udzielenia pomocy pacjentowi).
Niezaleznie od przycisku wyciszenia sygnatu akustycznego w pokrywie panelu, zalecane jest umieszczenie w dogodnym dla personelu
miejscu zewnetrznego przycisku WK i dotgczenie go do listwy WYCISZ.

WK
YTKSY 1x4x0,5 Przycisk wyciszenia sygnatu
@ (w poblizu centrali)
OMY 3x1,0 Zasilacz stabilizowany
< 12vDbcC 12V DC w rozdzielni

WYCISZENIE

15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14 WiCSZ
+12V
[SYGNAL| |ALARM| | +12V MASA | MASA

Potaczenia lamp LS serii CALLNET-COMPACT z centralg PS15-R:

PS15-R
LS
- YTKSY 1x4x0,5 >
Linia LNUM na jedno w wej$¢ numerowych 1...15 |15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14  WYCISZ
WEZW LNUM
+12 SYG
+12 NUM
KAS +12
MASA MASA
ISYGNAL| |ALARM| | |+12V | | MASA |

UWAGA: panele PS15-R posiadajg odwrotng polaryzacje aktywnego sygnatu wejSciowego MASA
(zwarcie do minusa zasilania) i dlatego taczy sie do nich linie numerowe LNUM z lamp LS !!!

W przyadku koniecznosci dotgczenia do panelu PS15-R wigkszej niz 15 liczby pomieszczen (lamp LS), mozliwe
jest dotaczenie dwoch lamp z sgsiednich pomieszczen na jedno wejscie numerowe centrali (redukcja numerow).




CALLNET Sygnalizatory PS4 i potaczenie réwnolegte dwéch central PS15-R. Strona - 10

Opcja - sygnalizacja wszystkich WEZWAN w dodatkowych pomieszczeniach
personelu - dotaczenie paneli PS4 do central PS15-R:

Zainstalowane w dodatkowych pomieszczeniach personelu pielegniarskiego panele PS4 umozliwiajg sygnalizacje wszystkich WEZWAN
z catego oddziatu (bez identyfikacji pomieszczenia) - zawsze sygnalizowane sa diodg LED.

Dodatkowo, przyciskiem w bocznej Sciance urzadzenia mozna wigczy¢ sygnalizacje akustyczng (np. w nocy, gdy personel nie przebywa
w dyzurce gtéwnej oddziatu).

Urzadzenia dotacza sie do zasilania w centrali PS15-R (MASA| +12), a jedno z wejs¢ numerowych 1...4 do listwy SYGNAL.

YTKSY 1x4x0,5

PS4

MASA

|

|

.H
MASA

15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14  WYCISZ
ISYGNAL| |ALARM| | +12V] | | |MASA |
00000000 © 60000

OPCJA - potaczenie rownolegte dwoch paneli PS15-R:

W sytuacji gdy konieczna jest identyfikacja i sygnalizacja wezwan w dwdch dyzurkach personelu, mozliwe jest rownolegte potaczenie
dwaoch paneli sygnalizacyjnych PS15-R. Oprécz réwnolegtego potaczenia zasilania, przewodem wielozytowym nalezy potgczy¢ w obu
centralach linie numerowe oznaczone tymi samymi numerami.

OMY 3x0,5
<

YTKSY 10x2x0,5

l15»13-11»5»3-1»10-8-6 7-9-2-4-12-14  WYCISZ |15-13»11-5-3»1-10»8»6 7-9-2-4-12-14 WYCISZ

Potlaczenia dla wszystkich linii numerowych 1...15

ISYGNAL| |ALARM| | +12Y | | |MASA |

ISYGNAL| |ALARM| | +12\] | | |MASA |




CALLNET Potaczenia lamp LS z WK, WP, LP i lampy grupowe. Strona - 11

Potgczenia lamp LS z przyciskami kasujacymi WK, przywotawczymi WP (zestawami WPK)
oraz tgcznikami pociggowymi LP:

LP WP WK LS

e e e YTKSY 1x4x0,5
n m

Lo

WEZWANIE LS
tP
E £ wezw LNUM [
5 +12 SYG E
+12 NUM
KAS +12
MASA MASA
KASOWANIE

Potaczenia lamp LS z lampa grupowa;:

W przypadku jesli wymagana jest dodatkowa lampa sygnalizacyjna dla grupy pomieszczen (indywidualne lampy nie sg
bezposrednio widoczne w korytarzu) mozna lampy LS dotaczy¢ do lampy grupowej - bez linii zasilajacej +12V:

- wyjsScie MASA z lamp na wejscie MASA lampy zbiorczej,

- wyjscie SYG z lamp na wejscie WEZ lampy zbiorczej.

UWAGA: NIE wolno taczy¢ rownolegle wyjs¢ lamp NUM, lecz SYG - posiadajg wbudowane diody separujace !

Lampy LS (niezaleznie od potaczenia z lampga grupowa) dotacza sie w standardowy sposéb do panelu PS15-R

liniami MASA, +12 i LNUM (na wybrany numer).

YTKSY 1x4x0,5..0,8 ‘
<

YTKSY 1x4x0,5 ) -
YTKSY 1x4x0,5..0,8

) il

LS
E WEZW LNUM E
+12 SYG
+12 NUM LS
KAS +12
MASA MASA
LS

1 wezw LNUM O3
B +12 SYG B
+12 NUM
| KAS +12 |
1| MASA MASA|

WEZW LNUM
+12 SYG
+12 NUM

KAS +12
MASA MASA

lampa grupowa




CALLNET Potgczenia lamp LS z manipulatorami. Strona - 12

Potaczenia lamp LS z manipulatorami przywotawczymi MP-F:

MP-F | o MP-F | _

® ® LS

min. 2 zyly -
YTKSY 1x4x0,5

RJ14(6p4c) RJ14(6p4c)
|z« .o 5] 4
Z  RJ14(6p4c) RJ14(6p4c)
;2 C 1234 LS
gz 000e
Gniazdo NATYNKOWE *| 3 2| *|  Gniazdo WTYNKOWE
(zaciski Srubowe) (modut beznarzedziowy)
biaty
pomarafczowy n \_ﬁ_EZZW ;$8M n
+12 NUM E
KAS +12

] MASA MASA L]

Potaczenia lamp LS z manipulatorami przywotawczymi MP-AF:

MP-AF MP-AF

& &

LS
min. 3 zyly -
RJ14(6p4c) RJ14(6p4c) YTKSY 1x4x0,5
*‘I ;l b , c:l ;l +|
Z  RJ14(6p4c) RJ14(6p4c)
£ c 1234 LS
§y & 0000
+| 2
Gniazdo NATYNKOWE * " Gniazdo WTYNKOWE
(zaciski Srubowe) (modut beznarzedziowy)
bialy
pomaranczowy +W1EZZW ;$(L2M
+12 NUM E
niebieski KAS +12
= MASA MASA||

UWAGA: nie nalezy stosowac dla manipulatoréw gniazd RJ poza oferowanymi z serii NATYNKOWEJ i WTYNKOWEJ -
w innych gniazdach kolejno$¢ wyprowadzen (koloréw) moze by¢ catkowicie w odwrotna do kolejnosci zyt we wtykach
manipulatoréw, jak rowniez moze wystepowac problem z kontaktowaniem gniazd dla zewnetrznych pinéw wtykow !




CALLNET Potaczenia lamp LS z zestawami WPG i nadtézkowymi. Strona - 13

Potaczenia lamp LS z przyciskami przywotawczymi i gniazdami manipulatorow WPG:

Zestawy przywotawcze umozliwiajg standardowo realizacje wezwan poprzez chwilowe wcisniecie przycisku
przywotawczego oznakowanego naklejkg WEZWANIE POMOCY. W sytuacji gdy stan pacjenta jest ciezki,
zapewniajg mozliwos$¢ okresowego dotaczenia do gniazda RJ14(6p4c) manipulatora przywotawczego

i umieszczenia zrodta wezwania w zasiegu reki pacjenta.

WPG WPG LS
= IB YTKSY 1x4x05 _ ~g= |
8 8

WP + RJ14(6p4c) WP + RJ14(6p4c)

Potaczenia dla manipulatorow MP-F:

Gniazdo NATYNKOWE Gniazdo WTYNKOWE

(zaciski $rubowe) (modut beznarzedziowy)
WEZWANIE +| ;>|_ xl : - zl gl +I WEZWANIE
2 RJ14(6p4c) RJ14(6p4c)
o g c 1234 o LS
38z ceo0e
+| 3 H +‘
biaty
pomaraiczowy n \i\iIEZZW g$gM n
+12 NUM E
KAS +12
MASA MASA
Potgczenia dla manipulatorow MP-AF:
Gniazdo NATYNKOWE Gniazdo WTYNKOWE
(zaciski Srubowe) (modut beznarzedziowy)
WEZWANIE *l gl ‘Z| - . Il ;l +| WEZWANIE
Z  RJ14(6p4c) RJ14(6p4c) LS
0 N 1234 o
38 g ceoe
+ = ' . 2 4
p [
el WEZW LNUM
pomaranczowy +12 SYG
+12 NUM B
iebieski KAS +12
niebieski n MASA MASAn

UWAGA: nie nalezy stosowac dla manipulatoréw gniazd RJ poza oferowanymi z serii NATYNKOWEJ i WTYNKOWEJ -
w innych gniazdach kolejno$¢ wyprowadzen (koloréw) moze by¢ catkowicie w odwrotna do kolejnosci zyt we wtykach
manipulatorow, jak rowniez moze wystepowac problem z kontaktowaniem gniazd dla zewnetrznych pindw wtykow !

Wspotpraca lamp LS z nadtézkowymi zestawami osSwietleniowymi
- dotgczenie zwiernych stykow przywotawczych manipulatorow zestawu:

Wykorzystanie istniejacych manipulatoréow zestawéw nadtézkowych do wzywania pomocy przez pacjentdw mozliwe jest
w przypadku, gdy manipulatory sa wyposazone w zwierne, chwilowe przyciski oznakowane ,WEZWANIE PIELEGNIARKI".

LS

Przyciski wezwania na stanowiskach 1..3
=1 wEzZw LNUM £
I +12 SYG [

| |
+12 NUM
\ \ \ a2 vl

I MASA MASA||

Zestaw nadtozkowy




CALLNET Krosowanie przewodéw w budynkach wielokondygnacyjnych. Strona - 14

Krosowanie przewodow w budynkach wielokondygnacyjnych.

W niektérych przypadkach budynkéw wielokondygnacyjnych (np. sanatoria, domy opieki), jedyna

w obiekcie dyzurka personelu (recepcja) zlokalizowana jest na najnizszym poziomie i znajduje sie

tam kilka centralek dla oddziatéw na wyzszych kondygnacjach. W takich sytuacjach zamiast
indywidualnych potgczen lamp LS z kazdej kondygnacji do centralki, mozna znaczgco ograniczy¢

liczbe kabli wprowadzajac na kazdej kondygnacji standardowag krosownice - dotgcza sie do niej
indywidualnymi kablami lampy LS, a z krosownicy do centralki prowadzi sie wytgcznie 2 kable:
zasilajacy np. OMY 3x1,0 oraz sygnatowy o liczbie zyt rownej liczbie lamp np. YTKSY 10x2x0,5...0,8
(przekrdj 0,5 wystarczajacy jest dla odlegtosci do 50 metréw, 0,8 do 100 metrow).

Potaczenia lamp LS z kasownikami oraz zrodtami wezwan od pacjentow (przyciski, tgczniki pociggowe,
manipulatory) realizowane sg w standardowy spos6b wg. dokumentacji systemu CALLNET-STANDARD.,

Lampy LS 1...15 w oddziale Oddziat 2 - kondygnacja 2

OMY 3x1,0

Krosownica

YTKSY 10x2x0,8

Lampy LS 1...15 w oddziale Oddziat 1 {kandygnacja 1

fan

OMY 3x1,0

Krosownica

YTKSY 10x2x0,8

Dyzurka personelu - PARTER Centralkp gddzialu 1  Centralkp dddziatu 2

3x1,0
3x1,0

oMYy
oMYy

Zasilacz w rozdzielni Zasilacz w rozdzielni




CALLNET

Krosowanie przewodow w budynkach wielokondygnacyjnych. Strona - 15

Dotaczenie krosownicy do centrali PS15-R:

LS
Te)
~
(7))
—I WEZW LNUM
+12 SYG
+12 NUM
- KAS +12 <
H MASA MASA 3)
: Z
: S
LS (@]
)
N (1’4
%) X
|
WEZW LNUM
ﬂ+12 SYG E
+12 NUM
KAS +12
MASA MASA
LS
—
wn
|
WEZW LNUM
+12 SYG
+12 NUM
KAS +12
MASA MASA
o,
Q
o 0
< =)
X
“ &
> X
= 2
o >
0
X
|—
>
15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14  WYCISZ
12V i
+12V
Zasilacz w rozdzielni
|SYGNAL| |ALARM| | +12V MASA |

Do kazdej lampy LS taczy sie MASE oraz +12V z liniii okreznej OMY 3x1,0 z zaciskow MASA i +12V
w centrali PS15-R, oraz jedng z indywidualnych zyt sygnatowych kabla YTKSY 10x2x0,5..0,8 z listwy LNUM
do wyprowadzenia 1..15 w centrali wiasciwego dla wymaganego numeru (diody LED).




CALLNET INSTRUKCJA OBStUGI URZADZEN. Strona - 16

1. WEZWANIE OD PACJENTA Z SALI:
- wcisniecie przycisku przywotawczego,
- wcisniecie przycisku w manipulatorze przywotawczym,
Sygnalizacja:
- lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnat akustyczny oraz dioda $wiecgca obok numeru pomieszczenia w panelu sygnalizacyjnym pielegniarki.
Kasowanie:
- przycisk kasujacy w pomieszczeniu.

2. WEZWANIE OD PACJENTA Z SANITARIATU:
- wcisniecie przycisku przywotawczego,
- pociggniecie sznura tgcznika pociggowego.
Sygnalizacja:
- lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnat akustyczny oraz dioda $wiecgca obok numeru pomieszczenia w panelu sygnalizacyjnym pielegniarki.
Kasowanie:
- przycisk kasujacy w pomieszczeniu.

3. WEZWANIE OD PACJENTA Z SALI POBYTU DZIENNEGO:
- wcisniecie przycisku przywotawczego.
Sygnalizacja:
- lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnat akustyczny oraz dioda $wiecgca obok numeru pomieszczenia w panelu sygnalizacyjnym pielegniarki.
Kasowanie:
- przycisk kasujacy w pomieszczeniu.

4. OPCJA - obstuga dodatkowych paneli sygnalizacji PS4 w pomieszczeniach personelu:
Wezwania w oddziale sygnalizowane sg zawsze czerwong diodg w panelu.
Przyciskiem w bocznej $ciance panelu mozna wigczy¢ dodatkowo sygnalizacje akustyczng.

5. Obstuga panelu sygnalizacyjnego PS15-R w dyzurce personelu:
ZASILANIE - zielona dioda Swiecaca. Panel nie posiada wytacznika zasilania, przystosowany jest do pracy ciagtej.
SYGNALIZACJA WEZWANIA: czerwona dioda Swiecgca obok numeru pomieszczenia i sygnat akustyczny.
FUNKCJE DODATKOWE:

- bialy przycisk w bocznej Sciance panelu umozliwia przetgczanie sygnalizacji akustycznej na sygnat gtosny lub cichy.

- przycisk WYCISZENIE SYGNALU (na pokrywie panelu lub dodatkowy przycisk osprzetu elektrycznego):

chwilowe wcisniecie przycisku przy sygnalizacji wezwania powoduje catkowite wyciszenie sygnalizacji akustycznej

az do jego skasowania w pomieszczeniu.
UWAGA: wszystkie ewentualne kolejne wezwania w trakcie wyciszenia sg sygnalizowane jedynie optycznie !

INFORMACJE DLA KLIENTOW.

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA.

w

Symbol ten umieszczony na naszych urzgdzeniach poswiadcza, ze zostaty wykonany zgodnie
z obowiazujacymi w zakresie tej grupy urzadzen dyrektywami kompatybilnosci elektromagnetycznej.

ZGODNOSC Z DYREKTYWA RoHS.

Symbol ten oznacza, ze wszytskie nasze urzadzenia spetniaja dyrektywe RoHS, co oznacza, ze
do ich produkgciji nie sa uzywane zadne podzespoty zawierajgce szkodliwe substancje wymienione
w dyrektywie (na podstawie oswiadczen naszych dostawcow).

ZAKAZ WYRZUCANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO
RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZACYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/98/EC, sprzet elektroniczny po zuzyciu, nie moze by¢ wyrzucany wraz z innymi,
zwyklymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. W celu wtasciwej utylizacji szkodliwych substancji oraz
recyklingu, uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego produktu w punkcie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego. W celu uzyskania informacji nalezy zwréci¢ sig¢ do wtadz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub
sprzedawcy detalicznego.

WELASCIWE POSTEPOWANIE ZE ZUZYTYM SPRZETEM ELEKTRONICZNYM PRZYCZYNIA SIE DO OCHRONY
SRODOWISKA NATURALNEGO | ZDROWIA LUDZI.




