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Komputerowa REJESTRACJA zdarzeń
    w wariancie z centralami PS15-R
   i koncentratorami magistralowymi.
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CALLNET Strona - 1Przykład rozwiązania REJESTRACJI komputerowej.

x 1...30
WEZWANIE

Typowa sala 2-łóżkowa z łazienką:
- lampa sygnalizacyjna i kasownik,
- łącznik pociągowy ŁP w łazience,
- przyciski przywoławcze WP przy łóżkach,
 (opcjonalnie z gniazdem na manipulator)

Pomieszczenie personelu:
komputer z oprogramowaniem
Callnet. Konwerter USB-RS485

Sieć LAN

12V DC

Dowolny komputer w sieci LAN
z aplikacją Callnet-Client

UWAGI:

- aplikacja Callnet-Monitor umozliwia dołączenie 1..4 paneli PS15-R do koncentratorow magistralowych KM,

- oprogramowanie Callnet-Service umożliwia dołączenie 1...6 paneli PS15-R do koncentratorów KM,
- na komputerze w pomieszczeniu personelu zainstalowane jest oprogramowanie Callnet-Service działające
  w tle i realizujace rejestrację wezwań i ich skasowań w zaszyfrowanej postaci (niemożliwa jest ich edycja).
  Opcjonalnie może na tym samym komputerze pracować aplikacja Callnet-Client, zapewniająca wizualizację
  zdarzeń na wszystkich oddziałach w czasie rzeczywistym (na przykład wspólna dyżurka nocna).
- poprzez lokalną sieć LAN do komputera można dołączyć wiele aplikacji Callnet-Client z wizualizacją
  w czasie rzeczywistym oraz możliwością zdalnego pobierania raportów o zdarzeniach.

- komputerowa rejestracja możliwa jest wyłącznie w wariancie CALLNET STANDARD.

- zalecane jest przygotowanie instalacji przewodowej dla opcjonalnej REJESTRACJI komputerowej, nawet w przypadkach
  gdy będzie realizowana dopiero w kolejnych etapach w przyszłości (np. po wprowadzeniu nowych przepisów w tym zakresie):
   - połączenia paneli PS15-R kablem YTKSY 10x2x0,5 (max. 40 metrów) do koncentratorów magistralowych,
   - połączenia pomiędzy koncentratorami KM do pomieszczenia personelu skrętką UTP 4x2x0,5 (maksymalna długosć całej
     magistrali cyfrowej 80 metrów, instalacja zakończona w puszce wtynkowej fi. 60 - gniazdo RJ14),

x 1...15
WEZWANIE

Typowa sala 2-łóżkowa z łazienką:
- lampa sygnalizacyjna i kasownik,
- łącznik pociągowy ŁP w łazience,
- przyciski przywoławcze WP przy łóżkach,
 (opcjonalnie z gniazdem na manipulator)

12V DC

Gniazdo RJ14 magistrali

KM302 x PS15-R

KM15PS15-R

max 40 metrów

Dyżurka lokalna oddział 2

Dyżurka lokalna oddział 1

YTKSY 10x2X0,5

2 x YTKSY 10x2X0,5

Szacht słaboprądowy

Szacht słaboprądowy

max 40 metrów



DANE TECHNICZNE:
Komputer PC z systemem Windows 7/8/10 Microsoft i oprogramowaniem Callnet-monitor w wersji do 60 pomieszczeń.
Magistrala cyfrowa RS485 z koncentratora:  wypust w gniazdku RJ14 (do 80 metrów).
Dołączenie komputera do magistrali: kablem RJ14-RS485 (3 m) z gniazda RJ14 do konwertera USB-RS485 z izolacją.
Szczegółowy opis wymagań oraz funkcjonowania oprogramowania zawiera odrębna instrukcja.

PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Dyżurka pielęgniarska oddziału.
Wypust instalacji przewodowej (magistrali
cyfrowej RS485) w gniazdku RJ14.

Gniazdo RJ14

Strona - 2Oprogramowanie Callnet-monitor.CALLNET

DANE TECHNICZNE:
Komputer PC z systemem Windows 10 i oprogramowaniem Callnet-service i Callnet-client w wersji do 90 pomieszczeń w dyżurce głównej.
Magistrala cyfrowa RS485 z koncentratora:  wypust w gniazdku RJ14 (do 80 metrów).
Dołączenie komputera do magistrali: kablem RJ14-RS485 (3 m) z gniazda RJ14 do konwertera USB-RS485 z izolacją.

Opcjonalnie komputery Windows 10 z oprogramowaniem Callnet-client w kilku innych pomieszczeniach personelu w sieci LAN obiektu.

Szczegółowy opis wymagań oraz funkcjonowania oprogramowania zawiera odrębna instrukcja.

PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Dyżurka pielęgniarska oddziału.
Wypust instalacji przewodowej (magistrali
cyfrowej RS485) w gniazdku RJ14.
Opcjonalnie inne komputery w pomieszczeniach
personelu w sieci LAN obiektu. Gniazdo RJ14

Oprogramowanie Callnet-service i Callnet-client
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CALLNET

ALARM ZASILANIE

PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Dyżurki pielęgniarskie.

Urządzenie natynkowe,
zalecana puszka podtynkowa fi.60mm.

h=ok.170cm

DANE TECHNICZNE:
do 15 pomieszczeńPojemność:  (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), możliwość sygnalizacji z dwóch sąsiednich

pomieszczeń jedną diodą (redukcja numerów).
Gabaryty: 210x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową z diodami LED SMD.

Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu
(w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).
Możliwość dołączenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4 oraz równolegle drugiego panelu  PS15.
Przełącznik WYCISZENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich
akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).

Aktywny poziom wejść: MASA (zwarcie do minusa zasilania).

OPCJONALNIE - zalecany zewnętrzny przycisk wyciszenia sygnału w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonkowy).

FUNKCJONOWANIE:
Panel PS15 sygnalizuje WEZWANIA w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru sali,
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny, aż do skasowania wezwania lub wyciszenia.

UWAGA: ze względu na aktywny poziom sygnału na wejściach MASA,  z wycofanymi
               centralami PS12, 18 i 24 i może współpracować wyłącznie z nową generacją lamp LS.

panel PS15-R  NIE jest kompatybilny

Montaż panelu PS15-R:

Po naciśnięciu elementu przy ściance bocznej w lewej części obudowy, zdjąć dolną i górną maskownicę - należy zapamiętać
ich ułożenie, ponieważ przy zakładaniu jest to bardzo istotne (nie da się założyć odwrotnie).
Następnie należy odkręcić cztery wkręty mocujące pokrywę do korpusu, unieść i zdjąć pokrywę.
Korpus panelu przykręca się do podłoża czterema wkrętami z kołkami rozporowymi, po przełożeniu przewodów przez otwór.
Po zakończeniu połączeń, należy chwycić taśmę klawiatury pokrywy przy samym jej końcu i delikatnie włożyć do gniazda
w płytce centrali - po założeniu i lekkim uchwyceniu pokrywy wkrętami, wykonać testy całej instalacji przywoławczej.
Następnie dokręcić wkręty pokrywy i założyć we właściwej kolejności maskownice - dociskając i zaczepiając po prawej
stronie panelu, należy docisnąć po lewej strony, aż do zaskoczenia blokady (można dodatkowo zabezpieczyć maskownice
przed zdejmowaniem, wkładając dołączone do obudowy elementy blokujące - zdjęcie maskownic wymaga wtedy najpierw
ich wysunięcia).



MONTAŻ:
Rozdzielnie słaboprądowe,
pomieszczenia techniczne.

.

DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: 270x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS, pojemność: 15 lub 30 pomieszczeń (1 lub 2 panele PS15-R).

Wyjście: magistrala RS485 dołączona do komputera w dyżurce personelu, możliwość kilku koncentratorów (do 90 pomieszczeń).
Napięcie robocze: 12V DC z panelu PS15-R.

Koncentrator dotarczany jest w elementach: koncentrator KM oraz 1 lub 2 moduły przemysłowe 15-numerowe.

FUNKCJONOWANIE:
Koncentrator odbiera sygnały wezwań od pacjentów z lamp LS dołączonych do paneli sygnalizacyjnych PS15-R i konwertuje je do standardu
magistrali cyfrowej RS485. Sygnały z 1..6 koncentratorów (max. 90 pomieszczeń) dołączonych do magistrali (max. do 80 metrów),
przekazywane są do komputera PC w dyżurce personelu z oprogramowaniem Callnet-Service.

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ:
Koncentrator dostarczany jest bez modułów sterowników przemysłowych - są one pakowane osobno i programowane w zależności od
konfiguracji systemu. Po naciśnięciu elementów przy bocznych ściankach krosownicy i zdjęciu bocznych ścianek, należy odkręcić pokrywę,
a następnie wpiąć lewy moduł sterownika ADAM-4053 (ICP-7053) do złącza. Zdjąć zabezpieczenia taśmy klejącej od spodu sterownika
i przykleić go do korpusu obudowy. Analogicznie należy dołączyć do złącza i przymocować prawy sterownik w przypadku wersji 30-numerowej.

W zależności od ilości numerów (sal) w obiekcie, sterowniki są programowane na określone zakresy sal:
- z lewej strony sterownik o numerze  (3, 5)   - numery sal 01..15 (31..45 dla sterownika nr. 3,  61..75 dla sterownika nr. 5),
- z prawej strony sterownik o numerze  (4, 6) - numery sal 16..30 (46..60 dla sterownika nr. 4,  76..90 dla sterownika nr. 6).

1
2

Należy zwrócić uwagę na orientację sterowników - złącza powinny być dołączone do wyprowadzeń GND, +, DATA- i DATA + !!!

Rezystory terminatory magistrali 120 Ohm dostarczane są z kablem RJ-485: należy je wstawić pomiędzy D+ i D- na listwie zaciskowej
w najdalszym od dyżurki koncentratorze oraz w gnieździe RJ w dyżurce.

12V

B C

Wiązka 4x0,22

Koncentrator magistralowy KM15 (KM30).

Wiązka 4x0,22
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|SYGNAL| |ALARM| |      + 12V     | |      MASA    |

WYCISZ15-13-11-5-3-1-10-8-6 7-9-2-4-12-14

PS15-R
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Wiązka 4x0,22

12V

B C

Wiązka 4x0,22

CALLNET

ALARM ZASILANIE

2 x YTKSY 10x2X0,5

UWAGI:
1. Z panelu PS15-R do koncentratora KM15/30 należy dołączyć zasilanie MASA i + 12V (po 2 żyły)
do listwy zaciskowej KM, a wejścia numerowe 1..15 (równolegle z sygnałami przychodzącymi z lamp LS)
doprowadzić bezpośrednio do zacisków DI0...DI14 modułu sterownika w koncentratorze.
2. W przypadku drugiego panelu PS15-R i koncentratora KM30 z dwoma modułami, połączenia
z drugiej centrali do drugiego modułu są analogiczne - oba panele PS15-R muszą byc zasilane
z tego samego zasilacza !



12V/3ARJ14

Linia magistrali cyfrowej RS485 prowadzona jest między koncentratorami do gniazda RJ14 komputera PC. Istotne jest, aby do wyprowadzeń
D+ i D- na listwie zaciskowej najdalszego koncentratora oraz w gnieździe RJ .
Do gniazda RJ14, kablem 3 metrowym RS485-RJ dołącza się konwerter z izolacją RS485-USB.

dołączyć rezystory terminatory magistrali 120 Ohm

Magistrala cyfrowa RS485

Rezystor terminator linii
120 Ohm pomiędzy D- i D+,
przy najdalszym koncentratorze

RJ14(6p4c)

 D+  D-

Gniazdo NATYNKOWE RJ14
(zaciski śrubowe)

RJ14(6p4c)
 4   3   2   1Gniazdo WTYNKOWE RJ14

(moduł beznarzędziowy)

12V

B C

12V

B C

Schemat kabla 3m RJ-RS485 z zestawu (połączenie gniazda RJ14 instalacji
przewodowej magistrali z konwerterem RS485-USB komputera):

Rezystor terminator
na zaciskach
gniazda RJ

Dołączenie magistrali cyfrowej do komputera (do 80 metrów):

czerwony+czarny: D+

niebieski+żółty: D-

Wtyk modularny RJ14(6p4c)
zaczepem do DOŁU.

1
2
3
4 D+
5 D-

Konwerter USB-RS485
z izolacją magnetyczną

Kabel UTP kat.5e AWG24 (4x2x0,5) - długość całkowita max. 80 m
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 D+  D-
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