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1. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi dokumentacje zamienng do zaprojektowanego w
petnej dokumentacji branzy elektrycznej systemu przyzywowego opartego na cyfrowym
systemie Meden-Opt. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego niniejszym zmienia sie
zaprojektowany system na analogowy system Callnet.

2. Instalacja przyzywowa

Opis systemu.

System Callnet w wariancie STANDARD umozliwia pacjentom wezwanie pomocy z
sal (przyciski przywotawcze Ilub manipulatory), sanitariatow (tgczniki pociggowe lub
przyciski przywotawcze) oraz pomieszczen pobytu dziennego.

Sygnat wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i
zapalona zostaje czerwona matryca diod swiecgcych. Opcjonalnie lampa emituje sygnat
akustyczny nie tylko utatwiajgcy personelowi lokalizacje miejsca wezwania, ale rowniez
potwierdzajgcy pacjentom w sali jego zarejestrowanie.

Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centralki PS15-R w dyzurce
pielegniarek, gdzie wigczona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer
pomieszczenia). Mozliwe jest rowniez przekazywanie informacji do dodatkowych
pomieszczen personelu za pomocg paneli PS4 (bez identyfikacji numeru pomieszczenia).

Po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane
przyciskiem kasujgcym.

Zastosowanie w dyzurce paneli PS15-R umozliwia rejestracjg i dodatkowg
wizualizacje zdarzen z 1..6 central na ekranie komputera oraz przekazywanie przez sie¢
LAN. Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez
pacjenta personelu medycznego. System zapewnia mozliwosé indywidualnego wezwania
personelu przez kazdego z pacjentow bezposrednio do sali gdzie jest potrzebna pomoc.
System umozliwia réwniez wezwanie pomocy przez pacjenta korzystajagcego z tazienki i
toalety poprzez zamontowanie przyciskbw pociggowych. Przyciski pociggowe nalezy
umiesci¢ w poblizu toalety, umywalki i natrysku. Ciegno przycisku sznurkowego umiescic¢
nie wyzej niz 20cm od podtogi w celu umozliwienia wezwania w przypadku upadku.
Przyciski przywotawcze nalezy zamontowaé w zasiegu reki. Przed wejsciem do sal

zainstalowac¢ lampki sygnalizacyjne informujgce o aktualnej sytuacji w sali. Wewnatrz sal
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nalezy zainstalowa¢ przyciski kasowanie alarmu. Zgtoszenia przyjete przez system
sygnalizowane bedg w formie optycznej poprzez lampke salowg oraz poprzez
wyswietlacze systemu przywotawczego zainstalowane w pomieszczeniach personelu

medycznego.

Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z DTR Producenta.
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