Komputerowa REJESTRACJA zdarzen
w wariancie z centralami PS15-R
| koncentratorami magistralowymi.
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CALLNET Przyktad rozwigzania REJESTRACJI komputerowej. Strona - 1

x 1...30 2 x PS15-R KM30

' -gie

2 x YTKSY 10x2X0,5

| G S  Max 40 metrow

Typowa sala 2-t6zkowa z tazienka;: Dyzurka lokalna oddziat 2 Szacht stabopradowy

- lampa sygnalizacyjna i kasownik,

- lacznik pociggowy £P w tazience,

- przyciski przywotawcze WP przy t6zkach,
(opcjonalnie z gniazdem na manipulator)

MAGISTRALA CYFR. (max 80 m)

x1..15
PS15-R

T =

YTKSY 10x2X0,5

| L max 40 metrow

KM15

Typowa sala 2-t6zkowa z tazienka: Dyzurka lokalna oddziat 1 Szacht stabopradowy
- lampa sygnalizacyjna i kasownik,

- tacznik pociggowy £P w tazience,

- przyciski przywotawcze WP przy tézkach,

(opcjonalnie z gniazdem na manipulator)

UTP kat.5e AWG24 (4x2x0,5)

Pomieszczenie personelu: Gniazdo RJ14 magistrali

komputer z oprogramowaniem

Konwerter USB-RS485
Callnet.

Sie¢ LAN

Dowolny komputer w sieci LAN
z aplikacjg Callnet-Client

UWAGI:

- komputerowa rejestracja mozliwa jest wytgcznie w wariancie CALLNET STANDARD.
- aplikacja Callnet-Monitor umozliwia dotgczenie 1..4 paneli PS15-R do koncentratorow magistralowych KM,

- oprogramowanie Callnet-Service umozliwia dotgczenie 1...6 paneli PS15-R do koncentratorow KM,

- na komputerze w pomieszczeniu personelu zainstalowane jest oprogramowanie Callnet-Service dziatajace
w tle i realizujace rejestracje wezwan i ich skasowan w zaszyfrowanej postaci (niemozliwa jest ich edycja).
Opcjonalnie moze na tym samym komputerze pracowac aplikacja Callnet-Client, zapewniajaca wizualizacje
zdarzen na wszystkich oddziatach w czasie rzeczywistym (na przyktad wspolna dyzurka nocna).

- poprzez lokalng sie¢ LAN do komputera mozna dotaczy¢ wiele aplikacji Callnet-Client z wizualizacjg
w czasie rzeczywistym oraz mozliwoscig zdalnego pobierania raportow o zdarzeniach.

- zalecane jest przygotowanie instalacji przewodowej dla opcjonalnej REJESTRACJI komputerowej, nawet w przypadkach
gdy bedzie realizowana dopiero w kolejnych etapach w przysztosci (np. po wprowadzeniu nowych przepiséw w tym zakresie):
- potaczenia paneli PS15-R kablem YTKSY 10x2x0,5 (max. 40 metrow) do koncentratoréw magistralowych,
- potaczenia pomiedzy koncentratorami KM do pomieszczenia personelu skretkg UTP 4x2x0,5 (maksymalna diugosc catej
magistrali cyfrowej 80 metrow, instalacja zakoriczona w puszce wtynkowej fi. 60 - gniazdo RJ14),




CALLNET Oprogramowanie Callnet-monitor. Strona - 2

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:
Dyzurka pielegniarska oddziatu.
Wypust instalacji przewodowej (magistrali
cyfrowej RS485) w gniazdku RJ14.

Gniazdo RJ1.

DANE TECHNICZNE:
Komputer PC z systemem Windows 7/8/10 Microsoft i oprogramowaniem Callnet-monitor w wersji do 60 pomieszczen.

Magistrala cyfrowa RS485 z koncentratora: wypust w gniazdku RJ14 (do 80 metréw).
Dotaczenie komputera do magistrali: kablem RJ14-RS485 (3 m) z gniazda RJ14 do konwertera USB-RS485 z izolacja.

Szczegotowy opis wymagan oraz funkcjonowania oprogramowania zawiera odrebna instrukcja.

Oprogramowanie Callnet-service i Callnet-client

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

Dyzurka pielegniarska oddziatu.

Wypust instalacji przewodowej (magistrali

cyfrowej RS485) w gniazdku RJ14.

Opcjonalnie inne komputery w pomieszczeniach

personelu w sieci LAN obiektu. Gniazdo RJ1
L

DANE TECHNICZNE:
Komputer PC z systemem Windows 10 i oprogramowaniem Callnet-service i Callnet-client w wersji do 90 pomieszczen w dyzurce gtéwne;.

Magistrala cyfrowa RS485 z koncentratora: wypust w gniazdku RJ14 (do 80 metréw).
Dotaczenie komputera do magistrali: kablem RJ14-RS485 (3 m) z gniazda RJ14 do konwertera USB-RS485 z izolacja.

Opcjonalnie komputery Windows 10 z oprogramowaniem Callnet-client w kilku innych pomieszczeniach personelu w sieci LAN obiektu.

Szczegotowy opis wymagan oraz funkcjonowania oprogramowania zawiera odrebna instrukcja.




CALLNET Strona - 3

PRZEZNACZENIE | MONTAZ:

Dyzurki pielegniarskie. h=ok 170cm

DANE TECHNICZNE:

Pojemno$¢: do 15 pomieszczen (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), mozliwos¢ sygnalizaciji z dwéch sasiednich
pomieszczen jedng diodg (redukcja numeréw).

Gabaryty: 210x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folig klawiaturowg z diodami LED SMD.

Zasilanie: z zewnetrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wylgcznika zasilania urzgdzen systemu

(w celu uniemozliwienia kasowania wezwan w centrali, bez udania sie na miejsce zdarzenia).

Dwa sygnalizatory akustyczne przetaczane wylgcznikiem GEOSNY/CICHY (praca nocna).

Mozliwos$¢ dotaczenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4 oraz réwnolegle drugiego panelu PS15.

Przetgcznik WYCISZENIA SYGNALU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwan, centrala nie sygnalizuje ich
akustycznie (rowniez nowych wezwan, ktére nadeszly w trakcie).

OPCJONALNIE - zalecany zewnetrzny przycisk wyciszenia sygnatu w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonkowy).

FUNKCJONOWANIE:

Panel PS15 sygnalizuje WEZWANIA w oddziale:

- optycznie: zapalenie diody obok wtasciwego numeru sali,

- akustycznie: ciggly sygnat akustyczny, az do skasowania wezwania lub wyciszenia.

UWAGA: ze wzgledu na aktywny poziom sygnatu na wejsciach MASA, panel PS15-R NIE jest kompatybilny z wycofanymi
centralami PS12, 18 i 24 i moze wspotpracowaé wytgcznie z nowg generacjg lamp LS.

Montaz panelu PS15-R:

Po nacisnieciu elementu przy Sciance bocznej w lewej czesci obudowy, zdja¢ dolng i gérna maskownice - nalezy zapamietaé
ich utozenie, poniewaz przy zakfadaniu jest to bardzo istotne (nie da sie zatozy¢ odwrotnie).

Nastepnie nalezy odkreci¢ cztery wkrety mocujace pokrywe do korpusu, unies¢ i zdjaé pokrywe.

Korpus panelu przykreca sie do podtoza czterema wkretami z kotkami rozporowymi, po przetozeniu przewodow przez otwor.
Po zakonczeniu potgczen, nalezy chwyci¢ tasme klawiatury pokrywy przy samym jej koncu i delikatnie wiozy¢ do gniazda

w plytce centrali - po zatozeniu i lekkim uchwyceniu pokrywy wkretami, wykona¢ testy catej instalacji przywotawczej.
Nastepnie dokreci¢ wkrety pokrywy i zatlozy¢ we whasciwej kolejnosci maskownice - dociskajac i zaczepiajac po prawej
stronie panelu, nalezy docisna¢ po lewej strony, az do zaskoczenia blokady (mozna dodatkowo zabezpieczy¢é maskownice
przed zdejmowaniem, wktadajac dotaczone do obudowy elementy blokujace - zdjecie maskownic wymaga wtedy najpierw
ich wysuniecia).




CALLNET Koncentrator magistralowy KM15 (KM30). Strona - 4

MONTAZ:
Rozdzielnie stabopradowe,
pomieszczenia techniczne.

DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 270x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS, pojemnos$¢: 15 lub 30 pomieszczen (1 lub 2 panele PS15-R).
Koncentrator dotarczany jest w elementach: koncentrator KM oraz 1 lub 2 moduty przemystowe 15-numerowe.

Wyijscie: magistrala RS485 dotaczona do komputera w dyzurce personelu, mozliwo$¢ kilku koncentratoréw (do 90 pomieszczen).
Napiecie robocze: 12V DC z panelu PS15-R.

FUNKCJONOWANIE:

Koncentrator odbiera sygnaly wezwan od pacjentéw z lamp LS dotgczonych do paneli sygnalizacyjnych PS15-R i konwertuje je do standardu
magistrali cyfrowej RS485. Sygnaty z 1..6 koncentratoréw (max. 90 pomieszczen) dotgczonych do magistrali (max. do 80 metréw),
przekazywane sg do komputera PC w dyzurce personelu z oprogramowaniem Callnet-Service.

PRZYGOTOWANIE | MONTAZ:

Koncentrator dostarczany jest bez modutéw sterownikéw przemystowych - sg one pakowane osobno i programowane w zaleznos$ci od
konfiguracji systemu. Po nacisnieciu elementow przy bocznych Sciankach krosownicy i zdjeciu bocznych Scianek, nalezy odkreci¢ pokrywe,
a nastepnie wpig¢ lewy modut sterownika ADAM-4053 (ICP-7053) do zlgcza. Zdja¢ zabezpieczenia tasmy klejacej od spodu sterownika

i przyklei¢ go do korpusu obudowy. Analogicznie nalezy dotaczy¢ do ztgcza i przymocowacé prawy sterownik w przypadku wersji 30-numerowej,
Nalezy zwréci¢ uwage na orientacje sterownikéw - ztgcza powinny by¢ dotgczone do wyprowadzen GND, +, DATA- i DATA + 111
W zaleznosci od iloSci numeréw (sal) w obiekcie, sterowniki sa programowane na okreslone zakresy sal:

- z lewej strony sterownik o numerze 1 (3, 5) - numery sal 01..15 (31..45 dla sterownika nr. 3, 61..75 dla sterownika nr. 5),

- z prawej strony sterownik o numerze 2 (4, 6) - numery sal 16..30 (46..60 dla sterownika nr. 4, 76..90 dla sterownika nr. 6).

Rezystory terminatory magistrali 120 Ohm dostarczane sa z kablem RJ-485: nalezy je wstawi¢ pomiedzy D+ i D- na listwie zaciskowej
w najdalszym od dyzurki koncentratorze oraz w gniezdzie RJ w dyzurce.
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CALLNET Potaczenia paneli PS15-R z koncentratorami KM15/30. Strona - 5

2 x YTKSY 10x2X0,5

PS15-R
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[SYGNAL| |ALARM| | +12Vl | | MASA ||

niebieski + biato-niebieski
numer 1...15 na wejscia DI0...DI14 modutu

pomarariczowy + biato-pomaranczowy
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UWAGI:

1. Z panelu PS15-R do koncentratora KM15/30 nalezy dotaczy¢ zasilanie MASA i + 12V (po 2 zyly)

do listwy zaciskowej KM, a wejscia numerowe 1..15 (rownolegle z sygnatami przychodzgcymi z lamp LS)
doprowadzi¢ bezposrednio do zaciskow DIO0...DI14 modutu sterownika w koncentratorze.

2. W przypadku drugiego panelu PS15-R i koncentratora KM30 z dwoma modutami, potaczenia

z drugiej centrali do drugiego modutu sg analogiczne - oba panele PS15-R muszg byc zasilane

Z tego samego zasilacza !




CALLNET Potaczenia koncentratoréw KM z komputerem. Strona - 6

Dotaczenie magistrali cyfrowej do komputera (do 80 metrow):

Linia magistrali cyfrowej RS485 prowadzona jest miedzy koncentratorami do gniazda RJ14 komputera PC. Istotne jest, aby do wyprowadzen
D+ i D- na listwie zaciskowej najdalszego koncentratora oraz w gniezdzie RJ dotgczy¢ rezystory terminatory magistrali 120 Ohm.
Do gniazda RJ14, kablem 3 metrowym RS485-RJ dotacza sie konwerter z izolacjg RS485-USB.

Magistrala cyfrowa RS485

Kabel UTP kat.5e AWG24 (4x2x0,5) - dtugos¢ catkowita max. 80 m

Gniazdo NATYNKOWE RJ14
(zaciski Srubowe)
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120 Ohm pomiedzy D- i D+, na_zauskach
przy najdalszym koncentratorze gniazda RJ
D+ D
: . (o} Xo)
Gniazdo WTYNKOWE RJ14
. 4 21
(modut beznarzedziowy) RI14(6pdc)

Schemat kabla 3m RJ-RS485 z zestawu (potaczenie gniazda RJ14 instalacji
przewodowej magistrali z konwerterem RS485-USB komputera):

Konwerter USB-RS485
z izolacjg magnetyczng

1

2
czerwony+czarny: D+ 3
4 D+
5D-

niebieski+zotty: D-

Wtyk modularny RJ14(6p4c)
zaczepem do DOLU.




