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Opis Przedmiotu Zamówienia

Mikroskop odwrócony  (nr sprawy 164281)
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Mikroskop odwrócony klasy badawczej w konfiguracji do obserwacji w polu jasnym oraz kontraście fazowym,  z możliwością rozbudowy o akcesoria do mikroskopii fluorescencyjnej, wraz z kamerą do prowadzenia dokumentacji cyfrowej

	

	Korpus mikroskopu:
• rama mikroskopu wykonana z odlewu   
   aluminiowego, wyposażona w szczelinę do montażu kasety z filtrami do mikroskopii fluorescencyjnej

	

	Nasadka okularowa:
• nasadka obserwacyjna binokularowa typu  
   Siedentopf z regulacją rozstawu źrenic w zakresie  
   minimum 48 - 75 mm,  z trzecim tubusem do 
   podłączenia kamery / aparatu
• podział wiązki światła (okulary : trzeci tubus) w 
   stosunku 100:0 / 20:80
•  tubusy okularowe nachylone pod kątem 45°
•  okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x oraz 
    numerze pola F.N. 22mm, każdy z niezależną   
    regulacją dioptrii w zakresie ±5D

	

	Rewolwer obiektywowy:
•  rewolwer obiektywowy min. 5 gniazdowy  
    umożliwiający montaż obiektywów z gwintami
    w standardzie RMS, uszczelniony na wypadek rozlania cieczy
•  obiektywy planachromatyczne z korekcją na   
    nieskończoność CCIS, w tym:
- obiektyw jasnopolowy o powiększeniu 4x, o aperturze numerycznej minimum 0.10 oraz dystansie roboczym minimum WD=12.6 mm
- obiektyw fazowy o powiększeniu 10x, o aperturze numerycznej minimum 0.25 oraz dystansie roboczym   minimum WD=4.1 mm
-  obiektyw fazowy długodystansowy o powiększeniu 20x, o aperturze numerycznej minimum 0.30 oraz  dystansie roboczym minimum WD=4.7 mm
-  obiektyw fazowy długodystansowy o powiększeniu 40x, o aperturze numerycznej minimum  0.50 oraz dystansie roboczym minimum WD=3.0 mm
•  obiektywy fazowe o powiększeniach 10x, 20x oraz  
     40x współpracujące z jednym wspólnym 
      pierścieniem fazowym Ph1

	

	Kondensor:
• kondensor długodystansowy o aperturze numerycznej N.A. nie mniejszej niż 0.30 oraz dystansie roboczym WD nie mniejszym niż 72 mm, ze szczeliną na wsuwkę z pierścieniem fazowym, centrowany, z regulacją ogniskowania
• trójpozycyjna wsuwka do kondensora z pierścieniem fazowym Ph1 do współpracy z obiektywami  fazowymi o powiększeniu 10x, 20x oraz 40x, pozycją do obserwacji w polu jasnym oraz pozycją na dodatkowy pierścień fazowy

	

	Stolik przedmiotowy:
•  stolik przedmiotowy planarny min. 200 x 239 mm, pokryty utwardzoną warstwą ochronną, wraz  z metalową oraz szklaną wkładką stolikową
•  prowadnice mechaniczne ruchu krzyżowego z uchwytem adapterów płytek studzienkowych, regulacja prowadnic z prawej strony
• w zestawie dodatkowe uchwyty: na płytki wielostudzienkowe o wymiarach min. 132x88mm, uchwyt do hemocytometru min. 35x76mm, uchwyt do szalek Petriego śr. 65mm i płytki Terassaki, uchwyt do szalek Petriego śr. 35mm, uchwyt do szalek Petriego śr. 54mm i na szkiełka mikroskopowe
• współosiowe pokrętła regulacji ostrości makro (z regulacją sprzęgła) oraz mikro z precyzją minimum                2µm
• zakres regulacji położenia rewolweru obiektywowego w osi Z=10mm


	

	Oświetlenie:
• zewnętrzny oświetlacz, halogenowy o mocy co najmniej 30W w układzie Koehlera z regulacją
    intensywności, z możliwością zamiany żarówki halogenowej na moduł oświetleniowy LED 3W , który znajduje się w zestawie (temperatura barwowa 4500 K ±300 K)
• oświetlenie z pamięcią ustawienia poziomu intensywności światła dla każdego z obiektywów
• czujnik IR uruchamiający funkcje energooszczędności samoistnie wyłączającej zasilenie
• zasilanie 230V/50Hz (CE)

	

	Kamera mikroskopowa:
• typ sensora: sCMOS
• rozdzielczość: minimum 5 Mpx
• rozmiar sensora: 2/3"
• przekątna obszaru roboczego matrycy: min. 11.1 mm
• rozmiar obrazu na żywo: minimum 2448x2048 pikseli
• rozmiar piksela: minimum 3.45 x 3.45 μm
• prędkość odświeżania (fps): 2448x2048 @37.5 fps, 1224x1024@88.4 fps
• czas ekspozycji: minimum 14 μsec do 2 sek
• tryb skanowania: progresywny
• typ migawki: „Global Shutter"

	

	Minimalna funkcjonalność oprogramowania dostarczanego wraz z kamerą:
• oprogramowanie dostępne w języku polskim oraz języku angielskim
•  przechwytywanie obrazów:
 - podgląd obrazu odbieranego przez kamerę w czasie rzeczywistym
 - przechwytywanie pojedynczych obrazów oraz obrazów poklatkowych
 - możliwość nagrywania filmów
 - możliwość wprowadzenia na „żywym" obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką mikrometryczną oraz przechwycenia obrazu wraz z naniesioną siatką
•  pomiary i eksport:
 - możliwość kalibracji układu pomiarowego za pomocą wzorca
 - wykonywanie pomiarów planimetrycznych w tym: liniowych, kątowych oraz powierzchniowych zarówno standardowych figur geometrycznych jak i dowolnie obrysowanego obszaru - zarówno na przechwyconym obrazie, jak i obrazie na żywo
 - możliwość nanoszenia komentarzy i elementów graficznych pozwalających na uwypuklenie interesujących pomiarów
 - możliwość eksportu danych do formatu MS Excel®
•  wzmacnianie obrazu:
 - możliwość separacji widma
 - zwiększenie kontrastu
 - separacja tła
•  zliczanie obiektów:
- szybkie zliczanie obiektów znajdujących się na  
  zaznaczonym obszarze
- rejestracja i eksport danych do MS Excel® w celu   
  dalszej obróbki statystycznej

	

	Akcesoria:
-  filtry: niebieski, zielony interferencyjny
   oraz o gęstości obojętnej, kompatybilne z oferowanym mikroskopem
-  pierścień fazowy współpracujący z obiektywami fazowymi o powiększeniach 10x, 20x oraz 40x
-  teleskop centrujący
-  klucze do centrowania kontrastu
-  osłona winylowa
- przewód zasilający
- adapter do podłączenia kamery cyfrowej o faktorze 
   0.65x
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