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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna dotyczy robdt wykonania sieci elektroenergetycznej oSwietlenia
ulicznego wraz z instalacja kamer na skwerze $w.Teresy

2. Zakres robét objetych przez ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie tematu:
PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI OSWIETLENIA SKWERU Sw. TERESY W
JAWORZNIE w ramach zadania:
»Remont nawierzchni placu, drég oraz przestrzeni rekreacyjnych”

3. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolinej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej bezposrednio na wysokosci nie
wiekszej niz 14m.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenia stuzace do , filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
pofaczenia z instalacjg elektryczna.

Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.



4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspodtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Materiaty ujete sg w projekcie technicznym do przedmiotowego opracowania.

7. Sprzet
7.1.0gblne wymagania:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe.

7.2. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
» spawarki transformatorowe;.
e zageszczarki wibracyjnej spalinowe.
» wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.
» zespotu pradotwdrczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.
*  zuraw samochodowy do 4t.
» samochdd specjalny podno$nik hydrauliczny koszowy.
* samochdd skrzyniowy do 5t.
» samochdd dostawczy do 0,9t.



8. Transport

8. 1. Ogdlne wymagania:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.
8. 2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli,
- samochodu samowytadowczego.
- zuraw samochodowy do 4t,
- samochod specjalny podnosnik hydrauliczny koszowy.

9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w odrabie placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

10. Wykonanie robot

Przebudowa linii kablowej

Przy przebudowie linii kablowej nalezy stosowac sie do przepisow oraz wymagan ujetych
w N-SEP 004 [2] powinny. Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii.
Stosowac wytyczne przebudowy kabli wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierownika budowy harmonogram
robot, zawierajacy
uzgodnione z wiascicielem kabla okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych liniach
kablowych.

Roboty nalezy wykonac w kolejnosci:

Przed przystapieniem do robot nalezy w miejscach kolizji wskazanych na mapie wykonaé
przekopy kontrolne recznie w celu doktadnej lokalizacji projektowanego do wymiany odcinka
kabla.



Po zlokalizowaniu kabla istniejacego przekopami kontrolnymi wystapi¢ do RD o wytyczenie trasy i
potwierdzenie lokalizacji kabla przy pomocy aparatury pomiarowo-lokalizacyjnej poniewaz z
uwagi na duze nasycenie terenu inwestycji czynnymi i nieczynnymi kablami moze zaj$¢
nieprawidtowos¢ co do identyfikacji kabla.

Prace na kablach energetycznych winny by¢ prowadzone po uwolnieniu kabli spod napiecia
przez stuzby eksploatacyjne wiasciciela kabla.

Na siedem dni przed przystapieniem do realizacji prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
opracowac i uzgodni¢ w RD harmonogramu prac uwzgledniajacego kolejno$¢ niezbednych
wytaczen kabli.

Wykonane prace przebudowy kabli podlegajg odbiorowi:

- rob6t zanikowych przed zasypaniem

- robot koricowych z pomiarami stanu izolacji kabli.

Prace realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlang, przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie.

Wszelkie nietypowe dodatkowe prace w zakresie rob6t okreslonych w niniejszym opracowaniu a
nie okreslone w sposob jednoznaczny bedg rozstrzygane na etapie nadzoru autorskiego i
zleconego nadzoru przez wiasciciela kabli tzn. TAURON Dystrybucja S.A.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym

warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
materiatow

pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

Rowy kablowe
Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci

od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich iloSci
uktadanych w jednej warstwie.

Gteboko$¢ rowu kablowego podana w projekcie w pkt. ,Uktadanie kabla”

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
40C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

00C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna $Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowe; i
0 powtoce

ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o
izolacji

papierowej i 0 powfoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowe;j i
0 powtoce



ofowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie Zyt
nie
przekraczajacych 4.

Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kabel nalezy w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,8 SN na warstwie piasku grubosci 0,1m i zasypa¢
go warstwg piachu tej samej grubosci. Na piasek nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego
(pozbawionego kamieni i zanieczyszczen) o gruboéci 0,15m, a nastepnie utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim — kable nN, czerwonym —kable SN. Folia kalandrowana
polimeryczna PCV powinna mie¢ co najmniej 0,5mm grubosci, a szeroko$¢ takg by przykryta
utozony kabel lecz nie mniejszg niz 0,2m. Na folie nastepnie nalezy nasypa¢ pozostatg cze$¢
ziemi pozostatej z wykopu oczyszczong z kamieni. Kabel na catej trasie powinien by¢
zaopatrzony w trwate oznaczniki (OKI) w odstepach nie wigkszych jak 10m. Oznaczniki powinny
by¢ dodatkowo zatozone przy wyjsciu i wejsciu kabla do rur ochronnych , zagieciach, mufach
kablowych. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace:

- typ kabla

- napiecie znamionowe

- liczba, przekroj zyt roboczych

- okreslenie ksztattu zyty roboczej
- informacja o wiascicielu kabla

- relacje kabla

- rok utozenia

- rok produkcji kabla

- identyfikacja producenta

- znacznik biezacej dtugosci kabla

Podczas prac zwigzanych z ich uktadaniem oraz wykonaniem muf kablowych stosowac
tradycyjne metody prowadzenia prac w oparciu 0 obowigzujace przepisy i instrukcje montazowe
producentow

Skrzyzowania kabli:

W razie skrzyzowania projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykazanymi lub
niewykazanymi na mapie projektowej nalezy je zabezpieczy¢ przy pomocy oston rurowych
karbowanych o [1160 (kable SN- na istniejacych kablach podlegajacych zabezpieczeniu i
czesciowo odkrytych celem zabezpieczenia nalezy stosowac rury dwudzielne o Srednicy 160 mm
dla kabli SN i 110 dla kabli nN. Dtugo$¢ rury ochronnej przewidzianej do zatozenia na kabel w
miejscu skrzyzowania/zblizenia winna by¢ rowna szeroko$ci krzyzowki z urzadzeniem plus po
min 0,5m poza krawedz urzadzenia lub obiektu.

Przy zblizeniach poziomych lub pionowych na odlegtosci mniejsze niz okre$la PN-
E/05125 i N SEP - 004 do innych urzadzen uktadany kabel nalezy réwniez zabezpieczy¢ rura.
Konce rur ochronnych zatozonych na kabel nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez
zapiankowanie piankg poliuretanowa niskoprezng na gteboko$¢ min 0,2m. Prace zwigzane z
uktadaniem kabla realizowa¢ zgodnie z polska normg PN-76/E-05125 uzupetnieniem norma N
SEP-N-004.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Pod fundamenty dla stupdw o$wietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej



struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01. szafki nalezy zamocowac na
fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja powinna zawiera¢
wskazdwki dotyczace montazu i kolejno$ci wykonywania robét, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- zasypanie wykopu i roboty wykorczeniowe.

Montaz stupow os$wietleniowych:

Przed przystapieniem do montazu stupdw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjne;.
Podczas ustawiania stupéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia
elementdw, ich zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych. Nakretki $rub mocujgcych
stup powinny by¢ dokrecone trwale zabezpieczone przed odkreceniem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysokos$¢ nadziemna stupa w (m).

Montaz opraw oswietleniowych:

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac¢ na stupie lezacym, po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem stawiania stupdw i warunkdw
atmosferycznych.

Parametry kamer

Kamera

Przetwornik  1/3" 4 MP CMOS

Regulacja kata Obrot; 0° do 355°, Pochylenie: 0° do 70°
Kat widzenia Poziomy kat widzenia: 100°

Gtowny strumien: H.265/H.264
Pod strumien: H.265/H.264/MJPEG

H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+ wsparcie gtdwnego strumienia

H.265 Main Profile

H.265+ wsparcie gtdwnego strumienia

Wzbudzanie alarméw  Detekcja ruchu, video tampering, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, niepowotane
logowanie, btad HDD, petny HDD

Protokoly ~ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Funkcje One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy, watermark

API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Przegladarki 1E8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Interfejs sieciowy 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Ogolne
Warunki pracy od -30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F), Wilgotnos¢: 95% lub mniej (bez kondensacii)
PoE
Klasa szczelnosci IP67
Klasa wandaloodpornosci K10



Parametryswitcha

»  Parametry switcha

e 6 x GbE PoE+ Porti 2 x SFP

¢ Wielomodowy do 2km

e Jednomodowy do 20km/40km/60km/80km

¢ Aluminiowa obudowa IP40

e Obstuguje ochrone 6KV DC Ethernet ESD

e Obstuguje ochrong 6KV DC EFT dla zasilania linia

e Odpornos¢ na upadek, wstrzasy i wibracje

¢ Konstrukcja na szynie DIN

Parametry rejestratora

e Kompresja wideo H.265/ H.264/ MPEG4

e Rozdzielczo$¢ nagrywania  8MP/6MP/5SMP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

*  Rozdzielczo$¢ wyswietlania 8MP/6MP/SMP/4AMP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

o Wyjscie VGA 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

*  Wyjscie HDMI 3840%x2160, 1920x1080, 1280x1024,1280x720

»  Synchroniczne odtwarzanie 16 kanatéw

e Zasilanie PoE

* Interfejs sieciowy 1x RJ45 10M/100M/1000M

e Obstugiwane protokoty HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP

e Wej. alarmowe 4 kanatow

e Wyj. Przekaznikowe 2 kanatow

¢ Archiwizacja

*  llo§¢ obstugiwanych dyskéw 3x HDD Sata

¢ pojemno$¢ dysku do 6TB

e Porty USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

e Temp. pracy -10°Cto 55 °C

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne
nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" oraz obowigzujacych norm. Roboty powinien prowadzi¢ Kierownik Robét z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych bez ograniczen, legitymujacy sie stosownym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
oraz aktualnym zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Nalezy zapozna¢ si¢ z obiektem
przed ztozeniem oferty.

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajace aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



Wszystkie proby i pomiary powinny by¢ potwierdzone stosownymi protokotami. W czasie kontroli
szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Cenie umowne;j.
PRACE PRZY BUDOWIE, PRZEBUDOWIE LINII KABLOWYCH NALEZY WYKONYWAC PO
UWOLNINIU ICH SPOD NAPIECIA.

13. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania kierownikowi budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;,
ktdrg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub

atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inwestora, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Inwestorowi Swiadectwa cechowania.

Badania i pomiary

Wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.



Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowq i
STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska norma, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyboréw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. Dokumenty sq wymagane przez ST kazda partia
dostarczona dla robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

14. Obmiar robot

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. Jednostkq
obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

15. Odbior robot

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
- ewentualng ocene robdt wydang przez zaktad energetyczny.



16. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- odtgczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,

- podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacijg projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
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17. Przypisy zwigzane

Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Ogolne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powfoce metalowej na napiecie
Znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowey.
Kable o powfoce ofowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce

23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV.

Ogdlne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powfoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
Znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
13. BN-64/6791-02 Cegfa budowlana pefna.

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i Zyt (analogia).

19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

20. E-16 Zalewy kablowe.

21. PN-IEC-60364-5-523 Wyznaczanie obcigZalno$ci przewodow i kabli

22. N SEP-E-002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

23. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczgce
zeStawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan

24. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. SkrzyZowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Inne dokumenty

21. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montaZowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z
dnia

10.04.1972 .

23. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny
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odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaZeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia

26.11.1990r.

24. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i

kabli elektroenergetycznych do obcigZen pradem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r

26. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 1 czerwca 2004 r.w sprawie okreélenia
warunkow

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2004 .

ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét wykonanych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie umowy miedzy
inwestorem a wykonawca.
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