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1. Podstawa opracowania.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Dz.U. nr 89 poz.
414, wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 2015r.,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie —warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

¢) Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. — Dz. U. nr 0 poz.469 tekst
jednolity z 2015r. wraz z aktami wykonawczymi, '

d) Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. nr 163
poz. 981, wraz z aktami wykonawczymi, tekst ujednolicony 30
stycznia 2015r. poz. 196, z pbzniejszymi zmianami,

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego z dnia 26 lipca 2006r.

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego  opracowania  jest  okreSlenie  warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich  charakteryzujacych
parametry geotechniczne podloza gruntowego w zwiazku z projektowang
inwestycja w Jaworznie. Ma to na celu stwierdzenie wilasciwoscl
geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a. zebranie danych archiwalnych,

b. wykonanie sondowan  wglebnych oraz  plytkich  wiercen -
malosdrednicowych (glebokos¢ do 2,60 m),

c. okreslenie podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego (metody sondowania SL i SPT),

d. makroskopowe okreSlenie parametrow geotechnicznych podioza
gruntowego,

e. prace kameralne.

4. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biora udziat:



- czwartorzed — gleba, nasyp niekontrolowany (asfalt,
podbudowa), piasek sredni, zolty, Srednio zaggszczony,
wilgotny, piasek gliniasty, ciemnozétty, twardoplastyczny,
wilgotny,

- trias — wapienie.

Szczegdtowe profile geologiczne przedstawiono na zat. 2-6.
4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu woéd gruntowych nie
stwierdzono w wierceniach do glebokosci ok 2,60 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe sg drobne wysieki wod gruntowych sg to wody
o charakterze wéd zaskérnych a intensywno$¢ ich doptywéw i wysokosé
zwierciadla uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Sptyw wéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa
sie w kierunku na S. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 4°,

W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekow
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen
i rowdw melioracyjnych.

4.3. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne, ktore
okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utwordw oraz réznic
parametrOw geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piasek §redni, z6lty zalegajacy w przedmiotowym
rejonie 5 do glebokoscei 1,50 m ~ 2,50 m p.p.t. Sa to piaski, srednio zageszczone,
wilgotne w ktorych okreslono Ip = 0,48.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

w, =14 %
p=1,85 t/m’

ps = 2,65 t/m>
Ip=0,48
¢=329°

M, = 91435 kPa
M= 101594 kPa

E, = 77169 kPa



II warstwa geotechniczna — piasek gliniasty, z0lty, zalegajacy
w przedmiotowym rejonie do glebokosci 2,60 m pp.t. Jest to piasek
twardoplastyczny, wilgotny w ktérym okreslono I = 0,11.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia n0$nosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

w,=13 %
p=2,15t/m’
ps = 2,65 t/m’
IL:: 0,11

¢y = 35,07 kPa
¢ =19,9°

M, = 46751 kPa
M = 62319 kPa
E,= 35531 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedtug schematu A iC).

5. Whnioski i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podloza
gruntowego bierze udzial gleba, nasyp niekontrolowany (asfalt,
podbudowa), piasek $redni, zotty, Srednio zageszczony, wilgotny,
piasek gliniasty, ciemnozdity, twardoplastyczny, wilgotny,. Zaleganie
tych utworéw stwierdzono do glebokosci 2,60 m p.p.t. Grunty te
zaliczy¢ mozna do gruntéw no$nych.

b) Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczen
konstrukcyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

¢) Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono
w wierceniach do glebokosci ok 2,60 m p.p.t.

d) Przedmiotowy rejon zaliczyé mozna do I kategorii geotechnicznej
(proste warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian
w litologii warstw budujacych podioze gruntowe.

¢) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, Zrédet, ani wysigkow wody
gruntowe;.

f) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
$rodowisko, a w szczegélnosci na wody gruntowe.



Geobit Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 2

ul. Zurawiec 10 1112/16 Wiertnica:
Miejscowos$é: Jaworzno Obiekt: System wiercenia; Rgcznie
Gmina: Inwestor: Rzedna: 0.00
Powiat: Wiercenie: Geobit Michal Potempa gdna: b0 m
Wojewodztwo: $laskie Nadzor geologiczny: Michat Potempa Skala 1:25 | Data wiercenia; 2016-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: Karolina Mularczyk




Geobit Michat Potempa

ul. Zurawiec 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3

2/12/16

Wiertnica:

Miejscowos¢: Jaworzno
Gmina:

Powiat;

Wojewddziwo; $Slaskie

Obiekt:

Inwestor:

Wiercenie: Geobit Michal Potempa
Nadzér geologiczny: Michat Potempa

System wiercenia; Recznie

Rzedna: 0.00 m

Skala 125 | Data wiercenia: 2016-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Karolina Mularczyk




Geabit Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4

ul. Zurawiec 10 3/12/16 Wiertnica:
MiejSCOWOééZ Jaworzno Obiekt: System wiercenia: Recznie
Gmina: Inwestor:
Powiat: Wiercenie: Geobit Michat Potempa - Ragdna: 0.00 m
Wojewodztwo: slaskie Nadzor geologiczny: Michat Potempa Skala 1:25 | Data wiercenia; 2016-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Karolina Mularczyk




Geobit Michat Potempa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 5

ul. Zurawiec 10 4/12/16 Wiertnica:
Migjscowosc: Jaworzno Obiekt: System wiercenia: Recznie
Gmina: Inwestor; Rzedna: 0.00
Powiat: Wiercenie; Geobit Michat Potempa géna. o.oom
Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: Michat Potempa Skala 1:25 1} Data wiercenia: 2016-12-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Karolina Mularczyk




Geobit Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN: 6

ul. Zurawiec 10 5/12/116 Wiertnica:
Miejscowosé: Jaworzno Obiekt: System wiercenia: Recznie
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Powiat: Wiercenie: Geobit Michat Potempa Rzedna: 0.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Karolina Mularczyk




