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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

« Uzgodnienia z Inwestorem

 Standardy wykonania

* Mapa do celdw projektowych

 Katalogi projektowanych urzadzen.

» KN-CEN/TR 13201-1

» PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

» Norma SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciw-porazeniowa”.
« Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
* Norma 13201-1-1:2016-02 O$wietlenie drég cz.1” Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia”
» Norma 13201-1-2:2016-03 Oswietlenie drég cz.2 ,Wymagania eksploatacyjne”

» Norma 13201-1-3:2016-03 O$wietlenie drog cz.3 ,Obliczenia parametrow o$wietlenia”

2.ZLECENIE NA REAZLIZACJE INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci o$wietleniowej w Jaworznie polegajacy na budowie linii
kablowej nN stupdw o$wietleniowych. Projekt swym opracowaniem obejmuje réwniez wymiane 9 szt. stupkow
o$wietleniowych na oprawy o IK10.

3.ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH REALIZOWANEJ INWESTYCJI

LP Elementy Obiektu budowlanego TYP Jedn. Dh!go’é'é trasy )
(przytacza) kabla/ilo$¢ urzadzen
1 | Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x25mm2 m 200m
2 | Budowa stupow SLUP ALUMINIOWY 4 m | kpl. 14
Przebudowa istniejacej skrzynki
3 | oswietlenia. kpl. 1
Wymiana opraw parkowych
4 | wysokich kpl. 9
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4.0GOLNE DANE TECHNICZNE
¢ Miejsce zasilania Istniejgca skrzynka SOU
» Ukfad sieci TN-C
* Napiecie 0,4kV

5.CZESC PROJEKTOWA

5.1.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Klasa oswietlenia ulicznego

Realizowany poziom o$wietlenia : - minimalnie klasa P2 (=10Ix / 2Ix).

Uktad pomiarowy

W zwigzku z przybudowa skrzynki o$wietleniowej (istniejacej ), zmieni sie sposdb zasilenia z jedno na
trojfazowy. Zgodnie z Warunkami Przytaczenia dla o$wietlenia ulicznego zostanie wykonana skrzynka ZK-SP
zlokalizowana na stupie obok przebudowywanej skrzynki oSwietleniowe;.

Przytacze bedzie realizowane na napigcie 400V 3 f, o mocy 9kW. Uktad sieci TN-C

Budowa linii kablowych

W zwigzku z remontem istniejacego uktadu drogowego, projektuje sie wykonanie nowych odcinkow linii
kablowej, pomiedzy nowymi lokalizacjami stupdw o$wietleniowych. Pierwszym etapem prac bedzie, wykonanie
recznie przekopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowan/zblizen z inng infrastrukturg podziemna. Nastepnie
projektuje sie wykonanie rowdw kablowych zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Remontowane linie kablowe
nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm2 .

Stupy os$wietlenia ulicznego

Projektuje sie stupy aluminiowe o wysoko$ci 4m wraz z wysiegnikiem . Typ SAL4 .Stupy osadzi¢ na
fundamentach B-51.

Projektowane oprawy oswietleniowe na skwerze

Projektuje sie oprawy w technologii LED. O parametrach:

e Oprawa Parkowa 16Led 350mA 18W
»  Oprawa parkowa 16 Led 40mA 20 W
e Oprawa 10 Led 300mA 10 W
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Oprawy do wymiany

W miejscu na skwerze znajdujq sie oprawy parkowe wysokie ( kolumnowe ). Z powodu czestych aktow
wandalizmu , zgodnie z wytycznymi inwestora oprawy nalezy wymienié¢ na oprawy o wspdtczynniku
IK10. Proponuije sie oprawy typu: 360 / 5068AS / 16L 350mA / NW / CL2 / Polycarbonate Smooth

Zestaw oprawy montowa¢ na stupach 2,8m. (Wysoko$¢ mozna dostosowaé w zalezno$ci od zyczenia
inwestora ).Zestaw sktada sie z oprawy stupa. Fundament dobra¢ na etapie wykonawstwa ponizej
rozstaw wymiary podstawy stupa. Oprawy musza posiada¢ stopien IK 10.
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PARAMETRY OPRAW PARKOWYCH PROJEKTOWANCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE TYP 1

» materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

¢ materiat klosza — poliweglan

» Montaz na stupie o $rednicy @60mm

 stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

» szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

« moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 15W

 znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

 ochrona przed przepigciami — 10kV

 klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

» uklad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

» Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacii takich jak:

0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

O O o

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

 rodzaj zrédta $wiatta — LED
e minimalny strumien $wietlny oprawy — 1100Im
 zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3000-3500K
* utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow o$wietleniowych
» w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
* roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej
* sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
» oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
»  oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
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wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE TYP II

* materiat bazy — odlew aluminium

¢ materiat pokrywy — aluminium

* materiat klosza - PMMA

» montaz na stupie o Srednicy @60mm

« dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

 stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK07

* szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

« moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W
 znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e ukfad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego
 ochrona przed przepigciami — 10kV
* klasa ochronnosci elektrycznej: I
» Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacii takich jak:
0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
0 dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
0 instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;
0 lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta.

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

» oprawa o$wietlenia podredniego

* rodzaj zrédta Swiatta — LED

« minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 2400Im

 zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3000-3500K

* utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

« wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé¢ obliczenia
parametrow oswietleniowych

« w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

* roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej

« sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

 oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

» oprawa posiada deklaracie zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE I

materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

materiat klosza wewnetrznego — PC opalizowany

montaz na stupie o $rednicy @60mm

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 25W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet Swiatta — 2200Im

zakres temperatury barwowej zrddet Swiatta — 3000-3500K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

11
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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6.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Uktadanie linii kablowej

Kabel nalezy w ziemi uktada¢ na gteboko$ci minimalnej 0,8 m-kable SN, 0,7m-kable nN na warstwie
piasku grubosci 0,1m i zasypa¢ go warstwa piachu tej samej grubosci z zapasem 4%. Na piasek nasypaé
warstwe gruntu rodzimego (pozbawionego kamieni i zanieczyszczen) o grubosci 0,15m a nastepnie utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym — kable SN, w kolorze niebieskim — kable nN. Folia kalandrowana
polimeryczna PCV powinna mie¢ co najmniej 0,5mm grubosci, a szeroko$¢ taka by przykryta utozony kabel lecz
nie mniejsza niz 0,2m. Na foli¢ nastepnie nalezy nasypa¢ pozostatg cze$¢ ziemi pozostatej z wykopu
oczyszczong z kamieni. Kabel na catej trasie powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki (OKI) w odstepach
nie wiekszych jak 10 m. Oznaczniki powinny by¢ dodatkowo zatozone w poblizu wyjécia i wejscia kabla do rur
ochronnych , zagieciach, mufach i gtowicach kablowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace:

- typ kabla

- napiecie znamionowe

- liczba, przekrdj zyt

- okreSlenie ksztattu zyty

- informacja o wiascicielu kabla

- relacje kabla

- rok utozenia

- rok produkciji kabla

- identyfikacja producenta

Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojeniem terenu.

W razie skrzyzowania lub zblizenia kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi wykazanymi lub
niewykazanymi na mapie projektowej nalezy go zabezpieczy¢ przy pomocy oston rurowych o (1160 mm np.
AROT KARBOWANA 160 (kabel SN), (01110 mm np. AROT KARBOWANA 110 (kabel nN) i istniejace odkopane
ostonami rurowymi dwudzielnymi DWUDZIELNALI 160mm dla kabli SN i [1110mm dla kabli nN. Dtugos¢ rury
ochronnej przewidzianej do zatozenia na kabel w miejscu skrzyzowania/zblizenia winna by¢ réwna szeroko$ci
krzyzowki z urzadzeniem plus po min 0,5m poza krawedz urzadzenia lub obiektu.

Przy zblizeniach poziomych lub pionowych na odlegto$ci mniejsze niz okresla PN-E/05125
i N SEP - 004 do innych urzadzen uktadany kabel nalezy réwniez zabezpieczy¢ rurg. Jako materiaty do
uszczelniania obszaréw wprowadzania kabli do otwordw rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie
wilgoci oraz nieoddziatywujace szkodliwie na uszczelniane elementy. Prace zwigzane z ukfadaniem kabla
realizowac zgodnie z polskg normg PN-76/E-05125 uzupetnieniem norma N SEP-N-004

7.BUDOWA INSTALACJI MONITORINGU
Kamery

Projektuje sie kamery na wysiegnikach do stupéw o$wietleniowych. Parametry techniczne:

Kamera

Przetwornik 1/3" 4 MP CMOS

Regulacjakata  Obrét: 0° do 355°, Pochylenie: 0° do 70°
Kat widzenia Poziomy kat widzenia: 100°

Gtéwny strumien: H.265/H.264

Pod strumien: H.265/H.264/MJPEG

H.264  Baseline Profile/Main Profile/High Profile

H.264+ wsparcie gldwnego strumienia

13
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* H.265 Main Profile

e H.265+ wsparcie gtdwnego strumienia

e Wzbudzanie alarméw Detekcja ruchu, video tampering, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, niepowotane
logowanie, btad HDD, petny HDD

*  Protokoly TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

» Funkcje One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy, watermark

« APl ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

e Przegladarki IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

o Interfejsy
e Interfejs sieciowy 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
e Ogblne

e Warunkipracy  od-30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F), Wilgotno$¢: 95% lub mniej (bez kondensacii)
 PoE

e Klasa szczelnosci IP67

¢ Klasa wandaloodpornosci  IK10

SWITCH POE
W skrzynce zaznaczonej na PZT projektuje sie SWICTH POE 6 kanatowy o parametrach:

e Parametry switcha
* 6 x GbE PoE+ Porti2 x SFP
¢ Wielomodowy do 2km
e Jednomodowy do 20km/40km/60km/80km
e Aluminiowa obudowa IP40
e Obstuguje ochrone 6KV DC Ethernet ESD
«  Obstuguje ochrone 6KV DC EFT dla zasilania linia
*  Odporno$¢ na upadek, wstrzasy i wibracje
¢ Konstrukcja na szynie DIN
Od switcha nalezy poprowadzi $wiattowdd jednodomowy do pomieszczenia Punktu dozorowego , gdzie bedzie

zainstalowany drugi switch o podobnych parametrach . do niego nalezy podtaczyc rejestrator.
REJETRATOR
W pomieszczeniu Punktu Dozorowego projektuje sie rejestrator o parametrach.

*  Kompresja wideo H.265/ H.264/ MPEG4

*  Rozdzielczo$¢ nagrywania  8MP/6MP/5SMP/4AMP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

*  Rozdzielczos¢ wyswietlania 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

o Wyjscie VGA 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

o WyjScie HDMI 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024,1280x720

e Synchroniczne odtwarzanie 16 kanatow

e Zasilanie PoE

o Interfejs sieciowy 1x RJ45 10M/100M/1000M

»  Obstugiwane protokoty HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter , PPPOE,
DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP

e Wej. alarmowe 4 kanatow

¢ Wyj. Przekaznikowe 2 kanatow

*  Archiwizacja

e llos¢ obstugiwanych dyskéw 3x HDD Sata

e pojemnos¢ dysku do 6TB

e Porty USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

e Temp. pracy -10°Cto55°C

14
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8, OBLICZENIA:
Obliczenia fotometryczne

Skwer Betlejem, Jaworzno D I A Lu x

Obrazy

I 0 0 0 e
0.01 002 003 004 006 010 014 019 026 036 05 068 094 120 177 245 337

484 6% 880 12 17 23 116 587 2068 15000 [ix)
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Skwer Betlejem, Jaworzno D | A Lu x

Obrazy

0.01 0.02 003 004 0.06 0.10 014 019 026 0.36 050 068 094 129 177 245 337

464 63 8 12 17 23 116 87 2968 15000 [ix)

PROJEKT TECHNICZNY

16




INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTOWANIE
INPRO
41-200 Sosnowiec; ul. Gen. Wt. Andersa 27B
Tel. 697-301-305; e-mail: inpro.elektro@gmail.com

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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INPRO

CASTR S

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - CALLA LED /5068 / 16 LEDs 350mA NW 740 18,1TW / /490882

1x 16 LEDs 350mA NW 740

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
22584 m 26610m 4.000m 0.0°70.0°/-110.0° 0.80 E
26.440 m 22069 m 4.000 m 0.0°/0.0°/170.0° 0.80
28.745m 27912 m 4.000m 0.0°70.0°/0.0° 0.80
Schréder - - INOA LED /5068 / 16 LEDs 400mA NW 740 20,6W / /371342
1x 16 LEDs 400mA NW 740
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
8819m 14.786 m 4.000m 0.0°70.0°/-140.0° 0.80 E]
10.615m 3682m 4.000m 0.0°70.0°/-25.0° 0.80
20.352 m 9543 m 4.000m 0.0°70.0°/90.0° 0.80

Schréder - OYO 5305 10 LH351C@300mA NW 740 230V 01-37-041 - OYO
1x 10 LH351C@300mA NW 740 230V 01-37-041 [CJOISBSTDA), valid from 07/06/2022

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
23179 m 2550 m 4350 m 0.0°70.0°/80.0° 0.80 E
35362 m -2.001 m 4350 m 0.0°70.0°/60.0° 0.80
28612 m 10.576 m 4350m 00°70.0°/-5.0° 0.80 EI
23001 m 16291 m 4350 m 0.0°/70.0°/135.0° 0.80
32988 m 32510m 4350m 0.0°70.0°/-25.0° 0.80
41.257m 32947 m 4350 m 0.0°70.0°/95.0° 0.80 E]
39372 m 45293 m 4350m 0.0°70.0°/-65.0° 0.80
34306 m 39959 m 4350 m 0.0°70.0°/-20.0° 0.80
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Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

=N
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S e DIALux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin Emaks g g: Indeks
. Plac 15.7 Ix 131K 2151Ix 0.72 053

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I1. Plac 20.2 Ix 868 Ix 246 Ix 043 035 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Il Ciag pieszy 138 Ix 5.76 Ix 243 Ix 0.42 0.24 cG3

Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wysokos$é: 0.000 m

IV. Ciag pieszy 15.8 Ix 8331Ix 232 Ix 0.53 0.36
Prostopadte natgzenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

~
(N
&
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Teren 1 (Scena $wietlna 1)
I. Plac

880 12 17 23 [ix]
Wiadciwosci E Emin Emaks g Q: Indeks
1. Plac 15.7 Ix 1M3Ix 2151 0.72 053

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos< 0.000 m

PROJEKT TECHNICZNY
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Teren 1 (Scena $wietlna 1)
11. Plac

639 880 12 17 23 11

Wiasciwosd £ Emin. Emaks g Qg Indeks
1L Plac 202 Ix 868Ix 246 1x 043 03s CG2
Prostopadie natezenia oéwietlenia

Wysoko$é 0.000 m

Profil u2ytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

PROJEKT TECHNICZNY
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Teren 1 (Scena $wietlna 1)

II1. Cigg pieszy

PROJEKT TECHNICZNY
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464 6.39 880 12 17 2 116 [Ix)
Wiadciwosci £ Emin Emaks g Q: Indeks
111. Ciag pieszy 138 Ix 5.76 Ix 243 Ix 0.42 0.24 CG3
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos& 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

IV. Cigg pieszy

p—
£\
63 880 12 17 23 116 i)
Wiasciwosd 3 Emin. Emaks g1 9 Indeks
IV. Ciag pieszy 15.8 Ix 8331Ix 232 Ix 0.53 0.36

Prostopadte natezenia oSwietlenia
Wysokos$<E 0.000 m
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Obliczenia elektryczne

Moc obwodu

P, =20 W Moc pojedynczej oprawy
n:=14 Ilosc opraw na obwodzie
Pc:=n-P, =280 W Mocnaobwodzie

U, =400V

cosp:=0,8

J = Pc
obl ™ [3'. U, - cose

Prad rozruchu J,=1,4-J,,=0,7073

=0,5052A

Zastosowany zabezpieczenie:
A. W projektowanej skrzynce WTN-00 gG 10A

Warunek dtugotrwatej obcigzalnosci pradowe;j:
J.=0,7073 < J, =10 < Idd:=111

k:=1,6
Jb=10 A

1,45-Idd=160,95
1,45-Idd>1I, A
I,:=k-J,=16 A

Warunek spetniony

[Ochrona przeciwporazeniowa:|

p 'p

Parametry linii kablowej Parametry przewodu zasilanego w ostatnim stupie
1:=100 x,:=0,08 lp =4
S, =25 y: =33 Sp::1,5
Rk = Skl-y =0,1212 yp =55 ,
xk::xo.[m]=o,008 Ry=3 ,py =083

2 2
Zy=1,5- [Rk] +X, = =0,1822

2 2
Zyep=1,5- [Rk+Rk1] +X, =0,2548

Powieksza sie impednacje o 10% z powodu braku informacji na temat sieci

Prady 3 fazowe na koncu linii

1-U
I, i=——=2195224 &
k31 T - ’

3£

1.0,
I,,,= =1569, 6853 2

32

Prady 1fazowe na koncu linii (minimalny prad zwarcia na obwodzie)
Powieksza sie impednacje 0 10% z powodu braku informacji na temat sieci

2,z ::1,5-1/[1,24-(2-Rk]]2+[2-xk]zl=0,4515

Zlf2::1,5-1/[1,24-(2-Rk+2-Rkl]]2+[2-Xk]2I=0,6317

PROJEKT TECHNICZNY
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Zabezpieczenie dla punktu 1 WTN-00 gG 10A la1=75A
Zabezpieczenie dla punktu 1 D-02 gG éA la2=49,2A

0,95-230 _
Tepps =~ ——— =483, 8917
1£7
0,95-230 _
Teixe = —15——— =345,8763
1£2

I,,,;=483,8917 > Ial:=75 A

T,1p0 =345,8763 > Ia2:=49,2 A
2141+ Tal =33,8661 V. ,any

Z,.,+-Ta2=31,0811 V

Dlaczasu0,4s
Warunek spetniony

Spadek napiecia liczony dla maksymalnej mocy na koncu obwodu

. Pc-.1
avp =200-PC L 5 5010 g
Sk.Y'Un
200-P, -1
o o
AU2::—”2=0,0037 %
Sy Yy 230

AU := AU1 + AU2 =0,0249 %

AU<3%
Warunek spetniony

PROJEKT TECHNICZNY
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UZIEMIENIE

Rezystancja jest mniejsza niz 10 Ohm z powodu zastosowania ogranicznikéw przepie¢

Obliczenie rezystancji bednarki
Bednarka Fe Zn 30x5mm

p =150

Lpeqi=10 m

d,:=0,015 Q

2-Lpey
R = -1ln

=34,3557%
1

Obliczenie rezystancji uzioméw pionowych
Uziom pionowy 3m szt 5

Lpr =15 m
d :=0,018
4-L
_ [ . pPr | _
Rpr =TI 1n 3 =12,9102 9
pr P

Rezystancja wypadkowa

R :=—— ————-=9,3839 Q

Obliczenie wypadkowej rezystancji uziemienia
W obszarze kota uziemiamy 2 punkty

R —

b =3,128 Q

1
TR
w

bl
L

1
® "
w

Dokona¢ pomiaru w razie zawyzonych wartoci doziemic.
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7.0SWIADCZENIA PROJEKTANTOW

IMIE I NAZWISKO:  mgr inz. Przemystaw Rak

NR UPR. BUD.: SLK/7042/PWBE/17

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

TYTYL PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI OSWIETLENIA SKWERU Sw.
PROJEKTU: TERESY W JAWORZNIE w ramach zadania:

»,Remont nawierzchni placu, drég oraz przestrzeni rekreacyjnych

ADRES MIEJSCOWOSC: Jaworzno
INWESTYCJI: XXVI - sieci elektroenergetyczne
dz. nr 4450;4383; 4382

INWESTOR: Urzad Miejski w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33 43-600 Jaworzno

Zostaf wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami, standardami obowiazujacymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej.

data, podpis, piecze¢
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IMIE | NAZWISKO:  mgr inz. Michat Batut

NR UPR. BUD.: SLK/5580/PWBE/15

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany :

TYTYL PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI OSWIETLENIA SKWERU Sw.
PROJEKTU: TERESY W JAWORZNIE w ramach zadania:

»Remont nawierzchni placu, drég oraz przestrzeni rekreacyjnych

ADRES MIEJSCOWOSC: Jaworzno
INWESTYCJI: XXVI - sieci elektroenergetyczne
dz. nr 4450;4383; 4382

INWESTOR: Urzad Miejski w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33 43-600 Jaworzno

Zostat wykonany zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami, standardami obowigzujqcymi w TD S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej.

data, podpis, piecze¢
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9.SPIS MATERIALOW
Oswietlenie
4 NAZWA TYP JM_| ILosc
1 | Kabel YAKXS 4x25mm2 m 200
2 | Kabel YAKY 4x35mm2 m 6
3 | Stup aluminiowy SAL 4 m 11
4 | Fundament do stupa B51 m 11
5 | Przewod YKY 4x1,5mm2 m 50
6 | Skrzynka oéwietlenia 0ZS 80x80 +Fundarsr:ee:1utj ;Eelfmenty rozdzielcze i kol 1
7 | Skrzynka dodatkowa 0SZ 40x80 +Fundament kpl 1
8 | Oprawa 10 LED 300mA WW 730 10,5W kpl 5
9 | Oprawa 16 LED 350mA WW 730 18,1W kpl 3
10 | Oprawa 16 LED 400mA WW 730 20,6W kpl 3
/16L 350mA / WW / CL2 / Polycarbonate Smooth
11| Oprawa + Stup +Fundament stup 228F0|ﬁ:n? ){gggjr:iigzlzy//)cmﬁit?wany na kpl 6
fundament+ SHBOX2-001113_NA_AKZ0900GS
/16L 350mA / WW / CL2 / Polycarbonate Smooth
12 Oprawa + Stup +Fundament+ Wysiegnik Flat CyIingir.i.caI / cus dim kol 5
na kamere stup 2280mm (najnizszy) montowany na
fundament+ SHBOX2-001113_NA_AKZ0900GS
13 | Rura ochronna DVK 110 m 4
14 | Ztaczki IZK szt. 56
15 | Piasek m3 20
16 | Folia niebieska m 200
17 | Bednarka FeZn 30x5 m 30
18 | Pret uziemiajacy FeZn fi 18 3m szt. 15
Instalacje kamer
4 NAZWA TYP JM_| ILosc
1 | Przewdd FTP kat 5e m 200
2 | Swiattowod Napowietrzny jednomodowy m 40m
3 | SWITCH POE Dane podane w opisie producent dowolny kpl. 2
4 | Rejestrator Dane podane w opisie producent dowolny kpl. 1
5 | Kamera Dane podane w opisie producent dowolny kpl. 5
6 | Monitor/TV z wejsciem HDMI 32 cale producent dowolny kpl. 1
7 | Rurakarbowana niebieska Fi25 m 200

PROJEKT TECHNICZNY
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10. DOKUMENTY
Warunki przy taczenia

~
\ '@ N
o~
TAURON

Bedzin, 2023-06-15 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/062681/2023/007R05 z dnia 2023-06-15

Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Diuga
43-600 Jaworzno

numery dzialek: 4382 obreb 122

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-08-14, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylgcze 1: 9,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: shup linii nN, obwéd nr 4 - UL. DABROWSKA zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN

555150 Ofiar Faszyzmu.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: - budowy na istniejgcym slupie linii napowietrznej nN przylacza napowietrznego
przewodem samonosnym AsXSn 4x25 mm‘ wraz z zestawem zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym
na slupie OSD w miejscu dostgpnym dla obslugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD

b) w zakresie sieci: - nie wymaga,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: - wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie
oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci oraz jej
podigczenie do zestawu zigczowo-pomiarowego kosztem i staraniem Przylgczanego Podmiotu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni 3-fazowy
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy nadpradowy,bez czlonu zwarciowego
z funkcjg recznego rozigczania obwodu

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na shupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0.4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Strona 1z 2 WP/062681/2023/007R05
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowala: Chowaniec Barbara

Pelnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.

D M )
[{.OlejniK
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali si@

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybtat .Napisz wiadomosc™),

e pizez infolinig 32 506 0 818.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panistwo numer warunkéw przylaczenia WP/062681/2023/007R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoséci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzeua wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we wilasne, niezalezne
Zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemoiliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego

7. Warunki przmczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uZytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic si¢ do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Symbol na mapie

Typ

Wyglgd

10 LED 300mA WW 10,5W, h=4m

16 LED 350mA WW 18,1W, h=4m

16 LED 400mA WW 20,6W, h=4m

UWAGI:
/ racji charakteru miejsca temperature barwowg
opraw nalezy przyjmowac w granicach

3000K

360 16L 350mA / Ww / CL2 /
Polycarbonate Smooth Flat Cylindrical / cus di
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