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OSWIADCZENIE

Rozbudowa, przebudowa istniejacego budynku
magazynowego o hale magazynowa oraz budowa budynku
magazynowego przy ul. Stalowej

ADRES:  dz. nr134/9, obreb 0079 w Tarnowie.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3) ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, zZe
projekt techniczny pn.:
\Modernizacja obiektu sportowego ,,Orzet Debno” na dz. nr 660/1,

Wola Debinska, gmina Debno, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANT:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

BRANZA: SPRAWDZAJACY:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
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1.1. Opis techniczny

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
e Materiatow i informaciji otrzymanych od Zleceniodawcy,
e Wytycznych Inwestora,
e Podktadéw architektonicznych,
e Obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.1.2. Podstawowe akty prawne

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.).

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

o Obowigzujgce przepisy oraz Polskie Normy,

1.1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny Instalacji Elektrycznych dla
zadania: ,Modernizacja obiektu sportowego Orzet Debno” na terenie dz. nr 660/1,
Wola Debinska, gmina Debno.

1.1.4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
e projekt instalacji oswietlenia podstawowego,
e projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e projekt instalacji gniazd i zasilan statych.

1.1.5. Kompletnos¢ rozwigzania projektowego

Czes¢ rysunkowa, opis techniczny, sg wzajemnie ze sobg powigzane i nalezy je

rozpatrywac tgcznie takze w potgczeniu z opracowaniami pozostatych branz.
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1.1.6. Dokumentacja

Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi oraz
Projektantowi karty katalogowe materiatéw i urzadzen ktore planuje zastosowac¢ do

wykonania zadania.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, polskimi normami, przepisami i zasadami budowlanymi. Wszelkie
materiaty budowlane, rozwigzanie techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadacé
normom bezpieczenstwa p.poz. BHP i posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
Prace instalacyjne majg by¢ wykonywane przez osoby 2z odpowiednimi
uprawnieniami. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe ze szczegolnym zwrdoceniem uwagi na pomiary elektryczne zwigzane

z ochrong przeciwporazeniows.

1.1.7. Wymagania dla urzgdzen

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej
jakosci oraz muszg posiada¢ atesty i certyfikaty stosownych wiadz polskich,
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdw budowlanych w Polsce, o ile przepisy
nie stanowig inaczej. Oprawy i osprzet instalacyjny wymaga uzyskania akceptaciji
projektanta oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ przystosowane do warunkéow w

jakich sg zainstalowane.

UWAGA:

e Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

e Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz
projektami innych branz.

e Projekt jest chroniony prawem autorskim.

e Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie
rozbieznosci z projektami branzowymi nalezy skonsultowaé =z

Projektantem Generalnym.
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e Po powstaniu rysunkow z nastepnym indeksem, rysunki z

wczesniejszymi indeksami tracg waznosc¢.

1.2. Zasilanie budynkow

Do zasilania budynku zgodnie z bilansem mocy nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie przedlicznikowe o prgdzie znamionowym 100A.

Projektowana rozdzielnica gtéwna budynku RG niskiego napiecia (nn) bedzie

wykonane na napiecie pracy 3x230/400V; 160A, 50Hz w ukitadzie TN-C-S do

zabudowy natynkowej.

1.3. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP

Role przeciwpozarowego wytgcznika prgdu petnit bedzie roztgcznik izolacyjny

typu RA-160 zabudowany w obudowie z szybg do zbicia w przypadku pozaru.

1.4. Instalacja oswietlenia

1.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o normy PN EN 12464-1:2012

oraz PN EN 12464-2:2012 i przyjeto srednie natezenie oswietlenia:

e 300 Ix — sitownie,

e 500 Ix - biuro,

e 200 Ix - pom. socjalne,

e 200 Ix - sanitariaty

e 100 Ix w korytarzach (na posadzce),

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartosc srednig E,

jako wartos¢ S$rednig uzytkowa, przy uwzglednieniu wspoétczynnika utrzymania 0,8.

Sredni poziom natezenia o$wietlenia zostat obliczony dla wysokos$ci roboczej 0,85m
(za wyjatkiem komunikacji - poziom 0,00).

Projekt instalacji oswietlenia podstawowego wykonany zostat na bazie opraw

LED o wspdtczynniku oddawania barw Ra=80.
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Sterowanie os$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg tgcznikow

instalacyjnych oraz czujnikéw obecnosci.

Wysokos$¢é montazu tgcznikow oswietleniowych — 1,2m od poziomu posadzki.

1.4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowane zostato oswietlenie ewakuacyjne oraz kierunkowe
oparte na oprawach awaryjnych z modutami AW z czasem podtrzymania 3 godziny

oraz z autotestem.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia:
e na drodze ewakuacyjnej w jej Srodkowej czesci natezenie 1 Ix.

e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia min. 0,5Ix.

e W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych (hydranty/gasnice/wytgczniki)
oraz innego sprzetu ppoz, natezenie oswietlenia minimum 5 Ix.

Oswietlenie kierunkowe bedzie wykonane z zastosowaniem:

e opraw ewakuacyjnych LED, z wikasnym akumulatorem i z piktogramem

informujacym o kierunkach ewakuaciji - oprawy te bedg rozmieszczone

na trasach komunikacyjnych i bedg przeznaczone do pracy ciagtej i
awaryjnej

e opraw jak wyzej z napisem ,WyjScie ewakuacyjne", rozmieszczonych

przy wyjsciu ewakuacyjnym i przeznaczonych do pracy ciagtej i
awaryjne;.

Nalezy stosowaC oprawy osSwietlenia awaryjnego ze Swiadectwem

dopuszczenia CNBOP.

Nad zewnetrznymi drzwiami ewakuacyjnymi zaprojektowane zostaty oprawy
ewakuacyjne wyposazone w ukfady podgrzewania umozliwiajgce prace oprawy w
temperaturze do — 25 stopni C.

Zasilanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie z
obwoddéw oswietlenia podstawowego sprzed tgcznikéw oswietleniowych i czujnikow

obecnosci.
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1.5. Instalacja gniazd wtykowych

1.5.1. Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w wykonaniu normalnym lub

szczelnym w zaleznosci od miejsca montazu.

Ostateczng wysokosci montazu gniazd w toaletach dostosowac¢ do uktadu

ptytek na Scianie i usytuowac na srodku ptytki — potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.

Gniazda elektryczne oraz gniazda Rj45 montowa¢ w ramkach wielokrotnych.

1.6. Ochrona przepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach projektuje sie zainstalowanie ogranicznikow

przepiec typ 1+2 (B+C).

1.7. Prowadzenie przewoddéw

Projektowang instalacje elektryczng wykonac kablami i przewodami z trzema
(1-fazowe) lub piecioma (3-fazowe) zytami miedzianymi. Instalacje elektryczne
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach karbowanych jako 3 i 5 przewodowe, przewodami
typu YDY/YKY.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w obwodach pragdu zmiennego 400/230V,
50Hz, jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg oraz ostony przed
dotykiem bezposrednim. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne

wylgczenie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze.

W instalacjach swiatta, gniazd wtyczkowych oraz w obwodach sterowniczych
zastosowano wylgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe i wytgczniki ochronne
réznicowo-prgdowe o pradzie 30 mA zapewniajgce w przypadku pojawienia sie
napiecia na chronionych elementach wylgczenie =zasilania w czasie nie
przekraczajgcym 0,4s.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i stanu izolacji poszczegodlnych

obwodow.
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Ochrona przepieciowa powinna odpowiada¢ wymogom norm PN [EC
60364-4-442, PN HD 60364-4-443. W celu ochrony instalacji i urzadzen przed
skutkami przepie¢ zastosowano dwustopniowg ochrone przepieciowg zgodnie z PN
IEC 61312-1. W rozdzielnicach zabudowane zostang ochronniki przepieciowe typu
1+2.

1.9. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przekué¢ przez przegrody budowlane nalezy po
wprowadzeniu instalacji zamurowaé. Przewody przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢c w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac
powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
nastepnie wykona¢ malowanie. Instalacje i urzgdzenia nalezy mocowaé¢ w sposéb
trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzgdzenia nalezy
rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie 2z wytycznymi producenta z
zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkdéd. Wszystkie prace

porzgdkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.10. Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w skfad instalacji powinny by¢
zgodne z odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny
by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawierac
deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z
wymaganiami Dyrektywy w sprawie urzgdzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie
niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ dostarczonego
sprzetu elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez
wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcéw, czy jest

wykonywany przez samego Wykonawce.
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1.11. Uwagi koncowe

Projektowane instalacje bedg spetnia¢ wymagania norm i przepiséw w zakresie
zabezpieczen, wytrzymatosci zwarciowej, obcigzalnosci prgdowej, szczelnosci, oraz
ochrony od porazen i przepie¢. Ochrone od porazehn przewidziano przez szybkie
wytgczenie w uktadzie sieci TN-S.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Cze$¢ V Instalacje elektryczne.

Wszystkie urzadzenia elektryczne montowane na obiekcie muszg byc¢
kompletne — wyposazone we wszystkie elementy konieczne dla prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania (oprawy oswietleniowe, tgczniki oswietleniowe, itd.).

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary (np. skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) dla wszystkich kabli i urzgdzen elektrycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych Czesc¢ V.
Instalacje elektryczne oraz norme PN-HD-6034-6 ,Instalacje elektryczne nN - Czes¢é

6: Sprawdzenia”.
W sktad sprawdzen odbiorczych m.in. wchodza:
1. Ogledziny,
2. badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej
rezystancji petli zwarcia,
3. badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
4. pomiar rezystancji uziemienia,

5. pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
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1.12.Bilans mocy

ROZDZIELNICA GLOWNA RG

MOC MocC
NR ZAINSTALOWANA SZCZYTOWA
OBWODU NAZWA OBWODU kw kj kw

RG/1 OSWIETLENIE 045| 1 0,45

RG/2 OSWIETLENIE 06| 1 0,6

RG/3 OSWIETLENIE 05 1 0,5

RG/4 OSWIETLENIE 07| 1 0,7

RG/5 OSWIETLENIE 045| 1 0,45

RG/10 ZASILANIE KUCHENKI 7,00 1 7,00

RG/11 ZASILANIE KUCHENKI 7,00 1 7,00

RG/12 ZASILANIE GRZAKI 9,00 1 9,00

RG/13 ZASILANIE GRZALKI 9,00 1 9,00

RG/14 ZASILANIE POMPY CIEPtA 500 1 5,00

RG/15 ZASILANIE POMPY CIEPtA 500 1 5,00

RG/16 ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ 12,00 1 12,00

RG/20 GNIAZDO 230V - ZASILANIE PRALKI 2,00 1 2,00

RG/21 GNIAZDO 230V - ZASILANIE PRALKI 2,00 1 2,00

RG/22 GNIAZDO 230V - ZASILANIE PRALKI 200 1 2,00
0,

RG/23 GNIAZDA 230V 2,00 1,40
0;

RG/24 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
01

RG/25 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
0,

RG/26 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
0,

RG/27 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
0;

RG/28 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
01

RG/29 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
0,

RG/30 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40
0,

RG/31 GNIAZDA 230V 2,00 7 1,40

RG/32 GNIAZDA 230V DATA 15| 1 1,50

ki 0,7

RAZEM Pi 77,50

Razem Ps 54,25
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1.13. Spis rysunkow

LP. NR NAZWA
RZUT PARTERU —INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO |
1|E1 EWAKUACYINEGO
RZUT PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO |
2|E2 EWAKUACYINEGO
3|E3 RZUT PARTERU — INSTALACJA GNIAZD
4| E4 RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD
5|E5 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY RG
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1.14. Zatgczniki

1.14.1.

Uprawnienia projektowe i wpisy do Izby Inzynieréw Budownictwa /

MALOPOLSKA Krakaw, dnia 21 grudnia 2006 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

MAP QIB/KK/0034-0093/06

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 ¥, o samorzadach zawodowych architekiéw, mzynierow
budownictwa ovaz urbanistéw (Dz. I 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdén zm.}. art. 12 ust. 1 pkt -5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1,314 art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ffeksi jedaolity: Dz z 2006 r. Nr
poz 11185, § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 1w ch funkcji technicznych w budownictwis (Dz. & 2 2006 r. Ny 83 poz. 378) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowanta adminisiracyinego fieks? jednolity: Dz, Uz 2000 1. Nr 98, poz
1671 7 j

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz Grregorz Zbigniew Machalski
wrodzony dnia 30.04.1973 1. w Radlowie
uzyskat

PRAWNIENTA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPHN277/PWOL/06

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczeit
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych i elektroencrgefyeznych.
u

SADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalitikacyjna Malopolskici Okregowe] Izby inzynicrow Budownictwa w Krakowie na podstawie
fow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamin, Adcerdzita, ze Pan Grzegorz
Machalski posiada wymagane prawem wyksztatcenie iprakiyke zawodowa kondeczna do uzyskania uprawnich
budowlanyeh w & wymienionej specialnosci i uzyskal pozytywny wynlkc egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szozegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzji

a posrednicoven

Od siniggs ) decyzi stuzy odwotanie do Krajowe Komisjl Kwalifikasying) Polskiej 1zby Inzynierdw Dudowniciva w Warszawie,
Matepolskie] Okregowe] Izhy Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w torminie 14 dni od d

Prrewodnices isji Kwalifikacyine|

dr inz. Star

2 Crlonsk Sictady Orzekajac
gt e, Magorzata Borsukowska - Stefaniczel

3. Lztomek Skkad Orzel
g oz arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymug:
1 Pau

Wola R 2

33150 Woja R it
2. Gldwny Inspeltor Nadzorn Budowlansgo
3 ala
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Zaswiadczenie
o PR ET2E weryTiKBOyEyT
MAP-PVI-2L2-FCQ *

Pan Grzegorz Machalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0031/07

adres zamieszkania Wola Rzedzinska 379 a, 33-150 Wola Rzedzinska

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elekironicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elekironiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przer:

[Zgoanie art. 3 ust 2 ustevwy @ Onie L8 wroeisis 2004 r. O podpishe slektronicorym (Do U, 2000 Nr 130 poz. 1430] dene w posted
iekirTescing apatrions beapietnyT paliaiem olekironicinym weryfikowsnym pioy pomecy wainegn kwatfikawenepo certyfitety iy
romnownire pod wigdem ko etk Solumertam GoEbIoNYm oo™ wasnarscaTyi |

* Weeryfikec]q COPrEWNDES dERYCR W NNy SEWIBOCIENIU MODN (A s o pomocy rumery werdikacyneLo Jeremscrer re
strosie Poisiae] l2by Indynserow Budcwnsctws www. piib org.pl b kontaktujgc s @ seurem windiciwe] OkrgEowe] by Indymiertw
Budcwmicten.
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Kakdw, dnia 18 czerwea 2007 r.

. MALOPOLSKA
OKREGOWA
17 B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0061/07
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudria 2000 r. o samerzadach zawcdowych architekidw, inzyni
budownictwa oraz urbaistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.)jﬂart. 12 ust. lopk)tc}n ia%fijxig“u,szngy!:;ri\;
ust. 1 pkt Torazart. 13 ust. 4, art. L4 ust. pkt § ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksrjednol;'ry" D: U
S 2006 r. Nr 156 por. 1118 z poin. rm), § 11 ust. Upkt 1, § 15§ § 24 ust. | rozporzadzenia Minisira Teansport
i Budownictwa z dpia 28 kwietmia 2006 5. w sprawic samodzielnych funkeji techniczaych w budownic«lwié (Dg 1
2 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego (I,e}';’

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jacek Kucharzyk

urodzony dnia 06.08.1977 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/0168/POOL/(07

do projeltowania bez ograniczen
w specjalposci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczuych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyj‘ha Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
ifikacyjnego oraz z przeprowadzonegop egzaminu, stwicrdzita, ze Pan Jacek Kucharzyk

protokotdw z postgpowania kwal
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke mwodowa konieczng .do uzyskania uprawnies budowlanych
w wy2ej wymieaione} sgec;ahoécs i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na vuprawnienia budowlane. Szczegitowy
zakyes nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shaty odwolanie do Krejowej Komisji Kwatifikacyne Polskiej Izby Intynicrdw Budownictwa w W i i
Malopalskicj Okrggowe [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgcaenia. w Warszauie, 2 posrednicwen

Skiad Orzekajacy
Okreggowtj Komisji Kwalifikeeyjnej:

-3

1. Prezwodniczacy Oksegowej Komisji Kwalifikacyjocy
ds inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzckajacego
mgy in2. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgs inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymujg
1.  PanJacek Kucharzyk
os. Ziclone /111
33100 Tarndw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ¢
3. &8
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Zaswiadczenie
o T ey

DOS-DQW-AST-

Pan lacek Dariusz Kucharzyk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0423/10

adres zamieszkania ul. Zmigrodzka 32/7, 51-120 Wroctaw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inbynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaiwiadcrenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrrone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey poamocy watnego bwalifibowanego certyfilkatu w dni 2021-08-10 roku pries:

Marek Kalinzki, Zastgpca Prrewodniczycego Rady Dolnodlgskie] Okrggowe; izby indynierdw Budownictwa.

{Zgndnic art. 3 ust I ustewy 2 dnis 18 wreeinis 2004 r. o podpisie cicitroniconym [De. U. 3004 Nr 130 pez. 1430] dane w posind
mmmmmw\h—.—mmwmmq
FEWTOWEERE PO WITHSEM ML ETHCN Dol S SOEITTaNY (O WA §CEYL. |

Wﬂ\lﬁqmw- iy = Zewiu M i -—]—ﬂu-umm_
mmmmm-ﬂm_“’q:mmmmhmm
Busdownichen.
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