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46-024 Łubniany, ul. Opolska 104

ARCHITEKTURAOBIEKT

PRZEKRÓJ A-A 
(CZĘŚĆ A - ŁĄCZNIK)

GrubośćWarstwa
Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny
Pustak ceramiczny

Razem: 10 cm

1 cm

1 cm
8 cm

Warstwa

1 cm

Grubość

Klej do płytek - epoksydowy

Razem:

C

Razem:

B
ŚCIANA DZIAŁOWA

WARSTWY POSADZKI   NA GRUNCIE 

46-024 Jełowa, ul. Wolności 15
dz. nr 385/147, 386/147 k.m. 1  

PROJEKT
TECHNICZNY

1 : 50

0,4 mm

Warstwa wykończeniowa: 
płytki gresowe 60x60 cm

Istniejąca wylewka cementowa
1,04 cm

Grubość

Płyta DKZ
Papa podkładowa - paroizolacja
Styropapa
Pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia

10 cm

Warstwa

Pustka wentylacyjna

Tynk cementowo-wapienny
22 cm

A
POKRYCIE DACHU 

25 cm

Płyta stropowa - kanałowa
1 cm

1,2 cm

54,2 cm

Sufit podwieszony - kasetonowy

UWAGA :
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu

przed rozpoczeciem prac !

OZNACZENIA :

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
ściana murowana z pustaków ceramicznych gr. 8 cm)

WYBURZENIA

A5
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO
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PRZEKRÓJ A-A
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istniejąca rura
spustowa bez zmian

obróbka blacharska
z blachy ocynkowanej

istniejąca rynna
deszczowa bez zmian

obróbka blacharska
z blachy ocynkowanej

wysokość od powierzchni
dachu do krawędzi attyki min. 10 cm
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CZĘŚĆ NIEOBJĘTA
OPRACOWANIEM
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kanał wentylacyjny,
wg projektu wentylacji

kanał wentylacyjny,
wg projektu wentylacji

sufit podwieszony
kasetonowy 60x60 cm


