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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STO-O

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyj-
nego pod nazwq: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W
BUDYNKU PSP W JELOWEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy doku-
ment zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowla-
nych, obejmujgcy wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wyko-
nania i oceny prawidtowosci wykonania robdt na poszczegdlnych etapach budowy
oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byc ujete w cenach przedmiaru. Szcze-
gotowy zakres rob ot przedstawia dokumentacja projektowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STW i ORB) jest
infegralng czesciqg projektu stanowigcego dokumentacje postepowania o
udzielenie zamowienia i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robot opisanych w
niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdot zgodnie z ustawqg o zamodwieniach publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dia
robot objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi.
Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia obejmujg;

- roboty rozbidrkowe Scianek dziatowych, posadzek, ptytek sciennych i podto-
gowych, urzgdzen wod.-kan., stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, pokry-
cia dachowego

- wykonanie nowych instalacji wod.-kan. wraz z montazem urzgdzen,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej wraz z montazem urzg-
dzen,

- wykonanie podtogi sportowe;j

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,

- wykonanie $cianek dziatowych,



- roboty tynkarskie ,

- uktadanie ptytek podtogowych i sciennych

- sufity podwieszone akustyczne oraz kasetonowe,

- obudowa elementdw instalacyjnych z ptyt kartonowo-gipsowych wodood-
pornych na ruszcie metalowym,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- montaz kabin natryskowych systemowych wykonanych z ptyt HPL wodood-
pornych,

- wykonanie kanatow wentylacyjnych z wyprowadzeniem na zewngtrz bu-
dynku,

- roboty malarskie,

- wykonanie izolacji termicznej oraz pokrycia papg stropodachu,

- wykonanie obrébek blacharskich na dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowiqgzujgcych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- Swiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, —w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjqg projektowq,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne
z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
roboét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiodr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalaciji, urzgdzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbidr koncowy”.

Odbiér koncowy robét budowlanych - formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tqcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcodw materiatow i ustug objetych umowq z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. Nadlesnictwo
Olesno, 46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym



1.5. Wspolne wymagania dotyczqgce robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w catosci plac budowy oraz przekazuje
Wykonawcy w dwdch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowaq,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1.5.2. Obowiqzki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia wszystkich
elementéw budowlanych zawartych w projekcie na wszystkich etapach roboét oraz
do przestrzegania przyjetych punktow i poziomow odniesienia w projekcie.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi
kompleksowy program realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otfrzymuje od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje
projektowq, specyfikacje techniczng oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig
cze$¢ umowy. Przyjmuje sie, ze wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sq
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant —
Wykonawca robot

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w specyfikaciji technicznej
mozna uwazac za warto$¢ docelowq, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ jakosci. W przypadku, gdy
materiaty i wykonane elementy budynku nie bedqg zgodne z dokumentacjqg
projektowq lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zaktadang jakos$c

elementu budowli, to takie elementy bedq rozebrane na koszt Wykonawcy,
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie porzgdku na
placu budowy od momentu jego przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare
postepu roboét z placu budowy i jego otoczenie powinien by¢ usuwany zbedny
sprzet ,powstate odpady oraz materiaty budowlane.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie,

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizaciji i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy,

- instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jok :



ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjgc
odpowiednie $srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazamii pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujgcego na nim
oprocz drzewostanu kolidujgcego s planowana inwestycijq.

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem rob 6t Wykonawca ma obowigzek podjgc niezbedne
kroki w celu zabezpieczenia instalacji nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kontfrole wykonanych robét,
przygotowanych do budowy materiatéw oraz zgromadzonych na placu budowy
sprzetu w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru kohcowego robot.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony
przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzgdzen gasniczych,

- wtasciwego magazynowania materiatéw tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
spowodowanym jako rezultat niewtasciwie prowadzonych robdt budowlanych albo
przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartose
archeologiczng. Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ Inwestora i wtadze
konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisdw dotyczgcych BHP. Powinien zapewnic zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca odpowiada
za posiadanie adekwatnej do wykonywanej pracy odziezy ochronnej swoich
pracownikow.

1.5.2.13. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.2.14. Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).



2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatdéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu roboét.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakosc¢ i wtasciwosSc do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosc zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementdow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do rob 6t powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob ot

i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatdw/sprzetu na
i z terenu robdt. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq , za jakose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijq
projektowaq, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacii projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw rob 6t bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej oraz w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob ot
bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentow budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiardw,

- dokumentdow badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
- dokumentéow pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robét,

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty muszqg zostac sporzqgdzone zgodnie z wymogami ustawy

z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego



dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw Robét,

- ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegodlinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce jakosci robét.

Za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz ich zgodnosé

Z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Do obowigzku Wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci robot w ktérym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robo6t zgodnie z projektem.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem,
Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i
specyfikacjg techniczng.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggnqc¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i
urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatdw i wykonywanych robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgdac od wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot
jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatdow oraz wykonanych robét z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badaniich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i normatywach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewnic¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
oraz sprzet badawczy posiadajg waznqg legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekciji. Inspektor bedzie przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu rob ot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac badania

dodatkowe tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymogami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowac¢ mozna wytyczne albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiardw lub badan Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob ot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacijqg
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Kosztorysowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92 72004r. poz. 881)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Do-
kumentacjq Kosztorysowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Ro-
bot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie ob-
mierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedqg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcii Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzic
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wg PN-ISO 9836:1997. llo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru
robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robdt bedzie
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar
Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi Rob ot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych Robét z:

- dokumentacjq kosztorysowqg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z Inwestorem

- wiedzq i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1.0dbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuije Inspektor. GotowosSE danej
czesci Rob ot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora . Jakos¢ iilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjqg Kosztorysowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob ot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob ot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob ot
uzupetniajgcych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot

w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Kosztorysowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona
pofrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest
protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacije Kosztorysowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z -
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ .

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii felefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr wstepny
Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdline.
Podstawq ptatnosci bedq warunki zawarte w Umowie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcq

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szcze-
gobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, mon-
tazu | rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego za-
kresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.),

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 22003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST B-01
Roboty rozbidrkowe
kod CPV-45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2 Wymagania dotyczqgce prowadzenia robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjqg kosztorysowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w OST.
2. MATERIALY POCHODIZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe

(ztom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacii elektrycznejiinne,
styropian, papa;

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla Ssrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
fransportu.
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Materiaty nalezy uktadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dtugosc przewozonych elementdw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkose
nawisu nie moze przekroczy< Tm.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w fransporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptynqg niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosc przewozonych materiatow i
sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz. U.z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijq
kosztorysowq, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdéb
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny byc¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robot
rozbiérkowych Wykonawca musi wykonac na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt
do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikaciji. Kontfrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawqg dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sqg:

- 1 m2 odbitych tynkdéw, rozebranych scianek, odbitych ptytek

- 1 m®rozebranych elementdw $cian, stropdw, dachu, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacii
odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg
ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizaciji odpadow:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpaddéw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szcze-
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gotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, mon-
tazu | rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.),
Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zao-
kresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST B-02
Ktadzenie ptytek
kod CPV- 45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W
BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- pokrycia podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

- pokrycia scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe wykonczeniowq,
ochronnq i ksztattujgcqg forme architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz
wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu. Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres
robot:

1) wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na posadzkach korytarza, szatni i
pomieszczen sanitarnych

2) wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych schodowych uktadanych metodqg
zwyktg na biegu i spoczniku,

4) wykonanie cokolikdw wysokosci 10 cm na scianach w obrebie pomieszczen z
posadzkami ceramicznymi.

5) wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych do wysokos$ci min. 2m w
pomieszczeniach sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
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okresleniami podanymi w ST Kod CPYV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkit. 1.4.
Antyposlizgowosc ptytek — krytyczny kgt poslizgu oznaczony w stopniach, 1j.: kgt
nachylenia powierzchni ptytek polanych olejem, po ktérych cztowiek w
odpowiednim obuwiu zsuwa sie . Przedziaty kgta w zakresie:

a) 0 - 6 — ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajgcq cech antyposlizgowosci,

b) 6 — 10 — ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R?,

c) 10-19 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),

d) 19-27 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),

e) 27-35 - ten przedziat oznacza antyposlizgowosc R12 ( ptytka antyposlizgowal),

f) powyzej 35 - ten przedziat oznacza antyposlizgowosc R13 ( ptytka antyposlizgowa).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowiq:

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

- Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej
realizacji. Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzqj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. Przez dokumentacije
powykonawczg robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyzej dokumentacje robét z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikaciji
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania roboét.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2 Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petna dokumentacje dotyczgcq sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania rob 6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%10%. Grupa B lll. Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okreslac
dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza byc
okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszqg spetniac wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptyteki spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin. Wszystkie ww. materiaty musza miec
wtasnosci fechniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
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techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
moze byc¢ stosowana wodociggowa woda pitna. Podstawowy materiat do
wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z
ptytek ceramicznych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego
materiatu:

1. ptytki ceramiczne korytarzowe 60x60 cm — mrozoodporne, odporne na scieranie,
antyposlizgowe R10 o twardosci 7-8 w skali Mohsa,

2. ptytki ceramiczne schodowe — stopnice 60x30 cm ryflowane na krawedziach,
ptytki na spoczniki gtadkie 60x60 cm, mrozoodporne, odporne na scieranie,
antyposlizgowe R11 o twardosci 7-8 w skali Mohsa,

3. ptytki ceramiczne tazienkowe na posadzke — 60x60 cm, antyposlizgowe R10,

. ptytki ceramiczne tazienkowe na podtoge — 60x20 cm,

. zaprawa klejowa do ptytek,

. zaprawa do fugowania,

. roztwory gruntujgce do podtoza pod oktadziny ceramiczne,

. Srodki czyszczgce powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.

00 N O~ O M

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szZlifierki kgtowe,

- pite stotowq elektryczng do ciecia ptytek z mozliwosciq ciecia pod kgtem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,
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- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkit. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkow i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 5

5.2. Warunki przystqgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalaciji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpic po okresie osiadania i
skurczu elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego. 3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac
w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwodch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci
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minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny miec¢ wytrzymatos$¢ na
Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci
podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i
ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne
sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewnqgtrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac 10
m?, a maksymalna dtugos$c¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewngtrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdt fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc
wykonania dylatacii, osadzenia wpustow i innych elementdw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka
powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddw cementowych
wtdknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z
ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuije sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukciji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokos¢ spoin. Na jedne;j
ptaszczyznie ptytki powinny byc¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozyciji klejgcych
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebata krawedzig
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ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycii
klejgcej sprawiqjq, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w
zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mMm —4 mm

- 150 x 150 mm -6 mm

- 200 x 200 mMm — 6 mm

- 250 x 250 mm -8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w zgdanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢
do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycii klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
wprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggngc¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacija
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od uto8enie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
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wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezqg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogq by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
mogq byc¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
mogg byc¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowose
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pekniec i
ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by
ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki
i uskoki wyrbwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, bez pytéw, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczac¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e byc¢ wieksze ni8 2 mm na
1 m. Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
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kompozycjach klejgcych na podtogach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc i przyjetqg szerokos¢ spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny byc¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszqg niz potowa ptytki. Przed uktadaniem ptytek na
scianie nalezy zamocowac prostq, gtadkg tate drewniang lub aluminiowq. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producental)
kompozycje klejgcqg. Wybdr kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcq naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy, a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebatqg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc¢
roztozona roGwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej
powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-
15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla nigj
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac
mtotkiem gumowym. Pierwszy rzqd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednia wysokosc. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usungc wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachow instalacyjnych. Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sq powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
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krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do
spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuie sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadile i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkg ggbka. Jezeliw
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatdw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktdrych znajdujqg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin
badaniom powinny podlegac¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania
robo6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez
materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowej. Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos$¢ wtasnosci technicznych
z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2 - metrowa tate,
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- sprawdzenie spadkdw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocqg 2-
metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z
doktadnoscig do Tmm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
wyktadzin i oktadzin z dokumentacjq projektowq i ST w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedszi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogqg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres
czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzac wizualnie i porownac z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catejich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1T mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

32



- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocqg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy<
szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniac nastepujgce
wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacija lub instrukcjg
producentaq,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziome;j
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do
spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by<¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym
w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijq i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnose barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg
producentaq,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekraczac¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac¢ 2 mm
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na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do
spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sq podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. W frakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do rob ot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuaciji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byc¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik Budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr cze$ciowy robdt jest
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
je8eli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijq projektowq.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce
dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacja powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

-protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sq pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub
oktadzina nie powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic ja
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosic do odbioru. W przypadku nie kompletnosci
dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem. Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena
stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkit. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq za wykonane roboty
wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych
sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest
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okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartosc robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT), Ceny
jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W
przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostac
szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej E>10%. Grupa B Il

- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<E10%. Grupa Allll.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.
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- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiqgce;.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré8nic barw.
- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejdw cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na scieranie. - PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.
Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4. oznaczenie skurczu.
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.
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- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

-PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SZCZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST B-03
Tynki gipsowe wewnetrzne (gtadzie)
kod CPV-45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii tfechnicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
wewnetrznych tynkéw z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobdw ich oceny,
wymagan dotyczgcych wykonania tynkdw pocienionych, a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania tynkéw zwyktych,
podktadow z tynkdw zwyktych, tynkdw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukdw, tynkéw sgrafitto i suchych tynkow.
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1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdine".

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada
sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie
elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gtadz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa
jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie
przekraczajgcej 2-15 mm, stanowigca powtoke wyréwnawczqg, ochronng i
dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkdéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa ofrzymana przez zarobienie wodq lub specjalng substancijg
suchej mieszanki tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje
kolor masie tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Dokumentacja robét tynkowych
Dokumentacje robot tynkowych stanowiq:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z2005r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
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zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z2005r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyro-
bow,

protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczo-
nymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe do-
kumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
bot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Tynki gipsowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét tynkowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wltasciwosci materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw iich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdolne"

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normaq europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z eu-
ropejskqg aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez pro-
ducentaq, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majg-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komi-
sje Europejskq, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlega-
jace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
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z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb bu-
dowlany",
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktaddw pod wyprawy pocienione powinny
odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

- piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,

- cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego ofrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-
czen obcych, wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-
1:2003,

- gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan la-
boratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do robét tynkowych mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej,
- sqg wtasciwie oznakowane i opakowane,
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- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami od-
niesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowa-
nych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byc¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.
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Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- pompy do zapraw,

- przeno$ne zbiorniki na wode,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkéw, pace metalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robdét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wézki. Srodki
transportu do przewozu wyrobdw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyroboéw przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacii projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow 1. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimo-
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wych mogqg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materia-
tow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslo-
nych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac sie
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwio-
nych nie moze przekraczac 80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego na-
lezy zachowac minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warun-
kéw pogodowych i lokalnej wentylacii, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowiq inacze.

5.3. Wymagania dotyczqgce podtozy pod tynki gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

- z betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

- z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,

- zzaprawy cementowej marki M4-M7,

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

- Z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny byc¢ robwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od wykwitdw, bez rys i pekniec. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierdbwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowq lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sq aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungc,
zmywajgc odpowiednimi preparatami odftuszczajgcymi albo stosujgc srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usungc¢ warstwe pylgcq oraz odpylic powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec¢
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce.

Podktady z tynkdw zwyktych powinny spetniac wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej —
odmiany i kategorii tynku podktadowego.
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Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentaciji
projektowej i szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.

5.4. Wykonanie tynkéw gipsowych (gtadz gipsowa)
Rodzaji typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okrelone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne.

Tynki gipsowe mogqg byc¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub frzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie
nastepujgce typy tynkdw gipsowych:

- zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacq wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okrggte
ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

- natryskowe — wykonywane metodqg natrysku miotetkq, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za po-
mocgq rolki.

Grubosc¢ tynkdw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkdw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad
ogdlnych:

- mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w doku-
mentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i
jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami produ-
centa wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mie-
szanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroz-
nikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgod-
noSci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

- nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac¢ rownomiernie na
catym obwodzie,

- W miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,
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- w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktadac¢ kgtowniki aluminiowe
perforowane.

- naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem
do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na
scianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaga-
niami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
infensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okre-
sie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny miec zapewniong dobrg wenty-
lacje.

5.5. Wymagania dotyczqce tynkéw gipsowych

5.5.1. Przyczepnosc tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z
podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywac wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnosc poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych
badana metodqg kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna
by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy ba-
daniu mtotkiem Baronnie'go

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkdw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkar-
skiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym,
ze dla tynkéw jednowarstwowych grubosc ta powinna wynosi¢ 0,2= 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej war-
stwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie
lub miec fakture wynikajgcg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac
sie jednolitg barwg— bez smug i plam oraz przeswitdw podtoza. Powierzchnie te nie
powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladdéw oraz
wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy,
rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkdw pokrytych powtokg malarskg
z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalac¢ na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
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ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a kgty dwu-
scienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny
by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne od-
chytki — jak dla tynkdw wewnetrznych kat. [l wg PN-70/B-10100.

Widoczne migjscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej
powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynkdw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy
wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowq.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny byc¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety
i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacii projektowej i specyfikacji
techniczne].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci sprzetu podano w OST , Wymagania
ogodlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i
odbiér podtozy.

6.2.1. Badania materiatéow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnose
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikaciji
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, oraz normami.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglgdu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie
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w razie pofrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomie-
rza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy
taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i
prébe Scierania,

d) obecnosciluznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wyglgdu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdbw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ pordbwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjq projektowqg oraz wymaganiami specyfikaciji
technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wraz z wpro-
wadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od
daty ukonhczenia roboét tynkowych.
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Badania w czasie odbioru tynkdw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét po-
twierdzajq, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otfoczenia w
ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.1. Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac metodqg po-
dang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opuki-
wania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu Swiadczy o do-
brej przyczepnosci). W przypadku tynkdw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac
na tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodaq.

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocq przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie'go metodq kwadracikowania, 1.
proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze
250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdw, a co najmniej 500
gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem swiadczy
o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowa-
dzac¢ mtotkiem Baronnie'go metodqg kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadzac na podstawie swia-
dectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stward-
niatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach

powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigc¢ probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ sredniq pomiaru w pieciu
otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigc¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd po-
wierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzic
za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
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sprawdzac przez potarcie tynku dtoniqg.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac w sposob
nastepujgcy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodqg za pomocq pedzla tawkowca i natych-
miast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodqg kwadracikowania,
stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna dac wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy prze-

prowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczeli-

nach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownocze-

Snie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.

niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne"

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle §cian surowych na ptaszczyzne poziomg.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych,
do powierzchni tynkdw scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine”

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
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Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy
(odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacii projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Kierownika Budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektfowq.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa. Wykonawca roboét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:
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- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowa-
dzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty Swiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowa-
nia uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbiorow robdét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowe;j i
specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny wizualne;.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc nieprawidto-
wosci wykonania tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajqg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kon-
cowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobo-
wigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponow-
nie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z za-
mowieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w OST
~Wymagania ogdlne"

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob ot
tynkowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci ro-
bot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, — ob-
stuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozli-

wiajgcych wykonanie rob 6t na wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem
badz zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajgcych przyczepnose,

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacii

technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed za-

nieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,
- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbro-

jeniem, wykonaniem naciec¢ i fug wypetnianych masq elastyczng, zgodnie z

wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicz-

nej,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot

tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanie-

czyszczen na elementach nie tynkowanych,

- uporzgdkowanie migjsca wykonywania roboft,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okredlenia.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
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PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (fom
|, cze$C 4) Arkady, Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze$¢ B: Ro-
boty wykohczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie.
Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
Kod CPV 45411000. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegodto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajg-
cego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 .
Nr 108, poz. 953 z pbdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SST B-04
Roboty malarskie
kod CPV-45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii tfechnicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP

W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zZlecaniu i realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie prac przy remoncie pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwig-
zana jest z wykonaniem n/w robdt malowanie scian i malowanie sufitow oraz ele-
mentdw metalowych i podokiennikow.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczqce roboét

Ogdlne wymagana dotyczgce robdt podano w ST.00 Wymagania Ogdine, Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z doku-
mentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia; wykonac, zamonto-
wac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z wykonaniem wszystkich
niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, sza-
lunkdéw, zabezpieczen, urzgdzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusz-
towania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni fransport na tere-
nie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementdw ninigjszej ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzy-
wane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkq) po-
wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej

bedzie wykonywana powtoka malarska
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Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozpro-
wadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach este-
tycznych pomalowanej powierzchni. Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bqdz
mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i roznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i ob-
cigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzynqg lakowq terpentynq itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodqg - zawiesina pigmentéw
i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodq.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, ce-
mentu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodq lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i orgo-
nicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pig-
mentow, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci su-
chych mieszanek lub past do zarobienia wodq.

1.6 Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjq projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdine”

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normaq europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatqg
techniczng lub krajowq specyfikacjqg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskq, albo oznakowanie znakiem
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budowlanym, co oznacza ze sqg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

techniczng bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci do
uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

- emadlie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzo-
wane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- 0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcien-
czalnych wodaq.

- o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadni-
kowe do rozcienczania wodq ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicz-
nych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus de-
naturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢
wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcii betonu". Bez badan laboratoryjnych
moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkqg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kom-
pozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Transport i sktadowanie materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Transport materiatdow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjal-
nych urzqdzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ prze-
wozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku du-
zych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zata-
dunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych mate-
riatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzy-
wac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét
malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabez-
pieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowac, sktadowac i tfransportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i fransport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystqgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu po-
przedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
matowanie i kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyj-
nych, cenfralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia
urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu

posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przysciennych i cokotdw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane

fabrycznie.
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5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod matowanie
5.2.1. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-
101.00.

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byC usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozba-
wiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszel-
kich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie
powinna wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.
Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawg. Wilgotnos¢ po-
wierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac war-
tosci podanych w tablicy.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpie-
czone antykorozyjnie. Podtoze z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny
by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadaja-
cych sekdw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczysz-
czona z plam ftuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszko-
dzenia powinny by¢ naprawione szpachldwkg, na ktérg wydano aprobate tech-
niczng.

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ftuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpa-
chlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by< naprawione masg szpachlowq
na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odftuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogdine prowadzenia rob ot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrzneji bez opa-
doéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych), w temperatu-
rze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej OLIC, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatko-
wym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 200C (np. w migj-
scach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opaddw w frakcie pro-
wadzenia robdt malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie wyschniete) na-
lezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewi-
dzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt
5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w po-
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mieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiedniq wentylacje. Roboty ma-
larskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dao-
leka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mo-
gacych byc¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogqg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostonic przez zabrudzeniem
farbami.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne Roboty malarskie mozna rozpoczgc, kiedy podtoze spetniajg wymaga-
nia podane w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt
5.5.

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dysper-
syjnych powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujg-
cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, aksamitno-matowe lub posiadac
nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzor-
cem producenta i dokumentacjq projektowq bez uszkodzen, przeswitow podtoze,
Sladow pedzia, bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i po-
prawek, bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu. Dopuszcza
sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zy-
wicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg. Powtoki te po-
winny by¢: odporne na zmywanie wodq ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladdw pedzlia, zgodne ze wzor-
cem producenta i dokumentacjq projektowq w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza
sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach spekan, tuszczenia
sie powtok, odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farlb mineralnych z dodat-
kami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny: rGwnomiernie pokry-
wac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskdw, nie scierac sie i nie obsypywac;
przy potarciu miekkg tkaning bawetniang, nie miec sladdw pedzia, w zakresie barwy
i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq projektowq, by¢
odporne na zmywanie wodq (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych), nie miec przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego ro-
dzaju powtokach: na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien
barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kaz-
dego z nich nie przekraczajgcg 20 cm, chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodza-
jowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na
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catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw, slady pedzla na powtokach jedno-
warstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatéw, ktdére bedqg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac

w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jago wykona-

nia, dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byc¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murdow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wyko-
nanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpiecze-
nie elementow metalowych,

- tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, rownosc i wyglgd po-
wierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czysto$¢ po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalo-
wych, wilgotnos$¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtozg wyglad i czystoS¢ powierzchni, wyko-
nane naprawy i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystose
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpie-
czenie wkretdw,

- elementdow metalowych - czystoS¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy badac¢ metodami opisanymi w normie PN-

68/B-10020.

ROwnNoSE powierzchni tynkdw nalezy sprawdzac metodami podanymi w normie PN-

70/B-10100.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez

przetarcie powierzchni suchq czystqg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywac czystej szmafki.
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Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw. W przy-
padku wgtpliwosci nalezy pobrac¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodq su-
szarkowo-wagowq. Wyniki badan powinny by¢ pordbwnane z wymaganiami poda-
nymi w pkt 5.3, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymie-
nionym w pkt 2.2.2-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach ma-
larskich, terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach, wyglgd ze-
wnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna sta-
nowic¢ jednorodng w kolorze i konsystenciji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowa-
nie farb, w ktérych widac¢ w przypadku farb ciektych skoagulowane spoiwo, nieroz-
tarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych), ko-
zuch, Slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujgce
sie spienienie, obce wirgcenia,

zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady plesni, zbrylenie, obce wirgcenia, zapach gnilny.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjqg projektowq, ST i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob ot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zo-
staty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob ot malarskich, w szczegdlno-
sci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowq ST i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentaciji powykonawczej, jakosci zastosowanych materia-
tow i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogqg by¢ wyniki badan dokona-
nych przed przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok
przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoncze-
nia ich wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczaja-
cej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego:
- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
-przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej po-
wtoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie:
- przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za od-
porng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpe-
lem siatki naciec¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc po-
wtoki nalezy uznac za dobrq, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych | metalowych - metodqg opisang w normie PN-
EN ISO 2409:1999,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie:
- przez pieciokrotne siine potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkqg z twar-
dej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miek-
kiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity
podtoze.

Wyniki badan powinny by¢ pordbwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opi-
sane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Powierzchnie malowane oblicza sie w m?2.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajo-
cym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6. niniejszej specyfikaciji. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami doty-
czgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt 5. Jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoze za wykonane prawidtowo, .
zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt ma-
larskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego za-
kresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz mate-
riatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor
Nadzoru i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt odbioru
czesSciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umow-
nych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czescio-
wego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy roboét jest dokonywany
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czescio-
wego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w od-
niesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Od-
bidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce doku-
menty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wy-
konywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzo-
nych robot, - dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zo-
stosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumen-
tami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkit. 6.4 niniejszej ST,
porownac je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny po-
wtoka malarska nie powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci po-
wtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i frwato-
sci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kon-
cowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowig-
zany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponow-
nie i powtodrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzu-
petnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podijete w trak-
cie prac komisji, ocene wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem spo-
sobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét malar-
skich zzamowieniem. Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania roz-
liczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po upty-
wie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej po-
wtok malarskich. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z ob-
nizonej jakosci robot, przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien
zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania

ogdlne”
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9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pet-
nego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcq nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malar-
skich stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie; okreslonych w dokumen-
tach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboft,
ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe.

Roboty malarskie uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedszi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajg-
cych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy, préby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. obuddow,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykony-
wania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie nie-
potrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy ruszto-
wan niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od po-
ziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan

mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno-
sci. Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-21 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ffalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe kopolime-
ryzowane styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, ba-
danie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (fom I.
cze$c 4) Arkady. Warszawa 1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wy-
konczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST B-05

Montaz podtogi sportowe;j
kod CPV- 44112220-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii tfechnicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP

W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podtogi sportowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 , Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot
oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00.01.

W sktad systemowej podtogi sportowej wchodzq:

- konstrukcja rusztu, elastyczna wykonana z drewna wraz z elastycznymi
podktadkami systemowymi

- warstwa wierzchnia podtogi sportowej z wyktadziny PCV

- listwy przyscienne wentylowane Catos¢ systemowej podtogi sportowej zgodna z
normg EN 14904.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdine" pki.
4. Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizaciii
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.2. Warunki wykonywania robét:

- Kontrole i odbidér przygotowanego podtoza betonowego nalezy przeprowadzic¢
komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

- Pomieszczenie musi by¢ zabezpieczone przed ogdinym dostepem.

- Minimalna temperatura podtozy betonowych i powietrza w pomieszczeniu
powinna wynosi¢ +15°C

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 70%.

- Pomieszczenie musi by¢ wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.
- Nawierzchnie sportowa nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich innych roboft.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoge nalezy oczyscic z piachu, wszystkich luznych czesci, odspojonych
fragmentéw, musi by¢ nosna, sucha, czysta. Nalezy zachowac i oczysci¢ dylatacje.
Powierzchnia pola dylatacii nie powinna przekraczac 30 m?, dtuzszy bok 6,0 m, a
gtebokos¢ 3 cm. Wykonac niezbedne naprawy podtoza zaprawq wyrdwnujgcg.

W przypadku zbyt malej nosnosci podtoza nalezy wzmocni¢ catg powierzchnie
dodatkowqg wylewkqg betonowq z betonu B-20 o gr. min 5 cm, dylatowang wg zasad
jw. z tym, ze dylatacje powinny sie pokrywac z istniejgcymi. Okres dojrzewania
betonu musi wynosi¢ min 28 dni, wilgotnos¢ wagowa betonu przed dalszymi
pracami max 4 %.
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5.3. Warstwy podtogowe

5.3.1. Projektuje sie drewniang podtoge sportowq z elastyczng bez spoinowq
wierzchnig warstwqg z wyktadziny PCV, ktéra ma zapewniac idealne warunki do
uprawiania gier zespotowych np. koszykowki, pitki recznej, siatkdwki, pitki noznej, a
zarazem pozwoli na uzytkowanie uniwersalne (apele, egzaminy).

Elementy podtogi sportowej od warstwy wierzchniej betonu:
- folia PE gr. 0,2 mm utozona na betonie na sucho z klejonymi zaktadami o szer. 10cm

- podktadki elastyczne przymocowane do dolnego rusztu-legaru 10 x 10 cm wyko-
nane z regupolu 20 mm

-legary dolne o gr. 2,5 cm i szer. 9 cm utozone w odlegtosci osiowej ok. 50 cm z izola-
cjg cieptq z wetny mineralnej pomiedzy

-legary gérne o gr. 1,9 cm i szer. 9 cm utozone prostopadle do legardw dolnych w
odlegtosci osiowej ok. 50 cm z izolacjq cieptg z wetny mineralnej pomiedzy

- Slepa podtoga — utozona z desek gr.1,9 cmiiszer. 9 cm
- folia PE gr. 0,2 mm utozona z zaktadami o szer. 10cm klejonymi

- ptyty rozktadajgce obcigzenia - OSB gr. 1cm wodoodporne (dwie warstwy) uto-
zone z przesunieciem zaktadoéw

- nawierzchnia sportowa gr. 0,6 cm — klejona cato powierzchniowo

5.3.2. Warstwe wierzchniq projektuje sie heterogeniczne sportowe pokrycie podto-
gowe w kolorze szarym.

Wtasciwosci techniczne wyktadziny:

- Grubos¢ catkowita: min. 4 mm

- Absorbcja energii: min. 68%

- Odksztatcenie pionowe: max. 3.6

- Odbicie pitki: min. 0%

- Reakcja na ogien: Bfls2

- Wspobtczynnik tarcia: max. 98

- Odpornos¢ na obcigzenia toczne: min. 1500 N

- Odpornos¢ na scieranie: max. 150 mg/1000cykli
- Odpornosc¢ na uderzenie: = 800g / 10°C = 1200g/ 17°C
- Odpornos¢ na wgtebienie: min. 0.08 mm

- Lustrzany potysk: max. 3%

- Odbicie zwierciadlane: 9%

- Emisja Formaldehydu: E1

- Zawartos¢ pentahlorofenolu: < 0.1%
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5.3.3. Na utozonej wyktadzinie PCV nalezy namalowac linie boisk gr. 5cm:

- koszykbwka — kolor czerwony

- siatkdwka - kolor niebieski

- pitka reczna - kolor zotty

- pitka nozna kolor biaty

Do malowania linii boiska nalezy uzy¢ zelowej farby poliuretanowej przeznaczonej do
malowania linii boisk. W celu przygotowania podtoza oraz natozenia farby nalezy po-
stepowac scisle z zaleceniami producenta farby. Nalezy przeprowadzi¢ test przy-
czepnosci przed natozeniem na catg powierzchnie.

5.3.4. W posadzce nalezy zamocowac owalne tuleja aluminiowe 123x103x460 mm

do stupka aluminiowego o wym. 120x100 mm. Tuleje nalezy zaslepi¢ deklem z obni-
zonym poziomem wktadki, co pozwali na przyklejenie posadzki sportowe.

W miejscach montazu bramek aluminiowych do pitki noznej i recznej nalezy zamon-
towac¢ do posadzki po 4 talerzyki na kazdej stronie do ktérych przykrecane bedqg
bramki.

5.3.5. Wzdtuz Scian nalezy wykonac listwy przyscienne wentylowane;

5.4. Kolorystyka podtogi
Wykonawca jest zobowigzany w trakcie robdt uzgodnic z uzytkownikiem numery
poszczegdlnych koloréw opierajgc sie na posiadanym wzorniku.

5.5. Higiena i konserwacja
Zabiegi higieniczne i konserwacyjne nalezy dokonywac zgodnie z rekomendacjg
producenta podtogi sportowe.

5.6. Roboty uzupetniajgce

Progi - listwy aluminiowe w drzwiach, niwelujgce powstate ewentualnie réznice
poziomow sqgsiednich pomieszczen. Wysokos¢ progu nie powinna by¢ wieksza niz
10mm.

5.7. Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i zgodnose ich wykonywania z
dokumentacjq projektowq. Zastosowane materiaty budowlane i urzgdzenia powinny
odpowiadac Polskim Normom, posiadac¢ wymagane prawem certyfikaty, aprobaty
techniczne, oceny zgodnosci i stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa
budowlanego). Nalezy przyjg¢ zasade, iz na poszczegdlne roboty wszystkie materiaty
muszg pochodzi¢ z tfego samego systemu. Roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, szczegdtowymi wytycznymi
wykonawczymi producentéw systemow materiatdw budowlanych. Podczas
realizacji robot nalezy przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdolnosci zapewnic urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odziez
ochronng dla personelu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne™ .
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. System podtogi sportowej powinien by¢
zgodny z normq PN-EN 14904 . Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania rob ot
(cieplnych, wilgotnos$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu
posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne™.

8.1. Odbiér materiatow

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijqg
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.2. Wyniki odbiorow
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.3. Odbiér powinien obejmowagé:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowq, - sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i

76



pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocqg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowdq.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena
stanu podtogi sportowe po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej podtogi z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonane;j
podtodze sportowe;.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. "Wymagania
ogodlne”

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dotarczenie wszystkich czynnikdw produkcji
-przygotowanie podtoza,

- wykonanie wszystkich czynnosci opisanych w pkt. 5 zgodnie z dokumentacjg
projektowq,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

- PN-EN 14904 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

- DIN 18032 cz. 2 sale gimnastyczne i hale sportowe

- PN-EN 1611-1:2002 Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglgdu -
Czes¢ 1: Europejskie Swierki, jodty, sosny i daglezje Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

77



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-06

Roboty murarskie
kod CPV- 45262500-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Najwtasciwszg wodq jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci
zwigzkdw mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkdw
organicznych.

2.2. Pustak ceramiczny

Pustak P+W klasy wytrzymatosci 10 . Wymiary | = 49,8 cm, s =8 cm, h = 23,8 cm. Masa
8.5 kg. Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 5% ilosci cegiet ba-
danych. Nasigkliwos$¢ nie powinna byc¢ wieksza od 16%. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
10 MPa. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmra-
zania — brak uszkodzen po badaniu.
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2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia wg normy
PN-B-10104:2005 B 04.01.01 i B 04.01.02. Sciany powyzej poziomu terenu B 04.01.03 na
zaprawie cementowo — wapiennej OP/CW/ E klasy M10. Do zapraw budowlanych
nalezy stosowac cementy CEM i CEM Il klasy 32,5 wg PN-EN 197-1. Wapno
stosowane do zapraw powinno odpowiadac¢ normie PN-EN 459-1:

- wapno hydratyzowane CL 90-S lub CL80S w postaci dp i pn

- dolomitowe hydratyzowane DL 85 S1, DL 858S.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc
wbudowana w czasie nie dtuzszym niz 2h dla zapraw cementowych i 5h dla zapraw
cementowo — wapiennych. Do zapraw nalezy stosowac kruszywo naturalne — piasek
o wymiarze 0/2 kategorii 3 wg. PN-EN 13139.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do robdt murarskich, to narzedzia, sprzet tfransportu pionowego i
rusztowania, dozownik do zaprawy tradycyjnej, kielnia z gracg gilotyna, chwytak.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Cegta ceramiczna dostarczana jest na budowe w paletach. Ustawianie palet jak
powyzej. Palety nalezy roztadowywac wozkami widtowymi lub podnosnikiem
samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywac warstwami, zzachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, zzachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokdw i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W migjscu
potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

- Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewac wodaq.
- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 24cm mogq by<¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
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5.2. Mury z pustaka ceramicznego

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17 mm, a minimalna 10 mm.
W spoinach pionowych przy cegtach P+W nie stosuje sie.

5.2.2 Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2.3 Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna byc¢
wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty
nalezy przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru. Potgczenie murdw stykajacych sie pod kgtem prostymi
wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac
na strzepia zazebione boczne. Bruzdy na rdzenie zelbetowe wyprowadzone podczas
wznoszenia murdw z pozostawieniem strzepi na Vi cegty.

5.3. Kolejnos¢ prowadzenia rob6t murowych

Harmonogram robét dla obiektu o utrudnionym montazu i réznorodnej konstrukcji
winien uwzgledniac kolejnosc¢ realizaciji konstrukcji murowych. Wznoszenie murow
konstrukcyjnych wraz z elementami zelbetowymi nalezy prowadzi¢ na wysokos¢
jednej kondygnaciji.

5.4. Kotwienie scian

Sciany w osi K2 i L przydylatacyjne czeéci A2 i A3 kotwione sq miedzy sobg poprzez
rdzenie w ktérych osadzone sq sruby i listwy kotwigce Halfen Hs 40/22-gv-M16x250
+HTA 40/22-Fv-300 w rozstawie co 60cm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Cegta ceramiczna

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie

- wymiardw i ksztattu,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na jednorodnosce.

W przypadku wgtpliwosci co do jakosci materiatu, a okreslenie jakosci przez probe
dorazng jest niemozliwe, nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu.
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie PN-B-10104:2005.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Sprawdzeniu podlegajq :

- wtasciwosci swiezej zaprawy

- wtasciwosci stwardniatej zaprawy.

6.3. Dopuszczalne odchyltki wymiarow
Dopuszczalne odchytki wymiarow dia murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

RODZAJE ODCHYEEK DOPUSZCZALNE ODCHYZKI [mm]
MURY SPOINOWANE MURY
NIESPOINOWANE
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
QOdchylenie od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
QOdchylenie kazdej warstwy do poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Qdchylenie gdrnej warstwy do poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Qdchylenie wymiaréw otwordw w Swietle o wymiarach:
-do 100 cm  szerokosc +6,-3 +6,-3
wysokosc +15,-1 +15,-10
- ponad 100 cm
szerokosc +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w
trakcie realizacji i potwierdzonych przez Inwestora. Sprawdzenia dokonuje sie przez
obmiar w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem tynkéw iinnych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych.

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
Dokumentacja z odbioru robdt murowych jest elementem odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie scian, narozy,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 2. Zaprawa murarska
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do murdw — czesc 4: Okreslenie konsystencii
Swiezej zaprawy. PN-85/B — 04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Czes¢ 1 Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-07

Stolarka drzwiowa wewnetrzna, kabiny sanitarne
kod CPV- 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W
BUDYNKU PSP

W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, montazem drzwi oraz kabin
systemowych dla WC i prysznicy wykonanych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wymiana drzwi wewneftrznych przy remoncie czesci szatniowo-sanitarne;j,

- zamontowanie kabin WC i prysznicowych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
montazem drzwi wewnetrznych oraz montazem kabin WC i prysznicowych z
wodoodpornej ptyty HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$c
Z umowq, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentodw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw iich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Drzwi i oscieznice.

Drzwi wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptytowe, bezprzylgowe , z osciez-
nicq regulowana.

Oscieznica regulowana, o szerokosci profilu R=120 - 380 mm. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm.

Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione fréjelementowe, uszczelke gumowq
obwiedniowq, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbqg.

Konstrukcja skrzydta;

Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty widérowej otworowa-
nej. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7 mm.

Odpornos¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2 - stopien zmian powierzchni
- 5.

Odpornos¢ na scieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.

Odpornos¢ powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.

Odpornos¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

Drzwi muszg odpowiadac 3 klasie mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001 - tj.
w warunkach ciezkich.

2.3. Kabiny prysznicowe oraz WC z wodoopornych ptyt HPL.

Wymiary kabin nalezy dopasowac do pomieszczen, kabiny wykonane z
wodoopornej ptyty HPL.

Ptyty HPL to wysokocisnieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, obu-
stronnie odporne na zewnetrzne warunki. Ptyty i laminaty HPL cechuje tatwos¢ ob-
robki i montazu, tatwose utrzymania czystosci i sterylnosci. Ptyty HPL sq takze odporne
na dziatanie wody i pary wodnej oraz na dziatanie promieni UV. Cechuje je odpor-
noS$¢ na butwienie i korozje, wysoka udarnos¢, a nawet wysoka odpornos¢ che-
miczna.

Zastosowany system musi by¢ objety sq Krajowg Ocenqg Techniczng wydang przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz posiadac Atest Higieniczny PZH.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami tfransportu do przewozu materiatow,
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymiich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikodw
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie
elementy przewidziane normq lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i fransportowac w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg kgty proste,

- uszczelki sq prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sq wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sq prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajq.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie.
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Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg byc¢ uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe i oécieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki i kabin.

5.4.1. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice
nalezy umiescic w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.2. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowq,
ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.

5.4.3. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocq kotew lub hakdéw osadzonych w
osciezu.

5.4.4. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.
Labezpieczenia elementdw drzwiowych usungc¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.4.5. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniegjsze od 1 mmna 1 m
wysokoS$ci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.4.7. R6znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc i sprawdzic¢ luzy.
5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich:

- luzy miedzy skrzydtami +2

- miedzy skrzydtami a oscieznicqg -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.
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Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych rob ot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robof.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady konftroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcqg zakres prac wykonywanych w

ramach poszczegdinych pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar roboft.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowq jest szt. montowanych drzwi i kabin.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiordow robdt podano w Ogodlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbiordéw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Podstawq ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Ceny jednostkowe obejmujaq:

- dostawe materiatéw,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-21000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-08

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kod CPV-45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W
BUDYNKU PSP

W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie roboty niezbedne do
wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej, w tym roboty demontazowe starej
instalacji oraz roboty montazowe nowej instalacji

Zakres robot obejmuije:

-demontaz armatury z pozostawieniem czesci przewoddw poziomych

- zakup i montaz armatury

- uruchomienie i préby instalacii
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze, kosztorysie naktadczym i opisie przedmiotu zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowiq uktady potgczonych
przewoddw, armatury i urzgdzen stuzgce do zaopatrywania budynku w zimna i
ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi,
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzonej z
sieci wodociggowej, ktéra rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtdbwnego.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja, ktéra rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody, System kanalizacyjny - system sktadajgcy sie z urzgdzen
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kanalizacyjnych i innych elementow sktadowych, stuzgcy do odbierania i usuwania
sciekow w sposdb grawitacyjny.

Instalacja kanalizacyjna - zesp 6t powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do
odprowadzania Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Pion kandlizacyjny — gtéwny przewdd na ogdt pionowy odprowadzajgcy scieki z
urzgdzenia kanalizacyjnego.

Podejscie kanalizacyjne - przewdd tgczgcy urzgdzenia sanitarne z pionem lub
przewodem odptywowym,

Przewod odplywowy - przewdd odprowadzajgey scieki utozony ze spadkiem w
obrebie budynku lub w gruncie poza budynkiem, do ktérego podtgczone sg
przewody spustowe lub urzgdzenia sanitarne z najnizszej kondygnacii,

Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym
podejsciem kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie i majgce potgczenie z
atmosferq,

Zawor napowietrzajgcy — zawdér, ktdry umozliwia doptyw powietrza do systemu
kanalizacyjnego, lecz uniemozliwia jego wyptyw z systemu,

Szafka hydrantowa - szafka z blachy stalowej lub w postaci wneki w Scianie, stuzgcg
do umieszczenia w niej zaworu hydrantowego oraz sprzetu pozarniczego
umozliwiajgcego podjecie akcji gaszenia pozaru

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

1) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg fechniczng, specyfikacja techniczna i obowigzujgcymi
przepisami, w tym PN, Wymagania Techniczne.

2) Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji z ewentualnymi zmianami, dostarczy takze
wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako zatgczniki do dokumentacii
koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.

3) Wszelkie uwagi dotyczgce dokumentacii, zakresu robdt, sposobu wykonania
musza by¢ zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposob

niebudzgcy wagtpliwosci.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Zastosowane materiaty musza spetniac wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie
Normy. Materiaty nie objete Polskimi Normami muszqg posiadac atesty lub aprobaty
techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z obowigzujgcym
prawem. Szczegodtowe zestawienie materiatdw znajduje sie w kosztorysie. Wyboru
konkretnego materiatu oraz jego producenta dokonuje Inspektor Nadzoru sposrod

przedstawionych przez wykonawce propozyciji. Wybor ten powinien by
zaakceptowany przez projektanta. Do budowy instalacji wod.- kan. stosowac
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materiaty wymienione w dokumentaciji projektowej

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rurociqggi stalowe i z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w pozyciji lezgcejw
wigzkach i kregach na ptaskim rownym utwardzonym podtozu zabezpieczonym
przed woda opadowa oraz dziataniem stonca i deszczu. Pierwsza warstwe rur
uktadac¢ na podktadach drewnianych. Rurociqgi nalezy uktadac wg
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Armature i urzgdzenia nalezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknietych, zabezpieczonych przed
dostepem oséb postronnych. Uwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktow i
materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu zamowienia i kosztorysie
stuzq okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych
rozwiqzan.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wod — kan. powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z wtasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu rurociggow,
podwieszen i izolacji, rusztowan do montazu rurociggow itp. Sprzet montazowy musi
by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw
wykonywania rob 6t oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadac rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas fransporfu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkow
transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach. Podczas zatadunku i
wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta oraz
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w publicznym fransporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty instalacyjno-montazowe
5.1.1. Montaz urzgdzen
Montaz urzgdzen ma by¢ dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru oraz z instrukcjg producenta.

5.1.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy instalacii. Przed zainstalowaniem
armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.Armatura
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ tak instalowana, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.1.5. Badanie i uruchamianie instalacji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci. Proba szczelnosci
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na
Srednice powinna byc¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciggu 30 min. Ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed
hydrauliczna proba szczelnosci przewdd nalezy od zewngtrz oczyscic. W czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztqczy ze wszystkich stron. Koncowki
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocq
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem a przewdd na catej dtugosci powinien byc¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjac wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu ciSnienia roboczego. Wielko$¢
cisnienia probnego powinna byc¢ zgodna z wymaganiami producenta oraz
aprobata techniczna. Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywac
manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie probne catego przewodu
niezaleznie od Srednicy nalezy przyjac rowne maksymalnemu wystepujgcemu w
badanym przewodzie cisnieniu roboczemu. Po zakonhczeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach prob szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc
do tego czystej wody. Predkosc przeptywu wody powinna byc¢ tak dobrana, aby
mogta wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

5.1.6. Podtgczenie instalacji

Instalacje wody zimnej nalezy witqczy¢ w istniejgcy przewdd w piwnicy budynku, a
ciepta do wymiennika zlokalizowanego w wezle cieplnym. Kanalizacje sanitarna
nalezy podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji wewngtrz budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konftrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich
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Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest metr przewodu instalacyjnego dla
danej Srednicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub urzgdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji wod. kan. nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatoéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatdow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania
ogdlne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- 92/B - 01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- 92/B -01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- 92/B - 10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

—81/B - 10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

-PN-81/B - 10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-81/B - 10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych.
- PN -81/B - 10700/04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PE.

- PN -B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
instalacjach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN = H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN - EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu

- PN-EN ISO 15874-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptejizimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 15874-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptejizimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 15874-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptejizimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki

-Dz. U.Nr8zdn. 31.01.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody — poz. 70 z dn. 14.01.2002r.

-Dz. U. Nr 129 z dn. 14.08.2002r. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzenia sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych — poz. 1108 z dn. 20.07.2002r.

- Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r.- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie -
poz. 690 z dn. 15,06.2002r.

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il —
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed
wtdérnym zanieczyszczeniem.

- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.
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SZCZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST B-09
Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
kod CPV-45331210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii tfechnicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP

W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukciji i
przepisdw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedqgce
sktadowq czescig Dokumentdw Kontraktowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Szczegotowy zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie
CZyNNOoSCi

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej w remontowanych pomieszczeniach.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
roboft

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz urzgdzen wentylacyjnych,

- regulacja i badania instalacii,

- obudowa przewodow instalaciji wentylacyjnej ptytami kartonowo-gipsowymi na
ruszcie metalowym,

- wykonanie izolacji termicznej,
- uruchomienie i regulacja dziatania instalacii.
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1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowaq, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i frwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji fechnicznej nie mogqg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezel
dotyczqg zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej mogg byc¢
stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody, ksztattki i urzgdzenia wentylacji mechanicznej.

2.1.1. Cenftrale wentylacyjne

- Centrale dostarczac, wg opisu instalacii

- Centrale wyposazone sg w kompletng automatyke, obejmujgcqg niezbedny
osprzet sterujgco — pomiarowo - zabezpieczajgcy, taki jok termostaty p.
zamrozeniowe, sitowniki przepustnic, czujniki temperatury, presostaty filtrow,
zabezpieczenia wentylatoréw, nagrzewnice elekiryczng wstepng i wtérng.

- Prace central wentylacyjnych, monitorowac poprzez zdalny terminal lub
stosowac kasetki zdalnego sterowania umozliwiajgce zatgczenie/ wytgczenie
urzqdzenia oraz sygnalizacje statusu praca/awaria, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem.

- Kanaty wentylacyjne podtgczac¢ do central poprzez krécce elastyczne
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2.1.2. Przewody wentylacyjne

- Do nawiewu i wywiewu powietrza nalezy stosowac kanaty

wentylacyjne stalowe ocynkowane, niskocisnieniowe, klasa szczelnosci

B

- Przewody wentylacyjne montowac¢ za pomocg podwieszen i podpodr
systemowych do kanatéw wentylacyjnych. Podwieszenia przewodow
stosowac w odlegtosciach ok. 2m, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

- W celu umozliwienia wykonania czyszczenia i dezynfekcji wnetrza
przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowac szczelne dekle rewizyjne.
Dekle rewizyjne montowac na przewodach prostych w odlegtosciach max
10m, przed i za kolanami z kierownicami oraz trojnikami, przepustnicami itp.

- Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem projektowanych
elementdw konstrukcyjnych budynku oraz innych instalacji.

2.1.3. Izolacje techniczne

- Przewody powietrza Swiezego (od czerpni do central) prowadzone wewnqtrz
budynku - izolowac¢ zimnochronnie, izolacjg kauczukowq o gr. 50mm

- Przewody powietrza nawiewanego (od central do elementdw nawiewnych)
- izolowac¢ wetng mineralng, pokrytg folig aluminiowqg gr. 50mm

- Przewody powietrza wywiewanego z pomieszczen (od elementow
wywiewnych do central) oraz powietrza usuwanego do wyrzutni, prowadzone
wewnaqgtrz budynku,) - izolowa¢ wetng mineralng, pokrytqg folig aluminiowq gr.
S50mm

- Izolacje techniczne przewoddw wentylacyjnych nalezy wykonacé ze
szczegdlng starannoscig w celu wyeliminowania skraplania sie wilgoci,
zgodnie z wytycznymi producentdow oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.4. Elementy nawiewne i wywiewne

- Jako elementy nawiewne i wywiewne stosowac kratki wentylacyjne
montowane na skrzynkach rozpreznych

- Kratki wentylacyjne montowane w stropie podwieszanym wyposazyé w
skrzynki rozprezne z przepustnicami, podtgcza¢ do kanatdw gtéwnych za
pomocg przewodow elastycznych

- Lokalizacja kratek wentylacyjnych wg rysunku instalacji wentylacyjnej. Przy
montazu kratek nalezy zwrdécicé uwage na  zabudowe  kanatéow
wentylacyjnych.

2.2. Zawieszenia ciqgow wentylacyjnych

Zastosowac podwieszenia kanatow wentylacyjnych z profili ocynkowanych
mocowanych do konstrukcji stropu na pretach gwintowanych d=8 mm oraz d=10
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mm. No$nos¢ stosowanych kotw lub kotkdw rozporowych powinna byc¢ 3-krotnie
wieksza niz zatozone do przeniesienia obcigzenie elementami wentylacii,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Przewody

Kanaty wentylacyjne muszqg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci i kubaturze przestrzeni zatadunkowej. Ksztattki nalezy przewozic z
odpowiednim ich zabezpieczeniem. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i odksztatcenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis instalacji

Wymiane powietrza w pomieszczeniach sanitarnych zapewniac¢ bedzie centrala
wentylacyjna nawiewno — wywiewna, podwieszana typu MISTRAL SLIM 800 EC + na-
grzewnica wstepna PTC o wydajnosci Vn -750m?3/h, Vn - 400m3/h; w sktadzie: wymien-
nik przeciwprgdowy, wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci, filtry powietrza, na-
grzewnica wstepna PTC oraz petng automatykqg zabezpieczajgco - sterujgcq, zabu-
dowang w cenfrali. Za centfralg nalezy zamontowac¢ nagrzewnice elekiryczng
witérng.

Lokalizacja centrali w pomieszczeniu magazynu.

Swieze powietrze doprowadzane jest z czerpni $ciennej. Usuwanie powietrza
wyrzutnig dachowa.

Praca centrali —ciggta, z mozliwoscig ograniczenia wydajnosci lub wytgczenia
w okresie nocnym, w zaleznosci od poftrzeb, w uzgodnieniu z Inwestorem.

Do wywiewu z pomieszczen toalet przewidziano wentylator tazienkowe stero-
wane wtgcznikiem Swiatta lub czujnikiem ruchu.

Prowadzenie kanatdw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen. Nawiew i
usuwanie powietrza kratkami wentylacyjnymi.

Odprowadzenie skroplin z centrali do pionu kanalizacji sanitarnej, przez zasyfono-
wanie.

Do wywiewu z pomieszczenia sali gimnastycznej przewidziano wywietrzaki zin-
tegrowane UNIWERSAL WZs-315/DAs-160. Doprowadzenie Swiezego powietrza po-
przez nawiewniki podokienne.

5.2. Kanaly wentylacyjne

- Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bedzie wykonana zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”
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oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” —rozdziat 11.

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania) np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
mMa zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Kanatéw znieksztatconych lub
w inny sposoéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3. Kolejnosé wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna byc¢
wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.4. Wymagania montazowe i eksploatacyjne
5.4.1. Wymagania ochrony akustyczneji przeciwdrganiowe.

Kanaty wentylacyjne z centralg wentylacyjng, wentylatorami tgczy¢ z
zastosowaniem kroccow elastycznych (brezent).

Zastosowac wktadki gumowe do profili HILTI dla sttumienia wibracji. Potgczenia
kotnierzowe kanatdw wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelkg gumowqg na catej
dtugosci.

Dodatkowym elementem wygtuszajgcym prace instalacji jest zastosowany system
kanatéw

5.4.2. Wymagania ochrony przed korozjq.

Elementy instalacji wentylaciji narazone na dziatanie korozji nalezy:
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- oczysci¢ odrdzewiaczem, pomalowac jeden raz farbg podktadowq antykorozyjng i
dwa razy

emalig nawierzchniowq.
5.4.3. Wymagania sanitarno-higieniczne.

Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w pomieszczeniach
wentylowanych

dopuszczalnego poziomu hatasu — powyzej 45 dB.
5.4.4. Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru;

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac badaniom i prébom wg
warunkow technicznych wykonania i odbioru. W razie potrzeby wykonac regulacje
ciggdw wywiewnych przez ustawienie przepustnic przed anemostatami. Uktad w
wiekszej czesci zostat zaprojektowany jako zréwnowazony.

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegdlnych urzg-
dzen,

- sprawdzi¢ potgczenia elekiryczne w instalacjach sity i sterowania,

- wykonac préby szczelnosci instalacii,

- wykonac izolacje akustyczng i termiczng przewodow instalacii,

- wykonac¢ podwieszenia i maskowanie kanatow,

Préobny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu
sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzgdzen i elementdéw instalacji, a w szczegdlnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadoéw sterowania i automatycznej regulacii,

- wykonac sprawdzajgce pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- zanotowac¢ opory przeptywu powietrza przez filtry,

- wykonac i zanotowac¢ pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punk-
tach instalacii,

- sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniu.

5.4.5. Wymagania eksploatacyjne;

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej
uruchomienia, wytgczenia, kontroli pracy, przegladdw biezgcych i konserwacii. Prze-
widuje sie, ze instalacja wentylaciji pracuje bez przerwy z obnizeniem wydajnosci w
okresie nie uzytkowania pomieszczen, ewentualne wytgczenia instalacji spowodo-
wane bedq koniecznosciq czyszczenia lub wymiany filtrow lub awarig uktadu. Do sa-
modzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajgcy zasady bu-
dowy i dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Do roli obstugi
nalezy rowniez stata kontrola wzrostu oporéw przeptywu przez filtr. Czestotliwose
czyszczenia lub wymiany uktadow filtfracyjnych ustalona zostanie po dtuzszym okresie
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pracy instalacji. Konserwacje i remonty urzgdzen nalezy przeprowadzac zgodnie z
instrukcjqg ich producentéw. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z
urzgdzeniami. Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowaz-
niony zespot serwisowy, a w trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarcza-
jacq urzgdzenia, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw, ktoérzy przejmqg bez-
posredni nadzor i obstuge instalacii w trakcie eksploatacii. Osoby zatrudnione przy
obstudze, dozorze, konserwaciji i remoncie urzgdzen zobowigzane sq do przestrzega-
nia ogdlnych przepisdw i zalecen BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbidr prze-
pisdw prawnych. Obstuga urzgdzen odbywac sie moze tylko przez osoby przeszko-
lone.

5.5. Wytyczne branzowe
5.5.1. Budowlano - konstrukcyjne.

- zaprojektowac i wykonac konstrukcje metalowg posadowienia centrali
wentylacyjnej

- dla potrzeb wentylacji wykonac otwory w stropie i scianach zgodnie z przebiegiem
kanatéw wentylacyjnych,

- wykonac¢ obudowy kanatow wentylacyjnych pod stropem budynku,

- zapewnic tatwy dostep do centrali wentylacyjnej w celu eksploatacji oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

5.5.2. Elektryczne.

- doprowadzi¢ energie elekiryczng do centrali wentylacyjnej, wykonac
zabezpieczenie w gtdwnej rozdzielni elekirycznej,

- zamontowac sterownik urzgdzen wentylacyjnych ,

- sprawdzi¢ zabezpieczenie silnikdw fermowytgcznikami,

- wykonac blokady silnikdw na wypadek pozaru,

- wykonac¢ zabezpieczenia instalacji elekirycznej wentylatoréw przed
nieprawidtowym dziataniem instalacji elekirycznej budynku,

- zapewni¢ mozliwos¢ odciecia doptywu energii elektrycznej do urzgdzen
wentylacyjnych wytgcznikiem gtéwnym,

- wszystkie urzgdzenia elekiryczne uziemic.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjq elekiryczng, jak podtgczenie wentylatorow
wolno

wykonac koncesjonowanej firmie elektryczne;.
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5.6. Badania i uruchomienie instalaciji

- Instalacja przed zabudowaniem i przed pomalowaniem elementdw instalaciji oraz
przed zabudowaniem z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym musi byc
poddana probie, badaniu wydajnosci oraz regulacii.

- Przez pomiar wydajnosci i regulacje stopnia zamkniecia przepustnic przed
anemostatami zapewni¢ rownomierny wydatek na kazdym anemostacie
wentylacyjnym,

- Z pomiardw i regulaciji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej nalezy sporzqdzic
protokot.

- Pierwsze uruchomienie i regulacja urzgdzen wentylacyjnych tylko w obecnosci
dostawcy tych urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji wentylacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” zaopatrzona w swiadectwo
konftroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalaciji wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, nalezy dokonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

— przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
- §ciany w miejscach ustawienia urzgdzen (otynkowanie),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcey jakose
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji wentylacii.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania robof,
— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatdow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokoét przeprowadzenia badan wydajnosci i regulacji catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcqg usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan wydajnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie rob6t dodatkowych i zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie
dokonywane na podstawie nosnikdw cenotworczych przedtozonych w kalkulacji do
przetargu. Wykonanie robét dodatkowych moze byc¢ realizowane tylko na
podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dla potrzeb robdt nie wykonywanych,
zamiennych lub dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, wykonawca
prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Podstawe do sporzgdzenia faktury koncowej stanowic¢ bedzie zakonczenie
robot potwierdzone protokotem odbioru kohcowego podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
-Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SIWLZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Materiaty pomocnicze do uzgadniania projektéw wentylacji mechanicznej
zaktadow zywienia zbiorowego wydane przez Gtéwny Inspektorat Sanitarny

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

103



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

- Inne materiaty pomocnicze
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SZCZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST B-10
Instalacje elektryczne
kod CPV- 45311000-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot sst

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W
BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania sst

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob ot w zakresie instalacii elektrycznych
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych sst

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem czesci szatniowo-
sanitarnej i sali gimnastyczne.

Zakres robot:

- wykonanie przebic¢ przez sufit i Sciany, kucie bruzd,

- montaz osprzetu i opraw oswietleniowych,

- montaz przewoddw w korytkach i listwach instalacyjnych,
- montaz przewoddw w bruzdach,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z projektem wykonawczym oraz Szczegdtowq Specyfikacjq
Techniczng.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego.
Pomieszczenia sali gimnastycznej z pomieszczeniami zaplecza bedqg wytgczone z
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uzytkowania na czas przeprowadzenia remontu. Odbidr frontu robdt przez
wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie. W sktad komisji
powinien wchodzi¢ przedstawiciel Inwestora oraz Kierownik Budowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w umowie.

1.4.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i sst.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiqg cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w
kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w poszczegdlinych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ustanowienie Inspektora Nadzoru.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych remontem czesci
szatniowo-sanitarnej i sali gimnastyczne;.

1.4.5. Odbidr frontu robot.

Przed rozpoczeciem rob 6t wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie
bedq prowadzone roboty oraz stwierdzi¢c odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestyciji lub z
ewentualnymi pdzniejszymi zmianami do umowy.

1.4.6. Koordynacja robdt elekirycznych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od
projektowania, a skonczywszy na rozruchu

i przekazaniu do eksploataciji. Koordynacjg nalezy objgc réwniez projekty organizaciji
budowy i robdét, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie roboét koordynowac biezgco z Inspektorem Nadzoru.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okreslac zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdinych rodzajow robét lub ich etapdw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg robdt i rbwnoczesnie umozliwiat
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technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdét specjalistycznych (w
tym i elekirycznych).

Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegotowych harmonogramow roboét elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, ktdry nie spowoduje utrudnien w pracy
pozostatych uzytkownikdw w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacijqg projektowq, SST

i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca musi znac i przestrzegac w trakcie wykonywania robdt obowigzujgce
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwosci powstatych w
nastepstwie wykonywania robot.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszqg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikéw.

1.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej lub prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzgdzen na placu
budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacii
i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania roboét,

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby zatrudnieni pracownicy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca robdt powinien posiadac uprawnienia budowlane oraz swiadectwo
kwalifikacyjne "D"
i "E" w zakresie dozoru i eksploataciji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

1.5. Teren budowy

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego.
Pomieszczenia sali gimnastycznej z pomieszczeniami zaplecza bedqg wytgczone z
uzytkowania na czas przeprowadzenia remontu. Kompleks budynkow szkoty
usytuowany jest na dziatkach nr: 385/147, 386/147 k.m. 1

Teren budowy nie stwarza szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani
srodowiska, nie narusza intereséw o0séb frzecich, nie wymaga zmiany organizaciji
ruchu, zabezpieczania chodnikdw ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca rob ot zastosuje materiaty okreslone w dokumentaciji projektowej, oraz w
zestawieniu dotgczonym do przedmiaru robét. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze ich
parametry techniczne i jako$ciowe nie bedg gorsze od materiatow ujetych w
dokumentaciji projektowej. Materiaty zamienne muszqg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie
RP.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy< wraz
z atestami, kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz
aprobatami technicznymi.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajgcemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacii projektowej spetniajg wymagania
okreslone w normach:

- rury elekiroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,
- listwy instalacyjne - wg normy zaktadowej,
- korytka instalacyjne - wg normy zaktadowej
- przewody wielozytowe YDYp - PN-87/E-20060,
- przewody wielozytowe YLY 750 V - PN-87/E-90054,
- aparatura rozdzielcza, wytgczniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,
- skrzynki rozdzielnic - wg normy EN 60439-1
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- oprawy oswietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,
2.2. Sktadowanie materiatow

Sposdb sktadowania materiatéw elekirycznych w magazynach, jak i konserwacja
tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenh magazynowych.
Pomieszczenia muszg by¢ zamykane, powinny tez zabezpieczac materiaty od
zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych.

Przy sktadowaniu poszczegdolnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego, listwy instalacyjne oraz korytka
kablowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od
-5° C do +25°C, w sposdb uniemozliwiajgcy wyboczenie,

- przewody izolowane przechowywac w kregach w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowac w pomieszczeniach
suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- aparaty elektryczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych,
zamknietych,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowac w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgociq; nalezy
zwracac uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo
krotki; szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych,

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.,

Sprzet bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
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realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, i urzgdzen niezbednych do wykonania robét elektrycznych.
Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5.1. Montaz instalacji niskiego napiecia
5.1.1. Ogdine zasady wykonania instalaciji

Instalacje w przebudowywanym sanitariacie oraz przy zasileniu 2 wentylatorow przy
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi w
opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob 6t budowlanych
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$c
D. Zeszyt 2 Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”.

Cata instalacja elekiryczna nowo projektowana niskiego napiecia wykonana
zostanie przewodami kabelkowymi jedno i wielozytowymi utozonymi:

- w Sciennych listwach instalacyjnych montowanych na tynku,
- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,

- w korytkach kablowych,

- w bruzdach wykutych w tynku,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci podstawowe:

- frasowanie,

- przebicia przez sciany,

- uktadanie rur, korytek i listew instalacyjnych w ktérych bedqg uktadane przewody,
- uktadanie przewoddw w bruzdach,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz rozdzielnic,

- przytgczenie przewodow,

- wykonanie pomiardéw kontrolnych i sporzgdzenie protokotow,
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5.1.2. Instalacje wykonane przewodami w rurach i listwach instalacyjnych z tworzyw
sztucznych na tynku.

5.1.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac¢ po liniach prostych w
pionie i poziomie, na sufitach réwnolegle do Scian. Trasa instalacji powinna by
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacii i remontéw. Za pomocqg
czujnikdw do wykrywania uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym
miejscu nie zostaty utozone przewody przed tynkowaniem sciany i ktére obecnie sqg
niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejgcego uzbrojenia z Inspektorem Nadzoru
nalezy zmienic lokalizacje.

5.1.2.2. Wykonanie przebi¢ przez stropy i Sciany
Zabrania sie wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Przebicia przez strop i sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto
wyginac¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do Srednicy rurki a listwy
instalacyjne utozy¢ w wykonanym otworze .

Po zamontowaniu listwy w przepuscie przepusty nalezy uszczelnic.

5.1.2.3. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadac¢ na uchwytach. tuki na rurach sztywnych nalezy wykonac przy
uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepto w trakcie uktadania. W celu
ograniczenia sptaszczenia rur przy wyginaniu stosowac sprezyny do zaginania o
Srednicy odpowiadajgcej srednicy rury.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku przy gieciu rur powinien wynosic:

- Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

- promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

- tgczenie rur wykonywac za pomocq typowych elementdow tgczeniowych ( tulei)
dostosowanych do Srednicy rur.

5.1.2.4. Wcigganie przewodoéw do rur

Uchwyty instalowac¢ na tynku w odstepach okoto 0,4 m. Uchwyty UN mocowac za
pomocq

kotkéw rozporowych. Przewody wciggac do rur po ich utozeniu. Przewody wciggac
za pomocq linki

do przeciggania przewodow. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie
przewodami.

5.1.2.5. Montaz listew instalacyjnych
Montaz instalacii listwowej nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
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- skompletowac niezbednq liczbe elementdow do wykonania catej projektowanej
instalaciji listwowej,
- skompletowac przewody i osprzet,

Podstawy listew instalacyjnych mocowac do podtoza za posrednictwem kotkdw
rozporowych plastykowych. Odlegtos¢ miedzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40
cm.

Listwy instalowac na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwérce
lub przycietych na odpowiednig dtugos¢. Do tgczenia poszczegdlnych odcinkow
stosowac¢ nalezy odpowiednie elementy tgczeniowe.

5.1.2.6. Uktadanie przewodow w listwach instalacyjnych

W listwach uktadac¢ przewody kabelkowe jednozytowe YLY i kabelkowe wielozytowe
YDYp o przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnieciem z listwy przewody
zabezpieczy< klamrami. Podstawe listwy zamkngc pokrywami.

5.1.3. Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w instalacyjnych korytkach
kablowych

Korytka instalacyjne nalezy instalowac po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych a
przed wykonaniem sufitu.

5.1.3.1. Montaz uchwytow i wspornikow

Uchwyty mocowac¢ do $cian bocznych za pomocqg kotkdw rozporowych
plastykowych z wkretem ®8 mm. Stosowac typowe uchwyty dla projektowanego
systemu korytek kablowych firmy BAKS. Dla mocowania korytek stosowac uchwyty
FL100. Uchwyty instalowac¢ w odstepach co 1,0 m.

5.1.3.2. Montaz korytek kablowych
Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.

Korytka kablowe przykrecac do konstrukcji srubami ocynkowanymi. Elementy korytek
tgczy< miedzy sobqg przy pomocy tgcznikdw systemowych.

5.1.3.3. Uktadanie przewodow w korytkach kablowych
W korytkach przewody uktadac¢ z mocowaniem.
5.1.4. Uktadanie przewoddw w wykutych bruzdach

5.1.4.1. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy uktadanych przewoddw z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku. Nie dopuszcza sie wykonania bruzd w cienkich sciankach
dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, oraz
wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku. Po utozeniu
przewodow bruzdy nalezy zamurowac zaprawq cementowq.
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5.1.4.2. Uktadanie przewodow
Przewody nalezy mocowac za pomocq gipsu, a nastepnie zaprawi¢ bruzdy
zaprawg cementowq. Grubos¢ przykrycia przewoddw zaprawg min 0,5 cm.

5.1.5. Montaz wytgcznikéw oswietlenia

Wytgczniki w korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych nalezy instalowac w
puszkach instalacyjnych gtebokich. Potgczenia przewoddw w listwie zaciskowe;j
umieszczonej w puszce pod tgcznikiem. Wysokos¢ montazu 1,4 m od posadzki. Typy
tgcznikdw zgodnie z rysunkami.

Zatgczanie oswietlenia w sali gimnastycznej za pomocqg 6 podswietlanych tgcznikow
zamontowanych w 2 trzykrotnych zestawach zlokalizowanych pod rozdzielnicg RS1.

5.1.6. Montaz gniazd wtyczkowych
Gniazda instalowac na wys. 0,3 m od podtogi w puszkach instalacyjnych gtebokich.

Potgczenia przewoddw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod gniazdem
wtyczkowym.

5.1.7. Montaz opraw oswietleniowych

Wszystkie oprawy oswietlenia powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokosci z
doktadnoscig 1 cm. Oprawy mocowan na specjalnych uchwytach dostarczonych
wraz z oprawami umozliwiajgcymi ustawienie kgta ok. 20°. Doktadne nacelowanie
opraw ustali¢ w czasie montazu, aby uzyska¢ odpowiednig rownomiernosc
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach.

Oprawy w pomieszczeniach pomocniczych i na korytarzach mocowac do sufitu za
pomocg kotkéw kotwigcych oraz kotkdw rozporowych.

5.1.8. Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow

Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczanych przewoddw wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedqg niedostepne. zyta przewodu powinna
by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia
z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiac nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za
zaciskiem.

Przewody odbiornikdw i aparatéw montowanych na state nie powinny przenosic
naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz
przewody robocze.

Dtugosc zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiac
przytgczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewoddw wprowadzonych do
odbiornika, a niewykorzystanych, nalezy izolowac i unieruchomi¢. Do danego
zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
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Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. zyty jednodrutowe mogg miec zakonczenie:

- proste, nie wymagajgce obrdobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskow
srubowych lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy
wewnetrznej wiekszej o ok. 0,5 mm od srednicy gwintu, ktére nalezy wyginac¢ w
prawo,

Konhce przewododw z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi konhcowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konftrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami zawartymi w niniejszej szczegodtowej specyfikacji techniczneji
powinna by¢ wykonywana okresowo w miare postepu rob ot przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez
niego pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow,
ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym robdt sprawdzi¢ ich zgodnosc z projektem
wykonawczym i ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy,
oraz warunkami technicznymi realizacji rob ot okreslonymi w szczegdtowe]
specyfikacji techniczne.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
8.2. Odbidr czesciowy

Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta czes$¢ obiektu, instalacii lub robdt,
stanowigca etapowq catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr
dotyczgcy catoksztattu robdt zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw robdt ulegajgcych
zakryciu, takich jak utozenie rur pod tynkiem.
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Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic i uzgodnic z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje
generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Inwestor od generalnego
wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisac protokot, w ktdrym powinny byc
wymienione ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Rownoczesnie nalezy dokonac¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

8.3. Odbiér koncowy

8.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru konhcowego

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Przewodniczgcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzic:

- przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,
- kierownik budowy wykonawcy rob ot elektrycznych,
- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystgpieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do
przygotowania dokumentacji powykonawczej obejmujgcej:

- umowe o wykonanie robdt wraz z pdzniejszymi aneksami,
- uzgodnienia i opinie zwigzane z projektem wykonawczym,
- zaktualizowany po wykonaniu rob 6t projekt instalacii elektrycznych,

- korespondencje majgcq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,
- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze prob rozruchowych,
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobdw i urzgdzen,
Odbidr koncowy instalacii elekirycznej obejmuije:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z umowgq, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania okreslonymi w SST, normami i przepisami oraz
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zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalaciji elektrycznej,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed
porazeniem, prgdem elekirycznym,

- badania i préoby montazowe,

- sporzgdzenie protokotu odbioru,

Protokdt odbioru koncowego instalacii elektrycznych powinien zawierac:
- tytut protokotu, miejscowosc i date,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene kompletnosci dokumentaciji przedtozonej do odbioru,

- ocene wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalaciji elektrycznej wyrobow i urzgdzen,-
potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub
usterkach oraz stwierdzenie ich usuniecia,

- oSwiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowq,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacii,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji,

- wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu,

8.3.2. Badania odbiorcze instalacji elekirycznych. Ogdlne zasady

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej
dwdch oséb. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac
wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca
pomiary moze korzystac z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac
przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
- ogledziny instalaciji elektrycznych,
- pomiary i préby instalacii elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzqdzi¢ protokdt koncowy z
badan odbiorczych, ktéry nalezy przedtozy¢ do odbioru konhcowego.
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Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowosc i date sporzgdzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikdw badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji,

8.3.3. Badania odbiorcze instalacii elektrycznych. Wymagania szczegbtowe.
8.3.3.1. Ogledziny instalaciji elektrycznych

Ogledziny nalezy przeprowadzac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu
zasilania instalacii.

ZLakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-
IEC 60364-4-42,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia - zgodnosc¢ z
normami PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-
52, PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potgczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatéw i osprzetu,

- oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno-
ochronnych zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia
obwoddw, tgcznikdw, zabezpieczen, zaciskow itp.

8.3.3.2. Pomiary i proby instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiaréw i préob nalezy usungc wszystkie wady, btedy
montazowe i

usterki wykryte w frakcie ogledzin instalacii.
Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-
61,

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-
6-61,
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- pomiar rezystancji uziemienia - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- badanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych - zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,
- sprawdzenie wytrzymatosci elekirycznej - zgodnos¢ z normg PN-88/E-04300-2.12,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem
protokotu.

Protokdt powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,
- migjsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzgddw iich numery,

- uwagi i wnioski,

Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy
powtdrzy¢ wszystkie te badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu
robot potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

- Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szcze-
goétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewododw.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdline.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniqjg-
cych bezpieczehstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed poraze-
niem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony za-
pewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezenio-
wym.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Spraw-
dzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
TOM V. Arkady. W-wa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Czes$¢ D. Ze-
szyt 2. Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTB-11

Stropy podwieszane, kasetonowe
kod CPV-45421146-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stropu pod-
wieszanego, kasetonowego .

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.2. Okreslenia podstawowe

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie
moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potac sufitowq.
Moze byc¢ kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocq zawiesia lub mocowany bezposred-
nio albo za pomocg ksztattownika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, da-
chu, belkii sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub dao-
chu.

Element zawieszenia - czes¢ rusztu, tgczgca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elemen-
tow ztgczonych w sposdb frwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogqg
by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzeda-
wane w taki sposdb, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej tfransakcji. Pozostate
okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Uwaga dotyczy nastepu-
jacych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik przyscienny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnose z
Dokumentacjq Projektowq i SST.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow
Dzwiekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji
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nosnej sufitbw podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynika-
jacym z wtasciwosci technicznych. Ptyty objete normg PN EN 13964 mogqg by¢ stoso-
wane w sufitach spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne, mogqg byc¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do
+40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty mogg byc¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzgdzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higie-
nicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym

2.2. Wymagania szczegotowe dla ptlyt sufitow podwieszanych

a) Reakcja na ogien: Euroklsa A2-s1, d0 zg.z PN EN 13501-1

b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

c) Pochtanianie dzwieku: Klasa pochtaniania A

d) Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90 125 Hz 0,45 250 Hz ,80 500 Hz ,95
1000 Hz 0,80 2000 Hz 0,90 4000 Hz 0,85

e) Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/0ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartondw: rozcigc folie nie niszczgc ptyt, sciggnqgc folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czy-
stych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony po-
wierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢& umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Produkty powinny byc¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie
byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.
Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysoko$¢ maksymalna - trzy petne palety jedna na drugie;.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem
CE czego potwierdzeniem jest ,,Deklaracja zgodnosci” wydawana przez producenta
wyrobu.
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3. SPRZET
3.1.0gdélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne". Wy-
magania dotyczgce sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitobw podwiesza-
nych. W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszanych nie jest konieczne
stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energiq elektryczng
lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyj-
muje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepisow BHP.

Sprzet do wykonania sufitdbw podwieszanych: sprzet do wycinania, przycinania i ob-
robki ptyt wypetniajgcych:

- noze: do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowa-
nych krawedszi ptyty

- pedzle: do malowania przycietych krawedzi bocznych Sprzet do instalaciji konstruk-
cji nosnej:

- elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektow pozwalajgcy na montaz zo-
wiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami produ-
centéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi:

- nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukciji sufitu podwieszanego:
- nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielko-
sci i stopnia komplikaciji):

- poziomice (tfradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

5.1.1. Sufit podwieszony kasetonowy nalezy wykonac¢ na wysokosci 3 m. Przed przy-
stgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcije sufitowqg
(wsporczqg). Montaz nalezy rozpoczgc¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocq ni-

welatora optycznego lub laserowego bqdz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy
kagtownik przyscienny za pomocg kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
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Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamie-
tajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od Sciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600
mm. Po roztasowaniu profili gtdbwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdw (co
1200 mm), pamietajgc przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od
sciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakdw uzywamy
tylko metalowych kotkdw. Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm) wpinamy
co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile po-
przeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L = 600 mm. W ten sposdb otrzy-
mujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i po-
ziomujemy. Ptyty sufitfowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w
celu unikniecia zabrudzen. Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i
wykonujemy docinki przy scianach. Ptyty o wymiarach 60x60cm powinny spetniac
nastepujgce parametry:

- Materiat wykonania: Twarda wetna mineralna formowana na mokro
- Kolor : Biaty

- Wymiar: 60x60 cm

- Klasa ognioodpornosci: Al

- Pochtanianie dzwieku: aw = 0,65

- Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna: Dn,f,w =39 dB

- Odpornos¢ na wilgoc¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- Odbicie swiatta: 85%

5.1.2. Nad salg gimnastyczng projektuje sie systemowy, akustyczny sufit podwieszony.
Technologie wykonania sufitu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Sufit powinien posiadac¢ odpornos¢ 2A odpowiednia do korzystanie sali przez dzieci.
Widoczna strona ptyty trwatej, plecionej powierzchni z wtdkna szklanego w kolorze
biatym.

Dane techniczne sufitu podwieszonego:

- Grubos¢ ptyty: 40mm

- Materiat: wetna mineralna

- Reakcja na ogien: Al

- Odbicie swiatta: 72%

- Odpornos¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa: Do 100% RH

- Stabilno$¢ wymiarowa przy duzej wilgotnosci: C/ON

- Higiena: odpornos¢ na rozwodj mikroorganizmow.

- Atest Higieniczny PZH

- Przewodno$¢ cieplna Przewodnos¢ cieplna: AD = 37 mW/Mk

W sktad systemu sufitu podwieszonego wchodzq profile w ksztatcie ,, 17" z klipsami za-
bezpieczajgcymi ptyte przed wypadnieciem z konstrukcji. Elementy konstrukcji wyko-
nane ze stali galwanizowanej. Widoczna powierzchnia profilu ,,T" malowana na
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biato. Profile gtdwne i profile poprzeczne o takiej samej wysokosci 38 mm, co zapew-
nia wysokq sztywnosc i wytrzymato$c konstrukcii.

Profil przyscienny nalezy przymocowac do sciany na zgdanej wysokosci przy uzyciu
wtasciwych elementéw mocujgcych (kotki, kotwy) rozmieszczonych w odlegtosci nie
wiekszej niz 300 mm jeden od drugiego. Aby nie dopusci¢ do przesunieC na tqcze-
niach odcinkdw, nalezy pierwszy element mocujgcy zastosowac blisko konca od-
cinka — maks. 100 mm. Profile przyscienne nalezy tak mocowac, aby sie nie skrecaty.
Nie powinno montowac sie odcinkdw krétszych niz 300 mm. Narozniki Profile przy-
scienne powinny by¢ w naroznikach pomieszczen doktadnie przyciete, zwykle pod
kgtem 45 lub 90 st., tak aby kohcami przylegaty do siebie. Dopuszcza sie tez potg-
czenia na naktadke. Konstrukcje montowac symetrycznie, tak aby uzyskac¢ takg
samq szerokos$¢ docinanych ptyt przy przeciwlegtych scianach. Zaleca sie takie po-
tozenie siatki sufitu, aby dtugosc/ szeroko$¢ docinanych ptyt nie byta mniejsza niz po-
towa dtugosci/ szerokosci ptyt petnych, a co najmniej nie mniejsza niz 200 mm. Pro-
file podwiesza sie standardowo na wieszakach, co 1200 mm. Dopuszcza sie takze
inny rozstaw, mniejszy (wieksze obcigzenia) lub wiekszy (mniejsze obcigzenia). Dla
wymiaréw modularnych 600 x 600 mm i 1200 x 600 mm. Profile gtdwne nalezy rozmie-
sci¢ co 1200 mm. Przy montazu konstrukciji szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wy-
poziomowanie profili T i zachowanie kgta prostego pomiedzy krzyzujgcymi sie profi-
lami. Dtugos¢ przekatnych w kazdym module powinna by¢ taka sama. tgczenia po-
miedzy odcinkami profili gtéwnych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Odle-
gtosc wieszaka lub uchwytu bezposredniego montazu od punktu rozprezenia ognio-
wego nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm, a od sciany 450 mm.

W przypadku koniecznosci przeniesienia przez konstrukcije sufitu obcigzenia od ele-
mentow zintegrowanych z nim instalacji, zastosowac¢ dodatkowe wieszaki. W razie
zastosowania tgcznika bezposredniego montazu nalezy stosowac sworznie zabezpie-
czajgce. Podczas uktadania ptyt unikac ich zabrudzenia, zaleca sie stosowanie czys-
tych rekawic powleczonych nitrylem lub poliuretanem. Docinanie ptyt wykonuje sie
za pomocq ostrego noza.

Podczas montazu konstrukcji oraz po jego zakonczeniu nalezy sprawdzic, czy profile
sq utozone na tym samym poziomie. Odchytka od przyjetego poziomu nie powinna
przekraczac +/- 1 mm w obu kierunkach.

Do montazu konstrukciji sufitu podwieszonego nalezy uzy¢ kotkdw trwatych i odpor-
nych na dziatanie ognia, ptomieni oraz gazdéw. Kotek do montazu profili sufitu pod-
wieszonego np. Koelner GS-06065, GS-06040 R-LX-05 lub R-LX-06

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00
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~Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacijqg
projektowq.

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobdw z dokumentacjq
projektowq.

- sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu - wtasciwe wypoziomowanie (odchytka
montazowa <= +/- Tmm na dtugosci 5m

- kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

- kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

- konftrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wzrokowqg wszystkich
elementéw sufitu podwieszanego ptyt, konstrukciji oraz akcesoridw. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mogqg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w SST - 00 ,, Wymagania
ogdine".

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt

- szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

- mb (metr biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

- szt (sztuka) zakupionych kotew
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczqgce odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST- 00 ,Wymagania
0gdlne". Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu
robot potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru kohcowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.

Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilno$ci wymiarowej w okre§lonych warunkach temperaturowych i
wilgotnos$ciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokgfnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatdw budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTB-12

Wymiana izolacji termicznej dachu
kod CPV-45261210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii tfechnicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W
BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robdt.

1.3. Zakres rob 6t objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem rob 6t dociepleniowych stropodachu w ramach
zadania: ,Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego w budynku PSP
w Jetowej”

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajq postanowien aktualnych norm i obowigzujgcych przepisdw, a sq
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST-00 , Wymagania ogdline™”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom akfualnych norm
oraz posiadac certyfikat zachowania wtasciwosci uzytkowych.

- styropian EPS dach/podtoga:
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- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,031 W/Mk
- wytrzymato$¢ na zginanie BS125 (2125 kPa)

- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=80 kPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie: BS=125 kPa

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,, Wymagania ogdline”.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i sprzet mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W czasie tfransportu materiaty oraz
sprzet nalezy przewoz¢ w sposdb wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wtasciwie
przygotowac podtoze: istniejgce pokrycie z papy w catosci usungc¢, powierzchnie
stropodachéw doktadnie oczyscic, uzupetnic ubytki w warstwie cementoweji catg
powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. Na tak
przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ warstwe paroizolacji bitumicznej i
przymocowac ptyty styropapy. Po wykonaniu docieplenia nalezy wykonac¢ nowe
pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Ptyty dociepleniowe nalezy mocowac
do podtoza scisle wg wytycznych producenta przy uzyciu kleju przystosowanego do
stosowania przy styropianie. Dodatkowo mocowanie nalezy wzmocnic poprzez
zastosowanie tqgcznikdw mechanicznych teleskopowych w strefie naroznej i
krawedziowej. Nalezy zastosowac tqczniki teleskopowe w ilosci: 9 szt./m2 w strefie
naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowej. Wszystkie istniejgcej istniejgce wywietrzaki
dachowe nalezy usungc¢ i wykonac¢ nowe. Po wykonaniu docieplenia stropodachu
nalezy wykonac nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej sklasyfikowanej
jako (t1)/NRO. Nalezy wykonac¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta papy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdét jest m? powierzchni zaizolowane;. llos¢ rob ot okresla sie
na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Ogdlne zasady obmiaru robot
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podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot termomodermizaciji

Odbidr powinien sie odby¢ przed utozeniem papy wierzchniej innych rob ot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych.

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
SSTB-13
Wymiana pokrycia dachowego z papy
kod CPV-45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii tfechnicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania pt: REMONT SALI GIMNASTYCZINEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W

BUDYNKU PSP W JELOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt. Przedmiotem ninigjszej
specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob ot
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z papy.

1.3. Zakres rob o6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej dotyczqg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z papy w ramach zadania:
»Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego w budynku PSP

w Jetowej”

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajq postanowien aktualnych norm i obowigzujgcych przepisdw, a sq
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty termoizolacyjne z papg podktadowq powinny odpowiadac¢ wymaganiom
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aktualnych norm oraz posiadac certyfikat zachowania wtasciwosci uzytkowych.

2.1 Parametry przyjetej papy podkiadowej:

Papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej wtdkniny poliestrowej z
obustronng powtokqg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia profilowana i pokryta folig z tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypkg mineralng.

SN Metoda badania/ b ;
Lp. Wiasciwosé klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
i : wyrah pozbawicny wad
1. | Wady widoczne EMN 1850-1 widocznych
2. | Dlugose ) EMN 1848-1 m 215
g =099

3. | Szarohosé () EM 1848-1 m (1,00 +0.01)

odchylka: =15 mm'7.5 m lub

4. | Prostoliniowost EM 18481 eene proporcionainie dia innych

dhugosc

5. | Grubost, mm EN 1849-1 mm 40 +62%

: EM 1928 i ‘wodoszczelna przy cisnieniu

6. | Wodoszezelnosé Matoda A 10 kPa

7. | Reakcia na ogen EN135011 | @ — klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozoigganiu: maksymaing sita

8. | mzciggajaca EN 123111 M50 mm
-kigrunak wediuz, 750 + 250
-kigrunak w poprzek 550 £ 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
fozcigganiu; wydtuzenie %

& higrunak wzdiuz, EN 123111 o 45+ 15
-kigrunak w poprzek 45+ 15
Whytrzymahose na rozdzieranie
[pwozdziem) 2

10- | Kierunek wzdiuz, EN 1239101 il 275 50
-kigrungk w poprzek 275 £ 50

11. | Gigtkp&E w niskiej temperaturze EM 1109 “C -15 AA30 mm

12. | Odpornost na sphywania EN 1110 “C a0

13. | Przenikanie pary wodng EM13707 | - =20 000
Cdpornost na dziatanie agnia 3 i

14 zawnetrznago EN 13501-5 Broofit1)

2.2 Parametry przyjetej papy wierzchniego krycia:

Papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtokq z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek
folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego.
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Metoda badania’

Lp. Wiasciwosc Klasyfikaca J.M, Wartosc lub ustalenie
i - | [ wyrob pozbawiony wad
1. | Wady widoczne EN 1850-1 widocznych
2. | Dhugose () EM 18481 m 250
3. | Szerckosc (*) EN 1848-1 m =1,00
cdchyha: =10 mm /5 m lub
4. |Prostoliniowest EN 1B48-1 proponcionalnie dia innych
diugosc
5 |Grubogs EN 1849-1 mm 5.0 +-6,2%
EN 1928 L wodoszezaina przy cisnianiu
B | Wereanzzinets Metoda B 60 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 1350141 “e klasa E
Wiaschwosc mechaniczne pray
rozcigganiu: maksymalna sifa
8. |rozcigoajaca EM 1231141 M/S0 mm
-fierunek wzdiuz, 1000 £ 200
-kigrunek w poprzek 1000 £ 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydledenia . )
9 | erunek wediz S 123111 % 7%3
-kigrunek w poprzek Btd
10, | Gietkosc w niskie] lemperaturze EN 1109 i -25 1230 mm
11. | Qdpomodc na splywanie EN 1110 " 100
Ddpomose na sziuczns EN 1100
12 | starzeni EN 1296 G #0325
13. | Prayczepnost posypki EN 12034 % 10£10
14. | Przenikanie pary wodne| EN 13707 - p=20 000
Odpomose na dziglanie ognia ; ;
15. zewnelrznego EN 13601-5 Broof(t1)
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Specijalistyczny sprzet dekarski. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii
pap zgrzewalnych uzywad nastepujgcego sprzetu :
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem;

- maty palnik gazowy do obrdbek dekarskich;
- butla z gazem technicznym propan-butan;

- watek dociskowy z rolka silikonowa. Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywac
nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych skokowych. Niedopuszczalne jest

uzywanie elekironarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie cieplna (np.
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szlifierka kgtowa).
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Warunki przechowywania i fransportu pap zgrzewalnych nalezy stosowac zgodnie z
instrukcja firmowa opracowana przez producenta pap. Papy do pokry¢ dachowych
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu. Materiaty nalezy uktadac
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Papy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za wytadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw
obowiqgzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos¢ robof i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszqg spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich wzorowy stan techniczny.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ przechowywania pap przez dtuzszy okres czasu nalezy:
- sktadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,

- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm,

- przetozy¢ kazdg rolke przektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Podtoze pod pokrycie

Po zerwaniu wszystkich warstw istniejgcego pokrycia papowego oraz obrobek
blacharskich scianek attykowych i kotnierzy przy wywietrzakach, sprawdzi¢ ilos¢ i
miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje termiczne
gtadzi. UWAGA. WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJACEMU POTWIERDZENIE
UTYLIZACJI ZERWANYCH WARSTW PAPY. Wszelkie ubytki w podtozu uzupetnic i
wyréwnac powierzchnie gtadzi do takiego stopnia, by przeswit pomiedzy
powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2.0 m nie byt wiekszy niz 5 mm; Do
uzupetnien i wyrébwnania powierzchni podtoza potaci dachow stosowac
szybkotwardniejgcq zaprawe budowlang przeznaczong do napraw podtozy i
podktadow z betonu. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5+30 mm.
Podtoze z gtadzi cementowej powinno by¢ oddzielone od wszystkich statych
elementéw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm
wypetnionymi kitem trwale plastycznym oraz podzielone na pola o boku 1,5+2,0 m.
Podtoze oraz powierzchnie scian do ktérych bedqg zgrzewane papy, po oczyszczeniu
z kurzu i zanieczyszczen, zagruntowac emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika
wodnego min. W dwdch warstwach; podtoze moze byc wilgotne, jednak
niedopuszczalne jest wystepowanie zastoin wody.
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5.2 Pokrycie z papy zgrzewalnej

- Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0°C; nie nalezy wykonywac prac dekarskich w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz
przy sinym wietrze.

- Wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy
podktadowe;.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu, zwingc¢ ja z dwdch koncdw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i wiopi¢ posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktadac
na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12+15 cm. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5+1 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngc¢
zaktad watkiem z silikonowq rolkqg.

- Pape nawierzchniowa przy okapach zakonczy< ok. 1 cm przed krawedzig zagiecia
obrobki blacharskiej pasa okapowego.

- W poszczegdlinych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

5.3 Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

- Do wykonania obrébek kgtowych scianek attykowych i komindw nalezy stosowac
wytgcznie papy termozgrzewalne, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, w uktadzie
dwuwarstwowym.

- Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachow, w
kagtowych narozach zastosowac kliny dachowe o przekroju trojkgtnym 10x10 cm
laminowanych papaq.

- Po zamontowaniu klindbw dachowych, zamocowac¢ pape podktadowqg obrobki w
pasie o takiej szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na
potaci dachowej jak i na scianie pionowej wynosit min. 15 cm.

- W dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposdb, by
arkusz papy wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co
zapewni zaktad na papie podktadowej obrdbki o szer. min. 10 cm.

- Pape nawierzchniowq obrébek kgtowych zgrzewac pasami papy o takiej
szerokosci, by krawedzie boczne tych pasdw byty wyprowadzone ok. 10 cm poza
krawedzie papy podktadowej obrébek.

- Na pionowych powierzchniach scianek attykowych i komindw, nawierzchniowqg
obrébke papowa. - Nalezy dodatkowo przymocowac systemowq listwg dociskowq
szer. min. 2 cm. Odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako tgczniki
mocujgce stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do
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maskowania tbow wkretdw lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM wbijane w
kotki rozporowe. Styk listwy ze Sciang wypetni¢ od gory kitem trwale plastycznym.

5.4 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej grubosci 0,70 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob bt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylataciji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacii.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady konftroli jakosci rob ot zostaty podane w SST-00 ,Wymagania ogdine™.
Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z papy powinna byc¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢. Kontrola
wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg
obmiarowq rob ot jest:

- dla robét: krycie dachu papqg - m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni
dachu nie poftrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m?,

- dla robét: obrobki blacharskie - m? pokrytej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia
rgbkow lub zwojdéw od linii prostej, ztqgcza sq prostopadte do okapu, itp.).

- sprawdzenie umocowania,

- sprawdzenie tqczenia.

8.2. Odbiér obrébek blacharskich

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw,
wtazdw, itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

135



9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne™.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dnia 19 marca 2003 r.).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.
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