obrébka blacharska
zblachy ocynkowanej
wysokoS¢ od powierzchni
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istniejgca rynna
deszczowa bez zmian

obrobka blacharska

UWAGA: , , ) L
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
przed rozpoczeciem prac !
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$ciana murowana z pustakow ceramicznych gr. 8 cm)
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POKRYCIE DACHU
Warstwa Grubos¢
Pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia
Styropapa 25¢cm
Papa podktadowa - paroizolacja
Ptyta DKZ 10cm
Pustka wentylacyjna
Plyta stropowa - kanatowa 22¢cm
Tynk cementowo-wapienny lcm
Sufit podwieszony - kasetonowy 12¢m
Rozem: | 542cm
¢ . . . 46-024 Jetowa, ul. Wolnosci 15
z. nr , .m.
SCIANA DIIALOWA Pracownia Architektury GP Projekt LOKALEACIA oz, 385/147, 386/147 k. |
Warstwa Grubos¢ 1 i
. architekt Gabriela Plewnia
Tynkcememgwo-wop\enny lcm ul. Polna 13, 46-211 Lowkowice INWESTOR GM|NA tUBNIANY
Pustak ceramiczny 8cm 46-024 tubniany, ul. Opolska 104
Tynk cementowo-wapienny lcm e tel. 7_98 766 288 Z AL
e-mail:biuro@gp-projekt.com.pl — PRZEKROJ A-A 150
Razem: | 10cm www.gp-projekt.com.pl (CZESC A - tACINKK) '
PROJEKT nip 9910364577, REGON 520874720 — — —
PROJEKT
WARSTWY POSADIKI NA GRUNCIE OBEKT TECHNCINY ARCHITEKTURA AS
Worsfwa Gruboéé R EM O NT SAI-l G | M N ASTYCZN EJ IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS| PIECTATKA DATA
Warstwa wykonczeniowa: . S
piytki gresowe 60x60 cm 1cm ORAZ IAPLECIA SANITARNEGO < | Gobrelo 'P(\]e[%hriio =
Klej do ptytek - epoksydowy 0.4 mm = §
Istniejgca wylewka cementowa W BU DYN KU PSP W J E*_OW EJ 01/OPOKK/2016 =
Razem: 104cm




