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Koszt 20260609 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 CZESC A
1.1 KORYTARZ
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek i stopni z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1/0812-05
30,3 m2 30,300
RAZEM 30,300
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny podstopni m?2
d.1.1/0821-08
8*0,15*1,82 m?2 2,184
RAZEM 2,184
3|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - fre- |m2
d.1.1/0802-02 zowanie powierzchni poziomych na gt. powyzej 5 mm
poz.1 m?2 30,300
RAZEM 30,300
4/ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - nacigcie rysy - powierzchnie po- |m
d.1.1/0817-07 ziome
9915
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypemienie powierzchniowe nacigcie - powierzchnie poziome m
d.1.1]0817-08
9915
poz.4 m 5,000
RAZEM 5,000
6|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.1/0101-01 zmycie podtoza
poz.1 m?2 30,300
RAZEM 30,300
7|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-| m2
d.1.1/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
30,3-(8*0,31)*1,82 m?2 25,786
RAZEM 25,786
8|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar- |m
d.1.1/0102-01 stwowej lub epoksydowe;j
1,82 m 1,820
RAZEM 1,820
9/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.1 m?2 30,300
RAZEM 30,300
10|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.1/0207-03 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
poz.7 m2 25,786
RAZEM 25,786
11/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.1/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
12|KNR-W 2-02 |Nadlanie stopni z zaprawy m?2
d.1.1]0921-04
analogia
8*0,31*1,82 m2 4514
RAZEM 4,514
13|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.1/0303-05 kowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
8*1,82 m 14,560
RAZEM 14,560
14|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.1)/0301-05 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
25x35 cm
871,82 m 14,560
RAZEM 14,560
15/KNR AT-23 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o roznych i nieregularnych ksztattach na zapra- |m
d.1.1]0311-03 wie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm i wys. 10 cm
87(0,31+0,15)*2 m 7,360
RAZEM 7,360
16 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.1/0353-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1]0353-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |[m
d.1.1]0702-06 rokosci do 30 cm
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(272+0,9)*3+(22+1,14)+(2"2+1,4) m 25,240
RAZEM 25,240
19/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.1/1026-01
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.1/1022-01 konczone
370,92 m?2 5,400
RAZEM 5,400
21|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.1.1]1023-12
21,1442"1,4 m2 5,080
RAZEM 5,080
22|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m?2
d.1.1]0501-01
104+30 m?2 134,000
RAZEM 134,000
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.22 m?2 134,000
RAZEM 134,000
24|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.26 m2 30,000
RAZEM 30,000
25|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1.1)202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
26|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1.1)202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.25 m2 104,000
RAZEM 104,000
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.26 m2 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.1)/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
30|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.1)/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ponad lamperig
p0z.22-p0z.29+p0z.28 m2 108,000
RAZEM 108,000
1.2 POMIESZCZENIA SANITARNE
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.2/0812-05
8,79+5,77+5,61+8,52+4 m?2 32,690
RAZEM 32,690
32|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - fre- |m2
d.1.2/0802-02 zowanie powierzchni poziomych na gt. powyzej 5 mm
poz.31 m?2 32,690
RAZEM 32,690
33|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - nacigcie rysy - powierzchnie po- |m
d.1.2/0817-07 ziome
9915
5 m 5,000
RAZEM 5,000
34|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - powierzchnie poziome m
d.1.2/0817-08
9915
p0z.33 m 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2/0101-01 zmycie poditoza
poz.31 m?2 32,690
RAZEM 32,690
36|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.1.2/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.31 m?2 32,690
RAZEM 32,690
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37|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.1.2/0102-01 stwowej lub epoksydowej
2,93"2 m 5,860
RAZEM 5,860
38|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.2/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.31 m2 32,690
RAZEM 32,690
39/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.2/0207-03 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
poz.31 m?2 32,690
RAZEM 32,690
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1.2/0346-03 ceg.
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
41/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce- |m2
d.1.2/0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (pio6ro i wpust)
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
42|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza m?2
d.1.2/0105-01
p0z.43 m?2 87,000
RAZEM 87,000
43/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m2
d.1.2/0101-01 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
10 mm
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
44/KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby m?2
d.1.2/0501-01
88-poz.49 m?2 38,000
RAZEM 38,000
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
88-p0z.49+87 m?2 125,000
RAZEM 125,000
46|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.45 m2 125,000
RAZEM 125,000
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.46 m2 125,000
RAZEM 125,000
48|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.2/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ponad glazurg
poz.47 m2 125,000
RAZEM 125,000
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny scian m?2
d.1.2/0821-08
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
50|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.1.2/0803-01 pionowy
poz.49 m2 50,000
RAZEM 50,000
51|KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m?2
d.1.2/0109-08
poz.49 m2 50,000
RAZEM 50,000
52|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1.2/0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
poz.49+49 m?2 99,000
RAZEM 99,000
53|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.1.2/0205-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x60 cm
poz.52 m?2 99,000
RAZEM 99,000
54|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.2/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia
poz.31 m?2 32,690
RAZEM 32,690
55|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
d.1.2/0212-01
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poz.31 m2 32,690
RAZEM 32,690
56| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1.2|0353-06
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
57|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.2|/0702-06 rokosci do 30 cm
(22+0,9)"9 m 44,100
RAZEM 44,100
58| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2/1026-01
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
59|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.1.2/1022-01 konczone
970,92 m?2 16,200
RAZEM 16,200
60|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1.2/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,8"2,05*2 m?2 7,380
RAZEM 7,380
1.3 SZATNIE
61|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.3/0812-05
5,92+5,88+9,87+9,91 m2 31,580
RAZEM 31,580
62|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - fre- |m2
d.1.3/0802-02 zowanie powierzchni poziomych na gt. powyzej 5 mm
poz.61 m?2 31,580
RAZEM 31,580
63|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - nacigcie rysy - powierzchnie po- |m
d.1.3/0817-07 ziome
9915
5 m 5,000
RAZEM 5,000
64|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - powierzchnie poziome m
d.1.3/0817-08
9915
p0z.63 m 5,000
RAZEM 5,000
65|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.3/0101-01 zmycie poditoza
poz.61 m?2 31,580
RAZEM 31,580
66|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.1.3/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.61 m?2 31,580
RAZEM 31,580
67|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.3/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.61 m?2 31,580
RAZEM 31,580
68|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.3/0207-03 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
poz.61 m2 31,580
RAZEM 31,580
69|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.3/0216-06 cienkowarstwowej; ksztaltki o dtugosci 28-40 cm
26,2 m 26,200
RAZEM 26,200
70/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.3/0346-03 ceg.
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
71|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m?2
d.1.3|0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (pioéro i wpust)
6,9 m?2 6,900
RAZEM 6,900
72|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza m?2
d.1.3/0105-01
poz.73 m2 49,000
RAZEM 49,000
73|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars- |m2
d.1.3|0101-01 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
10 mm
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49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
74/KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m?2
d.1.3/0501-01
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
75|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.31202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.73+poz.74 m2 119,000
RAZEM 119,000
76|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1.3/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.75 m2 119,000
RAZEM 119,000
77|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.31202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.76 m2 119,000
RAZEM 119,000
78|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.3/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ponad glazurg
poz.77-p0z.79 m2 56,000
RAZEM 56,000
79|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.3/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia
37+26 m?2 63,000
RAZEM 63,000
80|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emul-|m2
d.1.3/0201-08 syjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
poz.61 m2 31,580
RAZEM 31,580
81|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
d.1.3/0212-01
poz.61 m2 31,580
RAZEM 31,580
82|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1.3|0353-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.3/0702-06 rokosci do 30 cm
(272+0,9)*2 m 9,800
RAZEM 9,800
84|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1.3/1026-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.3/1022-01 konczone
270,92 m?2 3,600
RAZEM 3,600
86|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1.3/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,872,052 m?2 7,380
RAZEM 7,380
14 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO
87|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.4/0812-05
10,43 m?2 10,430
RAZEM 10,430
88|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - fre- |m2
d.1.4/0802-02 zowanie powierzchni poziomych na gt. powyzej 5 mm
poz.87 m?2 10,430
RAZEM 10,430
89|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - nacigcie rysy - powierzchnie po- |m
d.1.4/0817-07 ziome
9915
2 m 2,000
RAZEM 2,000
90|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - powierzchnie poziome m
d.1.4/0817-08
9915
p0z.89 m 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.4/0101-01 zmycie podtoza
poz.87 m?2 10,430
RAZEM 10,430
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92|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.1.4/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.87 m2 10,430
RAZEM 10,430
93|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.87 m2 10,430
RAZEM 10,430
94|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |mz2
d.1.4/0207-03 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
p0z.92 m?2 10,430
RAZEM 10,430
95|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.4/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
13,8 m 13,800
RAZEM 13,800
96 Zabudowa systemowa kabin kpl.
d.1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m2
d.1.4/0501-01
44,9 m?2 44,900
RAZEM 44,900
98| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.97 m?2 44,900
RAZEM 44,900
99 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.4/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
p0z.97 m?2 44,900
RAZEM 44,900
100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.97 m?2 44,900
RAZEM 44,900
101|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.4/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia
27,6 m?2 27,600
RAZEM 27,600
102|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.4/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ponad lamperig
p0z.100-poz.101 m?2 17,300
RAZEM 17,300
103|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emul-|m2
d.1.4/0201-08 syjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
poz.87 m?2 10,430
RAZEM 10,430
104|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi m?2
d.1.4/0212-01
poz.87 m?2 10,430
RAZEM 10,430
105|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- [m2
d.1.4/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1,75*3,25 m2 5,688
RAZEM 5,688
106|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.1.4/1212-03
poz.105 m?2 5,688
RAZEM 5,688
107|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.4/1212-05
poz.105 m?2 5,688
RAZEM 5,688
2 CZESCB
108|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m?2
d.2|0501-01
375 m?2 375,000
RAZEM 375,000
109|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.108 m2 375,000
RAZEM 375,000
110|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.108 m2 375,000
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RAZEM 375,000
111|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.108 m2 375,000
RAZEM 375,000
112|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.2/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ponad lamperig
poz.108 m2 375,000
RAZEM 375,000
113|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby m?2
d.2|0501-01
23,7*11,78 m?2 279,186
RAZEM 279,186
114|KNR 9-09 Sufit akustyczny w systemie Knauf D 127 z ptyt gipsowo-kartonowych perforo- |m?2
d.2|/0304-03 wanych lub Knauf D 128 z ptyt szczelinowych, na konstrukcji no$nej metalowej
CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
115/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek |m?2
d.2|0501-04 na 1 m2 posadzki
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
116|KNR 4-04 Oczyszczenie deszczutek z lepiku m2
d.2/0501-08
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
117|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog $lepych m?2
d.2|0405-01
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
118|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.2|0405-04
23,7*15+48%7,03 m 692,940
RAZEM 692,940
119|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2|0101-01 zmycie podioza
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
120|KNR W-01 |Podkiad na warstwie rozdzielajgcej - warstwa rozdzielajaca m2
d.2|0206-01
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
121|KNR 2-23 Podktadki elastyczne przymocowane do dolnego rusztu-legaru 10 x 10 cm wy- |m?2
d.2/0303-05 konane z regupolu 20 mm
23,7*15%0,2 m?2 71,100
RAZEM 71,100
122|KNR-W 2-02 |Slepa podfoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.2|1121-04
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
123|KNR W-01 |Podkiad na warstwie rozdzielajgcej - warstwa rozdzielajaca m2
d.2|0206-01
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
124|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m?2
d.2|4007-03 Krotnosé¢ = 2
poz.113 m2 279,186
RAZEM 279,186
125|KNR-W 2-02 |Nawierzchnia sportowa m2
d.2(1123-01
analogia
poz.113 m?2 279,186
RAZEM 279,186
126|KNR 2-31 Malowanie linii boisk m
d.2{1301-01
analogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
127|KNR 13-23 |Wykucie reczne wnek w konstrukcjach monolitycznych zelbetowych m3
d.2|0103-06
0,4%0,4*0,4*10 m3 0,640
RAZEM 0,640
128|KNR AT-13 |Osadzenie tulei i talerzykéw do montazu sprzetu sportowego szt.
d.2|0102-11
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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129|KNR 13-23 |Betonowanie plyty ms3
d.2|0302-05
poz.127 m3 0,640
RAZEM 0,640
130|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.2|0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
15*2,17*0,4 m?2 13,020
RAZEM 13,020
131|NNRNKB (z.1) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury petnoszlifowanej ptasz- m?2
d.2|202 2124-05 |czyzn po obrébce $ciernej
poz.130 m?2 13,020
RAZEM 13,020
132|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.2|0105-01
poz.130 m?2 13,020
RAZEM 13,020
133|KNR-W 7-12 |Malowanie podokiennikéw m?2
d.2|0403-01
poz.130 m?2 13,020
RAZEM 13,020
134|TZKNBK XV |Przygotowanie drabinek oston grzejnikéw pod malowanie (oczyszczenie, roz- |m?2
d.2|0433-01 montowanie, zabezpieczenie itp.)
poz.135 m2 40,000
RAZEM 40,000
135|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po [m2
d.2|0432-01 raz pierwszy
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
136| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m?2
d.2|0434-01
poz.135 m2 40,000
RAZEM 40,000
137|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie drabinek oston grzejnikow m?2
d.2|1210-14
poz.135 m2 40,000
RAZEM 40,000
138| TZKNBK XV |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni m?2
d.2|0652-01
poz.135 m2 40,000
RAZEM 40,000
139|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- [m2
d.2/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
140|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.2|1212-03
poz.139 m?2 90,000
RAZEM 90,000
141|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2|1212-05
poz.139 m?2 90,000
RAZEM 90,000
142|KNR-W 4-02 | Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |szt.
d.2(40206-01 1300 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
143|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej ptyt stropowych i dachowych [m2
d.2|0201-06
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
144|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.2/0202-03 nych o srednicy 10-14 mm
3*10 kg 30,000
RAZEM 30,000
145|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowe;j - beton zwirowy kl. B-15 ms3
d.2|0214-03
3,1470,25*0,25*3*0,25 m3 0,147
RAZEM 0,147
146 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objeto$¢ |m3
d.2|0203-09 z.  |elementu 0.5-1.0 m3
sz.2.6. 9905-
02
poz.145 m3 0,147
RAZEM 0,147
147|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-03
25+14 m 39,000
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RAZEM 39,000
148|KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku m?2
d.2|0545-09
39*0,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
149|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |[m2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
101*0,8 m?2 80,800
RAZEM 80,800
150|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.2|0518-06
302+143 m?2 445,000
RAZEM 445,000
151|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2|0518-07
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
152|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu ms3
d.2|0106-08
poz.150*0,2 m3 89,000
RAZEM 89,000
153|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.2|0803-01 pionowy
Krotnos¢ = 0,05
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
154|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2|0602-01
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
155|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w [cm
d.2|0101-06 betonie zbrojonym
25*3 cm 75,000
RAZEM 75,000
156|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2|0101-01 zmycie podioza
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
157|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m?2
d.2|0808-01 wej z betonu do B 15 - pow. pozioma
Krotnosé = 0,05
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
158|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mmw  [dm3
d.2|0809-01 betonie klasy do B 15 - pow. pozioma
378 dm3 378,000
RAZEM 378,000
159|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |mz2
d.2|0306-03 - reczne gruntowanie podtoza poziomego
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
160|KNR AT-09 |Dachy. Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia m?2
d.2|0201-04
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
161|KNR AT-09 |Dachy; Warstwy konstrukcyjne budowlane - styropapa m?2
d.2|0201-02
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
162|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m?2
d.2/0105-03 betonu - 5 szt/m2
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
163|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z |szt.
d.2/0105-06 betonu - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m2
302 szt. 302,000
RAZEM 302,000
164|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych papg aktywowang ter- |m?2
d.2|0101-01 micznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancjag 20 letnia;
grubos¢ uktadu 5,7 mm
poz.150 m2 445,000
RAZEM 445,000
165|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.2/0501-03
75 m 75,000
RAZEM 75,000
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166|KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej m?2
d.2/0301-03 powierzchni wykonane papa Szybki Syntan (murkéw ogniowych, attyk, koszy
itp.)
75*0,75 m2 56,250
RAZEM 56,250
167|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm
poz.149 m?2 80,800
RAZEM 80,800
168 Wywéz odpaddw - kontener kpl.
d.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
3 WYPOSAZENIE
169 Materac gimnastyczny (200x120x10cm) z rzepem szt
d.3|kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
170 Bramki do pitki recznej aluminiowe (3x2 m), mocowane do $ciany szt
d.3|wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
171 Stupki do siatkéwki turniejowe, aluminiowe wraz z siatkg kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172 Koziot gimnastyczny z regulacja wysokosci pokrycie syntetyczne szt
d.3|kalk. warsz-
tatowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 Pitka do gry w pitke reczna np. Select Light Grippy DB v24 lub niegorsza szt
d.3|wycena indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
174 tawka 140x200 szt
d.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
175 tawka 140x160 szt
d.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
176 Przenosny zestaw do pitki siatkowej. W sktad zestawu wchodzi: kpl.
d.3|wycena indy- |" stupek aluminiowy (2 szt.)
widualna " naciag (1 kpl.)
" korba do naciaggu
" ostona antyurazowa (2 szt.) - niebieska lub zétta
" antenka jednoczesciowa (2 szt.)
" kieszonka na antenke (2 szt.) - niebieska lub z6tta
" siatka PROF PCV (obszycie niebieskie lub z6tte)
" linie pola boiska - czerwone lub niebieskie z mocowaniem na szpilki
" tuleje montazowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177 Stanowisko sedziowskie do siatkdwki przenosne kpl.
d.3|wycena indy- |" Wykonane z rur stalowych
widualna " Malowane proszkowo
" Wysokos$é regulowana stopniowo
" Wysokos¢ 247 cm
" Szerokos¢ 60 cm
" Gtebokos¢ 60 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 Pitki siatkowe Molten FIVB (haléwka) - 15 szt. kpl.
d.3 " Pitka musi spetnia¢ wszelkie wymogi FIVB i jest dopuszczona do rozgrywek
meczowych w kazdej klasie rozgrywkowe;j.
" Kolor - biata/czerwona/zielona
" Rozmiar 5
" Obwéd - 65-67 cm
" Rodzaj taczenia - klejona
" 18 paneli
" Waga - 280 g
" Rodzaj pecherza - butylowy
" Materiat - syntetyk
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kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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