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PODPIS I PIECZĄTKA          
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ARCHITEKTURA

46-024 Jełowa, ul. Wolności 15
dz. nr 385/147, 386/147 k.m. 1  

PROJEKT
TECHNICZNY

OBIEKT

UWAGA:
Do malowania linii boiska należy użyć żelowej farby
poliuretanowej np.  FARBA TIKSOTROPOWA SPORT®
LINIE BLANCHON. W celu przygotowania podłoża
oraz nałożenia farby należy postepować zgodnie

z zaleceniami producenta farby. Należy przeprowadzić
test przyczepności przed nałożeniem na całą powierzchnię.
Linie boiska do koszykówki wykonać w kolorze czerwonym.

Grubość linii boiska - 50mm.

UWAGA:
Wszelkie zastosowane urządzenia sportowe w sali

gimnastycznej powinny posiadać Certyfikat Instytutu Sportu.

RAZEM:

Sala gimnastyczna

279.19 m²

279.19 m²0.15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU (CZĘŚĆ B - SALA GIM.)

RZUT PRZYZIEMIA
(BOISKO DO KOSZYKÓWKI)

A8

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO

W BUDYNKU PSP W JEŁOWEJ
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CZĘŚĆ A -
ŁĄCZNIK

CZĘŚĆ B-
SALA GIMNASTYCZNA
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