
nawietrzak prostokątny
podokienny DARCO NP2

nawietrzak prostokątny
podokienny DARCO NP2

nawietrzak prostokątny
podokienny DARCO NP2

nawietrzak prostokątny
podokienny DARCO NP2

nawietrzak prostokątny
podokienny DARCO NP2

nawietrzak prostokątny
podokienny DARCO NP2

wentylator
wywiewny

wentylator
wywiewny

C.1 C.1 C.1 C.1

C.1C.1C.1C.1

EW4

AW2

Z.1

DATA

PR
OJ

EK
TA

NT
 

IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ          

mgr inż. arch.
Gabriela Plewnia

01/OPOKK/2016

SKALA

NR RYS.

INWESTOR

ZAWARTOŚĆ

LOKALIZACJA

FAZA PROJEKTU BRANŻA          

PODPIS I PIECZĄTKA          

GMINA ŁUBNIANY
46-024 Łubniany, ul. Opolska 104

ARCHITEKTURAOBIEKT

RZUT PRZYZIEMIA
(CZĘŚĆ B - SALA GIMNASTYCZNA)

46-024 Jełowa, ul. Wolności 15
dz. nr 385/147, 386/147 k.m. 1  

PROJEKT
TECHNICZNY

1 : 50

1
1

7
8

Po demontażu istniejącej posadzki należy dokonać oceny stanu
technicznego instalacji znajdujacego sie w kanale instalacyjnym

przy ścianie sali. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
należy dokonać wymiany rur przed wykonaniem nowej

podłogi sportowej.

Podłoga przedstawiona w ofercie wykonawcy powinna być systemowa,
spełniać w/w warunki i posiadać certyfikat badania zgodnie z PN 14904.

UWAGA :
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu

przed rozpoczeciem prac !

Wykładzina klejona  całopowierzchniowo klejem, wg wytycznych
producenta i zgrzewana na połączeniach. 

 Na wykładzinie należy wykonać linie trzech boisk sportowych . 
 Wykładzina PCV w kolorze szarym. Kolorystyka linii zgodnie

z rysunkamilinii boisk. Wykładzinę należy zakonserwowć środkiem 
 zalecanym przez producenta wykładziny. 
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Po zdjęciu warstwy izolacji termicznej z płyt stropowych
oraz oczyszczeniu kratownic z farby oraz korozji należy ocenić stan
techniczy stropodachu. Przy wyborze systemu sufitu akustycznego

dachu należy wykonać ekspertyzę techniczną oceniającą
nośność stropodachu. RAZEM:

Sala gimnastyczna0.15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU (CZĘŚĆ B - SALA GIM.)

279.19 m²

279.19 m²

talerzyk montażowy z pokrętłem Ø 100 mm,
pokrętło ze śrubą o długości 60 mm

talerzyk montażowy z pokrętłem Ø 100 mm,
pokrętło ze śrubą o długości 60 mm

talerzyk montażowy z pokrętłem Ø 100 mm,
pokrętło ze śrubą o długości 60 mm

talerzyk montażowy z pokrętłem Ø 100 mm,
pokrętło ze śrubą o długości 60 mm

istniejąca
nagrzewnica wodna

istniejąca
nagrzewnica wodna

0.15 Sala gimnastyczna

279.19 m² Wykładzina PCV
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Hd= 200cm

90+50
200

± 0,00

boisko do piłki nożnej

bramka aluminiowa z siatką o wym. 3x1x2 m z profili 8x8 cm
mocowana do posadzki za pomocą talerzyków

bramka aluminiowa z siatką o wym. 3x1x2 m z profili 8x8 cm
mocowana do posadzki za pomocą talerzyków

Słupek przenośny wykonany z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm
montowany w osadzonej na stałe tuleji,
z możliwością regulacji zawieszenia siatki w zakresie 1,17-2,43m, która
daje możliwość wykorzystania słupków do gry w  siatkówkę i badmintona.

Słupek przenośny wykonany z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm
montowany w osadzonej na stałe tuleji,
z możliwością regulacji zawieszenia siatki w zakresie 1,17-2,43m, która
daje możliwość wykorzystania słupków do gry w  siatkówkę i badmintona.

2370

boisko do siatkówki boisko do
piłki ręcznej

istniejące kosze do
gry w koszykówkę

istniejące kosze do
gry w koszykówkę

isntniejące kratownice oczyścić 
i pomalować, kolor biały

isntniejące kratownice oczyścić 
i pomalować, kolor biały

isntniejące kratownice oczyścić 
i pomalować, kolor biały

boisko do koszykówki
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Ho= 408cm
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