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PROJEKT WYKONAWCZY

I. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE ORAZ DANE
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem
w Szkole Podstawowej w Jetowej, ul. Wolnosci 15, 46-024 Jetowa.

2. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem:
- czesc A"

* korytarz

» szatnia damska z sanitariatami

+ szatnia meska z sanitariatami

* magazyn sprzetu

- czes¢ ,B":
* sala gimnastyczna

3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- inwentaryzacji budowlanej obiektu w czesci, w ktdrej przewiduje sie wykonanie
prac remontowych,

- wizji lokalnegj,

- odkrywki konstrukciji podtogi w sali gimnastycznej,

- informacji udzielonych przez uzytkownikéw obiektu.

4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego remontu sali
gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Jetowe.

Projektowane roboty budowlane nie powodujaq:

- zmiany sposobu uzytkowania budynku,

- zmiany parametrow technicznych budynku,

- zmiany kategorii zagrozenia pozarowego,

- zwiekszenia zapotrzebowania na media.

- zmiany istniejgcego zagospodarowania dziatki.

Wszystkie prace bedqg wykonywane w obrysie istniejgcego budynku.

5. Opis stanu istniejgcego czesci ,A” - tgcznika:
- korytarz

W korytarzu znajduje sie posadzka z ptytek lastryko. Schody w korytarzu wykonane sg
z ptyt lastryko gr. 5 cm. Sciany do wysokoéci 2,00 m pokryte sq lamperig z farby



olejnej, a powyzej wymalowane farbg emulsyjng. Korytarz o szerokosci 182 cmi
wysokosci od 325 cm. Od strony potudniowej znajdujqg sie szatnie, tazienki oraz
magazynek sprzetu sportowego. Od strony pétnocnej znajduje sie pomieszczenie
konserwatora, magazyn oraz pokdj nauczyciela, ktére nie podlegajg remontowi,
oproécz wymiany drzwi.

Stan techniczny elementdéw wykonczeniowych oraz stolarki drzwiowej okresla sie jako
zty.

- szatnia damska i meska

Posadzka wykonana jest z ptytek lastryko. Sciany do wysokosci 2,00 m pokryte sg
lamperiq z farby olejnej, a powyzej wymalowane farbg emulsyjng.

W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik ptytowy. W szatni meskiej w miejscu styku sufitu
tgcznika oraz budynkiem szkoty widoczne pekniecie wynikajgce z dylatacji
budynkdw. W pomieszczeniu brak wentylacii.

- umywalnia damska i meska

W umywalni znajduje sie 6 kabin prysznicowych wydzielonych kabinami z ptyty hpl
oraz dwie umywalki. Na scianach znajdujq sie ptytki ceramiczne do wysokosci 2m.
Na posadzce znajdujq sie ptytki ceramiczne. W pomieszczeniu brak wentylacii.

- magazyn sprzetu

Pomieszczenie magazynowe to czes¢ korytarza wydzielona kratq.

W pomieszczeniu wykonana jest podtoga z ptytek lastryko, sciany do wysokosci 2 m
pokryte sq lamperiq z farby olejnej, a powyzej wymalowane farbg emulsyjng.
Magazynek zabezpieczony jest kratami stalowymi malowanymi farbg olejng.
Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,25m.

- pomieszczenie konserwatora, magazyn, pokdj nauczyciela

Nie okresla sie stanu istniejgcego z powodu wytgczenia pomieszczen z remontu.

5.2. Opis stanu istniejgcego czesci ,,B” - sali gimnastycznej

- sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna to pomieszczenie o wymiarach 11,78 x 23,70 m i wysokosci od
6,26 mdo 7,11 m. Do sali przylega korytarz bedqgcy dojsciem do czesci sanitarno —
szatniowej. Korytarz petni rowniez funkcje tgcznika pomiedzy szkotq, a salg
gimnastyczng. W Scianie od strony potudniowej znajduje sie 8 okien o wymiarach
2,30 x 4,08 m, ktdre sq zabezpieczone kratami stalowymi. Pod oknami znajdujq sie
grzejniki ptytowe ostoniete zabudowq z desek malowanych lakierem bezbarwnym.
W $cianie od strony pétnocnej, znajduje sie 7 okien o wymiarach 2,30 x 1,35 m oraz
drzwi wyjsciowe z sali. Dokonano odkrywki podtogi sportowej. Na posadzce
betonowej znajdujqg sie warstwy podtogi drewnianej o tgcznej grubosci 22 cm. Nad
sciang znajduje sie kanat instalacyjny. Oceny stanu rur c.o. nie dokonano z powodu
braku dostatecznego dostepu. Sciany sali gimnastycznej malowane sq farbg
emulsyjng. Na scianach widoczne sq liczne nieduze spekania oraz zadrapania tynku.
Konstrukcje dachu stanowi 7 kratownicowych dzwigaréw stalowych w rozstawie co
3.0 m, na ktérych oparte sg dachowe ptyty korytkowe DKZ. Od spodu ptyty sq
pomalowane farbg emulsyjng

z widocznymi zaciekami spowodowanymi nieszczelnoscig dachu. Pod sufitem w



naroznikach od strony potudniowej znajdujqg sie nagrzewnice wodne zabezpieczone
kratg. W sali zamocowane sg urzqgdzenia:

- dwa kosze do koszykowki,

- drabinki,

- tablica wynikow

- dwie nagrzewnice wodne

Dach sali gimnastycznej ocieplony jest styropapg gr. 15 cm oraz pokryty jest papa.
Stan techniczny pokrycia dachu okresla sie jako zty. Na suficie widac liczne Slady
zaciekania co Swiadczy o nieszczelnosci pokrycia dachowego.

é. Szczegotowy zakres roboét czesci ,,A” - tqcznika

Remont tgcznika obejmuje wymiane posadzki, odmalowanie $cian oraz sufitow
wymiane stolarki drzwiowej oraz czesciowo okiennej, wykonanie nowej instalaciji
sanitarnej, wentylacyjnej oraz elekirycznej. Pomieszczenia szatni, WC oraz umywalni
zostang dostosowane do potrzeb uzytkownika. Remontowi podlega rowniez
termoizolacja dachu oraz przykrycie stropodachu. Trzy pomieszczenia znajdujgce sie
w tgczniku — pomieszczenie dla konserwatora, magazyn oraz pokdj dla nauczyciela
nie podlegajg remontowi.

Nad catoscig czesci ,,A" nalezy wykonac¢ remont dachu - docieplenia, nowych
otworéw wentylacyjnych w dachu, izolacji dachu oraz wykonaniu obrobki
blacharskiej i rynien oraz instalacji odgromowej dachu.

Istniejgcq izolacje termiczng ze styropapy oraz pokrycie dachu z papy nalezy
catkowicie zdemontowac z powodu obecnej nieszczelnosci dachu i
prawdopodobienstwa zastoin wody, ktére mogg powodowac powstanie pecherzy
na nowej izolacji dachu. Powstate odpady nalezy zutylizowac¢ poprzez
wyspecjalizowana firme. Wykonawca zobowigzany jest przedstawienia Inwestorowi
dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje odpadow.

Nalezy wykonac nastepujgce prace poprzedzajgce remont dachu:

- demontaz obrobki blacharskiej, rynien oraz istniejgcych wywietrzakdw dachowych
- demontaz papy oraz styropapy

- po usunieciu warstw nalezy ocenic stan ptyt dachowych w szczegdlnosci w
miejscach zaciekéw, ewentualne nieprawidtowosci nalezy zgtosi¢ Inwestorowi,
powstanie ewentualnych ubytkdw nalezy uzupetnic

- ewentualne nierdbwnosci powstate po poprzedniej izolacji nalezy zeszlifowac
pozostawiajgc rowng powierzchnie

- zaslepienie istniejgcych otwordw po wywietrzakach dachowych

- wykonanie nowych otworéw pod wywietrzaki dachowe

Na oczyszczonej i rownej powierzchni ptyt nalezy rozprowadzi¢ warstwe gruntujgcg
z roztworu bitumicznego na ktérej nalezy utozy¢ paroizolacje z papy podktadowej
wywinietej min. 30cm na $cianke attykowq. utozy¢ folie paroizolacyjng. Na kleju
bitumicznym utozy¢ styropape o gr. 25 cm EPS 100-036. Zastosowany styropian



powinien posiadac¢ odporno$¢ ogniowq RE 15.
Przy attyce nalezy zastosowac klin laminowany 10x10cm. Na styropapie nalezy
utozy¢ zgrzewalnqg pape bitumiczng wierzchniego krycia.

Dane techniczne papy:

- Grubos¢ [mm] : 5,2 (0; +0,2)

- Rodzaj osnowy : witdknina poliestrowa

- Gramatura osnowy [g/m?] : 250

- Rodzaj modyfikacji : modyfikowane SBS

- Wodoszczelnosc [kPa] : 200

- Rodzaj posypki : hydrofobizowana, spiekana na gorgco posypka gruboziarnista w
kolorze niebieskim (pow. gérna);

- Temperatura stosowania [°C] : >0

- Odpornos¢ na sptywanie [°C] : +100

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] : <-20 (@30 mm)

- Sita zrywajgca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N] : 1000/800 (0, +200)
- Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%] : 50/50 (+/- 10)

- Reakcja na ogien : klasa E

- Odpornos¢ ogniowa: RE 15

Zastosowana papa powinna posiadac min. 15 lat gwarancii.

Na attykach oraz w miejscu rynny deszczowej nalezy wykonac obrébke blacharskg z
blachy ocynkowanej. Rynne deszczowq oraz rury spustowe pozostawia sie bez
zmian.

Na Sciankach attyki nalezy wykonac instalacje odgromowq zgodnie z projektem
instalacji elekirycznej

6.1. Korytarz

6.1.1 Sciany

Odnowienie powierzchni sciennych polegajgce na:

- usunieciu starej farby oraz ewentualnych uszkodzonych fragmentéw tynku w
szczegolnosci w miejscach zaciekow

- Zzmycie powierzchni tynkow

- tynkowanie ubytkdw w scianie po utozeniu nowej instalacii elektrycznej

- uzupetnienie ubytkdw w tynku, drobnych uszkodzen oraz rys.

- natozeniu warstwy gtadzi wyréwnujgcej powierzchnie sciany oraz szlifowanie

- gruntfowanie powierzchni scian

- malowanie farbg emulsyjng zmywalng oraz posiadajgcg duzg odpornosc na
scieranie powyzej 2m wysokosci dwukrotnie w kolorze biatym.

- na wysoko$¢ do 2 m nalezy wykonac lamperie z farby na bazie zywic akrylowych i
poliuretanowych, tworzgca twardg, elastyczng i wodoscieralng powtoke. Farbe
nalezy naktadac $cisle z zaleceniami producenta. Kolor lamperii jasnoszary np. RAL
7035, wykonczenie satynowe.

Rury instalacji c.o. znajdujgce sie na korytarzu nalezy obudowac ptytami g-k na
stelazu stalowym.



6.1.2 Sufit

Sufit korytarza pozostawia sie na tej samej wysokosci. Nalezy zdemontowac
istniejgce oswietlenie oraz wykonac¢ nowq instalacje pod o$wietlenie podstawowe
natynkowe oraz ewakuacyjne. Istniejgcq farbe nalezy usungc¢. Ewentualne
nierdbwnosci i spekania zaszpachlowac gtadziq i zeszlifowac. Powierzchnie sufitu
nalezy zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

6.1.3 Posadzka

Istniejgcq posadzke z ptytek nalezy sku¢. Powierzchnie wylewki cementowej ptyty
betonowej nalezy oczyscic z nierdbwnosci i uzupetnic ewentualne ubytki tworzgc
rowna powierzchnie bez pytu i zanieczyszczen. Na posadzce projektuje sie ptytki
gresowe antyposlizgowe min. R10 o wymiarach 60x60cm w kolorze jasnoszarym lub
bezowym. Ptytki nalezy uktadac na kleju elastycznym. Fuga pomiedzy ptytkamina 5
mm w kolorze ptytek. Na miejscu styku ze sciang nalezy wykonac cokolik z ptytki na
wysoko$¢ 10cm.

6.1.4 Schody

Istniejgce ptyty z lastryko nalezy zdemontowac. Stopnie nalezy nadlac¢ tworzgc
rowne stopnie uwzgledniajgc grubosc kleju i ptytki gresowej. Na stopnicach i
podstopnicach projektuje sie ptytki gresowe jak w pozostatej czesci korytarza. Na
stopnicach nalezy zastosowac ptytki schodowe

z karbowanym brzegiem oraz zaokrgglonym zakonczeniem. Schody nalezy wykonac
bez noska.

6.1.5 Stolarka drzwiowa

Drzwi pomiedzy salg ginmastyczng, a koryrarzem i korytarzem, a klatka schodowq
nalezy wykonac jako PCV zgodnie z rysunkiem stolarki drzwiowe.

Oszklenia nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego.

Drzwi do pomieszczen szatniowych oraz drzwi do pomieszczenia konserwatora,
magazynku i pokoju nauczyciela powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

- szeroko$¢ w Swietle 0,9 m

- wysokos$¢ w Swietle 2m

- drzwi przylgowe

- 3 zawiasy czopowe niezaleznie od szerokosci skrzydta

- powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubosci 0,7 mm odporna na wycieranie i
dziatanie srodkéw chemicznych

- drzwi w Il klasie wytrzymatosci mechanicznej

- dolna krawed? skrzydta zabezpieczona impregnatem przed dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy

- wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej

Kolor drzwi np. jasny szary

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm.



6.2. Pomieszczenia sanitarne

6.2.1 Sciany

Ze scian nalezy skuc istniejgce ptytki oraz rozebrac scianki dziatowe na fragmentach
zgodnie z rysunkami architektury. Nowe $ciany dziatowe nalezy otynkowac
obustronnie zaprawg cementowo-wapienng. Na scianach gdzie bedq ktadzione
ptytki nalezy wykonac gtadzie od wysokosci 2m. Na pozostatych istniejgcych
scianach nalezy:

- usunqc starqg farbe emulsyjng i lamperie oraz ewentualne uszkodzenia fragmentow
tynku.

- zmy¢ powierzchnie tynkéw

- otynkowac ubytkéw w Scianie po utozeniu nowej instalaciji elekirycznej

- uzupetni¢ ubytki w tynku, drobnych uszkodzenh oraz rys.

- natozy¢ warstwy gtadzi wyréwnujgcej powierzchnie sciany oraz szlifowac

- zagruntowac powierzchnie $cian

- pomalowac farbg emulsyjng powyzej 2m wysokosci dwukrotnie w kolorze biatym,
zmywalng oraz posiadajgcq duzg odpornosc na scieranie.

Na scianach nalezy uktadac ptytki ceramiczne o wymiarach 60x20cm do wysokosci
krawedzi ptytki, jednak nie mniej niz 2m. Kolorystyka ptytek — jasno szary lub bezowy.
W toalecie dla osoby niepetnosprawnej znajduje sie istniejgcy pion kanalizacyjny.
Pion nalezy obudowac ptytami g-k na stelazu stalowym.

6.2.2 Sufit

Sufit podwieszony kasetonowy nalezy wykonac¢ na wysokosci 3 m. Przed
przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowq
(wsporczqg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocqg
niwelatora optycznego lub laserowego bgdz poziomicy wodnej. Nastepnie
mocujemy kgtownik przyscienny za pomocq kotkdw rozporowych rozmieszczonych
co 500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200
mm, pamietajgc, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od Sciany odlegtos¢ nie
wieksza niz 600 mm. Po roztasowaniu profili gtdbwnych nanosimy punkty mocowania
wieszakdw (co 1200 mm), pamietajgc przy tym, ze odlegtosc¢ pierwszego i ostatniego
wieszaka od sciany nie powinna byc¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow
uzywamy tylko metalowych kotkdw. Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm)
wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy
profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L = 600 mm. W ten
sposob otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami
sufitowymi i poziomujemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych
rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen. Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach. Ptyty o wymiarach 60x60cm
powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

- Materiat wykonania: Twarda wetna mineralna formowana na mokro
- Kolor : Biaty
- Wymiar: 60x60 cm



- Klasa ognioodpornosci: Al

- Pochtanianie dzwieku: aw = 0,65

- Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna: Dn,f,w =39 dB

- Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza
- Odbicie swiatta: 85%

6.2.3 Posadzka

Istniejgcq posadzke nalezy sku¢. Na posadzce projektuje sie ptytki gresowe ktadzone
na kleju elastycznym o wymiarach 60x60cm w kolorze jasnoszarym lub bezowym, jak
w pozostatej czesci korytarza. Na miejscu styku ze sciang nalezy wykonac cokolik z
ptytki na wysokos¢ 10cm.

6.2.4 Stolarka okienna

W pomieszczeniach umywalni damskiej i meskiej nalezy wymienic stolarke okienng
zgodnie z rysunkiem architektury. Od wewnatrz na wszystkich taflach szkta nalezy
zastosowac szkto mleczne lub inne zmniejszajgce przezroczystoscC. Istniejgce
podokienniki pozostawia sie bez zmian. Podokienniki nalezy oczysci¢ poprzez
szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym catej powierzchni parapetu. Po
zeszlifowaniu parapet nalezy oczyscic.

Przygotowang powierzchnie parapetu malowac emalig w kolorze biatym
przeznaczong do malowania lastryko, posiadajgcg bardzo wysokg odpornos$¢ na
Scieranie, wilgo¢ oraz promienie UV.

6.2.5 Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny spetniac nastepujgce parametry:

- szerokos¢ w Swietle 0,9 m

- wysoko$¢ w Swietle 2m

- drzwi przylgowe

- 3 zawiasy czopowe niezaleznie od szerokosci skrzydta

- powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubosci 0,7 mm odporna na wycieranie i
dziatanie srodkéw chemicznych

- drzwi w Il klasie wytrzymatosci mechanicznej

- dolna krawedz skrzydta zabezpieczona impregnatem przed dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy

- wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej

- podciecie wentylacyjne

Kolor drzwi np. jasny szary

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm lub
drewniana.

W pomieszczeniach WC oraz umywalniach stosuje sie kabiny systemowe

w kolorze biatym lub jasnoszarym z wbudowanymi drzwiami o szer. 80cm.

W pozostatych pomieszczeniach stolarke drzwiowq nalezy wykonac¢ zgodnie

z rysunkami architektury.



6.3. Szatnie

6.3.1 Sciany

Na Scianach nalezy:

- usungc starg farbe emulsyjng i lamperie oraz ewentualne uszkodzenia fragmentéw
tynku.

- zmyc¢ powierzchnie tynkow

- otynkowac ubytkédw w Scianie po utozeniu nowej instalacii elekirycznej

- uzupetni¢ ubytki w tynku, drobnych uszkodzen oraz rys.

- natozy¢ warstwy gtadzi wyréwnujgcej powierzchnie sciany oraz szlifowac

- zagruntowac powierzchnie $cian

- pomalowac farbg emulsyjng powyzej 2m wysokosci dwukrotnie w kolorze biatym,
zmywalng oraz posiadajgcg duzg odpornos¢ na scieranie.

Na wysokos¢ do 2 m nalezy wykonac lamperie z farby na bazie zywic akrylowych i
poliuretanowych, tworzgca twardg, elastyczng i wodoscieralng powtoke. Farbe
nalezy naktadac scisle z zaleceniami producenta. Kolor lamperii jasnoszary RAL
7035, wykonczenie satynowe.

6.3.2 Sufit
Sufit podwieszony kasetonowy nalezy wykonac na wysokosci 3 m. Sufit nalezy
wykonac jak w pomieszczeniach sanitarnych.

6.3.3 Posadzka

Istniejgca posadzke nalezy sku¢. Na posadzce projektuje sie ptytki gresowe
Ktadzione na kleju elastycznym o wymiarach 60x60cm w kolorze jasnoszarym lub
bezowym. Fuga pomiedzy ptytkami w kolorze ptytek na szer. 5 mm. Na miejscu styku
ze Sciang nalezy wykonac¢ cokolik z ptytki na wysokos¢ 10cm.

6.3.4 Stolarka okienna

W pomieszczeniach szatni damskiej i meskiej nalezy wymienic stolarke okienng
zgodnie z rysunkiem architektury. Od wewnatrz na wszystkich taflach szkta nalezy
zastosowac szkto mleczne lun inne zmniejszajgce przezroczystosc.

Istniejgce podokienniki pozostawia sie bez zmian. Podokienniki nalezy oczyscic
poprzez szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym catej powierzchni
parapetu. Po zeszlifowaniu parapet nalezy oczyscic.

Przygotowang powierzchnie parapetu malowac emalig w kolorze biatym
przeznaczong do malowania lastryko, posiadajgcg bardzo wysokg odpornos¢ na
Scieranie, wilgo¢ oraz promienie UV.

6.3.5 Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczen szatniowych powinny spetniac nastepujgce parametry:
- szeroko$¢ w Swietle 0,9 m

- wysoko$¢ w Swietle 2m

- drzwi przylgowe

- 3 zawiasy czopowe niezaleznie od szerokosci skrzydta



- powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubosci 0,7 mm odporna na wycieranie i
dziatanie srodkdw chemicznych

- drzwi w Il klasie wytrzymatosci mechanicznej

- dolna krawedz skrzydta zabezpieczona impregnatem przed dziataniem wilgoci

- zamek jednopunktowy

- wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej

- podciecie wentylacyjne

Kolor drzwi np. jasny szary

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm.

6.4. Magazyn sprzetu sportowego

6.4.1 $ciany

Odnowienie powierzchni sciennych polegajgce na:

- usunieciu starej farby oraz ewentualnych uszkodzonych fragmentéw tynku w
szczegolnosci w miejscach zaciekow

- zmycie powierzchni tynkow

- tynkowanie ubytkdw w scianie po utozeniu nowej instalacii elektrycznej

- uzupetnienie ubytkdw w tynku, drobnych uszkodzen oraz rys.

- natozeniu warstwy gtadzi wyrdwnujgcej powierzchnie sciany oraz szlifowanie

- gruntfowanie powierzchni $cian

- malowanie farbg emulsyjng powyzej 2m wysokosci dwukrotnie w kolorze biatym
zmywalng oraz posiadajgcg duzg odpornos$¢ na scieranie.

Na wysokos¢ do 2 m nalezy wykonac lamperie z farby na bazie zywic akrylowych i
poliuretanowych, tworzgca twardg, elastyczng i wodoscieralng powtoke. Farbe
nalezy naktadac scisle z zaleceniami producenta. Kolor lamperii jasnoszary RAL
7035, wykonczenie satynowe.

Rury znajdujgce sie na korytarzu nalezy obudowac ptytami g-k na stelazu stalowym.

6.4.2 Sufit

Na suficie magazynu sprzetu sportowego projektiuje sie centrale wentylacyjng. Sufit
podwieszony kasetonowy nalezy wykonac na wysokosci 2,5m. Przed przystgpieniem
do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowq (wsporczg).
Montaz nalezy rozpoczgc¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego bqgdz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy kgtownik
przyscienny za pomocq kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm,
pamietajgc, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od Sciany odlegtos¢ nie wieksza
niz 600 mm. Po roztasowaniu profili gtdwnych nanosimy punkty mocowania
wieszakdw (co 1200 mm), pamietajgc przy tym, ze odlegtosc pierwszego i ostatniego
wieszaka od Sciany nie powinna byc¢ wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow
uzywamy tylko metalowych kotkdw. Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm)
wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy
profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L = 600 mm. W ten
sposdb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktorg w 10% wypetniamy ptytami
sufitowymi i poziomujemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych



rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen. Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach. Ptyty o wymiarach 60xé60cm
powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

- Materiat wykonania: Twarda wetna mineralna formowana na mokro
- Kolor : Biaty

- Wymiar: 60x60 cm

- Klasa ognioodpornosci: Al

- Pochtanianie dzwieku: aw = 0,65

- Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna: Dn,f,w =39 dB

- Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

- Odbicie $wiatta: 85%

Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

6.4.3 Posadzka

Istniejgcq posadzke nalezy sku¢. Na posadzce projektuje sie ptytki gresowe o
wymiarach 60x60cm w kolorze jasnoszarym lub bezowym. Fuga pomiedzy ptytkami w
kolorze ptytki na szer. 5Smm. Na miegjscu styku ze sciang nalezy wykonac¢ cokolik z
ptytki na wysoko$¢ 10cm.

6.4.4 Stolarka drzwiowa

Nalezy oczysci¢ krate metalowqg catkowicie ze starej farby. Przygotowang
powierzchnie kraty nalezy dwukrotnie pomalowac farbg ffalowg gruntujgcg
i nawierzchniowqg w kolorze szarym np. RAL 7011.

7. Szczegotowy zakres robot czesci ,,B” — sali gimnastycznej

7.1 Sala gimnastyczna

Projektowane roboty majg na celu wykonanie generalnego remontu sali
gimnastycznej. Jedyne elementy, jakie nie zostang wymienione to stolarka okienna
oraz grzejniki. Wymieniona zostanie podtoga sportowa, stolarka drzwiowa
wewnetfrzng pomiedzy korytarzem a sala gimnastyczng, instalacja elektryczna. Na
suficie zostanie wykonany sufit podwieszony akustyczny. Na Sali projektuje sie
wentylacje mechaniczng zgodnie z projektem instalacji sanitarnej. Na $cianach
wykonane zostang gtadzie gipsowe, sciany, kratownice oraz pozostate elementy
takie jak ostony, podokienniki, drabinki gimnastyczne zostang odmalowane.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace poprzedzajgce remont:

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej na czas wykonywanych prac.

- demontaz wszelkich elementdw i urzgdzen zamontowanych w remontowanej sali
gimnastycznej takich jak: drabinki, kosze do koszykdwki, ostony na grzejniki oraz
grzejniki, nagrzewnice z ostonami, tablice wynikow itp.

- rozebranie podtogi drewnianej: posadzek z deszczutek, podtogi Slepej, legardw,



Po usunieciu catkowicie istniejgcej podtogi drewnianej nalezy ocenic stan instalacji
c.o. w kanale instalacyjnym. Stan instalacji oraz ewentualng wymiane nalezy
uzgodnic z Inwestorem.

7.1.1 Prace remontowe nalezy rozpoczg¢ od wykonania remontu dachu -
docieplenia, nowych otworéw wentylacyjnych w dachu, izolacji dachu oraz
wykonaniu obrébki blacharskiej i rynien oraz instalacji odgromowej dachu.
Istniejgcq izolacje termiczng ze styropapy oraz pokrycie dachu z papy nalezy
catkowicie zdemontowac z powodu obecnej nieszczelnosci dachu i
prawdopodobienstwa zastoin wody, ktére mogg powodowac powstanie pecherzy
na nowej izolacji dachu. Powstate odpady nalezy zutylizowac¢ poprzez
wyspecjalizowana firme. Wykonawca zobowigzany jest przedstawienia Inwestorowi
dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje odpadow.

Nalezy wykonac nastepujgce prace poprzedzajgce remont dachu:

- demontaz obrobki blacharskiej, rynien oraz istniejgcych wywietrzakow dachowych
- demontaz papy oraz styropapy

- PO usunieciu warstw nalezy ocenic stan ptyt dachowych w szczegdlnosci w
miejscach zaciekéw, ewentualne nieprawidtowosci nalezy zgtosi¢ Inwestorowi,
powstanie ewentualnych ubytkdw nalezy uzupetnic

- ewentualne nierdbwnosci powstate po poprzedniej izolacji nalezy zeszlifowac
pozostawiajgc rowng powierzchnie

- zaslepienie istniejgcych otwordw po wywietrzakach dachowych

- wykonanie nowych otwordw pod wywietrzaki dachowe

Na oczyszczonej i rownej powierzchni ptyt nalezy rozprowadzi¢ warstwe gruntujgcg
z roztworu bitumicznego na ktérej nalezy utozy¢ paroizolacje z papy podktadowej
wywinietej min. 30cm na scianke attykowq. utozy¢ folie paroizolacyjng. Na kleju
bitumicznym utozy¢ styropape o gr. 25 cm EPS 100-036. Zastosowany styropian
powinien posiada¢ odporno$¢ ogniowqg RE 15.

Przy attyce nalezy zastosowac klin laminowany 10x10cm. Na styropapie nalezy
utozy¢ zgrzewalnqg pape bitumiczng wierzchniego krycia.

Dane techniczne papy:

- Grubos¢ [mm] : 5,2 (0; +0,2)

- Rodzaj osnowy : witdknina poliestrowa

- Gramatura osnowy [g/m?] : 250

- Rodzaj modyfikacji : modyfikowane SBS

- Wodoszczelnos¢ [kPa] : 200

- Rodzaj posypki : hydrofobizowana, spiekana na gorgco posypka gruboziarnista w
kolorze niebieskim (pow. gérna);

- Temperatura stosowania [°C] : >0

- Odpornos¢ na sptywanie [°C] : +100

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] : <-20 (@30 mm)

- Sita zrywajgca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N] : 1000/800 (0, +200)



- Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%] : 50/50 (+/- 10)

- Reakcja na ogien : klasa E

- Odpornos¢ ogniowa: RE 15

Zastosowana papa powinna posiadac min. 15 lat gwarancii.

Na attykach oraz w miejscu rynny deszczowej nalezy wykonac obrébke blacharskg z
blachy ocynkowanej. Rynne deszczowq oraz rury spustowe pozostawia sie bez
zmian.

Na sciankach afttyki nalezy wykonac instalacje odgromowq zgodnie z projektem
instalacji elekirycznej

7.1.2 Sciany

Odnowienie powierzchni sciennych polegajgce na:

- usunieciu starej farby oraz ewentualnych uszkodzonych fragmentéw tynku w
szczegolnosci w miejscach zaciekow

- Zzmycie powierzchni tynkow

- tynkowanie ubytkdw w $cianie po utozeniu nowej instalacii elektrycznej

- uzupetnienie ubytkdw w tynku, drobnych uszkodzen oraz rys.

- natozeniu warstwy gtadzi wyréwnujgcej powierzchnie sciany oraz szlifowanie
- gruntfowanie powierzchni scian

- malowanie farbg dwukrotnie w kolorze biatym odporng zmywalng oraz
posiadajgcq duzg odpornos¢ na scieranie

7.1.3. Sufit

Na istniejgcym suficie nie projektuje sie dodatkowych prac poza oczyszczeniu sufitu z
odpadajqgcej farby w miejscach zaciekow.

Po zdjeciu warstwy izolacji termicznej z ptyt stropowych oraz oczyszczeniu kratownic z
farby oraz korozji nalezy ocenic stan techniczny stropodachu. Przy wyborze systemu
sufitu akustycznego dachu nalezy wykonac ekspertyze techniczng oceniajgcqg no-
$nos¢ stropodachu.

Nad salg gimnastyczng projektuje sie systemowy, akustyczny sufit podwieszony np.
Rockfon Samson. Technologie wykonania sufitu nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta. Sufit powinien posiadac¢ odpornos¢ 2A odpowiednia do
korzystanie sali przez dzieci. Widoczna strona ptyty trwatej, plecionej powierzchni z
wtokna szklanego w kolorze biatym.

Dane techniczne sufitu podwieszonego:

- Grubos¢ ptyty: 40mm

- Materiat: wetna mineralna

- Reakcja na ogien: Al

- Odbicie swiatta: 72%

- Odpornos¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa: Do 100% RH
- Stabilno$¢ wymiarowa przy duzej wilgotnosci: C/ON

- Higiena: odpornos¢ na rozwodj mikroorganizmow.

- Atest Higieniczny PZH



- Przewodnosc¢ cieplna Przewodnos¢ cieplna: AD = 37 mW/Mk

W sktad systemu sufitu podwieszonego wchodzqg profile w ksztatcie ,,T” z klipsami
zabezpieczajgcymi ptyte przed wypadnieciem z konstrukciji. Elementy konstrukcji
wykonane ze stali galwanizowanej. Widoczna powierzchnia profilu ,,T" malowana na
biato. Profile gtdwne i profile poprzeczne o takiej samej wysokosci 38 mm, co
zapewnia wysokqg sztywnosc¢ i wytrzymatosc konstrukcii.

Profil przyscienny nalezy przymocowac do sciany na zgdanej wysokosci przy uzyciu
wtasciwych elementdw mocujgcych (kotki, kotwy) rozmieszczonych w odlegtosci nie
wiekszej niz 300 mm jeden od drugiego. Aby nie dopusci¢ do przesunie¢ na
tgczeniach odcinkéw, nalezy pierwszy element mocujgcy zastosowac blisko konca
odcinka — maks. 100 mm. Profile przyscienne nalezy tak mocowac, aby sie nie
skrecaty. Nie powinno montowac sie odcinkdw krétszych niz 300 mm. Narozniki Profile
przyscienne powinny by¢ w naroznikach pomieszczen doktadnie przyciete, zwykle
pod kgtem 45 lub 90 st., tak aby konhcami przylegaty do siebie. Dopuszcza sie tez
potgczenia na naktadke. Konstrukcje montowac symetrycznie, tak aby uzyskac takg
samq szerokos¢ docinanych ptyt przy przeciwlegtych scianach. Zaleca sie takie
potozenie siatki sufitu, aby dtugosc/ szeroko$¢ docinanych ptyt nie byta mniejsza niz
potowa dtugosci/ szerokosci ptyt petnych, a co najmniegj nie mniejsza niz 200 mm.
Profile podwiesza sie standardowo na wieszakach, co 1200 mm. Dopuszcza sie takze
inny rozstaw, mniejszy (wieksze obcigzenia) lub wiekszy (mnigjsze obcigzenia). Dla
wymiaréw modularnych 600 x 600 mm i 1200 x 600 mm. Profile gtébwne nalezy
rozmiesci¢ co 1200 mm. Przy montazu konstrukcji szczegding uwage nalezy zwrdcic
na wypoziomowanie profili Ti zachowanie kgta prostego pomiedzy krzyzujgcymi sie
profilami. Dtugos¢ przekgtnych w kazdym module powinna by¢ taka sama.
tgczenia pomiedzy odcinkami profili gtéwnych powinny byc¢ przesuniete wzgledem
siebie. Odlegtosc wieszaka lub uchwytu bezposredniego montazu od punktu
rozprezenia ogniowego nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm, a od sciany 450 mm.
W przypadku koniecznosci przeniesienia przez konstrukcje sufitu obcigzenia od
elementéw zintegrowanych z nim instalacji, zastosowac dodatkowe wieszaki. W razie
zastosowania tgcznika bezposredniego montazu nalezy stosowac sworznie
zabezpieczajgce. Podczas uktadania ptyt unikac ich zabrudzenia, zaleca sie
stosowanie czystych rekawic powleczonych nitrylem lub poliuretanem. Docinanie
ptyt wykonuje sie za pomocq ostrego noza.

Podczas montazu konstrukciji oraz po jego zakonczeniu nalezy sprawdzi¢, czy profile
sq utozone na tym samym poziomie. Odchytka od przyjetego poziomu nie powinna
przekraczac +/- 1 mm w obu kierunkach.

Do montazu konstrukcji sufitu podwieszonego nalezy uzy¢ kotkdw trwatychi
odpornych na dziatanie ognia, ptomieni oraz gazéw. Kotek do montazu profili sufitu

podwieszonego np. Koelner GS-06065, GS-06040 R-LX-05 lub R-LX-06

Odnowienie konstrukcji stalowej dzwigarow dachowych



Nalezy oczysci¢ powierzchnie metalowe z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobaniu
tuszczgcej sie farby. Przygotowang powierzchnie dzwigardéw nalezy dwukrotnie
pomalowac farbg ftalowqg gruntujacqg i nawierzchniowq w kolorze biatym.

7.1.5. Podtoga sportowa

Projektuje sie drewniang podtoge sportowq z elastyczng z bez spoinowq wierzchnig
warstwq z wyktadziny PCV, ktéra ma zapewniac warunki do uprawiania gier
zespotowych np. koszykdwki, pitki recznej, siatkdwki, pitki noznej, a zarazem pozwoli
na uzytkowanie uniwersalne (apele, egzaminy).

Elementy podtogi sportowej od warstwy wierzchniej betonu:

- folia PE gr. 0,2 mm utozona na betonie na sucho z klejonymi zaktadami o szer. 10cm
- podktadki elastyczne przymocowane do dolnego rusztu-legaru 10 x 10 cm wyko-
nane z regupolu 20 mm

-legary dolne o gr. 2,5 cm i szer. 9 cm utozone w odlegtosci osiowej ok. 50 cm z izola-
Cjqg cieptq z wetny mineralnej pomiedzy

-legary gérne o gr. 1,9 cm i szer. 9 cm utozone prostopadle do legaréw dolnych w
odlegtosci osiowej ok. 50 cm z izolacjg cieptq z wetny mineralnej pomiedzy

- Slepa podtoga — utozona z desek gr.1,9 cmiiszer. 9 cm

- folia PE gr. 0,2 mm utozona z zaktadami o szer. 10cm klejonymi

- ptyty rozktadajgce obcigzenia - OSB gr. 1cm wodoodporne (dwie warstwy) uto-
zone z przesunieciem zaktadow

- nawierzchnia sportowa gr. 0,6 cm — klejona cato powierzchniowo

Warstwe wierzchniqg projektuje sie heterogeniczne sportowe pokrycie podtogowe w
kolorze szarym.

Wtasciwosci techniczne wyktadziny:

- Grubos¢ catkowita: min. 4 mm

- Absorbcja energii: min. 68%

- Odksztatcenie pionowe: max. 3.6

- Odbicie pitki: min. 0%

- Reakcja na ogien: Bfls2

- Wspobtczynnik tarcia: max. 98

- Odpornos¢ na obcigzenia toczne: min. 1500 N

- Odpornos¢ na scieranie: max. 150 mg/1000cykli
- Odpornosc¢ na uderzenie: > 800g / 10°C = 1200g/ 17°C
- Odpornos¢ na wgtebienie: min. 0.08 mm

- Lustrzany potysk: max. 3%

- Odbicie zwierciadlane: [1 9%

- Emisja Formaldehydu: E1

- Zawartos¢ pentahlorofenolu: < 0.1%



Przed przystgpieniem do uktadania podtogi nalezy sprawdzi¢ rdwnos¢ podtoza.
Nierownosci podtoza muszg by¢ zgodnie z polskg normg, tolerancja nierdbwnosci
mierzona tatg 2-metrowg w dowolnym kierunku nie moze wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2 mm/2m.

Na utozonej wyktadzinie PCV nalezy namalowac linie boisk gr. 5cm:
- koszykéwka — kolorz czerwony

- siatkdwka - kolor niebieski

- pitka reczna - kolor zotty

- pitka nozna kolor biaty

Do malowania linii boiska nalezy uzy¢ zelowej farby poliuretanowej przeznaczonej do
malowania linii boisk. W celu przygotowania podtoza oraz natozenia farby nalezy po-
stepowac Scisle z zaleceniami producenta farby. Nalezy przeprowadzi¢ test przy-
czepnosci przed natozeniem na catg powierzchnie.

W posadzce nalezy zamocowac owalne tuleja aluminiowe 123x103x460 mm

do stupka aluminiowego o wym. 120x100 mm. Tuleje nalezy zaslepic¢ deklem z
obnizonym poziomem wktadki, co pozwali na przyklejenie posadzki sportowe.

W miejscach montazu bramek aluminiowych do pitki noznej i recznej nalezy zamon-
towac do posadzki po 4 talerzyki na kazdej stronie do ktdrych przykrecane bedg
bramki.

7.1.4. Istniejgce podokienniki pozostawia sie bez zmian. Podokienniki nalezy oczyscic
poprzez szlifowanie drobnoziarnistym papierem sciernym catej powierzchni
parapetu. Po zeszlifowaniu parapet nalezy oczyscic.

Przygotowanq powierzchnie parapetu malowac¢ emalig w kolorze biatym
przeznaczong do malowania lastryko, posiadajgcg bardzo wysokg odpornosc na
Scieranie, wilgo¢ oraz promienie UV.

7.1.7. Drabinki gimnastyczne oraz obudowy grzejnikdw nalezy oczyscic z lakieru oraz
zabrudzen i odmalowac lakierem do drewna w kolorze naturalnym o duzej
odpornosci na Scieranie.

7.1.8. Kraty w oknach nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobac tuszczgcg
sie farbe. Przygotowang powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowac farbg ftalowg
gruntujgcq i nawierzchniowq w kolorze biatym.

8. Wyposazenie sali gimnastycznej

8.1. Bramki do gry w pitke

Bramka aluminiowa z siatkg o wym. 3x1x2 m z profili 8x8 cm

mocowana do posadzki za pomocq talerzykdw talerzyk montazowy z pokrettem @
100 mm, pokretto ze Srubg o dtugosci 60 mm. Mocowanie do talerzykbw mozna za-
mieni¢ na 3 obcigzniki do bramki o wadze 25 kg kazdy.



8.2. Stupki do siatkowki

Stupki przenosne wykonane z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm
montowany w osadzonej na state tuleji, z mozliwoscig regulacii zawieszenia siatki w
zakresie 1,17-2,43m, ktéra daje mozliwos¢ wykorzystania stupkdw do gry w siatkdwke
i badmintona.

8.3. Zestaw nagtosnieniowy

Montaz zestawu nagtosnienia sktadajgcego sie z: wzmacniacza mocy, 8-
kanatowego miksera audio z 12 wejsciami, odtwarzacza CD/MP3 stereo z interfejsem
USB, , zestawu 2 gtosnikdw, 4 mikrofondw.

8.4. Wszystkie elementy state wyposazenia sali muszg posiadac Certyfikaty Instytutu
Sportu.

Il. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

1. Warunki geotechniczne posadowienia.
Nie dotyczy.

2. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

lll. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH

| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w scianach zewnetfrznych budynku.
Nowe $cianki dziatowe w czesci szatniowo-sanitarnej projektuje sie

z pustakéw ceramicznych gr. 8cm, tynkowanych obustronnie zaprawg cementowo-
wapiennq.

Konstrukcje dachu pozostawia sie bez zmian.

- dach: o konstrukciji drewnianej pokryty dachdwkg ceramiczng.

Wszystkie przegrody nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, czesciq
rysunkowq i opisowa niniejszego opracowania.

IV. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZINE ORAZ WSPOLZALEINOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Instalacje wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i opracowaniem branzowym. Wszystkie instalacje muszg byc¢ zgodne

Z przepisami rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich
usytuowania oraz PN.



V. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

1.1. Instalacja elektryczna — istniejgce przytqcze do sieci elektrycznej. Napiecie zasila-
nia: 230/400V.Projektowane dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe U= 50V.
Projektowany system od ochrony porazen: samoczynne wytgczenie zasilania o czo-
sie nie dtuzszym niz 0,4s w uktadzie TN-S,

1.2. Instalacja odgromowa — projektowana, wg projektu instalacji elekiryczne;.

1.3. Instalacja sanitarna — projektowana, wg projektu instalacji sanitarnej. Rodzaj oraz
ilos¢ odprowadzanych sciekdw pozostaje bez zmian.

1.4. Instalacja wodociggowa - istniejgca. llos¢ pobieranej wody pozostaje bez
zmian.

1.5. Instalacja deszczowa - istniejgca. Podtgczenie rur spustowych do kanalizacji
deszczowej jak dotychczas.

1.6. Ogrzewanie budynku — budynek ogrzewany bedzie jak dotychczas. Czesc
remontowana ogrzewana bedzie grzejnikami ptytowymi, wodnymi zasilanymi z
istniejgcej kottowni. W sali gimnastycznej dodatkowo znajdujq sie nagrzewnice
wodne.

1.7. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna — w czesci sanitarno-szatniowe;j
projektuje sie wentylacje mechaniczng podtgczong do centrali wentylacyjnej oraz
wentylatory mechaniczne. W sali gimnastycznej projektuje sie wentylatory
mechaniczne oraz nawietrzaki podokienne. Wentylacje nalezy wykonac zgodnie z
projektem wentylacji.

1.8. Instalacja gazowa - brak.

1.9. Instalacja telekomunikacyjna - brak.

1.10. Instalacja ochrony przeciwpozarowej — brak.

V1. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM,
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

Budynek zasilany bedzie poprzez istniejgce przytqgcza do sieci zewnetrznych.

Wewnetrzne instalacje wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
opracowaniem branzowym. Wszystkie instalacje muszg byc¢ zgodne z przepisami



rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania oraz
PN.

VII. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH
CALOSC TECHNICINO-UZYTKOWA.

W projektowanym obiekcie brak urzgdzen instalacji przemystowych

tworzgcych catos$¢ technologiczno-uzytkowaq.

VIIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
- powierzchnia zabudowy - 482.51 m2

- powierzchnia uzytkowa - 414.25 m?

- kubatura - 2379 m3

- wysokos$c: 7.82 m — budynek zalicza sie do grupy budynkdw niskich (N)

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1

- liczba kondygnaciji podziemnych - 0

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynku nie bedg sktadowane i przetwarzane materiaty niebezpiecznie
pozarowo. Na wyposazeniu budynku sktadac sie bedqg tradycyjne elementy
wyposazenia wnetrz.

Elementy stuzgce do wykohczenia wnetrz i wyposazenia statego muszq spetniaé
nastepujgce warunki:

- wykonane z materiatdw trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sq bardzo
toksyczne i intensywnie dymiqce,

- oktadziny sufitobw wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

- materiaty i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno
zapalne.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowania,

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZL
lll, klasa odpornosci ogniowej "C" .

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen,



Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria budynku ZL lll, klasa odpornosci ogniowej "C". W zadnym z pomieszczen
liczba oséb w grupie nie przekroczy 50 oséb. Z pomieszczenia sali drzwi otwierajqg sie

na zewnagtrz.

Drzwi wyjsciowe z korytarza otwierajq sie do zewnatrz budynku i jedno skrzydto
posiada szerokos¢ 90cm.
e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonaniaq,
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Kategoria budynku ZL Il
Powierzchnia strefy pozarowej nie bedzie przekraczata dopuszczalnej powierzchni
okreslonej w warunkach technicznych.

f) maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zalicza sie do kategorii budynku ZL 1.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych,
Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej "C". Sciany zewnetrze oraz
przekrycie dachu spetnia wymaog NRO.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegdlne elementy budowlane
powinny posiadac¢ odporno$¢ ogniowq jak w tabeli:

Klasa

odpornosci

pozarowej | Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

budynku
growna .| konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop

, dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

nosna

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R15 REI 60 | EI 30 El 15 RE15

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczqcqg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.




h) infformacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzqdzeniach zabezpieczajgcych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajqgcych jego skutki,

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedqg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,,Atmosfery wybuchowe.
Lapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe

i metodologia”.

i) infformacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajqgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie,

Nie przewiduje sie, aby w obiekcie przebywaty osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Nie stosuje sie srodkdw do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

j) informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzgdzeniach stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykg tych
urzgdzen i instalaciji,

Nie dotyczy. W obiekcie brak urzgdzen przeciwpozarowych.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

W budynku przewiduije sie nastepujgce instalacje uzytkowe:

- instalacje elekiryczna

- instalacje wentylacyjng - mechaniczng

-instalacje grzewczq - c.o. z kotta znajdujgcego sie w innej czesci budynku

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Nie dotyczy. W obiekcie brak urzgdzen przeciwpozarowych.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

W budynku nie ma obowigzku stosowania wewnetrznej sieci hydrantow
przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazyC w podreczny sprzed gasniczy - gasnice proszkowe w
ilosci 2kg (3dm?3) na kazde 300m?,

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umoizliwiajgcych zasilanie urzgdzen gasniczych i



innych rozwiqzaniach stuzqcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzgcych do nich dojsciach.

Budynek zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia
oddzielnej drogi pozarowej. Dojazd pozarowy do budynku realizowany moze byc
poprzez utwardzony dojazd od strony wschodniej. W budynku nie ma obowigzku
stosowania wewnetrznej sieci hydrantéw przeciwpozarowych. Wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r.
wW sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci ok. 35m od remontowanego budynku.

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

1. Zgodnie z 111 ust.2 pkt.? Zarzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z art. 20
ust.3 pkt.2 Ustawy z dnia 7-go lipca 1994r - "Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 80 poz. 718 z
dnia 7 lipca 1994r) - przedmiotowa inwestycja wymaga przedstawienia
charakterystyki energetycznej.

X. UWAGI KONCOWE

- Opracowanie ninigjsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie
praw autorskich i praw pokrewnych.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetdw, urzgdzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowiq jedynie wzorzec
jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakos$ciowych im stawianych.
Zamiana materiatéw i przyjetych rozwigzan projektowych, wymaga zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i projektanta.

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w frakcie budowy, nie
wprowadzajgce istotnych zmian do niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i
kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia wpisem do dziennika budowy w
ramach nadzoru autorskiego.

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych o ktérych brak jest
informacii.

- Doktadny projekt organizacii robdt i montaz powinien zostac opracowany przez
kierownika budowy z generalnym wykonawcq inwestyciji, kierownikami
poszczegolnych robot i wykonawcami, monterami.

- Ewentualne kolizje istniejgcego uzbrojenia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy,
wtascicielom sieci oraz inwestorowi.

- Kierownik budowy powinien opracowac oddzielny projekt montazu rusztowan.
Uzytkowanie rusztowan dozwolone jest po dokonaniu odbioru przez nadzoér
techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Na rusztowaniu powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu



pomostu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w migjscach
do tego przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i
poreczach rusztowan jest zabronione. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane
okresowo oraz po kazdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach
roboczych tfrwajgcych dtuzej niz 10 dni.

-W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic ciggty nadzér przez osobe
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

- Odbidr ostateczny robdt budowlanych stanowi ostateczng ocene rzeczywistego
wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjqg projektowq. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt wykonawczy

dokumentacje powykonawczqg,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatdw i wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow

EE R S
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opracowata:
mgr inz. arch. Gabriela Plewnia



