obrobka blacharska

UWAGA: _ _ y .
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi€ na miejscu
przed rozpoczeciem prac !

Po demontazu istniejgcej posadzki nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego instalacji znajdujacego sie w kanale instalacyjnym
przy Scianie sali. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy dokona¢ wymiany rur przed wykonaniem nowej
podfogi sportowe;.

Podtoga przedstawiona w ofercie wykonawcy powinna by¢ systemowa,
spetnia¢ w/w warunki i posiadac certyfikat badania zgodnie z PN 14904,

Wyktadzina klejona catopowierzchniowo klejem, wg wytycznych
producenta i zgrzewana na potgczeniach.
Na wyktadzinie nalezy wykonaé linie czterech boisk sportowych .
Wyktadzina PCV w kolorze szarym. Kolorystyka linii zgodnie
z rysunkamilinii boisk. Wyktadzine nalezy zakonserwow¢ srodkiem
zalecanym przez producenta wyktadziny.

Po zdjeciu warstwy izolacji termicznej z ptyt stropowych
oraz oczyszczeniu kratownic z farby oraz korozji nalezy oceni¢ stan
techniczy stropodachu. Przy wyborze systemu sufitu akustycznego
dachu nalezy wykonaé ekspertyze techniczng oceniajgcg
nosnos¢ stropodachu.

Sufit podwieszany akustyczny nalezy wykona¢ zgodnie
Z rozwigzaniami systemowymi producenta.
Do mocowania rusztu wykorzystywac wytgcznie kotkdw metalowych.
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istniejgca rura

spustowa bez zmian
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nawietrzak prostokgtny
podokienny DARCO NP2,
wg projektu wentylaciji

7 blachy ocynkowanej wentylator
wysokos¢ od powierzchni wywiewny @ 200mm,
dachu do krawedzi attyki min. 10 cm wg projekiu wentylacji
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nalezy uzy¢ kotkdw trwatych | odpomych -
na dziatanie ognia, ptomieni oraz gazow. systemowy suft podwieszony ckustyczny, o . -
7 wetny mineralngj odpomosc na uderzenia 2A isninigjgce kratownice oczyscic
np. Rockfon Samson ipomalowac, kolor biaty
isntniejoce kraty oczyécié isntniejqee kraty oczyscic
i pomalowac i pomalowac
o
<
[a0]
————— =]
. [ _____ ] — [
nawietrzak|prostokgtny e
podokienn DARCO NP2, ol ©
wg projektl wentylacii =
N~
83 4
7
3 T
; |
3
+0,12 - poziom istiejace] podtogi .
i TN DO | N O | K B
I
PRZEKROJ B-B =
E WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE
Warstwa Grubos¢
Nawierzchnia sporfowa - Klejona catopowierzchniowo 04cm Pracownia Architektury GP ijekt
Piyty rozkiadajace obcigzenia - OSB gr. Tem wodoodpome| 9 ¢ architekt Gabriela Plewnia
(awie warstwy] utozone 7 przesunigciem zaktadow ul. Polna 13, 46-211 Lowkowlce
Folia PE gr. 0,2 mm utozona na sucho tel. 798 766 288
z zoktadami o szer. 10cm klejonymi . e-mail:biuro@gp-projekt.com.pl
Slepa podtoga - utozona z desek gr.1,9 cm 19.em www.gp-prejekt.com.pl
iszer.9.cm ' PROJ EKT
NIP 9910364577, REGON 520874720
Legary géme o gr. 1,9 cmi szer. 9 cm utozone prostopadie 19cm
do legardw dolnych w odlegtosci osiowej ok. 50 cm ' D | POKRYCIE DACHU
Legary dolne o gr. 2,5 cmiszer. 9 cm utozone Warstwa Grubos¢
w odlegtoéci osiowej ok. 50 cm 25cm Pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia R EM O NT SAI.l G | M N ASTYCZN EJ
Podktadki elastyczne przymocowane do 08cm Styropapa 25cm
dolnego rusztu-legary 10 x 10 cm Papa podktadowa - paroizolacja ORAZ ZAPLECZA SAN |TAR N EGO
Folia PE gr. 0,2 mm utozona na betonie na sucho Piyta DKZ 10¢cm
zzakiadami o szer. 10cm Klejonymi Sufit podwieszony akustyczny na stelazu 4em W B U DY N KU PS P W J E*_O W E J
Razem: 9.5¢m Razem: 34cm

46-024 Jetowa, ul. Wolnosci 15
LOKALIACIA dz. nr 385/147, 386/147 km. |
eson GMINA LUBNIANY
46-024 tubniany, ul. Opolska 104
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