CzESC B-

UWAGA:

Do malowania linii boiska nalezy uzy¢ zelowej farby
poliuretanowej np. FARBA TIKSOTROPOWA SPORT®
LINIE BLANCHON. W celu przygotowania podtoza
oraz natozenia farby nalezy postepowad zgodnie
z zaleceniami producenta farby. Nalezy przeprowadzié
test przyczepnosci przed natozeniem na catq powierzchnie.
Linie boiska do siatkdwki wykonac w kolorze niebieskim.
Grubo$¢ linii boiska - 50mm.

UWAGA:

Wszelkie zastosowane urzgdzenia sporfowe w sali
gimnastycznej powinny posiada¢ Certyfikat Instytutu Sportu.
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| ~ . Stupek przenosny wykonany z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm
< montowany w osadzonej na state fuleji, )
“ 7 moZliwosciq regulacii zawieszenia siatki w zakresie 1,17-2,43m, ktora
|— daje mozliwo$¢ wykorzystania stupkéw do gry w siatkdwke i badmintona.
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TESTAWIENIE POWIERICHNI UZYTKOWE) PARTERU (CZESC B - SALA GiM)
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RAZEM:

27919 m

OBIEKT
REMONT SALI GIMNASTYCINEJ
ORALZ ZIAPLEC.A SANITARNEGO
W BUDYNKU PSP W JELtOWEJ
R
NIESTOR GMINA tUBNIANY
46-024 tubniany, ul. Opolska 104
. RZUT PRZYZIEMIA
IO (BOISKO DO SIATKOWKI) o
TEERH%{EK[NY ARCHITEKTURA A7
_ mgrinz. arch. %
% Gabriela Plewnia e
| oopokk/0ie %




