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Kosztorys WODA KANALIZACJA' OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1/KNR 0-35 Rurociggi U MLC M 50x4,5 ZW m
d.1/0103-08
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 0-35 Rurociagi U MLC M 40x4 ZW m
d.1/0103-07
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR 0-35 Rurociagi U MLC M 32x3 ZW m
d.1/0103-06
11 m 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR 0-35 Rurociggi U MLC M 32x3 CW m
d.1/0103-06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 0-35 Rurociggi U MLC M 25x2,5 ZW m
d.1/0103-05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR 0-35 Rurociggi U MLC M 20x2,3 ZW m
d.1/0103-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 0-35 Rurociagi U MLC M 20x2,3 CW m
d.1/0103-04
13 m 13,000
RAZEM 13,000
8/KNR 0-35 Rurociggi U MLC M 16x2 ZW m
d.1/0103-03
49 m 49,000
RAZEM 49,000
9|KNR 0-35 Rurociggi U MLC M 16x2 CW m
d.1/0103-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-04 wymi gr. 9 mm (E) 50
poz.1 m 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-04 wymi gr. 9 mm (E) 40
poz.2 m 9,000
RAZEM 9,000
12/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-04 wymi gr. 9 mm (E) 32
poz.3 m 11,000
RAZEM 11,000
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-19 wymi gr. 30 mm (S) 32
poz.4 m 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-03 wymi gr. 9 mm (E) 25
poz.5 m 8,000
RAZEM 8,000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-03 wymi gr. 9 mm (E) 20
poz.6 m 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-10 wymi gr. 20 mm (N) 20
poz.7 m 13,000
RAZEM 13,000
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-03 wymi gr. 9 mm (E) 16
poz.8 m 49,000
RAZEM 49,000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-10 wymi gr. 20 mm (N) 16
poz.9 m 50,000
RAZEM 50,000
19/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.1/0113-02 8r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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20|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.1/0113-05 $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.1/0113-07 8r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.1/0113-02 $r. nominalnej 15 mm na podejsciu do armatury
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
23|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.1/0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.1|GEBERIT
0203-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 0-35 Zbiorniki sptukujgce szt.
d.1/0230-07
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
27|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.1/0106-02 obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
28|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do pisuaréw o potaczeniu sztywnym $r. |szt.
d.1/0106-06 zewn. 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do ptuczek ustepowych o potaczeniu szt.
d.1/0106-06 sztywnym $r. zewn. 20 mm
szt. 9,000
RAZEM 9,000
30|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do zawordw czerpalnych i hy- |szt.
d.1/0105-03 drantéw ogrodowych o ér. zewn 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal-  |m
d.1/0134-03 nych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m 155,000
RAZEM 155,000
32|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.1/0134-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
poz.31 m 155,000
RAZEM 155,000
33|KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelnosci instalacji c.w.u. woda cieptg o t. 55 st. C m
d.1/0134-05
poz.31 m 155,000
RAZEM 155,000
2 KANALIZACJA
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 26,000
RAZEM 26,000
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 9,000
RAZEM 9,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
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11 m 11,000
RAZEM 11,000
39|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|0213-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 4-02 |Zawér napowietrzajgcy 50 szt.
d.2/0203-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-15/  |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2|GEBERIT
0306-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.2|0211-01 niach wciskowych
11 pode;j. 11,000
RAZEM 11,000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.2/0211-03 niach wciskowych
7 pode;j. 7,000
RAZEM 7,000
45|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|/0222-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji o $r. zewn. 50 mm kolano szt.
d.2|0421-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
48|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji o $r. zewn. 110 mm kolano szt.
d.2|0421-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
49|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji o $r. zewn. 110 mm tréjnik 110/50 szt.
d.2|0421-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji o $r. zewn. 160 mm kolano szt
d.2|0421-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji o $r. zewn. 160 mm tréjnik 160/110 szt
d.2|0421-02
7+4 szt 11,000
RAZEM 11,000
52|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
53|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|/0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.2|GEBERIT Scianie
0101-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
55|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2|GEBERIT
0104-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
3 OGRZEWANIE
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56(S-215 0900- |Sieci przewoddéw z PE 16/2,0 m
d.3|05
14 m 14,000
RAZEM 14,000
57|S-215 0900- |Sieci przewodéw z PE 20/2,25 m
d.3|05
5 m 5,000
RAZEM 5,000
58|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe i rzedowe C, P, DF, K, G, V - podtaczenie z boku do |szt.
d.3/0214-02 instalacji c.o. (8r. nom. 15 mm)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
59|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C21s 600-1100 szt.
d.3/0209-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 800-1000 szt.
d.3/0209-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 600-1000 szt.
d.3/0209-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C21s 600-1100 szt.
d.3/0209-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C11 800-400 szt.
d.3|0209-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji, proste lub katowe z |kpl.
d.3/0215-02 gtowicami termostatycznymi; r. nom. 15 mm
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
65|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.3/0215-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66|KNR 0-35 Odpowietrzniki reczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0215-10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
67|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.3/0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
9 m 99,000
RAZEM 99,000
68|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.3/0231-04 cisnieniowa
99 m 99,000
RAZEM 99,000
69|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.3/0231-05
7 szt.grz. 7,000
RAZEM 7,000
4 WENTYLACJA
70|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa 315 szt.
d.4/0149-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa 315 szt.
d.4/0145-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r. 100 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.4/0145-01 wietrza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. 150 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.4/0145-01 wietrza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. 250 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.4/0145-02 wietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40666 Uzytkownik: Gmina tubniany




Kosztorys WODA KANALIZACJA'

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75|KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125 m?2
d.4/0123-02
4471/100 m?2 44,710
RAZEM 44,710
76| KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160 m?2
d.4/0123-02
54,7 m?2 54,700
RAZEM 54,700
77|KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250 m?2
d.4/0123-03
48,2 m?2 48,200
RAZEM 48,200
78 KNR-W 2-17 |Kolano BP-C-125 m2
d.4/0115-02
270,392 m?2 0,784
RAZEM 0,784
79/KNR-W 2-17 |Kolano BP-C-160 m2
d.4/0115-02
370,502 m?2 1,506
RAZEM 1,506
80|KNR-W 2-17 |Kolano BP-C-250 m2
d.4/0115-03
270,785 m?2 1,570
RAZEM 1,570
81|KNR-W 2-17 |Redukcja fi 250 na 400x250 m2
d.4/0115-02
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
82|KNR-W 2-17 |Redukcja RSCL(L)-C-160 m2
d.4/0115-02
0,65 m?2 0,650
RAZEM 0,650
83|KNR-W 2-17 |Trojnik kotowy fi 125 m2
d.4/0118-02
1*0,395 m?2 0,395
RAZEM 0,395
84|KNR-W 2-17 |Trojnik kotowy fi 160 m2
d.4/0118-02
4*0,502 m?2 2,008
RAZEM 2,008
85|KNR-W 2-17 |Trojnik kotowy fi 250 m2
d.4/0118-04
270,785 m?2 1,570
RAZEM 1,570
86|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) 0 $r.125 mm |m?2
d.4/0122-02
0,3925*9 m?2 3,533
RAZEM 3,533
87|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 160 mm |m?2
d.4/0122-02
1*0,502 m?2 0,502
RAZEM 0,502
88|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe szt.
d.4|0155-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy TD-2000-315-3V szt.
d.4|0208-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.4/0130-02 obwodzie do 1200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.4/0204-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki |lacji
samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; obwo6d kanatéw do 1000 mm
poz.81+poz.82 m2 izo- 1,150
lacji
RAZEM 1,150
92|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.4/0214-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
wane; $rednica kanatéw do 200 mm
poz.75+p0z.76+p0z.77 m2 izo- 147,610
lacji
RAZEM 147,610
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93|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.4|0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94| KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 200 mm szt.
d.4/0140-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
95|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A 400 x 250 szt.
d.4|0146-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 7-24 Centrala wentylacyjna MISTRAL SLIM 800EC szt.
d.4/0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne prostokatne DARCO NP2 szt.
d.4|0156-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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