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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST. 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji

s$g wymagania wykonania i odbioru robét przy termomodernizacji i

przebudowie budynku Przedszkola Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.
Budynek znajduje sie w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wysockiego 3a.

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3
KATEGORIA 45311000-0
KATEGORIA 45311000-0
KATEGORIA 45311000-0

KATEGORIA  45311000-0

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

N>R~ WN =

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie prac demontazowych

Roboty w zakresie paneli fotovoltaicznych

Roboty w zakresie instalacji oswietleniowych, wlz, oraz tablic rozdzielczych

Roboty w zakresie instalacji sitowych i gniazd wtykowych
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ST NR 5.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; PANELI
FOTOVOLTAICZNYCH — CPV 45311000-0; INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIEMIAJACEJ CPV 45311000-0;
INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH, WLZ | TABLIC ROZDZIELCZYCH CPV 45311000-0; INSTALACJI
SILOWYCH | GNIAZD WTYKOWYCH CPV 45311000-0;

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru robét przy termomodernizacji i

przebudowie Przedszkola Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Budynek znajduje sie w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wysockiego 3a

Przebudowa przewiduje wymiane wszystkich instalacje elektrycznych w pomieszczeniach w budynku i zaprojektowaniu
nowych w przebudowanych pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Montaz paneli fotovoltaicznych

- Montaz tablic rozdzielczych

- Montaz przewodédw instalaciji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- Montaz instalacji sitowych i gniazd wtykowych

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa Jm

1. Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg

2. bednarka ocynkowana PFe/Zn25x4 m

3. Prety stalowe okraggte ocynk. fi 8 mm kg

4. uchwyty szt

5. Piasek uszlachetniony m3

6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t
7. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3

8. Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M-5, dt. do 35mm kg
9. Sruby stal. zgrubne M-6 dt. do 40mm kg

10. Tablica RG kompletnie wyposazona szt

11. Inwerter fotovoltaiki 3 fazowy 30 kVA szt

12. tablice rozdzielcze TS1 kompletnie wyposazona szt.

13. tablice rozdzielcze TS2 kompletnie wyposazona szt.

14. tablice rozdzielcze TS3 kompletnie wyposazona szt.

15. tablice rozdzielcze T0-1 kompletnie wyposazona szt.

16. tablice rozdzielcze T0-2 kompletnie wyposazona szt.
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tablice rozdzielcze TP kompletnie wyposazona szt.
tablice rozdzielcze T | kompletnie wyposazona szt.
tablice rozdzielcze Tk kompletnie wyposazona szt.
tablice rozdzielcze TIl kompletnie wyposazona szt.
tablice rozdzielcze Rw-1 kompletnie wyposazona szt.
tablice rozdzielcze Rw-2 kompletnie wyposazona szt.
tablice rozdzielcze Rw-3 kompletnie wyposazona szt.
Panel fotovoltaiczny 375W szt.

optymalizator 800VA na dwa panele szt.

Czujka ruchu na podczerw. szt

Przycisk pozarowy z sygnalizacjg zadziatania szt

oprawy LED20W/2557 Im do stropow podwieszonych 60x60 cm; PLX; IP 40; Ra 800; szt.
oprawy LED28W/3551 Im do stropow podwieszonych 60x60 cm; PLX; IP 40; Ra 800; szt.
Oprawa natynkowa LED 9W/1300 Im; kwadratowa; IP 44; Ra 800 szt

Oprawa natynkowa LED 57W/6255 Im; Micro PRM; IP 20 szt

Oprawa natynkowa LED 30W/2100 Im, z przekaznikiem zmierzchowym, IP 65; do stosowania
na zewnatrz szt

oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wpuszczane w strop podwieszony LED 3W; 1h; IP 41; szt.
oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; do przyklejania piktogramow szt
oprawy natynkowe LED 40W/4979; PRM; IP 20; Ra 800 szt

oprawy natynkowe LED 33W/43699; PRM; IP 20; Ra 800 szt

oprawy natynkowe LED 14W/2000; PC FROZEN; IP 65; Ra 800 szt

oprawy natynkowe LED 14W/2000; PC FROZEN; z czujkg ruchu; IP 65; Ra 800 szt

oprawy natynkowe LED 25W/4223; PC FROZEN; IP 65; Ra 800 szt

oprawy natynkowe LED 36W/5749Im; PC FROZEN; z czujkg ruchu; IP 65; Ra 800 szt
oprawy natynkowe LED 20W/2557 Im; PLX; IP40; Ra 800 szt
oprawy natynkowe LED 20W/2557 Im; PLX; IP40; Ra 800’ szt
oprawy natynkowe LED 28W/3551 Im; PLX; IP40; Ra 800’ szt

oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; szt
oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; okragta; szt

oprawy ewakuacyjne; LED 3W; 1h; IP 65; szt

oprawy ewakuacyjne; LED 3W; 1h; IP 65; do stosowania na zewnatrz =~ szt
Oprawa LED natynkowa 12W/1700Im; PC; IP 65, Ra 800 szt
Oprawa LED natynkowa 18W/2455Im; PC; IP 65, Ra 800 szt
Oprawa LED natynkowa 24W/3375Im; PC; IP 65, Ra 800 szt
Oprawa LED natynkowa 47W/4377 Im; PLX; IP 20, Ra 800 szt
Oprawa LED natynkowa 70W/4672 Im; PLX; IP 20, Ra 800 szt

Oprawa LED natynkowa 100W/6858 Im; PLX; IP 20, Ra 800 szt

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 1-biegunowy szt
tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 swiecznikowy szt
tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 schodowy szt
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tgcznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 krzyzowy szt

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6A, standard podwyzszony IP-20 zaluzjowy szt

tacznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy szt

tacznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 schodowy szt

Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 n.f. 421 szt

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 standard wyzszy (monoblok) szt
Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne IP 44 415V 16A (25A) state 3P+N+Z n.f. 2622-126 szt

Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t jednokrotna PK 60 szt

Listwy uziemien szt

Rura instalacyjna z PVC karbowana, gietka RG 50mm m

rury winidurowe fi 28 odporne na dziatanie promieni UV m

ostony przewodow szt.
Wspornik instalacji odgromowej $cienny z kotkiem rozporowym fi 12 mocujgcy drut szt
ztagcza kontrolne szt.

Zacisk instalacji odgromowej, stalowy, ocynkowany do potagczeh systemu rynnowego, drut mocowany
za pomocg mostka réwnolegtego do rynny szt

Ztacze ocynkowane kontrolne drut-drut czterosrubowe szt

Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana szt

Przew6d N2XH-J 1 x 6 mm2 m

Przewod N2XH-J 1x4mm2 m

Przewdéd solarny 10mm2 m

Przewdd uziemiajgcy N2XH-1 1 x 16 mm2 m

Przewod N2XH-J 300/500V 3x1,5mm2 m

Przewod N2XH-J 300/500V 3x2,5mm2 m

Przewo6d N2XH-J -300/500V 3x4mm2  m

Przewdd N2XH-J-300/500V 5x2,5mm2 m

Przewdd N2XH-J 300/500V 5x4mm2 m

Przewdd N2XH-J 300/500V 5x6mm2  m

Przewdd N2XH-J300/500V 5x10mm2 m

Przewdd bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m

Przewdd bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x2,5mm2
Przewdd bezhalogenowy HDGs-300/500V 5x4mm2 m
przewody H2XH-J 1 x 16 mm2 m

3

przewody kabelkowe N2XH-J 5 x 16 mm2 m
przewody wysokonapieciowe instalacji odgromowej m
przewdd NHXH-FE 4 x 25 mm2 m

Kotek kotwigcy fi Smm (U-569) szt

Korytko instalacyjne do kabli i przewodéw KPR 100H50 m
Korytko instalacyjne do kabli i przewodéw KPR 200H60 m
Konstrukcja wsporcza o masie do 1 kg kg

kotki rozporowe plastykowe szt.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

97. kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt.
98. Puszka pod ztgcze kontrolne szt
99. Rura ochronna do instalacji odgromowej m

100.  materiaty pomocnicze z

Parametry modutéw PV

- monokrystaliczny potgczone

- moc min 375W

- temperaturowy wspotczynnik mocy < 0,37%/°C

- gwarancja mocy po 10 latach > 91% warto$ci nominalnej

- gwarancja mocy po 25 latach > 83% wartosci nominalnej

- tolerancja mocy — tylko dodatnia minimum +5 Wp. Brak tolerancji ujemnej
- odpornos$¢ na PID — zgodnie z normg ICE 62804 lub réwnowazng
- przestona przednia — wykonana ze szkfa hartowanego

- odpornos$¢ modutu > 2400 Pa wiatr; 5400 Pa $nieg

- maksymalne napiecie pracy < 1000V DC

- gwarancja produktu > 12 lat

Parametry inwertera

Inwerter 3 fazowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- beztransformatorowy

- moc znamionowa po stronie AC — 30 kVA

- roztgcznik DC — zintegrowany

- sprawnos$¢ europejska, wazona > 97%

- liczba niezaleznych MPPT — nie mniej niz 2

- stopien ochrony minimum IP 65

- wspotczynnik zaktdécen harmonicznych < 3%

- certyfikaty: PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01; PN-EN 610000-3-12:2012; PN-EN 62109.

- Zgodnos$¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26.02.2014 roku, w sprawie
harmonizacji ustaw panstw cztonkowskich, odnoszgcej sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego,
przewidzianego do stosowania w okre$lonych granicach napiecia (LVD)

- zgodnos¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26.022014 roku w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich, odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej
(EMC)

- zgodnos¢ z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

- certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ urzadzenia z wymaganiami normy PN-EN 50549:2019-02 ,wymagania dla
instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego podtgczenia do publicznych sieci dystrybucyjnych
niskiego napiecia

- certyfikat potwierdzajgcy zgodnosc¢ urzadzenia z wymaganiami normy PN-EN 62109-2:2011 ,Bezpieczenstwo
konwektoréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — cze$¢ 2: wymagania szczegétowe
dotyczace falownikéw”

- zgodny ze standardami — minimum VDE 0126-1-1; VDE-AR-N 4105

- zakres modyfikacji cos fi - od 0,8 niedowzbudzenie do 0,8 przewzbudzenie

- gwarancja na wady ukryte > 10 lat

- data produkcji — nie p6zniej jak 12 miesiecy przed montazem

Parametry przewodéw do paneli PV

- zakres temperatur pracy — od - 40°C do +90°C

- napiecie nominalne 600/1000V Ac i 1800V DC zyta/ zyta

- inimalny promien giecia przy utozeniu na state — 4 x ® kabla

- kable z czystej miedzi, ocynkowane, drobnoplecione

- podwdjna izolacja

- izolacja z usieciowanego poliolfienu

- powtoka zewnetrzna z usieciowanego poliolfienu

- kolor powtoki — czerwony

- zgodne z charakterystykg wymaga PV-F dla kabli PV DFE/VDE AK 411.2.3.

- zgodna z VDE (reg 8266)

- zgodna z UV (2PfG 1169/08.2007, R60025298

- zgodna z RoHS i CE

- odporne na dziatanie ozonu zgodnie z EN 50396

- odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV zgodnie z HD 605/A1
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- bezhalogenowe zgodnie z EN 50267-2-1; EN 60684-2
- odporne na dziatanie kwasow i zasad, zgodnie z EN 60811-2-1
- trudnozapalnosé zgodnie z VDE 0482-332-1-2; DIN EN 60332; IEC 60332-1
- odpornos$¢ na Scieranie powtoki zgodnie z DIN EN 53516
- odpornos¢ na zwarcia do temperatury 200°C przez 5 sekund
- przewidywany okres eksploatacji — 25 lat
Wymagania w zakresie optymalizatoréw mocy
- muszg by¢ dobrane do pracy z dobranym inwerterem
- sprawnos$¢ > 99%
- jeden optymalizator na dwa moduty potgczone szeregowo
- redukcja napiecia kazdego modutu przy montazu lub pozaru
- gwarancja 25 lat
- moc wejsciowa 800W
- maksymalne napiecie wejsc. 125V DC
- maksymalny prad wejsc. 12,5 ADC
-IP 68
Parametry ochronnikéw od przepieé typu "B" + "C" - ogranicznik od przepie¢ typu 1 + 2
- montaz na listwie TS 35
- czas zadziatania < 25ns
- poziom ochrony 1,5 kV
- maksymalne napiecie dopuszczalne 440V
- czestotliwos¢ 50/60Hz
- prad udarowy 100kA
- zdolno$¢ gaszenia tuku 3kA -> 260V
1,5 kA -> 440V
- temperatura pracy -40° + 70 °C
- pole opisowe na urzgdzeniu
- montaz na listwie TS 35
- czas zadziatania < 25ns
- poziom ochrony przy pradzie znamionowym 1,0 kV
- poziom ochrony przy pradzie wytadowczym 5kA - 700V
- znamionowy prad wytadowczy - 20kA
- maksymalny prad wytadowczy - 40kA
- czestotliwos¢ 50/60Hz
- maksymalny dopuszczalny prad zwarcia 50kA
- temperatura pracy -40° + 70 °C
- pole opisowe na urzgdzeniu
Powyzsze wymagania spetnia ochronnik produkcji np. LEGRAND z polem opisowym.
Wymagania dla ochronnikéw od przepie¢ typu "C" - ogranicznik od przepieé typu 2
- montaz na listwie TS 35
- czas zadziatania < 25ns
- poziom ochrony przy pradzie znamionowym 1,0 kV
- poziom ochrony przy pradzie wytadowczym 5kA - 700V
- znamionowy prad wytadowczy - 20kA
maksymalny prad wytadowczy - 40kA
- czestotliwos¢ 50/60Hz
- maksymalny dopuszczalny prad zwarcia 50kA
- temperatura pracy -40° + 70 °C
Powyzsze wymagania spetnia ochronnik produkcji np. LEGRAND z polem opisowym
Parametry opraw oswietleniowych
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 18W/2455 Im, przystona PC,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony —IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5

-+35 °C.
Wspotczynnik mocy - PF>0,9.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 12W/1700 Im, przystona PC,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony —IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5

-+35 °C.
Wspodiczynnik mocy - PF>0,9.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A3”
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Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 24W/3375 Im, przystona PC,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony —IP 65, CRI > 80, temperatura pracy +5
-+35 °C.

Wspodiczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 47W / 4377 Im, przystona PLX,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5
- +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 70W / 4672 Im, przystona PLX,
temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80, temperatura pracy +5
-+35 °C.

Wspodiczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B3”

Oprawa os$wietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 108W / 6858 Im, przystona
PLX, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80, temperatura
pracy +5 - +35 °C.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 33W / 4369 Im, przystona PRM,
temperatura barwowa 4000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80.

Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 40W / 4979 Im, przystona PRM,
temperatura barwowa 4000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80.

Wspodiczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Przystosowana do pracy na zewnatrz
budynku. Temperatura pracy -25°C do +30 °C .

Moc oprawy 14W / 2000 Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h,
stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wsp6tczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D1-1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Przystosowana do pracy na zewnatrz
budynku. Lampa z czujnikiem ruchu i przekaznikiem zmierzchowym.

Temperatura pracy -25°C do +30 °C .

Moc oprawy 14W / 2000 Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h,
stopienh ochrony - IP 65, CRI > 80. Wsp6tczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 25W / 4223 Im, przystona PC
FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopieh ochrony - IP 65, CRI > 80.
Wspotczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 36W / 5749 Im, przystona PC
FROZEN, z czujka ruchu i przekaznikiem zmierzchowym, temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED >
30000h, stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspétczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 14W/1798 Im, przystona PLX,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 40, CRI > 80. Wspoétczynnik mocy -
PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 20W/2557 Im, przystona PLX,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 40, CRI > 80. Wspétczynnik mocy -
PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 28W/3551 Im, przystona PLX,
temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 40, CRI > 80. Wspétczynnik mocy -
PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3-1”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu w stropach podwieszanych 60 x 60 cm. Moc oprawy
28W/3551 Im, przystona PLX, z czujkg ruchu i przekaznikiem zmierzchowym temperatura barwowa 40000, trwato$é
diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 40, CRI > 80. Wspétczynnik mocy - PF>0,9.
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Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E3-2”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 28W/3551 Im, przystona PLX, z
czujkg ruchu i przekaznikiem zmierzchowym temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h, stopien
ochrony - IP 40, CRI > 80. Wspétczynnik mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,F”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 57W/6255 Im, przystona Micro
PRM temperatura barwowa 4000, trwatos¢ diod LED > 30000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80. Wspotczynnik
mocy - PF>0,9.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G1”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej

Montaz oprawy — nastropowy.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodio $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: 1P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G1-1”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej.

Montaz oprawy — wpuszczana w strop podwieszony.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodio $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: 1P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G1-2”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — okrggta, do oswietlania drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej.
Montaz oprawy — nastropowy.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: 1P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G2”

Oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP65

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2
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Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G3”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, kwadratowa, drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej .
Przystosowana do montazu na zewnatrz budynku.

Temperatura pracy -25°C do +40 °C

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopienh ochrony: 1P41

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G4”

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej

Prystosowana do przyklejania piktograméw wskazujgcych kierunek ewakuacii.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronno$ci: Il

Stopienh ochrony: IP44

Poziom wytrzymatosci mechanicznej: IK 08

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,H”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nasciennego. Moc oprawy 9W / 1300 Im, temperatura
barwowa 4000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 20, CRI > 80, Wspodfczynnik mocy - PF>0,9,
temperatura pracy +5 - 30°C.

Oprawa przeznaczona do montazu na $cianie. Przestona wykonana z PMMA.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,1”

Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED30W/2100Im, z czujnikiem zmierzchowym.

przystosowana do montazu na $cianie. Przystosowana do pracy na zewnatrz budynku.

Temperatura pracy -25°C do +30 °C .

Moc oprawy 30W / 2000 Im, przystona PC FROZEN, temperatura barwowa 40000, trwato$¢ diod LED > 30000h,
stopien ochrony - IP 65, CRI > 80. Wspétczynnik mocy - PF>0,9, kat rozszytu swiatta 120°.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne

- odporny na dziatanie promieni stonecznych.

- Mozliwosé montazu poziomego i pionowego

- Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo

- Dostepne ramki od 1 do 5 krotnych

- Zaciski bezsrubowe dla przewoddéw miedzianych: 1,5 mm2i 2,5 mm2

- obcigzalnos¢ stykéw: gniazda - 16A,;

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materialy wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszag
posiadac stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow z
odzysku. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty
nie odpowiadajgce wymogom ST zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych typ
probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

Lp. Nazwa Jm

1. Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g

2. Ciggnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g

3. Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g

4. Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g

5. Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g

6. Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g

7. Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. - ,Wymagania ogéine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczyC przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres i kolejnosé wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac si¢ z dokumentacjg techniczng
i obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Dla prowadzenia robét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robot, ktéry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuije sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci :
- Prace demontazowe w budynku

- ustalenie tras przewodéw

- kucie bruzd

- montaz korytek kablowych

- uktadanie przewodow, puszek, rozgateznikow

- budowa nowych tablic rozdzielczych

- montaz uziemienia

- odbidr miedzyoperacyjny

- tynkowanie scian

- wykonanie potgczen przewodow

- odbidr miedzyoperacyjny

- malowanie Scian

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw oswietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny
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- montaz instalacji odgromowej

- montaz paneli PV

- montaz inwertera i tablic dla panel PV

- pomiary i sprawdzenie dziatania paneli PV

- wykonanie pomiaréw elektrycznych w budynku

- odbidr koricowy

- pomiary uziemienia

- pomiar instalacji odgromowej

- odbidr koncowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacjg powykonawczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdine"..
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowg
i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- ocene jakosci i estetyki wykonanych robot

- sprawdzanie sposobu wykonywania prac

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,\Wymagania ogdine".

Na zakonczenie robodt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiardw:

- pomiar stanu izolacji przewodow

pomiar ,samoczynnego wytgczenia zasilania”

pomiar dziatania wytgcznikéw réznicowo prgdowych

pomiar opornosci uziemienia

- pomiar natezenia o$wietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364 lub rownowazna

— PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe lub rébwnowazna.

— PN-HD 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlinych
charakterystyk lub réwnowazna.

— PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa lub rownowazna.

— PN-HD 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego Iub
rébwnowazna.

— PN-HD 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym lub rébwnowazna.

— PN-HD 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia lub réwnowazna.

12



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

PN-HD 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi lub rébwnowazna.

PN-HD 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-HD 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia lub rownowazna.

PN-HD 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie lub réwnowazna.

PN-HD 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym lub réwnowazna.

PN-HD 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym lub réwnowazna.

PN-HD 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw

zewnetrznych. Wybdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych lub rownowazna.

PN-HD 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne lub rownowazna.

PN-HD 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub rownowazna.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow lub
rébwnowazna..

PN-HD 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza lub
rébwnowazna.

PN-HD 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i tgczenia lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze lub rownowazna.

PN-HD 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa lub rownowazna.

PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne lub rbwnowazna.
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PN-HD 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny lub
rébwnowazna.

PN-HD 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki lub rownowazna.

PN-HD 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzagdzen przetwarzania danych lub réownowazna.

PN-HD 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia

zewnetrznego lub rownowazna.

Normy pozostate

PN-HD 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego lub rownowazna.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi lub

réwnowazna.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen lub réwnowazna.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) Ilub
réwnowazna.

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzgdzeh elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania lub réwnowazna.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa lub réwnowazna.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych lub
rownowazna.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdlne wymagania lub rownowazna.

PN EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy lub rownowazna.

PN EN 62305-1 Zasady ogolne:

PN EN 62305-2 Zarzadzanie ryzykiem lub réwnowazna.

PN EN 62305-3 Ochrona odgromowa lub réwnowazna.

PN EN 63 305-4 Ochrona odgromowa lub réwnowazna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne lub rownowazna.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, pofgczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia lub rownowazna.
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PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-HD 61024-1-2:2002

PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999
PN-EN 50160:2002

PN-EN 50171:2002 (U)
PN-91/E-05010

PN-E-05204:1994

PN-88/E-08501

PN-92/N-01256-02
PN-EN 1838:2002 (U)

Ustawy i rozporzgdzenia
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80

z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych lub
rébwnowazna.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych lub réwnowazna.

Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS).
Czes¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym lub
réwnowazna.

Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych lub réwnowazna.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu lub réwnowazna.

Norma SEP. Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa lub réwnowazna.

Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania lub réwnowazna.

Napiecia znormalizowane IEC lub réwnowazna.

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych lub rownowazna.

Niezalezne systemy zasilania lub rownowazna.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych lub réwnowazna.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzgdzen. Wymagania lub réwnowazna.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki

rownowazna.

bezpieczenstwa lub

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja lub rownowazna.

Oswietlenie awaryjne lub rbwnowazna.

1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190;

Dz. U. nr 115z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z

1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75

z 2002r., poz. 690).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegdétowych warunkow
przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

opracowat: W. Spychalski
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