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1. Wstep

Opinie geotechniczng i dokumentacje badan podioza sporzadzono w celu
wykonania dokumentacji projektowej budowa budynku Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wapiennej w Pruszkowie.

Dokumentacja powstata na zlecenie biura projektowego VITARO Sp. z o0.0.,
z siedzibg przy ul. Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa. Zamawiajacym jest
Powiat Pruszkowski z siedzibg przy ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentaciji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne”

. PN-B-04452:2002

~,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

. Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN
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Niektore normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaty wycofane lub zastgpione. Majac jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektow z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm, w tym
przypadku traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym

charakterze branzowym.

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnosci podioza gruntowego dla projektowanej budowy nowego budynku przy
ulicy Wapiennej w Pruszkowie.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest:

. w wojewddztwie mazowieckim,

. w powiecie pruszkowskim,

. w gminie Pruszkow,

. na terenie miejscowosci Pruszkow.

Znajduje sie on na dziatkach o nr ew.:114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
jednostka ewidencyjna 142102_1 Pruszkéw, obreb 0026 Pruszkéw.

Dziatka inwestycji graniczy od strony:
«  poinocnej z istniejgcym budynkiem szkolnym
s wschodniej i zachodniej z zabudowg jednorodzinng

% potudniowej przez otwartg przestrzen z ulicg Jerozolimskg
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Na zlecenie Projektanta, wykonano:

% 5 otworéw w gruncie pod sam obiekt. Okreslona gtebokosé wiercen wynosita
7,0m p.p.t.

« 1 otwdr w gruncie pod sam parkingi. Okreslona gtebokos¢ wiercen wynosita

3,0m p.p.t.

W niektérych przypadkach otwory mogly zosta¢ przegiebione z racji
wystepowania gruntdbw nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.
Wiercenia byty wykonywane recznie i mechanicznie.

Ogolne polozenie otwor6w zamieszczono na mapie topograficznej
w zatgczniku nr 1. Rzedne otworéw przyjeto na podstawie ich niwelacji w terenie.
Doktadng lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:1000, w zatgczniku nr 2.

W wybranych otworach wykonano sondowania sondg dynamiczng DPL, ktérej
wyniki zawiera zatgcznik nr 8.1-2.

Z charakterystycznych warstw gruntow pobrano probki do badan
laboratoryjnych. Wykonano tez badanie agresywnosci wody wzgledem betonu dla
prébek wody. Wyniki badan wykazaty, ze badana woda charakteryzuje sie niskim
stopniem agresywnosci (XAl) w stosunku do betonu wg normy PN-EN/206-
1/06.2003. Laboratoryjne badania gruntéw przedstawiono w zatgczniku nr 6.1-5

a wody na agresywnosc¢ w zatgczniku nr 7.

4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu jest ogolnie ptaska. Aktualnie na obszarze prac istnieje
boisko sportowe, ktére wokot porasta roslinnos¢ trawiasta. Od strony potnocnej rosng
drzewa.

Podloze zbudowane jest gtdwnie z gruntow niespoistych. Wstepnie grunty
opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco okreslajac
rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegoéinych
gruntéw. Podczas prac starano sie jak najdokiadniej okresli¢ warunki wodno-
gruntowe. W dalszej czesci wybrane prébki zostaly poddane badaniom

laboratoryjnym.
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Grunty nasypowe, ktore wystepujgce w podiozu sktadajg sie gtéwnie

z piaskow humusowych. W ich obrebie mozna spotka¢ domieszki piaskéw drobnych
oraz kamieni lub gruzu, ktére mozna wystepujg z reguty w ich stropowej czesci.
Migzszos¢ nasypow wyniosta 0,6-1,0m. Z racji duzej zmiennosci skfadu trudno jest
okresli¢ wiarygodne parametry geotechniczne ale na podstawie wykonanych badan
i obserwacji mozna stwierdzi¢, ze sg one w stanie od Iluznego do
Sredniozageszczonego.

Organiczne grunty holocenskie miejscami wystepujg na powierzchni.

Wyksztatcone sg w postaci piaskéw humusowych. Przewaznie w stanie luznym.
Pod gruntami nasypowymi i miejscami organicznymi zalegajg rodzime grunty

mineralne zwigzane ze zlodowaceniem srodkowopolskim, sktadajgce sie gtéwnie
Z gruntow niespoistych - pochodzenia polodowcowego. Wyksztatcone sg przewaznie
w postaci piaskow drobnych. Piaski sga gtébwnie w stanie od luznego do

Sredniozageszczonego.

tacznie dla tematu wykonano o0k.38 metrow wiercen. Poziom wody
w otworach nawiercony byt na gtebokosci 1,4 - 3,3m p.p.t., gtbwnie w postaci
zwierciadta swobodnego.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktére zamieszczono w zalgczniku nr 4.1-3. Przekroje geotechniczne zostaly
pokazane w zatgczniku nr 5.1-6. W zatgczniku nr 3 przedstawiono symbole i znaki
uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowacé grunty zastoiskowe, deluwialne
i grunty z zawarto$cig czastek organicznych. Przy  projektowaniu

budowy/przebudowy drogi trzeba zwrdoci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli wystepuja:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono
wykorzystujgc metode ,A” i ,,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, o polodowcowej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtdwnie piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
luznym lub na pograniczu ze $redniozageszczonym. Przyjety stopieh zageszczenia
wynosi dla tej warstwy 1p<0,33.

warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne i srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 15=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa Ic - to gtdwnie piaski i srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,5.
Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla
poszczegolnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspétczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 107
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10" -10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"

Tab.1 Wartosci wspétczynnika filtracji

Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntdow na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegolinych gruntéw.
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Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntéw

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspoiczynnik materiatowy
X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Tabela nr 3 stluzy do okreslenia wysadzinowosci gruntow. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego.
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Wyszczegolnienie . Grupy gruntéw
Lp. wiasciwo $ci Jednostki Niewysadzinowe W atpliwe Wysadzinowe
e Rumosz  Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
* Pospotka » Rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta
 Piasek gruby « Zwir gliniasty zvv.u-;;z.ia ,
* Piasek sredni * Pospoéika i :;glaszczysty, ”
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | gliniasta pylasty
* Zuzel Bardzo wysadzinowe
hierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* |} warwowy
Zawartosc¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
0,02 mm <3 od 3do 10 >10
Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznk plaskowy . >35 od 15 do 35 <25
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
1 |Pospdikii zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 > 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13+ 14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12+13
4  |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10+11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospoiki gliniaste zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty piaszczyste itp., zawierajgce 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm S+7
8 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokim zaleganiu zwierciadta wody )
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o giebokos$ci zalegania zwierciadta wody <2,0 m 2+:3
10 |Grunty organiczne <20
Tab. 4 Orientacyjne miarodajne warto$ci CBR podioza gruntowego
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6. Whnioski

% Grunty wystepujagce w podtozu sg wieku zaréwno plejstocenskiego jak
I holocenskiego,

« Migzszo$¢ nasypow niekontrolowanych jest w granicach 0,6-1,0m,

« Schemat budowy geologicznej przedstawiono na Kkartach otwordw,
w zatgcznikach nr 4.1-3 oraz w opracowanych na ich podstawie przekrojéw

geotechnicznych w zatgczniku nr 5.1-6,

« W wykonanych otworach nawiercone zwierciadto wody gruntowej ma gtéwnie
charakter zwierciadta swobodnego. Zaobserwowany charakter warunkow
wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w poszczegoélnych porach roku
moze sie zmieniaé. Szczegolnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Przy

projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wéd gruntowych,

+ Glebokos¢ nawierconego poziomu wody gruntowej w otworach ksztattuje sie

na gtebokosci 1,4-3,3m p.p.t.,

s Wyniki laboratoryjnych badan wody wykazatly, ze badana woda charakteryzuje
sie niskim stopniem agresywnosci (XAl) w stosunku do betonu wg normy PN-
EN/206-1/06.2003.  Laboratoryjne  badania  gruntbw  przedstawiono

w zatgczniku nr 6.1-5 a wody w zatgczniku nr 7,

% Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, obiekt budowlany zostanie
zakwalifikowany przez Projektanta do Il-ej kategorii geotechnicznej.

Ostateczng decyzje podejmie Projektant,

% Na podstawie analizy zebranych materiatbw archiwalnych, literatury
i wykonanych prac, stwierdza sie, ze w podtozu dominujg warunki ziozone
(prawdopodobny poziom posadowienia obiektu bedzie ponizej poziomu

zwierciadta wody),

s W przypadku gruntow nieno$nych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany ich zadecyduje Projektant. Zaleca sie dobranie
metody wzmocnienia podioza do wymagan technologiczno-ekonomicznych

obiektu budowlanego,

% Miedzy otworami badawczymi migzszos¢ gruntdbw mogg by¢ rézna, podobnie

jak rodzaj gruntu,

% Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych pod stalym nadzorem

geotechnicznym,

GEO-DAR Warszawa
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« Podczas wykonywanych robot ziemnych nalezy kierowa¢ sie normg
,PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”,

% Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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