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1. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
1. OLTARZ GLOWNY

1.1. OPIS, DANE INWENTARYZACYJNE, HISTORIA OBIEKTU

Ottarz Gléwny z roku 1670-1680, wraz z obrazami: Matka Boska z Dziecigtkiem z 1 pol.
XVII w., $w. Jozef z Jezusem, sw. Mikotaj z 4 ¢w. XVII w.

oraz rzezbami:

$w. Joachim z 1670-1680 r.

$w. Anna z 1670-1680 r.

$w. Stanistaw z 1670-1680 r.

$w. Marcin z 1670-1680 r.

$w. Katarzyna,, z 1670-1680 r.
$w. Barbara z 1670-1680 r.
Archaniol Michat z 1670-1680 r.
2 Anioty Adorujace 1670-1680 r.
2 rzezby Aniotéw z 1670-1680 r.

Autor: Nieznany

Sygnatury: brak
Datowanie: 1670-1680

Wiagciciel: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzigcia NMP w Olesznie,
ul. Kielecka 6, 29-105 Krasocin

Wymiary: 8§ m x 6,35 m

Technika  wykonania: Konstrukcja
drewniana malowana z drewnianymi
motywami dekoracyjnymi pozlacanymi
i srebrzonymi i polichromowanymi.

Wezesniejsze konserwacje lub renowacie:
1881 1., 1966 1.

Numer w rejestrze zabytkdéw i data wpisu: 166 B z dn. 31 VII 2009 r.

Bibliografia:
Karty katalogowe rejestru Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach
»Zarys dziejow parafii Oleszno w diecezji kieleckiej” Ks. Tadeusz Przybylski Oleszno 1985
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Ottarz — okoto 1761 roku Mikotaj i Teresa
Podolscy dokonczyli budowe ko$ciola i wyposazyli
m. in. w oltarze, potem konsekrowane w 1685 r.
Do rejestru’zabytkow wpisano je w roku 2009.

Ohtarz gltéwny wykonany z drewna z
murowang mensg jest tréjdzielny,
dwukondygnacyjny. Dolna czg$é ma 4, gérna 2
kolumny oplecione winoros§lg. Oftarz jest
utrzymany w stylu wczesnego baroku, ma bogata
dekoracje rzezbiarska i ornamentyke
matzowinowo - chrzastkowa. W polu gltéwnym
znajduje sie stynacy taskami obraz Matki Boskiej z
Dzieciatkiem wzorowany na obrazie Matki Boskiej
Czestochowskiej. Na co dzien zaslaniany jest
obrazem §w. Jozefa z Duziecigtkiem Jezus.
W niszach pomig¢dzy filarami stoja dwie rzezbione
figury $w. Joachima i $§w. Anny. Pod nimi

umieszczono dwa herby rodzin Junosza - Podoskich
i Szembekow. Na bocznych tukach stoja rzezby
$w. Stanistawa i $§w. Marcina. W goérnej kondygnacji w
niszach znajdujg sie figury $w. Katarzyny i $w. Barbary, w
polu $rodkowym obraz przedstawiajacy $w. Mikolaja
biskupa z XVII w. Ofltarz wienczy rzezba Michala
Archaniota z mieczem i wagg. Calo$¢ zdobig postaci | [f
réznej wielkoSci aniolkéw, medaliony z sentencjami | |
i bogato zlocona snycerka. Na murowanej mensie stoi :
wykonane w 1963 r. pancerne tabernakulum wraz
z tronem.

Obrazy

a). Nieznany autor wzorujac si¢ na portrecie Matki Bozej
Czestochowskiej. (Czarna Madonna) namalowat obraz na
plotnie farbami olejnymi, prawdopodobnie w drugie] e
polowie XVII w. Od 2 lipca 1680 r. obraz przebywa ;
w tutejszej parafii, gdzie w 1683 r. od dziedzicow #
Oleszna, Podolskich otrzymuje srebrng sukienke i dwie
poztacane korony wysadzane drogimi kamieniami. §
Niestety obecne ozdoby obrazu sa trzecimi z kolei, §'&
poniewaz poprzednie w latach 1833 i 1983 ulegly
kradziezy. Obraz Matki Boskiej Olesznianskiej uznany
jako Cudowny, zdobi ottarz gléwny kosciota i chroniony
jest ruchoma zastona w postaci obrazu Swictego Jozefa.
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b). Obraz olejny na plétnie przedstawiajacy Swietego

Jozefa z Jezusem na rekach ibialg lilig na jasnym tle,
zdobi oftarz gléwny kosciota jednoczesnie spelnia
zadanie zaslony Cudownego Obrazu Matki Bozej
Olesznianskie;j.

= ‘3 e s BT i ahiidsb
NS TR . Y AE TNy

c). Obraz przedstawiajacy Swietego Mikotaja odzianego | @ g
w biskupie szaty zdobi gornag cze$¢ oltarza glownego. NSRS
Posta¢ Swietego stojaca w centralnej czeSci lekko FEEEEE
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skierowana w lewo. Po lewej na podiodze troje dzieci w kapieli w okraglej drewnianej balii
z twarzami skierowanymi na Swictego. Swiety Mikotaj w lewej dfoni trzyma ksigge na
ktorej leza dwie kule, a w prawej uniesionej nieco wyzej trzyma trzecia kule jednoczesnie
poditrzymujac na przedramieniu pastoral” W tle widoczne mury $wiatyni i mocno
zachmurzone niebo.

Rzezby

$w. Joachim - rzezba jednolita
polichromowana, zlocona 1  srebrzona
ustawiona w lewej niszy ottarza na wysokosci
cudownego obrazu. Postaé stojaca frontem z
twarzg skierowana do gory w swobodnej
postawie. Lewa rgka uniesiona lekko do gory
aprawa przy ciele trzymajaca diugg laske.
Swiety ubrany w pofaldowane, zwiewne
szaty: dluga pozlacana suknia do ziemi, na
niej srebrzona tunika przewiazana w pasie
sznurkiem oraz ptaszcz narzucony swobodnie
na ramiona. Twarz pociagla z dluga, szeroka
broda, wlosy diuzsze rozwiane lekko krgcone.

$w. Anna - rzezba jednolita polichromowana, zlocona
i srebrzona ustawiona w prawej niszy oltarza na
wysokosci cudownego obrazu. Posta¢ stojaca frontem
lekko skierowana w prawo w swobodnej postawie.
Prawa reka polozona na piersi a lewa przy ciele.
Swieta ubrana w pofatdowane, zwiewne szaty: dluga
posrebrzana suknia do ziemi przewiazana w pasie
sznurkiem na niej pozlacany plaszcz mnarzucony
swobodnie na ramiona, a jego lewa pota przerzucona
przez prawe przedrami¢. Na szyi zlocony szeroki
obejmujacy ramiona szal. Gltowa okryta swobodnie
narzucona srebrzong chusta. Twarz pociagla
realistyczna.




WYBRANE ELEMENTY WYPOSA/ZENIA WNETESA
KOSCIOLA P W, WNIFBOWZIECTA NMP W Ol S/NIT

$w. Stanistaw - rzezba jednolita polichromowana, ztocona i srebrzona wieficzaca prawy tuk
bramy. Postaé stojaca frontem w swobodnej postawie. Prawa r¢ka lekko uniesiona w gescie
blogostawiefistwa, a w lewej pastoral. Swigty ubrany w szaty biskupie: dtuga zlocona
sutanna do ziemi, na niej srebrzona rokieta siggajaca do polowy tydek, zlocony mucet oraz
zapieta zlocona kape. Pektoral na piersi, rekawiczki na dloniach, na glowie mitra. Twarz
pociagla, realistyczna bez zarostu, wlosy do karku pofalowane. U stop Swigtego po jego
prawej stronie kleczy Piotrawin skierowany twarza w jego stron¢ z r¢koma ztozonymi do
modlitwy. Posta¢ Piotrawina ubrana w srebrzona szatg.

$w. Marcin - rzezba jednolita polichromowana, zlocona i srebrzona wienczaca lewy tuk
bramy. Postaé stojaca frontem, swobodnie lekko skierowana w lewo. W prawej r¢ce pastorat
a lewa podajaca monetg zebrakowi. Swiety ubrany w szaty biskupie: diuga ztocona sutanna
do ziemi, na niej srebrzona rokieta siggajaca do polowy tydek oraz zapigta ztocona kape.
Rekawiczki na dtoniach, pa glowie mitra. Twarz pociagta, realistyczna z dlugg broda, wlosy
do karku pofalowane. U st6p $wietego po jego lewej stronie kuca zebrak w ztoconej szacie
i srebrzonym nakryciem glowy z lekkim zarostem. W lewej rece trzyma kulg a w prawe;j
uniesionej w gore sakiewke.
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$w. Katarzyna - rzezba jednolita polichromowana, ztocona i srebrzona usytuowana w niszy po
lewej stronie gornej czesci oltarza. Postaé stojaca w swobodnej postawie lekko skierowana
w lewo. W lewej rece duzy miecz skierowany ostrzem w dol, a prawa podtrzymujgca
polowe drewnianego kota od wozu. Postaé Swigtej ubrana w ztocona suknie siegajaca do
ziemi z gorsetem srebrzonym i zlocony ptaszcz. Dekolt okryty srebrzonym szalem.
Na glowie mata ztocona korona. Wlosy ciemne siggajace do karku lekko pofalowane.

$w. Barbara - rzezba jednolita polichromowana, zlocona i srebrzona usytuowana w niszy po
prawej stronie gérnej czgsei oftarza. Postaé stojaca w swobodne] postawie lekko skierowana
w prawo. W prawej rece duzy miecz skierowany ostrzem w dot, a lewa opuszczona w dot
obejmujaca wysoka wieze. Posta¢ Swictej ubrana w zlocona suknie siegajaca do ziemi
z gorsetem srebrzonym i ztocony plaszcz. Dekolt okryty srebrzonym szalem. Na glowie
mata ztocona korona. Wlosy ciemne si¢gajace do karku lekko pofalowane.

Archaniot Michal - rzezba jednolita
polichromowana, zlocona i srebrzona
wienczaca  oltarz.  Posta¢  stojaca
w swobodnej postawie lekko skierowana
w lewo. Wlewej rece duza waga z
szalkami, a prawa uniesiona do géry. Na
plecach  szeroko rozpigte  zlocone
skrzydta. Archaniol ubrany w zlocong
sukni¢ si¢gajaca do ziemi, na niej tunika
do potowy ud opasana w pasie. Na glowie
srebrzony hetm.
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Dwa Anioty Adorujace — rzezby jednolite polichromowane i zlocone iwienczace dolng
kondygnacje oltarza. Postaci w pozycji swobodnej pollezacej skierowane symetrycznie
glowami do osi ottarza. Aniol po prawej trzyma berto a po lewej korone. Skrzydta ztozone
wzdtuz tutowia. Anioly ubrane w zlocona sukni¢ si¢gajaca do ziemi, na niej tunika do-
potowy ud opasana w pasie. Wtosy ciemne krecone siegajace plecow.
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Dwa Anioly - rzezby jednolite polichromowane i ztocone i wienczace gora kondygnacje
ottarza. Postaci dzieci w pozycji swobodnej siedzacej skierowane symetrycznie glowami do
osi oftarza. Jedng reke (od strony wewnetrznej oftarza) trzymaja na piersi a w drugie]
trzymaja srebrzone palmy. Skrzydla zlozone wzdluz tulowia. Anioty ubrane w zlocong
sukni¢ siegajaca do ziemi, na niej tunika do polowy ud opasana w pasie. Wlosy ciemne
krecone siggajace plecow.
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1.2. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Oltarz

Konstrukcja oftarza wykonana jest z drewna sosnowego, rzezba i snycerka
najprawdopodobniej z drewna migkszego lipowego. Obiekt zbudowany w konstrukcji
deskowej pozorowanej na ramowo — plycinowa. Mensa murowana z cegly czerwonej,
wykonczona drewnianym antepedium. Deski nosza $lady obrobki recznej strugiem laczone
miedzy soba za pomocg kotkow z czasem wzmacniane gwozdziami. Elementy dekoracyjne:
gzymsy, listwy, snycerka i rzeZby mocowane przy pomocy kleju, hakéw, kotkéw i scalane
kolejnymi warstwami wykonczeniowymi.

Drewno pokryto wieloma warstwami wykonczeniowymi nakladanymi podczas
kolejnych napraw. Luszczace i odpadajace warstwy ukazujg na czgéciach konstrukcyjnych
Oltarza warstwy ciemnej (czarnej) polichromii zabezpieczanej woskiem (?), warstwe gruntow
klejowo kredowych i kilka kolorow farb olejnych. Dalsze badania konserwatorskie
wykonywane podczés prac wykaza pierwotna kolorystyke ottarza. Elementy dekoracyjne sa
ztocone 1 srebrzone na gruntach kredowo-klejowych na poler i mat. Rzezby wykanczane na
gruntach zlotem, srebrem i polichromia. Obrazy w oltarzu mocowane w ramach. Cudowny
Obraz Matki Boskiej zamocowany w oftarzu i przystaniany jest ruchomym obrazem
przesuwanym recznym mechanizmem lancuchowym. Podczas kolejnych napraw pierwotna
technologia pokrywana byla wielokrotnie zmieniajac wyglad i wykonczenie ottarza.
Tabernakulum dwukondygnacyjne z obrotowym wngtrzem w gornej czg$ci. Dolna czgsé
zostala wymieniona na nowa metalowa najprawdopodobniej ze wzgledéw praktycznych.
Odjeta dolna pierwotna cze$¢ stanowi osobne tabernakulum na ottarzu bocznym.

Obrazy

a) Obraz Matki Boskiej z Dziecigtkiem olejny na pldtnie, napigty prawdopodobnie na
drewniane podloze, oprawiony w zlocona, profilowana rame¢. Przypuszczalnie
do drewnianego podioza przymocowane sa: sukienka i dwie korony.

b) Obraz $w. Jozefa olejny na plotnie napiety prawdopodobnie na krosno, oprawiony
w zlocona, profilowana rame oltarzowa.

¢) Obraz $w. Mikotlaja olejny na pltétnie napigty na krosno, oprawiony w zlocona, bogato
zdobiong snycerka, profilowang rame ottarzowa.

Rzezby

Wszystkie rzezby wykonane z drewna migkkiego, prawdopodobnie lipowego, pokryte
polichromia, ztotem i srebrem.



WYBRANF ETEMENTY WYPOSAZENTIA WNILTRZA
KOSCIOLA P W WNIEBOW/ZIECIA NMP W O] ES/NIE

1.3. STAN ZACHOWANIA

Ottarz wraz 7 rzebami

W przekazach pisanych
odnaleziono informacje o pracach
restauratorskich przy oftarzu w roku |
1881 oraz 1967. Aktualnie obiekty
pokryte sa farba olejng, pod ktdrg
odkrywki w przypadkowych miejscach
ukazaly warstwy powloki podobnej do
znanej jako “chipolin”, jak i1 warstweg
zaczerniajaca bezposrednio na drewnie.
Podczas prac konserwatorskich
wykonane wigksze odkrywki pozwolg
ustali¢ kolorystyke obiektéw na komisji
przejsciowe;.

Drewno konstrukcyjne nosi $lady dziatania nieprzyjaznych  warunkéw
srodowiskowych. Widoczne s liczne pgknigcia, rozspojenia, szczeliny pomigdzy elementami
konstrukcyjnymi, przesunigcia niektorych z nich, odtamania i braki elementow rzezb. Zmiany
wymiarowe drewna powodujg ostabienie polaczen i tym samym niestabilno$¢ konstrukcji
obiektu.

Ztocenia cze$ciowo zachowane wymagaja konserwacji. Maja liczne ubytki
w warstwie zlocen, jak i w gruntach. Niedokladnie zabezpieczone srebro przy ostatniej
konserwacji utlenilo si¢ i sczernialo. Duza cz¢$¢ oltarza wymaga ponownego pozlocenia
i posrebrzenia gdyz zostala bardzo zniszczona zapewne podczas uzytkowania i czyszczenia.
Otltarz przez caly czas jest uzywany: zdobiony, czyszczony itp., co powoduje, ze nie uniknat
urazé6w mechanicznych. Odlamania, obicia, braki w snycerce, przetarcia warstw, pgkniecia,
zabrudzenia parafina, widoczne sa w wizerunku obiektu.
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Kolejne prace remontowe jednak usunety historyczny wyglad ottarza. Wielokrotne
proby napraw zmieniaty wyglad obiektu, jego kolorystyke.

Zmiany klimatu w ko$ciele po uruchomieniu centralnego ogrzewania w 1974 r.
spowodowatly wieksza prace drewna co zaowocowalo pekaniem i spadaniem gruntéw oraz
nowymi pegknieciami konstrukcyjnymi, ktére nalezy uzupeini¢ i scalié. Zaobserwowano
réwniez aktywne zerowiska drewnojadow w drewnie oltarza. Niszczg one strukture materiatu
konstrukcyjnego, powaznie narazajac stabilnos¢ jak i przetrwanie obiektow.

Wielokrotne naktadanie kolejnych warstw wykonczeniowych powoduje gubienie
ostrosci formy i obnizenie warto$ci estetycznej. Mechanizm shuzacy do przesuwania obrazu
wymaga usprawnienia.

Obrazy

Powierzchnia obrazu Najswigtszej Marii Panny jest rowna, lecz brudna. Warstwa
malarska bez widocznych ubytkow, lecz z pewnoscig ulegta rowniez ostabionej konsolidacji
warstw technologicznych, przez rozktad spoiwa, spowodowany wahaniami temperatury
i wilgotnosci powietrza w kosciele. Sladami poprzednich interwencji konserwatorskich sa
reperacje podobrazia z pociemnialymi juz retuszami w szczegdlnosci wzdtuz krawedzi ramy.

Powierzchnia obrazu Swietego Jozefa z Dzieciatkiem Jezus jest rowna, bez pofalowan, lecz
brudna. Warstwa malarska bez widocznych ubytkéw jednak u goéry widaé stare reperacje
1z tym zwigzane pociemniale retusze. Z powodu wahan temperatury i wilgotno$ci powietrza
w  kosciele, warstwa malarska na pewno ulegla ostabionej konsolidacji warstw
technologicznych, przez rozklad spoiwa.

Powierzchnia obrazu przedstawiajacego Sw. Mikolaja jest réwna, bez pofalowan lecz
brudna. Warstwa malarska bez widocznych ubytkéw, jednak na catej powierzchni widoczne
sq stare reperacje 1 z tym zwigzane pociemniate retusze. Obraz z pewnoscig byl wielokrotnie
odnawiany, czyszczony co negatywnie wplyneto stan zachowania oryginalnej warstwy
malarskiej, ktéra jest bardzo przemyta. Zmienne warunki klimatyczne panujace w ko$ciele
sprawiaja, Ze warstwa malarska na pewno tez ulegla ostabionej konsolidacji warstw
technologicznych, przez rozktad spoiwa.

11
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1.4. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem oraz zalozeniem konserwacji oraz restauracji Oltarza gtéwnego w Olesznie jest
przywrocenie warto$ci artystycznej z uwzglednieniem zachowania wartosci zabytku.

Na podstawie wstgpnie przeprowadzonych odkrywek proponuje sie powrdt do
pierwotnej aranzacji i kolorystyki, czyli odpowiednio scalenie oryginalnej warstwy
wykonczeniowej odtworzenie i rekonstrukcje, w zaleznosci od stanu i zakresu zachowania.

Prace maja za zadanie usuna¢ §lady pdZniejszych napraw zmieniajacych wyglad. Przy
mozliwym zachowaniu oryginalnych warstw, pierwotny wyglad oftarza ma zostaé
przywrdcony.

Wszystkie mozliwe do zostawienia elementy, maja zosta¢ poddane zabiegom
stabilizujacym i uzupelnione o zniszczone niegdy$ warstwy.

Analizujac warunki klimatyczne i stan obiektu nalezy ustabilizowa¢ jego konstrukcje
i powloki wykonczeniowe, by zapobiec dalszym destrukcjom.

Wszystkie metody 1 materialy uzyte podczas konserwacji i restauracji, maja by¢
zgodne z oryginalnymi i z przyjetymi zasadami konserwatorskimi. Odstgpstwa od tej zasady
moga by¢ uzasadnione jedynie konieczno$cig uzyskania powyzszych celéw, lub
oczekiwaniami inwestora, za zgoda komisji konserwatorskiej skladajacej sie
Z I'Z€CZOZNawcoOw.

Nalezy przywroéci¢ utracone elementy np. atrybuty postaci, fragmenty gzymsow,
snycerki.

Na powierzchni obrazoéw gruba warstwa werniksu jest pozotkla i pociemniata. Ma to
zly wplyw na estetyczny odbior malowidla. Obiekty wymagaja wnikliwego przebadania,
zwlaszcza powierzchni znajdujacych si¢ pod metalowymi ozdobami w obrazie naj$wigtszej
Marii Panny i w miar¢ potrzeby w wykonanie niezbednych zabiegéw konserwatorskich, ktore
przerwa naturalny proces starzenia si¢ obiektu.

Konserwacja oftarza glownego wraz z obrazami z kosciola parafialnego pod
wezwaniem Naj$wietsze] Marii Panny w Olesznie, wpisanych do rejestru zabytkéw, jest
niezbe¢dna ze wzgledu na bardzo zlty stan zachowania. Dzi¢ki wykonanej konserwacji zostanie
przywrécona pierwotna warto$¢ historyczna i zabytkowa obiektoéw, oraz ich pierwotna,
estetyka. Zadanie ktore jest przedmiotem wniosku jest zgodne z celami projektu.

1.5. PROGRAM PRAC

Oltarz z rzetbami

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed rozpoczgciem prac.
2. Wykonanie badan konserwatorskich:

- stratygrafia,

- zlocenia,

- w razie potrzeby badania chemiczne pigmentéw i spoiw.

3. Demontaz elementéw ruchomych ottarza — rzezb, kolumn, ram, obrazow, elementow
snycerskich, kartusza i przewiezienie do pracowni.

4. Oczyszczenie z brudu, kurzu oraz zabezpieczenie ewentualnych ruchomych
elementow.

5. Dezynfekcja srodkami chemicznymi wszystkich elementdéw ottarza.
6. Dezynsekcja drewna nastawy, rzezb i elementow snycerskich.
7. Utwardzenie drewna naruszonego przez zerowiska owadow.
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KOSCIOFA P.W. WNIEBOWZIECIA NMP W OLES/NIE

Ewentualna wymiana zniszczonych elementéw konstrukcyjnych na nowe.
Uzupehnienie rozeschnigtych polaczen oraz szczelin wstawkami z drewna.

Zdjecie chemiczne i mechaniczne warstw przemalowan lezacych na warstwie
ustalonej do zachowania.

Punktowanie, odtworzenie i scalenie wlasciwej warstwy malarskiej nastawy oltarza
i rzezb.

Zabezpieczenie warstwy malarskiej.

Odtworzenie brakujacych elementéw snycerki.
Konserwacja starych zachowanych zlocen.

Poztocenie elementow ze zniszczong warstwa ztocen:

- przeklejenie i polozenie warstwy gruntéw w ubytkach,
- naniesienie kilku warstw pulmentu,

- polozenie ztota i srebra platkowego na poler / mat,

- opracowanie powierzchni.

Usprawnienie mechanizmu opuszczania obrazu.
Montaz wszystkich elementéw na oltarzu.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Obraz Matka Boska 7 Dziecigtkiem

1.

2
8
4

W

11

13.

Wyjecie obrazu z ramy.

. Oczyszczenie powierzchni z kurzu.

Odjecie metalowych 0zdob.

. W miar¢ potrzeby lokalne zabezpieczenie warstwy malarskiej przed osypaniem

bibulka japonska na pastg woskowa.
Zdjecie obrazu z podioza.

. Usunigcie starych tatek lub ptétna dublazowego.

Mechaniczne oczyszczenie odwrocia z kurzu, brudu i pozostalego spoiwa
dublazowego.

W miarg potrzeby docigcie i wklejenie nowych, ptéciennych latek.

. Przygotowanie plétna dublazowego.
10.

Dublaz na BEVE.

. Oczyszczenie lica obrazu z nadmiaru masy dublazowej, wraz z zabezpieczeniem.
12.

Usunig¢cie warstwy pociemnialego werniksu, pociemniatych retuszy i ewentualnych
przemalowan.

Uzupelnienie ubytkéw zaprawy kitem akrylowym Stuccolini”, lub adekwatnym.

14. Napigcie obrazu na ewentualnie nowe podioze drewniane lub konserwacja starego.

15.
16.

17.

Werniksowanie retuszerskie (niskoprocentowy werniks damarowy)

Uzupelnienie ubytkéw warstwy farbami olejnymi firmy Talens”, lub innymi
o wysokiej jakosci, po uprzednim odsaczeniu nadmiaru oleju.

Werniksowanie koncowe na pétmat — werniks damarowy
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WYBRANE FILEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA
KOSCIOLA P.W. WNIEROWZ1ECIA NMP W OLESZNIE

Obraz Swiety Jozef
1. Wyjecie obrazu z ramy.

2.
3.

Oczyszczenie powierzchni z kurzu.

W miare potrzeby lokalne zabezpieczenie warstwy malarskiej przed osypaniem
bibulka japonska na pastg woskowa.

4. Zdjgcie obrazu z krosna.

5. Usunigcie starych latek lub ptétna dublazowego.

6. Mechaniczne oczyszczenie odwrocia z kurzu, brudu i pozostalego spoiwa
dublazowego.

7. Przygotowanie ptdtna dublazowego.

8. Dublaz na BEVE.

9. Oczyszczenie lica obrazu z nadmiaru masy dublazowej, wraz z zabezpieczeniem.

10. Usunigcie warstwy pociemnialego werniksu, pociemniatych retuszy i ewentualnych
przemalowan.

11. Uzupelnienie ubytkow zaprawy kitem akrylowym “Stuccolini”, lub adekwatnym.

12. Napiecie obrazu na ewentualnie nowe podtoze drewniane lub konserwacja starego.

13. Werniksowanie retuszerskie (niskoprocentowy werniks damarowy)

14. Uzupelnienie ubytkéw warstwy farbami olejnymi firmy “Talens”, lub innymi o
wysokiej jako$ci, po uprzednim odsaczeniu nadmiaru oleju.

15. Werniksowanie koncowe na péimat — werniks damarowy.

Obraz Swiety Mikolaj

1. Wyjecie obrazu z ramy.

2. Oczyszczenie powierzchni z kurzu.

3. W miar¢ potrzeby lokalne zabezpieczenie warstwy malarskiej przed osypaniem
bibutka japonska na paste woskowa.

4. Zdjecie obrazu z krosna.

5. Usuniecie starych tatek lub ptétna dublazowego.

6. Mechaniczne oczyszczenie odwrocia z kurzu, brudu i pozostatego spoiwa
dublazowego.

7. Przygotowanie ptotna dublazowego.

8. Dublaz na BEVE.

9. Ostrozne oczyszczenie lica obrazu z nadmiaru masy dublazowej, wraz
z zabezpieczeniem.

10. Ostrozne usunigcie warstwy pociemniatego werniksu, pociemnialych retuszy i
ewentualnych przemalowan.

11. Uzupelnienie ubytkéw zaprawy kitem akrylowym Stuccolini”, lub adekwatnym.

12. Napigcie obrazu na ewentualnie nowe podtoze drewniane lub konserwacja starego.

13.
14

15.

Werniksowanie retuszerskie (niskoprocentowy werniks damarowy)

. Uzupelnienie ubytkow warstwy farbami olejnymi firmy Talens”, lub innymi

o wysokiej jakos$ci, po uprzednim odsaczeniu nadmiaru oleju.
Werniksowanie koncowe na pdimat — werniks damarowy.
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