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Charakterystyka inwestycji

Projektowane przedsięwzięcie  polega na rozbudowie drogi  gminnej  nr  560819K –

ul.  Słoneczna w miejscowości  Wieliczka  w  zakresie  rozbudowy jezdni  szerokości  3,5  m

od  km 0+003,65  do  km 0+398,03,  budowy  mijanek  szerokości  1,5  m  od  km 0+007,58

do  km 0+093,80  oraz  od  km 0+189,39  do  km  334,00,  budowy  pobocza  obustronnego

szerokości min. 0,75 m od km 0+003,65 do km 0+398,03, przebudowy istniejących zjazdów

indywidualnych z ul. Słonecznej, budowy urządzeń odwadniających oraz odprowadzających

wodę od km 0+014,39 do km 0+398,03, budowy kanału technologicznego, przebudowy sieci

teletechnicznej  w  zakresie  wymiany  istniejącego  słupa  teletechnicznego  wraz  wymianą

istniejącej  linii  napowietrznej  sieci  teletechnicznej,  przebudowy  sieci  elektroenergetycznej

w  zakresie  rozbiórki  istniejącej  i  budowy  nowej  linii  nN,  remontu  istniejącego przepustu

w km 0+005,40, wycinki kolidującej zieleni.

W  ramach  przebudowy  istniejącej  infrastruktury  kablowej  wł.  Orange  Polska,  słup

telekomunikacyjny  należy  wymienić  na  słup  wirowany  o  wysokości  9  m  co  umożliwi

podniesienie  linii  napowietrznej  nad  drogą.  Istniejący  kabel  20p  łączący  złącze  w  studni

z obiektem na słupie należy wymienić  –  kabel projektuje się  ułożyć  na słup w rurce Ø40.

Przestrzeń  pomiędzy  rurą  i  kablem  należy  zapiankować  i  przełożyć  istniejące  kable

napowietrzne na nową podbudowę słupową.

Po wykonaniu ww. prac zbędne słupy należy zdemontować i przekazać Właścicielowi

infrastruktury teletechnicznej.
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Informacje dla Wykonawcy robót

Roboty  powinny  być  prowadzone  w  oparciu  o  ostateczną  decyzję  zezwalającą

na  realizację  inwestycji  drogowej  oraz  projekt  budowlany  i  wykonawczy.  Niezależnie

od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę

do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych

należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania

lub pojawienia się nieścisłości należy natychmiast powiadomić  Projektanta.

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji

należy zgłosić  to  Projektantowi,  który  zobowiązany  będzie do  pisemnego rozstrzygnięcia

problemu.

 Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową

organizację ruchu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja

techniczną,  projektem organizacji  ruchu i  projektami branżowymi.  W trakcie prowadzenia

robót  ziemnych  należy  nie  dopuścić  do  naruszenia  naturalnego  stanu  gruntów  poniżej

posadowienia  obiektu  (naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  zobowiązuje  Wykonawcę

do wymiany gruntu).








