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Charakterystyka inwestycji

Projektowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 560819K —
ul. Stoneczna w miejscowosci Wieliczka w zakresie rozbudowy jezdni szerokosci 3,5 m
od km 0+003,65 do km 0+398,03, budowy mijanek szerokosci 1,5 m od km 0+007,58
do km 0+093,80 oraz od km 0+189,39 do km 334,00, budowy pobocza obustronnego
szerokosci min. 0,75 m od km 0+003,65 do km 0+398,03, przebudowy istniejgcych zjazdéw
indywidualnych z ul. Stonecznej, budowy urzgdzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych
wode od km 0+014,39 do km 0+398,03, budowy kanatu technologicznego, przebudowy sieci
teletechnicznej w zakresie wymiany istniejacego stupa teletechnicznego wraz wymiang
istniejacej linii napowietrznej sieci teletechnicznej, przebudowy sieci elektroenergetyczne;j
w zakresie rozbidrki istniejgcej i budowy nowej linii nN, remontu istniejgcego przepustu
w km 0+005,40, wycinki kolidujgcej zieleni.

W ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury kablowej wt. Orange Polska, stup
telekomunikacyjny nalezy wymieni¢ na stup wirowany o wysokosci 9 m co umozliwi
podniesienie linii napowietrznej nad droga. Istniejacy kabel 20p taczacy ztagcze w studni
z obiektem na stupie nalezy wymieni¢ — kabel projektuje sie utozy¢ na stup w rurce @40.
Przestrzenn pomiedzy rurg i kablem nalezy zapiankowaC i przetozy¢ istniejgce kable
napowietrzne na nowg podbudowe stupowa.

Po wykonaniu ww. prac zbedne stupy nalezy zdemontowac i przekaza¢ Wiascicielowi

infrastruktury teletechniczne;.
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Informacije dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje zezwalajgcg
na realizacje inwestycji drogowej oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$c¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntow ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce
do wymiany gruntu).
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
1.1 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy 9m E9/2,5 - analogia
1.2 |Montaz uziomdw szpilkowych, uziom pionowy dtugosci 3 m (drut), kategoria gruntu I-IV
1.3 | Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
1.4 |Montaz poprzecznikdw 6x2 na stupach pojedynczych stojgcych
1.5 |Budowa kanalizacji kablowej - analogia - budowa kanalizacji 1-otw. z rur HDPE 40 na odcinku pomiedzy studnia kablowg a stupem
1.6 |Wprowadzenie kabla na stup, zabezpieczenie kabla rurg ochronng - analogia - zmontaz rury HDPE40 wzdtuz stupa dla zabezpieczenia
kabla tt.
1.7 |Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny - wcigganie kabla na odcinku pomiedzy studnia kablowg a skrzynka kablowg na stupie tt.
1.8 |Umocowanie skrzynek kablowych na stupie pojedynczym o wysokosci stupa 8-10-m - skrzynka 20p
1.9 |Montaz zespotow tgczdwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 20 parach zaciskow - montaz w
skrzynkach kablowych
1.10 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
1.11 |Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na przetacznicy, kabel o liczbie par-20 - rozszycie
kabla 20p w skrzynce kablowej
1.12 |Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par-20
1.13 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-20
1.14 |Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-20
1.15 |Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach - kabel miedziany, demontaz kabli do przewieszenia na nowy stup
1.16 |Zawieszenie zdemontowanych kabeli miedzianych na nowej podbudowie - przewieszenie kabli na nowy stup
1.17 |Zdemontowanie stupéw bliZzniaczych bez szczudet w terenie ptaskim, dtugos¢ 8,5-m, grunt kategorii I-Il
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot.
Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna klasy technicznej D
(dojazdowa) w Wieliczce
1 Element Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
1.1 |KNNR5/903/1 |Montaz istawianie stupéw linii napowietrznej z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy 9m
(1) E9/2,5 - analogia stup 1,00
1.2 |KNR503/348/3 |Montaz uziomdw szpilkowych, uziom pionowy dtugosci 3 m (drut), kategoria gruntu I-IV szt 1,00
1.3 |KNR Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
502/1518/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.4 |KNR 503/405/7 |Montaz poprzecznikdow 6x2 na stupach pojedynczych stojacych
(1) szt 1,00
1.5 |KNR501/107/1 |Budowa kanalizacji kablowej - analogia - budowa kanalizacji 1-otw. z rur HDPE 40 na odcinku
pomiedzy studnig kablowa a stupem m 1,00
1.6 |KNR501/616/6 |Wprowadzenie kabla na stup, zabezpieczenie kabla rura ochronng - analogia - zmontaz rury
HDPE40 wzdtuz stupa dla zabezpieczenia kabla tt. m 9,00
1.7 |TPSA 40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny - wcigganie kabla na odcinku
pomiedzy studnig kablowa a skrzynka kablowg na stupie tt. m 12,00
1.8 |KNR503/602/2 |Umocowanie skrzynek kablowych na stupie pojedynczym o wysokosci stupa 8-10-m - skrzynka
20p szt 1,00
1.9 |TPSA 40/603/2 |Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, tagczéwki w zespole
0 20 parach zaciskéw - montaz w skrzynkach kablowych szt 1,00
1.10 |TPSA 40/717/2 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
20 parach ztgcze 1,00
1.11 |KNR 501/818/2 |Rozszycie kabli zakofczeniowych na ochronnikach krosowych, fgczéwkach i gniezdnikach na
przetacznicy, kabel o liczbie par-20 - rozszycie kabla 20p w skrzynce kablowej szt 1,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢  |Mno
z.
Krot.
1.12 [KNR Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-20
501/1310/2 odcinek 1,00
1.13 [KNR Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-20
501/1311/2 odcinek 1,00
1.14 |KNR Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie
501/1312/2 par-20 odcinek 1,00
1.15 [KNR Zdemontowanie przewodow zawieszonych na hakach - kabel miedziany, demontaz kabli do
5032/301/3 przewieszenia na nowy stup km 0,15
1.16 |TPSA 40/506/1 |Zawieszenie zdemontowanych kabeli miedzianych na nowej podbudowie - przewieszenie
kabli na nowy stup m 150,00
1.17 |KNR Zdemontowanie stupdw blizniaczych bez szczudet w terenie ptaskim, dtugos¢ 8,5-m, grunt
5032/634/5 kategorii I-1l szt 1,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm | llosé Cena Wartos¢
__1./Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II rg | 2167 |
2./ Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 0 |rg|1se0 | |
3. |Monter telekomunikacyjnych linii kablowych V. |r8 | 1688 |
A Moy T8 270
3 Robotniey T8 B30
6.|Robotnicy grupa | r-g 6,52
Razem (z doktadnoscia do zaokraglenl)| 93,98
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,70

.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw szt 1,00
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Lp. Nazwa materiatu ‘ Jm ‘ llo$¢ ‘ Cena Wartosé
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.

.|Zuraw samochodowy (1)

m-g 1,40

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 40,63
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