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Charakterystyka inwestycji

Projektowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 560819K —
ul. Stoneczna w miejscowosci Wieliczka w zakresie rozbudowy jezdni szerokosci 3,5 m
od km 0+003,65 do km 0+398,03, budowy mijanek szerokosci 1,5 m od km 0+007,58
do km 0+093,80 oraz od km 0+189,39 do km 334,00, budowy pobocza obustronnego
szerokosci min. 0,75 m od km 0+003,65 do km 0+398,03, przebudowy istniejgcych zjazdéw
indywidualnych z ul. Stonecznej, budowy urzgdzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych
wode od km 0+014,39 do km 0+398,03, budowy kanatu technologicznego, przebudowy sieci
teletechnicznej w zakresie wymiany istniejacego stupa teletechnicznego wraz wymiang
istniejacej linii napowietrznej sieci teletechnicznej, przebudowy sieci elektroenergetyczne;j
w zakresie rozbidrki istniejgcej i budowy nowej linii nN, remontu istniejgcego przepustu
w km 0+005,40, wycinki kolidujgcej zieleni.

Opracowanie zaktada rozbudowe ul. Stonecznej o szerokosci 3,5 m z dwoma
poszerzeniami w postaci mijanek do 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Nawierzchnie $cieralng mijanek stanowi kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru
grafitowego. W obrebie poszerzen jezdni zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe
o wartosci 1:2. Mijanki zaprojektowano z uwzglednieniem wymaganej ich wzajemnej
widocznosci oraz dtugosci 86,22 m i 144,61 m. Projektowang jezdnie oraz mijanki
ograniczono na catej dtugosci opracowania kraweznikiem betonowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75 m
wykonane z kruszywa, ograniczone od strony jezdni kraweznikiem betonowym.

Lokalizacja istniejacych  zjazdow indywidualnych nie ulegta zmianie. Zjazdy
zaprojektowano o szeroko$ci min. 4,5 m z jezdnig o szeroko$ci min. 3 m o nawierzchni z kostki
betonowej typu hydrofuga koloru granitowego. Zjazdy indywidualne dowigzano do krawedzi jezdni
za pomocg skoséw 1:1 i ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym, natomiast
zewnetrznie obrzezem betonowym.

Rozbudowa przedmiotowej drogi poprzez budowe pobocza i poprawe stanu technicznego
istniejgcej jezdni wptynie znaczgco na poprawe istniejgcych warunkéw oraz bezpieczenstwo ruchu

dla wszystkich uzytkownikéw drogi.
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Informacije dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje zezwalajgcg
na realizacje inwestycji drogowej oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$c¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntow ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce
do wymiany gruntu).
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘J.m.

"Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce"

1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe 398,03/1000 = 0,40
Ogoétem: 0,40 0,40 km

1.2 KNR 231/1406/4

Analogia! Regulacja/odtworzenie wysokosciowe punktéw geodezyjnych

Regulacja/odtworzenie wysokosciowe istniejgcych

punktéw osnowy geodezyjnej (pkt. nr 7.124.12 -

13830 i 1471) zgodnie z warunkami wydanymi przez

Starostwo Powiatowe w Wieliczce znak:

GK.6643.2.2020 z dnia 04.05.2020 r. 2,00 = 2,00
Ogoétem: 2,00 2,00 szt

2 Usuniecie drzew i krzewow - D.01.02.01 (CPV 45112710-5)

2.1 KNR 201/109/2
Reczne Scinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci
Scinanie i karczowanie skupin drzew i krzewéw 0,01 = 0,01
Ogoétem: 0,01 0,01 ha

2.2 SEK 601/402/4
Mechaniczne rozdrabnianie, gatezie, krzewy i pedy do Fi-22,5-cm
Mechaniczne rozdrabnianie 130,09 130,09

Ogoétem:  130,09| 130,09 mp

2.3 SEK 601/403/2 (1)
Przew6z zrgbkéw samochodami samowytadowczymi, zatadowanie mechaniczne, samochéd do 5-t - wraz z optata za
sktadowanie
Wywo6z zrabkéw 13,01 = 13,01
Ogédtem: 13,01 13,01 mp

2.4 SEK 601/403/3 (1)
Przewéz zrgbkéw samochodami samowytadowczymi, dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 1-km, samochéd do 5-t
- wraz z optatg za sktadowanie
Wywo6z zrabkow za dalszy km 13,01 = 13,01
Ogétem: 13,01 13,01] 9,00/ mp

3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)

3.1 KNNR 1/113/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
Zdjecie humusu 1673,99 = 1673,99
Ogétem: 1673,99| 1673,99 m2

3.2 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 74-kW, samochdéd 5-10-t - wraz z optata
za sktadowanie
Wywoéz 1673,99%0,15 = 251,10
Ogétem:  251,10| 251,10 m3

3.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 251,10 251,10

Ogdtem: ~ 251,10] 251,10] 9,00/ m3

4 Rozbiorki elementow drdg, ogrodzen i przepustéw - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)

4.1 KNNR 6/805/7
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty
50x50x7-cm

Pod mijanki 19,05 = 19,05
Pod pobocze 9,92 = 9,92
Pod zjazdy 3,22 = 3,22
Ogétem: 32,19 32,19 m2
4.2 KNNR 6/803/4

Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie

Pod jezdnie 1,50 = 1,50
Pod mijanki 2,81 = 2,81
Pod pobocze 12,64 = 12,64
Pod zjazdy 44,76 = 44776

Ogétem: 61,71 61,71 m2
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4.3 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Pod jezdnie 1242,74 = 124274
Pod mijanki 273,82 = 273,82
Pod pobocze 422,83 = 422,83
Pod zjazdy 168,53 = 168,53
Ogédtem: 2107,92| 2107,92 m2
4.4 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Pod jezdnig 38,60 = 38,60
Pod pobocze 2,75 = 2,75
Ogétem: 41,35 41,35 m2
4.5 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Pod jezdnie 40,11 = 40,11
Pod mijanki 21,86 = 21,86
Pod zjazdy 47,98 = 47,98
Ogoétem:  109,95| 109,95 m2
4.6 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm (25 cm), mechanicznie
Pod jezdnie 1200,07 = 1200,07
Pod mijanki 273,82 = 273,82
Pod zjazdy 127,81 = 127,81
Ogétem: 1601,70| 1601,70| 1,67/ m2
4.7 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
Krawezniki betonowe na ptask 15x30 cm 42,75 = 4275
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 9,26 = 926
Ogédtem: 52,01 52,01 m
4.8 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
tawy pod krawezniki betonowe na ptask 15x30 cm 42,75%0,079 = 3,38
tawy pod krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 9,26*0,062 = 057
Ogoétem: 3,95 3,95 m3
4.9 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowe;j - rozebranie
Obrzeza betonowe 8x30 cm 14,62 = 14,62
Ogoétem: 14,62 14,62 m
4.10 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
Lawy betonowe pod obrzeza betonowe 8x30 cm 14,6270,036 = 0,583
Ogoétem: 0,53 0,53 m3
4.11 KNR 231/818/5
Analogia!!! Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika wraz z bramg wjazdowsg i furtkg wejsciowg z wywozem
i utylizacjg
Ogrodzenie 51,39 = 51,39
Ogédtem: 51,39 51,39 m
4.12 KNR 231/816/4
Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe
Rozebranie $cianek czotowych, taw i podbudowy 2,28 = 228
Ogétem: 2,28 2,28 m3
4.13 KNR 231/816/2
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-50-cm
Rozebranie przepustu betonowego DN500 mm 21,00 = 21,00
Ogédtem: 21,00 21,00 m
4.14 KNR 231/816/2
Analogia! Rozebranie nadziemnych elementéw studni betonowej oraz wykonanie pokrywy betonowej z pierscieniem
odcigzajgcym i wlazem zeliwnym kl. D400 w dostoswaniu do projektowanej niwelety (zakres robét do ustalenia z
Zamawiajgcym)
Rozebranie nadziemnej czesci studni betonowej oraz
wykonanie pokrywy betonowej z pierscieniem
odcigzajgcym i wlazem zeliwnym kl. D400 w
dostosowaniu do projektowanej niwelety (zakres
rob6t do ustalenia z Zamawiajgcym) 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 kpl
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4.15 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochoddéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochod6éw na zmiane - wraz z optatg za sktadowanie
Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 32,1970,07 = 225
Nawierzchnia z kostki betonowej 61,71*0,08 = 494
Nawierzchnia z kruszywa gr. 15 cm 2107,92*0,15 = 316,19
Nawierzchnia z betonu gr. 15 cm 41,35%0,15 = 6,20
Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 109,95*0,15 = 16,49
Podbudowa z kruszywa gr. 25 cm 1601,70%0,25 = 400,43
Krawezniki betonowe na ptask 15x30 cm 42,75*0,15%0,30 = 1,92
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm 9,26%0,15*0,22 = 0,31
tawy pod krawezniki betonowe 3,95 = 3,9
Obrzeza betonowe 8x30 cm 14,62*0,08*0,30 = 035
tawy pod obrzeza betonowe 0,53 = 053
Scianki czotowe przepustu 2,28 = 228
Przepust betonowy 4,12 = 412
Elementy studni betonowe;j 0,64 = 064
Ogoétem: 760,60/ 760,60 m3
4.16 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywoéz 760,60 = 760,60
Ogétem:  760,60| 760,60 m3
4.17 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Za dalszy kilometr 760,60 = 760,60
Ogétem:  760,60| 760,60| 9,00/ m3
5 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych - 01.03.04 (CPV 45231600-1)
5.1 KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studnie teletechniczne z wymiang starych lub uszkodzonych
oraz z wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozycji
Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych 1,00 = 1,00
Ogédtem: 1,00 1,00 szt
6 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz regulacja wysokosciowa urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych - D.01.03.05 (CPV 45231300-8)
6.1 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zasuwy wodociggowe z wymiang starych lub uszkodzonych
oraz z wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozyciji
Regulacja wysokos$ciowa skrzynek ulicznych do
zasuw wodociggowych 12,00 = 12,00
Ogétem: 12,00 12,00 szt
6.2 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zasuwy gazowe z wymiang starych lub uszkodzonych oraz z
wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozyciji
Regulacja wysokos$ciowa skrzynek ulicznych do
zasuw gazowych 2,00 = 2,00
Ogédtem: 2,00 2,00 szt
6.3 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe z wymiang starych lub uszkodzonych oraz z
wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozyciji
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych 6,00 = 6,00
Ogoétem: 6,00 6,00 szt
6.4 KNR 231/1406/4
Analogia! Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, hydrant podziemny z wymiang starych lub
uszkodzonych oraz z wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozycji
Regulacja wysokosciowa hydrantu podziemnego 1,00 = 1,00
Ogétem: 1,00 1,00 szt
7 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)
7.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV - wraz z optatg za sktadowanie
Wykop 824,58 = 824,58
Wykop pod nawierzchnie z geokraty 22,50 = 22,50
Wykop pod przepustu 18,68 = 18,68
Wykop pod $cianki czotowe przepustu 3,45 = 345
Ogétem: 869,21 869,21 m3
7.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10-t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 869,21 = 869,21
Ogotem: 869,21 869,21| 9,00/ m3
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8 Przepusty pod korong drogi - D.03.01.01 (CPV 45233123-7)

8.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm, kruszywo tamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie

Podbudowa pod $cianki czotowe przepustu 2,80 = 280
Ogédtem: 2,80 2,80 m2
8.2 KNNR 6/605/2
Analogia! tawy fundamentowe betonowe, chudy beton C8/10
Podbudowa z chudego betonu C8/10 pod $cianki
czotowe przepustu 0,53 = 0,53
Ogoétem: 0,53 0,53 m3

8.3 KNR 1312/1505/5
Scianki czotowe betonowe, $cianka czotowa z betonu C25/30 zbrojona siatkg #14 co 15 cm na obu powierzchniach
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
Scianki czotowe przepustu zbrojone siatkg #14 co 15
cm na obu powierzchniach 1,75 = 1,75
Ogoétem: 1,75 1,75 m3

8.4 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm (30 cm), kruszywo tamane 31,5/63
stabilizowane mechanicznie
Podbudowa pod przepust 25,20 = 25,20
Ogédtem: 25,20 25,20| 1,20|m2

8.5 KNKRB 6/604/2
Analogia! Przepusty rurowe, wykonanie przepustéw z rur betonowych Fi 50 cm
Przepust betonowy DN500 mm 21,00 = 21,00
Ogédtem: 21,00 21,00 m

8.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Obsypka i zasypka piaskowa przepustu 11,00 = 11,00
Ogédtem: 11,00 11,00 m3

8.7 KNNR 1/515/2
Analogia! Plyta zespalajgca z betonu zbrojonego C25/30, stal A-llIN, gr. min. 10 cm
Plyta zespalajaca z betonu zbrojonego C25/30 25,00 = 25,00
Ogédtem: 25,00 25,00| 0,83|m2

8.8 KNNR 1/206/4
Roboty zatadunkowe koparkami podsiebiernymi z transportem sam. samowyt. do 1-km, materiatu uprzednio
zmagazynowanego w hatdach, koparka 0,60-m3, spycharka 55-kW, samoché6d 5-10-t - wraz z kosztami zakupu gruntu
dobrze zageszczalnego
Zakup i przyw6z materiatu do zasypania wykopow 3,01 = 301
Ogédtem: 3,01 3,01 m3

8.9 KNNR 1/208/2
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
Dodatek za dalszy kilometr 3,01 = 3,01
Ogétem: 3,01 3,01] 9,00/m3

8.10 KNNR 1/318/3
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I-11
Zasyp wykopdw 3,01 = 3,01
Ogoétem: 3,01 3,01 m3

8.11 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
Zageszczenie zasypu i obsypki przepustu 14,01 = 14,01
Ogoétem: 14,01 14,01 m3

9 Saczki podtuzne - D.03.03.01 (CPV 45255600-5)

9.1 KNNR 11/703/6 (1)
Analogia! Polipropylenowe drenujgce panele systemowe wys. min. 8,5 cm z warstwa geowtékniny o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz/wszerz 15/15 kN/m wraz z tgcznikami
Wykonanie systemowych paneli drenujgcych 461,84 = 461,84
Ogétem:  461,84| 461,84 m2

10 Profilowanie i zageszczanie podioza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)

10.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny (75%)

Pod jezdnie 1615,81%0,75 = 1211,86
Pod mijanki 445,86*0,75 = 334,40
Pod pobocze 967,99%0,75 = 725,99
Pod zjazdy 401,44*0,75 = 301,08
Ogétem: 2573,33| 2573,33 m2

10.2 KNNR 6/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu

V-VI (25%)

Pod jezdnie 1615,81%0,25 = 403,95
Pod mijanki 445,860,25 = 111,47
Pod pobocze 967,99%0,25 = 242,00
Pod zjazdy 401,44*0,25 = 100,36

Ogotem: 857,78 857,78 m2
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11 Warstwy odsaczajace i odcinajace - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)

11.1 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina, uktadana sposobem recznym, geotkanina 50/50
kN/m
Zjazdy 643,74 = 643,74
Ogétem:  643,74| 643,74 m2

11.2 KNR 911/202/1
Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina, uktadana sposobem recznym, geotkanina

100/100 kN/m
Jezdnia 2131,02 = 2131,02
Mijanki 674,53 = 674,53
Ogoétem: 2 805,55/ 2 805,55 m2

12 Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.00a (CPV 45233120-6)

12.1 KNNR 6/113/2
Warstwa mrozoochronna z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klincem, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

(25 cm)
Jezdnia 1615,81 = 1615,81
Mijanki 445,86 = 44586

Ogétem: 2061,67| 2061,67] 1,25/m2

13 Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)

13.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klincem, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

Jezdnia 1615,81 = 161581

Mijanki 445,86 = 44586

Zjazdy 401,44 = 401,44

Ogédtem: 2463,11| 2 463,11 m2

14 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)
14.1 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm (10,5 cm)

Jezdnia 1072,23 = 1072,23

Mijanki 280,55 = 280,55

Ogdtem: 1352,78| 1352,78| 0,70 m2

14.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm

Zjazdy 355,09 = 355,09
Ogoétem:  355,09] 355,09 m2
15 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.05.01.04a (CPV 45233000-9)
15.1 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kruszywa tamanego 4/31,5, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm (20 cm)
Pobocze 967,99 = 967,99

Ogoétem:  967,99| 967,99| 1,33 m2

16 Frezowanie nawierzchni asfaltowych - D.05.03.11 (CPV 45233000-9)

16.1 CJ 11/2005/5
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki, gtebokos¢ frezowania 5 cm (do 9

cm)
Dowigzanie ul. Stonecznej do ul. Ochota (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) 22,00 = 22,00

Ogétem: 22,00 22,00| 1,80/ m2

16.2 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochoddéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochod6éw na zmiane - wraz z optatg za sktadowanie
Frezowanie 22,0070,09 = 1,98
Ogétem: 1,98 1,98 m3

16.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywo6z 1,98 = 1,98
Ogoétem: 1,98 1,98 m3

16.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Za dalszy kilometr 1,98 = 1,98
Ogétem: 1,98 1,98| 9,00/ m3

17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05b (CPV 45233000-9)

17.1 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W, KR3), mieszanka asfaltowa, grubos¢
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Dowigzanie ul. Stonecznej do ul. Ochota (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) 22,00 = 22,00
Ogétem: 22,00 22,00 m2

18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa s$cieralna wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05a (CPV 45233000-9)

18.1 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S, KR3), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Dowigzanie ul. Stonecznej do ul. Ochota (wytgcznie
w przypadku koniecznosci) 22,00 = 22,00
Ogotem: 22,00 22,00 m2




"Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16205)

Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w strona nr: 6
Wieliczce"
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘J.m.
19 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)
19.1 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa 2/8 gr. 3 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem tamanym 0/2, kostka kolorowa, grafitowa
Jezdnia 721,50 = 721,50
Mijanki 214,12 = 214,12
Ogoétem:  935,62| 935,62 m2
19.2 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa 2/8 gr. 5 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem tamanym 0/2, kostka kolorowa, grafitowa
Jezdnia (urzadzenia odwadniajgce i odprowadzajgce
wode) 233,95 = 233,95
Mijanki (urzadzenia odwadniajgce i odprowadzajgce
wode) 55,29 = 5529
Ogoétem: 289,24 289,24 m2
19.3 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga 20x20 cm, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa 2/8
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin grysem granitowym 2/5, kostka kolorowa, grafitowa
Jezdnia 350,73 = 350,73
Mijanki 66,43 = 66,43
Ogoétem:  417,16| 417,16 m2
19.4 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga 20x20 cm, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa 2/8
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin grysem granitowym 2/5, kostka kolorowa, grafitowa
Jezdnia (urzadzenia odwadniajgce i odprowadzajgce
wode) 138,63 = 138,63
Mijanki (urzadzenia odwadniajgce i odprowadzajgce
wode) 33,98 = 33,98
Ogétem: 172,61 172,61 m2
19.5 KNNR 6/502/4 (2)
Analogia!!! Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga 20x20 cm, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa 2/8
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem tamanym 0/2, kostka kolorowa, grafitowa
Zjazdy 380,37 = 380,37
Ogétem:  380,37| 380,37 m2
20 Ustawienie kraweznikéw betonowych- D.08.01.01b (CPV 45233000-9)
20.1 KNNR 6/401/3
Analogia!!! Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x22-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Krawezniki betonowe najazdowe 823,33 = 823,33
Ogétem:  823,33| 823,33 m
20.2 KNR 231/402/4
Analogia!!! Op6r betonowy z betonu C16/20 pod krawezniki - 0,025 m3/mb
Opér betonowy pod krawezniki 823,33*0,025 = 20,58
Ogétem: 20,58 20,58 m3
20.3 KNNR 6/401/5
Krawezniki betonowe bez taw, wtopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Krawezniki betonowe 12x25 cm (dowigzanie ul.
Stonecznej do ul. Ochota wytgcznie w przypadku
koniecznosci) 22,00 = 22,00
Ogédtem: 22,00 22,00 m
20.4 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,06 m3/mb
tawa pod krawezniki (dowigzanie ul. Stonecznej do
ul. Ochota wytacznie w przypadku koniecznosci) 22,00*0,06 = 1,32
Ogoétem: 1,32 1,32 m3
21 Betonowe obrzeza - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
21.1 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowg
Obrzeza betonowe 8x30 cm 292,21 = 292,21
Ogétem: 292,21 292,21 m
21.2 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb
Lawy betonowe pod obrzeza 292,21*0,036 = 10,52
Ogoétem: 10,52 10,52 m3
22 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
22.1 KNNR 6/705/4
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg
Oznakowanie poziome 1,85 = 1,85
Ogoétem: 1,85 1,85 m2
23 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
23.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm - demontaz stupkéw
Stupki do likwidaciji 2,00 = 2,00
Ogétem: 2,00 2,00 szt
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23.2 KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazow
Tarcze do likwidaciji 1,00 = 1,00
Tarcze do przeniesienia 2,00 = 2,00
Ogétem: 3,00 3,00 szt
23.3 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
Stupki 1,00 = 1,00
Ogédtem: 1,00 1,00 szt
23.4 KNNR 10/710/2
Stabilizacja stupkow, obetonowanie stupka
Stabilizacja stupkéw 1,00 = 1,00
Ogédtem: 1,00 1,00 szt
23.5 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2
Tarcze 3,00 = 3,00
Ogédtem: 3,00 3,00 szt
24 Ogrodzenia D.07.06.01 (CPV 45342000-6)
24.1 KNR 1312/1602/1
Analogia!!! Ogrodzenia panelowe ocynkowane barwy brgzowej z wykonaniem wykopéw pod fundamenty, osadzeniem
podmuréwek betonowych, wykonaniem fundamentéw, montazem stupkéw i paneli ogrodzeniowych. Szczegétowe
rozwigzanie dot. wygladu ogrodzenia (ogrodzenie wygladem winno nawigzywac¢ do istn. ogrodzenia przy posesji 7A) i
jego lokalizacji nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem dz. ew. nr 198/8 oraz Inspektorem.
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
Ogrodzenia panelowe 50,00 = 50,00
Ogédtem: 50,00 50,00 mb
24.2 Kalkulacja indywidualna
Brama wjazdowa zwykfa wraz z montazem
Brama wjazdowa 1,00 = 1,00
Ogédtem: 1,00 1,00 szt
24.3 Kalkulacja indywidualna
Furtki wraz z montazem
Furtka 1,00 = 1,00
Ogédtem: 1,00 1,00 szt
25 Humusowanie - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
25.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm (15 cm)
Humusowanie 486,08 = 486,08
Ogétem: 486,08 486,08| 3,00|m2
26 Geosiatka komérkowa w konstrukcji podbudéw, nawierzchni i poboczy drogowych oraz skarp i scian oporowych - D.10.10.011 (CPV
45111000-8)
26.1 KNR 911/102/3 (1)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos$¢ uktadanej geokraty 15-cm, kruszywo
Nawierzchnia z geokraty 150,00 = 150,00
Ogétem: 150,00 150,00 m2
26.2 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm
Nawierzchnia z geokraty 150,00 = 150,00
Ogétem: 150,00 150,00 m2
26.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm (10 cm)
Nawierzchnia z geokraty 150,00 = 150,00
Ogotem: 150,00 150,00| 0,67/ m2




