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Charakterystyka inwestycji

Projektowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 560819K —
ul. Stoneczna w miejscowosci Wieliczka w zakresie rozbudowy jezdni szerokosci 3,5 m
od km 0+003,65 do km 0+398,03, budowy mijanek szerokosci 1,5 m od km 0+007,58
do km 0+093,80 oraz od km 0+189,39 do km 334,00, budowy pobocza obustronnego
szerokosci min. 0,75 m od km 0+003,65 do km 0+398,03, przebudowy istniejgcych zjazdéw
indywidualnych z ul. Stonecznej, budowy urzgdzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych
wode od km 0+014,39 do km 0+398,03, budowy kanatu technologicznego, przebudowy sieci
teletechnicznej w zakresie wymiany istniejacego stupa teletechnicznego wraz wymiang
istniejacej linii napowietrznej sieci teletechnicznej, przebudowy sieci elektroenergetyczne;j
w zakresie rozbidrki istniejgcej i budowy nowej linii nN, remontu istniejgcego przepustu
w km 0+005,40, wycinki kolidujgcej zieleni.

W ramach zakresu elekirycznego projektuje  sie  przebudowe  sieci
elektroenergetycznej nN wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi gminnej nr 560819K
w Wieliczce.

W ramach przebudowy projektuje sie:

Budowe stanowiska stupowego typu P-10,5/2,5/ E 1 szt.
Demontaz i ponowny montaz przytgcza AsXSn 4x16 mm? 1 szt.
Przebudowe linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x35 mm? 15/35 m
Demontaz linii kablowej YAKXS 4x35, YAKY 4x35 15m

Montaz rur ochronnych sztywnych typu RHDPE 110 koloru niebieskiego 52m

Przebudowywane odcinki linii napowietrznej nN nalezy wykona¢ przewodami
izolowanymi typu AsXSn. Przekroje projektowanych przewoddw powinny posiada¢ podobnag
obcigzalnos¢ prgdowa co przewody istniejace. Projektowang przebudowe sieci nN nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz standardami technicznymi
Tauron Dystrybucja S.A.

Istniejgce odcinki linii napowietrznych wykonane przewodami gotymi nie podlegajgce
przebudowie ponownie zawiesi¢ na wymienianych stupach.

Przebudowywane linie nN nalezy wykona¢ przewodami izolowanymi. Naprezenia
przewoddéw i odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.
Projektowane konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit
uzaleznionych od: rodzaju przewoddw oraz parcia wiatru na elementy linii, stosowanych
naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajéw przytaczy.

Linia energetyczna zostanie zawieszona na projektowanych stupach nN. Do budowy
nalezy zastosowac zerdzie wirowane typu E.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci wykona¢ z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci.
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Przebudowywane odcinki linii kablowych wykona¢ kablami o izolacji z polietylenu
usieciowanego typu NA2XY-J z zytami aluminiowymi o przekroju w nawigzaniu do przekroi
zyt przebudowywanych kabli. Przebudowywane odcinki linii kablowych nN nalezy potaczy¢ z
ist. kablami za pomocg muf kablowych. Trasy przebudowywanych/zabezpieczanych linii
kablowych nN pokazano na Planach Sytuacyjnych.

Projektowang przebudowe sieci nN nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz standardami technicznymi Tauron Dystrybucja S.A.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowaé szczegb6lng uwage, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych kabli. Powinny by¢ rowniez zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzehn znajdujgcych sie na trasie
przebudowanej linii.

Projektuje sie utozenie kabla nN w ziemi na gtebokosci 70cm - odlegtos¢ mierzona
prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla. Jezeli gtebokos¢ ta nie
bedzie mogta by¢ zachowana w przypadkach szczegdlnych, np. przy skrzyzowaniu lub
obejsciu urzgdzen podziemnych dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci,
jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej
dtugosci trasy nad linig kablowg nN nalezy utozyC folie koloru niebieskiego. Folia powinna
by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem.

Skrzyzowanie przebudowywanych linii kablowych z drogg nalezy wykona¢ w
przepustach ochronnych z rur otaczajgcych. Dla linii kablowej nN nalezy zastosowac rury
ostonowe - RHDPE o przekroju ¢$110 koloru niebieskiego. Przejscie pod drogami wykonaé
metodg przepychu/przewiertu na gtebokosci min. 1,1m. Rury ostonowe winny objg¢ catg
szerokos$¢ jezdni plus, co najmniej 50 cm po obu stronach drogi.

Jezeli istniejgce linie kablowe pod drogami sg juz chronione rurami ochronnymi a
konieczne jest przedtuzenie zabezpieczenia, ist. rury z projektowanymi rurami dzielonymi
taczy¢ za pomocg ptatéw remontowych. Dla mechanicznego wzmocnienia potgczenia nalezy
wzmochi¢ chudym betonem poprzez wylanie kotnierza.

Prowadzenie robét w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej nalezy wykonac¢ ze szczeg6ing ostroznoscia.

Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz wodociggami i siecig gazowg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur
otaczajgcych utozonych na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m w obie strony.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci
od warunkéw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
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Informacije dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng decyzje zezwalajgcg
na realizacje inwestycji drogowej oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$c¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta.

Rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczng, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia
rob6t ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntow ponizej
posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowigzuje Wykonawce
do wymiany gruntu).



Wieliczka Stoneczna - przebudowa sieci nN -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16205)

kosztorys strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Stoneczna klasy technicznej D (dojazdowa) w Wieliczce
1 Element D-01.03.01. - Linie napowietrzne nN stacja 3861 - budowa stupa - 1 szt.
szt
1.1 |KNNR 5/903/1 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5 m -
P-10,5/2,5/E ust6j UP1
1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 stup 1,0
1.2 |KNNR 5/803/4 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziatem podnosnika
samochodowego, przewdd ist. AsXSn 4x16 mm2
AsXSn 4x16 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 szt 1,0
1.3 |KNNR 5/903/4 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, klasa
3Fi20
Hak wieszakowy M20 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 szt 1,0
2 Element D-01.03.02. - Linie kablowe nN stacja 3861 - budowa linii 15/35m , demontaz 15m, zabezpieczenie
38,5m
m
2.1 |KNR 201/312/1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill - przekop
0 kontrolny
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3 = 3,000000
Ogétem: 3,0 szt 3,0
2.2 |[KNNR 5/717/3 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezpos$rednio na stupie, masa do 2,0-kg/m, w uchwytach - p.a.
demontaz krotnos¢ 0,5
2*7 = 14,000000
Ogétem: 14,0 m 14,0
2.3 |[KNNR 5/717/7 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do 2,0 kg/m, w
uchwytach - p.a. demontaz krotnos¢ 0,5
ist. YAKXS 4x35 22 = 4,000000
Ogétem: 4,0 m 4,0
2.4 |[KNNR 9/801/8 |Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 2,0 kg/m, kategoria gruntu -1V
ist. YAKXS 4x35 15 = 15,000000
Ogotem: 15,0 m 15,0
2.5 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
0,8%0,4*(7+8+38,5) = 17,120000
Ogétem: 17,12 m3| 17,12
2.6 |[KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l
0,6"0,4*(7+8+38,5) = 12,840000
Ogotem: 12,84 m3| 12,84
2.7 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m
2%(7+8+38,5) = 107,000000
Ogétem: 107,0 m| 107,0
2.8 |[KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - RHDPE 160
6+7,5 = 13,500000
Ogotem: 13,5 m 13,5
2.9 |[KNNRW 9/814/ | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110-mm
1
38,5 = 38,500000
Ogotem: 38,500 m| 38,500
2.10|KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m - NA2XY 4x35
9+8 = 17,000000
Ogétem: 17,0 m 17,0
2.11 [KNNR 5/717/2 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 kg/m, na objemki - NA2XY
4x35
27 = 14,000000
Ogétem: 14,0 m 14,0
2.12/KNNR 5/717/6 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do 1,0 kg/m, na
objemki - NA2XY 4x35
22 = 4,000000
Ogétem: 4,0 m 4,0
2.13|KNR 510/603/8 |Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 120-mm2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
22 = 4,000000
Ogétem: 4,000 szt| 4,000
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16205)

kosztorys strona nr: 2
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
jednostkowej
2.14/KNR 510/508/8 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z zytami Al, kabel wielozytowy, do 120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 szt 1,0
2.15/KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0|odcinek 2,0
2.16|KNR 401/108/6 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii 11l
17,12-12,84 = 4,280000
Ogotem: 4,28 m3| 4,28
2.17|KNR 401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - krotno$¢ 15
4,28 = 4,280000
Ogotem: 4,28 m3 4,28
2.18|KNR 404/1107/ |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$é do 1 km, z zatadunkiem i
3 wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5 t
0,01 = 0,010000
Ogotem: 0,01 t 0,01
2.19|KNR 404/1107/ |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, nakigdy uzupemiajgce
4 za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t - krotnosé 15
0,01 = 0,010000
Ogotem: 0,01 t 0,01
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