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1. Celizakres opracowania

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, zwana dalej instrukcjg, stanowi realizacje postanowien
§ 6.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
(Dz.U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Opracowana zostata dla ,,Nowy Szpital Wojewddzki” Sp. z o.0. z siedzibg
przy ul. Igielnej 13, 50-113 Wroctaw — Zarzgdcy obiektéw mieszczacych sie przy ul. Gen. A, E. Fieldorfa
2 we Wroctawiu.

Stosownie do wymogow okre$lonych w ww. rozporzadzeniu Instrukcja jest poddawana
aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a takze w przypadku zmian dotyczacych sposobu uzytkowania
obiektu lub procesu technologicznego, ktére wptywaja na zmiane warunkdw ochrony
przeciwpozarowej.

Postanowienia niniejszej instrukcji dotycza pracownikéw Zarzadcy obiektu, pracownikow

uzytkownikéw oraz pracownikéw firm zewnetrznych, wykonujacych zlecone im prace w obiekcie.

1.1. Podstawa opracowania

Instrukcja zawiera:

1) Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem.

2) Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym.

3) Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

4) Sposobhy zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

5) Warunkiiorganizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

6) Sposoby zapoznania Uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowe;j instrukcji.

7) Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich statymi
Uzytkownikami.

8) Plany obiektdw, obejmujace takze ich usytuowanie oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b} odlegtosci od obiektdéw sgsiadujacych,

c) parametréow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujgce]j gestosci obcigzenia oghiowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych
kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach,

e) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia

wybuchem,



Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

f) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

g) warunkdéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych,

h) miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkdw gldwnych instalacji
gazowej, materiatdw pozarowo-niebezpiecznych oraz miejsc usytuowania elementéw
sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

i) hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celdw przeciwpozarowych,

j) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddw na teren ogrodzony.

1.2. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj Dz. U. 2021 poz. 869).

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tj Dz. U. 2020 poz.1123).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. 2020 poz. 1333).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj Dz. U. 2019 poz. 1065).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

6) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z pdzn. zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134).

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

10) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikéw z gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

12) PN-EN-1838:2013-1 Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

13) PN-EN 60598-2-22:2004/AC:2006 Oprawy os$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe.
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

14) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
i urzagdzen. Wymagania.

15) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.
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16) PN N 01256 4:1997 Znaki bezpicczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

17) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczeristwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

18) PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne - Czgéé 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

19) PN-EN 671-3:2012 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne - Czeéé 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko

sktadanym.

1.3. Podstawa merytoryczna

1) Instrukcja  bezpieczerstwa  pozarowego dla  terenéw i  obiektdw  szpitalnych
przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu z sierpnia 2021 r. (wydanie 6), opracowana przez
Pawta Pogorzelskiego, Inspektora Ochrony Przeciwpozarowe;j.

2) Dokumentacja techniczno-budowlana obiektéw.

3) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Przedszkola Pro Futuro.

4) Scenariusz rozwoju zdarzen pozarowych.

2.  Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace
Z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, magazynowania (skladowania) iwarunkéw
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem

2.1. Przeznaczenie wraz z krotkim opisem prowadzonej dziatalnosci
Budynek Szpitala

To obiekt, w ktédrym prowadzona jest dziatalno$¢ lecznicza, gdzie wykonywane s $wiadczenia
szpitalne przez Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej
— gtéwnego uzytkownika w obiekcie.

Obstuga techniczna budynku prowadzona i nadzorowana jest przez Zarzadce obiekty,
odpowiedzialnego za prawidlowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej obiektu, utrzymanie
terenéw zewnetrznych, w tym lagdowiska dla $miglowcéw oraz za bezpieczeristwo wewnatrz
i na zewnatrz obiektu. Obiekt dozorowany jest catodobowo przez stuzbe ochrony, podlegta Zarzgdcy.

W obiekcie znajduje si¢ réwniez inni uzytkownicy, ktérzy wykonujg dziatalno$é gospodarcza
zwigzang z ustugami (gastronomia, sprzedaz art. wielobranzowych, diagnostyka laboratoryjna).

Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych, ktére przystosowano do nastepujgcych funkcii:
Kondygnacja B1 - Zaklad Medycyny Nuklearnej, ktéry stosuje do celéw diagnostycznych
promieniotworcze izotopy, Apteke Szpitalng z magazynami, Dziat Sterylizacji, Prosekture, Kuchnie
Zalezng — przyjmowanie z zewnatrz positkéw i ich dystrybucja, Archiwum, szatnie personelu, czasowy

magazyn odpaddéw medycznych, magazyny — bielizny w uzytkowaniu, preparatéw chemicznych
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myjacych, art, biurowych i sprzatajacych, warsztaty, zbiorniki przeptywowe wody pitnej,
pomieszczenia techniczne;

Kondygnacja LO - Specjalistyczng Przychodnie Przyszpitalng z poradniami, pomieszczeniami
zabiegowymi i punktem rejestracji usytuowanym w holu gtéwnym, Dziat Endoskopii, Dziat Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej, Dziat Elektrodiagnostyki, Izba Przyje¢ planowanych, Dziat Rehabilitacji
Ambulatoryjnej, Poradnia Nocnej i Swigtecznej Opieki Zdrowotnej, SOR (21 {ézek dla pacjentow
czasowo przebywajqcych), dyzurki ochrony w strefach wyjsciowych, punkt matej gastronomii;

21 tézek pacjentdw na kondygnaciji

Kondygnacja L1 - sala audiowizualna z zapleczem, kiosk wielobranzowy, strefa wypoczynkowa,
Dyrekcja Szpitala — cze$¢ kondygnacji przeznaczona na prace biurowa, Blok Operacyjny, w ktorym
znajduje sie 10 sal operacyjnych z niezbednym zapleczem oraz dwa szyby windowe, tgczace
kondygnacje L1 z kondygnacja B1, Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii (16 f6zek pacjentéw),
Oddziat Neurologii Dzieciecej (27 tézek pacjentéw), Oddziat Chirurgii Dzieciecej (54 f6zek pacjentéw),
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci (4 t6zka), Oddziat Urologii i Onkologii Urologicznej
(27 t6zka pacjentow);

128 {67ka pacjentow na kondygnacji

Kondygnacja L2 - pomieszczenia z przeznaczeniem na prace biurowa, Kaplica z zapleczem, Oddziat
Chirurgii Ogdlnej iNaczyniowe] (33 fdzka pacjentéw) — drugi odcinek oddziatu znajduje sig
na kondygnacji L3, Oddziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (56 fdzek pacjentéw), Oddziat Neurologii
z Pododdziatem Udarowym (50 f6zek pacjentéw), Oddziat Choréb Wewnetrznych (29 féZek pacjentow),
Oddziat Neurochirurgii (26 t6zek pacjentow);

194 t6zek pacjentow na kondygnacji

Kondygnacja L3 - Oddziat Kardiologii (62 tézka pacjentéw), Oddziat Endokrynologii, Diabetologii
i Chorob Wewnetrznych (26 t6zek pacjentéw), Oddziat Reumatologii i Choréb Wewnetrznych (29 fozek
pacjentéw), Oddziat Toksykologii i Chor6b Wewnetrznych (28 fézek pacjentéw), Oddziat Rehabilitacji
(31 16zek pacjentéw), Oddziat Chirurgii Plastycznej (14 tézek pacjentéw), Oddziat Chirurgii Ogéine;j

i Naczyniowej (17 t6zek pacjentow), Laboratorium diagnostyczne Synevo;

207 t6zek pacjentow na kondygnacji

taczne w budynku znajduje sie 529 t6zek dla pacjentéw.

Na dach budynku mozna wej$¢ wiazami K-1, K-5, K-8 oraz wejsciami na kondygnacji L3 na klatce
schodowej K-9 i przy laboratorium diagnostycznym. Przemieszczanie sie po dachu jest mozliwe
wyznaczonymi drogami, ktére w wiekszosci prowadzg po stalych pomostach, w obrysie ekranéw
akustycznych. Umieszczono tam instalacje systemu wentylacji mechanicznej, jednostki zewnetrzne

klimatyzacji oraz rurociagi i armature wody gorgcej i lodowe;.

Budynek techniczny

Posadowiony w potnocnej czesci dziatki. Budynek jest parterowy, ztozony z dwoch niezaleznych

segmentéw. Oba segmenty sg przeznaczone na zaplecze techniczne budynku szpitala. W pierwszym
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segmencie zlokalizowane sg kotfownia i stacja wytwarzania wody lodowej. W drugim segmencie
znajduja si¢ zbiornik paliwa, agregaty pradotwdrcze, stacja $redniego napiecia, stacja gazéw
medycznych, rozprezania gazow. Wejscia do kazdego z pomieszczeri w segmentach sg niezalezne. Na
dachy segmentéw prowadzy drabiny. Tam usytuowano wieze chtodnicze, system chtodu, jednostki
zewnetrzne klimatyzacji, rurociagi i armature wody goracej i chfodzgcej.

W sgsiedztwie budynku technicznego, na jego wschodniej $cianie znajduje sie stacjonarny zbiornik

magazynowy z tlenem o pojemnosci 11 000 m? zabezpieczone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw z gazami oraz uzywaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

We wschodniej czesci dziatki, w sasiedztwie obiektu szpitalnego znajduje sie Stacia Uzdatniania

Wody. Jej konstrukcja to stalowy kontener obudowany piytami warstwowymi z rdzeniem
poliuretanowym. Kontener sktada sie z 5 segmentéw nadbudowanych konstrukcjg stalowa
stropodachu. Posadowiony na fundamencie $cianowym. Kubatura obiektu 312m?3. Zgodnie z art. 8
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719) obiekt ten nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji.

W potudniowo — wschodniej czesci dziatki usytuowano ladowisko dla smigtowcéw. W 2014 r.

opracowany zostat Plan ratowniczy lgdowiska dla $migtowcédw przy Nowym Szpitalu Wojewédzkim Sp.

z 0.0. we Wroctawiu zgodnie z ustawg z dnia 03.07.2002 Prawo lotnicze (Dz.U. nr 130 poz. 1112).

2.2. Zaklad Medycyny Nuklearnej

Usytuowany jest na kondygnacji B1. Zajmuje zespét pomieszczeri przeznaczonych na diagnostyke,
terapie ambulatoryjng, poczekalnie, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia techniczne. W 3
pomieszczeniach znajdujg sie izotopy i Zrédta promieniotwdrecze:
1) pomieszczenie B515 — tzw. pokdj goracy (jest to pracownia izotopowa klasy ). Jest tu
urzgdzenie zwane komora laminarng, w ktérej znajduje sie generator technetowo-molibdenowy
(Tc/Mo), z ktérego pozyskiwany jest Technet (Tc-99m), wytwarzajacy promieniowanie gamma
izotop promieniotwdrczy wykorzystywane do wykonania badan izotopowych. Najwieksza
aktywnos¢ tego generatora jest w dniu dostawy (pigtek) —aktualnie jest to ok. 20Gbq. Generator
umieszczony jest w komorze laminarnej za zamknigtymi drzwiczkami otowiowymi.
W pomieszczeniu tym znajdujg sie na wieszaku fartuchy ofowiane — tzw. ostony osobiste.
2) pomieszczenie B516 — magazyn izotopdw, znajdujgcy sie w giebi pomieszczenia B515. Izotopy
znajdujace sie w tym pomieszczeniu to:
e zrédio Cez (Cs-137), wytwarzajace promieniowanie gamma, aktualna aktywno$¢ zrédta 5,6
MBq, Zrédio schowane jest w otowianej ostonie, w metalowym sejfie,
e tabletki Jodu (J-131), wytwarzajagce promieniowanie gamma i beta, znajdujagce sie w
otowianych ostonach w szafie (maksymalna aktywnos¢ przypada na dzieri dostawy, czyli pigtek
i moze wynies¢ 10 GBq),
¢ zrodto ptaskie Cobalt (Co-57), wytwarzajace promieniowanie gamm, o aktywnoséci 750MBq
umieszczone w plastikowej jezdnej ostonie,
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e izotop Samar (Sm-153), wytwarzajgcy promieniowanie gamma i beta, do aktywnosci 100GBq
— sporadycznie na stanie,

e izotop Stront (Sr-89), wytwarzajgcy promieniowanie gamma i beta, do aktywnosci 100GBq —
sporadycznie na stanie.

3) pomieszczenie B509 — magazyn odpadow, w ktérym moga znajdowac sie przejéciowo zuzyte

zrédta promieniotworcze.,

v W przypadku realnego zagrozenia ewakuacji podlega generator technetowo-
molibdenowy.

v' Zaktad Medycyny Nuklearnej poosiada stosowne zabezpieczenia, okreslone przepisami
prawa w zakresie radiologicznej, w tym sprzet radiometryczny.

v W 2020 r. w Zaktadzie Medycyny Nuklearnej aktualizowano Zaktadowy Plan
Postepowania Awaryjnego w przypadku zdarzen radiacyjnych, dostosowany do nowego
obiektu szpitalnego.

llos¢ i rodzaj izotopdw moga ulec zmianom w zaleznosci od posiadanego zezwolenia,
i zapotrzebowania.

2.3. Przedszkole PRO FUTURO

Zlokalizowane jest w wydzielonej strefie pozarowej o powierzchni 0,795 m? na kondygnaciji LO,
z okres$long kategorig zagrozenia dla ludzi ZL Il. Przedszkole stanowi zespét pomieszczen w skiad
ktérych wchodzi: szatnia dla dzieci, pomieszczenie administracyjne, sale dydaktyczne, szatnia
personelu, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie magazynowe,
wydawalnia, zmywalnia, wydzielone pozarowo klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia
techniczne — elektryczne, ciggi komunikacyjne (korytarze, przedsionki, itp.).

Przedszkole wydzielone jest od reszty obiektu Sciang oddzielenia pozarowego o odpornosci
ogniowej El 60, w ktoérej zainstalowane sg drzwi przeciwpozarowe réwniez o tej samej odpornosci
ogniowej. W Sali nr 3 oraz czesciowo w Sali nr 2 i na czesci korytarza wewnetrznego przedszkola
wykonano podtoge techniczng o odpornosci ogniowej REI 60.

W strefie, w ktérej znajduje sie przedszkole, zainstalowane sg urzadzenia przeciwpozarowe:
czujka optyczna dymu, czujka temperatury, czujka multisensorowa dymu i temperatury,
umieszczona w przestrzeni pod sufitem oraz pod podiogg, DSO, gasnice proszkowe typu ABC,
hydrant wewnetrzny, ROP, telefon alarmowy, drzwi przeciwpozarowe.

Na potrzeby przedszkola zostat przebudowany system DSO i SSP. Dokumentacja powykonawcza
stanowi osobne opracowanie.

Lokal posiada wyjécia ewakuacyjne z kazdej Sali przedszkolnej na korytarz, z ktérego zapewnione
sg 2 drogi ewakuacyjne, do odrebnej strefy pozarowej poprzez drzwi pozarowe oraz dodatkowym
wyjsciem na zewngatrz budynku poprzez komunikacje szpitala w tej samej strefie.

Ewakuacja jest prowadzona poprzez drogi komunikacji ogélnej do korytarzy na poziomie parteru

do wyjs¢ ewakuacyjnych w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku do miejsca zbiorki po
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ewakuacji. Przedszkole PRO FUTURA posiada wtasng Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego, ktéra

stanowi integralng czes$c¢ niniejszej Instrukcji.

2.4. Charakterystyka budowlana i wyposazenie w instalacje

Budynek Szpitala

Obiekt zelbetowy w technologii monolitycznej lub zelbetowej zespolonej. Stateczno$¢ budynku

zapewniajg zelbetowe trzony komunikacyjne, potagczone w sposéb monolityczny z tarcza stropowa.

Dodatkowe usztywnienie stanowig $ciany zelbetowe poprzeczne:

Sciany i podciqgi - $ciany konstrukcyjne wykonane jako zelbetowe i murowane i majg na celu
podpieranie ptyt stropowych budynku. Sciany zelbetowe wykonane z betonu C25/30 (B30),
zbrojone stalg A-lIN. Sciany o gruboéci 20 cm oraz 24 cm, w zaleznosci od lokalizacji
oraz przenoszonych obcigzen. Wszystkie sciany zewnetrzne wykonane sa jako zelbetowe z tym,
ze schemat konstrukcyjny $ciany zewnetrznej to czesto uktad stupowo-ryglowy. Sciany
wewnegtrzne wykonane sg jako Zelbetowe, w zaleznosci od przenoszonych obcigzen oraz schematu
pracy zelbetowe lub murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych nazaprawie wapienno-
cementowej. Podciggi wykonane z betonu C25/30 i zbrojone stalg A-lIIN.

Stropy - zelbetowe o grubosci 22, 25 lub 28 c¢m, przy czym grubosé stropu 22 cm jest gruboscia
podstawowg. Grubo$¢ stropu jest zalezna od przejmowanych obcigzeri oraz od schematu
statycznego. Zasadniczy schemat pracy ptyt stropowych jest krzyzowo-zbrojony, a ptyty s oparte
liniowo na $cianach i podciggach. Wyjatek stanowi strop nad holem gtéwnym w segmencie ,H"
oraz strop nad salg konferencyjng w segmencie ,N". Strop ptytowy nad holem gtéwnym o grubosci
28 cm jest oparty na stupach zastosowaniem pogrubien w obszarach przystupowych
~Brzybkow”. Ze wzgledu na znaczng rozpietos$¢ (10,8 m), strop nad salg konferencyjna na 1 pietrze
zostat wykonany z zastosowaniem sprezonych ptyt kanatowych o grubosci 26,5 cm. Aby stropu nie
docigzac Scianami no$nymi z wyzszych pieter, zastosowany ukfad stropowy zostat powtdrzony na
wszystkich kondygnacjach powyzej.

Klatki schodowe - klatki schodowe wraz z ich Scianami oraz szyby windowe stanowig zelbetowe
trzony usztywniajace przestrzennie bryte budynku. Sciany o grubosci 20 cm, wykonane z betonu
C25/30 i zbrojone stalg A-IlIN. Biegi schodowe monolityczne lub prefabrykowane o grubosci ptyty
biegu 15 cm.

Wyposaienie w instalacje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wodno-kanalizacyjna (wod.-kan.),

Centralne ogrzewanie (c.0.),

Wody lodowej (w.l.),

Wentylacja mechaniczna,

Klimatyzacja,

Elektryczng, w tym bezpieczenstwa i ewakuacji,

Systemu Sygnalizacji Pozaru,
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8) Gazdw medycznych,

9) Ppoz. (w tym hydranty wew.),

10) Monitoring wizyjny, systemy dozorowe (CCTV),
11) Automatyka budynkowa (BMS).

Budynek techniczny

Budynek parterowy, ztozony z dwdch niezaleznych segmentéw. Pierwszym segment o wymiarach
osiowych 10,25 x 23,70 m i wysoko$ci do poziomu wierzchu attyki zelbetowej +6,15 m, natomiast drugi
segment o wymiarach osiowych 10,25 x 29,54 m i wysokosci do poziomu wierzchu attyki stalowej
+9,30 m. Oba segmenty budynku sg o ksztatcie prostokatnym, ze stropodachem ptaskim zelbetowym.
Budynek techniczny jest posadowiony bezposrednio na gruncie za posrednictwem zelbetowej piyty
fundamentowej grubosci 40 cm. Ptyta fundamentowa jest posadowiona, ze wzgledu na technologie
budynku, na réznych poziomach. Ptyta zelbetowa jest posadowiona na warstwie papy
termozgrzewalnej, utozonej na betonie podkfadowym B10 (C8/10). Konstrukcja budynku technicznego,
obu segmentdw, jest analogiczna. Konstrukcje nosng tworzg Sciany i stupy zelbetowe, oparte na
zelbetowe] plycie fundamentowej grubosci 40 cm. Sciany zelbetowe s w ukfadzie poprzecznym i
podtuznym. Przykrycie budynku tworzy ptaski stropodach zelbetowy wykonany jako zespolona ptyta
zelbetowa typu FILIGRAN oparta na $cianach zelbetowych i podciggach. Grubos¢ i poziomy stropu s
rézne na réinych czeéciach budynku. Budynek posiada attyki w postaci zelbetowych S$cian
zewnetrznych zaprojektowanych w poziomie +6.15 m. Na dach budynku prowadzg drabiny. Wejscia

sg hiezalezne dla kazdego segmentu.

Wyposazenie w instalacje:

1) Wodno-kanalizacyjna {(wod.-kan.),

2} Wody chiodzacej,

3) Wentylacja mechaniczna,

4) Klimatyzacja,

5) Elektryczna,

6) System Sygnalizacji Pozarowej,

7) Gazdéw medycznych,

8) Ppoz. (w tym wytwornica piany —w pomieszczeniu zbiornikéw oleju),

9) Automatyka budynkowa (BMS).

2.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

W sasiedztwie budynku Szpitala znajduja sie inne obiekty:
1) Budynek techniczny, w ktérym magazynowane sg olej opatowy 20 000 | i olej napedowy 15 000 |

(przechowywane w zbiornikach dwuptaszczyznowych). Budynek techniczny o ggstosci obcigzenia
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ogniowego do 4000MJ/m?, usytuowany w odlegtosci 60 m od pétnocnej zewnetrznej $ciany

budynku Szpitala.

2) Stacjonarny zbiornik z tlenem (pojemnos$¢ 11 000 m®) w odlegtoséci 65 m od pétnocnej zewnetrznej

$ciany budynku Szpitala.

3) Kontenerowa stacja uzdatniania wody w odlegto$¢ 80 m od wschodniej $ciany budynku Szpitala.

4) Ladowisko dla smigtowcow w odlegtosci 95 m od wschodniej $ciany budynku Szpitala.

2.6. Charakterystyka pozarowa budynkéw

Budynek Szpitala:
powierzchnia kondygnacji B1
powierzchnia kondygnaciji LO
powierzchnia kondygnacji L1
powierzchnia kondygnacji L2
powierzchnia kondygnacji L3
powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
wysokosé budynku

ilos¢ stref pozarowych

grupa wysokosci

kategoria zagrozenia

gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen

ilo$¢ wind

ilos¢ klatek schodowych
ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
klasa odpornosci pozarowe;j

Budynek techniczny:

powierzchnia segment nr 1

powierzchnia segment nr 2

ilos¢ kondygnacji nadziemnych

wysokos¢ budynku segment 1
segment 2

ilo$¢ stref pozarowych

grupa wysokosci budynku

kategoria zagrozenia

gestos¢ obcigzenia ognhiowego

pomieszczen

klasa odpornosci pozarowej

8055,98 m?
10 559,04 m?
10 695,58 m?
9438,00 m?
9405,84 m?

12 701,96 m?
48 694,66 m?
188 200,00 m?
5

17,60 m

34

SW

ZL1, ZL I, ZL I, PM (nieliczne pomieszczenia na kondygnacji B1)

techniczne <500 MJ/m2
< 500 MJ/m2
< 2000 MJ/m?2

magazynowe
archiwum

18

10

15

B

232,02 m?

280,90 m?

1

6,30 m

9,30 m (razem z ekranem akustycznym)
9

N

PM

techniczne < 500 MJ/m2
magazynowe <500 MJ/m2

zbiornik ON < 4000 MJ/m?2
pomieszczenie zbiornik ON: A

pozostate pomieszczenia: C

13
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow

Elementy budynku

Klasa odpornosci ogniowej dla
Budynku Szpitala

w klasie odpornosci pozarowej
B

Klasa odpornosci ogniowe]j dla
Budynku technicznego

w klasie odpornosci pozarowej
AiC

gtéwna konstrukcja 1R120 R 240
nosna
konstrukcja dachu R 30 - R 30
strop REI60 REI120
$ciana zewnetrzna El60 E1120,
E 1 240 (wykonano dla pomieszczenia
| zakwalifikowanego do klasy C)
$ciana wewnegtrzna El30 El1120
przekrycie dachu RE 30 R E 30
biegi i spoczniki klatki R 30 -
schodowej
sciany klatek schodowych | R E | 60 =

Wszystkie elementy budynku s3 elementami nierozprzestrzeniajacymi ogien.

2.

B

udynek Szpitala

8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

W budynku wydzielono 34 strefy pozarowe, w ktérych znajduja sie pomieszczenia zakwalifikowane

do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL II, ZL Il i PM. Stad strefy pozarowe dla ZL Il nie przekraczajg 3500

m?, ZL 1l 5000 m?, a dla PM do 4000 mZ. Ponizej, tabelaryczne zestawienie stref pozarowych, z

wyszczegdblnieniem kategorii zagrozenia ludzi w pomieszczeniach oraz okreslong powierzchnig strefy.

Powierzchnie wiekszosci stref, zawierajgcych pomieszczenia zaliczone do kategorii ZL Il majg

mozliwos$¢ przejscia do innej strefy pozarowej natej samej kondygnacji. Gtéwny hol w budynku,

obejmujgcy kondygnacje LO i antresole na kondygnacji L1 znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

Ponadto w obrebie stref pozarowych wydzielono pozarowo nastepujgce pomieszczenia

techniczne, stanowiagce odrebne strefy pozarowe (Sciany R E [ 120, drzwi E | 60):

stacja transformatorowa,

rozdzielnie elektryczne,

archiwum szpitalne,
archiwum apteki,
pompownhia pozarowa,

wezet cieplny,

pomieszczenie centrali telefonicznej,
pomieszczenie serwerowni,
magazyn spirytusu,

magazyn odczynnikéw chemicznych,

pomieszczenia wentylatorni,
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inne pomieszczenia technologiczne i techniczne;

Strefa pozarowa

[ Kategoria zagrozenia ludzi | Powierzchnia [m?]

Kondygnacja B1

B1.A ZL 1 2463,00
B1.B PM 258,00
B1.C ZL 1 2681,00
B1.D PM 781,00
B1.E ZL1I 2336,00
B1.F PM 678,00
B1.G PM 249,00
Kondygnacja LO

0.A VAR 2057,00
0.B ZL 1 270,00
0.C ZL 1 2990,00
0.D+1.D ZL 1 3319,00
caty hol obejmujgcy

LO {parter) i L1 {pietro I)

w jednej strefie pozarowej

O.E ZL1 3442,00
0.F ZL I 354,00
0.G ZL1 795,00
Kondygnacja L1

1.A ZL1I 2320,00
1.B ZL I 372,00
1.C ZL I 3226,00
0.D+1.D L1 3319,00
caty hol obejmujacy

LO (parter) i L1 (pietro 1)

w jednej strefie pozarowej

1.E ZL 1 2659,00
1.F ZL1I 1355,00
1.G ZL N 754,00
Kondygnacja L2

2.A ZL 1 2121,00
2.B ZL 1 395,00
2.C ZL1 2208,00
2.D ZL 1 1858,00
2.E ZL1 2720,00
2.F ZL1 1345,00
2.G ZL 1 771,00
Kondygnacja L3

3.A ZL1 2121,00
3.B ZLN 395,00
3.C ZL I 2208,00
3.D ZL 1 1231,00
3.E ZL I 2720,00
3.F ZL 1l 1343,00
3.G6 2L 785,00
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Budynelk techniczny

Zostat podzielony na 9 stref pozarowych {kazde z pomieszczen stanowi oddzielng strefe pozarowa).

Ponizej tabelaryczne zestawienie wydzielonych stref.

Strefa pozarowa | Kategoria | Funkcja Powierzchnia
[m?]
Poziom 00 o
00.BT.Z06 PM Kottownia 117,43
00.BT.207 PM | Centrala chtodu 114,59
00.BT.Z05 PM Magazyn oleju . 52,65
00.BT.EO4 | PM | Agregaty pradotworcze 97,53
00.BT.EO3 PM Rozdzielnice SN 2499
00.BT.EQ2 PM Rozdzielnice NN 19,24
00.BT.EO1 PM Transformator 5,82
00.BT.Z08 PM Centrala Gazéw Medycznych 25,62
00.BT.Z09 PM Centrala Gazow Medycznych 55,05

2.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji w obiektach

Instalacje elektryczne:

Szyby kablowe podzielone sg na strefy pozarowe szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi w celu
unikniecia efektu kominowego i ograniczenia skutkéw pozaru. Przegrody te maja odpornos¢ ogniowa
co najmniej R E | 60 w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 9 m.

Instalacje wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty wykonane z materiatéw niepalnych. W miejscach
przejscia tych przewoddw (o $rednicy wiekszej niz 0,04 m) przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych (Sciany, stropy) znajduja sie przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie R E | 60/R
E | 120 — jak elementy oddzielen przeciwpozarowych tego pomieszczenia. Przewody tranzytowe
(przechodzgce przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja) zostaty obudowane okfadzinami o klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie R E | 60/R E | 120 lub wyposazone w klapy odcinajgce
o odpornosci ogniowej oddzielen ppoz. Klapy odcinajagce sguruchamiane samoczynnie
z wykorzystaniem sterowania systemu sygnalizacji pozarowej.

Instalacja wodno-kanalizacyina:

Przejécia przewoddéw instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. sg wykonane w formie
przepustow instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej stropu lub $ciany. Wyjatek stanowia

pojedyncze rury poprowadzone przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2.10. Techniczne warunki ewakuacji

2.10.1. Funkcjonowanie obiektu
Budynek Szpitala
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W obiekcie praca odbywa sie w systemie zmianowym — pracownicy przebywaja w budynku
przez catg dobe, zatrudnionych jest okoto 1300 oséb (przewidziano, ze maksymalnie 70% ogdlnej iloéci
zatrudnionych moze przebywa¢ w jednym czasie w budynku), ilos¢ tézek pacjentéw — 576,
ilo$¢ pacjentéw przebywajgcych tymczasowo i innych osdb (np. odwiedzajgcych, petentéw,
pracownikéw firm zewnetrznych— okoto 280.

Liczba mozliwych oséb przebywajacych na poszczegélnych kondygnacjach podczas najwiekszego
natezenia ruchu w godzinach 7.00-15.00 od poniedziatku do pigtku:

— Kondygnacja B1 — okoto 122 oséb,
— Kondygnacja LO — okoto 386 oséb,
— Kondygnacja L1 — okoto 264 osdb,
— Kondygnacja L2 — okoto 381 osdb,
— Kondygnacja L3 — okoto 323 oséb;

Budynek techniczny

W obiekcie gtéwnie przebywaja pracownicy techniczni Zarzadcy obiektu, a takze pracownicy firm
zewnegtrznych $wiadczgcych ustugi. Najwieksze natezenie przebywajgcych tam oséb przypada na godz.
7.00-18.00 w dni robocze. Okredlono, ze we wszystkich pomieszczeniach jednocze$nie moze

przebywac okoto 6 oséb.

2.10.2. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2015 poz.1422).
Budynek Szpitala

Drogi ewakuacyjne prowadzg do 15 wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m, 10 z nich prowadzi do wyjscia w pionie przez klatki schodowe wyposazone
w nadcisnieniowy system do bezdymowego utrzymania drog ewakuacyjnych.

Diwigi osobowe nie s3 przeznaczone dla potrzeb ekip ratowniczych, zastosowano rozwigzanie

zapewniajace samoczynne sprowadzenie dzwigdw na poziom parteru w momencie odciecia zasilania.

Budynek techniczny

Ewakuacja z kazdego pomieszczenia w obiekcie prowadzi poziomo bezposrednio na zewnatrz

budynku, a dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 100 m.

Szczegbtowe rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynkéw zaznaczone na planie graficznym

w zatgczniku do niniejszej instrukcji.
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2.10.3. Spos6b oznakowania i o$wietlenia drog ewakuacyjnych

Budynek Szpitala posiada 2 niezalezne samaczynnie zatgczajace sie 7radta energii elektrycznej (sie¢
zakfadu energetycznego i agregat pradotwdrczy — czas dziatania wynosi nie mniej niz 1 godzing od
zaniku Swiatta podstawowego) oraz posiada samoczynnie zataczajace sig oswietlenie awaryjne
(zapasowe lub ewakuacyjne).

Awaryjne oswietlenie zapasowe zastosowane zostato w pomieszczeniach sal operacyjnych Bloku
Operacyjnego, przy czym czas dziatania tego oswietlenia jest dostosowany do uwarunkowan,
wynikajacych z wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujacych w tych pomieszczeniach.

Oswietlenie ewakuacyjne zostato rozmieszczone w osi drég ewakuacyjnych.

Obiekt zostat wyposazany w oswietlenie kierunkowe. Oprawy umieszczono przy wejsciach na klatki
schodowe, przy wyjsciach z obiektu i zmianie kierunku ewakuacji, jak réwniez w pomieszczeniach
przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Zatgczenie sie o$wietlenia ewakuacyjnego nastepuje samoczynnie w momencie zaniku napiecia
w czasie 5 s dla osiggniecia 50% wymaganego natezenia oraz 60 s dla catosci.

Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji

sg wykonane zgodnie z Polskimi Normami, dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

2.11. Drogi pozarowe
Zapewnione 53 drogi pozarowe 0 wymaganych parametrach okresSlonych

w §12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,

poz. 1030 z 24 lipca 2009):

1) Trzy niezalezne wjazdy po drodze utwardzonej, zapewniajg przejazd bez cofania.

2) Przebiegajg wzdtuz dtuzszego boku budynku oraz na catej jego dtugosci a takze z obu stron wzdtuz
krétkiego boku, przy czym blizsza krawed? drogi pozarowej jest oddalona od $ciany budynku do 15
m.

3) Pomiedzy drogg pozarowa a $ciang budynku nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa powyzej 3 m.

4) Wyjécia z budynku Szpitala majg potaczenie z droga pozarowq dojéciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci maksymalnie do 50 m.

5) Kazdy d?wig w budynku ma potgczenie z drogg pozarowa dojsciem o minimalnej szerokosci 1,5 m

i dtugosci do 50 m, ktéra obejmuje rowniez droge ewakuacyjng w budynku.

2.12. Zaopatrzenie w wode
Do budynku Szpitala wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska sie¢ hydrantowa
zewnetrzna nadziemna DN 80 zlokalizowana przy drogach pozarowych wokét obiektu szpitalnego

(5 hydrantéw) oraz przy drodze dojazdowej do Szpitala (2 hydranty). Jeden hydrant znajduje sig przy
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budynku technicznym oraz w poblizu ladowiska dla $miglowcéw. FHydranty zewnetrzne
53 zlokalizowane w spos6b zapewniajacy dostep jednostek Strazy Pozarnej o kazdej porze roku.
llo$¢ i rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych zostato przedstawione na planie graficznym

w zalgczniku do niniejszej instrukcji.

2.13. Elementy wykonczenia wnetrz

We wszystkich budynkach (Szpital, techniczny):

— na drogach komunikacji ogéinej stuzacej celom ewakuacyjnym, nie uzyto materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych,

— do wykonczenia wnetrz nie uzyto materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu

termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.14. Zagrozenia, w tym zagrozenie wybuchem
Obiekt niezagrozony wybuchem.
W normalnych warunkach pracy nie wykonuje sie prac pozarowo-niebezpiecznych.

Dziatalnos¢ Szpitala nie powoduje zagrozen dla obiektow sasiednich.

2.14.1. Zagrozenia spowodowane pozarem
1. Powstanie pozaru:
Dla powstania pozaru konieczne jest jednoczesne zaistnienie trzech nastepujacych warunkéw:
a) dostepnosci tlenu,
b) dostepnosci materiatu palnego,
c) wystepowanie czynnika termicznego inicjujgcego zapoczgtkowanie spalania.
Eliminujgc jeden z tych warunkéw mozna ugasi¢ ogien. Dostepne $rodki gasnicze w najwiekszym

stopniu oddziatujg na wyeliminowanie dostepu tlenu.

2. Potencjalne przyczyny powstania pozaru

Przyczyny bezposrednie:

1) Zaprészenie ognia (ptomien, iskra, niedopatek papierosa, rozgrzane przedmioty).

2) Prowadzenie prac remontowo-budowlanych polegajgcych na spawaniu, cieciu, rozgrzewaniu
substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

3) Niewtfasciwy stan techniczny osprzetu i instalacji elektrycznych, powodujacy iskrzenie instalacji
elektrycznych (uszkodzenie izolacji, zwarcia, zamykanie i otwieranie obwodéw elektrycznych,
przecigzenia itp.).

4) Wyfadowania elektrycznosci statycznej.

5) Wady procesu technologicznego, wady urzadzen technicznych, grzewczych, itp.

6) Dziatanie sit przyrody (np. wytadowania atmosferyczne).

7) Podpalenia i dziatania sabotazowe.
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Przyczyny posrednie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

4,

Brak odpowiednich procedur i przepisow organizacyjno - porzadkowych, instrukcji obstugi
urzadzen.

Z1y stan przeszkolenia zatogi.

Zta organizacja pracy.

Lekcewazenie przepiséw, zaniedbywanie obowigzkow stuzbowych, brak dyscypliny pracy.
Niewtfasciwe rozwigzania procesu technologicznego, niewtfasciwy stan techniczny urzadzen, brak
odpowiednich urzadzen zabezpieczajgcych.

Brak systemowej dziatalnosci w kierunku podniesienia stanu bezpieczenstwa pozarowego.

Brak drég pozarowych lub niewtasciwy ich stan powodujacy wydiuzenie czasu dojazdu jednostek
strazy pozarnych do obiektu.

Brak srodkéw tgcznosci i alarmowania na wypadek pozaru lub niewtfasciwy ich stan techniczny.

Potencjalne przyczyny i drogi rozprzestrzeniania sig pozaru

Brak wtasciwych rozwigzan organizacyjnych i technicznych pozwalajacych na szybka likwidacje
72rodet pozaru.

Brak wiasciwego przeszkolenia pracownikéw w zakresie zachowan zwigzanych z likwidacjg
pozarow w zarodku przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego oraz brak znajomosci
podstawowych zasad bezpieczefistwa na stanowisku pracy.

Brak wyposazenia obiektow w odpowiedni do potencjalnego zagrozenia podrgczny sprzet
gasniczy.

Stosowanie niewtasciwie zabezpieczonych pozarowo elementéw konstrukcji budowlanych.
Niewtasciwa zabudowa przestrzenna obiektow.

Brak czystosci i porzadku.

Brak odpowiedniego zaopatrzenia wodnego.

Zagrozenia powodowane przez pozar

Gtéwnymi czynnikami w czasie trwania pozaru s3:

1)
2)
3)
4)
5)

Zadymienie.

Wysokie temperatury i promieniowanie cieplne.
Gazy pozarowe.

Mozliwosé pojawienia sie wybuchéw.

Mozliwos¢ wystapienia uszkodzen konstrukeji budynku.

2.14.2. Zagrozenia spowodowane wystepowaniem substancji palnych
Materiaty state

Znajduja sie w budynku Szpitala:

1)

archiwum na kondygnacji B1 - papier w ilosci okoto 36 000 kg,
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magazyn wyrob éw medycznych na kondygnacji B1 - lignina, gaza, wata, opaski operacyjne,
bandaze, plastry w ilosci okoto 1000-2000 kg,

archiwum apteki na kondygnacji B1 - papier w ilosci okoto 1500 kg,

Sktadnica akt L1 nr 1913 — papier w ilosci okoto 3600 kg,

Sktadnica akt L2 nr 2901 — papier w ilosci okoto 3600 kg,

Sktadnica akt L2 nr 2017 — papier w ilosci okoto 5000 kg,

Sktadnica akt L2 nr 2921 — papier w ilosci okoto 3600 kg,

Materiaty ptynne, ciecze o temperaturze zaptonu powyiej 55°C

1)

2)

budynek Szpitala - spirytus (przechowywany w opakowaniach o pojemnosci do 1 litra - tgczna

objetos¢ max do 5 dm® w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Apteki na poziomie B1),

budynek techniczny:

a) olej opatowy w ilosci 20 000 litréw (olej jest przechowywany w zbiorniku dwuptaszczowym,
zlokalizowanym w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu),

b) olej napedowy w ilosci 15 000 litrow (olej jest przechowywany w zbiorniku

dwuptaszczowym, zlokalizowanym w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu).

Ciecze fatwopalne i butle z gazem pod ci$nieniem
Przechowywane w niektérych pomieszczeniach Szpitala oraz w budynku technicznym

w pomieszczeniu gazoéw technicznych:

a) butle z CO;— pojemno$¢ 50 | — ok. 8 szt.
b) butle zO —pojemnosé 50 | — ok. 48 szt.
c) butlezO - pojemnosé 2 | —ok. 115 szt.
d) butle z N,O - pojemnos$é 40 | — ok. 18 szt.

W sasiedztwie budynku technicznego znajduje sie stacjonarny zbiornik magazynujacy tlen w ilosci

11 000 m3(okoto 13 ton).

Dodatkowo na SOR, przy $luzie dla karetek, wyznaczono miejsce do wpigcia sie z dodatkowym

zbiornikiem lub wigzka butli — specjalnie zamawianych np. w sytuacji awarii lub prac przy zbiorniku

tlenu i koniecznosci jego wytgczenia.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia w wyniku pozaru mogg stanowi¢ zagrozenie

wybuchem lub eksplozja.

Wybuch lub eksplozja podczas pozaru mogg by¢ spowodowane:

awarig zbiornikow, instalacji wysokocisnieniowych lub nadmiernym ich nagrzaniem,
wchodzeniem w reakcje chemiczne réznych zwigzkow, powodujacych powstanie substancji
o wiasciwosciach wybuchowych,

gwaftownym spalaniem zmieszanych z powietrzem gazéw, pytéw, par cieczy palnych

pod wptywem promieniowania cieplnego,
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— wybuchem buli z tlenem medycznym i gazami technicznymi, w ktorych z powodu ogrzania
podczas pozaru nastepuje wzrost ci$nienia.

Najbardziej niebezpieczng z wymienionych przyczyn sg wybuchy butli ze sprezonym gazem
medycznymi i technicznymi. W wyniku wzrostu ci$nienia w butli pod wptywem nagrzania nastepuje
rozerwanie butli, co powoduje zniszczenie pomieszczen i razenie odtamkami na znaczne odlegtosci.
Cisnienie krytyczne dla butli z tlenem, azotem, wodorem i powietrzem wynosi 45 MPa, wystgpuje
ono przy temperaturze 5600°C natomiast dla gazow skroplonych jak amoniak, chlor

przy temperaturze 1000°C, a dla skroplonego dwutlenku wegla przy temperaturze powyzej 5000°C.

2.14.3. CzynnoSci zabronione z uwagi na zagrozenie pozarowe

W obiektach oraz na terenie przylegtym do nich jest zabronione wykonywanie nastepujgcych
czynnosci, ktére mogg spowodowacd pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw moggcych zainicjowac
zapton materiatéw wystepujacych:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,
speiniajgcych wymagania okres$lone w przepisach rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 6
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817), w miejscach
wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta badz niepoddawanych
okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
jezeli moze sie to przyczynic¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

3) garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego
celu, jezeli nie oprdiniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odfaczono na state zasilania
akumulatorowego pojazdu,

4) rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 5
m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy
czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym
w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie,
przeznaczone do tego celu podgrzewacze,

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby
i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie materiatéw palnych albo sasiednich obiektow,

6) sktadowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiedniej
materiatéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gafezi i chrustu,

7) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym,

z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,
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8) przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz
z materiatéw palnych w odlegtoéci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajgcych oraz przewodéw
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatéw trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki,

10) instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak wyltaczniki,
przefaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja
nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,

11) sktadowanie materiatldw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokosé
albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreélonych w przepisach techniczno-budowlanych,

12) sktadowanie materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach
i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach,

13) przechowywanie petnych, niepetnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych
na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach,

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego koniecznosé ewakuacji,

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynne
zamknigcie w przypadku powstania pozaru,

16) lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzeri w sposéb zmniejszajacy wymiary
drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych,

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu,
w ktorej nastgpuje jednoczesna wymiana publicznosci lub uzytkownikéw, jako miejsca
oczekiwania na wejscie do tej Sali,

18) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

¢) zirédet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczeristwa pozarowego obiektu,

e) wyjé¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych instalacji

gazowej,
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g) krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny
otwierac sie od wewngtrz mieszkania lub pomieszczenia;
19) napetnianie gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego i w innych obiektach
nieprzeznaczonych do tego celu,
20) dystrybucja i przetadunek ropy naftowej i produktéw naftowych w obiektach i na terenach

nieprzeznaczonych do tego celu.

3. OKkre$lenie wyposazenia w wymagane urzadzenia ppoz.
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym

3.1. Wykaz urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w budynku Szpitala

1) system sygnalizacji pozarowej,

2) system monitoringu pozarowego,

3) diwiekowy system ostrzegawczy,

4) wewnetrzna sie¢ hydrantowa,

5) zewnetrzna sie¢ hydrantowa,

6) stata instalacja gasnicza,

7) weczesna detekcja - VESDA

8) drzwi przeciwpozarowe trzymane na elektro trzymaczach,

9) przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

10) oswietlenie awaryjne i kierunkowe stuzace ewakuacji,

11) kurtyny przeciwpozarowe,

12) urzadzenia oddymiajgce- wentylatory napowietrzajace klatki schodowe,

13) klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego,

14) podreczny sprzet gasniczy — gasnice;

3.2. Wykaz urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w budynku technicznym

1) system sygnalizacji pozarowej,

2) zewnetrzng sie¢ hydrantowa,

3) pdistate urzadzenie na piane $rednia,

4) drzwi przeciwpozarowe,

5) przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

6) kurtyny przeciwpozarowe,

7) klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy oddzietenia
pozarowego,

8) podreczny sprzet gasniczy — gasnice;

24



Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektow przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

3.3. Podstawowe urzadzenia i systemy przeciwpozarowe

1)

System Sygnalizacji Pozaru — zostaty nim objete wszystkie pomieszczenia wchodzace w zakres
zabezpieczenia obiektu (w tym przestrzenie miedzysufitowe), z wyjatkiem matych pomieszczen
sanitarnych. Zainstalowane zostaty: czujki optyczne dymu, czujki ciepta, czujki ptomienia.
Dla czujek zainstalowanych w przestrzeniach miedzysufitowych i podpodtogowych zastosowano
sygnalizacje w postaci wskaZznikéw zadziatania. Ze wzgledu na zabezpieczenie SSP catego budynku
i rozlegto$¢ systemu wentylacji nie zastosowano czujek w kanatach wentylacyjnych (z wyjatkiem
czerpni powietrza w patio wewnetrznym - czujki w ostonach kanatowych).
Obiekt szpitalny posiada 6 central SSP. Panel obstugi SSP znajduje sie w pomieszczaniu portierni
gtéwnej. Dodatkowy réwnorzedny panel znajduje sie w portierni DSO.
SSP petni role systemu zarzadzania bezpieczeristwem pozarowego w budynku, w tym
sterowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajacymi i sygnalizacyjnymi.
W sktad systemu wchodza centrale pozarowe, ktérych zadaniem jest:
— koordynacja pracy detektoréw zainstalowanych na petlach dozorowych,
—~ wydzielenie stref pozarowych i ograniczenie przestrzeni objetych pozarem,
— sygnalizacja zagrozenia poprzez komunikaty alarmowe — potgczenie z systemem DSO,
— przekazanie alarmu pozaru do PSP,
— przekazanie alarmu uszkodzenia do PSP,
— przekazanie alarmu do centrali DSO,
— przekazanie sygnatu sterujgcego do maszynowni wind:
e sprowadzenie dZwigéw na kondygnacje LO, otwarcie drzwi na ok. 1 minute, a nastepnie
ich zamkniecie (dotyczy drzwi w klasie E 130),
e sprowadzenie dZwigéw na kondygnacje LO, a nastepnie otwarcie drzwi i pozostawienie
w pozycji ,drzwi otwarte” (dotyczy drzwi w klasie bo — bez odpornosci ogniowej),
e w przypadku alarmu pozarowego na kondygnacji LO sprowadzenie diwigéw na
kondygnacje B1, a nastepnie otwarcie drzwi i pozostawienie w pozycji ,drzwi otwarte”
— przekazanie sygnatu sterujgcego do wentylacji oddymiania,
— monitorowanie i sterowanie klap ppoz. w obiekcie,
— przekazanie sygnatu sterujacego do centrali kurtyn ppoz.
— przekazanie sygnatu sterujgcego do central sterujacych drzwiami ppoz. (zamkniecie
lub otwarcie drzwi w zaleznosci od przypisanej funkcji)
— przekazanie sygnatu do urzadzen wentylacyjnych (w przypadku potwierdzonego alarmu
pozarowego wytaczone zostang urzadzenia wentylacyjne/klimatyzacyjne),
— przekazanie sygnatu odciecia doptywu do budynku gazéw technicznych,
— przekazanie sygnatu odciecia doptywu gazu do budynku,

— integracja z systemem automatyki budynku BMS
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Dziatanie instalacji SSP w budynku oparte jest na dwustopniowym systemie alarmowania.

W przypadku uaktywnienia sie na centralce SSP — alarmu pozaru | stopnia (a/larmu wewnetrznego)

pracownik monitoringu wykonuje nastepujace czynnosci:

2)

3)

— potwierdza alarm w ciggu T1=30s,

— nakazuje pracownikowi ochrony udanie sie w rejon zadziatania detektora pozaru celem
sprawdzenia,

— przy uzyciu urzadzen komunikacyjnych pracownik potwierdza wystgpienie potencjalnego
zagrozenia,

— czas na przeprowadzenie zwiadu od momentu potwierdzenia alarmu | stopnia do czasu
skasowania alarmu nie powinien przekracza¢ T2=390 sekund. Przekroczenie tego czasu
powoduje alarm |l stopnia,

— w przypadku niepotwierdzenia pozaru pracownik monitoringu kasuje alarm pozarowy,

— w przypadku stwierdzenia pozaru dla aktywacji urzadzen przewidzianych do dziatania w danej
strefie pracownik monitoringu powinien potwierdzi¢ w centrali SSP alarm w tej strefie,

— alarm 1l stopnia uruchamia system DSO,

— skrocenie czasu oczekiwania na alarm |l stopnia (w sytuacji zagrozenia) mozna osiggnac
poprzez uruchomienie ROP (recznego ostrzegacza pozarowego)

Sposoby aktywowania alarmu Il stopnia:

— przekroczenie T2,

— zadziatanie dwdch sasiednich detektoréw pozaru,

— uruchomienie ROP (Uwaga! ROP nie powoduje uruchomienia zadnych sterowan Systemu
Sygnalizacji Pozarowej poza sterowaniem do Panstwowej Strazy Pozarnej),

— zadziatanie czujki w | stopniu + uruchomienie ROP;

PrzywrGcenie sterowanych systeméw do pozycji oczekiwania nastepuje wytacznie po skasowaniu

alarmu pozarowego |l stopnia w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu. Skasowanie alarmu nastepuje

z pozycji SSP, a informacja przekazywana jest do wspétpracujgcych systemdw sterowania, ktdre

przywracane sg do pozycji oczekiwania (z wyjatkiem wentylatoréw nadmuchowych na klatki

schodowe, ktére nalezy wytgczy¢ recznie na centralach zlokalizowanych na dachu budynku i klap
odcinajacych na wentylacji (zlokalizowanych w obszarze restauracji— 12 szt., ktére nalezy podnies¢
recznie z szafy sterowniczej znajdujacej sie w korytarzu restauracji).

System monitoringu pozarowego - kazda z instalacji sygnalizacji pozaru podfgczona jest poprzez

system monitoringu do dyzurnego Stanowiska Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej

we Wroctawiu, zapewniajac szybkie automatyczne powiadomienie tej stuzby o powstaniu pozaru

w budynku.

Diwiekowy System Ostrzegawczy — komunikaty glosowe informuja uzytkownikow obiektu

o wystepujgcym  zagrozeniu i sposobach  postepowania. DSO zintegrowany z  SSP

dla przekazywania nagranych komunikatéw ostrzegawczych ialarmowych do wybranych stref

w obiekcie. DSO uruchamiany jest recznie lub automatycznie. System DSO nie zostat przewidziany
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w salach chorych, salach operacyjnych oraz intensywnej opieki medycznej. W salach operacyjnych
zastosowano system optycznego ostrzegania. System jest zdolny do rozgtaszania w ciggu 10 s po
pierwszym lub powtérnym wiaczeniu zasilania oraz w ciggu 3 s od zaistnienia stanu zagrozenia
(automatycznie po otrzymaniu sygnatu zCSP lub przez operatora). Diwiekowy sygnat
ostrzegawczy poprzedza wszystkie komunikaty gtosowe.
Komunikaty zaprogramowane w DSO obiektu szpitalnego:
a) Komunikat alarmowo - ewakuacyjny dla danej strefy pozarowej:
~Proszg o uwage, prosze o uwage. W budynku wykryto zagrozenie. Zachowujgc spokdj,
prosze niezwtocznie opuscic budynek najblizszym wyjSciem  ewakuacyjnym. Prosze
nie korzystac z windy”.
b) Komunikat alarmowo - ostrzegawczy dla stref sgsiednich oraz powyzej i ponizej strefy
zagrozonej:
»Prosze o uwage, prosze o uwage. W budynku wykryto zagrozenie. Zachowujgc spokdj,
prosze oczekiwac¢ na dalsze instrukcje”.
c) Komunikat o odwotaniu stanu alarmu (ewakuacyjnego i ostrzegawczego):
~Prosze o uwage, prosze o uwage. Odwotany zostaje alarm dla obiektu szpitala, zagrozenie
zostafo usuniete”.
d) Komunikaty testowe i préb alarméw:
~Prosze o uwage, prosze o uwage. Komunikat o tescie systemu. Zostanie przeprowadzona
proba urzqdzeri diwiekowego systemu ostrzegawczego. Tres¢ nadanych komunikatéw jest
testem, prosze nie podejmowac Zadnych dziatari”.
Wewnetrzna sie¢ hydrantowa - hydranty wewnetrzne zostaty zlokalizowane w calym obiekcie przy
wejsciach do budynku i na drogach ewakuacyjnych. Strefy ZL Il oraz ZL Il wyposazono
w wewngtrzng sie¢ hydrantowg HP 25 z wezem pofsztywnym ditugosci 30 m, natomiast
pomieszczenia magazynowe i archiwum wyposazono w wewnetrzng sie¢ HP 52 z wezem pfasko
skfadanym dtugosci 20 m.
Instalacja hydrantéw wewnetrznych zasilana jest z przytacza wody i jest pompowana do instalacji
poprzez zestaw pomp hydroforowych zlokalizowanych w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
na kondygnacji B1. Zestaw pompowy sktadat sie z 2 agregatéw pompowych, kazdy po 2 pompy.
Zasilanie instalacji dwustronne.
Zewngtrzna sie¢ hydrantowa - wode zapewnia miejska sie¢ hydrantowa zewnetrzna nadziemna
DN 80.
State urzadzenia gasnicze — Budynek Szpitala: w gtéwnych serwerowniach (2 pomieszczenia
na kondygnacji L2) orazw archiwum (kondygnacja B1) przewidziano generatory gaszacego
aerozolu. Zapewniona jest prosta i petna wspétpraca z systemem sygnalizacji pozaru. Przy wejsciu
do pomieszczen przeznaczonych do gaszenia gazem umieszczona jest centrala sterujaca (SUG).
Obstuguje ona linie czujek w uktadzie koincydencji. W budynku technicznym, w pomieszczeniu

ze zbiornikiem oleju napedowego zastosowano péfstate urzadzenie na $rednig piane.
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Woczesna detekcja - w pomieszczeniu serwerowni dla szybkiego wykrycia zagrozenia zastosowany
zostat system zasysajacy typu VESDA — ukfad zasysania zostat zamontowany pod podioga
techniczng w szafach technicznych oraz przy wentylacji pomieszczenia.

Drzwi przeciwpozarowe trzymane przez elektro trzymacze — zainstalowano drzwi o odpornosci
ogniowej EI30/EI60, wpiete do SSP (rowniez rozsuwane). Na granicy stref pozarowych, wyjs¢
z klatek schodowych na poziomie parteru oraz wyjsciowe zostaly wyposazone w zamki
antypaniczne. W budynku technicznym kazde pomieszczenie zamykane jest drzwiami El 60,
z wyjatkiem pomieszczenia ze zbiornikiem oleju napedowego, gdzie zastosowano drzwi El 120.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — w budynku Szpitala znajduje sie uktad ztozony z czterech
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu:

o sal operacyjnych,

e szpitala (z wytaczeniem sal operacyjnych),

e UPS-6w szpitala (z wytgczeniem sal operacyjnych),

e UPS-6w szpitala (tylko sale operacyjne);

Wytaczniki zlokalizowano w pomieszczeniu portierni DSO (pomieszczenie DSO nr 0010).
W budynku technicznym znajduje sie 1 przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany
w rozdzielnicy SN (wejécie od strony pétnocnej budynku).

Zadziatanie wytgcznika pozarowego spowoduje odtgczenie napigcia w strefie objetej zagrozeniem,
do ktdrej przypisany jest dany wytacznik za wyjatkiem urzadzen, ktére powinny dziata¢ w trakcie
pozaru.

Uzycie wylgcznikéw zastrzezone jest dla kierujgcego akcjq ratunkowq!

Rozdzielnice pozarowe - umieszczono 1 na kondygnacji Bl oraz podrozdzielnice
na poszczegdinych kondygnacjach. Rozdzielnice zasilane s poza wytacznikami pozarowymi pradu.
Z rozdzielnicy zasilone sg urzadzenia, ktérych dziatanie niezbedne jest podczas pozaru i w trakcie
trwania akcji pozarowej, takie jak:

— wentylatory napowietrzajace klatki schodowe,

—  kurtyny pozarowe,

— centrala SSP,

- DSo,

— pompy instalacji hydrantowej,

— system baterii centralnej dla oswietlenia ewakuacyjnego,

— zasilacze urzadzen ppoz.,

— zasilanie ladowiska.

10) Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne — wszystkie poziome i pionowe drogi ewakuacyjne

wyposazone zostalty w oswietlenie ewakuacyjne, ktore spetnia warunek natezenia 1 lux
przy powierzchni podtogi iczas $wiecenia z baterii akumulatordw nie krétszy od 1 godziny.

W salach operacyjnych Bloku Operacyjnego (kondygnacja L1) zainstalowano o$wietlenie awaryjne.
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11) Kurtyny przeciwpozarowe — zostaly zainstalowane w czesci otworéw okiennych na styku stref
pozarowych. W przypadku alarmu Il stopnia kurtyny zostang opuszczone w danej strefie, w ktérej
powstat pozar oraz na styku z innymi strefami.

12) Urzadzenia oddymiajace — w nadcisnieniowy system do bezdymowego utrzymania drég
ewakuacyjnych klatki schodowe, ktére stanowia droge ewakuacyjng z budynku. Zastosowano
wentylatory z wbudowanymi klapami upustowymi utrzymujgce nadci$nienie w klatce w stosunku
do korytarza na poziomie 50 Pa. Sterowanie pracg wentylatoréw nawiewnych realizowane
przez przekazniki SSP po otrzymaniu sygnatu:

— z centrali SSP bedgcej w stanie alarmu automatyczne uruchamianie systemu przy zadziataniu
dowolnej czujki - podziat logiczny;
— przyciskdw alarmowych SSP (reczne uruchomienie przyciskéw - Il stopieri alarmowania).

12) Klapy odcinajace - wyposazono w nie miejsca przejscia przewodéw przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych oraz przewody tranzytowe (przechodzace przez strefy pozarowe,
ktérych nie obstugujg) o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia.
Klapy odcinajgce sa uruchamiane samoczynnie z wykorzystaniem sterowania systemu SSP.

13) Podreczny sprzet gasniczy (gasnice) — budynek Szpitala, techniczny, stacja uzdatniania wody
wyposazone zostaty w gasnice proszkowe ABC o pojemnosci 6 kg. Wyjatek stanowig: lgdowisko,
ktére wyposazono w gasnice przewoing o pojemnosci 25 kg, pomieszczenie ze zbiornikiem oleju
napgdowego — segment 2 budynku technicznego, gdzie zainstalowano potstate urzgdzenie
gasnicze na piane.

14) Zaplanowano wyposazenie w gasnice proszkowe ABC 4 kg punkty serwisowe na dachu budynku
Szpitala (7 punktow serwisowych, kazdy po 2 gasnice) oraz 1 szt. gasnicy proszkowej ABC 6 kg
w punkcie serwisowym na dachu technicznym. Gasnice majg zostaé zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi w szafkach ppoz. Réwniez ustalono oznakowanie drogi
ewakuacyjnej z dachu budynku Szpitala.

15) W pomieszczeniach wymienionych ponizej w tabeli Szpital zorganizowat Skiadnice akt.
Pomieszczenia te zostaly wyposazone w gasnice proszkowe ABC 6 kg, po jednej szt. w

pomieszczeniu oraz znak ppoz. z gasnica.

Kondygnacja Pomieszczenie | Funkcja pomieszczenia
B1 B320 Sktadnica akt
L1 1913 Sktadnica akt
L2 2901 Sktadnica akt
L2 2017 Skfadnica akt
L2 2921 Sktadnica akt
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3.4. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego
Stosownie do §32-33 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), budynek Szpitala i techniczny zostaly wyposazone w gasnice

przenosne, spetniajgce wymogi Polskich Norm.

Przy rozmieszczaniu gasnic stosowano nastepujace zasady:

1) Przyjeto 2 kg masy $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.

2) Umieszczano je w szafkach hydrantowych, w miejscach fatwo dostepnych i widocznych ~w ciggach
komunikacyjnych, przy wejsciach do budynku.

3) Rozmieszczono je na $cianach w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki).

4) Zapewniono do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

5) Odlegloéé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy
nie przekracza 30 m.

6) Miejsca usytuowania gasnic oznakowano znakami zgodnymi z PN-EN 1SO 7010:2012.

Etatyzacja podrecznego sprzetu gasniczego znajduje sie w zataczniku graficznym kazdej kondygnacji

stanowigcej zatgcznik do instrukcji.

3.5. Sposob uzycia podrecznego sprzetu gasniczego

Podreczny sprzet gasniczy np. gasnice, hydranty wewnetrzne nalezy uzywac zgodnie z instrukcjg
producenta, znajdujgcy sie na obudowie danego urzadzenia.

Gasnica:

Aby uzy¢ gasnice nalezy:

a) wyciggna¢ zawleczke znajdujaca sie w glowicy,

b) nacisngé diwignie zaworu,

c) strumien $rodka gasniczego skierowad bezposrednio na zrédto ognia.

Hydrant wewnetrzny:

W celu uzycia hydrantu nalezy:

a) otworzy¢ drzwiczki szafki hydrantowej,

b) sprawdzi¢ czy wszystkie elementy sg ze sobg potgczone (zawor, waz, pradownica),

c) rozwing¢ waz starajac sie unikaé zagied i zataman,

d) otworzy¢ zawor,

e) skierowac strumient wody na zrédto ognia.

Najlepsze efekty uzyskuje sie, jesli hydrant obstugujg dwie osoby. Jedna z nich podaje wode poprzez
pradownice, druga kontroluje przeptyw wody obstugujac zawdr. Nalezy pamietac, aby nie gasi¢ wodg

urzadzen pod napieciem oraz mogacych reagowac z wodg wydzielajac gazy palne.
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Zasady gaszenia przy uzyciu podrecznego sprzetu gaéniczego:

1) Gasi¢ ogierh w kierunku wiatru (z wiatrem).

2) Palace sig powierzchnie gasi¢ rozpoczynajac od brzegu.

3) Pozary substancji kapigcych i ptyngcych gasié strumieniem skierowanym od géry do dotu.
4) Pozary Scian gasi¢ strumieniem skierowanym od dotu do géry.

5) Stosowac wystarczajaca liczbe gasnic - nigdy jedng po drugiej.

6) Zwraca¢ uwage na mozliwos¢ ponownego rozpalenia sie ognia.

3.6. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne

Urzadzenia przeciwpozarowe, gasnice i weze hydrantéw poddawane sg przeglgdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z § 3 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), tj. z zasadami i w sposéb
okreslony w Polskich Normach, dotyczacych urzadzer przeciwpozarowych i gasnic, w odnoénej
dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obstugi wydanych przez producentéw.

Kontrole i konserwacje oraz préby dziatania instalacji wykonywane s3 przez osoby kompetentne.
Fakt kontroli odnotowany jest w protokole przegladu danego urzadzenia/systemu, ktory

przechowywany jest u Zarzgdcy obiektu.

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym
Pod pojeciem prac pozarowo-niebezpiecznych nalezy rozumieé: ,wszelkie prace, mogace
powodowaé bezposrednie niebezpieczeristwo powstania pozaru lub  wybuchu”,
a w szczegolnosci wszelkie prace, nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza
wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak prace remontowo-budowlane, zwigzane z uzyciem ognia
otwartego prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym do niego terenie lub w strefach zagrozonych
wybuchem.
Do prac takich nalezy zaliczyé m.in:
1) spawanie, ciecie gazowe i elektryczne,
2) podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworéw,
3) podgrzewanie lepiku, smoly itp.,
4) rozniecanie ognisk,
5) wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazdw oraz pytéw, przy ktérych moga
powstawa¢ mieszaniny wybuchowe itp.,
6) przygotowanie do stosowania gazdw, cieczy i pytdw, stosowanie tych cieczy i pytéw
do malowania, lakierowania,

7) klejenia, mycia, nasycania,
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suszenie substancji palnych, usuwanie tych substancji ze stanowisk pracy.

W ,,normalnych” warunkach funkcjonowania szpitala nie wystepuja prace pozarowo-niebezpieczne.

4.1. Zasady przeprowadzania prac pozarowo-niebezpiecznych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku, gdy Zarzadca obiektu zleca prace pozarowo-niebezpieczne firmom zewnetrznym
uwzglednia Zarzadzenie nr 1/2017 Prezesa Zarzadu ,Nowy Szpital Wojewddzki” Spoétka
z ograniczong odpowiedzialno$cig z dnia 6 marca 2017 r.

Firmy zewnetrzne wykonujace prace na rzecz Zarzadcy obiektu lub jego uizytkownikéw maja
bezwzgledny obowigzek powiadomienia Zarzadcy o:

a) zamiarze podjecia prac pozarowo-niebezpiecznych,

b) ich zakresie,

¢) rodzaju zastosowanych zabezpieczen.

Do nadzorowania prac pozarowo - niebezpiecznych Zarzgdca obiektu powotuje zespot.

Zespot dokonuje oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego przed wykonaniem i podczas
wykonywania prac pozarowo — niebezpiecznych w danym miejscu prac, wskazuje potencjalne
zrédta zagrozenia.

Po dokonaniu oceny wymienionej w pkt. 3 zespdt okresla rodzaj przedsigwzie¢, majacych na celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru, mogacego wynikng¢ w toku tych
prac.

Ustalenia niezbednych warunkow, majgcych na celu zabezpieczenie prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo dokonuje sie na pi$mie w formie protokofu zabezpieczenia prac
pozarowo - niebezpiecznych

Na podstawie sporzgdzonego protokotu zabezpieczenia prac pozarowo - niebezpiecznych wydaje
sie zezwolenie, ktdre uprawnia do rozpoczecia prac pozarowo - niebezpiecznych.

Wykonujgc prace pozarowo — niebezpieczne nalezy uzywal wylgcznie sprzgtu sprawnego
technicznie i zabezpieczonego. W trakcie prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych
obowigzuje staty dozér (przez firme wykonujacg) w miejscu wykonywania prac oraz w najblizszym
otoczeniu, w ktérym moga wystagpi¢ zagrozenia.

Po zakoriczeniu prac pozarowo - niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowa kontrole,
czy nie pozostawiono zarzewia ognia, czy usunieto wszystkie Zrédta mogace spowodowac
zagrozenie pozarowe lub wybuchowe, czy uzyty sprzet zostat nalezycie zabezpieczony,
w wypadkach szczegdlnych kontrole nalezy ponawia¢ nawet do 8 godzin po zakoriczeniu prac

(do tego typu prac bedg nalezaty miedzy innymi prace spawalnicze).

10) Osoby wykonujace w/w prace winny mie¢ stosowne kwalifikacje.

11) W miejscu prowadzenia prac pozarowo - niebezpiecznych ma znajdowac sig sprzet umozliwiajgcy

likwidacje wszelkich zrédet pozaru.

12) Z miejscem i rodzajem prowadzonych prac nalezy zapozna¢ pracownikéw ochrony obiektu.
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13) Miejsce prowadzenia prac pozarowo - niebezpiecznych ma byé stosownie oznakowane

i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

4.2. Regulamin zabezpicczenia doraznych prac spawalniczych

1) Wymagania dla zabezpieczenia pomieszczen:

a) pomieszczenia lub miejsca, w ktérych majg by¢ prowadzone prace spawalnicze nalezy
uprzatnac i oy z wszelkich materiatéw palnych, lezacych luzem badZ zwigzanych
z wyposazeniem wnetrza,

b) w przypadku niemozliwosci usuniecia materiatéw palnych, nalezy je na okres spawania
zabezpieczy¢ przed rozpryskami spawalniczymi, temperaturg, przez ostoniecie kocem
gasniczym, blachg lub materiatami niepalnymi lub w inny spos6b eliminujagcy mozliwosé
zapalenia sie.

2) Pomieszczenia (miejsca), w ktérych s3 prowadzone prace spawalnicze, nalezy wyposazyé
w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniejszej niz 2 jednostki sprzetu (minimum 2 gasnice
proszkowe GP-6 ABC i 2 koce gasnicze na kazde stanowisko spawalnicze, maksymalna powierzchnia
1 stanowiska 15 mz).

3) Wykonawce prowadzacego bezposrednio prace spawalnicze obowigzuje:

a) znajomos¢ obstugi gasnic oraz zasad postepowania na wypadek zaistnienia pozaru,

b) sprawdzenie przed przystapieniem do pracy czy zostaty wykonane wszystkie zabezpieczenia
przeciwpozarowe oraz czy stanowisko spawalnicze zostalo wyposazone w sprzet gasniczy,

c) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania pozaru i poinformowanie
o tym bezposdredniego przetozonego oraz zlecajgcego wykonanie prac,

d) doktadne sprawdzenie po zakoriczeniu pracy stanowiska spawalniczego i jego otoczenia
w celu stwierdzenia, czy podczas spawania nie pozostawiono zarzewia ognia.

UWAGA! O zaistnieniu sytuacji okreslonej w pkt. 3) ¢ bezwzglednie nalezy poinformowa¢ Zarzadce

obiektu.

Catkowitg odpowiedzialno$¢ za bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym ponosi wykonawca tych prac. Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien
wykona¢ wymagane przez zlecajgcego czynnosci i przedsiewziecia przewidziane niniejszg instrukcja.

Zapis o odpowiedzialnosci wykonawcy za bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych

pod wzgledem pozarowym powinien znalez¢ sie w umowie z wykonawca, a jezeli prace prowadzone

sg w trybie zlecenia - w oddzielnym o$wiadczeniu wykonawcy.

5. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia

Kazdy pracownik (Zarzadcy obiektu lub statych uzytkownikéw) bez wzgledu na zajmowane
stanowisko powinien wiedzie¢ o zagrozeniach mogacych pojawi¢ sie w budynku oraz sposobach

przeciwdziataniu im. Pracownicy powinni zna¢ i przestrzegac¢ przepisy przeciwpozarowe, zapoznac sie
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z niniejszg instrukcjg, znaé zasady postepowania na wypadek powstania pozaru, lokalizacje
oraz obstuge podrecznego sprzetu gasniczego, zna¢ warunki przeprowadzenia ewakuacji 0s6b i mienia
z obiektu, bra¢ udziat w szkoleniach przeciwpozarowych, niezwtocznie zgtasza¢ uszkodzenia

sprzyjajace powstaniu pozaru.

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia

Zasady alarmowania (wszyscy pracownicy)
1) W przypadku zauwazenia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia nalezy:
a) powiadomic¢ znajdujace sie w poblizu osoby,
b) wecisngé najblizszy przycisk ROP (reczny ostrzegacz pozarowy),
c) ustali¢ rodzaj i rozmiar zdarzenia oraz czy zagrozone jest zycie ludzkie,
d) jak najszybciej zaalarmowac Straz Pozarng dzwoniac pod nr 998 lub 112 i poda¢:
v’ rodzaj wystepujacego zagrozenia,
doktadny adres i nazwe obiektu,
czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,

odpowiedzie¢ wyraznie na inne zadanie przez dyzurnego strazy pozarnej pytania,

NN NN

podad swoje imie i nazwisko i nr telefonu, z ktérego wzywana jest pomoc.
UWAGA: odtozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu, ze Straz Pozarna przyjeta zgtoszenie.
2) Zachowac spokéj i nie dopusci¢ do paniki.
3) O zaistniatym zdarzeniu powiadomié¢ bezposredniego przetozonego oraz pracownikéw ochrony
obiektu (tel. 71 306 42 37), ktorych zadaniem jest poinformowanie o zdarzeniu 0s6b wskazanych

w wykazach znajdujacych sie w Zataczniku nr 1 do niniejszej instrukciji.
Postepowanie w sytuacji przeprowadzania akcji ratowniczo-gasniczej (wszyscy pracownicy)

1) Niezwtocznie otworzyé wszystkie drzwi ewakuacyjne i przystapi¢ do ewakuacji ludzi ze stref
zagrozonych. W miare wystepujgcych mozliwosci przystapic do dziatart moggcych zminimalizowac
skutki zdarzenia.

2) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, akcje ratowniczo - gasnicza organizuje Dyrektor Szpitala
(w godz.7.25-15.00) lub Kierownik Dyzuru Szpitala (w godz.15.01-7.24).

3) Po przybyciu jednostek Strazy Pozarnej nalezy podporzadkowac sie poleceniom dowddcy i udzielic
mu wszelkich zgdanych informacji.

4) Kazda osoba przystepujgca do akcji powinna pamiegta¢, ze:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac zagrozone zycie ludzkie,

b) nie wolno gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych pod napigciem oraz ptynéw
tatwopainych i substancji chemicznych reagujgcych z wodg, w tym przypadku nalezy stosowac
gasnice proszkowe,

c) nalezy usungé z zasiegu ognia wszystkie materialy palne, a w szczegélnosci butle z gazami
medycznymi, naczynia z ptynami tatwopalnymi, cenne maszyny iurzadzenia oraz wazne

dokumenty,
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d) nie wolno otwierac, bez koniecznoéci, drzwi i okien do pomieszczen, w ktérych powstat poiar,
poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozwojowi pozaru,

e) szybkie i umiejetne zastosowanie $rodkéw gasniczych umozliwia gaszenie pozaru w zarodku.
Zabezpieczenie pogorzeliska

Zarzadca obiektu jest odpowiedzialny za przejecie i zabezpieczenie pogorzeliska, celem unikniecia

wtdrnego pozaru lub nieszczesliwego wypadku.

6. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby
ich sprawdzania

6.1. Zarzadzenie ewakuacji

ionla woblekeie TEo R0 S AT e o mnenomee
z:\él%r; gﬁ;d:g“%vit‘?: é:;:)alzgrzglcil:;gé *Dyrektor Dolnoslaskiego Szpitala Specjalistycznego s,
przeprowadzania ewakuacji i akji im.T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, "\,
ratowniczej, decyzje o jej podjeciu  |*/ub osoba zastepujaca Go (Zastepcy Dyrektora, 7
| podejmuje Kierownik DyZzuru Szpitala) s
~ = ! :\,
iOrdynator oddziatu
‘ W dku b ¢redni . . |ezastepca Ordynatora (w razie nieobecnosci ‘\\
e socumm St ey | Cmatoa) ubLkare dzury dl
| — - A o] - 2
. . " . 1#0 swojej decyzji oraz rozpoznanej sytuacji zagrozenia L
natychmiastowej ewakuacji podejmuje 5 powiadamia Dyrektora Szpitala, jego Zastepcéw lub W
| 1 Kierownika Dyzuru Szpitala. e

oy Tl e e i S S s B ”

| W sytuacji zadziatania Diwiekowego } _________________________________________
Systemu Ostrzegawczego, tj. .

ogtoszenia komunikatu alarmowo- | strefy, w ktérej zadziatat system DSO - powiadamiajac .
ewakuacyjnego w danej strefie | Dyrektora Szpitala, jego Zastepcéw lub Kierownika R
pozarowej, po rozpoznaniu zagrozenia, | Dyzuru Szpitala. P
ewakuacjg kierujg S .

Wszystkie osoby biorgce udziat w akcji ewakuacyjnej bezwzglednie
podporzadkowuja sie kierujgcemu akcja ratowniczo-gaénicza.
6.2. Organizacja ewakuacji

1) Ewakuacja ludzi z obiektu szpitalnego moze by¢ przeprowadzona:

a) czesciowo (z poszczegSinych pomieszczen, stref pozarowych, kondygnacji),

b) z budynku szpitalnego,

c) zcatosci obiektu i terenu szpitala.
2) Zakres ewakuacji zalezy m.in. od:

a) miejsca Zzrédta pozaru, jego zasiegu oraz predkosci rozprzestrzeniania sie ognia,

b) stopnia zadymienia pomieszczen i ciagéw komunikacyjnych,

c) liczby oséb przewidzianych do ewakuacii oraz ich sprawnosci fizycznej i psychicznej,

d) liczby personelu i $rodkéw technicznych znajdujacych sie w danym czasie w dyspozycji szpitala.
3) Prowadzac ewakuacjg nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
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a) ewakuowac ludzi w pierwszej kolejnoéci z pomieszczenia bezposrednio zagrozonego oraz
z pomieszczen sasiednich,

b) okredli¢ kierunki i drogi ewakuaciji,

c) zapewni¢ odpowiednig liczbg pracownikéw do przeprowadzenia ewakuacji w miejsca zbiérki
dla ewakuowanych.

W przypadku pozaru ewakuacje catkowitq nalezy przeprowadzié, gdy zachodzi niebezpieczerstwo:

a) rozprzestrzeniania sig pozaru na caty budynek,

b) zadymienia drég ewakuacyjnych na poszczegéinych kondygnacjach lub catej kubatury
budynku,

c) wystapienia niebezpiecznych stezen toksycznych par, gazéw i pytéw, ktére moga sie wydzielaé
W procesie spalania,

d) uszkodzenia elementéw konstrukcji budynku szpitalnego wskutek dziatania pozaru i wysokich
temperatur,

e) przesigkania przez stropy wody wykorzystanej do gaszenia pozaru na wyiszych kondygnacjach.

Ewakuacja catkowita budynku powinna byé przeprowadzona réwniez w razie koniecznosci zajecia

stanowisk gasniczych przez strazakow.

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku bezposredniego zagrozenia ludzi przez pozar lub dymy i gazy pozarowe, ewakuacje
nalezy przeprowadzi¢ natychmiast. Bezzwtocznie ewakuowaé osoby z pomieszczeh objetych
pozarem z pomieszczeti potozonych w sasiedztwie, calej strefy pozarowej oraz ze strefy
pozarowej znajdujacej sie powyzej miejsca pozaru. W przypadkach, gdy zachodzi
niebezpieczeristwo uszkodzenia konstrukgji budynku (stropy), nalezy ewakuowaé ludzi réwniez
z pomieszczen potozonych ponizej miejsca pozaru.

Ewakuacja catkowita z budynku i terenu Szpitala powoduje konieczno$¢ zapewnienia
odpowiedniej liczby $rodkéw transportu i przewiezienie ewakuowanych oséb do szpitali
na terenie miasta Wroctawia wskazanych przez Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego. S3 to
zadania bardzo zlozone, trudne i odpowiedzialne, a przy tym wymagajgce bezwzglednie $cistego
wspdtdziatania dowddcy jednostek strazy i personelu szpitala.

W obliczu bezposredniego niebezpieczenstwa (pozar) podjgcie jakichkolwiek akcji gaéniczych jest
zwykle niemoiliwe bez jednoczesnego ewakuowania zagrozonych osob. Jednak akcja
ratowniczo-gasnicza musi by¢ podjeta przez personel Szpitala jeszcze przed przybyciem strazy
pozarnej, gdyz kazda zwioka utrudnia badz uniemozliwia ratowanie zagrozonych oséb.
Bezposrednie zagrozenie Zycia ludzkiego wynika z wysokiej temperatury pozaru (ca 800°C).
Dodatkowe niebezpieczenstwo stwarzaja dym, gazy toksyczne i tlenek wegla, wydzielajace sie
m.in. przy spalaniu materiatéw wiékienniczych (posciel, bielizna, materace) i materiatéw z tworzyw
sztucznych, jak rdwniez uszkodzenia budynku.

Nieznaczne nawet zadymienie pomieszczeri wyklucza przebywanie w nich oséb. Nalezy pamietad,
ze przebywanie okoto 15 minut w pomieszczeniu, gdzie stezenie tlenku wegla wynosi 0,2 mg/|

powietrza prowadzi do groZnych zatrué¢ (dopuszczalne stezenie 0,03 mg/l).
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Instrukcja Bezpieczeristwa Po2arowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

10) Trudnoéci w ewakuacji moga wynikaé z:

a) péinego zauwazenia powstatego pozaru, miejscowego zagrozenia lub awarii systemu
wykrywania i sygnalizacji alarmu pozaru,

b) mozliwosci wystapienia paniki wéréd pacjentéw, spowodowanej zjawiskiem zaskoczenia przez
pozar, innych miejscowych zagrozen i ograniczet mozliwosci wlasciwej oceny rozmiaréw
pozaru lub miejscowego zagrozenia,

c) braku odpowiedniej ilosci sit i Srodkéw do prowadzenia dziatari ratowniczych | ewakuacji.

11) Ewakuacja w porze nocnej wymaga uzycia wigkszej ilosci sit i $rodkéw oraz sprzetu niz ma to
miejsce w warunkach dziennych. Warunki nocne czesto bedg wymagaé uzycia wiekszej ilosci
sprzetu specjalistycznego i ratowniczego w postaci mechanicznych drabin, podnoénikéw
hydraulicznych, agregatéw o$wietleniowych i oddymiajgcych.

12) W trakcie ewakuacji nalezy zachowa¢ spokéj i nie dopusci¢ do powstania paniki.

6.3. Zasady przeprowadzania ewakuacji pacjentéw, pracownikéw i oséb
postronnych
6.3.1. Zadania i obowiazki pracownik6w Zarzadcy obiektu oraz stalych
uzytkownikéw po ogloszeniu alarmu ewakuacyjnego
1) Wytaczy¢ z sieci wszystkie odbiorniki energii elektrycznej znajdujace sie na stanowisku pracy.
2) Zabra¢ z pomieszczenia rzeczy osobiste.
3) Opusci¢ pomieszczenie, zamykajac drzwi, pozostawiajac klucz od pomieszczenia w zamku
od strony zewngtrznej (Uwaga! Nie zamykaé drzwi na klucz).
4) Udac sie niezwtocznie najkrotszq drogq i najblizsza klatka schodowa do miejsca zbidrki na zewnatrz
budynku.

5) Oczekiwa¢ na dyspozycje kierujgcego akcja ratowniczo — gasnicza.

6.3.2. Zasady postepowania w przypadku ogloszenia alarmu ostrzegawczego
dla wszystkich pracownikéw Dolnoslaskiego Szpitala Specjalistycznego
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Po ogtoszeniu alarmu ostrzegawczego przez system DSO w sysiednich oraz powyzej i ponizej strefy

pozarowej, w ktdrej wykryto zagrozenie, komunikatem o treéci ~Prosze o uwage, prosze o uwage.

W budynku wykryto zagrozenie. Zachowujqc spokdj prosze oczekiwaé na dalsze instrukcje” nalezy

realizowa¢ nastepujace zadania:

= — v — —— e e S —— ——— —— — — ——— — — — — —— ——— et |

| 1) pracowmcy Szpltala ktorych komorki organlzacyjne/stanowiska pracy zIokahzowane Sq W,

i I
! strefie pozarowej, w ktérej ogloszony zostat alarm ostrzegawczy, polecaja osobom postronnym |
I ; : - iy . X . |
| przebywajacym na terenie komdrki organizacyjnej/strefy pozarowej natychmiastowe 1
: opuszczenie strefy, wskazujac najblizsze niezagrozone wyjécie na zewnatrz strefy np. dojécie |

L_ do najblizszej klatki _schodowej. ‘Osobami | postronnymi moga byé: osoby odwiedza;ace'
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

i pacjentow oczekujqce na przyjecie na oddziai pacjencl Speqallstycznej Przychodnl
|
____ Przyszpitalnej oraz interesanci i goscie

2) ordynatorzy, zastepcv ordynatorow Iub Iekarze dyzurnl w oddzlaiach oczekujac na dalsze :
instrukcje zapewniajg poprzez podiegtych pracownikéw gotowosci do przeprowadzenla |
ewakuacji pacjentdw. Pozostali kierownicy komérek organizacyjnych szpitala po uprzednim }
okresleniu dokumentaciji i sprzetu do ewakuacji, zapewniaja gotowos¢ podleglych pracownikéw | |

. do udzielenia pomocy przy ewakuacji pacjentow, w miare zgtoszonych potrzeb !

B Ty peenp——

I
|
I
|
i
I
|
I

3) ordynatorzy, zastepcy ordynatorow Iub Iekarze dyiurnl w oddzlaiach na ktorych teren
ewakuowano pacjentéw oraz pracownikéw z sgsiedniej lub dalszej zagrozonej strefy pozarowej |
w oparciu o przeprowadzong analize mozliwosci wykorzystania wyjéé i drég ewakuacyjnych :
z wlasnego oddziatu planujg a nastgpnie w sytuacji ogloszenia alarmu ewakuacyjnego dla tej | !

strefy przystepuja do ewakuacji wlasnego oddzlatu na zewnatrz obiektu poprzez wskazanie E
wyjsé np. klatki schodowe zlokalizowane w Innym kierunku, w innej czesci oddziatu dla oséb :

L....ewakuowanych, czasowo przebywajacych naich terenie |

6.3.3. Zadania dotyczace ewakuacji dla wszystkich pracownikéw Dolno$laskiego
Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny
Ratunkowej

Po ogtoszeniu alarmu ewakuacyjnego przez system DSO w strefie pozarowej ,Prosze o uwage, prosze

o0 uwage. W budynku wykryto zagrozenie. Zachowujqgc spokdj, prosze niezwfocznie opuscic budynek

najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z windy”, pracownicy Szpitala znajdujgcy

sie ww. strefie powinni realizowa¢ nastepujace zadania:

1) rozpoznac sytuaqe zagrozema I po dokonanvch ustalemach przekazac Informacje ;I
przetozonemu, ktérego obowiazkiem jest organizacja i kierowanie ewakuacjg wszystkich oséb, |
L Przebywajacych na terenie komérki organizacyinej ‘-

S e S

F I

[ 2) polecic w plerwszej koIejnosci osobom postronnym natychmlastowe opuszczeme terenu
strefy, wskazujac najblizsze niezagrozone wyjécie na zewnatrz strefy np. dojscie do najblizszej
_ Klatki schodowe

e P ———

3) pracownicy oddziatu przystepuja do czynnosci, ktére zapewnig sprawng ewakuacje pacjentéw
z oddziatu.
a) przygotowanie pacjentéw do opuszczenia pomieszczen, informujac o zaistniatej sytuacjl
i zachowaniu spokoju oraz kierunku i sposobie opuszczania pomieszczen,
b) uformowanie grup ewakuacyjnych na korytarz,
¢} przygotowanie do ewakuacji z pacjentami ich wiasnej dokumentacji medycznej, |
d) wyprowadzenie pacjentéw w grupach z oddziatu | udanie si¢ z nimi najkrétsza drogg U
do najblizszej bezpiecznej strefy Ppozarowej na danej kondygnaqr np. teren innego ¢ oddzlaiu

H
i
I
i
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

e e e e e
W przypadku braku mozliwosci zorganizowania tymczasowego miejsca dla ewakuowanych, |
W najblizszej bezpiecznej strefie, nalezy przemiescié ewakuowanych do nastepnej
bezpieczne] strefy pozarowej, zlokalizowanej na tej samej kondygnacji. Po dotarciu !

do miejsca bezpiecznego, nalezy oczekiwaé na dalsze instrukcje,

e) wynoszenie 0s6b niezdolnych do samodzielnego chodzenia stosujac nosze, koce, wézki

inwalidzkie, t62ko,
f) ratowanie chorych w sytuacjach szczegblnego zagrozenia, nawet przy uzyciu drabin !
mechanicznych albo przystawnych, po ktérych zagrozone osoby beda wynoszone !
przez strazakow,
g) sprawdzenie, czy wszyscy opuscili sale i inne pomieszczenia oddziatu,

h) zapewnienie ewakuowanym pacjentom opieki i pomocy lekarskiej,
i) sprawdzenie obecnosci stanu osobowego oddziatu na miejscu zbiérki dla oséb :
_ ewakuowanych tj. pacjentéw i pracownikdw.
: Na oddziatach dzieciecych mozna skorzystaé zpomocy rodzicow/opiekunéw aktualnie
;__PF?Q?RWQJQCVCh przy dzieciach (zaichzgoda). i

4) w przypadku wydania polecenia, przez kierujgcego akcja ratowniczo-gasnicza na terenie obiektu
:' (wydanego przez DSO, gorica lub telefonicznie,) o ewakuacji z danej kondygnacji lub z catego
; budynku nalezy dalsza ewakuacje pacjentéw i pracownikéw przeprowadzi¢ najblizszg klatka |

schodows do wyznaczonego miejsca zbiérki na zewnatrz budynku 5

6.3.4. Wskazéwki dla 0s6b prowadzacych ewakuacje oraz oséb ewakuowanych

1) W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé najmtodsze dzieci oraz osoby z tych pomieszczen,
w ktorych powstat pozar, lub ktére znajduja sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia
oraz z kt6rych wyjscie dotarcia do bezpiecznych drég ewakuacji moze zostaé odciete przez pozar
lub zadymienie (w takiej sytuacji nalezy dgzy¢ do tego, aby wéréd ewakuowanych w pierwszej
kolejnosci byty osoby o ograniczonej (z réznych wzgleddw) zdolnosci poruszania sie, natomiast
zamyka¢ strumiet ruchu ludzi powinny osoby, ktére mogq poruszac¢ sie o wihasnych sitach.
Pojedyncze osoby lub strumier ludzi nalezy kierowa¢ najkrétsza drogg do najblizszych schodéw,
lub wyjscia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi
w budynku ewakuacyjnymi znakami bezpieczeristwa. Zasady te dotycza réwniez ewakuacji dzieci
i dorostych z Przedszkola.

2) W przypadku odciecia drég ruchu dla pojedynczych oséb lub grup, nalezy niezwiocznie
dostgpnymi srodkami (np. telefonicznie, bezpoérednio lub przy pomocy os6b znajdujacych sie
na zewnatrz odcigtej strefy) powiadomié kierujgcego akcja ewakuacyjna. Ludzi odcigtych od drég
wyjscia, a znajdujacych sie w strefie zagrozenia nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od zrédta pozaru, dopilnowa¢ zamkniecia okien i drzwi, uzbroi¢ sie w gasnice lub jezeli
warunki umoiliwiajg skorzystaé z hydrantu wewnetrznego i czeka¢ na przybycie jednostek

ratowniczych lub w miare posiadanych srodkéw i istniejacych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz
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Instrukejo Bezpieczenstwa PoZarowego dla obiektdw przy ul. A.E. Fleldorfa 2 we Wroctawiu

przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek strazy pozarnej lub innych jednostek
ratowniczych, np. przez okno po drabinie.

Strefa pozarowa wyznaczana jest drzwiami przeciwpozarowymi El 60 nalezy zwracaé szczegding
uwage, aby drzwi te byly zamkniete, zwlaszcza w sytuacji zdarzenia pozarowego.

3) Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie w pozycji pochylonej
lub na kolanach, starajac sie trzymac glowe jak najnizej ze wzgledu na mniejsze zadymienie
panujgce w dolnych partiach pomieszczen i drog ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe nalezy
W miare mozliwosci zastania¢ chustka zmoczong w wodzie — sposdb ten utatwia oddychanie.
Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie wzdtuz
$cian, by nie stracic¢ orientacji, co do kierunku ruchu.

4) W zaleznosci od sytuacji zagrozenia ewakuacje mozna prowadzi¢ pod ostong podrecznego sprzetu
gasniczego.

5) Po zakonczeniu ewakuacji 0os6b nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili sale i inne
pomieszczenia na oddziale. Brak pacjenta lub pracownika nalezy natychmiast zgtosi¢ jednostkom
ratowniczym przybytym na miejsce akcji i poprosi¢ o ponowne sprawdzenie pomieszczen.

Po ogfoszeniu alarmu pozarowego i ewakuacji budynku, obowiqzuje zakaz korzystania z

wind. Kierunki do wyjs$é na zewnqtrz wskazujg znaki ewakuacji.

6.3.5. Ewakuacja mienia

Po zorganizowaniu i przeprowadzeniu ewakuacji pacjentow i innych oséb z terenu budynku szpitala
decyzje o ewakuacji mienia podejmuje kierujacy akcja ratowniczo-gasniczg i realizuje jg poprzez
pracownikdw szpitala, pracownikéw NSzW oraz przybytych strazakéw PSP.

W pierwszej kolejnosci ewakuacji podlega wysoko specjalistyczny sprzet i aparatura medyczna

bezposrednio zagrozona o znacznej wartosci materialnej, jak réwniez dokumentacja medyczna
i archiwalna.
Ordynatorzy oddziatéw, jak réwniez pozostali Kierownicy komérek organizacyjnych szpitala w oparciu
0 rozpoznanie zagrozen sg zobowigzani do podejmowania decyzji o kolejnosci i sposobie ewakuacji
lub zabezpieczenia urzadzen, sprzetu i aparatury medycznej oraz innego warto$ciowego wyposazenia
znajdujgcego sie w podleglych im obiektach i pomieszczeniach.

Miejsce sktadowania ewakuowanego mienia szpitalnego wyznacza Dyrektor Szpitala
lub w uzgodnieniu z Dyrektorem szpitala przedstawiciel NSzw.

Wykaz oséb do powiadomienia znajduje sie w Zatqczniku nr 1 do niniejszej instrukcji.

6.4. Techniczne s$rodki zabezpieczen przeciwpozarowych w obiekcie,
wspomagajace prowadzenie ewakuacji ludzi

1) Diwiekowy System Ostrzegawczy (DSO), sterowany Systemem Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru.

2) Podziat budynku na strefy pozarowe — po 7 stref pozarowych na kazdej kondygnacji (razem 34,

poniewaz hol na poziomie parteru i pierwszego pietra znajduje sie w jednej strefie pozarowej),
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

ktére pokrywajg sie z po wierzchnig uzytkowang przez oddzialy szpitala oraz inne komorki
organizacyjne (strefa pozarowa wydziela po zarowo dang powierzchnig od pozostatej czgsci
budynku np. drzwiami ppoz.).

3) System zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych (napowietrzanie).

4) Oswietlenie awaryjne do celéw ewakuacji i ewakuacyjne (kierunkowe).

5) Kurtyny i bramy ppoz.

6) Klapy przeciwpozarowe (odcinajgce na wentylacji).

7) Oznakowanie obiektu znakami bezpieczerstwa i ewakuacji.

6.5. Miejsce zbidrki dla 0s6b ewakuowanych z obiektu
Miejsca zbidrki zostaly oznakowane znakami zgodnymi z PN oraz zapewniajg dogodny dojazd
dla srodkéw transportu samochodowego, w przypadku koniecznosci transportu pacjentéw do innych

szpitala na terenie Wroctawia.

Miejsce nr 1 na terenie zewngtrznym, prowadzacym do wejscia giéwnego budynku (od strony |'
| ul. Fieldorfa). Miejsce jest przeznaczone dla ewakuowanych klatkami schodowymi |
i wyjéciami od strony zachodniej budynku — klatki nr 1 i 7, schody wewnetrzne w holu
oraz wszystkie wyjécia na tym kierunku z poziomu parteru i piwnicy.

Miejsce nr 2 na terenie zewngtrznym, Pododdziatem Neurologii Dzieciecej, zlokalizowanym

| od strony pierwszego wjazdu od ul. Fieldorfa. W poblizu wejscia do Izby Przyje¢. Miejsce |

jest przeznaczone dla ewakuowanych klatkami schodowymi i wyjéciami od strony
potudniowej budynku — klatki nr 2, 3, 4, 5, 6 oraz wszystkie wyjécia na tym kierunku

| | zpoziomu parteru i piwnicy.

Miejsce nr 3 | na terenie zewngtrznym, zlokalizowanym pomigdzy parkingami: pracowniczym

oraz ogéInodostepnym, przy wewnetrznym rondzie. Miejsce jest przeznaczone |
dla ewakuowanych klatkami schodowymi i wyjéciami od strony pétnocno-wschodniej
| budynku - klatki schodowe nr 8, 9, 10 oraz wszystkie wyjécia na tym kierunku z poziomu
_parteru i piwnicy.

W przypadku, gdy sytuacja nie pozwala na to, by ewakuowaé wszystkich w te miejsca, kierujqgcy
dziataniem ratowniczym moze wyznaczy¢é dodatkowe miejsca zbiérki dla oséb ewakuowanych

lub zmienic aktualnie wyznaczone.

6.6. Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji

Sposobem praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi sg ¢wiczenia
realizowane raz na dwa lata w obiekcie Szpitala wspéinie z Jednostkq Ratowniczo-Gasnicza PSP.

Za organizacje ¢wiczeri ewakuacyjnych odpowiedzialny jest Dyrektor Dolnoslaskiego Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej. Plan oraz sposéb
ich przeprowadzenia podlega uzgodnieniu z Zarzadcg obiektu, ktérego pracownicy zobowigzani
s do czynnego udziatu w éwiczeniach.
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

Z praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji sporzadzana jest stosowna dokumentacja

przechowywana u organizatora éwiczen ewakuacyjnych.

7. Sposoby zapoznawania stalych Uzytkownikéw obiektu
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz treScia przedmiotowej
instrukcji

Stali uzytkownicy obiektow zapoznaja sie z Instrukcjq Bezpieczeristwa PoZzarowego oraz z przepisami
z zakresu ochrony przeciwpozarowej podczas szkolenia przeciwpozarowego przy przyjeciu do pracy
oraz podczas szkolen wewnetrznych dla wszystkich pracownikéw, wilosci godzin i czasokresach
ustalonych przez osobe prowadzaca zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j.

Udziat w szkoleniach jest obowigzkiem wszystkich pracownikéw. Ma ono na celu przygotowanie

pracownikow w zakresie:

1) znajomosci zagrozen wystepujacych na wiasnych stanowiskach pracy oraz na terenie obiektu

szpitala,

2) poznanie szczegdtowych zasad bezpiecznej pracy oraz zapobieganie zagrozeniom,

3) umiejetnosci reagowania na zaistniate zagrozenia wtasne i otoczenia,

4) realizacji czynnosci zwigzanych z likwidacjg zagrozen;

Uzytkownicy zobowigzani s3 do zapoznania sie z Instrukcjq Bezpieczeristwa PoZarowego,
przestrzegania jej postanowien oraz przeszkolenia podleglych pracownikéw w zakresie
obowigzujacych na terenie obiektow, objetych niniejszg instrukcjg, zasad bezpieczeristwa pozarowego.
Dokumentacje ze szkolenia, tj. wykaz oséb przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpozarowej
nalezy udostepni¢ Zarzadcy obiektu. Wzér przyktadowego wykazu pracownikéw przeszkolonych w

zakresie ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w Zatagczniku nr 3 niniejszej instrukcji.

7.1. 0goélny zakres tematyczny szkolenia wewnetrznego

Dotyczy zagadnien ochrony przeciwpozarowej dla pracownikéw statych uzytkownikéw:

1) Akty prawne normujace zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz wewnetrzne
ustalenia i instrukcje obowigzujace na terenie obiektéw, objetych niniejszg instrukcja.

2) Zagrozenia pozarowe i inne wystepujace w obiektach, objetych niniejsza instrukcjg oraz przyczyny
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow.

3) Obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania i zwalczania pozaréw oraz innych miejscowych
zagrozen.

4) Obowigzki pracownikéw w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
oraz organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi i mienia.

5) Podreczny sprzet i Srodki gasnicze, techniczne $rodki zabezpieczenia ppoz.

6) Zasady postugiwania sie podrecznym sprzetem gasniczym.
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektow przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

8. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej
dla oséb bedacych ich stalymi uzytkownikami

Art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2021 poz. 869)
stanowi, ze , ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majqcych na celu ochroneg
?ycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskq Zywiotowq lub innym miejscowym
zagrozeniem”. Do petnienia warunkdw zapewniajacych bezpieczeristwo przeciwpozarowe w obiekcie
obowigzany jest zaréwno wtasciciel, zarzadca jak i jego wszyscy uzytkownicy. Na podmiotach tych
spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za naruszanie przepiséw przeciwpozarowych, w trybie i na zasadach
okreslonych w innych przepisach.
8.1. Podzial odpowiedzialnos$ci za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej
Zarzadca obiektu - Nowy Szpital Wojewddzki Sp. z 0.0. ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw
Uzytkownik obiektu - Dolnoslgski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny

Ratunkowej, zapewniajac ochrone przeciwpozarowa, sa ustawowo zobowigzani do:

Lp. | Zobowiazania okreslone w Zarzadca obiektu Uzytkownik obiektu
ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej

(tj. Dz. U. 2021 poz. 869)

przebywajgcym
w budynku, obiekcie budowlanym
lub na terenie, bezpieczenstwo

i mozliwos¢ ewakuacji.

dziatania urzadzen, systemoéw
i instalacji ppoz. majacych

wplyw na warunki ewakuacji.

1. Przestrzegac przeciwpozarowych Realizuje. Uwzglednia przy
wymagan techniczno- proponowanych
budowlanych, instalacyjnych i zmianach i modernizacji
technologicznych. w cze$ciach uzytkowanych -

| wymagana zgoda Zarzadcy.

2. Wyposazy¢ budynek, obiekt Realizuje. Whioskuje, zgtasza
budowlany lub teren ewentualne potrzeby
W wymagane urzgdzenia dodatkowego wyposazenia.
przeciwpozarowe i gasnice. |

3k Zapewni¢ konserwacje oraz Realizuje. Zgtasza stwierdzone
naprawy urzgdzen ppoz. niezgodnosci.

i gasnic w sposob gwarantujacy
ich sprawne i niezawodne
funkcjonowanie. B
4, Zapewni¢osobom Zapewnia  poprawnos¢ Realizuje.

Ponadtoorganizuje

i przeprowadza w
uzgodnieniuz Prezesem
NSzW Sp. z 0. 0. ¢wiczenia
ewakuacji iprowadzi

ewakuacje w sytuacjach
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kryzysowych
{nadzwyczajnych) z
udziatem pracownikéw
i stuzb podlegtych Zarzadcy.
5. Przygotowa¢budynek, Realizuje. Zapewnia
obiekt budowlany lub przestrzeganie
teren do prowadzenia akcji p rzepiséw w zakresie
ratowniczej. ochrony przeciwpozarowej
obowigzujgcych na terenie
obiektu NSzW przez
podlegtych pracownikéw
i 0s6b zwigzanych z
dziatalnoscia medyczng
szpitala, majacych wptyw
na prowadzenie akcji
B ratownicze;.
6. Zapoznaépracownikéw z Realizuje. Realizuje.
przepisami przeciwpozarowymi.
7. Ustalicsposoby Wdraza i realizuje wspdlnie z | Realizuje wspdlnie z Zarzadcy
postepowania na wypadek Uzytkownikiem szpitala. obiektu szpitala.
powstania pozaru, kleski Dotyczy to rowniez procedur Dotyczy to réwniez procedur
zywiotowej lub innego w sytuacjach w sytuacjach
miejscowego zagrozenia. nadzwyczajnych. nadzwyczajnych.
8.2. Obowiazki Zarzadcy obiektu
1) Zapewni¢ bezpieczeristwo osobom pracujgcym oraz przebywajagcym w  obiekcie,

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

poprzez zapewnienie odpowiednich technicznych warunkéw ewakuacji na wypadek pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia.

Nadzorowal  przestrzeganie przez pracownikbw  Zarzadcy, przepisow  (instrukcji)
przeciwpozarowych oraz wyciggania konsekwencji w stosunku do oséb winnych nieprzestrzegania
tych przepisow.

Wyposazyc¢ obiekt i teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe oraz gasnice.

Zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzeri przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujacy
ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Zapewni¢ poprawnos$¢ dziatania urzadzen, systemoéw i instalacji majgcych wptyw na warunki
ewakuacji.

Zapewni¢ udzial podleglych pracownikéw w prowadzeniu ewakuacji w czasie éwiczen
oraz w sytuacjach kryzysowych (nadzwyczajnych).

Przygotowac obiekt i teren do prowadzenia akcji ratownicze;j.

Zapoznac pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi.
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dia obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

9) Realizowac whnioski z kontroli zewnetrznych.

10) Przestrzega¢  przeciwpozarowych  wymagan  techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych.

11) Inicjowac szkolenia i doskonalenia pracownikow w dziedzinie ochrony przeciwpozarowej.

12) Wnioskowaé o uwzglednianie w projektach planéw rozwojowych wymagar i potrzeb z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

13) Wystawiaé  zezwolenia pisemne na wykonywanie prac pozarowo-niebezpiecznych,
np. spawalniczych.

14) Przestrzega¢ okresowych przegladow i usuwaé zauwazone i zgtaszane usterki w zakresie
eksploatacji instalacji, urzadzen elektrycznych oraz urzadzen przeciwpozarowych, stanowigcych
wyposazenie budynku.

15) Rozmieszczenia w obiekcie wykazu telefonéw alarmowych, instrukcji postepowania na wypadek

powstania pozaru i znakéw bezpieczenstwa.

8.3. Obowiazki statych Uzytkownikow

1) Znajomo$é przepisdw przeciwpozarowych i biezacej kontroli przestrzegania tych przepisow
przez:
a) podlegty personel,
b) pracownikéw firm dziatajgcych na rzecz DolnoSlaskiego Szpitala Specjalistycznego

im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej,

c) inne osoby, przebywajgce w budynku w zwigzku z prowadzona dziatalnoscig szpitala,
d) innych statych Uzytkownikéw obiektu.

2) Znajomos$¢ stanu wszystkich urzadzen, ktérych uzytkowanie wigze sig z zagrozeniem pozarowym
lub innym miejscowym oraz dbanie o ich wiasciwy stan techniczny.

3) Organizowanie stanowisk pracy, zabezpieczonych przed pozarem, wybuchem Ilub innym
miejscowym zagrozeniem.

4) Prowadzenie szkoleri instruktazowych wstepnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
na bezposrednio im podlegtych stanowiskach pracy.

5) Kontrolowanie podlegtego personelu w zakresie przestrzegania przepisow i instrukcji ppoz., ze
szczegdlnym uwzglednieniem tych stanowisk, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia.

6) Znajomo$¢ wiasnosci fizycznych i chemicznych przechowywanych materiatow i zapewnienia
wtasciwego ich przechowywania i magazynowania.

7) Zapewnienie nalezytego stanu drdég i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz dostepu do uzytkowanych
pomieszczen.

8) Zaznajamianie pracownikdéw z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w uzytkowanych
pomieszczeniach.

9) Wspdtdziatanie z Zarzadca obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego uzytkowanych

pomieszczen.
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10) Wykonywanie zarzadzer i zaleceri w sprawach dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego
uzytkowanych pomieszczen.

11) Powiadamianie Zarzgdcy obiektu o brakach i usterkach w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

12) Uczestniczenie w prébnych alarmach pozarowych i éwiczeniach organizowanych na terenie
budynku.

13) Wykorzystywanie narad z pracownikami do omawiania spraw zabezpieczenia ppoz.

14) Zabezpieczenie uzytkowanych pomieszczers w zwigzku z przerwami w pracy (po pracy, w dniach
wolnych, w czasie remontdw itp.).

15) Przedstawianie, na naradach, wnioskéw w sprawie bezpieczeristwa pozarowego w uzytkowanych

pomieszczeniach i w catym budynku.

8.4. Obowiazki wszystkich pracownikéw pracujacych na rzecz Zarzadcy i statych
Uzytkownikow obiektu

1) Uczestniczenie w szkoleniu w zakresie znajomosci podstawowych zasad bezpieczeristwa
pozarowego oraz po twierdzenie na pisSmie przyjecia do wiadomosci i zobowigzania ich
przestrzegania, a w szczegélnosci: niesktadowanie materiatdw palnych przy tablicach
rozdzielczych, grzejnikach centralnego ogrzewania, niepalenie papieroséw w miejscach
zakazanych.

2) Przestrzeganie ogdinych zasad bezpieczeristwa pozarowego.

3) Zapoznanie sie z zarzadzeniami, instrukcjami itp., dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego
w obiekcie.

4) Bezwzgledne przestrzeganie oraz pilnowanie, aby osoby postronne stosowaly sie
do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

5) Zapoznanie sie¢ z zasadami uruchamiania oraz rozmieszczeniem podrecznego sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie.

6) Nietarasowanie urzgdzeniami lub innym sprzetem albo materiatami sprzetu pozarniczego
oraz drég i wyjé¢ ewakuacyjnych.

7) Zapoznanie sie z procedurg alarmowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

8) Informowanie przefozonych o zauwazonych faktach nieprzestrzegania przez osoby przebywajgce
w obiekcie przepisow przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zakazu uzywania otwartego ognia
i palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi.

9) Czynne uczestniczenie w przeprowadzaniu ewentualnej ewakuacji tudzi z obiektu.

10) Bezzwioczne informowanie swoich przetozonych o wszelkich zauwazonych faktach, mogacych
mie¢ negatywny wplyw na bezpieczeristwo obiektu i przebywajgcych w nim ludzi.

11) Utrzymywanie swojego stanowiska pracy w czystosci i fadzie oraz pozostawianie go po pracy
w takim stanie, aby nie mégt powstac pozar, a w szczegblnosci: uprzatanie swojego stanowiska
pracy lub wyznaczonej do obstugi po- wierzchni, usuwanie wszelkiego rodzaju odpaddéw, $mieci

i zbednych lub zuzytych opakowan do wyznaczonych pomieszczeri, wytgczanie doptyw pradu
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do obstugiwanych urzadzen Ilub aparatury, zatrzymanie bedacych w eksploatacji maszyn
i urzadzen, dokrecanie zaworéw w kranach wodociggowych, wykonywanie polecen przetozonego
dotyczacych poprawy stanu ochrony przeciwpozarowej stanowiska pracy.

Przed zakoriczeniem pracy kazdy z pracownikow jest zobowigzany do sprawdzenia opuszczanych
przez siebie pomieszczen i usuniecia ewentualnych zagrozen, majacych wplyw na bezpieczeristwo

pozarowe.

8.5. Obowiazki pracownikéw ochrony obiektu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Sprawdzenie, po przyjsciu do pracy, czy klucze od poszczegdlnych pomieszczen obiektu znajdujg
sie we wilasciwym miejscu oraz czy aparat telefoniczny jest sprawny.

Okresowe sprawdzanie droznosci drég ewakuacyjnych i poprawnosci stanu otwarcia
lub zamkniecia drzwi przeciwpozarowych.

Egzekwowanie - wobec oséb przebywajacych na terenie obiektu - zaprzestania postepowania,
dziatan i czynnosci mogacych stwarzac zagrozenie powstania pozaru.

Zabezpieczanie miejsc pozaru oraz innych miejsc niebezpiecznych do momentu przybycia
odpowiednich stuzb i podjecia stosownej interwencji.

Czynny udziat w akcjach ratowniczych i cwiczeniach.

Dozorowanie sytuacji w obiekcie za pomocg systemu monitoringu wizyjnego.

Ciaggte rozpoznawanie wystepujacych zagrozen i dostosowywanie czynnosci do skutecznego
zapobiegania ich wystepowaniu.

Dozorowanie stanu przejezdnosci drog wewnetrznych obiektu ze szczegbélnym uwzglednieniem
drég przeznaczonych dla pojazdéw ratowniczych (droga dla karetek, droga przeciwpozarowa,
droga od lgdowiska dla helikopteréw do SOR) oraz egzekwowanie od Uzytkownikow drég
wewnetrznych zachowania zgodnego z organizacja ruchu.

Niezwloczne raportowanie: wszelkich zdarzeh nadzwyczajnych, awarii, interwencji
oraz wszelkich zaktéceniach normalnego toku stuzby ochronnej oraz normalnego funkcjonowania
szpitala osobom wskazanym przez Zarzadce.

Usuwanie w trybie natychmiastowym stwierdzonych przypadkdéw zagrozenia pozarem
oraz zgtaszanie to swoim przetozonym zgodnie z obowigzujagcymi zasadami postepowania
(po uprzednim stwierdzeniu mozliwosci).

Sprawdzanie, czy na drogach ewakuacyjnych nie pozostawiono materiatow i przedmiotéw
mogacych utrudni¢ dostep ekipom ratowniczym do pomieszczen.

Wopisywanie do ksigzki zdania i przyjecia stuzby, stwierdzonych usterek w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym obiektu i niezwloczne przekazywanie tych informacji osobom wskazanym
przez Zarzadce.

Whpisywanie do ksigzki ewidencji zdarzen SSP wszystkich informacji, ktore zastajg potwierdzone na
CSP.
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14) Zawiadamianie, stosownie do sytuacji, nastepujacych stuzb: Policji, Paristwowej Strazy Pozarnej,
Strazy Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego (SOR), Pogotowia Gazowego, Pogotowia
Energetycznego o wszelkich zdarzeniach wymagajgcych interwencji tych stuzb.

15) Zaalarmowanie, w przypadku pozaru, Dyrektora Szpilala oraz Zarzadce, wezwanie Panstwowej
Strazy Pozarnej, w miare mozliwo$ci przystgpienie do gaszenia pozaru oraz dbanie o powierzone
mienie.

16) Wskazanie, po przybyciu Pafistwowej Strazy Pozarnej, gdzie i co pali sie.

17) Znajomosc¢ lokalizacji i funkcji gtéwnych wytgcznikdw pradu i zaworu gazu.

18) Znajomos¢ lokalizacji czujek i ROP-6w systemu sygnalizacji pozaru.

19) Znajomosc¢ lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantéw na terenie obiektu.

20) Znajomos¢ zasad obstugi wszystkich systemdéw pozarowych, w tym centrali sygnalizacji pozaru
i DSO.

21) Znajomo$¢ zasad informowania Zarzadcy obiektu oraz Uzytkownikéw o pozarze lub innym

miejscowym zagrozeniu.

Procedura wejscia pracownika ochrony na blok operacyjny

W przypadku wykrycia przez SSP wzbudzenia sie czujki na bloku operacyjnym pracownik ochrony
wejdzie na blok operacyjny (wejsciem obok windy A). Przejdzie korytarzem wewnetrznym
do pierwszego pomieszczenia, znajdujacego sie po prawej stronie i poinformuje personel bloku
o zdarzeniu. Gdyby nie byto tam personelu musi ,donosnym” gltosem personel wywotaé.
Dalsze decyzje uzaleznione bgda od Kierownika Bloku Operacyjnego lub lekarza go zastepujgcego,

uzgodnione z Dyrektorem Szpitala lub zastepujacym Dyrektora Kierownikiem Dyzuru Szpitala.

8.6. Zadania i obowiazki pracownikéw funkcyjnych Dolno$laskiego Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

8.6.1. Dyrektor Szpitala

Jest odpowiedzialny za stan ochrony przeciwpozarowej obiektu w cze$ci uzytkowanej

przez Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka — Centrum Medycyny Ratunkowej

(z wytaczeniem obowigzkéw Prezesa NSzW Sp. z 0.0.)

Zapewniajgc ochrone przeciwpozarowa, jest zobowigzany w szczegdlnosci:

1) Zapozna¢ podlegtych pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi oraz zasadami
bezpieczenstwa pozarowego obowigzujgcymi na terenie obiektu szpitala.

2) Zapewni¢ nadzér nad przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych przez podlegtych
pracownikéw, pacjentéw oraz osoby przebywajace w czesci uzytkowanej przez Szpital.

3) Organizowaé¢ i przeprowadzaé w uzgodnieniu z Zarzgdcg obiektu ¢éwiczenia ewakuacii,
tj. praktycznie sprawdzac organizacje oraz warunki ewakuacji z obiektu Szpitala oraz zarzgdzaé

i prowadzi¢ ewakuacje w sytuacjach kryzysowych (nadzwyczajnych).
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Ustali¢, wspdlnie z Zarzadcg obiektu, sposoby postepowania na wypadek powstania na terenie
obiektu pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
Wspétdziata¢ z Zarzgdcy obiektu w zakresie utrzymania stanu bezpieczeristwa pozarowego

obiektu szpitala na wymaganym przepisami poziomie.

Dyrektor realizuje ochrong przeciwpozarowg w obickcie Szpitala poprzez podlegtych pracownikéw,

ktérym wyznaczyt zadania i obowigzki.

8.6.2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

1)

2)
3)

4)

Planowanie i zapewnienie $rodkéw finansowych na realizacje zadan zwigzanych z wykonywaniem
wymaganych obowigzkéw na rzecz ochrony przeciwpozarowej.

Zapewnienie realizacji wnioskow, zalecen i decyzji z kontroli wewnetrznych i zewnetrznych szpitala.
Nadzor nad przestrzeganiem przez pracownikow szpitala przepiséw przeciwpozarowych
oraz wycigganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do oséb winnych nieprzestrzegania tych
przepisow.

Omawianie zagadnien bezpieczeristwa pozarowego w trakcie narad z pracownikami.

8.6.3. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa -

1)

2)

3)

4)

Pielegniarka Naczelna
Zapoznawanie podlegtych pracownikéw z zarzadzeniami i instrukcjami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie obiektu szpitala.
Zapewnienie udziatu podlegtych pracownikéw w szkoleniach wewnetrznych z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego.
Nadzér nad przestrzeganiem przez podlegtych pracownikdw przepiséw przeciwpozarowych
oraz wycigganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do oséb winnych nieprzestrzegani tych
przepiséw.

Omawianie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego w trakcie narad z pracownikami.

8.6.4. Pracownicy funkcyjni wykonujacy zawdd medyczny

Ordynatorzy oddziatow szpitalnych

Kierownicy:

Bloku operacyjnego

Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

Zaktadu Medycyny Nuklearnej

Dziatu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Dziatu Elektrodiagnostyki

Dziatu Sterylizacji

Przetozona Pielegniarek

Pielegniarki oddziatowe
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeristwa pacjentom
i pracownikom, a w szczegdlnosci w zakresie organizacji oraz warunkéw ewakuacji ludzi i mienia
na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia na terenie podleglych komérek
organizacyjnych.

Zapoznawanie podlegtych pracownikdw z zarzadzeniami i instrukcjami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcymi na terenie obiektu.

Zapewnienie udziatu podlegltych pracownikéw w szkoleniach wewnetrznych z zakresu
bezpieczeristwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikéw przepiséw przeciwpozarowych.
Whnioskowanie do Dyrektora Szpitala o wyciggniecie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikéw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczern przez podlegtych
pracownikéw po godzinach pracy.

Dodatkowe zadania dla:

a) Kierownik Apteki

— zapewnienie i przestrzeganie witasciwych warunkéw magazynowania
oraz przechowywania odczynnikdw chemicznych, cieczy palnych, gazéw, lekéw
i materiatow medycznych zgodnych z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wedtug
wskazan producentow,

— zglaszanie do Dziatu Utrzymania Ruchu i Dziatu Aparatury Medycznej wszystkich
nieprawidtowosci oraz usterek w funkcjonowaniu urzadzen i instalacji wyposazenia
pomieszczen;

b) Kierownicy dziatéw diagnostycznych, Kierownik Dziatu Sterylizacji

—~ sprawowanie nadzoru nad prawidtowg eksploatacjg urzadzen i instalacji wyposazenia
pomieszczen,

~ zgtaszanie do Dziatu Utrzymania Ruchu i Dziatu Aparatury Medycznej wszystkich
nieprawidtowosci oraz usterek w funkcjonowaniu urzadzen i instalacji wyposazenia

pomieszczen;

8.6.5. Kierownicy dzialow administracyjnych

1)

2)

3)
4)

Zapoznawanie podleglych pracownikéw z zarzadzeniami i instrukcjami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujacymi na terenie obiektu.

Zapewnienie udziatu podleglych pracownikéw w szkoleniach wewnetrznych z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikéw przepiséw przeciwpozarowych.
Whnioskowanie do Dyrektora Szpitala o wyciagniecie konsekwencji stuzbowych wobec

pracownikéw naruszajgcych przepisy przeciwpozarowe.
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5) Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych

6)

pracownikow po godzinach pracy.

Dodatkowe zadania:

a)

b)

d)

e)

f)

Kierownik Dziatu Ekonomiczno-Finansowego - Giéwna Ksiegowa

— zabezpieczenie $srodkéw finansowych na potrzeby ochrony przeciwpozarowe;.

Kierownik Dziatu Organizacji i Nadzoru

— wdrazanie wewnetrznych zarzadzen, regulamindw i instrukcji dotyczacych zagadnien
z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

— zapewnienie wtasciwych wymagan ochrony ppoz. przewidzianych dla podlegtych
pomieszczen archiwum,

Kierownik Dziatu Zarzadzania Kadrami

— prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleniowej z zakresu ochrony ppoz.
pracownikéw — szkolern wstepnych i wewnetrznych zgodnie z procedury ,Polityka
szkoleniowa”.

Kierownik Dziatu Teleinformatyki

— zapewni nadzor nad prawidtowa eksploatacjg urzadzen i instalacji teleinformatycznych
wykorzystywanych przez Szpital do prowadzonej dziatalnosci oraz nad zabezpieczeniem
pomieszczen serwerowni przed dostepem oséb postronnych.

Kierownik Sekcji Gospodarcze;j

— zapewnienie w umowach dzierzawy pomieszczen szpitala obcym podmiotom zapiséw
dotyczacych wymagan w zakresie ochrony ppoz., w tym odpowiedzialnosci i obowigzkow
uzytkownika zgodnych z regulaminami NSzW Sp. z o.0.

— sprawowanie nadzoru nad podleglymi pomieszczeniami magazynowo-gospodarczymi
w zakresie sktadowania materiatdéw i sprzetu zgodnie z warunkami ochrony ppo:.
oraz wedtug wskazan producentéw,

— opracowanie zasad postepowania i odpowiedzialnosci pracownikéw szpitala w zakresie
zabezpieczania pomieszczen po godzinach pracy i kontrolowanie przestrzegania
ww. zasad,

— zapewnienie zgodnej z obowigzujgcymi  przepisami gospodarki odpadami,
a w szczegdlnosci dot. materiatéw niebezpiecznych,

— realizowanie wnioskéw i zaleceri kontroli wewnetrznych i zewnetrznych dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub poprawy warunkéw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Szpitala,

— wudziat w pracach komisji powotywanej przez Dyrektora Szpitala w przypadku
zaistniatych zdarzen zwigzanych z zagrozeniami,

— powiadamianie Dyrektora Szpitala o wystepujacych brakach i nieprawidtowosciach
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym Szpitala.

Kierownik Dziatu Utrzymania Ruchu
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sprawowanie nadzoru nad wiasciwym i zgodnym z przepisami utrzymaniem w petnej
sprawnosci urzadzer i instalacji technicznych, stanowigcych wyposazenie Szpitala
w zakresie umowy z NSzW Sp. z 0.0. — elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazéw
medycznych, centralnego ogrzewania,

zapewnienie niezwfocznego usunigcia nieprawidtowosci oraz usterek w urzadzeniach
i instalacjach technicznych obstugujgcych obiekt w zakresie zawartej w umowie z NSzW Sp.
z 0.0. odpowiedzialnosci,

niezwtoczne zgtaszanie NSzW Sp. z 0.0. zaistniatych w obiekcie awarii i usterek wedtug
zasad okreslonych w umowie,

sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem sprawnosciurzgdzen wyposazenia podlegtych
pomieszczen magazynowo-gospodarczych oraz warsztatéw podrecznych,

prawowanie nadzoru nad podleglymi magazynkami podrecznymi dziatu w zakresie
sktadowania materiatéw i sprzetu zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
realizowanie wnioskéw i zaleceri kontroli wewnetrznych i zewnetrznych dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci lub poprawy warunkéw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego obiektu,

udziat w pracach komisji powotywanej przez Dyrektora Szpitala w przypadku
zaistniatych zdarze zwigzanych z zagrozeniami,

powiadamianie Dyrektora Szpitala o wystepujacych brakach i nieprawidtowosciach

w zabezpieczeniu przeciwpozarowym obiektu.

g) Kierownik Dziatu Aparatury Medycznej

sprawowanie nadzoru nad wiasciwym i zgodnym z przepisami utrzymaniem w petnej
sprawnosci urzadzen oraz aparatury medycznej i diagnostyczne;j,

zapewnienie niezwfocznego usuniecia nieprawidtowoéci i usterek w urzadzeniach
i aparaturze,

zlecanie terminowych przeglad6éw serwisowych urzadzer i aparatury,

sprawowanie  nadzoru nad  systematycznym  prowadzeniem dokumentacji
eksploatacyjnej, konserwacji i napraw urzgdzen oraz aparatury zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami,

ustalenie zasad postepowania w przypadku awarii w urzadzeniach i aparaturze medyczne;j

oraz diagnostycznej;

8.6.6. Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej

1)

2)

Prowadzenie spraw ochrony przeciwpozarowej i bezpoéredni nadzér nad ochrong

przeciwpozarowg w pomieszczeniach i obszarach obiektu uzytkowanych przez Szpital.

Realizacja zadari w zakresie bezpieczestwa pozarowego zgodnie z ustawg o ochronie

przeciwpozarowej i aktami wykonawczymi do ustawy.
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3) Prowadzenie ewidencji zdarzeri nadzwyczajnych (pozaréw i innych miejscowych zagrozen)
powstatych na terenie Szpitala, wspoinych z przedstawicielami Zarzgdcy obiektu, udziat w ustalaniu
przyczyn zaistniatych zdarzen oraz przedktadanie wnioskow w zakresie eliminowania zagrozen.

4) Sporzgdzanie analiz stanu bezpieczenstwa pozarowego szpitala dla potrzeb dyrekcji i na zgdanie
wiaséciwych organow Panstwowej Strazy Pozarnej.

5) Przedkfadanie Dyrektorowi Szpitala wnioskow w zakresie poprawy warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego oraz informowanie o wystepujacych zagrozeniach i nieprawidtowosciach.

6) Opracowywanie harmonograméw dziatan w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej oraz kontrola
ich realizaciji.

7) Wspdtdziatanie w sprawach ochrony przeciwpozarowej z kierownictwem komoérek
organizacyjnych szpitala, a w szczegdlnosci z stanowiskami ds. Obronnosci i ds. BHP,
utrzymywanie kontaktéw w sprawach zabezpieczen ppoz. obiektu z przedstawicielami Zarzadcy
obiektu.

8) Prowadzenie wstepnych i wewnetrznych szkoledn z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
dla pracownikéw Szpitala.

9) Organizowanie i prowadzenie ¢wiczenn ewakuacji pacjentdw oraz pracownikéw Szpitala
przy wspotudziale pracownikéw Zarzadcy obiektu.

10) Udziat w opracowaniach i aktualizacjach wymaganej dla obiektu Szpitala dokumentaciji
dotyczacej zagadnien ochrony ppoz., w tym Instrukcji Bezpieczeristwa PoZzarowego oraz Procedury
postepowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

11) Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przez pacjentéw
i pracownikéw szpitala oraz postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa PoZarowego i Procedury
postepowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

12) Prowadzenie doraznych kontroli sprawnosci technicznych S$rodkéw zabezpieczenn ppoz.
obstugujacych pomieszczenia i obszary komorek organizacyjnych Szpitala, sprawnosci
podrecznego sprzetu gasniczego oraz stanu oznakowania i droznoéci drég ewakuacyjnych.

13) Udziat w odbiorach prac zwigzanych z wewnetrzng modernizacjg pomieszczeri Szpitala, instalacja
nowych urzgdzen z gtosem doradczym w sprawach ochrony ppoz. oraz wydawanie wewnetrznych
opinii, dotyczacych zgodnosci z wymaganiami przeciwpozarowymi.

14) Inicjowanie dziatalnosci w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej dla pracownikéw Szpitata.

15) Udziat w pracach komisji, powotywanej przez Dyrektora Szpitala w przypadku zaistniatych
zdarzenn nadzwyczajnych zwigzanych z zagrozeniami.

16) Udziat w naradach dotyczacych zagadnien ochrony przeciwpozarowej obiektu organizowanych
przez Dyrekcje Szpitala oraz Zarzadce obiektu.

17) Wystepowanie do Dyrektora Szpitala z wnioskami o nagradzanie pracownikéw wyrézniajacych sig
zaangazowaniem na rzecz bezpieczeristwa pozarowego w Szpitalu oraz o zastosowanie kar

porzagdkowych wobec pracownikdw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.
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18) Wspdtdziatanie z wtasciwymi Komendami Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostkami

Ratowniczo-Gasniczymi PSP w zakresie zapewnienia w szpitalu wymaganego poziomu

bezpieczenstwa pozarowego.

8.6.7. Pracownicy niezaleznie od zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Zapoznawanie si¢ z przepisami przeciwpozarowymi obowigzujagcymi na terenie obiektu,
zawartymi m.in. w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego oraz ich przestrzeganie.

Uczestniczenie w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykazywanie dbatosci o stan bezpieczeristwa pozarowego wtasnych stanowisk pracy i obiektu.
Reagowanie na zachowania i postepowania pacjentéw i o0s6b postronnych niezgodne
z ustalonymi w szpitalu zasadami bezpieczefistwa pozarowego.

Niezwtoczne zgtaszanie przetozonym o wszystkich wystepujacych brakach i nieprawidtowosciach
w  zabezpieczeniu przeciwpozarowym oraz innych zagrozeniach stwierdzonych w czasie
wykonywania czynnoéci stuzbowych na terenie obiektu.

Posiadanie umiejetnosci postepowania na wypadek zdarzen nadzwyczajnych, w tym zasad
alarmowania stuzb ratowniczych, prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia oraz obstugi podrecznego

sprzetu gasniczego.
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9. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 Wykaz pracownikdw, ktorych nalezy poinformowac w sytuacji zaistnienia

pozaru lub innego zagrozenia

Zatgcznik nr 2 Znaczenie i zastosowanie znakéw ewakuacyjnych

Zatgcznik nr 3 Cze$¢ graficzna — Plany obiektu (stanowiqg odrebne opracowanie)
Zatacznik nr 4 IBP Przedszkola PRO FUTURO )

Zatacznik nr 5 Scenar@z_rozwoju zdarzen pozarowych opracowanych dla obiektu przy

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

Zafgcznik nr 6 Zaktadowy Plan Postepowania Awaryjnego w Zaktadzie Medycyny Nuklearnej

Zatacznik nr 7 Zaktadowy Plan Postepowania Awaryjnego w dziale Radiologii

i Diagnostyki Obrazowej

Zatgcznik nr 8 Informacja o zakazie wprowadzania hulajnég elektrycznych do budynku

szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

55



instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

Zatacznik nr 1- Wykazy pracownikdw, ktérych nalezy poinformowaé w sytuacji
zaistnienia pozaru lub innego zagrozenia

Dolnoslgski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
UWAGA: Powiadomiona z wykazu pierwsza osoba decyduje o zawiadomieniu pozostatych oséb

Stanowisko Imie i nazwisko Telefon kontaktowy
Dyrektor Szpitala Katarzyna Kapusciriska 663 891 788
Kierownik Dyzuru Szpitala z harmonogramu dyzuréw 713064709

lekarzy Oddziatu Kardiologii 7130647 27

71306 47 32

Stuzba Ochrony Szpitala wg grafiku stuzb 71306 42 37
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Tomasz Dymyt 663 890 044
Eksploatacyjnych
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Artur Wieraszko 71306 44 26
Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarskich Anna Zadrozna 601 741 393
Przetozona Pielegniarek Ewa Borowska 698 658 332
Kierownik Sekcji Gospodarczej Tadeusz Wysocki 601 741 380 y
Kierownik Dziatu Utrzymania Mirostaw Rogala 663 891 781
Kierownik Apteki Szpitalnej Barbara Szklarz 663 891 785
Starszy Specjalista ds. Obronnosci Andrzej Cwiek 663 898 830
Starszy Inspektor ds. Ochrony Maigorzata Tomaszewska 663 898 828
Przeciwpozarowej

Zarzadca obiektu — Nowy Szpital Wojewédzki Sp. z o.0.

Stanowisko Imie i nazwisko Telefon kontaktowy /e-mail
Dowédca Zmiany Ochrony wg grafiku stuzb 71306 42 37
Stuzba Ochrony Szpitala wg grafiku stuzb 71306 42 37
Dyrektor ds. Eksploatacji Krzysztof Kiniorski 71306 4007
Koordynator ds. bezpieczeristwa 517 080 393
Specjalista ds. technicznych i Rafat Dyminski 71306 40 12
elektrycznych 509 927 549
Inspektor Ochrony Przeciwpozarowe;j Tomasz Kostowski 514 941 790
Stacja Monitorowania EKOTRADE 801 44 36 44 (24 h/doba)
Koordynator Ochrony o. Wroctaw Tomasz Strzata 713166 502

666 088 402

W razie potrzeby (nieszczesliwy wypadek, awaria) alarmowaé
Pogotowie Ratunkowe tel. 999 |ub 112
Policja tel. 997 lub 112
Pogotowie Energetyczne tel. 991 lub 112
Pogotowie Gazowe tel. 992 lub 112
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektow przy ul. A.E, Fieldorfa 2 we Wroctawiu

Zatacznik nr 2

— Znaczenie i

i przeciwpozarowych zastosowanych w obiektach objetych instrukcjg

zastosowanie znakéw ewakuacyjnych

Znak ewakuacyjny

Znaczenie znaku

Znak przeciwpozarowy

Znaczenie znaku

Wyjscie ewakuacyjne

Drzwi przeciwpozarowe

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

prawostronne
lewostronne
Kierunek drogi Gasnica
ewakuacyjnej i &
N
.
Wyijscie ewakuacyjne Hydrant wewnetrzny

Kierunek do wyjscia
drogi ewakuacyjnej

Zestaw sprzetu ochrony
ppoz.

Kierunek do wyjscia
drogi ewakuacyjnej
schodami w dét

Alarm pozarowy

Kierunek do wyjscia
drogi ewakuacyjnej
schodami w gore

Telefon alarmowania
pozarowego

Pchaé, aby otworzy¢
drzwi lewe, prawe

Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzetu
pozarniczego

Przesunac w celu
otwarcia w lewo, prawo

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

57



Tt o TR R e s e AR St e 5 (Ve e
|




Instrukcja Bezpleczeristwa Pozarowego dia obiektéw przy ul, A.E. Fieldorfa 2 we Wroctowiu

Sttuc, aby uzyskaé
“\1 dostep

Kurek gtéwny instalacji
gazowej

Miejsce zbidrki do
ewakuacji

Sl dpr—mpth

Urzadzenie do
uruchamiania klap
dymowych

Miejsce uruchamiania
klap przeciwpozarowych

Hydrant zewnetrzny

Droga pozarowa

Nie zastawia¢

Palenie tytoniu
zabronione

Zakaz uzywania
otwartego ognia i
palenia tytoniu

|
i
|

>®®@ie= i

Niebezpieczenistwo
pozaru — Materiaty tatwo
zapalne

Materiaty utleniajace
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Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektéw przy ul. A.E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

Zatacznik nr 3 — Czes¢ graficzna — Plany obiektu

Cze$¢ graficzna stanowi odrebne opracowanie, bedace integralng czescig niniejszej instrukcji. Wersje,

papierowa i elektroniczna, dostepne sq u Zarzadcy obiektu.

Zatacznik nr 4 — IBP Przedszkola PRO FUTURO

IBP dla przedszkola PRO FUTURA stanowi odrebne opracowanie, bedgce integralng czescig niniejszej

instrukcji. Wersje, papierowa i elektroniczna, dostepne sg u Zarzadcy obiektu.

Zatacznik nr 5 — Scenariusz rozwoju zdarzen pozarowych opracowanych dla
obiektu przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu

Scenariusz ERRATA rev.5 19 STYCZNIA 2021 stanowi odrebne opracowanie, bedgce integralng czescig

niniejszej instrukcji. Wersje, papierowa i elektroniczna, dostepne sg u Zarzadcy obiektu.

Zatacznik nr 6 — Zakfadowy Plan Postepowania Awaryjnego w Zaktadzie
Medycyny Nuklearnej

Zaktadowy Plan Postepowania Awaryjnego w Zakfadzie Medycyny Nuklearnej stanowi odrebne
opracowanie, bedace integralng czescig niniejszej instrukcji.

Wersje, papierowa i elektroniczna, dostepne sg u Zarzadcy obiektu.

Zatacznik nr 7 — Zaktadowy Plan Postepowania Awaryjnego w dziale Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej

Zaktadowy Plan Postepowania Awaryjnego w dziale Radiologii i Diagnostyki Obrazowej stanowi
odrebne opracowanie, bedace integralng czescig niniejszej instrukcji.

Wersje, papierowa i elektroniczna, dostepne sg u Zarzadcy obiektu.

Zatgcznik nr 8 — Informacja o zakazie wprowadzania hulajnég elektrycznych do
budynku szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu
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Wroctaw; dnia. 29 caerwca2023 r,

INFORMACIA
Q ZAKAZIE WPROWADZANIA HULAJNGG ELEKTRYCZNYCH
DO BUDYNKU SZPITALA

W zwigzku z incydentami zaptonéw / eksplozji Zrédet zasilania hulajndg elektrycznych, wprowadzam
obligatoryjny zakaz wprowadzania tego rodzaju urzadzen do budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we

Wroctawiu,

Realizacjg powyiszego oraz egzekwowanie zakazu | dokumentowanie tych czynnoéci powierzam stuzbie
ochrony obiektu.
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