poziom por.91,00 m n.p.m.

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

0,70 [95,95(96,65 [ WYJSCIE Z BUDYNKU

Zagfebienie [m]

0,75 95,90 96,65 Studzienka rewizypa fi 1 m

2,00

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PVC—N|LITE SDR34 160
Diugosé [m] 2,50

S B
Odlegtosé [m] = &
Wezet K3.1 K3

UWAGI:

0,70 95,95 96,65 [ WEJSCIE DO BUDYNKU

0,88 95,77 96,65 Studzienka rewizypa fi 1 m
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PVC-U LITE SDR3
8,79
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S) oG
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96,65  Studzienka rewizypa fi 1 m

0,70 95,95196,65 [ WYJSCIE Z BUDYNKU

0,84 95,81

2,00
PVC-U LITE 160

6,77

0,00
6,77

X
[e)]
=
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1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych oraz rob6t montazowych, nalezy zweryfikowac wszystkie rzedne ze stanem faktycznym oraz posadowienie urzadzen kolizynych!

2. Nie wyklucza sie infrastruktury niezinwentaryzowanej!

3.Przy kolizjach projektowanych instalacji z infrastrukturg istniejaca, roboty bezwzglednie wykonac recznie.

4. Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzilng

5. Zakonczenie studzienek i utozenie wtazéw zeliwnych wykonac w czasie robot nawierzchniowych celem wypoziomowania wigzu z nawierzchnig.

Teren
Podsypka piaskowa 10 cm

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
/) tyc ZINF TURA TEGHNIGZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE Xil 2018
DZIALKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Adres ir tycii INA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 0026 PRUSZKOW S-PW-21
UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKOW
Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala 1:100
Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
Temat rysunku | RZUT INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI ODC.BOCZNE S/PW
pranza P P P
Sanitama ) mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk
Projektant nrupr. LOD/1795/POOS/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. instalacyjnej
Asystent proj. | mgr in2. Marzena Kolanus




