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Je bezpoérednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz. KANALIZACJA PODCISNIENIOWA
. Wymilary, otwory | rzedne naleZy sprawdzié na budowie, a w przypadku wystapienia ré2nic
projektowangq instalacje naleZy dostosowaé do stanu istniejgcego, réwnoczesnie koordynujac zmiany TK
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7. Przed przystapleniem do rob6t montazowych nale2y zweryfikowaé rozkiad | iloé¢ przyboréw sanitarnych i s in 4 TECH ODBIORN ONUO_G
z aktualnymi podkiadami architektonicznymi. .
8. Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.
9.Wszystkie zmiany | watpliwosci Wykonawcy naleZy konsultowaé z biurem projektowym. 8
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1. Rysunek ten nale2y interpretowaé igcznie z opisem technicznym oraz pozostalymi
rysunkami brany sanitame), elektrycznej, konstrukcyjnej oraz architekiurq.
2. Nalezy zapewnié rewizje kanallzacyjne umoziiwjace inspekcje instalacjl. Do rewizji nalezy zapewnié dostgp serwisowy.
Rysunki nale2y rozpatrywaé igcznie z opisem technicznym.
Przejécia przez przegrody oddzielenia po2zarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.
5. Wszystkie zmiany | wetpliwoéci Wykonawcy naleZy konsultowaé z biurem projektowym.
LEGENDA:
bokm Caowy
: - -projektowana kanalizacja sanitama grawiacyjna (rura PVC, poplelata)
-projektowana kanalizacja sanitama grawiacyjna (rura PVC, popielata) prowadzenie pod stropem
-projektowana kanalizacja sanitama podciénieniowa (rura PE)
@ - agregat do kanalizacjl podciénleniowe]
¥ K1 - projektowany pion kanalizacyjny
E Uwagal Pion wynieé¢ ponad dach | zakoriczy¢é kominkiem wentylacyjnym
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FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

(BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWGZEGO

Inwestycia Zz

Adree Inwestygl

DZALKI NR EW. 114/1, 1143, 1140, 114/5, 11488, 1148

JEDNOSTIA EWIDENCYINA 142102_1 PRUSZXOW, OBREB 142102_1.0038 PRUSZXOW]
UL WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZOW

Inwestor

POWIAT PRUSZKOWSKI

Adres Inwestora

UL DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW

Temat rysunku
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Projektant

mgr in2. Wejlech Jedrzejczyk
nr upr. LOD/1796/POOS/11

Upr. bud. do projeki. bez ograniczeri w spec. instalacyinel

Asystent proj.

mgrinz. Marzena Kolanus




