Zalacznik nr 8.1

Dostawa i montazinteligentnego systemu zarzadzania gospodarka wodna w celu optymalizaciji procesu produkcji wody i redukcji
strat.

Zakreszadaniaobejmuje:
Dostawe i montaz inteligentnego systemu zarzadzania gospodarkg wodng w oparciu 0 wodomierze pojemnosciowe, systemy odczytu
radiowego, monitorowania nieszczelnosci oraz bilansowania stref.

|. Elementy systemu (wszystkie elementy dostarczone w ramach zaméwienia musza by¢ fabrycznie nowe, bezsladow uzytkowania):

1. Dostawa wodomierzy pojemnosciowych DN15, DN20. Wodomierze majg by¢ zamontowane na przytaczach u odbiorcéw wody.

|.2. Dostawa wodomierzy pojemnos$ciowych DN15, DN20 dla odbiorcéw wody w lokalach mieszkalnych na terenie gminy.

1.3. Dostawa gtéwnych wodomierzy pojemnosciowych DN20 dla budynkéw wielorodzinnych stuzacych bilansowaniu réznic w zuzyciu wody
wzgledem wodomierzy lokalowych.

1.4. Dostawa strefowych wodomierzy pojemno$ciowych DN80 dajacych mozliwo$¢ przeprowadzenia kalkulacji bilansu wody w wyznaczonych
strefach.

.5. Dostawa urzadzen radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy na terenie gminy.

1.6. Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy polaczonego z urzadzeniami do odczytu i gromadzacego przesylane
przynajmniej raznadobe dane.

1.7. Dostawai uruchomienie oprogramowania do wizualizacji miejsc potencjalnych strat wody — wyciekdw na terenie catej gminy.

1.8. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kalkulacji bilansu dostaw wody (kalkulacji potencjalnych start wody) w utworzonych strefach
naterenie catej gminy.

[1. Szczegdlowe wymaganiatechniczne:

I1.1. Dotyczace wodomierzy pojemnosciowych DN15, DN20

- uktad pomiarowy -pojemno$ciowy

- parametry przeptywu dla wodomierzy DN15 lub DN20, Q3=2,5m3/h,

- dlawodomierzy DN15i DN20 maksymalny mierzony przeptyw musi przekraczac4 m3/h,

- prég rozpoczeciapomiaru dla wodomierzy DN15i DN20 maksymalnie 2,5litra/ h,

- minimalny wspétczynnik dynamiki Q3/Q1 dlawodomierzy DN15i DN20 R250 (klasa D),

- korpuskompozytowy,

- wysokos¢ wodomierza DN15i DN20, zuwzglednieniem modutu radiowego, nie moze przekracza¢ 100mm, dopuszczone dtugosci: 130, 110mm,
- wodomierze musza by¢ catkowicie odporne na zuzycie wynikajace ze statego przeptywu wody jak rowniez podczasstatej pracy przy przeptywie
réwnym lub przekraczajacym Q4

- straty hydrauliczne przy przeptywie Q3 nie moga by¢ wyzsze niz0,5 bar,

- wodomierznierozbieralny, nie podlegajacy regeneracj, o trwatosci minimum 5 lat,

- zasilanie bateryjne, trwato$¢ niewymiennej baterii min. 5 lat, przy zachowaniu statego cyklu nawania sygnatu radiowego co maksymalnie 20
sekund,

- na tarczy wodomierza musza sie pojawia¢ informacje o aktywnych alarmach okre$lajacych dany alarm,

- doktadno$¢ wskazania pomiaréw do 0,001 m3

- klasa szczelnosci IP68, klasa IP68 nie moze wynikac z zalania elektroniki zywica dielektryczna,

- liczydto wskazujace pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem i zaparowaniem,

- przesytany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem, indywidualnym kluczem o szyfrowaniu AES dla kazdego
modutu radiowego osobno,

- modut radiowy nie moze posiada¢ osobnego numeru seryjnego,

- modut radiowy przystosowany do prowadzenia odczytdw zaréwno objazdowych jak i automatycznych przy uzyciu koncentratoréw,

- wodomierz wyposazony w ziacze optyczne umozliwiajace komunikacje z przeno$nym terminalem lub komputerem np. z wykorzystaniem
gtowicy do odczytu optycznego,

- wodomierzma generowacalarm o niskiej temperaturze otoczenia mniejszej niz3 st.

- wodomierz wyposazony w rejestry pamieci: min. 1000 rejestréw godzinowych, min. 450 rejestréw dobowych, min. 30 rej. miesiecznych
(data, objetos¢, licznik godzin pracy, kody info, przeptyw min i max, temperatura wody i wodomierza), min. 8 rejestrow rocznych oraz 40
ostatnich alarméw (przeciek, awaria instalacji, proba otwarcia, wodomierza bez wody, przeptyw wsteczny),

- przy kazdym kodzie alarmowym ma by¢informacja o czasie trwania tego kodu,

- wodomierzmusi wykrywaci mierzy¢ przeptyw wsteczny orazzapisywacjego wartos¢ w rejestrze,

- przeptyw wsteczny nie moze zmnigjszatwartosci zarejestrowanej objetosci na tarczy wodomierza,

- wodomierz catkowicie odporny na proby zakiocenia pracy po przezdziatanie zewnetrznego pola magnetycznego oraz mechaniczng ingerencje
w uktad pomiarowy,

- przystosowany do montazu bezwymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za,

- montazw kazdej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos) nie zmienia wspdtczynnika dynamiki R,

- mozliwo$¢ trwatego nadrukowania logo Zamawiajacego , nr seryjny orazdate legalizaciji w roku dostawy,

- do kazdego wodomierza musi by¢ mozliwos¢ przytaczenia zewnetrznej anteny (nalezy dolaczy¢ karte katalogowa takiej anteny lub inny
dokument jednoznacznie opisujacy)

- wodomierze fabrycznie nowe,

- mozliwos¢ legalizacji na terenie Polski przezokres min. 15 lat o daty produkci,



- podczaslegalizacji mozliwo$¢ wyzerowania wskazaniawodomierza,

- komplet uszczelek do montazu,

- aktualne certyfikaty i atesty obowiazujace naterenie calej UE,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

I1.2. Dotyczace wodomierzy pojemno$ciowych DN15, DN20 dla odbiorcéw wody w budynkach mieszkalnych orazdla wodomierzy o $rednicach
DN25-DN100

- minimalne parametry przeptywu dla wodomierzy DN15 lub DN20, Q3=2,5 m3/h, DN25 Q3=6,3 m3/h, DN40 Q3=10 m3/h, DN50 Q3=16 m3/h,
DN80 Q3=40 m3/h, DN100 Q3=63 m3/h

- dlawodomierzy Dn15 i DN20 maksymalny mierzony przeptyw musi przekraczat4 m3/h,

- prog rozpoczeciapomiaru dla wodomierzy DN15i DN20 maksymalnie 2,5litra/h,

- minimalny wspdtczynnik dynamiki Q3/Q1 dlawodomierzy DN15i DN20 R250 (klasa D), dla wiekszych Srednicod DN25 minimum R160,

- korpuskompozytowy, mosigzny lub stal nierdzewna,

- wysoko$¢ wodomierza DN15i DN20, zuwzglednieniem modutu radiowego, nie moze przekracza¢ 100mm, dopuszczone dtugosci: 130, 110mm,
- uktad pomiarowy -pojemnosciowy

- wodomierze musza by¢ catkowicie odporne na zuzycie wynikajace ze statego przeptywu wody,

- wodomierznierozbieralny, nie podlegajacy regeneracji, o trwatosci minimum 15 lat,

- nie moze wytwarzac¢ hatasu podczasnormalnej pracy,

- zasilanie bateryjne, trwato$¢ niewymiennej baterii min. 15 lat, przy zachowaniu statego cyklu nawania sygnatu radiowego co maksymalnie 20
sekund,

- wodomierzautomatycznie wigczaradio po przeptynieciu wody przezczes¢pomiarowa,

- natarczy wodomierza musza sig pojawia¢ informacje o aktywnych alarmach okre$lajgcych dany alarm,

- doktadno$¢ wskazania pomiaréw do 0,001 m3

- klasa szczelnosci IP68, klasa IP68 nie moze wynika¢ z zalania elektroniki zywica dielektryczna,

- liczydio wskazujace pomiar hermetycznie zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem i zaparowaniem,

- wyposazony w modut radiowej komunikacji bezprzewodowej jednokierunkowej, znormalizowany standard wM-Bus typ C1 nadajacy w
bezptatnym pasmie o czestotliwosci 868MHz,

- przesytany komunikat radiowy, zabezpieczony przed nieuprawnionym odczytaniem, indywidualnym kluczem o szyfrowaniu AESdla kazdego
modutu radiowego osobno,

- modut radiowy nie moze posiada¢ osobnego numeru seryjnego,

- modut radiowy przystosowany do prowadzenia odczytéw zaréwno objazdowych jak i automatycznych przy uzyciu koncentratoréw,

- wodomierz wyposazony w ztacze optyczne umozliwiajace komunikacje z przeno$nym terminalem lub komputerem np. z wykorzystaniem
glowicy do odczytu optycznego,

- wodomierzwyposazony w rejestry pamigci: min. 450 rejestrow dobowych, min. 30 rej. miesiecznych (data, objetos¢, licznik godzin pracy, kody
info, przeptyw min i max, temperatura wody i wodomierza), min. 8 rejestrow rocznych oraz40 ostatnich alarméw (przeciek, awaria instalaciji,
prébaotwarcia, wodomierza bezwody, przeptyw wsteczny),

- przy kazdym kodzie alarmowym ma by¢informacja o czasie trwania tego kodu,

- wodomierzmusi wykrywaci mierzy¢ przeptyw wsteczny orazzapisywacjego wartos¢ w rejestrze,

- przeptyw wsteczny nie moze zmnigjszatwartosci zarejestrowanej objetosci na tarczy wodomierza,

- wodomierz catkowicie odporny na proby zakidcenia pracy po przezdziatanie zewnetrznego pola magnetycznego oraz mechaniczng ingerencje
w uktad pomiarowy,

- przystosowany do montazu bezwymogu stosowania odcinkow prostych przed i za,

- montazw kazdej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos)

- mozliwo$¢ trwatego nadrukowania logo Zamawiajacego , nr seryjny orazdate legalizaciji w roku dostawy,

- kazdy wodomierz musi mie¢ mozliwo$¢ przylaczenia adaptera wysytajacego impuls elektryczny co okreslong warto$¢ przeptywu, (nalezy
dofaczy¢karte katalogowa takiego urzadzenia lub inny dokument jednoznacznie opisujacy takie urzadzenie)

- do kazdego wodomierza musi by¢ mozliwos¢ przytaczenia zewnetrznej anteny (nalezy dolaczy¢ karte katalogowa takiej anteny lub inny
dokument jednoznacznie opisujacy)

- wodomierze fabrycznie nowe,

- mozliwos¢ legalizacji na terenie Polski przezokresmin. 15 lat o daty produkii,

- podczaslegalizacji mozliwo$¢ wyzerowania wskazaniawodomierza,

- komplet uszczelek do montazu,

- aktualne certyfikaty i atesty obowiagzujace naterenie calej UE,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim,

I1.3. Dotyczace wodomierzy strefowych

- Opiswymagan technicznych zawarty jest w pkt. 11.2.

I1.4. Dotyczace urzadzen radiowych do automatycznego odczytu wodomierzy.

- automatyczny odczyty ma odbywac sie po przez urzadzenia radiowe, zwane koncentratorami lub mini koncentratorami, dziafajace w
bezptatnym pasmie czestotliwosci 868 MHzw trybie C1

- koncentrator oraz mini koncentrator przesyta odczytane radiowo dane z wodomierzy po przez sie¢c GSM z wykorzystaniem dowolnego
operatora o najlepszym zasiegu w miejscu montazu koncentratora,

- koncentrator zasilany z sieci 230V, mini koncentrator moze by¢ zasilany bateryjnie przy czym trwato$¢ baterii nie moze by¢ mniejszaniz6 lat,

- koncentrator mamie¢ mozliwo$¢ podigczenia dla dwoch anten zewnetrznych,

- koncentratory muszaby¢ aktywne i odczytywa¢ wodomierze caly czasa odczytane dane przesyta¢do systemu przynajmniej razna dobe,

- koncentrator orazmini koncentrator musi by¢é przystosowany do montazu nazewnatrzi by¢ zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi,



- koncentrator, po zamontowaniu, ma by¢ gotowy do uzyciabezkoniecznoéci jego konfiguracii,

- mini koncentrator do odczytu 5 wodomierzy zwbudowang kartg e-sim (obstugamin 3 operatoroéw) orazz przedptaconym abonamentem na
minimum 6 lat. Bateriaw urzadzeniu na 6 lat. Stopien ochrony IP68.

- przekaznik sygnatu radiowego zwodomierzy do koncentratora— mozliwo$é zainstalowania min. 5 wodomierzy. Bateriaw urzadzeniu na 16 lat.
Stopier ochrony IP67.

- konwerter do obstugi systemu automatycznegoi odczytu objazdowego. Konwerter ma wspétpracowaé zdedykowana aplikacia.
I1.5. Dotyczace dostawy i uruchomienia oprogramowania systemu bilingowego.

- Dostawa, instalacja i udzielenie licencji systemu bilingowego zgodnie z zatacznikiem nr 2

I1.6. Dotyczace dostawy i uruchomienia oprogramowania systemu Gis zgodnie z zatacznikiem nr 1.

I1.7. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kalkulacji bilansu dostaw wody (kalkulacji potencjalnych start wody) w utworzonych strefach
naterenie catej gminy.

- oprogramowanie otrzymuje dane zwodomierzy poprzezkoncentratory, mini koncentratory i program opisany w p.5,

- program mawylicza¢ bilansdostaw wody w [m3] orazw [%]

- dlawyznaczonych stref kalkulacja bilansu dostaw wody ma odbywacé sie automatycznie nie rzadziej nizrazna dobe,

- wizualizacja stref ma odbywaé sie na mapie znaniesionymi obszarami,

- program ma umozliwia¢ dowolne modyfikowanie, dodawanie, usuwanie stref przezosoby obstugujace,

- aktualizacjadanych ma odbywacé sig nie rzadziej nizrazna dobe,

- dostep do programu po zalogowaniu w przegladarce internetowej zdowolnego komputera,

- wykonawca zobowigzany jest do udzielenia 3 letniej gwarancji na dostarczony system-oprogramowanie. Pdznigjsza gwarancja zawarta w
corocznych optatach licencyjnych.

1.8. Montaz - czynnosci do wykonania na sieci wodociggowe;:

8.1. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na terenie gminy Brody wg ponizszej specyfikacii:

a) wymiana wodomierzy DN 15 o swobodnym dostepie — 300 szt.

Czynnosci do wykonania:

- zamkniecie zaworu odcinajgcego, w razie konieczno$ci wymiana zaworu,

- zerwanie plomb,

- demontazwodomierzana $rubunkach,

- montaz wodomierza na $rubunkach znowymi uszczelkami,

- zaplombowanie wodomierza,

b) wymiana wodomierzy DN 20 o swobodnym dostepie — 1000szt.

czynno$ci do wykonania jak powyzej.

8.2. Wymiana wodomierzy gtéwnych w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach piwnicznych — 10 szt.

Czynnosci do wykonania:

- demontazdotychczasowego wodomierza

- przygotowanie instalacji do zamontowania wodomierza DN 20m (wykonanie redukcii)

- montazdwdch zaworéw odcinajacych oraz Srubunkéw DN 20

- montazwodomierza,

- zaplombowanie wodomierza.

8.3. Montaz studni wrazzwodomierzami na gtéwnym ciggu wodociggowym bilansujacy pob6r wody w poszczegdinych miejscowosciach w celu
okresleniaewentualnych strat — 10 kpl.

Czynnosci do wykonania:

- wykonanie wykopu na sieci wodociggowej,

- posadowienie studni wodomierzowej DN 800

- montazzawordw kotnierzowych odcinajacych DN 80,

- montazwodomierza DN 80,

- zaplombowanie wodomierza.

8.4. Montaz studni wrazzwodomierzami na przytaczach wodomierzowych u kluczowych odbiorcédw — 42 szt.

Czynnosci do wykonania:

- wykonanie wykopu na przytaczu wodociggowym,

- posadowienie studni wodomierzowej DN400

- montazzaworu odcinajacego DN 20,

- montazwodomierza DN 20.

- zaplombowanie wodomierza.

8.5 Montazkoncentratoréw, mini koncentratorow, przekaznikéw sygnatu zwodomierzy oraz anten do wodomierzy.

a) koncentratory

Czynnosci do wykonania:

- przygotowanie migjsca montazu koncentratoraw skrzynce, miejsca montazu anten koncentratora, doprowadzenia zasilania 230V, przejs¢ dla
kabliitp.

- miejscamontazu koncentratora wskaze Zamawiajacy

- zakup odpowiednich materiatow jak: uchwyty do anten, Sruby, kotki, opaski, peszle, kable, instalacji odgromowej itp.

- wykonanie montazu i uruchomienie koncentratora wg instrukcji producenta

b) mini koncentratory

Czynnosci do wykonania:

- Zamontowanie mini koncentratoréw wg instrukcji producenta



- mozliwe miejscamontazu mini koncentratoréw okre$li Zamawiajacy. Wybér miejscbedzie nalezat do Wykonawcy i bedzie wynikat zkoniecznosci
odczytywaniawodomierzy nieodczytywanych bezposrednio przezkoncentratory

- Wykonawca zapewni odpowiednie materiaty montazowe jak: opaski, wkrety, kotki itp.

Zastosowane materiaty montazowe majg zapewnic trwato$¢ montazu naminimum 10 lat

c) przekazniki sygnatu

Czynnoci do wykonania:

- Zamontowanie przekaznikow wg instrukcji producenta

- mozliwe miejsca montazu przekaznikéw okresli Zamawiajacy. Wybdr miejsc bedzie nalezat do Wykonawcy i bedzie wynikat z koniecznoSci
odczytywaniatylko wodomierzy nieodczytywanych bezposrednio przezkoncentratory

- Wykonawca zapewni odpowiednie materiaty montazowe jak: opaski, wkrety, kotki itp.

Zastosowane materiaty montazowe majg zapewnic trwato$¢ montazu naminimum 16 lat

d) anteny do wodomierzy

Czynnosci do wykonania:

- Zamontowanie anten nawodomierzach wg instrukcji producenta

- montazbedzie dotyczyt tylko tych wodomierzy, ktére nie beda odczytywane bezposrednio przezkoncentratory

- Wykonawca zapewni odpowiednie materiaty montazowe jak: opaski, wkrety, kotki itp.

Zastosowane materiaty montazowe majg zapewnic trwato$¢ montazu naminimum 16 lat

€) uzyskanie automatycznych odczytéw zwodomierzy

Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego w obstudze systemu automatycznych odczytéw wodomierzy. W przypadku gdy do uzyskania
automatycznych odczytéw wystarczy mniejsza ilos¢ urzadzen (koncentratoréw, anten, przekaznikow) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢
zmniejszeniaich iloci dostawy jednak nie wiecej niz 10%.

f) Uruchomienie komputerowego systemu-programu do radiowego odczytu wodomierzy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi orazprzeszkoli pracownikéw Zamawiajacego w obstudze.

g) Uruchomienia oprogramowania do wizualizacji miejsc potencjalnych strat wody — wyciekow naterenie catej gminy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi orazprzeszkoli pracownikdéw Zamawiajacego w obstudze.

h) Oprogramowaniado kalkulacji bilansu dostaw wody (kalkulacji potencjalnych start wody) w utworzonych strefach na terenie catej gminy.

- Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce uruchomi orazprzeszkoli pracownikdw Zamawiajacego w obstudze.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich atestow, certyfikatow, instrukcji do dostarczonych urzadzen i
materiatow.

Pozostate obowigzki Wykonawcy zwigzane z dostawg i montazem inteligentnego systemu zarzadzania gospodarkg wodng w celu
optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat:

- wykonanie bezptatnych rocznych przegladéw instalacji zwtaszcza obejmujacych odczyt radiowy wraz z ewentualng kalibracjg
systemu w okresie gwarancji,

- przekazanie uprawien na rzecz zamawiajgcego, umozliwiajacych serwisowanie instalacji po uptywie okresu gwarancyjnego
przez innego serwisanta oraz korzystanie z zainstalowanego oprogramowania.



