Zalacznik nr 8.1.1

Dostawa i montaz inteligentnego systemu zarzadzania gospodarkg wodng w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcii strat

System Gis

CEL PROJEKTU:

Gtéwnym celem projektu jest wdrozenie inteligentnego systemu klasy GIS do zarzadzania majatkiem sieciowym przedsiebiorstwa,
czyli dostawa i wdrozenie systemu informacji przestrzennej (GIS - Geographic Information System) w celu zwiekszenia jakosci
zarzadzania siecig wodociggowg i kanalizacyjng obstugiwang przez gmine. Gtéwnym celem jest inwentaryzacja posiadanego
majatku i utworzenia archiwum cyfrowego z dotychczasowych dokumentéw. System umozliwi pracownikom gminy bezpos$redni
dostep do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, obstuge zdarzer: awaryjnych i wytaczen, warunkéw technicznych, uzgodnien
terenowych oraz analize danych pomiarowych.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Dostawa, instalacja i udzielenie licencji inteligentnego systemu do zarzadzania majatkiem sieciowym gminy GIS opartym
na otwartej licencji z przeniesieniem obecnie posiadanej bazy danych.
2. Dostawa infrastruktury sprzetowe;.
3. Konfiguracja i uruchomienie GIS, prowadzenie szkolen z obstugi systemu dla pracownikéw Zamawiajacego oraz dla
administratoréw systemu.
4. Obstuga serwisowalasysta po wdrozeniu.

W szczegolnosci w ramach realizacji zaméwienia wymaga si¢ udzielenia otwartej licencji na uzytkowanie dostarczonego
oprogramowania, dostarczenia dokumentacji uzytkownika, instalacji, konfiguracji, uruchomienia, przeprowadzenia migraciji
danych, szkolen i wdrozenia oprogramowania aplikacyjnego oraz wykonanie wszelkich innych prac niezbednych do produkcyjnego
uruchomienia zaoferowanego rozwigzania u Zamawiajacego.
Minimalny wymagany przez Zamawiajacego zakres funkcjonalny oferowanego oprogramowania musi obejmowaé obstuge
obszaréw:

1. GIS W ramach zaméwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu rozwigzanie oparte na otwartej licencji na

dostarczone i wdrozone oprogramowanie dla nieograniczonej liczby uzytkownikow.

Wykonawca musi wzigé pod uwage, ze wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia beda wykonywane w
czynnym obiekcie, w ktorym musi by¢ zapewniona ciagta praca i obstuga klientdw w godzinach pracy Zamawiajacego.

DOSTAWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM: GIS WRAZ Z
PRZENIESIENIEM OBECNIE POSIADANEJ BAZY DANYCH.
Dostarczone oprogramowanie musi gromadzi¢ informacje zrddtowa dotyczaca;
o Kkartotek klientow przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego,
o  kartotek wodomierzy z historig odczytéw i danymi technicznymi wodomierzy,
o  kartotek naktadek radiowych do zdalnego przesytu danych i stanie wodomierza,
e ewidencji standw zuzycia wody podawanych bez wykorzystania naktadek radiowych (telefonicznie, SMS em, e-mailem,
z wykorzystaniem i innymi kanatami komunikacyjnymi e-ustug) oraz za po$rednictwem naktadek radiowych, modutu
fakturowania klientow, modutu spetniajacego funkcje ewidencji dokumentow typu umowy, aneksy i inne w wersji
elektronicznej, funkcjonalnoci rozliczeh opartg o elektroniczng wymiane informacji z systemami bankowymi, windykacji
z wykorzystaniem medidw elektronicznych (SMS, maili, automatycznych powiadomien).

Zadaniem oprogramowania ma by¢ przygotowanie bazy danych na serwerach i nastepnie wykorzystanie ich do generowania
zadanych przez klientéw informacji.

Produktem koricowym musi by¢ system informatyczny GIS, funkcjonujacy w sieci lokalnej (intranet).
Zamawiajacy w trakcie prowadzenia postepowania przetargowego uwzgledni kryterium zwigzane z funkcjonalnoscig interfejsu.
Zaproponowany w systemie interfejs graficzny bedzie ergonomiczny, pozwoli w tatwy i przyjazny sposdb uzyska¢ wszelkie
informacje potrzebne uzytkownikom. Da réwniez uzytkownikowi mozliwo$¢ sprawnego wykonania skomplikowanych i
rozbudowanych operacji. Posiada¢ bedzie wbudowany system podpowiedzi oraz dla skomplikowanych funkcjonalno$ci kreatory
wspomagajace prace uzytkownika.
Dodatkowo system musi uwzglednia¢ wysoki poziom bezpieczenstwa przechowywanych w nim danych.
Oprogramowanie musi realizowa¢ i cechowac:
1. W ramach dostawy oprogramowania Wykonawca musi dokona¢ importu danych pozyskanych z zasobu geodezyjnego.
Dane majg zasili¢ bazy danych dostarczanego oprogramowania.
2. Dostarczone oprogramowanie musi by¢ kompleksowe i w petni zintegrowane.
3. Oprogramowanie musi by¢ oparte o serwerowg technologie bazodanowa, zapewniajacq petng ochrong danych, ciagty
archiwizacje oraz petny wielodostep.
4. Oprogramowanie musi by¢ przeznaczone do pracy w $rodowisku posiadanym przez Zamawiajacego MS Windows, Linux
oraz MacOS.
5. Wykonawca musi umozliwi¢ Zamawiajacemu dostep do aktualizacji dokonywanych zgodnie ze zmieniajacymi si¢
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przepisami prawa.

Oprogramowanie musi by¢ oparte na jednej, wspoinej dla wszystkich uzytkownikéw systemu bazie danych
stownikowych, takich jak stowniki: ulic, nieruchomosci, budynkéw, obiektow rozliczeniowych, licznikéw, ptatnikdw,
bankow, komorek organizacyjnych, zlecen, pracownikdw itp. Zamawiajacy nie dopuszcza redundanciji danych.
Oprogramowanie musi przechowywac informacje o uzytkowniku dokonujgcym modyfikaciji konkretnego dokumentu oraz
date i doktadny czas wykonania tej operaciji.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalno$ci umozliwiajace doktadne okre$lenie praw dostepu poszczegdlnych
uzytkownikéw systemu do poszczegoinych grup danych oraz operacii, jakie moze na nich wykona¢ (wprowadzenie,
aktualizacja, przegladanie, usuwanie).

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalnosci do budowania raportéw samodzielnie przez uzytkownika wraz z
mozliwo$cig ograniczenia dostepu innym uzytkownikom do poszczegdlnych raportéw w zakresie podgladu, edycji i
usuwania.

Wymaga sie, by system oferowat mozliwosci samodzielnego definiowania przez uzytkownikéw oraz emitowania
raportow, opartych réwnocze$nie na wiasnych danych oraz na danych pozostatych modutdw, pozostajacych w
eksploatacii.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcjonalno$ci umozliwiajace wprowadzanie samodzielnie przez uzytkownika nowych
pdl do kartotek bazy danych oraz nowych stownikéw, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy. Wprowadzane
informacje w nowych polach muszg by¢ obstugiwane przez oprogramowanie w zakresie doboru danych do przegladania
lub wydrukéw wg kryteriow zadanych przez uzytkownika.

Oprogramowanie musi wspotpracowac z pakietem biurowym MS Office posiadanym przez Zamawiajacego w zakresie
przekazywania wybranych fragmentéw tabel z danymi lub tekstow do programoéw pakietu MS Office np. poprzez metode
Kopiuj-wklej”.

Oprogramowanie musi zapewniaé poziom ergonomii analogiczny do udostepnianego w obecnym systemie, w
szczegolnosci w zakresie ustalania i zapamietywania spersonalizowanych preferencji uzytkownika podczas pracy z
danymi, tj.. wyboru obserwowanych kolumn i ich szeroko$ci, ustalania porzadku/kolejnosci kolumn z danymi,
podsumowan, wyszukiwania danych, eksportu do Excela, budowania i zarzadzania filtrami wyszukiwania danych.
Oprogramowanie musi automatycznie dokonywac archiwizacje danych, przy czym musi istnie¢ mozliwo$é tworzenia
kopii zapasowych na zewnetrznych no$nikach.

Wykonawca zapeti dostarczony system danymi pochodzacymi z bazy danych, na ktérej pracujg obecne systemy
Zamawiajacego (program Zetosoftware oprogramowanie Respons — modut media, import/export pliku csv.).
Zamawiajacy przekaze niezbedne dane tj. hasta i nazwy uzytkownika. Zamawiajacy wymaga przeniesienia danych
niezbednych do rozpoczecia biezacej pracy w systemie.

Caly pakiet programowy musi by¢é wykonany w jednolitej technologii oraz zapewni¢ spojnos¢, integralnos¢ i
bezpieczenstwo danych.

Oprogramowanie nie moze ogranicza¢ liczby uzytkownikéw korzystajgcych z poszczegodinych modutow
oprogramowania.

Oprogramowanie musi posiada¢ rozbudowany system uprawnier i grup uprawnien (rél systemowych).
Oprogramowanie musi zapewniC zarzadzanie hastem uzytkownika pozwalajac jednocze$nie na jednoznaczng jego
identyfikacje. Przez zarzadzanie hastem rozumie sie: definiowanie liczby znakéw w hasle, okresu wazno$ci hasta oraz
niepowtarzalno$¢ hasta.

Oprogramowanie musi zapewni¢ szyfrowanie hasta podczas logowania do systemu ze stacji robocze;.

Uruchamianie poszczegdlnych obszaréw systemu powinno by¢ moZliwe bez opuszczania aplikacji i koniecznosci
ponownego logowania si¢ do systemu.

Mozliwo$¢ wspoinego zarzadzania i korzystania ze stownikdéw w aplikacjach GIS.

Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych,
podpowiedzi, zapytania, instrukcje uzytkownika i inne powinny by¢ zredagowane w jezyku polskim.

Interfejs powinien zapewni¢ elastyczne metody wyszukiwania danych, fatwe sortowanie tabel wedtug dowolnej kolumny
wystepujacej w analizowanych danych.

Wymagana jest personalizowana parametryzacja interfejsu - tzn. ustalanie wielkosci formatek, koloréw wyswietlania
danych, wystepujacych na nich kolumn, ich kolejnosci, wyboru kryterium sortowania oraz inicjalnego zakresu
wyswietlanych danych - powinny odbywac¢ sie niezaleznie dla kazdego z uzytkownikéw.

Mozliwo$¢ dostosowywania interfejsu tzn. usuwanie/dodawanie/grupowanie pé6l ekranowych, zmiana ich wymagalnosci,
mozliwo$¢ wyszukiwania informacji wg dowolnie wybranych pél opisowych, bez znajomosci jezyka programowania.
Mozliwo$¢ zdefiniowania wszystkich obiektéw w systemie, rodzajéw relacji pomiedzy nimi, regut biznesowych, bez
konieczno$ci pisania kodu (programowania) a przy zastosowaniu pomocy stosownych mechanizméw zaoferowanych
przez system.

Oprogramowanie musi bazowaé na graficznym, okienkowym interfejsie uzytkownika.

Dostep do odpowiednich funkcji menu winien by¢ uwarunkowany poprzez przypisane uprawnienia dla uzytkownika lub
grupy uzytkownikdow.

Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania i zapamietywania na state wygladu i zawartosci interfejsu.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ samodzielne modyfikowanie i uzupetnianie wszystkich dostepnych stownikow.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ uzytkownikowi samodzielne tworzenie raportéw oraz pozwalaé na ograniczanie lub
przyznawanie dostepu innym uzytkownikom do poszczegdlnych raportéw w zakresie podgladu, edyciji i usuwania.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie raportéw przy pomocy kreatora wydrukdw, ktérego komunikaty i obstuga
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Wymagana jest petna integracja obszaréw systemu, zapewniajaca powszechng, ograniczong jedynie uprawnieniami,
dystrybucje danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu.

Oprogramowanie musi posiada¢ funkcje generatora raportow, ktory umozliwi tworzenie raportéw innych od dostepnych
standardowo w aplikacji; tworzone szablony wydrukéw moga opierac sie o szablon stworzony w MS Word.
Wymaganym jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie moglty zawiera¢ dane w postaci
tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by mogty zawiera¢ wartosci z bazy danych, wystepujace
jako element statycznego tekstu o zadanej tresci (np. wszelkiego rodzaju zaswiadczenia, w ktoérych dane np. pracownika
pobrane z bazy danych wystepujg jako cztony zdan stanowigcych tre$¢ zadwiadczenia), wykresy oparte o dane z
systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne, itp.

Oprogramowanie musi bezwzglednie zapewniaé mozliwos¢ sprawnej dystrybucji sporzadzonych raportéw do oséb
zainteresowanych, w tym nie bedacych uzytkownikami systemu; raporty powinny by¢ rozsytane na dowolne, wskazane
konta mailowe zainteresowanych w formie plikdw powszechnie wykorzystywanych programéw.

Oprogramowanie musi wspotpracowac z pakietem pracy biurowej MS Office oraz zapewnia¢ przekazywanie wybranych
fragmentdw tabel z danymi, lub tekstéw do programéw pakietu MS Office poprzez funkcije ,kopiuj do schowka” lub inny,
réwnie prosty w obstudze sposob.

Oprogramowanie musi posiada¢ zabezpieczenia przed skasowaniem danych, ktére sq powigzane z innymi danymi w
systemie lub ich ostateczno$¢ zostata potwierdzona w inny sposéb - poprzez odpowiednio wysoki status, przynalezno$¢
do juz zamknigtego miesiaca, itp.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ wprowadzania samodzielnie przez uzytkownika nowych pél do kartotek bazy
danych, sktadnikéw oraz nowych stownikéw, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy (wprowadzane informacje
w nowych polach powinny byC obstugiwane przez oprogramowanie w zakresie selekcji danych do przegladania lub
wydrukow wg kryteriow zadanych przez uzytkownika).

Oprogramowanie musi pozwala¢ uzytkownikowi na samodzielne tworzenie formatek ekranowych, pozwalajacych na
przegladanie dowolnych danych systemu w ukfadzie tabelarycznym, w tym - z ustalaniem kolejno$ci przegladania,
wyszukiwaniem wg podanej wartosci klucza, itp.

Oprogramowanie musi pozwala¢ na przechowywanie plikéw o dowolnym formacie (graficzne, dokumenty tekstowe,
arkusze kalkulacyjne, audio, wideo i inne), powigzanych z pozycjami kluczowych kartotek - odbiorcami i dostawcami,
asortymentami, Srodkami trwatymi, obiektami sieci, pracownikami, zleceniami, itp.

Wymaga sie, by dane wySwietlane na formatkach tabelarycznych mogly podlega¢ selekcji bezposrednio z poziomu
okreslonej formatki, w oparciu o dowolng wyswietlang kolumne lub ich kombinacje, np. poprzez mechanizm wzorowany
na ,autofiltr” dostepny w arkuszach kalkulacyjnych.

Dane liczbowe, wystepujace w okreslonej kolumnie formatki tabelarycznej powinny by¢ mozliwe do zsumowania ,ad hoc”
w catosci lub dla wybranych wierszy, bez konieczno$ci wykonywania raportu, copy-paste, czy dowolnej, innej niz obstuga
formatki, czynnosci.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisywanie wykonanych zestawien w celu ich pdzniejszego wydrukowania wraz z
mozliwo$cig wznowienia wydruku od danego numeru strony.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ zapamietywania kazdego wykonanego wydruku oraz kazdego przyjetego do
przedsiebiorstwa dokumentu, pliku graficznego, wiadomosci e-mail w centralnym zbiorze (repozytorium) dokumentéw,
aby umozliwi¢ i zminimalizowa¢ obrét dokumentami papierowymi, dajac w zamian prosty dostep do wszelkich
dokumentow uprawnionym uzytkownikom systemu.

Oprogramowanie musi umoZliwia¢ definiowanie uzytkownikéw systemowych o uprawnieniach wynikajacych z
przynaleznosci do okreslonej grupy uzytkownikéw, z indywidualnie odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawezajacymi/
poszerzajacymi zbidr uprawnien wynikowych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ personalizacje dowolnej formatki tabelarycznej w zakresie dostepnych kolumn,
zakresu wysSwietlanych wierszy i koloréw kolumn oddzielnie dla kazdego z operatoréw.

MODUL GIS

Opis funkcjonalnosci w zakresie GIS:

WYMAGANIA DLA DOSTARCZONEGO OPROGRAMOWANIA

1.

Model danych odwzorowujacy elementy infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej (odcinki sieci wodociggowejjo
i kanalizacyjnej, zasuwy, zawory, hydranty, studzienki, obiekty technologiczne, wezly, syfony, studnie, ujecia itp.
oraz urzadzenia obiektdw technologicznych - stacje uzdatniania, hydrofornie, przepompownie, oczyszczalnie).

2. Mozliwo$¢ skatalogowania rodzajow i typéw obiektéw oraz urzadzen infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej.|o

3. Reguty edycyjne - kontrola poprawnosci topologicznej i merytorycznej wprowadzonych obiektow siecijo
wodociggowej i kanalizacyjnej.

4. Automatyczne tworzenie topologii sieci podczas wprowadzania danych. m]

5. Mozliwo$¢ wykonywania analiz sieciowych (wyszukiwanie weztéw zasilanych ze zrodfa, obiekty niezasilane wio
przypadku awarii).

6.  |Mozliwos¢ podpinania obiektéw mulimedialnych do elementow infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnejio
(dokumenty, zdjecia, schematy, filmy itp.).

7. Mozliwo$C powigzania elementdw infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej z ewidencjg $rodkéw trwalychio
(stownik Srodkdw trwatych).

8. Mozliwo$¢ ewidencji dokumentacji technicznej i powykonawczej wraz z mozliwo$cig powigzania jej z elementamijo




infrastruktury wodociaggowej i kanalizacyjnej.

9. Mozliwo$¢ ewidenciji zajetosci infrastruktury kanalizacyjnej przez sieci $wiattowodowe. O
Obstuga zdarzen awaryjnych i wytaczen planowanych.

10.  [Mozliwo$¢ rejestracji zgtoszen awarii, miejsca awarii. Rejestracja termindw: wstrzymania/wznowienia dostaw|o
wody, rozpoczecia/zakoniczenia prac na sieci.

11.  |Wspomaganie operatora w zakresie wyznaczania armatury do odciecia, okre$lenia odcietego obszaru, listy|o
odtaczonych adresow.

12.  [Mozliwo$¢ obliczenia strat wodly. m]

13.  |Mozliwo$¢ wysytania powiadomien o przerwach w dostawie wody, w formie: e-mail, fax, sms. m]

14.  |Mozliwo$¢ generowania komunikatéw na stronie www do serwisu awarii. O

15.  [Mozliwo$¢ generowania predefiniowanych raportéw (rejestr awarii, protokét awarii, raporty KPI). O
Wydawanie warunkéw technicznych.

16.  |MozliwoS¢ rejestracji wnioskéw o wydanie warunkdw technicznych/zapytan o techniczne mozliwosci przylgczenialo
do sieci.

17.  |Mozliwo$¢ podiaczenia zeskanowanych dokumentéw (wniosek, mapa). m]

18.  |Opracowanie warunkéw technicznych - mozliwo$¢ okreslania parametréw technicznych dla wydawanychio
warunkow (przeptywy, ci$nienia, granice wiasnosci)

19.  |Mozliwo$¢ projektowania obiektéw sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej na potrzeby wydania warunkéw orazio
mozliwo$¢ obliczania $rednich naktadéw na podstawie zdefiniowanych stownikéw kosztow.

20.  Mozliwos$¢ definiowania szablondw dokumentéw. O

21.  Mozliwo$¢ generowania dokumentow na podstawie zdefiniowanych szablonéw. O

22.  |Mozliwo$¢ kontroli termindw obstugi/rozpatrywania przyjetych wnioskéw. m]

23.  |Mozliwo$¢ generowania predefiniowanych raportéw (zestawienia wydanych warunkéw). m]
Uzgodnienia lokalizacyjne.

24.  Mozliwo$¢ rejestracji wnioskow o uzgodnienia terenowe. m]

25.  |Mozliwo$¢ podiaczenia zeskanowanych dokumentdw (wniosek, mapa). m]

26.  |Mozliwo$¢ wprowadzania geometrii obszaru uzgodnienia. m]

27.  |Mozliwo$¢ automatycznego wykrywania kolizji z obiektami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (istniejacymi lubjo
projektowanymi).

28.  |Mozliwo$¢ generowania dokumentdw na podstawie zdefiniowanych szablonéw. O

29. |Mozliwos¢ definiowania szablonéw dokumentéw. o

30. [Mozliwos¢ generowania predefiniowanych raportow (rejestry uzgodnien). m]

31.  |[Eksploatacja i remonty.

32.  |Mozliwos¢ tworzenia plandw prac eksploatacyjnych i remontowych. o

33.  [Mozliwos¢ automatycznego generowania planéw remontdw, przegladéw okresowych, konserwacji siecii urzadzenio
sieci wodociggowe; i kanalizacyjnej.

34.  [Mozliwo$¢ tworzenia zadan bezpo$rednio z poziomu obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. O

35.  [Mozliwos¢ grupowania zadan ze wzgledu na jego rodzaj (definiowanie: czasu trwania, koniecznosci wstrzymaniajo
dostaw wody, $rednik czaséw i kosztow realizacji).

36. [Mozliwos¢ automatycznego grupowania zadan ze wzgledu na koniecznos¢ odtaczenia sieci od zrddta wody,|o
ewidencja wylgczen.

37.  |Mozliwos¢ definiowania szablonéw protokotéw przegladéw. o

38.  [Mozliwos¢ okreslania statystyk zadan/stanu prac (wykonane/do wykonania) O

39.  [Mozliwos¢ gromadzenia historii eksploataciji, napraw i przegladéw obiektéw oraz urzadzen sieci wodociagowej ijo
kanalizacyjnej.

40.  |Mozliwo$¢ generowania protokotdw przegladdow. m]

41.  |MozZliwo$¢ edyciji protokotdw przegladdw w trybie online/offline. o
Analiza danych pomiarowych.

42.  |Mozliwo$¢ analizy danych odczytowych pochodzacych z baz odczytéw licznikéw oraz telemetrii, pozwalajgcychio
na wyznaczanie parametréw takich jak: suma wody wyprodukowanej, zestawienie wody wyprodukowanej (w
ujeciu: rocznym, miesiecznym, tygodniowym, dziennym, godzinowym), stuzacych do wykrywania anomalii
zwigzanych np. z nielegalnym poborem wody, pozwalajacych okresla¢ trendy zuzycia wody oraz ilosci
odprowadzanych $ciekow.

43.  |Mapy analityczne tj.: mapa zuzycia wody, mapa ciSnienia w sieci, mapa przeptywow. o
Analizator danych

44.  |Mozliwo$¢ analizy danych przestrzenno-opisowych dla sieci wodociggowej (np. pokaz przewody dochodzace dojo
siebie dla ktorych rdznica Srednic wynosi wigcej niz 500 mm, pokaz tréjniki do ktérych dochodzi wiecej niz 3
przewody, pokaz hydranty posiadajace adres ktérego nie mozna znalez¢ w promieniu 2 000 m itp.).

45.  |Mozliwo$¢ analizy danych przestrzenno-opisowych dla sieci kanalizacyjnej (np. pokaz przewody dochodzace dojo

siebie, dla ktérych réznica Srednic wynosi powyzej 1 000 mm, pokaz przytacza sieci sanitarnej wchodzace do sieci
deszczowej, pokaz odcinki, gdzie réznica rzednych wynikajaca z podtgczonych studzienek jest wieksza niz 100 m

itp.).




46.  |Mozliwo$¢ automatycznego generowania analiz na podstawie ustalonego harmonogramu. Io
Zgtaszanie niezgodnosci na sieci
47.  [Mozliwo$¢ ewidencji i zgtaszania nieprawidtowo$ci w danych GIS. =
48.  |Workflow - mozliwo$¢ zatwierdzania poszczegoinych etapdw zgltoszen niezgodno$ci, przypisywania niezgodnosciio
do realizacji, $ledzenia statusu realizacji.
49.  |Mozliwo$¢ automatycznego przypisywania do sprawdzenia w obszarze niezgodnosci. m]
e-Serwisy dla mieszkancow.
50. [Serwis zewnetrzny wytaczen planowanych i awarii. m]
51.  [Serwis zewnetrzny jako$ci wody. m]
Teczki Modut GIS
52.  |Mozliwo$¢ ewidencji dokumentow projektow technicznych, koncepcii i szkicdw geodezyjnych. O
53.  [Mozliwo$¢ ewidencji anekséw do projektéw o
54.  [Mozliwo$¢ ewidencji danych multimedialnych w teczkach. O
55.  [Mozliwos¢ powigzania teczek z obiektami GIS. O
56.  [Mozliwos¢ importu koncepcii i projektéw z plikéw CAD dla teczki. ]
Ogolne funkcje i wlasciwosci
57. [Sterowanie widocznoscig obiektdw w zalezno$ci od skali mapy. m]
58. |Zblizanie i oddalanie widoku mapy kétkiem myszy. m]
59. |Dowolne powiekszanie/ zmniejszanie skali prezentowanej mapy z automatycznym lub recznymjo
wigczaniem/wytaczaniem wysSwietlanych elementéw w funkgji skali.
60. |Automatyczne skalowanie i pozycjonowanie wySwietlanej mapy na podstawie wybranych obiektéw. O
61. |Szybki dostep do danych obiektu - opis wyswietlany po najechaniu na obiekt myszka. Mozliwo$¢ konfiguracjiio
opisOw przez uzytkownika.
62. |Mozliwo$¢ zapisu aktualnego widoku mapy jako pliku graficznego w schowku systemowym. m]
63. |Mozliwos¢ definiowania styli symboli w zalezno$ci od skali mapy. m]
64. |Obstuga przezroczystosci styli dla obiektéw obszarowych (przezroczystosg). m]
65. |Mozliwo$¢ wykonywania zmian atrybutéw na wielu obiektach na raz - edycja grupowa. m]
66. Mozliwos¢ definiowania przez uzytkownikéw obszaréw roboczych - szybkie przetaczanie pomiedzy obszarami. |o
67. |Mozliwos¢ prezentacji danych w postaci map tematycznych (symbolika obiektow mapowych w zalezno$ci od|o
wartosci atrybutu).
68. [Mozliwo$¢ wykonania analiz przestrzennych i prezentacii ich wynikéw na mapie lub/i w formie tabelarycznej. O
69. |Mozliwos¢ definiowania dowolnych zapytan w tym réwniez z warunkiem przestrzennym. m]
70.  [Model danych adresowych wraz z reprezentacjg geometryczng osi ulic i punktéw adresowych. Narzedziajo
wyszukiwania ulic, adreséw.
71.  |Model danych uwzgledniajacy elementy ewidencji gruntéw i budynkéw (warstwy dziatek i budynkdw). o
72.  |Obstuga map rastrowych z georeferencjg (pliki TAF, TFW i GeoTIFF). o
73.  |Pojedyczne i hurtowe wczytywanie map rastrowych. m]
74.  |Nawigacja na mapie (przeglad, zblizanie, oddalanie, przesuwanie). m]
75.  |Wyszukiwanie obiektéw na podstawie dowolnych atrybutéw. O
76.  |Interfejs uzytkownika (zakres danych dla obiektow) zgodny z aplikacjg klient-serwer. O
77.  |Mozliwos¢ wykonywania analiz przestrzennych (np. wyszukiwanie i selekcja obiektow w zadanym obszarze).  |o
78.  |Uruchamianie raportéw i ich eksport do zewnetrznych plikéw (np. w formacie MS Excel). o
79.  |Prezentowanie statytyk dla dowolnych obiektéw. o
80. |Obstuga wielu uktadéw wspétrzednych. o
81. |Edycja danych geometrycznych i opisowych. o
82.  |Wydruk mapy. O
83. |Import danych z plikéw tekstowych CSV. O
84. |Import danych z plikéw ShapefFile. o
85. |Import danych z plikéw DGN, DXF. O
86. |Eksport danych do formatu MS Excel (CSV, XLS). O
87.  |Eksport danych do formatu TXT, HTML. O
88.  |Eksport danych do formatu ShapeFile. m]
89. |Eksport danych do formatéw rastrowych (BMP, JPEG, EMF). o
90. |Stanowiska klienckie pod kontrolg systemu operacyjnego Windows 10 o
91.  |Oprogramowanie serwerowe pracujace pod kontrolg systeméw Windows /Linux. m]
92.  Modutowa struktura systemu. m]
93. |Praca w sieci lokalnej i rozlegtej. m]
94. |Praca z réznymi uktadami wspdirzednych, bez potrzeby wykoywania konwersji danych z jednego uktadu dojo
drugiego za pomocg zewnetrznych programéw.
95. |Dostepne uktady: ,WGS84”, ,1942", ,1965", ,1992" i,2000" (ptaskie i geodezyjne). o
96. |MozZliwo$¢ definiowania uktadéw lokalnych. o
97.  |Obstuga polskich znakéw diaktrycznych. |




98. |Sortowanie wedtug polskiego alfabetu (z uwzglednieniem znakoéw diaktrycznych). o

99.  |Polski interfejs uzytkownika (pozycje menu, komunikaty itd.). o

100. |Polska dokumentacja uzytkownika. o

101. [Szkolenia i materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. O

102. |Drukowanie na ploterze wielkoformatowym z uzyciem szablondw (okre$lajacych wyglad dokumentu), okre$lanie|o
dowolnego obszaru wydruku w dowolnej skali.

103. |Wspdipraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, w szczegolno$ci mozliwo$¢ zrzucenia raportu z|o
kazdego miejsca systemu do Excela (jako wynik dowolnego zapytania czy zestawienia).

104. [Mozliwo$¢ podtaczania dodatkowych zasobdw mapowych bez konieczno$ci wezytywania ich do systemu np. z|o
osrodkow geodezyjnych (np. plany zagospodarowania przestrzennego, przebieg sieci innych gestoréw).
Wymagana obstuga formatéw m.in. Microstation - DGN, AutoCAD - DXF/DWG, ESRI - SHP.

105. [Mozliwo$¢ podigczania zewnetrznych zasobdw mapowych udostepnianych jako serwisy WMS. O

106. |Zarzadzanie uzytkownikami i grupami uzytkownikdw. m]

107. |Prawa dostepu grup do tabel (obiektdw), funkciji systemu. O

108. |WysSwietlanie listy aktualnie zatlogowanych uzytkownikdw. m]

2. DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZETOWEJ
Szczegotowa charakterystyka elementow, jakie majg zosta¢ dostarczone:

1. Serwer gtowny GIS + zasilacz UPS (1 szt.)

Komponent

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Rack o wysoko$ci max 1U z mozliwoscig instalacji min. 8 dyskow 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn

Obudowa N . :
umozliwiajacych montaz w szafie rack.
Ptyta gtowna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwdéch procesoréw. Plyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana
Ptyta gtéwna  |przez producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowany jeden procesor czternasto-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem
Procesor  |umozliwiajacy osiagniecie wyniku min. 156 punktow w te$cie SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie
www.SDec.org w konfiguracii dla dwdch procesorow.
RAM 192GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac si¢ minimum 16 slotow przeznaczonych

do instalacji pamieci. Plyta gtéwna powinna obstugiwa¢ do 1TB pamieci RAM.

Zabezpieczenia
pamieci RAM

Memory Rank Sparing, Memory Mirror

Gniazda PCI

min. 1 sloty x16 Gen. 3 pefnej wysoko$ci.

Interfejsy sieciowe/FC

Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
Zainstalowana jedna karta dwuportowa typu Gigabit Ethernet Base-T oraz jedna karta dwuportowa 10GbE w|
standardzie SFP+.

Naped optyczny

Wewnetrzny DVD-RW

Dyski twarde

Zainstalowane 6x800GB SSD SAS 12Gbl/s.

Mozliwo$¢ instalacji wewnetrznego modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, mozliwos¢
wyposazenia modutu w 2 jednakowe no$niki typu flasz o pojemnosci minimum 64GB z mozliwo$cig konfiguracji
zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac¢ zmniejszenia ilosci wnek na
dyski twarde.

Mozliwo$¢ instalacji dwoch dyskdw M.2 SATA o pojemno$ci min. 240GB, mozliwos¢ skonfigurowania RAID 1.

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 8GB nieulotnej pamigci cache, mozliwe konfiguracje pozioméw

Kontroler RAID |2ID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
Whbudowane porty  |min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 1 port VGA na tylnym panelu, min. 1 port RS232
Video Zintegrowana karta graficzna umoZliwiajaca wy$wietlenie rozdzielczosci min. 1600x900.
Wentylatory  |Redundantne
Zasilacze  |Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.

Bezpieczenstwo

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca. TPM2.0

System operacyjny

Windows Server 2019 Standard + licencje dla 20 uzytkownikéw, w tym zdalnie vpn — integrowany z utm urzedu

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane port RJ-45

Gigabit Ethernet umozliwiajaca:
+  zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej
+  zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej wentylatoréw,
konfiguracji serwera)
»  szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

»  mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw



http://www.sdec.org/

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

integracja z Active Directory

mozliwo$¢ obstugi przez dwéch administratoréw jednoczesnie

wsparcie dla dynamie DNS

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzetowej
mozliwo$¢ podigczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

Producent systemu musi posiada¢ dedykowane rozwigzanie, ktére bedzie przeciwdziatato
automatycznym skryptom konfiguracyjnym dziatajacym w sieci. Jest niedopuszczalne, aby konsole
zarzadzajace serwerdw miaty identyczne dane dostepowe.

mozliwo$¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze USB umieszczone na froncie obudowy.
mozliwo$¢ konfiguracji przeptywu powietrza na kazdym slocie PCle, jak roéwniez musi posiadad
mozliwos$¢ konfiguraciji wytaczania lub wigczania poszczegdlnych wentylatorow.

mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi.

mozliwo$¢ zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarzadzajacej poprzez
jednego z administratoréw. Podczas trwania blokady musi byé ona wy$wietlana dla wszystkich
administratorow, ktérzy obecnie korzystajq z karty.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez sie¢, spetniajace minimalne wymagania:

Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamigci masowych

Mozliwo$¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego agenta

Wsparcie dla protokotow- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

Mozliwo$¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

Mozliwo$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w oparciu 0 harmonogram

Szczegotowy opis wykrytych systeméw oraz ich komponentéw

Mozliwo$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

Mozliwo$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w poszczegélnych urzadzeniach

Automatyczne skrypty CLI umozliwiajace dodawanie i edycje grup urzadzen

Szybki podglad stanu $rodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

Szczegotowy status urzadzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia

Filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowe;

Mozliwo$¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwo$¢ podmontowania wirtualnego napedu

Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegoinych alertéw w tym automatyczne tworzenie zgtoszen
serwisowych w oparciu 0 standardy przyjete przez producentéw oferowanego w tym postepowaniu
sprzetu

Kreator umozZliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych alertow

Mozliwo$¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwos¢ definiowania rél administratoréw

Mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji sterownikow i oprogramowania wewnetrznego serweréw

Aktualizacja oparta o wybranie Zrodta bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwigzania)
Mozliwo$¢ instalacji sterownikdw i oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta
Mozliwo$C automatycznego generowania i zgtaszania incydentéw awarii bezpo$rednio do centrum
serwisowego producenta serweréw

Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu,

konfiguracja poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI
i gniazd pamieci, informacje 0 maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy
IP kart sieciowych.

Mozliwo$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w|
przypadku awarii i wymiany ktérego$ z komponentow (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty|
gtéwne;j).




Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001:2008 oraz 1SO-14001. Serwer musi posiadac|
deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows”
dla systeméw Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2019.

Warunki gwaranciji

Pie¢ lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjecia
zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogolnopolska lini¢ telefoniczng producenta.
W przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym,
uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Zasilacz awaryjny UPS

Powinien pozwala¢ na prace serwera po utracie zasilania przez min. 15 minut Obudowa RACK max 2U

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1S0-9001 oraz 1ISO-14001.
Serwer musi posiadac deklaracje CE.

Certyfikaty Oferowany sewer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows”
dla systeméw Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2019 x64.
Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Dokumentacja [Mozliwos$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw gwarancji po podaniu

numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Zasilacz awaryjny UPS

Powinien pozwalaé na prace serwera po utracie zasilania przez min. 15 minut Obudowa RACK max 2U

Warunki gwaranc;ji dla

Trzy lata gwarancji podstawowej producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢ zgtaszania awarii poprzez ogélnopolska linie
telefoniczng producenta.

Serwis urzadzen powinien by¢ realizowany bezpo$rednio przez Producenta i/lub we wspdtpracy z Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwaranciji poprzez strone producenta podajac unikatowy numer urzadzenia, oraz

macierzy pobieranie uaktualnier mikrokodu oraz sterownikdw nawet w przypadku wygasniecia gwarancji macierzy.
»  Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢é mozliwe na miejscu.
»  Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wiaczajac w to koszt czesci | transportu.
» W czasie obowigzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest do udostepnienia Zamawiajacemu nowych
wersji BIOS, firmware i sterownikdw (na ptytach CD lub stronach internetowych).
Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim
uzytkownika
Certyfikaty Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO 9001:2008.

3.

KONFIGURACJA | URUCHOMIENIE GIS PROWADZENIE SZKOLEN Z OBSLUGI SYSTEMU DLA PRACOWNIKOW

ZAMAWIAJACEGO ORAZ DLA ADMINISTRATOROW SYSTEMU (WDROZENIE)
Wdrozenie systemu musi obejmowac konfiguracje i uruchomienie oprogramowania na zasobach wykorzystywanych przez
Zamawiajacego tj. $rodowisku bazy danych oraz sprzecie informatycznym, dedykowanym GIS bedacym przedmiotem

zamoéwienia.

Wykonawca w ramach wdroZenia zrealizuje nastepujace prace:

1)

dokona instalacji dostarczonego oprogramowania na wykorzystywanym przez Zamawiajacego $rodowisku bazy danych

i sprzecie informatycznym dedykowanym e-ustugom oraz oprogramowaniu dziedzinowemu dostarczonym w ramach
zamowienia,

2)
3)

dokona konfiguraciji srodowiska bazy danych, zdefiniowania rél, kont i uprawnien, uzytkownikow,
przetestuje wykonane instalacje.

W ramach prac wdrozeniowych dodatkowo Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla uzytkownikéw oraz administratoréw systemu,
a takze zapewni wsparcie systemu w postaci konsultacji i asysty w siedzibie Zamawiajgcego oraz zdalnie.

Wymagany przez Zamawiajgcego termin wdrozenia (obejmujacy wsparcie systemu w postaci konsultacji i asysty w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zdalnie): 10 miesiecy od dnia podpisania umowy (obejmujgcy minimum 250 godzin prac specjalistow).

4.

OBSLUGA SERWISOWA / ASYSTA

W ramach $wiadczenia obstugi serwisowej / asysty Wykonawca zapewni wsparcie systemu w postaci konsultacji i asysty w
siedzibie Zamawiajacego oraz zdalnie w wymiarze 15 r/g miesiecznie i w zakresie:

1)
2)

aktualizowania systemu do nowych wersji,
aktualizacji prawnej, czyli wprowadzenia do systemu takich modyfikacji, ktére sg wynikiem zmian przepisdw prac w zakresie

dziatalno$ci Zamawiajacego,

3)

systemu,
4)
5)
6)

asystowania tj.
instruktazu tj. udzielania uzytkownikom bezpo$rednich wskazéwek dotyczacych dziatania systemu,
udostepnienia Zamawiajagcemu numeru telefonicznego i poczty elektronicznej w godzinach 8-16 w dni robocze, pod ktérym

udzielania konsultacji w rozwigzywaniu merytorycznych probleméw pracownikéw Zamawiajacego zwigzanych z dziataniem

wykonywanie wspolnie z uzytkownikiem czynnosci operatorskich w systemie,

Wykonawca udziela porad operatorskich w zakresie biezacego uzytkowania systemu,




7) napraw polegajacych na usuwaniu nieprawidtowego funkcjonowania systemu objawiajacego sie wystepowaniem bteddw
prowadzacych do utraty danych lub uniemozliwiajacych korzystanie z systemu.



