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- ponizej gruntu do wysokosci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm

+ styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na tawie fundamentowej (poziomo i pionowo)
+izolacja przeciwwilgociowa powlokowa lub 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

+ $ciana zelbetowa gr. 30cm - wg projektu konstrukcii

SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA
+ powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem
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+ powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojgcej z zastosowaniem A - | I | | N | | 7 | E
siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z wiokna szklanego o masie powierzchniowe; 7% - I I | | | | 7% I ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, % ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
P165g/m2 - wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary ’// = L L | L L | ’/// |
- ponizej gruntu do wysokosci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm ’// - | Lo | Lo | | ’/, SF3 I ‘ . O B
+ styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na tawie fundamentowej (poziomo i pionowo) % = | 9 I \
+izolacja przeciwwilgociowa powlokowa lub 2x papa termozgrzewalna A ) - . . . . | /// U o
+izolacja pionowa, roztwér gruntujgcy, asfaltowy, modyfikowany ’//, = I I } I . | %% 7 I ‘
+ Sciana Zelbetowa gr. 35¢cm - wg projektu konstrukciji 2 = | P2 S v 77 S 7 i 94 | S, S
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siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z wiokna szklanego o masie powierzchniowe
P165g/m2 - wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

+ ponizej gruntu do wysokosci terenu folia budowlana PE czama kubetkowa - grubosci 0,5 mm

- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na fawie fundamentowej (poziomo i pionowo)
+izolacja przeciwwilgociowa powtokowa lub 2x papa termozgrzewalna

+izolacja pionowa, roztwor gruntujgey, asfaltowy, modyfikowany

+ §ciana zelbetowa gr. 25cm - wg projektu konstrukcii

SF4 - SCIANA FUNDAMENTOWA/ZEWNETRZNA

+ powyzej poziomu +10cm powyzej chodnika wokoét budynku do poziomu posadzki parteru:

- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych
- wetna mineralna z czarmym welonem A= 0,034 W/mK

+ powyzej gruntu do poziomu +10cm powyzej chodnika wokét budynku

- warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z widékna (/ |||\3
szklanego oraz dodatkowo z siatki z wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 - N/
wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

+ ponizej gruntu do wysokosci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm

- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na catej wysokosci, na tawie fundamentowe] (poziomo i
pionowo)

- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa lub 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

+ $ciana zelbetowa gr. 25¢m - wg projektu konstrukcii

SF6 - SCIANA FUNDAMENTOWA/ZEWNETRZNA AKUSTYCZNA
F powyzej poziomu +10cm powyzej chodnika wokot budynku do poziomu posadzki parteru:
- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych
- skalna weina mineralna z czarnym welonem A= 0,034 W/mK gr. 10cm
+ powyzej gruntu do poziomu +10cm powyzej chodnika wokét budynku
- warstwa zbrojenia na bezcementowe] masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna
szklanego oraz dodatkowo z siatki z widokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 -
wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary
+ ponizej gruntu do wysokosci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubo$ci 0,5 mm
- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na calej wysokosci, na tawie fundamentowe;j
- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa lub 2x papa termozgrzewalna
- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
+ $ciana zelbetowa gr. 30 cm - wg projektu konstrukciji
- skalna wetna szklana A= 0,037 W/mK gr. 10cm

SF7 - SCIANA FUNDAMENTOWA/ZEWNETRZNA ZMYWALNA

- powyzej poziomu +10cm powyzej chodnika wokét budynku do poziomu posadzki parteru:

- elewacja wentylowana z zastosowaniem systemu mocowania siatek metalowych azurowych

- skalna weina mineralna z czarnym welonem A= 0,034 W/mK gr. 10cm

+ powyzej gruntu do poziomu +10cm powyzej chodnika wokoét budynku

- warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna
szklanego oraz dodatkowo z siatki z wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 -
wykonczenie tynk dekoracyjny imitacja betonu architektonicznego kolor jasnoszary

+ ponizej gruntu do wysokosci terenu folia budowlana PE czarna kubetkowa - grubosci 0,5 mm
- styropian ekstrudowany XPS 038 gr.10 cm na cafej wysokosci, na tawie

- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa lub 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

+ §ciana zelbetowa gr. 30 cm - wg projektu konstrukciji

r plytki glazurowe techniczne na klej do poziomu 2m powyzej posadzki \\IV/‘:

SZ3 - SCIANA WEWNETRZNA
- §ciana zelbetowa gr. 25cm - wg projektu konstrukcji
F bez tynku

S0 - SCIANA WEWNETRZNA 24

+ farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie

- §ciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm fugowana nietynkowana
+ farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) — dwukrotne malowanie

S1 - SCIANA WEWNETRZNA 24

- Sciana z cegiet wapienno-piaskowych typu E gr. 24cm

- izolacja przeciwwodna powlokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod ptytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki

- farba silikonowa kolor RAL9010 (biaty) na $ciane murowang fugowana nietynkowana powyzej poz. 2 m do
oziomu stropu (3,3m)

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12

- Sciana z cegiet wapienno-piaskowych fypu E gr. 12cm A= 0,55 W/mK

+izolacja przeciwwodna powtokowa w pomieszczeniach ,mokrych” pod plytkami ceramicznymi do poziomu 2m
powyzej posadzki

- farba silikonowa kolor RAL9010 (bialy) na $ciang murowang fugowana nietynkowana powyzej poziomu 2m
do poziomu stropu (3,3m)
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1 hydrant skrzynkowy 70x97x25cm

HP-25 |

"" 8z gasnicq proszkowa z grupy
ABC 6 kg; zawér na wys. 1,35 m
od poziomu posadzki

=

PODZIEMIE (POZIOM - 1) -3,90m

nr pom.

nazwa pomieszczenia pow. m2

0-02-2 PODBASENIE (hala basenu)

P-00 | KLATKA SCHODOWA (piwnica- parter)

P-01 | KORYTARZ

P-02 | POM. SOCJALNE / ANEKS KUCHENNY

P-03 | SZATNIE PERSONELU TECHNICZNEGO

P-04 | POM.TECHNICZNE - KOGENERACJA

P-05 | POM.TECHN. - WEZEL CIEPLNY (GPEC)

P-06-1 POM.TECHN. - TECHNOLOGIA WODY

P-06-2 POM.TECHN. - PODCHLORYN

P-06-3 POM.TECHN. - KWAS

P-06-4 POM.TECHN. - KOAGULACJA

P-07 | POM.TECHN. -WENTYLATORNIA 189,50

P-08 | POM.TECHN. -ROZDZ.ELEKTRYCZNA 15,49
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UWAGI:

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscia, zgodnie z Polskimi Normami, ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. ;
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zdanego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy dokumentacja projektowg a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do projektanta. Architektoniczna
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w projekcie techniczno/wykonawczym - czesc¢ konstrukcyjna.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.
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P-09 | POM.TECHN. -TELETECHNIKA 19,24

P-10 | MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI

powierzchnia faczna:

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otworéw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
Przy wykonywaniu otwordéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki w projekcie technicznym - cze$¢ architektoniczna oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta biezgca koordynacjg miedzybranzowa.

Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw niz ujete w projekcie, pod warunkiem zapewnienia materiatéw nie gorszych niz okreslone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody autoréw projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu wymagajg ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty na etapie sktadania oferty.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem, ktdére w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.
Dokumentacja projektowa jest dzietem twdrczym w rozumieniu przepisdw Prawa autorskiego, wszelkie zmiany wymagajg akceptacji projektanta.

jednostka projektowania:

APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna

(21 . ' 83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2
TEL. 601 654 213

inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW

83-110 TCZEW, PI. M.J. Pilsudskiego 1

PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie):

mgr inz. arch. Piotr Lewandowski
Nr uprawnien: PO/KK/141/2006

nazwa zadania:

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
SZKOLY PODSTAWOWEUJ nr 12 w Tczewie
"AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO"

PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie):

mgr inz. arch. Agnieszka Lewandowska
Nr uprawnien: PO/KK/140,/2006

nazwa i adres obiektu budowlanego:

TCZEW, ul. Topolowa 23

BASEN PRZYSZKOLNY  jedn.ewid. 221401 1 Tczew, obr, 0004, dz. nr ewid. 39/126

tytul rysunku:

RZUT PIWNIC (poziom -1)

mgr inz. arch. Michat Otomarski
Nr uprawnier: 43/01/We

SPRAWDZAJACY (architektura i zagospodarowanie):

nr rysunku: AW‘01

branza: ARCHITEKTURA

etap projektowania:

PROJEKT
TECHNICZNY
WYKONAWCZY

data oprac.:
29-03-2024

skala:

1:50



AutoCAD SHX Text
OBRYS CZĘŚCI PODZIEMNEJ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO SALI GIMNASTYCZNEJ 

AutoCAD SHX Text
0.02-2

AutoCAD SHX Text
270,60m2

AutoCAD SHX Text
P.05

AutoCAD SHX Text
35,70m2

AutoCAD SHX Text
P.04

AutoCAD SHX Text
24,21m2

AutoCAD SHX Text
P.06-1

AutoCAD SHX Text
35,60m2

AutoCAD SHX Text
P.07

AutoCAD SHX Text
189,50m2

AutoCAD SHX Text
P.08

AutoCAD SHX Text
15,49m2

AutoCAD SHX Text
P.00

AutoCAD SHX Text
14,31m2

AutoCAD SHX Text
P.09

AutoCAD SHX Text
19,24m2

AutoCAD SHX Text
P.01

AutoCAD SHX Text
59,69m2

AutoCAD SHX Text
P.03-0

AutoCAD SHX Text
391,01m2

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK PRZESZKLONY NAD POWIERZCHNIĄ TERENU 

AutoCAD SHX Text
etap projektowania:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
data oprac.:

AutoCAD SHX Text
branża: 

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
jednostka projektowania:

AutoCAD SHX Text
APA PROJEKT Pracownia Archiektoniczna

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

AutoCAD SHX Text
TEL. 601 654 213

AutoCAD SHX Text
inwestor: 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie):

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie):

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: PO/KK/141/2006

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Piotr Lewandowski

AutoCAD SHX Text
tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
nazwa i adres obiektu budowlanego:

AutoCAD SHX Text
nazwa zadania:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY (architektura i zagospodarowanie):

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: 43/01/WŁ

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Michał Otomański

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień: PO/KK/140/2006

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Agnieszka Lewandowska

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA TCZEW

AutoCAD SHX Text
83-110 TCZEW, Pl. M.J. Piłsudskiego 1

AutoCAD SHX Text
9,9m

AutoCAD SHX Text
36,6m

AutoCAD SHX Text
29,7m

AutoCAD SHX Text
2,7m

AutoCAD SHX Text
9,6m

AutoCAD SHX Text
P.02

AutoCAD SHX Text
14,31m2

AutoCAD SHX Text
P.03

AutoCAD SHX Text
14,31m2

AutoCAD SHX Text
11x17x26

AutoCAD SHX Text
12x17x26

AutoCAD SHX Text
WYDZIELENIA POŻAROWE

AutoCAD SHX Text
ODDZIELENIA POŻAROWE

AutoCAD SHX Text
P.10

AutoCAD SHX Text
21,02m2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
10x15x35

AutoCAD SHX Text
8x15x35

AutoCAD SHX Text
10x15x35

AutoCAD SHX Text
9x15x35

AutoCAD SHX Text
5x15x35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
20.68m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
20.68m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
20.68m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
 %%C1900

AutoCAD SHX Text
PVC 225

AutoCAD SHX Text
PVC 225

AutoCAD SHX Text
PVC 225

AutoCAD SHX Text
TESTED

AutoCAD SHX Text
PVC - C 75

AutoCAD SHX Text
PVC 90

AutoCAD SHX Text
 %%C1900

AutoCAD SHX Text
doprowadzić wodę  wodociągową ozaworować zgodnie ze schematem technologicznym

AutoCAD SHX Text
szafa sterownicza  Technologia Basenowa   32 kW mocy elektrycznej

AutoCAD SHX Text
29-03-2024

AutoCAD SHX Text
lub KERAMZYTOBETONOWYCH gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY ŻELBETOWE gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTYY ŻELBETOWE - FILARY, SŁUPY

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIA TECHNOLOGII  WODY BASENOWEJ wg odrębnego opracowania branżowego 

AutoCAD SHX Text
DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM do pom. kogeneracji/KOTŁOWNIA GAZOWA 60kW W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60 POW. PRZESZKLEŃ 2,2m2 (SKRZYDŁO 1,8m2+NAŚWIETLE 0,4m2 

AutoCAD SHX Text
P.06-2

AutoCAD SHX Text
11,12m2

AutoCAD SHX Text
P.06-3

AutoCAD SHX Text
7,95m2

AutoCAD SHX Text
P.06-4

AutoCAD SHX Text
5,01m2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
21.00m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
20.70m n.p.m

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
21.00m n.p.m

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ WYRZUTNI ŚCIENNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH ODLEGŁOŚC OD OKIEN  - BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ - 25m - BUDYNKU WIELORODZINNEGO - 44m

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ CZERPNI ŚCIENNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIAN I STROPU WEŁNA SKALNA Z CZARNYM WELONEM gr.10cm

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY I STROPU WEŁNA SKALNA Z CZARNYM WELONEM gr.10cm

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Tab. Elekt.

AutoCAD SHX Text
Dz1

AutoCAD SHX Text
90+90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Dz2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Dz3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Dz3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Dz1

AutoCAD SHX Text
90+90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Dz1

AutoCAD SHX Text
90+90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Dz1

AutoCAD SHX Text
90+90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D14

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D14

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D14

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D14

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
D15

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
D14

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D11

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D11

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D11

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D16

AutoCAD SHX Text
90+90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D17

AutoCAD SHX Text
90+90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIA KOGENERACJI INSTALACJA GAZOWA wg odrębnego opracowania branżowego 

AutoCAD SHX Text
OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

AutoCAD SHX Text
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

AutoCAD SHX Text
PWP

AutoCAD SHX Text
GWP

AutoCAD SHX Text
ZKP

AutoCAD SHX Text
CERTYFIKOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
60(270)


	Sheets and Views
	Model


