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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

45215140-0 Obiekty szpitalne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421146-9 Ukladanie stropéw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, §cian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie
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45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 Instalowanie sprzetu elektrycznego w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

31620000-8 Dzwigkowa 1 wizualna aparatura sygnalizacyjna
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
48900000-7 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknigtym
32240000-7 Kamery telewizyjne

32323000-3 Monitory wideo
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32323100-4 Kolorowe monitory wideo

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzet

30200000-1 Urzadzenia komputerowe

30230000-0 Sprzet zwigzany z komputerami 31710000-6 Sprzet elektroniczny
31720000-9 Urzadzenia elektromechaniczne

31430000-9 Akumulatory elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i1 konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustéw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Kod numeryczny sktada sie 7 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okres$laja dzialy (XX000000-Y) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy
(XXX00000-Y) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y) pierwsze pi¢¢ cyfr okreslaja
kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata

cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
1.Zakres 1 podstawa opracowania
2.0pis ogolny przedmiotu zamdwienia
2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.3.0g6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.4.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
3.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1.Przygotowanie terenu budowy
3.2.Zagospodarowanie terenu
3.3.Architektura 1 wykonczenie
3.4 Konstrukcja
3.5.Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.6.Instalacje wod - kan.
3.7.Instalacje C.O. 1 C.T.
3.8.Instalacje gazéw medycznych

3.9.Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
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B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.Dane ogodlne

1.1.Stan prawny nieruchomosci

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
4. Zatacznik — minimalne parametry wymagane dla sprz¢tu 1 aparatury medyczne;j

5. Zalacznik graficzny — koncepcja architektoniczno-technologiczna
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1.ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w budynku gtownym
Szpitala w My$lenicach wraz z zakupem sprzgtu i aparatury medycznej”, z uwzglednieniem Programu

Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

Podstawg do opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego jest:
*Umowa z Inwestorem,;

*Wizja lokalna;

*Inwentaryzacja szkicowa;

*Program funkcjonalno - uzytkowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrze$nia 2004r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa 1 modernizacja pomieszczen
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Gléwnym szpitala w Myslenicach wraz z zakupem

sprzgtu 1 aparatury medycznej" z 2017r.
*Obowigzujace przepisy i normy w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujgcego dzialalnos¢

leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu

ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegoétowego sposobu

postgpowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z dnia 2017.10.23)
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.11)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogoélnych

przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (z.U.2023.822 tj. z dnia

2023.04.27)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.07)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia
2022.10.05)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki

Wytwarzania (Dz.U.2022.1273 t.j. z dnia 2022.06.19)
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Nowvkwd

Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
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2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamoéwienie obejmuje Program Funkcjonalno - Uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Technologii w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w budynku gtownym
Szpitala w Myslenicach wraz z zakupem sprzetu i aparatury medycznej”, z uwzglednieniem Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

Przedmiot zamowienia dokladnie obejmuje:

1. Sporzadzenie projektu architektonicznego i1 wykonawczego wielobranzowego wraz z
uzgodnieniami Sanepid, BHP, P. Poz. w zakresie branz:

Architektura,

Konstrukcja,

Technologia medyczna,

Instalacje wod-kan,

Instalacje c.o0. 1 c.w,

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji,

Instalacja gazéw medycznych,

Instalacje elektryczne, instalacje stabopragdowe, instalacja przyzywowa,

Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Opracowanie informacji BIOZ,

Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Sporzadzenie kosztorysu wraz z przedmiarem robot,

Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej obejmujacej przedmiotowa
strefe pozarowa wraz z komunikacjg.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.
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2.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU.

Powierzchnia uzytkowa przebudowanego dzialu Szpitala w istniejacym budynku gléwnym:

PARTER Powierzchnia w m2

Szpitalny Oddziat Ratunkowy 507,20m2

Powierzchnia zabudowy -  620,00m2
Powierzchnia uzytkowa -  507,20m2
Kubatura - 2170,00m3
Wysoko$¢ kondygnacji w swietle H - 3,20m

Wysoko$¢ kondygnacji brutto - 3,50m

Przyjety program funkcjonalno uzytkowy zaklada:

*Przebudowe 1 modernizacj¢ Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

*Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celow projektowych.

*Na etapie projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego o
odstepstwo od wymaganej przepisami wysoko$ci pomieszczen.

*Wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej i wykonawczej pelnobranzowej, zgodnej z
PFU, w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych w obiektach stuzby zdrowia, wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego oraz wymaganych uzgodnien, opinii 1 decyzji.

*Wykonanie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim.
*Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot budowlanych.
*Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

*Wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej obejmujacej przedmiotowg
strefe pozarowa wraz z komunikacja.

* Wykonanie prac remontowo-budowlanych w zakresie wymienionym w PFU.

11

Program Funkcjonalno - Uzytkowy



Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
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i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

* Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie wymienionym w PFU, dostawa materiatow i1 urzadzen
niezb¢dnych do wykonania zadania obj¢tego dokumentacjg projektowa i PFU.

* Zakup sprzetu i aparatury medycznej wymienionej w PFU.

* Uruchomienie urzadzen i wykonanie testow, pomiarow i1 badan sprawdzajacych wspotdziatanie
wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementow.

* Przeprowadzenie szkolen personelu wskazanego przez Zamawiajgcego.

* Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym instrukcji obstugi i harmonogramu przegladow
serwisowych.

Dokumentacj¢ projektowa, nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo

Budowlanego oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Kazda cz¢s¢ dokumentacji
powinna by¢ podpisana przez projektanta z wlasciwymi uprawnieniami budowlanymi dla danej
branzy. Kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz z harmonogramem nalezy przedtozy¢ do
zatwierdzenia. Wszystkie prace budowlano-instalacyjne prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzong do
realizacji dokumentacja projektowa i1 harmonogramem. Przedmiotowy program funkcjonalno-
uzytkowy PFU, nalezy traktowac jako zbidr zalozen funkcjonalnych i minimalnych parametréw
technicznych.

2.3.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Koncepcja architektoniczno- technologiczna obejmuje przebudowe i1 modernizacj¢ pomieszczen
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Budynku Giéwnym szpitala w Myslenicach.

PARTER BUDYNKU - PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEN SZPITALNEGO
ODDZIALU RATUNKOWEGO.

Szpitalny Oddzial Ratunkowy udziela $wiadczen opieki zdrowotnej polegajacej na wstepnej
diagnostyce, oraz podjeciu leczenia w zakresie niezb¢dnym dla stabilizacji funkcji zyciowych osdb
znajdujacych si¢ w stanie naglego zagrozenia zdrowotnego.

SOR posiada ciepta sien. Wjazd do cieplej sieni zamykany jest drzwiami automatycznymi.
Wprowadza si¢ rozdziat pacjentéw pieszych od wjazdu karetek (osobne zadaszone wejscie oraz
poczekalnia).

Obszar dekontaminacji zlokalizowany jest bezposrednio przy wewngetrznym dostepie z zadaszonego
podjazdu karetek.

W sktad oddziatu wchodza obszary:
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

1.Segregacji medycznej, rejestracji i przyjec

2.Resuscytacyjno-zabiegowy

2.Wstepnej intensywne;j terapii

4 Terapii natychmiastowe;j

5.0bserwacji

6.Konsultacyjny

7.Zaplecze administracyjno-gospodarcze

Szpitalny Oddzial Ratunkowy posiada ladowisko dla $migtowcow ratunkowych, oraz S$rodki

transportu wewngtrznego i zewnetrznego umozliwiajace dostarczenie pacjenta z ladowiska Smiglowca
ratunkowego do sali resuscytacyjno-zabiegowej w czasie krotszym niz 5 minut.

Docelowy program funkcjonalno uzytkowy Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego zaklada:

1.0bszar segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ - zlokalizowany bezposrednio przy wejsciu
dla pieszych i podjezdzie specjalistycznych $rodkdéw transportu sanitarnego do oddzialu w celu
zapewnienia:

*przeprowadzenia wstgpnej oceny osob, ktore znajduja si¢ w stanie naglego zagrozenia zdrowotnego,
1 bezkolizyjnego transportu tych oso6b do innych obszaréw oddziatu lub do innego oddziatu szpitala;

*jednoczesnego przyjecia i segregacji medycznej co dwoch czterech osob, ktore znajduja sie¢ w stanie
nagtego zagrozenia zdrowotnego;

*warunkow niezbednych do przeprowadzenia wywiadu z zespotami ratownictwa medycznego, z
osoba, ktéra znajduje si¢ w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, lub z osobg jej towarzyszaca.

W sktad obszaru wchodza:

*Poczekalnia;

*Pomieszczenie przyje¢ osob dowozonych karetkami
*Pomieszczenie triazu;

*Rejestracja;

*Pomieszczenie dekontaminacji;

*Pomieszczenie higieniczno-sanitarne;
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

2.0bszar resuscytacyjno-zabiegowy sktadajacy si¢ z jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma
stanowiskami resuscytacyjnymi. Wyposazenie i urzadzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego
zapewnia:

*monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;

*prowadzenie resuscytacji kragzeniowo -oddechowo-moézgowe;j;

*prowadzenie resuscytacji okotourazowe;j;

*wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia urazow.

3.0bszar wstepnej intensywnej terapii skladajacy si¢ z jednej sali 4-t6zkowej. Do zadan obszaru
wstepnej intensywnej terapii nalezy w szczegolnosci:

*monitorowanie 1 podtrzymywanie funkcji zyciowych;

*prowadzenie resuscytacji kragzeniowo -oddechowo-moézgowe;j;

*wykonywanie pelnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia;

*prowadzenie resuscytacji plynowej;

*]leczenie bolu;

*wstepne leczenie zatruc

*opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazéw.

4.0bszar terapii natychmiastowej - sktadajacy si¢ z:

*sali zabiegowej - wyposazonej w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umozliwiajacej wykonanie
drobnych zabiegdw chirurgicznych u o0sob, ktére znajduja si¢ w stanie naglego zagrozenia
zdrowotnego;

*sali opatrunkow gipsowych

5.0bszar obserwacji - sktadajacy si¢ z izolatki ze §luza umywalkowo-fartuchowa oraz wlasnym
wezlem sanitarnym dla pacjenta, u ktérego stwierdzono chorobe zakazng lub z podejrzeniem
zachorowania na chorob¢ zakazng oraz sali obserwacyjnej z weztem sanitarnym dla pacjentow, na
ktorej znajduje si¢ 6 stanowisk wyposazonych w wyroby medyczne i produkty lecznicze
umozliwiajace:

*monitorowanie rytmu serca i oddechu;

*nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia t¢tniczego krwi,

*monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny;

*monitorowanie temperatury powierzchniowej i glebokiej;
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*stosowanie biernej tlenoterapii;
*prowadzenie infuzji dozylnych;

6.0Obszar konsultacyjny — w sktad obszaru konsultacyjnego wchodza gabinety badan lekarskich w
liczbie niezbednej do prawidlowego funkcjonowania obszaru — gabinet chirurgiczny, gabinet
internistyczny, gabinet diagnostyczny, gabinet konsultacyjno-pediatryczny.

Wyposazenie obszaru konsultacyjnego w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwia:
*przeprowadzanie badan lekarskich

*przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych.

7.Zaplecze administracyjno-gospodarcze — w sktad ktérego wchodza:
*pokdj kierownika

*sekretariat medyczny

*pokdj pielggniarki oddziatlowej

*dyzurka pielegniarek

*dyzurki lekarzy

*pomieszczenie socjalne

*wezly sanitarne dla pacjentow i personelu

*brudownik

*pomieszczenie porzagdkowe

*magazyn
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

2.4.87Z.CZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Minimalne parametry wymagane dla sprzgtu i aparatury medycznej znajduja si¢ w zataczniku nr.4
ponizszego opracowania. Liczby w nawiasie przy nazwach wyposazenia odsylaja do liczby
porzadkowej konkretnej pozycji w zatgczniku.

Wyposazenie technologiczne Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego obejmowac bedzie:

Pomieszczenie nr 1- Poczekalnia

*siedziska 1 osobowe — 22 szt.

*automat biletowy wydajacy bilety z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu
przybycia do oddziatu

*tablica ogloszen

*wobzek dla niepetnosprawnych

*mobilny wieszak na ubrania

*wieszak $cienny — 5 szt.

*wieszak stojacy — 2 szt.

*kosz pedatowy — 2 szt.

Pomieszczenie nr 2 — Triaz — pomieszczenie segregacji
*biurka lekarskie — 2 szt.

*(8)fotel wzmacniany do biurka — 2 szt.

*zestaw komputerowy — 2 szt.

*kozetka do badan — 2 szt.

*taboret szpitalny — 2 szt.

*umywalka

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny
16
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu na kazde stanowisko (2 stanowiska):
1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

1 x punkt poboru gazow Spr. Powietrze - AIR
*gniazda elektryczne 230V:

8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz
8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45
*(12)kardiomonitor mobilny— 2 szt.

*(2)aparat EKG z wozkiem — 2 szt.

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar
Pomieszczenie nr 3 — Rejestracja

*lada z kontenerem — 2 szt.

*(8) fotel wzmacniany do biurka — 2 szt.
*oczyszczacz powietrza

*zestaw komputerowy — 2 szt.

*$rodki taczno$ci zapewniajace tacznos¢ z zespolami ratownictwa medycznego, dyspozytorem
medycznym, lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, jednostkami
organizacyjnymi szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania $wiadczen zdrowotnych
niezbednych dla ratownictwa medycznego, a takze kompleksowa taczno$¢ wewnatrzszpitalng oraz
niezalezny staly nastuch na kanale ogélnopolskim

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar
*kosz pedatowy
Pomieszczenie nr 4 — Pomieszczenie przyjeé oséb dowoZonych karetkami

*wozek transportowy do przewozenia chorych - 2 sztuki
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu:
1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

1 x punkt poboru gazow Spr. Powietrze - AIR
*gniazda elektryczne 230V:

8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz
8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45
Pomieszczenie nr 5 - Pokoj dekontaminacji

*natrysk bezpieczenstwa, natrysk o duzej wydajnosci np. typu TRIONYX z oczomyjka, z woda ¢
32mm, kanalizacja w podtodze- kratka odptywowa, ztaczka z ciepta i zimng woda

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dlugos$ci dolnych szafek
*(28)podnosnik

*oczyszczacz

*(40)system dekontaminacji mobilny

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej

*dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
Pomieszczenie nr 6 — Pomieszczenie higieniczno-sanitarne
*umywalka z dostgpem dla niepetnosprawnych

*muszla klozetowa
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*brodzik zlicowany z posadzka

*natrysk

*(59)wbzko - wanna

*(28)podnosnik

*szafa na odziez

*drazek katowy z uchwytem stuchawki prysznicowej
*drazek prysznicowy katowy +zastonka prysznicowa z PCV
*Pochwyt staty dla niepetnosprawnych

*Pochwyt ruchomy dla niepelnosprawnych

*dozownik mydia w plynie ze stali nierdzewnej

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomiedzy plytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej
*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 7 - Gabinet chirurgiczny

*biurko lekarskie na 3 stanowiska

*(8) fotel wzmacniany do biurka — 3 sztuki

*zestaw komputerowy — 3 sztuki

*kosz pedatowy

*kozetka do badan

*(56)wozek lezacy

*(16)lampa zabiegowa mobilna

*(27)pita oscylacyjna
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
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*(51)wanna do dezynfekcji

*(53)wozek anestezjologiczny

*(24)negatoskop

*projektor lekarski

*stolik zabiegowy

*taboret szpitalny

*fotel do pobierania krwi

*krzesto dla pacjenta

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny
*wieszak §cienny haczykowy

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*lodowka pod blatem

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j
*dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j
*podajnik na rgczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

* kubel na odpady pedatowy (czerwony, czarny, niebieski)
Pomieszczenie nr 8 - Sala opatrunkow gipsowych
*(38)stot do gipsowania z szafka

*(55)wozek lezacy przezierny

*(15)lampa operacyjna sufitowa

*aparat do znieczulenia ogolnego
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
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*(53)wozek anestezjologiczny

*(23)monitor funkcji zyciowych mobilny

*stolik zabiegowy

*oczyszczacz powietrza

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu:
1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazow Préznia - VAC 1 x 1 1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR
*gniazda elektryczne 230V :

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne 2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne
RJ45

*stot do opasek gipsowych ze zlewem

*(37)stolik opatrunkowy

*(35)ssak mobilny

*(24)negatoskop

*(20)meble medyczne ze stali nierdzewnej

*umywalka

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewne;j
*dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;
*podajnik na rgczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*kubel na odpady pedatowy (czerwony, czarny, niebieski)
Pomieszczenie nr 9 - Sala zabiegowa

*wozek lezacy transportowy z funkcja stotu zabiegowego
*(15)lampa zabiegowa sufitowa

*(1) aparat do znieczulania wraz z zestawem monitorujagcym
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
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i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*panel $cienny z szyng i potka na aparature medyczng
*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu:

2 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw Proznia - VAC

2 x punkt poboru gazow Spr. Powietrze - AIR

*gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych toréw pradowych:

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45
*(23)monitor funkcji zyciowych mobilny

*stolik do rozlozenia narzedzi chirurgicznych

*zestaw niezbgdnych narzedzi chirurgicznych

*(35)ssak mobilny

*(7)fotel laryngologiczny

*(53)wdzek anestezjologiczny

*(36)stolik Mayo — zabiegowy

*(37)stolik opatrunkowy

*(2)aparat EKG z wozkiem

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dlugo$ci dolnych szafek
*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*lodowka pod blatem
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*dozownik mydia w plynie ze stali nierdzewnej
*dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*biurko lekarskie — 2 sztuki

*(8) fotel wzmacniany do biurka — 2 sztuki

*zestaw komputerowy — 2 sztuki

*kosz pedatowy

*kubel na odpady pedatowy (czerwony, czarny, niebieski)
Pomieszczenie nr 10 - DyZurka lekarzy

*biurko

*kontener podbiurkowy

* zestaw komputerowy

*(8) fotel wzmacniany do biurka

*potki wiszace

*kanapa rozktadana

*stolik - tawa

*(21)zabudowa meblowa - szafa

*kosz pedatowy

*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 11 - Wezel sanitarny

*umywalka

*muszla klozetowa

*kabina prysznicowa 90cm x90cm

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j

*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomig¢dzy ptytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe;j

*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

*wieszak §cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 12 — Magazyn

*zlew 1 komorowy na wysoko$ci h=50cm od posadzki, ciepta i zimna woda, zlaczka $cienna,
kanalizacja w podtodze- kratka odptywowa

*wozek z przyborami do sprzatania

*dozownik mydia w plynie ze stali nierdzewnej

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j
*regaly magazynowe

Pomieszczenie nr 13 - Wezel sanitarny

*umywalka

*muszla klozetowa

*kabina prysznicowa 80cm x80cm

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewne;j

*podajnik na rgczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomiedzy plytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe;j
*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 14 - DyZurka lekarzy

*biurko
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*kontener podbiurkowy

*zestaw komputerowy

*(8) fotel wzmacniany do biurka
*potki wiszace

*kanapa rozktadana
*(21)zabudowa meblowa - szafa

*aneks kuchenny:
- blat kuchenny

- zlew ze stali nierdzewnej

- kuchenka elektryczna

-lodowka

-szafki wiszace

*kosz pedatowy

*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 15 - Sala wstepnej intensywnej terapii - 4 stanowiskowa
*(55)wozek lezacy wielofunkeyjny przezierny — 2 sztuki

*(19)16zko z wyposazeniem do intensywnej terapii z bocznymi barierkami - 4 sztuki - materac
przeciwodlezynowy, segment plecow wypetiony ptyta przezierng dla promieni RTG

*(44)szaftka przylozkowa ze stolikiem — 4 sztuki

*kolumnowy system zasilajacy z osobng strong monitoring wentylacja 1 strong infuzji mocowany do
stropu za pomocg systemu kotwowego i ptyty interfejsowej - 4 sztuki

*(16)lampa zabiegowa mobilna
*(15)lampa operacyjna sufitowa
*stolik do rozlozenia narzedzi chirurgicznych
*stolik zabiegowy
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu na kazde stanowisko:
2 x punkt poboru gazéw Tlen - O2
2 x punkt poboru gazéw Prdéznia - VAC

2 x punkt poboru gazow Spr. Powietrze - AIR

3 x manometr kontrolny

*gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych torow pradowych na kazde stanowisko:

- 16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

- 8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

- 2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

- 1 x Os$wietlenie Ambiente w technologii LED o mocy3W
*taboret szpitalny — 4 sztuki

* parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny - 3 sztuki
*panele pomp infuzyjnych z 6 pompami na kazde stanowisko ( lacznie 24 pompy)
*(29)pompa strzykawkowa (6 sztuk) ze stacja dokujaca — 4 sztuki
*wideolaryngoskop

*(4)defibrylator — 2 sztuki

*(23)monitor funkcji zyciowych mobilny na wozku — 4 sztuki
*(30)pulsoksymetr

*(3)autopuls

*(22)mobilny aparat RR — 4 sztuki

* (31)respirator mobilny - 4 sztuki

*(35)ssak mobilny — 4 sztuki

*(33)RTG z ramieniem C
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*(49)urzadzenie do ogrzewania pacjenta - 4 sztuki
*(14)kolumna anestezjologiczna — 4 sztuki

*(53)wodzek anestezjologiczny — 4 sztuki

*(1) aparat do znieczulania

*(36)stolik Mayo - zabiegowy — 4 sztuki

*wozek zabiegowy 1 - blatowy

*(12)kardiostymulator zewnetrzny — 4 sztuki

*(2)aparat EKG na wozku — 4 sztuki

*(48)torba ratunkowa

*biurko lekarskie na 2 stanowiska

*(8) fotel wzmacniany do biurka — 2 sztuki

*zestaw komputerowy — 2 sztuki

*kosz pedatowy

*(46)telefon bezprzewodowy — 3 sztuki

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowg — 2 sztuki
*umywalka ceramiczna z baterig — 2 sztuki

*lodoéwka pod blatem

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewne;j
*dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*kubel na odpady pedatowy (czerwony, czarny, niebieski)

*oczyszczacz powietrza
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

Pomieszczenie nr 16 - Brudownik

*(6)dezynfektor do basenow i kaczek (gniazdo elektryczne 3x 400V)
*muszla klozetowa

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudng bielizng

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dlugosci dolnych szafek
*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*szafka stalowa stojaca

*dozownik mydia w plynie ze stali nierdzewnej

*dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej

*podajnik na rgczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

Pomieszczenie nr 17 — Pomieszczenie gospodarcze

*zlew

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*wozek na czystg 1 brudng bielizne

*wozek porzadkowy

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej

*dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne]

Pomieszczenie nr 18 - Sala resuscytacyjno- zabiegowa 2 stanowiskowa
*(39)stot zabiegowy - operacyjny - 2 sztuki

*(55)wozek lezacy wielofunkcyjny przezierny
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*(15)lampa operacyjna sufitowa - 2 sztuki

*panele $cienne z szyng i potka na aparature medyczng — 2 sztuki
*gazy medyczne w (25) panelu - na kazde stanowisko:

2 x punkt poboru gazow Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw Proznia - VAC

2 x punkt poboru gazoéw Spr. Powietrze - AIR

*gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych toréw pradowych na kazde stanowisko:

-16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

-8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

-2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

*aparat do znieczulenia ogolnego — 2 sztuki

*(53)wozek anestezjologiczny — 2 sztuki

*stolik do roztozenia narzedzi — 2 sztuki

*(36)stolik Mayo zabiegowy — 2 sztuki

*(37)stolik opatrunkowy 1 blatowy — 2 sztuki

*przewozny aparat RTG ze skopig — 2 sztuki

*(23)monitor funkcji zyciowych mobilny na wézku — 2 sztuki
*(2)aparat EKG na wozku

*(4)defibrylator z kardiowersja 1 opcjg elektrostymulacji serca— 2 sztuki

*zestaw do przetaczania i dawkowania lekow i1 ptynow oraz zestaw do szybkiego przetaczania pltynow
— 2 sztuki

*(35)ssak mobilny — 2 sztuki
*(49)urzadzenie ogrzewania pacjenta — 2 sztuki

*zestaw do trudnej intubacji — 2 sztuki
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*panele pomp infuzyjnych z 6 pompami — 2 sztuki (tagcznie 12 pomp)
*(29)pompa strzykawkowa (6 sztuk) ze stacja dokujaca — 2 sztuki
*(32)respirator transportowy

*respirator stacjonarny

*aparat do ogrzewania pltynoéw infuzyjnych

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny
*(21)meble medyczne

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*lodowka pod blatem

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j

*dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne]

*kubet na odpady pedalowy (czerwony, czarny, niebieski)
Pomieszczenie nr 19 - Gabinet diagnostyczny

*(56)wozek lezacy

*biurko lekarskie na 3 stanowiska

*biurko lekarskie z kontenerem podbiurkowym

*(8) fotel wzmacniany do biurka — 4 sztuki

*zestaw komputerowy — 4 sztuki

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy

*(46)telefon bezprzewodowy — 4 sztuki

*(41)system komputerowy
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu:
1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Proznia - VAC 1 x 1 1 x punkt poboru gazow Spr. Powietrze - AIR *gniazda
elektryczne 230V :

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne 2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne
RJ45

*(42)system przywolawczy

*(10) kamery

*kozetka do EKG

*(7)fotel laryngologiczny

*lampa laryngologiczna czotowa
*(2)aparat do EKG z wozkiem
*(50)USG z 3 glowicami

*(35)ssak mobilny

*(47)tomograf komputerowy

*stolik zabiegowy

*taboret szpitalny

*(53)wozek anestezjologiczny
*fotel do pobierania krwi
*analizator parametrow krytycznych
*(23)monitor funkcji Zyciowych mobilny
*(17)lampa zabiegowa

*krzesto dla pacjenta

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*lodowka pod blatem

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej

*dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j
Pomieszczenie nr 20 - Gabinet internistyczny

*biurko lekarskie na 3 stanowiska

*biurko lekarskie z kontenerem podbiurkowym

*(8) fotel wzmacniany do biurka — 4 sztuki

*zestaw komputerowy — 4 sztuki

*kosz pedatowy

*wieszak $cienny haczykowy

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu:

1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Préznia - VAC 1 x 1 1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR *gniazda
elektryczne 230V :

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne 2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne
RJ45

*(56)wozek lezacy — 2szt.
*kozetka do badan

*(17)lampa zabiegowa
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*(53)wozek anestezjologiczny

*(9)fotel zabiegowy

*lampa laryngologiczna czolowa

*fotel do pobierania krwi

*projektor lekarski

*(23)monitor funkcji zyciowych mobilny

*(35)ssak mobilny

*stolik zabiegowy

*taboret szpitalny

*krzesto dla pacjenta

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny
*umywalka

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar:

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j
*dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j
Pomieszczenie nr 21 - Sluza umywalkowo - fartuchowa
*umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dlonig
*dozownik z mydtem w ptynie

*pojemnik ze $rodkiem dezynfekcyjnym

*pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte r¢czniki
*zamykany pojemnik na brudng bielizng

*miejsce na ubrania z zachowaniem rozdzialu ubran czystych i brudnych
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar:

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dlugosci dolnych szafek
Pomieszczenie nr 22 — Izolatka

*(19)to0zko szpitalne elektryczne z wyposazeniem

*(44)szafka przytozkowa

*taboret szpitalny

*gazy medyczne w (25) panelu:

- 1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

- 1 x punkt poboru gazéw Préznia - VAC

- 1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR

*gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych torow pradowych:

-8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

-8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

-1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45
*wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace:
-monitorowanie rytmu serca i oddechu

-nieinwazyjne monitorowanie cisnienia tgtniczego krwi
-monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny
-monitorowanie temperatury powierzchniowej i gtebokiej
-stosowanie biernej tlenoterapii

-prowadzenie infuzji dozylnych

Pomieszczenie nr 23 - Lazienka pacjenta

*umywalka z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonia
*pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia

*pojemnik na zuzyte reczniki,

*(6)dezynfektor do basenow i kaczek (gniazdo elektryczne 3x 400V)
*muszla klozetowa

*brodzik zlicowany z posadzka

*natrysk

*drazek katowy z uchwytem stuchawki prysznicowej

*drazek prysznicowy katowy +zastonka prysznicowa z PCV
*pochwyt staly dla niepelnosprawnych

*pochwyt ruchomy dla niepetnosprawnych

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne]

*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomigdzy ptytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak §cienny haczykowy

*szata wbudowana na odziez pacjenta

Pomieszczenie nr 24 - Sala obserwacyjna

*(19)16zko szpitalne elektryczne z wyposazeniem - 6 sztuk
*(44)szafka przytozkowa - 6 sztuk

*taboret szpitalny - 6 sztuk

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny - 5 sztuk

*gazy medyczne w (25) panelu - na kazde stanowisko (6 stanowisk):
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2
1 x punkt poboru gazéw Prdéznia - VAC
1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR

*oniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych toréw pragdowych na kazde stanowisko:

-8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

-8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne -1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne
RJ45

*wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace:
-monitorowanie rytmu serca i oddechu

-nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia tetniczego krwi
-monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny
-monitorowanie temperatury powierzchniowej i glebokiej
-stosowanie biernej tlenoterapii

-prowadzenie infuzji dozylnych

*przenos$ny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem tlenu i respiratorem transportowym
*(4)defibrylator

*(53)wozek anestezjologiczny

*(35)ssak mobilny — 2 sztuki

*(30)pulsoksymetr

*(22)mobilny aparat RR — 6 sztuk

*(11)kardiomonitor (6 sztuk) z centralg

*(29)pompa strzykawkowa (6 sztuk) ze stacja dokujaca — 6 sztuk
*(2)aparat EKG na wézku

*(48)torba ratunkowa
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*biurko pielegniarskie

*biurko lekarskie z kontenerem podbiurkowym
*lampka biurkowa

*(8) fotel wzmacniany do biurka— 3 sztuki

*zestaw komputerowy — 3 sztuki

*(46)telefon bezprzewodowy — 3 sztuki

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy

*umywalka

*zlew jednokomorowy

*lodowka pod blatem

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*(43)szafa lekowa

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j
*dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j
Pomieszczenie nr 25 - Lazienka pacjentow
*umywalka

*muszla klozetowa

*brodzik zlicowany z posadzka

*natrysk

*drazek katowy z uchwytem stuchawki prysznicowej

*drazek prysznicowy katowy +zastonka prysznicowa z PCV
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*pochwyt staly dla niepelnosprawnych

*pochwyt ruchomy dla niepetnosprawnych

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j

*podajnik na r¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomiedzy plytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe;j
*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak §cienny haczykowy

*szafa wbudowana na odziez pacjenta

Pomieszczenie nr 26 — Poczekalnia

*siedziska 1 osobowe — 4 szt.

*szafa drewniana

*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 27 - DyZurka pielegniarek

*stot — lada

*biurko z kontenerem

*krzesta drewniane — 3 sztuki

*kanapa rozktadana

*stolik - tawa

*fotel wypoczynkowy

*aneks kuchenny:
- blat kuchenny

- zlew ze stali nierdzewnej

- kuchenka elektryczna
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

-lodowka

*czajnik

*ekspres do kawy

*szafa drewniana

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 28 - Wezel sanitarny

*umywalka

*muszla klozetowa

*kabina prysznicowa 90cm x 90cm

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j

*podajnik na rgczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomigdzy ptytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej
*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 29 - Pokoj pielegniarki oddziatowej
*biurko

*kontener podbiurkowy

*zestaw komputerowy

*(8) fotel wzmacniany do biurka

*potki wiszace

*sofa rozktadana

*stolik - lawa
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*fotel wypoczynkowy

*(21)zabudowa meblowa - szafa

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy
Pomieszczenie nr 30 - Sekretariat medyczny
*biurko - 2 sztuki

*kontener podbiurkowy — 2 sztuki

*(8) fotel wzmacniany do biurka - 2 sztuki
*zestaw komputerowy - 2 sztuki
*(21)zabudowa meblowa - regaty biurowe, szafa
*kosz pedatowy

*wieszak $cienny haczykowy

*niszczarka

*urzadzenie wielofunkcyjne drukujaco-skanujace
Pomieszczenie nr 31 - Pokdj kierownika
*biurko

*kontener podbiurkowy

*zestaw komputerowy

*(8) fotel wzmacniany do biurka

*potki wiszace

*kanapa rozktadana

*stolik - tawa

*fotel wypoczynkowy

*(21)zabudowa meblowa - szafa
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 32 - Wezel sanitarny

*umywalka

*muszla klozetowa

*kabina prysznicowa 80cm x 80cm

*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j
*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomig¢dzy ptytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe;j
*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak §cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 32 - Dyzurka lekarzy internistow
*biurko

*kontener podbiurkowy

*zestaw komputerowy

*(8) fotel wzmacniany do biurka

*poiki wiszace

*kanapa rozktadana

*(21)zabudowa meblowa - szafa

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 34 - Gabinet konsultacyjny/ pediatryczny

*biurko lekarskie z kontenerem
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*(8) fotel wzmacniany do biurka

*lampa na biurko

*zestaw komputerowy

*kosz pedatowy

*wieszak §cienny haczykowy

*punkty poboru gazow medycznych w (25) panelu:
1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Proznia - VAC 1 x 1 1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR *gniazda
elektryczne 230V :

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne 2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne
RJ45

*kozetka do badan

*(56)wozek lezacy

*(53)wozek anestezjologiczny

*stot do badan dzieci

*przewijak dla niemowlat

*(43)szafa lekowa przeszklona — 2 szt.
*projektor lekarski

*(34)skaner zylny

*(17)lampa zabiegowa
*(12)kardiomonitor mobilny

*aparat do mierzenia ci$nienia dla dzieci
*stolik zabiegowy

*taboret szpitalny
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*krzesto dla pacjenta

*parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny
*umywalka

*(21)zabudowa meblowa pod wymiar

*blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek
*dozownik mydta w plynie ze stali nierdzewnej

*dozownik na plyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewne;j
*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne;j
Pomieszczenie nr 35 - WC damski i dla niepetnosprawnych
*umywalka

*muszla klozetowa

*pochwyt staly dla niepelnosprawnych

*pochwyt ruchomy dla niepelnosprawnych

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne]
*lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, wklejane pomig¢dzy plytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe;j
*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej
*wieszak $cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 36 - WC meski

*umywalka

*muszla klozetowa

*dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewne;j

*podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewne]
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

*lustro nad umywalka: metalowe grubos$ci 1mm, wklejane pomig¢dzy plytki ceramiczne
*uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowe;j

*szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej

*wieszak §cienny haczykowy

Pomieszczenie nr 37— Korytarg

Pomieszczenie nr 38— Korytarg

*krzesta po 4 sztuki — 6 sztuk

*wieszak $cienny (5 sztuk w komplecie) — 2 sztuki
*wieszak stojacy — 2 sztuki

*stolik — 6 sztuk

Pomieszczenie nr 39 — Korytarz

*krzesta po 4 sztuki — 6 sztuk

*(56)wozek lezacy — 10 sztuk

*(58)wozek siedzacy — 10 sztuk

*wozek dla pacjentow otylych -5 sztuk

*wieszak stojacy — 5 sztuk

*(5)deska ratunkowa — 2 sztuki

*(18)t6zko bariatryczne

*(54) wozek inwalidzki bariatryczny

*(57)wozek reanimacyjny

*(26)pasy magnetyczne unieruchamiajace pacjenta — 2 sztuki
*(45)slizgi, rolki kpl

*waga medyczna
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

Wykaz sprzetu i aparatury medycznej niezbednej do zakupu:

L.p. Nazwa aparatury i sprze¢tu Hos$¢ sztuk
OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ,
REJESTRACJI I PRZYJEC
Poczekalnia
1. Automat biletowy 1
2. Tablica ogloszen 1

Triaz — pomieszczenie segregacji

1. Kozetka do badan 2
2. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 1
3. Kardiomonitor mobilny 2
4. Aparat do EKG z wozkiem 2

Pomieszczenie przyje¢ oséb dowozonych karetkami

1. Wozek transportowy do przewozenia chorych 2

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

1. Woézko-wanna 1

2. Podno$nik 1
Dekontaminacja

1. Podno$nik 1

3. System do dekontaminacji mobilny 1

OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY

Sala resuscytacyjno-zabiegowa

1. Stoét zabiegowy - operacyjny 2

Wozek lezacy wielofunkcyjny przezierny 1

Lampa operacyjna sufitowa

Panele $cienne z szyng i potkg na aparatur¢ medyczng

Panel medyczny

Aparat do znieczulenia ogdlnego

e N Al Bl Bl B
Y YA S S

Wozek anestezjologiczny
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

8. Stolik do roztozenia narze¢dzi 2
9. Stolik Mayo - zabiegowy 2
10. Stolik opatrunkowy 1 blatowy 2
11. Przewozny aparat RTG ze skopia 2
12. Monitor funkcji zyciowych mobilny na wozku 2
13. Aparat EKG na wozku 1

Defibrylator z kardiowersjg 1 opcja elektrostymulacji
14 serca 2
15. Zestaw do przetaczania i dawkowania lekow 1 plynow 2
16. Zestaw do szybkiego przetaczania ptynoéw 2
17. Ssak mobilny 2
18. Urzadzenie do ogrzewania pacjenta 2
19. Zestaw do trudnej intubacji 2
20. Panele pomp infuzyjnych z 6 pompami 2 (12 pomp)
21. Pompa strzykawkowa (6 sztuk) ze stacja dokujaca 2
22. Respirator transportowy 1
23. Respirator stacjonarny 1
24. Aparat do ogrzewania ptynow infuzyjnych 1
25. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 1
26. Meble medyczne -

OBSZAR WSTEPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII

Sala wstepnej intensywnej terapii
1. Wozek lezacy wielofunkcyjny przezierny 2
2. LozZko z wyposazeniem do intensywnej terapii 4
3. Kolumnowy system zasilajacy 4
4. Lampa zabiegowa sufitowa 1
5. Lampa zabiegowa mobilna 1
6. Panel medyczny 4
7. Autopuls 1
8. Stolik do roztozenia narzedzi chirurgicznych 1

46

Program Funkcjonalno - Uzytkowy



Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

9. Zestaw niezbgdnych narzg¢dzi chirurgicznych 1
10. Stolik zabiegowy 1
11. Wozek Mayo 1
12. Szafka przyl6zkowa 4
13. Taboret szpitalny 4
14. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 3

Panele pomp infuzyjnych z 6 pompami na kazde 4 (Tacznie 24
> stanowisko pompy)
16. Kardiomonitor mobilny 4
17. Pompa strzykawkowa (6 sztuk) ze stacja dokujaca 4
18. wideolaryngoskop 4
19. Defibrylator 1
20. Pulsoksymetr 1
21. Mobilny aparat RR 4
22. Respirator mobilny 4
23. Ssak mobilny 4
24. RTG z ramieniem C 1
25. Monitor funkcji zyciowych mobilny na wozku 4
26. Kolumna anestezjologiczna 4
27. Wozek anestezjologiczny 4
28. Aparat do znieczulania 1
29. Kardiostymulator zewng¢trzny 4
30. Aparat EKG na wozku 4
31. Urzadzenie do ogrzewania pacjenta 4
32. Kolumna anestezjologiczna 4
33. Torba ratunkowa 1

OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ

Sala opatrunkow gipsowych
1. Stot do gipsowania z szatka 1
2. Lampa zabiegowa sufitowa 1
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3. Aparat do znieczulenia ogdlnego 1
4. Woézek anestezjologiczny 1
5. Stolik opatrunkowy 1
6. Monitor funkcji zyciowych mobilny 1
7. Woézek lezacy przezierny 1
8. Ssak mobilny 1
0. Negatoskop 1
10. Panel medyczny 1
11. Stolik zabiegowy 1
12. Meble medyczne ze stali nierdzewnej -

Sala zabiegowa
1. Woézek lezacy transportowy z funkcja stotu zabiegowego 1
2. Lampa zabiegowa sufitowa 1
3. Monitor funkcji zyciowych mobilny 1
4. Ssak mobilny 1
5. Fotel laryngologiczny 1
6. Wozek anestezjologiczny 1
7. Stolik opatrunkowy 1
8. Aparat EKG z wozkiem 1
9. Panel medyczny 1
10. Aparat do znieczulania wraz z zestawem monitorujagcym 1
11. Panel $cienny z szyng 1 potka na aparatur¢ medyczng 1
12. Stolik do roztozenia narze¢dzi chirurgicznych 1
13. Zestaw niezbgdnych narzg¢dzi chirurgicznych 1
14. Stolik Mayo - zabiegowy 1

OBSZAR OBSERWACJI

Sala obserwacyjna
1. LozZko szpitalne elektryczne z wyposazeniem 6
2. Szafka przyl6zkowa 6
3. Taboret szpitalny 6
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4. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 5
Przenos$ny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem
> tlenu i respiratorem transportowym :
6. Defibrylator 1
7. Ssak automatyczny 2
8. Pulsoksymetr 6
9. Mobilny aparat RR 6
10. Pompa strzykawkowa (6 sztuk) ze stacja dokujaca 6
11. Aparat EKG na wozku 1
12. Kardiomonitor (6 sztuk) z centralg 1
13. Panel medyczny 6
14. Wozek anestezjologiczny 1
15. Torba ratunkowa 1
16. Szafa lekowa 1
Izolatka
1. Lozko szpitalne elektryczne z wyposazeniem 1
2. Szafka przyldzkowa 1
3. Taboret szpitalny 1
Lazienka pacjenta
1. dezynfektor basenow i kaczek 1
OBSZAR KONSULTACYJNY
Gabinet chirurgiczny
1. Kozetka do badan 1
2. Woézek lezacy 1
3. Lampa zabiegowa mobilna 1
4. Pila oscylacyjna 1
5. Wanna do dezynfekcji 1
6. Wozek anestezjologiczny 1
7. Negatoskop 1
8. Projektor lekarski 1
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0. Stolik zabiegowy 1
10. Taboret szpitalny 1
11. Fotel do pobierania krwi 1
12. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 1
Gabinet diagnostyczny
1. System komputerowy 1
2. System przywolawczy 1
3. Kamery 1
4. Wozek lezacy 1
5. Kozetka do badan 1
6. Fotel laryngologiczny 1
7. Lampa laryngologiczna czotowa 1
8. Aparat do EKG z wozkiem 1
0. USG z 3 glowicami 1
10. Tomograf komputerowy 1
11. Monitor funkcji zyciowych mobilny 1
12. Panel medyczny 1
13. Ssak mobilny 1
14. Stolik zabiegowy 1
15. Taboret szpitalny 1
16. Wozek anestezjologiczny 1
17. Fotel do pobierania krwi 1
18. Analizator parametréw krytycznych 1
19. Lampa zabiegowa 1
20. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 1
Gabinet internistyczny
1. Kozetka do badan 1
2. Wozek lezacy 2
3. Lampa zabiegowa 1
4. Woézek anestezjologiczny 1
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5. Fotel zabiegowy 1
6. Lampa laryngologiczna czolowa 1
7. Fotel do pobierania krwi 1
8. Projektor lekarski 1
0. Monitor funkcji zyciowych mobilny 1
10. Panel medyczny 2
11. Ssak mobilny 1
12. Stolik zabiegowy 1
13. Taboret szpitalny 1
14. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 1

Gabinet konsultacyjny/pediatryczny
1. Kozetka do badan 1
2. Wozek lezacy 1
3. Wozek anestezjologiczny 1
4. Szafa lekowa przeszklona 2
5. Skaner zylny 1
6. Lampa zabiegowa 1
7. Kardiomonitor mobilny 1
8. Aparat do mierzenia ci$nienia dla dzieci 1
9. Panel medyczny 1
10. Przewijak dla niemowlat 1
11. Stoét do badan dzieci 1
12. Projektor lekarski 1
13. Stolik zabiegowy 1
14. Taboret szpitalny 1
15. Parawan medyczny zmywalny teleskopowy mobilny 1

ZAPLECZE ADMINISTRACYJNO-

GOSPODARCZE

Brudownik

1. dezynfektor basenow i kaczek 1
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KORYTARZ
Korytarz
1. Wozek lezacy 10
2. Woézek siedzacy 10
3. Wozek dla pacjentow otylych 5
4. Deska ratunkowa 2
5. L67ko bariatryczne 1
6. Woézek inwalidzki bariatryczny
7. Wozek reanimacyjny
8. Pasy magnetyczne 2
9. Slizgi, rolki kpl 1
10. Waga medyczna 1
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Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow.uzytkowa m*| Komunikacja
m?

PARTER - SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

1 Poczekalnia 26,2 -
2 Triaz 12,8 -
3 Rejestracja 7,7 -
4 Wjazd dla karetek 11,3 -
5 Dekontaminacja 5,9 -
6 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 7,9 -
7 Gabinet chirurgiczny 12,8 -
8 Sala opatrunkéw gipsowych 12,2 -
9 Sala zabiegowa 14,1 -
10 Dyzurka lekarzy 5.4 -
11 Lazienka 3,0 -
12 Magazyn 3,0 -
13 Lazienka 2,8 -
14 Dyzurka lekarzy 12,2 -
15 Sala wstepnej intensywne;j terapii 50,2 -
16 Brudownik 3,6 -
17 WC 2,3 -
18 Sala resuscytacyjno- zabiegowa 33,0 -
19 Gabinet diagnostyczny 16,9 -
20 Gabinet internistyczny 16,2 -
21 Sluza 4.6 -
22 Izolatka 10,2 -
23 Lazienka 6,5 -
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24 Sala obserwacyjna 56,4 -
25 Lazienka 6,6 -
26 Poczekalnia 5,5
27 Dyzurka pielggniarska 14,7 -
28 Lazienka 39 -
29 Pok¢j pielegniarki oddzialowej 8,0 -
30 Sekretariat 8,0 -
31 Pokoj kierownika 7,5 -
32 L azienka 2,7 -
33 Dyzurka internistyczna 6,6 -
34 Gabinet konsultacyjny/pediatryczny 11,3 -
35 WC damski i dla niepetnosprawnych 4,6 -
36 WC meski 3,0 -
37 Korytarz - 20,9
38 Korytarz - 21,7
39 Korytarz - 45

Razem: 419,6 87,6
OGOLEM PARTER 507,20
m2
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2.5.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W niniejszym czg$ci opisowej przedstawiono podstawowe dane dotyczace warunkow
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowej czeéci budynku — Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego w budynku gléwnym Szpitala w Myslenicach. Dane opracowano na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Parametry techniczne budynku, w ktérym znajduje si¢ przedmiotowa cze$¢ budynku:
e  Wysokos¢ budynku - 17,70 m,
¢ ilo$¢ kondygnacji - 4 nadziemne,
- 1 podziemna.

e grupa wysokosci - §redniowysoki.

Parametry techniczne przedmiotowej czes$ci budynku:

e powierzchnia wewnetrzna -507,2 m?,
e kubatura -2170,00 m?,
e lokalizacja - parter budynku.

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych.

Zagrozenie pozarem w przedmiotowej czesci budynku moze by¢ powodowane przez wiele
czynnikow. Czgs¢ z nich wynikajg z przechowywania, uzytkowania, stosowania materialow
lub wyrobow z materialow palnych, a takze obecnos¢ i korzystania z wbudowanych instalacji
i urzadzen. W przedmiotowej czgsci budynku zaktada si¢ wyposazenie, wykonczenie 1 wystrdj

Scisle zwigzany z funkcjonowaniem szpitala. Materialy palne to gtownie meble i wyposazenie
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wnetrz typowe dla tego rodzaju budynkéw. W przedmiotowej cze$ci budynku nie beda
przechowywane, przerabiane badZz magazynowane materialy niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr109, poz.719 z p6zniejszymi zmianami), w tym:

gazy palne,

ciecze palne o temperaturze zaptonu 328,15 K ( 55°C),

materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,

materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

materialy wybuchowe i pirotechniczne,

materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimaryzacji,

materiaty majace sktonno$¢ do samozapalenia.

materialy inne niz wymienione jes$li sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego

wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Obiekt, w ktorym znajduje si¢ przedmiotowa cze$¢ budynku petni funkcje budynku
uzytecznos$ci publicznej — szpital. Z uwagi na przeznaczenia i sposéb uzytkowania budynek
zakwalifikowano do ZL z czg$ciami technicznymi stanowigcymi odrebne strefy pozarowe
zakwalifikowane do PM. Projektowane zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejaca

klasyfikacj¢ pozarowa obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé

si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowa czg$¢ obiektu stanowi odrgbng strefe pozarowa zakwalifikowang do

kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
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Przewidywalna liczba 0séb na kazdej kondvgnaciji

Projektowany programu funkcjonalno-przestrzenny okresla jednoznacznie przeznaczenie i
sposobu zagospodarowania przedmiotowej czesci budynku, w tym pomieszczen. Na podstawie
tych danych okreslono przewidywang liczbe os6b w przedmiotowej czesci budynku. W
pomieszczeniach,

w ktorych z projektowanego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie wynika
jednoznacznie maksymalna liczba uzytkownikow, liczbe t¢ przyjeto w odniesieniu do
powierzchni tych powierzchni przyjmujac:

e pomieszczenia administracyjno-biurowe - 5 m*/osobe,

e pomieszczenia ustugowe - 4 m?/osobe,

e poczekalnia - 1 m?/osobe,

Przedmiotowa czg$¢ obiektu obejmuje fragment parteru budynku, w ktérej zaklada sie

mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania do 80 osob.

Przewidvwalna liczba os6b w pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na

zewnatrz tych pomieszczen:

W czesci budynku objetej opracowaniem nie bedg wystepowaly pomieszczenia, ktorych

drzwi
z uwagi na wymagania ochrony przeciwpozarowej powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz tych
pomieszczen, w tym pomieszczenia:

e przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 30 osob,

e przeznaczone dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig,

e zagrozone wybuchem,

e do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin wybuchowych lub

substancji trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacjg.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem

sposobu jego wykonania
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Cze$¢ budynku objeta opracowanie stanowi odrgbng strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II o powierzchni wewnetrznej 507,2 m?, przy dopuszczalne;
powierzchni strefy pozarowej 3 500 m>.

Sposob oddzielenia przeciwpozarowego przedmiotowej strefy pozarowe;j:

Budynek podzielono na strefy pozarowe na zasadach ogélnych okreslonych w §226 ust 1
rozporzadzenia MI [3] oraz na zasadach okre§lonych w § 226 ust. 2 rozporzadzenia MI [3],
przy spetnieniu wymagan okreslonych dla stropu i $cian oddzielenia przeciwpozarowego oraz
klatek schodowych 1 szybow dzwigéw osobowych. Uwaga, w czg¢$ci graficznej opracowania

nie przedstawiono elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego.

e Strop nad oraz pod przedmiotowg cze$ciag obiektu powinien peti¢ funkcje elementu
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, a w
przypadku oddzielenia od innych czgéci zakwalifikowanych do PM — REI 120. Stop powinien
by¢ wykonany z materiatow niepalnych. Nie przewiduje si¢ wystepowania w stropach
oddzielenia otworow za wyjatkiem przepustow instalacyjnych, ktére w ramach
projektowanego zamierzenia budowlanego powinny spetnia¢ klas¢ odpornosci ogniowej
przenikanego elementu (EI).

o Sciana wewnetrzna pomiedzy przedmiotowa czescia obiektu, a pozostatg czescig budynku nie
objeta opracowaniem stanowi¢ bedzie element oddzielenia przeciwpozarowego. Ponadto
Sciany zewnetrzne przedmiotowej czesci budynku w pasie terenu 8 m mierzac o innych czgsci
obiektu nie objetych opracowaniem stanowi¢ bedzie réwniez element oddzielenia
przeciwpozarowego. Wymagane odlegtosci okreslone powyzszej dotyczy pasa zmniejszonego
0 50 % w stosunku do $cian, ktére tworza miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz nie wigkszy
niz 120° i nie dotyczy w stosunku $cian, ktére tworza miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120° i
ktore stanowig element oddzielenia przeciwpozarowego spetniajgce klase odpornosci ogniowej
dla obu czesci budynkow. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatdw niepalnych, w tym warstwy termoizolacyjne oraz zapewnia¢ wymagang klase¢
odpornosci ogniowej REI 120. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wzniesione na wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany. Otwory znajdujace si¢ w
Scianach  oddzielenia przeciwpozarowego powinny zosta¢ zamknigte drzwiami
przeciwpozarowymi badZ innym zamknigciem o klasie odpornosci ogniowej EI 60, a ich taczna
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powierzchnia nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego. W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelnienie
otworow materiatem przepuszczajagcym $Swiatto, takim jak luksfery, cegla szklana lub inne
przeszklenie, jesli powierzchnia wypeklionych otwordow nie przekracza 10 % powierzchni
Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypeknien nie powinna by¢ nizsza niz EI 60.
Przepusty instalacyjne prowadzone przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego powinny
spetiac klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu (EI).

e Klatka schodowa oraz powinna by¢ obudowana, zamknig¢te drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 30 z funkcja dymoszczelno$ci (s) oraz
wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Obudowa

klatki powinna spetnia¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 60.

6. Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
W przedmiotowej czegsci obiektu nie beda znajdowaly si¢ strefy pozarowe zakwalifikowane
do PM.
W zwiazku z zaliczeniem przedmiotowej czes$ci budynku do ZL nie obliczano dla niej ggstosé
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych znajdujacych sig
w przedmiotowej czesci budynku, gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500

MJ/m?.

7. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog

ewakuacyjnych.

7.1 Klasa odpornosci pozarowej obiektu:
Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja wysoko$¢ 1 przeznaczenie winien spetniac

wymagania klasy odpornos$ci pozarowej B.

7.2 Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
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Poszczegdlne elementy obiektu powinny by¢ wykonane z materialdw 1 w sposob
zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia. Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujaca

klase odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

Klasa Glow Konst S Sciana Scian Prze
odpor na rukc;j tr zewnetr a kryci
nosci konst a 0 zna'»? wewn e
pozar rukcj dachu p gtrzne dach
owej a D D3) u?
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R30 R EI 60 EI 30 RE
E (0e>1) 30
I
6
0
Oznaczenia:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gldownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21 3 dla
danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn 1 okien
polaciowych (z zastrzezeniem § 218 , Warunkéw technicznych”), jesli otwory w

polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze
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budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlaczy
1 dylatacjami.

5) nie dotyczy $cian dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia dla ktorych

okresla si¢ tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego

7.3 Klasa reakcji na ogien elementéow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen
i drog ewakuacyjnych:
Projektowane zamierzenie budowalne powinien zaktada¢ dostosowanie do obowigzujacych
wymagan ochrony przeciwpozarowej wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statlego pomieszczen
1 drog ewakuacyjnych w zakresie:

1. Do wykonczenia wnetrza przedmiotowych lokali zabronione jest stosowanie materiatow i
wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako materialy klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s-2 i s3 oraz
klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-
B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F.
W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz budynku dopuszczone sg materiaty 1 wyroby klasy
Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15. W
przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materialy, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie
spetniajg, co najmniej jednego z kryteriow:

o ti>4s,

o ts<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepuja plonace krople.

W zwiazku z powyzszym w budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie materialy wykonczeniowe
luzno zwisajace klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

2. Na drogach komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Sktadowanie materiatow palnych na
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drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji jest zabronione. Co do zasady, nie uznaje
si¢ wieszakOw z ubraniami, jak rdéwniez szaf ubraniowych i innych mebli (krzesel, stotow, sof),
nie przymocowanych na state do podtoza jako sktadowania materiatow palnych. W przypadku,
gdy sa to elementy wykonczenia i wyposazenia statego trwale zwigzane z podtozem (posadzka,
$ciang), to zgodnie z wymaganiami wyktadziny podtogowe, palne posadzki, boazerie,
sufity podwieszane, musza charakteryzowa¢ si¢ cecha co najmniej trudno zapalnosci lub
niezapalnosci, co w przypadku wykonania szaf ubraniowych z materiatow niezapalnych
jest spelnione. Za dopuszczalne uznaje si¢ przechowywanie przedmiotéw z materiatéw
niepalnych w szafach wykonanych z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

3. Stosowanie w przedmiotowej czesci budynku wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

4. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

5. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

6. Przewody ikable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodtogowej podlogi podniesionej 1 w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny

mie¢ ostone lub obudowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.

8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki.

W obiekcie, tym w przedmiotowej czesci obiektu oraz przyleglych przestrzeni zewnetrznych
nie beda tworzy¢ si¢ mieszaniny z powietrzem, ktore pod wplywem czynnika inicjujacego
zaplon wybuchaja. W budynku nie beda znajdowaly sie instalacji i urzadzenia zabezpieczajace

przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki.
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9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi

o przewidywanych Srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnoS$ci poruszania sie.
Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera si¢ na mozliwosci wyjscia z budynku w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio z pomieszczen lub drogami
komunikacji ogolne;j.
W budynku nalezy zapewni¢ procedury organizacyjne zapewniajace bezpieczng ewakuacje

podopiecznych oraz osob niepetnosprawnych.

Przejscia ewakuacyjne

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, w ktérym moze przebywaé cziowiek
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub na zewnatrz budynku albo do innej strefy
pozarowej, nalezy zapewni¢ przejscia ewakuacyjne o dhugosci nieprzekraczajacej 40 m. W
pomieszczeniach budynku nalezy zapewni¢ szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych, ktora nalezy
okresli¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6 m
na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 osob
— nie mniej niz 0,8 m. Przej$cia ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego nalezy prowadzi¢

przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne

Ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen

W przedmiotowe] cze$ci budynku nie bedg znajdowacé si¢ pomieszczenia wymagajgce
zapewnienia wigcej niz jednego wyjecia ewakuacyjnego, w tym pomieszczen:
e przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 oséb,
e 0 powierzchni przekraczajacej 300 m?;

e jest zagrozone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m?.

Szerokos¢ 1 wysokosé wyj$¢ ewakuacyjnych

Najmniejszg szerokos¢ w $wietle oScieznicy drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen wynosi¢ powinna nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji 3 0os6b — 0,8 m. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych, jak szeroko$¢ w swietle o$cieznicy,
wynosi¢ powinna co najmniej 2 m.
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Laczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen,
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do ilosci 0s6b mogacych przebywa¢ w nich jednoczesénie,
przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 oséb, z zachowaniem wymiaréw minimalnych, o
ktorych mowa w akapicie poprzedzajgcym.

Szeroko§¢ drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku, z wyjatkiem drzwi

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku, a takze

szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacej na zewnatrz

budynku nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé rownoczes$nie
na kondygnacji, na ktore przewiduje si¢ obecno$¢ najwickszej ich liczby, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b i nie mniej niz wymagana szerokos¢ uzytkowa biegu
schodow - 140 cm.

Szeroko§¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, innych niz ww., nalezy obliczy¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi wynosi nie

mniej niz 0,9 m w §wietle o$cieznicy.

Kierunek otwierania drzwi zewnetrznych

Wszystkie drzwi stanowigce wyjsScie ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ si¢
otwierane na zewnatrz budynku. Dopuszcza si¢ stosowanie drzwi rozsuwanych spelniajacych
ponizsze wymagania:

e otwieranie r¢czne 1 automatyczne bez mozliwosci blokowania,

e samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa , do ewakuacji z ktérej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Uwaga. Powyzsze wymagania powinny by¢ spelnione réwniez dla czesci budynkow nie
objetych opracowaniem, przez ktore przeprowadzono ewakuacj¢ z przedmiotowe] czesci

obiektu.

W przedmiotowej czesci budynku zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla ponad
6 0sOb
o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢, ktorych drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne

powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Program funkcjonalno-uzytkowy zaktada
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uzgodnienie z Matopolskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
rozwigzan zamiennych niepowodujacych pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej
obiektu 1 bezpieczenstwa przebywajacych w nim ludzi w przypadku stosowania innych drzwi

niz otwieranych na zewnatrz pomieszczenia.

Rodzaj drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne

W przedmiotowej czgsci budynku przewidziano stosowanie drzwi jedno 1 dwuskrzydtowych
oraz rozsuwanych. Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne pomieszczen
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinno mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jesli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja
zapewnia:

e otwieranie reczne i automatyczne bez mozliwosci blokowania,

e samoczynne ich rozsuni¢cie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa , do ewakuacji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

W budynku zakazuje si¢ stosowanie drzwi obrotowych oraz podnoszonych, stanowigce

wyjscie ewakuacyjne.

Komunikacja ogélna
Komunikacj¢ og6lng w przedmiotowej czesci budynku tworza korytarze prowadzace do
klatki schodowej 1 do sasiedniej strefy pozarowej. Komunikacja ogdlna powinna zapewnia¢
ewakuacje o dlugos$ci dojscia ewakuacyjnego nieprzekraczajacego:
e 10 m, przy jednym kierunku dojscia ewakuacyjnego,
e 40 m dla drog ewakuacyjnych przy zapewnionych co najmniej dwoch dojsciach, mierzac dla

doj$cia najkrotszego i nie wigcej niz 80 dla dojscia dtuzszego.

Program funkcjonalno-uzytkowy =zaktada uzgodnienie z Malopolskim Komendantem
Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej rozwigzan zamiennych niepowodujacych

pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa przebywajacych w nim
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ludzi w zwiazku z niespetnieniem wymagan w zakresie dopuszczalnej dlugosci dojs¢

ewakuacyjnych.

Poziome drogi ewakuacyjne

W przedmiotowej czgsci budynku znajdowac si¢ korytarze o zrdéznicowanej szerokosci,
ktére dostosowano gldwnie do wymagan funkcjonalnych przedmiotowego oddziatu
szpitalnego, spelniajac jednocze$nie wymagania dla drég ewakuacyjnych. Minimalng
szerokoS$ci korytarzy nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé
jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 1,4 m i nie mniej niz 1,20 na odcinakach, ktore sg przeznaczone do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb. Wysokos¢ korytarzy powinna by¢ nie mniejsza niz wymagane 2,20 m z
lokalnymi obnizeniami do 200 cm, przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie powinna
przekraczaé¢ 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dt. 10 m. Obudowe korytarzy
stanowig strop, $ciany wewngtrznie i zewngtrzne, przy czym strop 1 $ciany wewnetrzne
powinny spetnia¢ klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI 30. Dlugos¢ korytarzy nie
powinna przekracza¢ 50 m. Stale elementy wyposazenia w korytarzach nie moga zmniejszaé
wymagane] szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej. Wystgpujace elementy wyposazenia
statego znajdujace si¢ w przestrzeni drog komunikacji ogdlnej powinny charakteryzowac sig¢

cech co najmniej trudno zapalnoscia.

Pionowe drogi ewakuacyjne

W przedmiotowej czesci budynku nie wystepujg pionowe drogi ewakuacyjne, natomiast
pionowe drogi ewakuacyjne znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej z przedmiotowej czgsci
budynku. W zwigzku z powyzszym klatka schodowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach techniczno-budowlanych. Program funkcjonalno-uzytkowy zaktada klatke
schodowg obudowang, zamykang drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 30 z funkcja dymoszczelnosci (s) 1 wyposazong w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Wejscie do tak zabezpieczonej klatki schodowej jest rownorzedne z wejsciem do sgsiedniej
strefy pozarowej. Obudowe klatki schodowej stanowi¢ powinny: strop, §ciany wewngtrzne i
zewngtrzne, przy czym strop 1 $ciany wewnetrzne speiniaé powinny wymagang klase
odpornosci ogniowej REI 60. Odleglo$¢ migdzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki

schodowej przeznaczonej do ewakuacji, a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku lub
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innego budynku wynosi¢ powinna nie mniej niz wymagana odleglo$¢ pomigdzy zewngtrznymi
$cianami budynkow. Powyzsza zasad¢ mozna nie stosowa¢ w przypadku, gdy jedna ze $cian
zewnetrznych spetnia klase odpornosci ogniowej REI 60 lub stanowi element oddzielenia
przeciwpozarowego. Zaklada si¢ wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Schody state klatki schodowej powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych oraz
zapewnia¢ klas¢ odpornos$ci ogniowej nie nizsza niz R 60. Parametry schodéw klatki
schodowej nie powinny przekracza¢ granicznych wartos$ci::

e szerokos$¢ uzytkowa biegu — 140 cm,

e szeroko$¢ uzytkowa spocznika — 1,50 m,

e maksymalna wysokos¢ stopni 15 cm,

e szerokos$¢ stopni okreslona wzorem 2h+s — 60+65 cm,

e maksymalna liczba stopni w biegu —14.

W kazdym miejscu nalezy zapewni¢ odpowiednia wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszaca
nie mniej niz 2,20 m. Schody prowadzace do kondygnacji podziemnej powinny by¢
zabezpieczone przed omyltkowym zejSciem do kondygnacji podziemnej w przypadku

ewakuacji.

10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i
urzadzeniach shluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji.

Uwzgledniajgc  aktualnie obowigzujace przepisy prawa z zakresu ochrony
przeciwpozarowej
w przedmiotowej czgsci budynku nalezy zapewnié:

e przeciwpozarowy wytacznik prady,

e systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i1 przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych 1 urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,

e dzwickowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozglaszanie sygnatoéw ostrzegawczych i

komunikatéw glosowych na potrzeby bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie,
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nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze
przez operatora,

e hydranty wewngtrzne 25,

e przeciwpozarowe klapy odcinajace,

e urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatki schodowe;.

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Program funkcjonalno-uzytkowy dopuszcza uzgodnienie 2z  Malopolskim
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej rozwigzan zamiennych
niepowodujacych pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu i bezpieczenstwa
przebywajacych w nim ludzi w przypadku niewyposazenia obiektu w ww. urzadzenia i
instalacje przeciwpozarowe. Informuje si¢, ze dla obiektu uzyskiwane bylo odstepstwa w
zakresie wymaganych instalacji i urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu. W
zwiazku z uzyskiwaniem odstepstw od wymaganych instalacji i urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, projektowana przebudowa przedmiotowej czeSci budynku
powinna uwzglednia¢ aktualizacje dokumentacji zwiazanej z ochrona przeciwpozarowaq,
w tym zakresie.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenie shuzace bezpieczenstwu
pozarowemu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o projekt uzgodnione z rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania tych
instalacji i urzadzen bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla tych instalacji i urzadzen

prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania.

11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wvlacznik pradu

Budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i

urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru.
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Instalacja odgromowa

Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacj¢ odgromowa w wykonaniu co najmniej

podstawowym. Prawidtowe dziatanie instalacji odgromowej nalezy potwierdzi¢ badaniami.

Przepusty instalacyjne

Wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza.
Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej] 4 cm w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, niebedacych elementem oddzielenia przeciwpozarowymi, a posiadajacych klase
odporno$ci ogniowej nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 powinny posiada¢ klas¢ odpornosci

ogniowej EI tych elementow.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Zespoty kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.. Przewody i
kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru 1 tacznosci powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnos$ci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak
wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej

lub przekazie sygnatu spowodowana oddzialywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Klasa reakcii na ogien kabli 1 przewoddw

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji
projektowej powinny by¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE w
sprawie wyrobow budowlanych 305/2011 (znanym, jako CPR), normg PN-EN 50575: 2015-03
(Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody
do zastosowan og6lnych
w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej) oraz PN-EN 13501-6:
2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw - Czes¢ 6:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych
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i telekomunikacyjnych). Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w
dokumentacji projektowej powinny posiada¢ znak CE, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

oraz etykiety produktowe.

W przedmiotowej cze$ci budynku zaleca si¢ stosowac kable 1 przewody o klasie reakcji na
ogien:
- Dea-s2, d1, a2 - zainstalowanych poza obrebem drog ewakuacyjnych,
- B2ca-s1b, d1, al - zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodtogowej podlogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mieé ostone lub obudowe
o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej E 1 30.

Trasy kablowe i ich lokalizacje wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w zakresie
okreslonym

w przepisach techniczno-budowlanych.

Instalacja sanitarne
Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ w sposob ograniczajacy mozliwo$¢ powstania

1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktore
zapewnig nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym 1 grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2,
d0; A2L.-s3, dO; BL-s1, d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0,

e przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogieh wg PN-EN 13501-1: 2008:
AlL; A2L-sl1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0O, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase¢ reakcji na ogief co najmniej

E.

Przepusty instalacyjne
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiada¢ beda klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczy¢ beda
wylacznie pojedynczych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Ponadto, przepusty o S$rednicy
powyzej 4 cm we wszystkich $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60/EI, 60 (pomimo, Ze nie petnig
funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez speinia¢ beda klas¢ odpornos¢ ogniows (EI)

przenikanego elementu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych stosowane beda tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglos¢
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosic¢
bedzie, co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych beda wykonane z materiatow o klasie reakcji na ogief,, co najmniej
odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatow 1 przewodoéw wentylacyjnych, w ktorych
drzwiczki zostang zainstalowane. FElastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow wykonane beda z materialéw, co najmniej trudno zapalnych i posiada¢ dtugosé
nie wigkszg niz 4 m. Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
beda wykonane z materialéw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie bgdzie
przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w budynku spetnia¢ beda nastgpujace
wymagania:

e Przewody wentylacyjne beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddzialywaty silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych beda wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;
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e w przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje; filtry i thumiki powinny
beda zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych si¢ czastek;

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnigciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego  prac¢ nagrzewnicy bez przeptywu powietrza. Dopuszczono
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylator6w 1 urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E 1 60.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i1 dymoszczelnos¢ (E I S), z zastrzezeniem
przypadku w ktérym przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, beda posiadac klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S). Przewody wentylacyjne w miejscu
przej$cia przez $ciany i stropy pomieszczen zamknigtych, ktorych przegrody powinny spetniaé
klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 60/EI60, powinny by¢ zabezpieczone klapami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
przenikanego elementu z wuwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i

dymoszczelnos$¢ (E 1 S).

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowego

Przedmiotowa cze$¢ budynku nalezy wyposazy¢é w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa spelniajagca wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi
zmianami). Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasila¢ powinna hydranty wewnetrzne
25. Przewody zasilajace instalacje wodociggowa przeciwpozarowg nalezy przewidzie¢ jako
piony 1 przewody rozprowadzajace z rur stalowych o minimalnej §rednicy nominalnej DN 25.
Instalacja powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
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e wydajno$¢ hydrantu: 1 dm>/s (mierzona na wylocie pradownicy)

e cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrant: 0,2 MPa,

e maksymalne ci$nienie robocze w instalacji na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczac
1,2 MPa
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ poboru wody z
dwodch sagsiednich hydrantéw wewnetrznych 25. Instalacje powinna by¢ zasilana z sieci
wodociggowej przeciwpozarowe] spetniajacej wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Przewody
instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe] nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
zamarzanie. Instalacja zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ odlaczenia zasuwami lub zaworami tych
czesci przewodow zasilajacych instalacje wodociaggowa przeciwpozarowa, ktore znajduja sie
pomiedzy doprowadzeniami. Dopuszcza si¢ przytaczenie do przewodow zasilajacych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody w instalacji. Instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg zrealizowaé w oparciu o projekt instalacji wodociagowe;j
przeciwpozarowej,  uzgodniony  przez rzeczoznawce do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji begdzie
przeprowadzenie odpowiednich dla tej instalacji prob 1 badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢
jej dziatania.
Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony zostanie w instalacj¢ odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Prawidtowe dziatanie instalacji odgromowej potwierdzone zostanie badaniami.

Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptywu
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia,

ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przepusty instalacyjne
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W budynku nie beda wystepowaly elementy oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktore
instalacje nalezy prowadzi¢ w przepustach o wymaganych klasach odpornosci ogniowych. W
budynku natomiast zaprojektowano pomieszczenia zamkni¢te pozarowo (kottlownia, klatka
schodowa) wydzielone przegrodami wewngtrznymi — $cianami 1 stropem o klasie odpornosci
ogniowe]j REI 60/E160, przez ktére przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm powinny

posiadac¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementow.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Zespoty kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.. Przewody i
kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tacznos$ci powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dzialania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnos$ci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak
wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej

lub przekazie sygnatu spowodowana oddzialywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Instalacja sanitarne
Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ w sposOb ograniczajacy mozliwos¢ powstania

1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktore
zapewnig nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym 1 grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2,
d0; A2L.-s3, dO; BL-s1, d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0,

e przewody 1 izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: 2008:
AlL; A2L-sl1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmnie;j

E.
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W budynku nie beda wystepowaly elementy oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktore
instalacje nalezy prowadzi¢ w przepustach o wymaganych klasach odpornosci ogniowych. W
budynku natomiast zaprojektowano pomieszczenia zamknigte pozarowo (kottownie)
wydzielone przegrodami wewnetrznymi — $cianami i1 stropem o klasie odpornosci ogniowej
REI 60/E160, przez ktére przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm powinny posiadaé

klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementdw.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacyjne
zostang wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okladziny przewodow wentylacyjnych stosowane beda tylko na zewngtrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglo$¢ nieizolowanych
przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ bedzie, co najmnie;j
0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych beda
wykonane z materiatow o klasie reakcji na ogien, co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na
ogien kanalow i przewodow wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow wykonane beda z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych i1 posiada¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 4 m. Elastyczne
elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi beda wykonane z materiatow, co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m. Instalacje
wentylacji mechanicznej w budynkach, powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

e filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych

si¢ czastek;
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Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnigciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego  prac¢ nagrzewnicy bez przeptywu powietrza. Dopuszczono
zainstalowanie A4 przewodzie wentylacyjnym wentylatorow
1 urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie

odpornosci ogniowej E 1 60.

12.  Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice o minimalnej zawartosci srodka gasniczego 2 kg lub

3 dm? przypadajace na 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Przy rozmieszczeniu gasnic spetnione beda nastepujace warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;j
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.
Gasnice zostang umieszczone:

e w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczegdlnosci:

o przy wejsciach do budynku,

o na klatce schodowe;j,

o na korytarzach

o przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrddet ciepta (piece,
grzejniki).
Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznakowac i zapewni¢ wymagane nat¢zenia awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych.
Budynek wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia

pozaru. Ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm?/s, z co
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najmniej dwéch hydrantéw o érednicy 80 mm lub 200 m* zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.
Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z istniejagcych hydrantow

zewngtrznych DN 80 usytuowanych w odleglosci:

e do 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi,
e do 75 m od najblizszego hydrantu zewnetrznego do chronionego obiektu budowlanego,

e do 150 m kolejny hydrant zewnetrzny do chronionego obiektu budowlanego.

Kazdy z wymienionych hydrantéw powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody
o nominalnej wydajnoéci nie mniejszej niz 10 dm>/s i tacznej wydajnosci nie mniejszej niz 20

dm?/s przy ci$nieniu nominalnym nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Niezbywalnym obowigzkiem wiasciciela obiektu, badz jego zarzadcy lub uzytkownika,
zgodnie
z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j jest
zapewnienie przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in.
zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru. To
wlasciciel budynku, odpowiedzialny za zapewnienie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
w budynku, powinien dysponowa¢ informacja o wydajnosci istniejacej sieci wodociggowej
oraz o lokalizacji 1 wydajnos$ci najblizszych hydrantéw zapewniajacych zaopatrzenie w wodg
do zewnetrznego gaszenia pozaru, uzyskujac jg od firmy administrujacej taka siecig. Wtasciciel
budynku nie musi przy tym dysponowac protokotami z pomiaréw hydrantow zewnetrznych na
miejskiej sieci wodociggowej. W przypadku niedostatecznych parametrow sieci w stosunku do
wymaganych ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla danego budynku, to jego
wlasciciel jest obowigzany doprowadzi¢ do spetnienia wymagan, zapewniajac zgromadzenie
odpowiedniego zapasu wody, badz tez stosujac rozwigzania zamienne w trybie okreslonym
przepisami § 8 ust. 3 rozporzadzenia MSWiIA z dn. 24.07.2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Do obiektu nalezy doprowadzi¢ wymagang droge pozarowa, spetniajacg warunki okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w
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sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.

1030).

14.  Odleglos¢ od sgsiadujacych obiektow budowlanych
Odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynkow, niebedacymi Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, wynosi¢ powinna nie mniej niz wymagane odleglosci okreslone w

ponizszej tabeli:

ZL IN PM
Q<1000 1000<Q<4000 Q>
4000
8 8 8 m I5m 20 m
m m

Wymagane odlegtosci okreslone w powyzszej tabeli dotyczy pasa zmniejszonego o 50 %
w stosunku do $cian, ktore tworzg miedzy soba kat 60° lub wigkszy, lecz nie wigkszy niz 120°
1 nie ograniczono powyzszych odleglosci w stosunku $cian, ktore tworzg miedzy sobg kat nie
mniejszy niz 120° 1 ktore stanowig element oddzielenia przeciwpozarowego spetniajace klase

odpornosci ogniowej dla obu budynkow.

15.  Uwagi koncowe:

Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych lub terenow
moga by¢ w przypadkach okre§lonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
spelnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania
zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczaja mozliwos¢
powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia 1 dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
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5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wszystkie prace projektowe 1 wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzane i nadzorowane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen w wymaganych specjalnosciach.
Osoby i firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagajace wiedzy specjalistycznej (projektowanie i
budowa obiektéow stuzby zdrowia) powinny posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w
projektowaniu i budowaniu podobnych obiektéw. W szczegolnosci dotyczy to architektury,
technologii medycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazow medycznych, instalacji
energetycznych i teletechnicznych, oraz wykonywania i nadzorowania rob6t budowlanych w tych
dziedzinach.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonawcza,
oraz sporzadzong na jej podstawie  specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby instalacje 1 orurowanie zapewnity uzytkowanie w okresie
nie krotszym niz 30 lat, osprzgt i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ funkcjonowanie w

okresie co najmniej 15 lat.

3.1.Przygotowanie placu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialow.
Zorganizowac¢ transport materiatdw budowlanych, majac na uwadze wykonywanie prac budowlano
instalacyjnych na czynnym bez przerwy szpitalu.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

Organizacja robdt budowlanych:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwosci i

utrudnienia dla szpitala.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych uzgodni z Zamawiajacym harmonogram
prac i terminéw planowanych ograniczen w funkcjonowaniu szpitala.

Zasilanie placu budowy w wodg 1 prad wskaze Zamawiajacy.

Zorganizowanie przyltaczy i koszt mediow ponosi Wykonawca.
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3.2.Zagospodarowanie terenu.

Teren dziatki szpitalnej zabudowany budynkami w otoczeniu zieleni wysokiej i trawnikow, drogi
wewnetrzne utwardzone - asfaltowe. Wjazd gtowny od strony potnocnej dziatki szpitala.
Zakres prac budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym przewiduje zmiang uksztattowania

terenu przy nowo projektowanym wejsciu dla pacjentow chodzacych.

3.3.Architektura i wykonczenie.

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne w zakresie przebudowy i modernizacji parteru budynku
przedstawia dokumentacja techniczna w fazie koncepcji architektoniczno-technologicznej (w

zalaczeniu) .

3.3.1.S8tan istniejgcy.

Istniejacy budynek gléwny jest czeScig kompleksu szpitalnego i sktada si¢ z dwoch oddylatowanych
od siebie segmentéw w uktadzie litery "T" oraz dobudowanej przychodni, ktora jest oddzielona
funkcjonalnie od gtéwnego budynku.

Obiekt jest podpiwniczony, posiada 5 kondygnacji nadziemnych w czesci tozkowej, a w czesci

diagnostyczno-zabiegowej 4 kondygnacje nadziemne.

Stan istniejgcy budynku diagnostyczno-zabiegowego - w czesci parteru przeznaczonego na Szpitalny

Oddzial ratunkowy

*Budynek w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej na module 6,40x4,5m. Stupy, rygle zelbetowe.
*Sciany zewnetrzne wykonane z cegly grubosci okoto 51cm

*Sciany wewnetrzne z cegly oraz GK

*Stropy gestozebrowe typu D-Z

Obecnie na poziomie kondygnacji parteru w czesci diagnostyczno-zabiegowej istnieje Szpitalny

Oddzial Ratunkowy, ktory podlega przebudowie i modernizacji.
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3.3.2.8tan projektowany - rozwigzania architektoniczno — budowlane

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne w czesci kondygnacji parteru istniejacego szpitala, okresla

koncepcja architektoniczno-technologiczna.

*Roboty rozbiorkowe
- demontaz okien i parapetow
- demontaz rolet okiennych
- demontaz drzwi wej$ciowych dla pacjenta chodzacego

- demontaz drzwi zewngtrznych, balkonu oraz schodow prowadzacych na poziom terenu z obecne;j

sali intensywnej terapii
- rozbiorka cze$ci Sciany zewnetrznej w niezbednym zakresie — projektowane okna i drzwi
- rozbiorka istniejacych $cianek dziatowych
- rozebranie nieuzywanego szachtu w okolicach klatki schodowej
- sprawdzenie przewodow kominowych i rozebranie zbednych elementow
- demontaz istniejacej stolarki i §lusarki drzwiowej wewnetrznej wraz z o§cieznicami
- demontaz podtog, posadzek, sufitow podwieszanych oraz oblicowania $cian
- demontaz instalacji wod-kan
- demontaz instalacji C.O. 1 C.T.
- demontaz armatury 1 urzadzen sanitarnych
- demontaz instalacji elektrycznych
- demontaz / przeniesienie centrali telefonicznej
- demontaz instalacji stabopradowych
- demontaz instalacji wentylacji i klimatyzacji

- demontaz instalacji gazoéw medycznych
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- demontaz pozostatych elementow kolidujacych z przebudowa

“Sciany projektowane
Sciany z bloczkow typu Silca lub rownowazne 12 cm + tynk cementowo-wapienny
Zamurowania istniejacych otwordéw — bloczki typu Silca lub réwnowazne.

Odporno$¢ ogniowa $cian min E I 30

* Przedsionek przy wejsciu dla pacjenta chodzgcego

Konstrukcja aluminiowa przeszklona.

System zadaszenia przed drzwiami wejSciowymi catoszklany na odciggach. Elementy

konstrukcyjne z ze stali nierdzewne;j

Szklo bezpieczne hartowane grubos¢ wynikajaca z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

*Pomost stalowy przy wejsciu dla pacjentow chodzgcych

Krata pomostowa zgrzewana o oczku 30x32mm, poprzeczne ztobione prety 1 podtuzne ptaskowniki

nosne o wysokosci 40mm wg. rozwigzah systemowych.

*Balustrady zewnetrzne

Stalowe, malowane proszkowo wykonane na wzor balustrad istniejgcych. Wypelnienie elementami
pionowymi o przeswitach nie wigkszych niz 12cm.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnych obliczeh wykonanych przez

uprawnionego projektanta i przedtozenia ich do akceptacji przez architekta.

*Stolarka okienna PCV i rolety wewnetrzne

Okna zewnetrzne z PCV — konstrukcje systemowe, Uw < 0,9 W/m* K.
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Dopasowane wizualne do okien istniejgcych na pozostatych kondygnacjach.

W oknach zamontowac¢ nalezy rolety wewnetrzne, reczne, zmywalne, o standardach higienicznych

do pomieszczen szpitalnych.

*Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drewniana, plytowa, gladka z wykonczeniem skrzydet drzwi laminatem HPL gr.0,6mm, Rw=27 dB
lub wyzsze, lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymienione.

Oscieznice metalowe, wykonane z blachy stalowej, obustronnie cynkowanej, regulowane,
wykonczone opaskami drewnianymi w kolorze drzwi.

Grubo$¢ o$cieznic dobraé do grubosci S$ciany po wykonczeniu. W drzwiach stosowad
samozamykacze z mozliwoscig blokowania w pozycji otwartej. Cz¢$¢ drzwi wyposazona w system
kontroli dostepu — uzgodnione z Zamawiajacym. Drzwi wyposazone w klamki bezpieczne ze stali
nierdzewne;j.

Przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i reczne. Nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ zablokowania. W razie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne
rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwartej. Cze$¢ drzwi wyposazona w system kontroli dostgpu —
uzgodnione z Zamawiajacym.

Kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Klase ogniowg przegrod ustali¢ na podstawie opinii rzeczoznawcy ppoz.

*Slusarka aluminiowa wewnetrzna

System aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie, co najmniej 45 mm lub materiat

roOwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony.

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi.
Wymogi techniczne: wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi, drzwi
atestowane, stosowa¢ nalezy szklo bezpieczne. Grubos$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez

wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi.
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Przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i r¢czne. Nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ zablokowania. W razie pozaru w drzwiach rozsuwanych nalezy zapewni¢ samoczynne
rozsuni¢cie 1 pozostanie w pozycji otwartej. Cze$¢ drzwi wyposazona w system kontroli dostgpu —
uzgodnione z Zamawiajacym.

Kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Klase ogniowa przegrod ustali¢ na podstawie opinii rzeczoznawcy ppoz.

*Slusarka aluminiowa zewnetrzna

System aluminiowy izolowany termicznie standardu co najmniej 77mm. Powierzchnie profili nalezy
wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi. Drzwi rozwierane, malowane proszkowo z
progiem zlicowanym z podlozem.

Wspolczynnik przenikania ciepta dla calego zestawu Umax < 1,3 W/m?*K

Grubo$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz
obliczeniami statycznymi. Obliczenia muszg by¢ potwierdzone przez uprawnionego projektanta.

Kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

*Drzwi poZarowe

Drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia
prawidtowych warunkow ewakuacji wg zestawien w projekcie wykonawczym.

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi. Wymiary profili nalezy dobiera¢
zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Klase ogniowg przegrdd ustali¢ na podstawie opinii rzeczoznawcy ppoz.

*Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach objetych wentylacja mechaniczng 1 klimatyzacja sufity
podwieszane systemowe modulowe 60x60cm o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
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W weztach sanitarnych, brudownikach, magazynach i pomieszczeniu porzadkowym sufit

podwieszany z ptyt GK wodoodpornych.

*Posadzki

Podtogi powinny by¢ wykonane z materialow trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Pod posadzki nalezy wykona¢ wylewke cementowa zbrojong siatka.

*W sali obserwacyjnej, izolatce, sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali wstepnej intensywnej terapii,
sali zabiegowej 1 sali opatrunkow gipsowych nalezy wykona¢ wykladzing PCV rulon zgrzewalng
bezkierunkowa antyelektrostatyczng przewodzaca z cokolikiem h=10cm wywini¢tym na §ciang wg.

rozwigzan systemowych przeznaczong do stosowania na salach operacyjnych.

*W pokojach personelu, gabinetach lekarskich i korytarzach, nalezy wykona¢ wyktadziny PCV
rulon bezkierunkowa zgrzewalng z cokolikiem h=10cm wywinigtym na §cian¢ wg. rozwigzan

systemowych.

*Wezly sanitarne, brudownik, pomieszczenie porzadkowe, magazyn, pokdj dekontaminacji —
wyktadzina PCV rulon przeznaczona do pomieszczen mokrych, antyposlizgowa z cokolikiem

h=10cm wywinigtym na §cian¢ wg. rozwigzan systemowych.

Pod wyktadziny PCV rulon nalezy wykona¢ warstwy wyréwnujace grubosci 2 + 5 mm.

*Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne kategorii IV.
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*Wykonczenie scian

*W sali obserwacyjnej, izolatce, pomieszczeniu triazu, pomieszczeniu dekontaminacji,
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, brudowniku, pomieszczeniu porzadkowym, wezlach

sanitarnych - wyktadzina §cienna PCV do wysokosci sufitu podwieszanego.

Grubo$c¢ catkowita ISO24346 — EN 428 - min. 1,3 mm

Do mycia i dezynfekcji, niesprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii, z atestami dla obiektow stuzy

zdrowia.

*W sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali zabiegowej, sali wstepnej intensywnej terapii, sali
opatrunkow gipsowych - wyktadzina $cienna dopuszczona do stosowania na salach operacyjnych

do wysokosci sufitu podwieszanego.

*W poczekalni, pomieszczeniu przyje¢ osob dowozonych karetkami, rejestracji, pokojach
personelu, gabinetach badan, na korytarzach — tapeta z wtokna szklanego oraz farby dyspersyjne na

zywicy PVA, do mycia i dezynfekcji z atestami dla obiektow stuzy zdrowia.

*Elementy dekoracyjne — fototapety o motywach roslinnych za szklem antybakteryjnym z
dopuszczeniem do stosowania w obiektach stluzby zdrowia w pomieszczeniach: poczekalni, sali
wstepnej intensywnej terapii, sali resuscytacyjno-zabiegowej, izolatce, sali obserwacyjnej, na
korytarzu. Doktadne miejsca, wielko$¢ oraz wzory musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Dla

wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

*Oblicowanie scian

*Przy umywalkach 1 zlewozmywakach - fartuchy ze szkla antybakteryjnego w kolorze biatym.
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*Listwy odbojowe

Na $cianach korytarzy nalezy zamontowac¢ porecze przeciwuderzeniowe z pochwytami z zywicy
akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych - szeroko$ci 30cm, na wysokos$ci

901 30 cm od posadzki.

Narozniki wypukle zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw. szerokosci 5x5cm.

W poczekalni oraz na korytarzu za oparciami krzeset zamontowac nalezy listwy odbojowe.

*Parapety wewnetrzne

Parapety wewng¢trzne z PCV, z atestami do stosowania w budynkach stuzby zdrowia.

*Wentylacja pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia oraz korytarze powinny by¢ objete wentylacja mechaniczng z rekuperacja
oraz klimatyzacja. Urzadzenia w sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali wstgpnej intensywnej terapii,
w sali zabiegowej oraz sali opatrunkéw gipsowych musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na

salach operacyjnych.

*Akustyka

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaly wentylacyjne powinny speiniac
wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej potwierdzone pomiarami po zakonczeniu prac
budowlanych. Poziom halasu w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ dopuszczalnych poziomow

okreslonych w normach.

*Inne

Kolorystyka 1 rodzaj wszystkich materiatow wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania w
realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewngtrznej musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym. Dla
wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Dla zaprojektowanych rozwigzan nalezy uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne.

3.4 KONSTRUKCJA.

88

Program Funkcjonalno - Uzytkowy



Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

Uwagi:

Przed realizacja projektéw wykonac¢ nalezy ekspertyze konstrukcyjng stropu nad parterem budynku
w celu sprawdzenia mozliwosci montazu kolumn sufitowych, montazu lamp zabiegowych
sufitowych.

W nowoprojektowanych otworach przewidzie¢ wykonanie nadprozy zelbetowych.

Przy rozbieranych elementach dokona¢ ekspertyzy wptywu na stabilno$¢ budynku.

3.5.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJL.

Na poziomie parteru budynku na potrzeby przebudowy i1 modernizacji Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego zaktada si¢ objecie wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja
wszystkie pomieszczenia.

Przy okresleniu krotno$ci wymian w pomieszczeniach, parametrow powietrza nawiewanego 1 przy
podziale na odrgbne sieci kierowano si¢ normami i zasadami przyjetymi w projektowaniu instalacji
wentylacji mechanicznej w obiektach stuzby zdrowia .

W proponowanym rozwigzaniu przyjeto system klimatyzacji realizowany w oparciu o centralg
klimatyzacyjng pracujaca bez recyrkulacji tj.: na 100% powietrza §wiezego z mozliwoscig ptynnej
regulacji wydajnosci .

Gléwnymi elementami instalacji w zakresie procesOw uzdatniania oraz przeptywu powietrza bedzie

jedna centrala klimatyzacyjna, oraz indywidualne zespoty wywiewne.

Biorac pod uwage charakter obiektu, jako warunek wyjs$ciowy przyjeto w zatozeniach opracowanie
projektu w oparciu o urzadzenia wysokiej sprawnosci, niezawodnos$ci dzialania, w wykonaniu
higienicznym , z atestami dla szpitalnictwa , zgodnie z normami DIN.

Zaktada si¢ kompleksowa dostawe jako kompletng technologi¢ klimatyzacji i automatyki w uktadzie
higienicznym z gwarancjami na funkcjonowanie calego systemu.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji nalezy przewidzie¢ centrale w wersji
higienicznej z odzyskiem ciepta. Ciepto do nagrzewnic wodnych o parametrach 80/60°C bedzie

dostarczane z kottowni.
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Na okres przejsciowy poza sezonem grzewczym centrale wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczne.
Zasilanie chtodnicy centrali klimatyzacyjnej z indywidualnego agregatu chtodniczego. Nawilzane
powietrza do pomieszczen z indywidualnego nawilzacza parowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen klimatyzowanych przewodami, w ktérych zamontowane sg
thumiki kanatowe, nawilzacze powietrza (elektryczna wytwornica pary), zakonczenia kanatow

uzbrojone bedg w nawiewniki sufitowe z zamontowanymi filtrami klasy ,, S ”-H13 .

3.5.1 Dane wyjsciowe — parametry techniczne

* parametry obliczeniowe powietrza zewngetrznego dla okresu letniego
(wg PN-82/B-02403/strefa klimatyczna II)
Miesigc sierpien - temperatura +30°C
- wilgotno$¢ wzgledna 45%
- entalpia 14,5 Kcal/h
- wilgotno$¢ bezwzgledna 11g/kg
* parametry obliczeniowe powietrza zewng¢trznego dla okresu zimowego
- temperatura -20°C
- wilgotno$¢ wzgledna 100%
- entalpia 4,4 Kcal/h
- wilgotno$¢ bezwzgledna 0,8g/kg
* parametry powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych
- temperatura 22 - 25°C (zakres nastawy)

- wilgotno$¢ wzgledna 40 - 65% (zakres nastawy)

* parametry wody grzewczej dla instalacji wodnych zasilajagcych nagrzewnice central
klimatyzacyjnych
- nagrzewnice - temperatura 80/60°C - w okresie zimowym
- nagrzewnice elektryczne - w okresie przejsciowym
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* parametry czynnika chtodniczego — bezposrednie odparowanie
» zasilanie energetyczne z dwoch niezaleznych obwodoéw

* zasilanie awaryjne z agregatu pradotworczego dla pracy instalacji na II biegu

3.5.2 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna

Zaprojektowac nalezy centrale klimatyzacyjna, ktora obstugiwac bedzie wszystkie pomieszczenia.

Centrala ta powinna zapewnic :
- czerpanie powietrza

- filtracja na filtrach klasy B

- odzysk ciepta

- chtodzenie, osuszenie powietrza w chtodnicy powierzchniowej -ogrzanie powietrza w nagrzewnicy

wodnej 80/60°C( okres grzewczy)

nagrzewnica elektryczna (okres przejsciowy)
- filtracja wtorna powietrza na filtrach klasy C

- wentylator nawiewny 1 wywiewny

- nawilzanie powietrza na kanale nawiewnym

3.5.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna pozostalych pomieszczen.

Dla pomieszczen objetych wentylacja nawiewno-wywiewng zaktada si¢ dostarczanie powietrza
$wiezego w ilo§¢ 30 — 50 m>/h na jedna osobe.
Na potrzeby wentylacyjne nalezy zastosowal central¢ nawiewno-wywiewna z podgrzewem

powietrza zewnetrznego.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna:
- czerpanie powietrza

- filtracja na filtrach klasy B
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- odzysk ciepta
-ogrzanie powietrza:
*w nagrzewnicy wodnej 80/60°C (okres grzewczy )
*w nagrzewnicy elektrycznej (okres przejsciowy)
-wentylator nawiewny i wywiewny

Nawiew powietrza do pomieszczen przewodami, w ktorych zamontowane sg ttumiki kanatowe.
zakonczenia kanaléw uzbrojone beda w nawiewniki sufitowe.
Przewiduje si¢ system automatyki, ktory ma spetnia¢ warunki systemu otwartego, bazujacego na

rozwigzaniach technicznych z wykorzystaniem standardowych protokotow komunikacyjnych.

3.5.4 Indywidualne systemy wywiewne

W wezlach sanitarnych i brudowniku przewidzie¢ wspomaganie wentylacji przez indywidualne

wentylatory zataczane wraz z o§wietleniem lub czujnikiem ruchu.

3.5.5 Zabezpieczenie przed halasem i drganiami

Centrale klimatyzacyjne winny posiada¢ podwojne Scianki z wyktadzing dzwigkochtonng w srodku
powodujaca obnizenie poziomu hatasu o 30 dB, tak aby poziom halasu na zewnatrz centrali nie
przekroczyl 52 dB. Na przewodach nawiewnych i wywiewnych zamontowa¢ ttumiki o dtugosci od

1000-2000 mm, obnizenie poziomu hatasu do 34 +45 dB.

3.5.6 Sie¢ kanatow

Sie¢ kanatow z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach zgodnych z PN-EN 1505:2001 1 PN-
EN 1506:2007 typ A/L

Kanaty pionowe prowadzone beda w wydzielonych szachtach instalacyjnych, a kanaty poziome
prowadzone beda pod stropami i uktadane beda na typowych podporach i podwieszeniach wg PN-
EN 12236:2003. Przewody gtowne beda izolowane termicznie.

W celu umozliwienia  okresowego czyszczenia przewodow — wentylacyjnych nalezy

wykona¢ w kanatach otwory rewizyjne.
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3.5.7 Zabezpieczenie p.poZ

Poszczegdlne systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne obslugiwa¢ beda pomieszczenia w obrebie
jednej strefy pozarowej. Centrale nawiewno-wywiewne uzbrojone sg w przepustnice szczelne
odcinajace zabezpieczajace przed grawitacyjnym przeptywem powietrza w czasie postoju. Kanaty
wentylacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone sg
w klapy odcinajace p.poz sterowane z centralki pozarowej za pomoca czujek dymowych w danej

strefie.

3.5.8 Przepisy i normy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
lecznicza (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (z.U.2023.822 t.j.
z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i1 materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.6.INSTALACJE WOD - KAN.

Szpital posiada dwa zrodta zasilania w wode:
- sie¢ miejska
- wlasne ujecie wody

Ciepla woda przygotowywana jest centralnie i dostarczana jest siecig cieplng do wezla cieplnego
w budynku. Przylacz sieci cwu 1 cyrkulacji wykonany z rur preizolowanych nie wymaga
przebudowy.

Glowne przewody z rur stalowych oraz z tworzywa sztucznego zasilajace wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji, prowadzone sg pod stropem piwnic. Piony instalacji wody zimne;j,
cwu i cyrkulacji wykonano z rur stalowych ocynkowanych. Piony sg obudowane lub prowadzone

w $cianach dzialowych pomieszczen.

Wewnetrzng ochrong p.poz. stanowig hydranty ®25mm,

Scieki sanitarne poprzez piony, oraz ciagi poziome prowadzone pod posadzka piwnic,
odprowadzone sg do zewngtrznej kanalizacji sanitarnej. Piony 1 poziomy wykonane sa z rur
zeliwnych.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez zewnetrzne rynny spustowe do

kanalizacji deszczowe;.

3.6.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Woda zimna, ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja bedzie doprowadzona do przyboréw sanitarnych
przebudowywanego i modernizowanego parteru budynku z istniejacych piondéw, ktére nalezy
wymieni¢ na przebudowywanej kondygnacji. Przy projektowanym ukladzie technologicznym
zachodzi konieczno$¢ doprojektowania nowych pionéw wodnych jako rozbudowa istniejgcych.

Podejscia do przybordéw z polipropylenu beda prowadzone w bruzdach $ciennych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.2022.1225 r.)w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, §
120.pkt.2 — instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej niz 55°C 1 nie wyzsze] niz 60°C, przy czym instalacja ta
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powinna umozliwi¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

Przy wezlach sanitarnych, na przewodach cieptej wody zamontowane bedg termostatyczne
zawory mieszajace, zabezpieczajace przed goragcag woda w instalacji podczas okresowego
przegrzewu.

Na podejsciach do urzadzen sanitarnych zamontowane beda kulowe zawory odcinajace.

Zawory odcinajace beda montowane we wnekach zamykanych drzwiczkami lub jako zawory
podtynkowe - na wysokos$ci ok. 30 cm nad posadzka.

W sali resuscytacyjno - zabiegowej, sali obserwacyjnej, sali wstgpnej intensywnej terapii, sali
zabiegowej, sali opatrunkéw gipsowych, $luzie umywalkowo-fartuchowej oraz gabinetach
zastosowac nalezy baterie w wykonaniu bezdotykowym.

Przewody wodociagowe posiada¢ beda izolacje termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.2022.1225 r.) zawierajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr

2 ”Wymagania izolacyjnosci cieplnej 1 inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

Ochrona p.poZ.

Przebudowa i modernizacja SOR bedzie znajdowac si¢ w kategorii ZL I1. W zwigzku z tym nalezy
dopasowac instalacje p.poz do tej kategorii zagrozenia pozarowego.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 40mm w S$cianach 1 stropach nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 60,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Istniejgce hydranty wymieni¢ nalezy na nowe ®25mm.

3.6.2 Kanalizacja sanitarna

7

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane sa poprzez istniejace
piony kanalizacyjne. Istniejace piony kanalizacji sanitarnej w zakresie przebudowy 1 modernizacji
nalezy wymienic.

Przy projektowanym uktadzie technologicznym zachodzi konieczno$¢ doprojektowania nowych

piondw kanalizacyjnych jako rozbudowa istniejacych.
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Poziome podejscia do piondéw kanalizacyjnych zostang dostosowane do lokalizacji nowych
przyboréw sanitarnych. Podejscia do przyborow zostang ulozone pod tynkiem na §cianach lub w
warstwach posadzkowych.

Na etapie przebudowy i modernizacji SOR nalezy wymieni¢ istniejagce przybory sanitarne, oraz
zamontowa¢ dodatkowe przybory (zgodnie z wyposazeniem technologicznym poszczegdlnych
pomieszczen ujetych w czesci technologicznej).

Urzadzenia sanitarne b¢da koloru biatego. Wszelkie urzadzenia b¢da montowane w zaleznos$ci od
mozliwo$ci technicznych do $cian pomieszczen lub mocowane na stelazach.

Przejécia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), beda zabezpieczone pozarowo uszczelnieniami
o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi

ewakuacyjne), beda uszczelniane materiatem niepalnym wg. rozwigzan systemowych..

3.6.3 Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.J. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z.U.2023.822 t.j.
z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami
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Wszystkie urzadzenia 1 materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.7INSTALACJE C.O.1C.T.

Czynnik grzewczy do zasilania centralnego ogrzewania i nagrzewnic zabudowanych w centralach

wentylacyjnych woda o parametrach 80/60 °C dostarczany jest z kottowni wlasnej Szpitala.

3.7.1 Instalacje C.O.

Budynek szpitalny zasilany jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang z wtasnej kottowni,
niskoparametrowej o parametrach zmienne wody grzewczej 80/ 60 °C.
Na potrzeby przebudowy i modernizacji SOR zaktada si¢ wymiang istniejacych grzejnikdéw, pionow

oraz podejs¢.

Woda grzewcza bedzie doprowadzona do nowych plytowych grzejnikoéw z istniejacych i
nowoprojektowanych pionow, ktorych odcinki na wysokosci od kondygnacji piwnic do stropu
parteru budynku zostang wymienione na nowe z rur stalowych.

Podejscia do grzejnikow zostang wykonane réwniez z rur stalowych. Grzejniki zostang wyposazone
na zasilaniu w zawory termostatyczne z glowica termostatyczng a na powrocie w zawor powrotny
odcinajacy. Piony oraz galazki zasilajace grzejniki bedg izolowane termicznie.

Pomieszczenia objete przebudowa i modernizacjg nalezy zbilansowa¢ uwzgledniajagc wymieniong
stolarke okienna, dobraé grzejniki, oraz armatur¢ umozliwiajaca odcigcie grzejnikow i1

utrzymanie odpowiedniej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ grzejniki ptytowe posiadajace atest higieniczny
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Grzejniki montowac¢ na wysokosci od podtogi oraz od lica $ciany wykonczonej w odleglosci
umozliwiajgcej utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany jak 1 podtogi (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

W pomieszczeniach weztow sanitarnych dobrane zostang grzejniki tazienkowe.

3.7.2 Instalacja ciepla wentylacyjnego

Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnicy zabudowanej w centrali wentylacyjnej 1

klimatyzacyjnej - woda o parametrach 80/60 °C - dostarczany bedzie z kotlowni szpitalnej. Woda
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grzewcza doprowadzona bedzie do nagrzewnic tylko w sezonie grzewczym. Poza sezonem
grzewczym powietrze ogrzewane bedzie poprzez nagrzewnice elektryczne.

Zapotrzebowanie ciepta na cele wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wedlug wytycznych branzy
wentylacyjne;j.

Przewody doprowadzajace ciepto do nagrzewnic nalezy wykonac z rur stalowych instalacyjnych wg
PN-EN 10216 izolowanych termicznie tgczonych przez spawanie. Odpowietrzenie instalacji w
najwyzszych punktach.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 40mm w S$cianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej EI 60,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej zostanie wyposazona w uktad pompowo-regulacyjny
zamontowany w poblizu centrali.

Uktad pompowo-regulacyjny wyposazy¢ w:
- zawoOr regulacji automatycznej

- pompe cyrkulacyjna
- armature¢ odcinajaca

Praca w /w urzadzen sterowa¢ beda automatyczne szafy AKPiA central wentylacyjnych.

3.7.3 Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddzialu

ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z.U.2023.822 t.j.

z dnia 2023.04.27)
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*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych

przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i1 materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.8.INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH.

W chwili obecnej oddziat SOR posiada instalacje gazow medycznych:
-instalacje tlenu

-instalacje prézni

-instalacj¢ sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,5 MPa do celéw medycznych

Na potrzeby przebudowy i1 modernizacji SOR nalezy zdemontowac istniejace oraz zaprojektowac
nowe punkty poboru gazoéw medycznych (zgodnie z wyposazeniem technologicznym poszczegdlnych
pomieszczen ujetych w czesci technologiczne;j).

Instalacje gazoéw medycznych zostang zaprojektowane wg norm zharmonizowanych z dyrektywa
europejska, a w szczegdlnosci zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1:2016-07— ,,Systemy
rurociggowe do gazow medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow
medycznych 1 prozni”.

Projektowane instalacje beda wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) taczonych przez
lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu odpowiednich ztaczek i
ksztattek miedzianych.

Przewody instalacji nalezy mocowac¢ do scian lub stropéw z zachowaniem odpowiednich odleglosci
migdzy wspornikami.

Rurociaggi powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytéw, szczegodlnie wykonanych z metali

tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

3.8.1 Punkty poboru

Instalacje gazéw medycznych beda zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie znormag
PN-EN ISO 9170-1:2020-12 ,,Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazéw medycznych --
Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni” zgodnych z obowigzujacym w
SPZOZ Myslenice standardem. Punkty poboru gazéw medycznych beda instalowane $cienne w
panelach w:

*sali wstepnej intensywnej terapii

*sali resuscytacyjno - zabiegowej

*sali zabiegowej,

*sali opatrunkow gipsowych
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*gabinecie diagnostycznym

*gabinecie internistycznym

*gabinecie konsultacyjno-pediatrycznym

*sali obserwacyjnej

*izolatce

*pomieszczeniu przyje¢ osob dowozonych karetkami

*pomieszczeniu triazu

3.8.2 Armatura

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego powietrza medycznego
nalezy stosowa¢ armatur¢ wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % - MOSS.
Zastosowane zawory kulowe, pelnoprzelotowe, powinny mie¢ S$rednice nominalne jak S$rednice
przewodow, na ktorych beda zainstalowane.

Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane

i nalezy je laczy¢ z przewodami instalacji za pomoca Srubunkow.

3.8.3 Syvgnalizacja stanu gazow medycznych

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych obecnie sklada si¢ ze
strefowych zespotéw kontrolnych -SZK oraz analogowych sygnalizatorow gazéw medycznych —
NG. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrow pracy instalacji gazow medycznych 1
sygnalizowania sluzbom medycznym Szpitala stanoéw awaryjnych .

Na potrzeby przebudowy i modernizacji SOR nalezy przeprojektowac zespoty kontrolne —SZK wraz
z sygnalizatorami gazéw— NG usytuowanymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W skrzynce SZK zabudowane sg czujniki ci$nienia, poditaczone do przewodoéw instalacji gazow
medycznych, na ktorych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajace - kulowe. Skrzynki
zaworowo— informacyjne oraz sygnalizatory montowane beda we wnekach.

Sygnat o przekroczeniu wielko$ci ci$nienia 1 podci$nienia nastawionych na czujnikach ci$nienia,
przesytany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw zainstalowanym w
skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe trwaja dopoki cisnienie

lub podci$nienie w instalacjach nie wroci do normy.
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Zastosowany system sygnalizacji powinien spelnia¢ wymogi normy PN-EN ISO—7396 i posiada¢

wymagany certyfikat dla wyrobéw medycznych.

3.8.4 Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dzialalnos$é
leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (z.U.2023.822 t,j. z dnia
2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.9.INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE.

3.9.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych wymagane beda prace

projektowe 1 wykonawcze w zakresach:
instalacje WLZ zasilajace w energie elektryczna;
— podstawowa, napi¢¢ z sieci energetyki zawodowe;j,

— sekcja rezerwowa napi¢¢ z sieci energetyki zawodowej rezerwowanych zespotem spalinowo
energetycznym,

— dedykowang, napig¢ gwarantowanych aparatem bezprzerwowym UPS,

tablica elektryczna obiektowa 0,23/0,4 kV, z podziatem na sekcje:

— sekcja ogdlna napigc z sieci energetyki zawodowe;j,

— sekcja rezerwowa napi¢¢ z sieci energetyki zawodowej rezerwowanych zespotem spalinowo

energetycznym,

— sekcja dedykowana napi¢¢ gwarantowanych aparatem bezprzerwowym UPS,
tablice elektryczne medyczne 0,23 kV,

zasilanie urzadzen systemow klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,
zasilanie gwarantowane dla urzadzen technologicznych i sieci IT,
zasilanie dedykowane dla instalacji sieci strukturalnej (komputerowej),
zasilanie urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

zasilanie systemow teletechnicznych,

oswietlenie wnetrzowe:

— 0golne,

— miejscowe,

— nocne,

oswietlenie wnetrzowe awaryjne:
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— awaryjne miejscowe,

— awaryjne ewakuacyjne,

— awaryjne kierunkowe,

— monitoring opraw o§wietlenia awaryjnego,
gniazd wtyczkowych 0,23/0,4 kV:

— 0goblnych,

— gwarantowanych,

— dedykowanych,

—uziomo6éw medycznych,

ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepigciowa,

instalacja uziomow:
— ogolne,
— medyczne,

pofaczenia wyrdwnawcze.

Zabezpieczenie w energie elektryczng planowanej inwestycji

Z analizy eksploatowanego zasilania elektroenergetycznego nie przewiduje si¢ wystapienia o
zwigkszenie przydziatu mocy do rejonowego dystrybutora energii elektrycznej. Na potrzeby zasilan
dedykowanych inwestycji, gwarantowanych aparatem UPS nalezy zaprojektowa¢ 1 dobra¢
odpowiedni zasilacz z wymaganym normg czasem podtrzymania, jezeli w tym zakresie zasoby

szpitalnej mocy gwarantowanej aparatem lub aparatami UPS okazg si¢ niewystarczajace.

Zaprojektowanie i rozprowadzenie instalacji elektrycznych

Wymagane zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w uktadzie TN-S 1
IT (izolowany punkt neutralny). Do utozenia taras kablowych, linii zasilajacych z rozdzielni gtéwnych
do tablic elektrycznych: bezpiecznikowej obiektowej, medycznych, nalezy przewidzie¢
wykorzystanie szachtow elektrycznych budynku szpitala. Wymagana jest rowniez zmiana miejsca
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posadowienia nowej tablicy elektrycznej obiektowej z dotychczas eksploatowanego na nowe, zgodnie
z wytycznymi branzy architektoniczno - technologicznej. Planuje si¢ wymiane opraw
oswietleniowych ogdlnych i awaryjnych oraz osprzetu na nowy. Planowane nowe lub modernizowane
stanowiska medyczne wyposazy¢ w nowe obwody w ilosciach wymaganych branzg architektoniczno

- technologiczng.

Tablica elektryczna TE 0,4/0,23 kV bezpiecznikowa obiektowa

Tablica obiektowa bedzie wykonane jako sekcyjna z podziatem na odptywy do zasilania odbiorow

zakwalifikowanych jako:

- podstawowe, o§wietlenie i sita,
- rezerwowe, rezerwowane energia z ZSE, o§wietlenie 1 sila,

- gwarantowane zasilaczem UPS, o$wietlenie 1 urzagdzenia w pomieszczeniach medycznych grupy G2 -

dedykowane zasilaczem UPS, teletechnika i teleinformatyka.

Tablica bedzie odpowiedniej wielkosci, zasilana z odptywow rozdzielni gtownej, z sekcji

podstawowej, rezerwowej, rozdzielni gwarantowanej 1 dedykowane;.

Tablica bedzie wyposazona w:

wylacznik glowny,

ochronniki przepigciowe,

lampki kontroli obecno$ci napigcia,

wylaczniki nadmiarowo pradowe,

wyltaczniki roznicowo pradowe,

szyny wyréwnania potencjatow (listwa PE).

Tablica bedzie miata 20 - 30% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.
Stopien ochrony tablicy IP-30.

Tablica prefabrykowana, musi posiada¢ certyfikat CE.
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Zasilanie w energie elektryczng pomieszczen medycznych grupy G2

Norma PN-HD 60364-7-710:2012 wprowadza podzial pomieszczen medycznych na grupy pod
wzgledem przeznaczenia oraz zabiegdéw w nich wykonywanych. W normie wyrdzniono miedzy
innymi pomieszczenia grupy 0, 1 oraz 2.

Dla inwestycji pomieszczenia nr :

*8 (sala opatrunkow gipsowych),

*9 (sala zabiegowa),

*15 (sala wstgpnej intensywnej terapii),

*18 (sala resuscytacyjno-zabiegowa)
kwalifikowane sg jako pomieszczenia grupy G2.

W zwiazku z tym, dla pomieszczen grupy G2, istnieje konieczno$¢ zastosowania uktadu elektrycznego
gwarantujacego bardzo wysoki stopien bezpieczenstwa.

Gniazda wtyczkowe 1 odbiorniki znajdujace si¢ w zasiggu reki pacjenta muszg by¢ z tego powodu
zasilane z sieci izolowanej IT poprzez transformatory medyczne z kontrolg stanu izolacji sieci,
sygnalizacjg poprawnosci pracy i ewentualnych uszkodzen oraz lokalizacja doziemienia.

Zalacznik do normy precyzuje tez dopuszczalny czas braku napiecia dla poszczegdlnych pomieszczen,
tak zwang klas¢ pomieszczenia. Wyszczegolniono czasy:

<0,5s — zasilanie przez UPS i z zespotu pradotwodrczego,
<15s — zasilanie z zespotu pradotworczego,
>15s — pozostate.

Dla pomieszczen grupy G2 i klasy <0,5s, w celu zapewnienia wymaganej klasy, planuje si¢ zasilanie

takich uktadéw poprzez urzadzenie UPS o podtrzymaniu minimum 20 - 24 min.

Wymagania dla uktadow IT

Dla aparatury w pomieszczeniach grupy G2 stosowane bg¢da jedynie jednofazowe uklady IT z
izolowanym punktem neutralnym, ze stalg kontrolg stanu izolacji 1 wyrdéwnania potencjatow
wszystkich mas metalowych, spetniajgce nast¢pujgce warunki:

* Przewody beda posiadac izolacj¢ na napigcie nie mniejsze niz 700V,
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* Przed transformatorem medycznym nie bedg stosowane bezpieczniki ani inne urzadzenia
roztaczajace,

* Transformatory medyczne (bezpieczenstwa) beda miec II klase ochronnosci,

* Transformatory, tablice rozdzielcze bgda si¢ znajdowa¢ w pomieszczeniach technicznych o
klasie odpornos$ci ogniowej nie nizszej niz zasilane pomieszczenie,

* Transformatory bedg wyposazone w czujniki temperatury,

» Zastosowana begdzie kontrola obcigzenia aby bezzwlocznie ostrzega¢ o zaistnialych

przecigzeniach,

* W pomieszczeniach wymienionych zainstalowane beda kasety sygnalizacyjne, dajace sygnat
akustyczny i optyczny dla obstugi medycznej w przypadku zaistniatej awarii. Alarm akustyczny moze

by¢ wylaczany przez personel, sygnatl optyczny ulegnie skasowaniu dopiero po ustapieniu zakldcenia.

Tablice elektryczne TM 0,23 kV dla pomieszczen grupy G2

Dla zasilania uktadéw IT beda projektowane tablice TM wyposazone w:
wylaczniki glowne,

ochronniki przepigciowe,

modut zasilajaco-kontrolny UFC,

wylaczniki nadmiarowo pradowe,

transformator medyczny Tr-M,

szyny wyréwnania potencjatow (listwa PA i PE).

Tablice TM bedg zasilane z rozdzielni gtownej sekcja rezerwowa 1 drugostronnie z tablicy rozdzielczej
napig¢cia gwarantowanego aparatem bezprzerwowym UPS.

Tablice medyczne wraz z transformatorami beda umieszczone we wnekach -elektrycznych
zlokalizowanych nie dalej jak 20 - 25 m od obslugiwanego pomieszczenia G2. Wneka zamykana
drzwiami wyposazonymi w kratke wentylacyjng, nawiew. Wywiew przez otwor do przestrzeni
mig¢dzystropowe;.

Tablice prefabrykowane, muszg posiada¢ certyfikat CE.
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Instalacje oswietlenia wewnetrznego

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe, zrealizowaé tak, aby poziom nat¢zenia o$wietlenia spetniat
wymagania norm dotyczacych o$wietlenia pomieszczen medycznych.

Planuje sie¢:

réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia na poziomie ptaszczyzny pracy nie mniejszym niz 0,5,
w pomieszczeniach zabudowanie opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych oraz
pomocniczo nasciennie,

w pomieszczeniach t6zkowych nad kazdym t6zkiem umieszczenie lampy o§wietleniowej miejscowej,

umieszczenie opraw o odpowiednio dobranych odbtys$nikach rastrowych parabolicznych,
redukujacych efekt ol$nienia,

dla pomieszczen grupy G2 zastosowac¢ oprawy szczelne, o podwyzszonym standardzie higienicznym,
wykorzystanie czes$ci opraw jako oprawy o$wietlenia awaryjnego, petnigcego rownoczes$nie funkcje

o$wietlenia nocnego (bgdzie zapalona przez 24h na dobg),

wyposazenie opraw w urzadzenia elektroniczne w celu minimalizacji efektu stroboskopowego oraz
oszczgdnoS$ci zuzycia energii.

Wymaga si¢ przede wszystkim stosowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe opraw o$wietleniowych
wyposazonych w zrédla swiatta wykonane w technologii LED.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone zainstalowane beda
gtownie oprawy do wbudowania w takie sufity. W oprawach instalowanych w pomieszczeniach
socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach komunikacyjnych, nalezy zastosowano zrddta
Swiatla o ciepltej barwie §wiatla (temperatura barwowa 3000°K), natomiast w pomieszczeniach o
technologii medycznej, w ktorych wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw — zrodta swiatta o
wyzsze] temperaturze barwowe] (temperatura barwowa 4000°K) oraz wysokim wspdiczynniku

oddawania barw (Ra>90).

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac oprawy przystosowane do wbudowania w sufity
podwieszane. Nalezy stosowaé oprawy typu kompaktowego o stopniu ochrony minimum IP65

instalowane w sufitach oraz dodatkowo oprawy nascienne (kinkiety) szczelne nad umywalkami.
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Oswietlenie pomieszczen biurowych

W pomieszczeniach pokoi lekarskich i pielegniarskich, nalezy stosowac oprawy w technologii LED z
regulowanym (stopniowanym) natgzeniem oswietlenia.
W zaleznosci od funkcji pomieszczenia i rodzaju sufitu nalezy stosowac¢ oprawy do wbudowania w

sufit podwieszany lub przystosowane do zwieszania.

Oswietlenie pomieszczen technicznych, socjalnych

W pomieszczeniach tych nalezy stosowac oprawy ze zrodtami §wiatta LED szczelne o stopniu ochrony
minimum P44 (zalecany IP65). W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia oprawy nalezy instalowac

na stropie lub na zwieszakach systemowych.

Oswietlenie rezerwowe

Oswietlenie rezerwowe bedzie zataczane nie pozniej niz 15s po zaniku zasilania podstawowego.
Bedzie stanowito cze$S¢ oswietlenia podstawowego 1 bedzie zasilane awaryjnie z generatora

pradotworczego ZSE. Pomieszczenia z zasilaniem rezerwowym podzielono na kategori¢ A i B.

Oswietlenie gwarantowane

Oswietlenie gwarantowane bedzie zatagczane nie pdzniej niz 0,5s po zaniku zasilania podstawowego.

Bedzie stanowito cze$¢ oswietlenia podstawowego (glownie w pomieszczeniach grupy G2) i bedzie

zasilane z instalacji sekcji gwarantowanej lub dedykowanej gwarantowanymi aparatem UPS.

Pomieszczenia z zasilaniem gwarantowanym podzielono na kategori¢ A i B.

Oswietlenie awaryjne

Oprawy LED o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego beda zasilane z integralnej baterii
akumulatoréw o czasie podtrzymania minimum lh. Wszystkie oprawy powinny by¢ monitorowane
przez szpitalng centralke systemowa, rejestrujaca i sygnalizujaca wszelkie stany awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione:
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przy kazdych drzwiach wyjsciowych (uzytkowych i ewakuacyjnych),

w poblizu schodow (nie dalej niz 2m),

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz wyj$¢ ewakuacyjnych,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

w poblizu punktu pierwszej pomocy.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnial dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ do wyjscia” 1 “od wyjscia”. Oswietlenie
awaryjne bedzie umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog wyjscia.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajacych piktogramy
w funkcji na ,ciemno” lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub o$wietlonych znakow
informacyjnych. Nalezy je zainstalowa¢ wzdluz drog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyj$ciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi.

Poziom natgzenia oswietlenia awaryjnego min. 0,51x przy $cianach zewnetrznych i 11x centralnie przy

powierzchni podtogi.

Oswietlenie nocne

Pokoje pacjentow wyposazone beda w lampki oswietlenia nocnego ze zrédtami §wiatta o matej mocy.
Oswietlenie nocne bedzie rowniez obejmowalo korytarz.

Przyjeto natezenie o$wietlenia: do 5 Ix- nad glowa, od 5 do max 10 Ix- na podtodze.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Obwody os$wietlenia wewngtrznego zasilane beda z tablicy obiektowej. Sterowanie o$wietleniem
czgsci ogodlnodostepnych realizowane bedzie od czujki ruchu lub rgcznie za pomoca lokalnych
tacznikow.

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych dla personelu realizowane bedzie lokalnie za pomoca
tacznikéw oswietleniowych.
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Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia 0,23/0,4 kV

Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia bedzie zasilana z tablicy obiektowe;.

Wszystkie gniazda 1 1 3 fazowe ogolne w obiekcie beda z ochrong PE. Instalacja gniazd 1 fazowych
bedzie wykonana przewodem trzyzytowym a 3 fazowych 5 zylowym.

Obwody gniazd wtykowych beda podzielone zostang na dwie kategorie:

— priorytetowg (gwarantowang),
— podstawowa

Przewody zasilajace gniazda prowadzone beda w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w specjalnie
do tego celu zaprojektowanych korytkach kablowych (wspolnych z instalacja sity 1 o$wietlenia).
Zejscia do gniazd wykonane zostang w rurkach pod tynkiem. Do stanowisk biurkowych przewody
beda prowadzone podtynkowo ewentualnie w listwach instalacyjnych dwukomorowych (dla kabli
elektrycznych i teletechnicznych). Gniazda dla stanowisk biurkowych beda przystosowane do
montazu podtynkowego 1 w listwach instalacyjnych, doprowadzenie przewoddéw w posadzce z
wykorzystaniem rur RL.

[los¢ gniazd dostosowac do projektu technologii.

Gniazda wtyczkowe 0,23 KV w pomieszczeniach medycznych grupy G2

W pomieszczeniach medycznych grupy G2, beda umieszczone gniazda zasilane z sieci separowanej
IT. Do kazdego gniazda 16A/230V przynalezny bedzie osobny laboratoryjny zacisk - gniazdo
uziemiajace EQ (wyrdéwnania potencjatow) dla przylaczenia obuddéw metalowych urzadzen
medycznych. Przy kazdym t6zku w kolumnie bedg co najmniej trzy oddzielne obwody dla zasilania
gniazd wtyczkowych 16A/230V. 1 gniazd ekwipotencjalnych EQ.

Gniazda montowane na $cianie beda uktadane w zestawach gniazda 16A/230V 1 gniazda

ekwipotencjalne EQ.

[lo$¢ gniazd dostosowac do projektu technologii.
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Gniazda wtyczkowe 0,23 kV dla stanowisk komputerowych

Do zasilania stacji komputerowych przewiduje si¢ dla kazdego stanowiska pracy oddzielnie po 3
gniazda zasilajace. Gniazda beda przystosowane do montazu podtynkowego lub listwach

instalacyjnych.

Przewiduje si¢ dla stanowisk dyzurnych pielegniarskich zabudowe gniazd w zestawach meblowych,
samo doprowadzenie przewodow w posadzce z wykorzystaniem rur RL.

Kazdy obwdd bedzie zabezpieczony wytacznikiem réznicowopradowym z cztonem nadmiarowym i
termicznym (30mA, 16A, typ A). Gniazda bedg zasilane z wydzielonej czesci tablicy obiektowe;,
sekcja dedykowana (zabezpieczona aparatem UPS). Kazdy obwod obejmie najwyzej 4 stanowiska
pracy.

Ilo$¢ gniazd dostosowac do projektu technologii.

Instalacje sily

W codziennej dziatalnos$ci szpitalnej eksploatowane beda urzadzenia technologiczne np. systemowe
urzadzenia instalacji wentylacji 1 klimatyzacji mechanicznej typu centrale, agregaty chlodnicze czy
nagrzewnice powietrza, aparaty wyparzajace czy sterylizujace. Dla tego typu urzadzen nalezy
zaprojektowa¢ 1 zabudowa¢ WLZ o odpowiednich przekrojach dostosowanych do ich mocy

znamionowych oraz wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowopradowe.

Instalacje zasilania systemow sygnalizacji gazow medycznych

Zasilanie tablicy informacyjnej gazow medycznych wg. projektu branzowego wyprowadzi¢ z

obwodow sekcji gwarantowanych elektrycznej tablicy obiektowe;.

Instalacje zasilania systemow sieci strukturalnej

Zasilanie systemow sktadowych sieci strukturalnej tj. komputerowej, telefonicznej, itp. wg. projektow

branzowych, zasili¢ z obwodoéw sekcji dedykowanych elektrycznej tablicy obiektowe;.
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Instalacje zasilania odbiorow teletechnicznych

Do takich bedzie nalezato zasilenie systemow drzwi suwanych elektrycznie, ewentualnych zasilaczy
instalacji kontroli dostepu, klap ppoz instalowanych w systemach wentylacji 1 klimatyzacji

mechanicznej itp.

Wiitgczniki pozarowe pradu

Dla zagrozen pozarowych nalezy zastosowa¢ pozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu z

ewentualnie planowanego aparatu UPS dla obwodow zasilanych z sekcji rezerwowanej, dedykowane;.

Ochrona przeciwporaieniowa

Cala instalacja elektryczna bgdzie wykonana przewodami miedzianymi w systemie TN-S spelniajac
wymogi norm. Ochrona przed dotykiem bezposrednim we wszystkich pomieszczeniach (podstawowa)
realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych (bedacych pod napigciem) przez

odpowiednio dobrang izolacj¢ przewoddw, obudow aparatéw i1 urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporaieniowa dla pomieszczen grupy G2

W pomieszczeniach grupy G2, jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, bedzie stosowany uktad
sieci IT z izolowanym punktem neutralnym (zastosowanie transformatorow medycznych), ze stalg
kontrolg stanu 1 lokalizacja doziemienia izolacji oraz wyr6wnaniem potencjatdéw wszystkich czgsci
metalowych. Przy pierwszym doziemieniu lub zetknigciu si¢ ciala pacjenta z czgécig czynna nie moze
doj$¢ do groznego w skutkach ani nawet odczuwalnego przeptywu pradu przez ciato pacjenta. Nie
moze doj$¢ takze do przerwania wykonywanego zabiegu. Dopiero drugie doziemienie ma
spowodowa¢ szybkie wylaczenie napigcia w obwodzie. Dlatego wymagane jest szybkie
zlikwidowanie uszkodzenia (lub przetagczenie na inny obwdd) po wystagpieniu pierwszego
doziemienia.

Dla uktadu IT w pomieszczeniach medycznych umowne napigcie dotyku UL nie powinno przekraczac
25V.

Kazde pomieszczenie (lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze soba zwigzanych) bedzie zasilane

poprzez tablice medyczng TM 1 wydzielony transformator Tr o odpowiedniej mocy (lub poprzez
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wiecej transformatorow jednofazowych o mocy maksymalnej 6,3 kVA ). Nalezy stosowa¢ uktady z
podzialem zasilania z lokalizacja doziemien w konfiguracji jeden przektadnik na cztery gniazda.
W kazdym pomieszczeniu zostanie umieszczony wskaznik stanu izolacji, wyposazony w:

» Zielong lampke sygnalizujagcg poprawny stan pracy,

* Pomaranczowa lampke oraz brzeczyk sygnalizujace doziemienie (spadek poziomu izolacji
ponizej 50 kQ),

* Przycisk kontrolny.

Brzgczyk bedzie mozna wylaczy¢, natomiast pomaranczowa lampka sygnalizujaca awari¢ bedzie
$wieci¢ do czasu jej usunigcia. Transformatory medyczne beda wyposazone w sygnalizacje
przecigzenia (czujniki temperatury).

W obwodach IT pomieszczen grupy G2, zabronione jest stosowanie wylacznikow
réznicowopradowych o pradzie réznicowym nie przekraczajagcym 30mA.
Z uktadu sieci TN-S dla pomieszczen grupy G2 moga by¢ zasilane ewentualnie:
Obwody zasilania stolow operacyjnych,
Obwody zasilania lamp operacyjnych,
Obwody zasilania aparatéw rentgenowskich,

Obwody zasilania duzych urzadzen o mocy wigkszej niz 15 kVA,

Obwody zasilania innych aparatow elektrycznych a niekrytycznych (nie podtrzymujacych funkcji
zyciowych).

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy pigtrowej zastosowane beda ochronniki przepigciowe zapewniajace ochrong II 1 I1I stopnia

1 ograniczajace przepiecie do 1,5kV (ograniczniki przepiec typ II 1 I1I).

Uziemienia i polgczenia wyrownawcze

Dla kazdego pomieszczenia medycznego 2 grupy bedzie wykonane potaczenie wyrOwnawcze

przytaczone do szyny wyréwnawczej w celu wyrdwnania potencjalow w otoczeniu pacjenta. Szyny
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wyréwnawcze w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ we wngkach tablic medycznych tak aby zapewnié
swobodny dostep do nich.
Dotyczy to:

* Przewodow ochronnych,

* Obcych czgsci przewodzacych,

* Ekranowania przed polami elektromagnetycznymi (przewodzaca siatka w podtodze),

* Metalowych ekrandéw transformatorow separacyjnych,

* Metalowych o$cieznic drzwi,

*  Wbudowanych metalowych szaf,

* Przewodzacych elementéw podtrzymujacych pacjenta (stoty operacyjne, lezanki, fotele, jezeli

nie sg celowo odizolowane).
Szyna potaczen wyrownawczych powinna by¢ zainstalowana w danym pomieszczeniu lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie. Potgczenia musza by¢ dobrze widoczne i tatwe do roztaczenia. Zaleca
si¢ podzial szyny na potaczenia przewodow ochronnych (PE) 1 polagczenia cz¢sci obcych (PA). Szyna

PA i szyna PE beda ze sobg potaczone w tablicy medyczne;j.

Uwaga ogdlna

Wymaga si¢ stosowania materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami elektrycznymi, posiadajace
deklaracje zgodnosci CE, posiadajace swiadectwa dopuszczenia CNBOP 1 wymagane atesty PZH.

Wszystkie kable 1 przewody powinny posiada¢ klas¢ izolacji odpornosci na ogien - B2ca.

Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é

leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)
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*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu

ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (z.U.2023.822 t.,j. z dnia
2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

* Aktualnie obowiazujagcymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.9.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE.

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji teletechnicznych wewngtrznych wymagane beda

prace projektowe i wykonawcze w zakresach:

* system sygnalizacji pozaru SSP - z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi,
* system przyzywowy medycznego personelu opiekunczego,
* system sieci strukturalne;j:
- instalacja sieci logicznej (komputery),
- instalacja telefoniczna,
* system monitoringu CCTV,

* system kontroli dostgpu KD.

System sygnalizacji poZaru SSP

W oddziale nalezy zastosowac petlowy, adresowalny system sygnalizacji pozaru SSP.

Projektowanie i realizacja ma zapewni¢ wspolprace systemu z eksploatowanym w budynku tak aby
wszelkiego rodzaju zdarzenia byly sygnalizowane 1 odczytywane przez wspdlne stanowisko
dozorowe. Systemem wykrywania pozaru beda objete wszystkie pomieszczenia w oddziale.
Zwolnionymi z ochrony beda jedynie sanitariaty nie wyposazone w podgrzewacz wody lub
elektryczna suszark¢ do rgk oraz pomieszczenia gdzie nasycenie instalacjami elektrycznymi i
teletechnicznymi jest tak minimalne, Ze nie wystgpuje przekroczenie warto§ci normatywnej,
okre$lonej norma tj. 25MJ na 1m?. W pomieszczeniach, w ktorych bedzie wystgpowat sufit
podwieszany wymagana bedzie ochrona podsufitowa oraz miedzystropowa. Wszystkie elementy
systemu musza posiada¢ stosowne dokumenty, w tym certyfikaty wydane przez CNBOP.

Od systemu SSP wymaga si¢, aby zastosowany protokot komunikacji i algorytmy sterowan zapewnialy
wysoka odporno$¢ systemu na zaktdcenia, oraz fatlszywe alarmy.

Zaprojektowane 1 zabudowane elementy linii dozorowej beda pracowa¢ w uktadzie petlowym.
Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje 1 sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych

parametroOw rezystancji 1 pojemnos$ci przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢
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programowo osobng stref¢ dozorowa, ktéremu mozna przyporzadkowaé¢ dowolne komunikaty
uzytkownika, sktadajace si¢ ze znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawia
si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacj¢ zrédta pozaru.

Centralka powinna umozliwia¢ wszystkie sterowania i nadzory wynikajgce z przepisow m.in.:
wylaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oddziale za posrednictwem szaf automatyki,

sterowanie 1 monitorowanie klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,

otwieranie zamkow elektrycznych drzwi na drogach ewakuacyjnych (z wyjatkiem drzwi, ktére przy
braku napigcia mozna otworzy¢/rozsunaé rgcznie),

monitorowanie zasilaczy ppoz.

Sterowane urzadzenia powinny by¢ wyposazone w mozliwos¢ w razie wystgpienia zaniku napigcia
ustawienia si¢ na pozycje bezpieczng pozarowo (np. otwarcie drzwi elektrycznie suwanych itp.).

Do automatycznego wykrywania pozaru postuza gtownie optyczne i temperaturowo - optyczne czujki
dymu. Rodzaj czujek zostanie dobrany w zaleznos$ci od spodziewanego sposobu rozwoju pozaru i
mozliwych zjawisk powodujgcych alarmy. Czujki pozarowe bedg posiada¢ zintegrowane izolatory
zwar¢ zabezpieczajace przed uszkodzeniami okreslonej czesci petli. W uzasadnionych sytuacjach
wynikajacych ze specjalnych wtasciwos$ci pomieszczenia dopuszcza si¢ stosowanie detektorow o innej
charakterystyce odpowiedniej dla chronionej powierzchni.

W pomieszczeniach, w ktorych przestrzeniach migdzystropowych przebiega¢ beda ciagi instalacji
elektrycznych  oraz w  pomieszczeniach  technicznych  zastosowa¢  czujki  dualne
optycznotemperaturowe o zwigkszonej czulosci, o nastawialnym programowo trybie pracy (tylko
czlon optyczny, tylko termiczny lub obydwa jednoczes$nie) oraz charakterystyce cztonu
temperaturowego.

System SSP musi umozliwia¢ zdalny odczyt wskazan parametrow takich jak poziom zabrudzenia
czujki z poszczegdlnych elementow detekcyjnych, dzigki czemu bedzie mozliwe szybsze wykrycie
pozaru oraz skroci si¢ czas reakcji obstugi na zagrozenie. Odczyt wskazah pozwoli na wykorzystanie
algorytmow detekcji skracajacych czas wykrycia pozaru, a takze zmniejszenie ilosci alarmow
falszywych.

Do rgcznego wywotywania alarmu pozarowego stluzy¢ beda reczne ostrzegacze pozaru (ROP)
zainstalowane na drogach ewakuacyjnych i innych miejscach wynikajacych z przepiséw ochrony

przeciwpozarowej.
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Centrala SSP bedzie miala mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami zwigzanymi z ochrong
przeciwpozarowa oddzialu. Sterowanie i monitorowanie bedzie realizowane za posrednictwem
modutow wejs¢/wyjs¢ wpietych w petle dozorowe. Moduly monitorujagce mogg tworzy¢ wspolne
elementy z modutami sterujagcymi. Moduly beda znajdowaty si¢ mozliwie blisko sterowanych i

monitorowanych urzadzen.

System przyzywowy medycznego personelu opiekunczego

Planowanie systemu przywolawczego personelu medyczno - opiekunczego powinno zostaé
zrealizowane w oparciu o eksploatowany system w budynku szpitalnym. Pozwoli to na wykorzystanie
funkcjonujacej infrastruktury 1 organizacji personelu dyzurujacego oraz uprosci sprawy ewentualnego
serwisu. Podstawowg funkcja systemu bedzie alarmowanie w razie potrzeby personelu medyczno -
opiekunczego przez pacjentow.

System musi spetniac nastepujace warunki:

* wszystkie urzadzenia ujete w projekcie systemu przyzywowego musza pochodzi¢ od jednego
producenta, dla zapewnienia skalowalno$ci systemu 1 mozliwosci jego przysztej rozbudowy, jak
réwniez ze wzgledu na warunki gwarancyjne,

* panele w salach musza by¢ w wykonaniu zmywalnym, antyseptycznym, speiniajagce wymogi
normy PN-EN 60601-1:2011 ,,Medyczne urzadzenia elektryczne -- Czeg$¢ 1: Wymagania ogolne
dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego”, okreslajacej wymogi
dla urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu sprzgtu medycznego,

* system musi umozliwia¢ zadanie dowolnej logiki pomig¢dzy przywotaniami z konkretnych
typow przyciskoOw oraz definiowanie czasu, przez ktory dane przyciski bedg aktywne (np. przycisk
przywotania lekarza),

* w celu wyeliminowania potencjalnych awarii i skrocenia czasu nieuzyteczno$ci systemu na ich
wypadek, panele musza mie¢ funkcje autotestowania.

Sygnalizacja przywotania bedzie realizowana za pomocg sygnalow akustycznych w terminalach oraz
optycznie przy pomocy lampek umieszczonych nad drzwiami pomieszczen.

System wyposazony bedzie w sie¢ programowalnych przyciskow przywotawczych 1 odwotawczych.
Pacjent wzywa pomocy przez nacisni¢cie przycisku na manipulatorze ruchomym lub bezposrednio w
gniezdzie. Podobnie wzywa si¢ pomocy z toalet przez pociagni¢cie sznurka uruchamiajgcego przycisk

zlokalizowanego przy natrysku lub poprzez naci$nigcie przycisku przywotawczego umieszczonego
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przy misce ustepowej lub umywalce. W toaletach stosowa¢ urzadzenia w wersji wodoodpornej IP54.
Kazde wezwanie jest potwierdzone podswietleniem przycisku oraz zaswieceniem czerwonej lampki
nad drzwiami sali - pomieszczenia. W przypadku wezwania z tazienki dodatkowo zalaczy si¢ kolor
biaty, wskazujac wtasnie na wezwanie z tazienki. Wysytany jest doktadny komunikat tekstowy na
wyswietlacz terminala dyzurnego, a jezeli w ciggach komunikacyjnych znajduja si¢ dodatkowe
wyswietlacze (kierunkowe), to réwniez na nie. Komunikat zawiera rodzaj wezwania, numer
pomieszczenia 1 numer 16zka.

Pielegniarka odbierajac wezwanie na terminalu w dyzurce musi niezwtocznie uda¢ si¢ do miejsca
wezwania w celu udzielenia pomocy. Jezeli bedzie to wezwanie z sali 16zkowej, woéwczas nad salg
zaobserwuje swiecgcg czerwonym kolorem lampke, natomiast przy wezwaniu z tazienki bedzie to
kolor czerwony 1 bialy.

Po przyjsciu do sali musi zaznaczy¢ swoja obecno$¢ poprzez jednokrotne naci$nigcie przycisku
obecno$ci/kasowania. Wowczas zataczy si¢ zielona lampka nad salg i w przycisku, a zgasng lampki
wezwania (czerwona, czerwona i biata). W przypadku kolejnego wezwania w migdzyczasie z
dowolnej sali/tazienki przycisk obecnos$ci/kasowania poinformuje akustycznie o nowym zdarzeniu w
systemie. Przycisk ten bedzie informowal akustycznie do momentu, az nie zostanie zaznaczona
obecnos$¢ w pomieszczeniu, skad pochodzi kolejne wezwanie.

Jezeli zaistnieje potrzeba, podczas udzielania pomocy w sali pacjenta, wezwania dodatkowego
personelu pielegniarskiego, lekarskiego nalezy ponownie nacisna¢ przycisk przyzywowy, lub jezeli

bedzie to pomieszczenie sanitarne, pociggnaé za sznurek.

System sieci strukturalnej

Zadaniem bedzie projekt 1 wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (w zakresie instalacji
komputerowej, telefonicznej 1 innych urzadzen aktywnych) w planowanym do przebudowy oddziale
szpitala. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé¢ zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z
uwzglednieniem elastyczno$ci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.
Ze wzgledu na charakter i prestiz obiektu oraz postep w dziedzinie technologii informatycznych, w
obiekcie planuje si¢ okablowanie strukturalne dostosowane do nowych standardéw, zgodne z ostatnimi
wytycznymi komitetow normalizacyjnych, tzn. najnowszg aktualizacjag Normy ISO/IEC11801:2011
lub PN-EN 50173-1:2018-07, ktora okresla pasmo przenoszenia dla systemoéw Klasy Fa/Kategorii 74
na 1GHz.
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Majac na uwadze elastycznos$¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzadzen transmisji danych,
przewiduje si¢ okablowanie poziome z uzyciem systemu gniazd uniwersalnych z wymiennymi
wktadkami. System ten umozliwi dostosowywanie gniazd do aktualnych potrzeb dzigki mozliwos$ci
wymiany przeznaczenia gniazd koncowych. Zastosowane rozwigzania majg mie¢ na celu szybkie i
sprawne dziatanie sieci, umozliwienie jej tatwej rozbudowy.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa Ea
oraz RJ45 jako interfejs koncowy dla polaczen na skretce miedzianej 4 parowej, a dla ewentualnych
polaczen Swiattowodowych (okablowanie szkieletowe oraz polaczenia miedzy punktami
dystrybucyjnymi) kompletny system polaczen zbudowany w oparciu o wiltokno wielomodowe
50/125um klasy OM4 oraz standard interfejsu LC dla sieci §wiattowodowe;.

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

* Wszystkie elementy musza pochodzi¢ od jednego producenta.
* System oraz wszystkie komponenty powinny by¢ objete 25-letnig gwarancja producenta.

» Zlacze zakanczajace kabel ma pozwaé na wymiang interfejsoéw koncowych bez koniecznos$ci
zmiany zakonczenia kabla oraz posiada¢ pozytywne parametry transmisyjne w pasmie do 2GHz,
udokumentowane odpowiednim certyfikatem.

* System umozliwiajacy rozbudowe bez koniecznosci doktadania kabla, a jedynie przez
wymiang wkladki w gniezdzie koncowym.

* System pozwalajacy na zmiang typu interfejsu lub wydajnosci (kategorii, klasy) dowolnego
punktu przylaczeniowego bez ingerencji w rozszycie kabla, a jedynie przez wymiang wktadki
zakonczeniowej w gniezdzie koncowym.

* System ma posiada¢ mozliwos$ci transmisyjne klasy Fa w pasmie 1000MHz potwierdzony
certyfikatem niezaleznego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics) z wykorzystaniem co najmnie;j
dwach interfejséw Kat.7a
System okablowania strukturalnego bedzie przede wszystkim uzywany do celow realizacji zadan sieci
logicznej - komputerowej wewnetrznej oraz sieci telefoniczne;.

Zaktada si¢ budowe punktu dystrybucyjnego PD - z doprowadzonymi do niego liniami tgczacymi z
serwerownig 1 z centralg telefoniczna.

Punkt dystrybucyjny PD wyposazony zostanie w urzadzenia: aktywne, bierne i porzadkowe.
Planowane wyposazenie punktu dystrybucyjnego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i1 dostosowac do
juz wybranego standardu, funkcjonujgcego w szpitalu.
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Planowane jest przeniesienie i wykorzystanie eksploatowanego PD do nowej lokalizacji zgodnie z
wytycznymi branzy architektoniczno - technologicznej oraz wykorzystanie (jezeli to mozliwe)
dotychczasowego okablowania z obowigzkowa wymiang gniazd logicznych.

Planowane nowe lub modernizowane stanowiska medyczne wyposazy¢ w nowe okablowanie w

ilosciach wymaganych branzg architektoniczno - technologiczna.

Instalacja informatyczna (komputerowa)

* Ilos¢ 1 lokalizacje¢ stanowisk roboczych, nalezy przyja¢ na podstawie projektu
technologicznego. W przypadku zmiany, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych

powinna by¢ ustalona migdzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji.

* Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne poziome i
szkieletowe oraz telefoniczne, musza by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania i przedhuzenia bezplatnego

certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

* Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzsza jakos¢ w zakresie projektowanego
rozwigzania 1 komponentow, producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego
(miedzianego) musi speinia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone odpowiednimi
programami i certyfikatami

* System docelowo ma posiada¢ potwierdzona wydajno$¢ Klasy Fa (wymagane certyfikaty
niezaleznych laboratoridéw oraz wymaganie wykonania pomiaréw certyfikacyjnych dla Klasy Fa),
natomiast jego  budowa ma  pozwalaé na skonfigurowanie potaczen do

pracy z innymi wydajno$ciami, ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajace z potrzeb
przytaczeniowych Uzytkownika w zakresie innym niz okablowanie strukturalne.

* Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem, projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o
wyzszej niz opisana wydajnosci docelowej, celem zapewnienia Uzytkownikowi zapasu
transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych.

* Aby zagwarantowac spelnienie wymagan transmisyjnych docelowej aplikacji Klasy Fa,
producent ma posiadac certyfikaty niezaleznego laboratorium i akredytowanego (akredytacja typu AC

lub rownowazna), potwierdzajace pozytywne parametry dla w/w wydajnosci, uwzglgdniajace badania
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systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dwoch roznych rodzajow interfejsow zgodnych
z Kategorig 7a.

* Paszportyzacja polagczen ma zapewnia¢ uslugi zwigzane z zarzadzaniem wszystkimi
potaczeniami w sieci LAN jak rowniez mozliwos$ci generowania plandéw polityki bezpieczenstwa sieci
strukturalne;j.

* Maksymalna dlugo$¢ skreconych par transmisyjnych kabla instalacyjnego (od punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego - logicznego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.

* Okablowanie poziome ma by¢ wykonane jako system polaczen miedzianych, natomiast
okablowanie szkieletowe stanowig potaczenia Swiattowodowe 1 miedziane.

* W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne
mozliwosci transmisyjne Kat.64 / Klasa Ea, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wktadek

ekranowanych kat.64.

* Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP
(PiMF) o nominalnym pa$mie przenoszeni 1200 MHz (wymagane oznaczenie na kablu) w oslonie
trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odpornosci na dziatanie ognia — wymagany certyfikat na
zgodno$¢ z normg EN 50266-2-2 lub IEC 60332-3-22).

* Punkt logiczny zbudowane zostang w oparciu o dwa ekranowane modularne gniazda RJ45 kat.

64 oraz uniwersalne gniazdo ekranowane z osprzgtem potaczeniowym z wymienng wktadka kat. 6a.

System modularny kat. 64:

* Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduly gniazd RJ45 kat.6a —
dwuelementowe, z automatycznym (spr¢zynowym) 360° zaciskiem ekranu kabla.

* Nalezy zastosowa¢ panele krosowe o wys. 1U, niezaladowane — na 24 oddzielne moduty
ekranowane, z mozliwo$cig uruchomienia funkcji monitoringu stanu potgczen fizycznych. Panele
musza by¢ wyposazone w odpowiednie sensory wraz z interfejsem wyjsciowym 1x110P'n'P.

* Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac na prostej plycie czotowej z mozliwoscig montazu
jednego modutu gniazda RJ45 SL w uchwycie do osprzetu, montazu w ramkach wielokrotnych,

podczas montazu nalezy stosowac puszki izolacyjne.
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System uniwersalny z wymienng wkladka:

» Kabel nalezy zakonczy¢ trwale na ekranowanym zlgczu typu 110, zarabianym metoda
narzedziowa. Ekranowane zlgcze w osprzecie potaczeniowym ma zapewni¢ kontakt ekranu kazdej
pary kabla, a obudowa zewnetrzna automatyczny i samoczynny, 360° kontakt z ekranem ogdlnym
wszystkich par transmisyjnych.

* Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia margineséw pracy, jako gwarancji petnej wydajnosci
docelowej, niezaleznie od jakosci wykonawstwa, wymaga si¢ aby zlacza teleinformatyczne
(stanowigce trwaty element zakonczenia kabla) posiadaly wydajnosé¢, o co najmniej 25% wigksza od
wymagan transmisyjnych docelowej aplikacji, opisanej w projekcie, do ktérej moze zostal
wykorzystany system transmisyjny.

* Punkt koncowy PL (punkt logiczny) oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym osprzecie
potaczeniowym (kabel zakanczany jest trwale i niezmiennie na ztaczu 110), z mozliwo$cig wymiany
interfejsu  koncowego poprzez wymiang wkladki. Osprzet polaczeniowy — zesp6l gniazda
teleinformatycznego, nalezy montowac natynkowo/podtynkowo i na kanatach kablowych w uchwycie

do osprzetu (45x45).

* Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6a oraz potwierdzi¢ zgodnos¢
parametréw transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujacymi normami producent
ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne i akredytowane (akredytacja typu AC lub
rownowazna) laboratorium badawcze, dotyczace zgodnosci komponentowej z normg ISO/IEC 11801
Amd.2 dla Kategorii 64.

* System ma spetnia¢ zasade otwartosci, tzn. ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd
(interfejsow) koncowych, modyfikacje ich rodzajow 1 ilosci bez koniecznosci instalacji nowych linii
kablowych, ponownej terminacji kabla na ztgczach zakanczajacych oraz bez potrzeby wymiany lub
dodawania paneli krosowych i plyt czotowych gniazd uzytkownika.

* System okablowania ma korzysta¢ z kabli krosowych 1 przylagczeniowych, posiadajacych

znormalizowane interfejsy, zgodne z wymaganiami norm EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2.

* Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwo$¢ zmiany interfejsu na dowolny (np. RJ45, RS485,
ztacze typu F CATV 862MHz, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 1 inne), ktdéry moze by¢ wymieniany

wielokrotnie w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych lub innych niz transmisja
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Ethernetowa mozliwosci transmisyjnych (nawet takich, ktore nie sa obje¢te normalizacja w zakresie
okablowania strukturalnego), zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie.

* Funkcjonalno§¢ wymiany interfejsu ma by¢ realizowana w osprzecie polaczeniowym
(wewnatrz zespotu gniazda teleinformatycznego), a nie przez dotaczane adaptery czy wykorzystanie
kabli krosowych ze specjalnymi, niezgodnymi z normami interfejsami (typami zlaczy).

*  Wymagany interfejs w zespole gniazda nasciennego — RJ45 o wydajnosci kat.6a, pozwalajacy
na wykorzystanie standardowych kabli przylaczeniowych RJ45/RJ45.

* Interfejs gniazda RJ45 ma by¢ odporne na uszkodzenia w wyniku podtaczenia wtykow RJ11 1

RJ12.

* System ma pozwala¢ na zmian¢ wydajnos$ci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig
(zarowno w gore jak 1 w dot), jedynie poprzez zmian¢ wkiadek koncowych — bez zmian kabla
transmisyjnego, osprz¢tu potgczeniowego i bez zmian w jego statym zakonczeniu.

» System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanalowe;j
(kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wktadki zakonczeniowej, np.2x RJ45, 3x RJ45,
4x RJ45 w ramach jednego i tego samego osprzetu przylaczeniowego (zespotu gniazda).

* Zmiana interfejsu nie moze powodowac¢ zmiany statego zakonczenia kabla 1 jego ,,rozszycia”,
a ma by¢ realizowana np. przez zamian¢ wktadki (wymiennej, z ustandaryzowanym interfejsem) po

obydwu stronach tacza.

* Zmiana wkladki wymiennej na inng, samodzielnie przez Uzytkownika nie moze powodowac
utraty gwarancji producenta, jesli zostata ona udzielona.

* Minimalne wymagania elementoéw okablowania miedzianego to wydajno$¢ catego systemu na
poziomie 10Gb/s (10GBase-T) w wersji ekranowanej. Projektuje si¢ ekranowany system okablowania
miedzianego spetniajagce wymagania dla kat.64 ISO.

* Punkt dystrybucyjny dla okablowania strukturalnego w oddziale szpitala zbudowa¢ w oparciu
o szafki wiszace 19".

» QOkablowanie telefoniczne nalezy wykonac, jako przygotowane dla technologii IP.

* Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w

oparciu o adapter LC duplex OM4 i spawane pigtaile w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

* Adaptery $wiattowodowe LC maja posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy, a zlacza

ferrule ceramiczna, kolor adapterow i kabli krosowych aqua (turkusowy).
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* Okablowanie swiattowodowe pomigdzy szaftka PD a szafami GPD zaprojektowac w oparciu o
kabel z wtoknem kategorii OM4 12 widknowy w powtoce trudnopalnej ULSZH (180 min. odpornosci

ogniowej potwierdzone certyfikatem i raportem z badan).

* Do potaczen szkieletowych zastosowaé uniwersalny panel krosowy, jako zakonczenie dla
maksymalnie 8 kabli (96 widokien §wiattowodowych) i 8 kabli symetrycznych miedzianych. Panel ma
mie¢ konstrukcje katowa 1 pozwala¢ na zamontowanie 4 oddzielnych modutéw/kaset zatrzaskowych
ze ztaczami §wiattowodowymi LC-Duplex OM4 oraz kasetami miedzianymi (kaseta: zespot z dwoma
zestawami uniwersalnego osprzetu potagczeniowego).

* Do paneli nalezy zastosowac katowe, narozne otwierane-zamykane prowadnice boczne.

« Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym,
zostalo ono sklasyfikowane jako MiliCiE> (tagodne) wg. specyfikacji $rodowiska instalacji

okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Instalacja telefoniczna

W budynku szpitalnym uzytkowane jest 1acznos¢ telefoniczna i nalezy si¢ do niej dostosowac,
projektujac ten element sieci strukturalne;.

Proponowane urzadzenia w szczego6lnos$ci musza zapewnic:

Efektywna komunikacje poprzez potaczenia gtosowe wysokiej jakosci (jako$¢ lepsza niz w
publicznej sieci telefonicznej),

Obnizenie kosztow zarzadzania i utrzymania systemu telekomunikacyjnego poprzez tatwe i szybkie
dokonywanie zmian typu instalacja nowych punktéw koncowych, zmiana ich parametrow,

przenoszenie ich na nowe miejsca pracy.

System monitoringu kamerowego CCTV

Instalacja monitoringu kamerowego w technologi IP ma umozliwi¢ zdalne nadzorowanie sytuacji w
ciggach komunikacyjnych SOR-u. Obrazy maja by¢ dostgpne tylko dla uprawnionego personelu
dozorowego z wykorzystaniem oprogramowania licencyjnego w stanowiskowym serwerze dla nich

przydzielonym.
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System kontroli dostepu KD

Kontrola dost¢pu ma na celu ograniczenie dostgpu osobom nieuprawnionym do oddziatu, jak réwniez
identyfikacj¢ os6b wchodzacych na oddziat.

System KD bedzie obejmowal wejscie na korytarz z poczekalni, do sal, gabinetow, dyzurek i
pomieszczen technicznych. Realizacja tego elementu instalacyjnego bedzie polegaé na zastosowaniu
kontroli dostepu z uzyciem czytnika elektronicznego typu klawiatura kodowa lub ewentualnie karta
magnetyczna, umieszczonego przy drzwiach wejsciowych. Przejscie przez drzwi objete kontrola
umozliwig wpisanie kodu lub uzycie karty magnetycznej zblizeniowej. Nalezy zapewni¢ rowniez
dwustronng komunikacj¢ glosowa pomiedzy wejsciem na oddziat a stanowiskiem pielegniarskim z
uzyciem np. interkomu.

W przypadku pozaru drzwi objete kontrolg dostgpu na drodze ewakuacyjnej zostang odblokowane
automatycznie na sygnat wyslany z centralki ppoz z uzyciem modutu adresowalnego, przerwanie
podawania napi¢cia na rygle elektromagnetyczne rewersyjne lub inne wg. wykazu branzy architektury.
Otwarcie drzwi bedzie rowniez mozliwe przy pomocy awaryjnych przyciskOw otwarcia. Zastosowac

urzadzenia atestowane przez PZH do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga ogdlna

Wymaga si¢ stosowania materialdéw zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi, posiadajace
deklaracje zgodnosci CE, posiadajace swiadectwa dopuszczenia CNBOP 1 wymagane atesty PZH.

Wszystkie kable 1 przewody powinny posiada¢ klasg izolacji odpornosci na ogien - B2ca.

Wykaz przepisow i norm

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é

leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)
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*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu

ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (z.U.2023.822 t.,j. z dnia
2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

* Aktualnie obowiazujagcymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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B. CZESC INFORMACYJNA.

1. DANE OGOLNE

1.1. Stan prawny nieruchomosci

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest Szpital jest wltasno$cig Powiatu.

Inwestor posiada umowe o nieodplatne uzytkowanie na czas nieokreslony.

Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze posiada:

Ekspertyze techniczng P.POZ dla budynku

Zabezpieczenie w media niezbedne do wykonania inwestycji:

*Woda- zasilanie podwojne: z sieci miejskiej, oraz ze studni na terenie szpitala przez hydroforni¢ w
celu zapewnienia wymaganego ci$nienia w instalacji

*Cieplo — wlasna kotlownia, piec na gaz i piec na olej opatowy

*Instalacje elektryczne — stacja transformatorowa o mocy 2x400kVA, oraz zasilanie rezerwowane z
wlasnej stacji agregatu pradotwodrczego ZSE, dwie jednostki o mocy 200 1 250 kVA.

*Gazy medyczne: zbiornik tlenu, stacja sprezarek oraz magazyn butli tlenowych z rozprgzalnia.
Pozostale materialy niezbedne do projektowania Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska we

wlasnym zakresie, w ramach umowy.
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2.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA 1 JEJ PRZEPROWADZENIEM .

Zamawiajacy informuje, ze opracowujac projekty dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i
modernizacja pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w budynku gléwnym Szpitala w
Myslenicach " nalezy uwzgledni¢ realizacje¢ robot wewnatrz i na zewnatrz budynku, oraz ze roboty te
beda wykonywane przy funkcjonujacym szpitalu. Przed realizacja wykona¢ nalezy harmonogram

rob6t budowlanych, instalacyjnych, oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U.2023.682 t.j. z
dnia 2023.04.11)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.08)

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P.1996.19.231 z dnia 1996.03.22)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.28)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (z.U.2023.822 t.j. z

dnia 2023.04.27)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia
2022.10.05)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - (Dz.U.2009.124.1030 z

dnia 2009.08.05)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.09)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.22)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 2023.07.31)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach, (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.09)

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845 t.j. z dnia 2021.05.04)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ lecznicza (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdlowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z dnia 2017.10.23)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.07)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalno$ci leczniczej (Dz.U.2023.991 tj. z dnia
2023.05.23)
. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu

postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i
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calodobowe $§wiadczenia zdrowotne ze zwtokami pacjenta w przypadku §mierci pacjenta

(Dz.U.2012.420 z dnia 2012.04.17)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w

stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej (Dz.U.2021.200 t.j. z dnia 2021.01.29)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej

Praktyki Wytwarzania (Dz.U.2022.1273 t.j. z dnia 2022.06.19)
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4.ZALACZNIK - MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE DLA SPRZETU 1
APARATURY MEDYCZNEJ

Aparat do znieczulania

Aparat do znieczulenia ogdlnego dla dzieci i dorostych

Aparat do znieczulania ogdlnego jezdny

Parametry ogodlne:

masa aparatu do 160 kg

zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz

wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda)

Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych

wyposazony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria

kota jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwoch kot)

wbudowane o$wietlenie blatu typu LED z regulacja nat¢zenia Swiatla

zasilanie gazowe (N20, O2, powietrze) z sieci centralnej

awaryjne zasilanie gazowego z 10 1 butli (02 1 N20)

Prezentacja ci$nien gazow zasilajacych na ekranie respiratora

precyzyjne przeptywomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wy$wietlanie przeptywow gazow
na ekranie respiratora aparatu

przeplywomierze umozliwiajace podaz gazéw w systemie anestezji z niskimi przeplywami
wbudowany przeptywomierz tlenowy niezalezny od uktadu okreznego do stosowania podczas
znieczulen przewodowych z regulowanym przeptywem O2 minimum do 10 I/min.

system automatycznego utrzymywania st¢zenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie
min. 25%.

Automatyczne odcigcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen

ujscie gazow do podiaczenia uktadow bezzastawkowych niezalezne od uktadu okreznego

Uktad oddechowy

kompaktowy uktad oddechowy okrezny do wentylacji dorostych i dzieci o niskiej podatnosci
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uktad oddechowy o prostej budowie, tatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o catkowitej
pojemnosci nie wiekszej niz 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02

mozliwo$¢ stosowania zamiennego pochlaniaczy wielorazowych 1 jednorazowych podczas
znieczulenia bez rozszczelnienia uktadu, stosowania dodatkowych elementoéw i stosowania narzgdzi
przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach polotwartym i pétzamknigtym

obejscie tlenowe o duzej wydajno$ci minimum 25 I/min.

wielorazowy pochtaniacz dwutlenku wegla o obudowie przeziernej i pojemnosci max. 1,5 1.
wielorazowe autoklawowalne czujniki przeptywu

eliminacja gazow poanestetycznych poza sale operacyjna

Respirator anestetyczny

Tryby wentylacji

mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji recznej natychmiast po przetaczeniu z wentylacji mechaniczne;j
przy pomocy dzwigni

tryb wentylacji ci$nieniowo zmienny VC

tryb wentylacji objetosciowo zmienny PC

SIMV — synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objetosciowym i
ci$nieniowym

precyzyjny wyzwalacz przeptywowy z precyzyjna regulacja czuto$ci min. od 0, 2 I/min — 10 I/min.
tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa)
tryb wentylacji cisnieniowej z gwarantowang obj¢toscia

zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H20

Regulacje

regulacja stosunku wdechu do wydechu — minimum 2: 1 do 1: 8

regulacja czestosci oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja obj¢to$ciowa i ci$nieniowa
zakres objetosci oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objeto$ciowa lub cisnieniowa
regulacja ci$nienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H20

regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %

Alarmy

alarm niskiej pojemnosci minutowej MV 1 objetosci oddechowej TV z regulowanymi progami
(gbérnym i dolnym)

Mozliwo$¢ czasowego zawieszenia alarmu TV 1 CO2 np. podczas indukcji znieczulenia
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alarm minimalnego i maksymalnego ci$nienia wdechowego

alarm braku zasilania w energie elektryczng

alarm braku zasilania w gazy

alarm Apnea

POMIAR I OBRAZOWANIE

stezenie tlenu w gazach oddechowych

pomiar objetosci oddechowej TV

pomiar pojemno$ci minutowej MV

pomiar czestos$ci oddechowej £

ci$nienia szczytowego

ci$nienia $redniego

cisnienia PEEP

Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wys$wietlany na ekranie wentylatora

stezenie wdechowe 1 wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda
paramagnetyczna (bez uzycia zuzywalnych czujnikoéw galwaniacznych)

pomiar stezenia gazdéw 1 srodkow anestetycznych dla mieszaniny wdechowej 1 wydechowej dla:
podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania

automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzglednieniem wieku pacjenta
w aparacie do znieczulania

kompatybilno$¢ modutu gazowego pomiedzy aparatem i monitorem

pomiar i obrazowanie spirometrii minimum petli:

ci$nienie — objetos¢

ci$nienie — przeptyw

przeplyw — objetosé

Mozliwo$¢ zapisania petli referencyjnej 1 zapamig¢tania minimum 5 wyswietlonych petli
spirometrycznych.

Pomiar z wyswietlaniem podatnos$ci drog oddechowych

Prezentacja graficzna

ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrow wentylacji i krzywych

przekatnej minimum 15”. Rozdzielczo$¢ minimum 1024x768 pikseli.
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Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu
gtownego nie powielajagcego)

sterowanie poprzez pokretto, przyciski i ekran dotykowy dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy
mozliwo$¢ indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora

prezentacja preznosci dwutlenku wegla - CO2 w strumieniu wdechowym 1 wydechowym w aparacie
do znieczulenia wraz z krzywg

obrazowanie krzywej przeptywu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia

obrazowanie krzywej ci$nienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia

mozliwo$¢ obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na
wdechu 1 wydechu

PAROWNIK

mozliwos¢ podtgczenia parownikéw do sevofluranu, desfluranu i isofluranu

Uchwyt do dwéch parownikéw mocowanych jednoczesnie typ Selectatec

test szczelno$ci parownikdw z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie
respiratora aparatu do znieczulenia

wbudowany ssak injectorowy do podtaczenia dwdch pojemnikéw 1,0 1 z wymiennymi wkladami
Inne

komunikacja z aparatem w jezyku polskim

instrukcja obstugi w jezyku polskim z dostawa

Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia

ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczo$s¢ min.1024 x 768 pikseli
przekatna ekranu min. 15"

Mozliwos¢ podigczenia niezaleznego ekranu powielajacego o przekatnej minimum 19”

do wyboru przez uzytkownika

- minimum trzy odprowadzenia EKG

- krzywa oddechowa

- krzywa pletyzmograficzna

- krzywe ci$nienia tetniczego

Minimum 8 wyswietlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych

zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 5S0Hz
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awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach
standardowych

dowolne konfigurowanie kolejnosci wyswietlanych krzywych i innych parametrow na ekranie
monitora

Mozliwo$¢ zaprogramowania przez personel min. 30 réznych konfiguracji monitora (ustawiania
ekranu i granic alarmowych).

sterowanie poprzez pokretto, przyciski i ekran dotykowy dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy.
Mozliwo$¢ podtaczenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodéw kreskowych

pamie¢¢ trendow tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrow min. 24 h.

Mozliwo$¢ rozbudowy o trendy z 72h.

alarmy min.3-stopniowe (wizualne 1 akustyczne) wszystkich mierzonych parametréw z klasyfikacja
priorytetu alarmu.

Rejestracja zdarzen alarmowych

Mozliwo$¢ czasowego zawieszenia alarmu dzwiekowego

alarmy techniczne z podaniem przyczyny

pomiar EKG.

w zestawie odpowiednie kable potaczeniowe 1 pomiarowe dla dorostych i dzieci

ciaggla rejestracja 1 mozliwos¢ rownoczesnej prezentacji 6 (I, I, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzen EKG
pomiar czg¢sto$ci serca minimalny zakres 30-250/min.

ciggla analiza polozenia odcinka ST z mozliwo$cig ustawienia alarmow i1 wyswietlania trendow
podstawowa analiza arytmii pracy serca

Mozliwo$¢ rozbudowy o zaawansowang analiz¢ arytmii.

detekcja sygnatu stymulatora serca

respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilosci oddechéw w minucie) w zakresie
min. 4-100 odd/min

pomiar saturacji i tetna

zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacja krzywej pletyzmograficznej z eliminacja
artefaktow 1 zapewniajacy poprawne pomiary przy stabym lub zakt6conym sygnale,

na ekranie widoczny wskaznik jakosci sygnatu

Mozliwo$¢ stosowania czujnikow FAST, Masimo, Nellcor

czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorostych i dzieci na palec
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pomiar temperatur

pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do potaczenia czujnika
mozliwo$¢ pomiaru minimum dwoch temperatur

wyswietlanie temperatury T1, T2 i ich réznicy T2-T1

pomiar ci$nienia

ci$nienie tetnicze krwi metoda nieinwazyjng

pomiar wyzwalany r¢cznie, automatycznie w wybranych odstgpach czasowych, ciagle pomiary przez
okreslony czas, czas repetycji pomiarOw automatycznych min. 1 — 240 min.

komplet wielorazowych mankietow bez lateksu dla dorostych wraz z kablem potaczeniowym

— (3 rozne rozmiary mankietéw: duzy, §redni, maty) oraz mankiet na przedramig dla otytych pacjentow
pomiar ci$nienia krwi metodg bezposrednig (krwawag) min. 2 kanaty: tetnicze i OCZ

Pomiar ci$nien inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg

Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar glgbokos$ci znieczulenia metoda Entropii z modutu pomiarowego
sterowanego z monitora funkcji zyciowych

Inne

pomiar zwiotczenia migsniowego z modutu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji zyciowych,
w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorostych

Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora

Komunikat o ustegpowaniu zwiotczenia na ekranie monitora

pomiar bodzcéw nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazujacego zmiany reakcji
hemodynamicznych spowodowanych przez bodZce chirurgiczne 1 sSrodki przeciwbolowe

przy pomocy czujnika saturacji lub urzadzenia zewnetrznego(w przypadku urzadzenia zewnetrznego
akcesoria dla min. 300 pacjentéw)

mozliwo$¢ pracy w sieci centralnego monitorowania. Mozliwo$¢ podgladu ekranu innego monitora
tego samego typu, pracujagcego w sieci bez konieczno$ci uzywania dedykowanych serwerow czy
centrali

aparat 1 monitor zgodne z dyrektywa RoHS (produkcja bez uzycia materiatow potencjalnie
toksycznych) potwierdzenie certyfikatem

ze wzgledow ekonomicznych, serwisowych jak 1 przysziej rozbudowy - monitor funkcji Zyciowych,
moduty pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogdlnego jednego producenta

Kompatybilno$¢ z posiadanym przez Zamawiajacego systemem S/5
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polskojezyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modutow

Przeglady gwarancyjne zgodnie z zaleceniem producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Czas reakcji na zgloszenie awarii — w okresie gwarancyjnym — max. 48 godz. (w dni robocze)
Szkolenie w zakresie uzytkowania sprzetu

Instrukcja obstugi w jezyku polskim ( z podaniem, na ktorych stronach instrukcji znajduja si¢
wymagane parametry aparatu )

Gwarancja przez okres min. 24 miesigcy

Aparat EKG z wozekiem

- wspolpraca z oprogramowaniem CARDIOTEKA

- prezentacja na wyswietlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegow EKG, wynikdw analizy
i interpretacji, badan zapisanych w pamieci

- rejestracja 12 standardowych odprowadzen EKG

- wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegéw EKG. Drukowanie wybranej grupy; 1 kanat,
3 kanaly w ukladzie standardowym, 3 kanaly w ukladzie Cabrera, & kanatow w ukladzie
standardowym, 6 kanalow w uktadzie Cabrera, 12 kanalow w uktadzie standardowym,
12 kanatéw w ukladzie Cabrera

- mozliwe rodzaje badan; reczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka,
AUTOMANUAL, LONG (v.O7 xx5)

- zapis automatyczny z funkcjg zapisu "do schowka" sygnalu EKG ze wszystkich
12 odprowadzer jednoczestnie, a nastepnie w zaleznosci od ustawien: wydrukowanie
badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy

- regulowana diugosc zapisu badania automatycznego w przedziale od 6 do 30 sekund

- Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu recznym (v.07 xx5)

- wydruk rytmu przy badaniu AUTO | badaniu automatycznym do schowka

- definiowalne etapy badania wedbug ustalonych parametréw przy badaniu AUTOMAMUAL

- zapis badania do pamigci od 1 minuty do 13 minut w trybie LONG (w07 x003)

- wydruk na drukarce aparatu lub zewngtrzne] drukarce PCLS/PCLE

- wydruk 7 bazy pacjentow. Mogliwoss wydniky dodatkowych informac)i o badaniu | pacjencie

- klawiatura membranowa alfanumeryczna z preyciskami funkeyjnymi

- mozliwost ustawienia parametrow przebiegdw: predkoscl, cautoscl | intensywnosch wydruku

- fatwa obsiuga dzigki menu ocbstugiwanego za pomoca panelu dotykowego

- baza pacjentow badan. Pamigé do 1000 pacjentdw lub 1000 badan

- glektrody konczynowe - 4 szt

- glektrody przedsercowe - 6 szt

- kabel EKG KEKG-30R - 1 szt

- kabel zasilania sieciowego - 1 szt

- papier R-A4 szerokosc 112 mm - 1 szt
- 2el do EKG - 1 szt

- instrukcja uzytkowania - 1 szt.

-CE D197

-EN IS0 13485

- MDD 83/42/EEC
-CFS
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3. Autopuls

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Producent
2. Urzadzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne
3. Rok produkcji
4. Gwarancja: min. 24 miesiecy
Prowadzenie ucisni¢¢ klatki piersiowej za pomocg mechanicznego ttoka z ssawka
5. relaksacyjna w trybie 30 uciskow/ 2 oddechy ratownicze, 15 uciskow / 2 oddechy
oraz mozliwos¢ pracy w trybie cigglym
Wymienne ssawki relaksacyjne. Ssawke poddaje si¢ myciu oraz dezynfekcji po
® kazdym pacjencie.
7. Gumowa ostona mechanizmu ttoka.
8. Samoopuszczajacy si¢ mechanizm ttoka dostosowujacy sie¢ do wymiaréw pacjenta.
9. Cykl pracy: 50 % kompresja/ 50 % dekompresja
10. Automatyczne dopasowanie urzadzenia do budowy klatki piersiowej pacjenta.
11. Czestos¢ kompresji zawarta w zakresie 100 - 120 ucisni¢¢ na minute
12. Glegboko$¢ kompresji w zakresie 3,0 - 5,3 cm
Kolorowy wys$wietlacz dotykowy TFT, min. 3,5” o rozdzielczo$ci min. 320x240
e pikseli.
Wyswietlacz oraz przyciski funkcyjne umiejscowione na gornej czgsci urzadzenia
14. uciskajacego.
15. Dioda LED informujaca o alarmach.
Wyswietlanie na ekranie podczas pracy: aktualnej godziny, glebokosci ucisku,
16. ustawionego trybu pracy, czasu uciskania, stanu natadowania baterii oraz
komunikatéw alarmowych.
17. Min. 4 Przyciski funkcyjne szybkiej obstugi
Deska pacjenta z wyraznym wskaznikiem punktowym, wskazujacym na najbardziej
° optymalne polozenie aparatu wzgledem klatki piersiowej pacjent.
19. Urzadzenie posiada specjalne uchwyty w celu zamocowania paséw do rak pacjenta.
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Alarmy wizualne oraz dzwigkowe odnoszace si¢ domin. niskiego poziomu
2 natadowania baterii, niepodigczonym przewodzie tadujacym.
21. Urzadzenie z oprogramowaniem w jezyku polskim.
Komunikaty/polecenia glosowe w jezyku polskim. Mozliwo$¢ zmiany glo$nosci
= komunikatéw oraz mozliwos$¢ ich catkowitego wylaczenia.
Sygnat dzwigkowy informujacy o zblizajacej si¢ przerwie na wykonanie oddechow
= ratunkowych w przypadku trybu ucisku 30:2 oraz 15:2.
Urzadzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentoéw o szerokosci
2 klatki piersiowej powyzej 40 cm.
Mozliwo$¢ wykonywania ciaglej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu
25. pacjenta z akumulatora przez okres min. 90min oraz w warunkach stacjonarnych
bez ograniczen.
Przechodzenie z trybu zasilania sieciowego na zasilanie akumulatorowe (oraz
% odwrotnie) bez przerwy w wykonywaniu uciskow.
Zrodlo zasilania:
27. - zasilanie 10-28 V DC ( ze $ciany karetki)
- zasilanie 220-240 VAC 50/60Hz
Mozliwos$¢ tadowania akumulatorow w urzadzeniu, podczas dzialania oraz gdy
2 urzadzenie jest wylaczone
29. Mozliwo$¢ tadowania akumulatorow w zewngtrznej stacji tadowania.
Mozliwo$¢ rozbudowy i1 podtaczenia o modut mainstream EtCO2 z zakresem
30. pomiaru od 0% do 20vol%(mmHg). Mozliwos¢ stosowania jedno-pacjentowych
oraz wielorazowych adapterow.
31 Aparat wyposazony w dwie baterie/akumulatory wielokrotnego tadowania.
32. Czas tadowania akumulatoréw < 4 godzin.
33. Wskaznik natadowania poziomu obu baterii.
Dioda na panelu urzadzenia informujaca o pelnym natadowaniu akumulatoréw bez
> koniecznosci wiaczania urzadzenia.
Mozliwos¢ wykonania defibrylacji bez koniecznos$ci zdejmowania urzadzenia z
% pacjenta
36. Temperatura robocza: 0°C~40°C
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37. Waga urzadzenia < 9,1 kg
38. Mozliwos¢ kalibracji ekranu dotykowego.

Urzadzenie z trybem samoistnego wylaczenia, w przypadku nie korzystania z
> urzadzenia, w celu oszczgdzania akumulatorow.

Mozliwos¢ czyszczenia urzadzenia migdzy innymi 70% roztworem alkoholu
40' izopropylowego lub 45% alkoholem izopropylowy z dodatkiem detergentu

Mozliwo$¢ opcjonalnego doposazenia urzadzenia o zewngtrzng tadowarke
- akumulatorow

Wyposazenie aparatu:

a) Deska pod plecy;

b) Elementy bezposredniego kontaktu z pacjentem ( 5 szt.)

c) Plecak/torba pacjenta na urzadzenie oraz akcesoria
“ ¢) Instrukcja obstugi

d) Pasy do mocowania rgk pacjenta

e) Przewod zasilajacy

f) Przewdd karetkowy do zasilania DC

Czas reakcji serwisu ,,przyjete zgloszenie — podjeta naprawa” — max. 48 godzin w
43' dni robocze od zgloszenia awarii mailem na adres podany w umowie.

W przypadku naprawy przekraczajacej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy
“ urzadzenie zastgpcze.

Szkolenie z obstugi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiajacego na
* zadanie wg jego potrzeb.
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4. Defibrylator

L. WYMAGANE WARUNKI | PARAMETRY
p.

1. Dwa tryby pracy: reczny i pétautomatyczny AED.
Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentoéw w réznym wieku: - zintegrowane

) tyzki dla dorostych i dzieci — mozliwos¢ szybkiego przelaczenia trybu pracy
dorosty/dziecko (dedykowany przycisk lub przelacznik, bez koniecznosci
otwierania menu ustawien).

3 Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekatnej min. 7 cali,
rozdzielczo$¢ min. 800x480 pikseli.

A Min. 20 poziomow energii wytadowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie
energii wyladowania do 50 J przy defibrylacji wewnetrzne;j.

5. Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J.

6. Czas tadowania do energii 150 J <5 sekund.

1. Czas tadowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund.

g Czas uruchamiania defibrylatora z gotowos$cig do podania wytadowania ponizej 15
sekund.
Dwufazowy ksztalt fali wytadowania — zapewniajacy wysoka skuteczno$¢

> defibrylacji przy obnizonej (oszczedzajacej pacjenta) energii wyladowania.

10. Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewngtrznej: 25-250 Ohmow.

11. Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnetrznej: 15-250 Ohmow.

1 Mozliwos¢ defibrylacji za pomoca tyzek zewngtrznych, wewnetrznych 1 elektrod
jednorazowych.

13. Mozliwa defibrylacja przy uzyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych.
Ustawianie poziomow energii przy pomocy dedykowanego pokretta na ptycie

14. czotowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi
warto$ciami energii dla kazdej zmiany.

15 Przycisk fadowania impulsu defibracyjnego na plycie czolowej oraz tyzkach

zewngetrznych.
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Mozliwo$¢ zmiany wybranej energii na mniejsza lub wigkszg za pomoca pokretta
16. po natadowaniu defibrylatora, a przed defibrylacja. Brak konieczno$ci anulowania
lub wytadowania defibrylatora.
17 Przycisk wytadowania impulsu defibracyjnego na ptycie czotowej oraz tyzkach
zewngtrznych.
18. Przyciski na ptycie czotowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami.
System dopasowania impulsu defibrylacji w zalezno$ci od impedanc;ji ciata
1o pacjenta.
Automatyczne roztadowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji —
0 mozliwo$¢ zaprogramowania czasu do roztadowania (30, 60 1 90 sekund).
” Wskaznik sprawnosci defibrylatora w formie wyswietlacza na przedniej $cianie
urzadzenia.
Czytelna sygnalizacja sprawnos$ci/niesprawnosci urzadzenia na panelu czotowym,
22. widoczna nawet przy wytaczonym urzadzeniu. W przypadku wykrycia usterki
dodatkowa sygnalizacja dzwickowa.
Na tyzkach zewnetrznych wbudowany kilkustopniowy wskaznik jako$ci kontaktu z
2 pacjentem.
24. Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreslny czas.
25. Glos$nos¢ alarméw konfigurowalna — min. 5 poziomow.
26. Glosnos¢ polecen konfigurowalna — min. 5 poziomow.
27. Mozliwo$¢ zmiany koloru krzywych na ekranie — min. 7 kolorow.
28. Kardiowersja
Mozliwo$¢ wykonania kardiowersji za pomoca:
29, - wielofunkcyjnych elektrod podtaczonych do defibrylatora
- wielofunkcyjnych elektrod lub tyzek zewnetrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych
elektrod monitorujacych.
Wyswietlanie na ekranie defibrylatora komunikatow(nastepnych krokéw)
% niezb¢dnych do wykonania kardiowersji.
31 Mozliwos$¢ konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozosta¢ w
trybie kardiowersji lub przej$¢ samoistnie w tryb defibrylacji.
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Kardiowersja synchroniczna z zatamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji
2 strzatki nad zatamkami R elektrokardiogramu.
Wyswietlanie na ekranie defibrylatora informacji, ze witgczony jest tryb
3 kardiowersji oraz podswietlany jest przycisk kardiowersji.
34. Tryb AED
Komendy gtosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzace proces reanimacji w
35. trybie AED - w polskiej wersji jezykowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi
ERC/PRC.
Przycisk do przelaczania z trybu dla dorostych na tryb dziecigcy z automatyczng
36. zmiang limitéw granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmiang poziomu
energii wytadowania w trybie AED.
37 Energia wytadowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorostych oraz 50 J dla dzieci i
niemowlat.
W trybie AED - programowane przez uzytkownika wartosci energii dla 1,21 3
% defibrylacji z energia do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby doroste;.
Analiza EKG oceniajgca EKG pacjenta oraz jako$¢ sygnatu w celu okreslania czy
* defibrylacja jest wskazana oraz impedancje styku elektrod defibrylacyjnych.
Wyswietlanie wskaznika kontaktu ze skorg pacjenta w formie graficznej
40. reprezentacji jakosci kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy uzyciu min. 3
kolorow.
W trybie AED mozliwos$¢ wyswietlania krzywej pletyzmograficznej oraz
i monitorowanie SpO2 oraz t¢tna.
42. W trybie AED mozliwo$¢ monitorowania CO2 oraz AwWRR.
W przypadku niewskazanej defibrylacji mozliwos$¢ konfiguracji czy defibrylator
43. ma przej$¢ w tryb monitorowania pacjenta czy przej$¢ w tryb RKO z komunikatami
glosowymi.
Algorytm analizy pozwalajacy unikna¢ defibrylacji przy rytmach, ktorym
44, najczesciej towarzyszy obecnos¢ tetna lub rytmach, przy ktérych defibrylacja nie
przyniostaby korzysci.
45, Tryb EKG i arytmii
46. Monitorowanie EKG pacjenta za pomoca 3 lub 7 odprowadzen
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4 Sygnat EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG — z czytelng sygnalizacja
braku kontaktu.
Pomiar cz¢sto$ci akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min.

48. 16 — 300 uderzen na minute dla osoby dorostej oraz min. 16-350 uderzen na minute
dla dziecka/niemowlecia.

49, Wybor odprowadzenia z: elektrod EKG, tyzek defibrylacyjnych lub jednorazowych
elektrod do defibrylacji stymulacji.
Wzmocnienie sygnatlu EKG. Regulacja reczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i

>0 automatyczna.

Y Uktad monitorujacy zabezpieczony przed impulsem defibrylatora — CF.

52. CMRR dla sygnatu EKG: min. 105dB.

53. Filtr EKG o czgstotliwosci sieci zasilajacej 50 Hz lub 60 Hz.

" Automatyczne wykrywanie zaburzen rytmu zagrazajacych zyciu (asystolia,
migotanie komor, bradykardia, tachykardia).

55. Regulowane alarmy gérnej i dolnej granicy czestosci akcji serca.

56. Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie.

- Zlacze - wejscie synchronizujace sygnat EKG z zewnetrznego kardiomonitora
dowolnego producenta .

58. Wyposazenie defibrylatora: przewod EKG 3 odprowadzeniowy - 1 szt.

59. Stymulacja

60. Tryb pracy: staty oraz na zadanie.
Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili

oL wyladowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms.

62. Natezenie pradu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co SmA.

63. Czas trwania impulsu: od wyboru przez uzytkownika 20 Iub 40 ms.

64. Czestos¢: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min.

- Wyswietlanie na ekranie defibrylatora komunikatow(nastepnych krokéw)
niezbednych do wykonania stymulacji pacjenta.

66. W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji — 1szt.

67. Pomiar saturacji pacjenta — SpO2

68. Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczoscig 1%.
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Zakres pomiarowy czestosci tetna: 30-300 uderzen na minute z rozdzielczoscig 1
o uderzenie na minute.
Wyswietlanie wartos$ci saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie
o urzadzenia.
- Mozliwo$¢ stosowania sensorow Masimo/Nellcor/lub wiasnej producenta za
pomocg dedykowanych kabli taczacych.
Prezentacja wartosci saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie
& urzadzenia.
73. Wyposazenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorostych — 1 szt.
74. Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego — NIBP
75. Tryby pracy: automatyczny i reczny.
76. Pomiar nieinwazyjny cis$nienia krwi (NIBP) metoda oscylometryczna.
Mozliwo$¢ ustawienia pomiaru w czasie 0 zakresie powtarzania co min. od 1 do
" 120 minut.
78. Wyswietlane warto$ci ci$nien: skurczowe, rozkurczowe oraz $rednie.
20, Wyposazenie defibrylatora: przewod taczacy — 1 szt., mankiet dla osoby doroste;j -
1 szt.
80. Drukarka
81. Rejestrator termiczny — szeroko$¢ zapisu min. 50 mm.
82. Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska.
Mozliwo$¢ wydruku opdznionego tzn. obejmujacego min. 10 sekund zapisu
5 poprzedzajacego moment uruchomienia wydruku.
84. Stata predkos$¢ wydruku 25 mm/s.
Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnatu EKG, parametry
% defibrylacji. (energia rzeczywista wytadowania — dostarczona pacjentowi).
Mozliwos$¢ wydrukowania raportéw min. : podsumowanie zdarzen, trend funkcji
% zyciowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu.
87. Zasilanie
Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i tadowarka
% akumulatoréw fabrycznie wbudowane w defibrylator.
89. Ladowanie akumulatorow z sieci 100-240 VV AC / 50 lub 60 Hz.
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%0, Akumulatory bez efektu pamigci. Wskaznik stanu akumulatoréw na ekranie. Sygnat
alarmowy (wizualny i dzwigkowy) niskiego stanu natadowania.

oL Mechaniczna blokada zabezpieczajaca przed przypadkowym wypadnigciem
przewodu zasilajacego.

- Typ akumulatora — litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, tatwo wymieniany w
razie potrzeby bez udzialu serwisu i bez konieczno$ci uzycia narzedzi.
Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG,

93. Sp0O2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a nastepnie 20 defibrylacji, a w przypadku
defibrylacji min. 100 wytadowan z energia 200J

94, Czas tadowani akumulatora do 100%: ponizej 3 godzin
Wskaznik pojemnosci akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego

o5, poziomu natadowania wskaznik na plycie czotowej miga, stycha¢ sygnat
dzwickowy oraz po wlaczeniu defibrylatora wyswietlany jest komunikat o
akumulatorze.

96. Temperatura pracy: min od 0 do +45°C

97. Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70°C.

98. Praca w wilgotnos$ci: 15 — 95%.

9. Defibrylator odporny na upadek zgodnie z norma IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub
rOwnowazna.

100 Urzadzenie odporne na kurz i zalania cieczg — klasa szczelno$ci obudowy min. [P54
— zaréwno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak 1 akumulatorowym.

101, Urzadzenie odporne na wstrzasy, upadki i uderzenia — zgodnie z normg IEC 68-2-
32 (lub réwnowazng).

102. Spetienie wymogow bezpieczenstwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub
rOwnowaznych.
Spetnianie wymagan normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC

103 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub réwnowaznych.

104, Spetnianie norm bezpieczenstwa: EN60601-2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-
1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub rownowaznych.
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Zgodnie z normg 62304 niebezpieczenstwo wynikajace z bledow oprogramowania

105. zostaly zminimalizowane przez zapewnienie zgodnosci produktu z wymaganiami
dla oprogramowania.

106. Mozliwo$¢ zainstalowania defibrylatora w ambulansie.

107. Mozliwo$¢ zainstalowania defibrylatora na wozku jezdnym.

108. Uchwyt do zawieszenia na t6zku pacjenta (demontowalny).

109. Whbudowany uchwyt do przenoszenia.

110, Mozliwo$¢ rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub gtownym.
Pomiar EtCO2, AWRR.

111. Ciezar urzadzenia do 9 kg z elektrodami zewnetrznymi i akumulatorem.

112, Automatyczny test sprawnosci defibrylatora z sygnalizacja dzwigkowa i wizualng
ewentualnego btedu.
Krytyczne podzespoty urzadzenia testowane automatycznie nie rzadziej niz co

s godzing. Pelny test automatyczny nie rzadziej niz raz w tygodniu.

114. Mozliwo$¢ eksportu i importu konfiguracji urzadzenia za pomoca dysku USB.
Polska wersja jezykowa — komunikaty ekranowe i gtosowe, dokumentacja, opisy

o elementow sterujacych.

116. Instrukcja w jezyku polskim.

117. Paszport techniczny.

118. Autoryzowany serwis (autoryzacja).
Serwis pogwarancyjny oraz sprzedaz cze$ci zamiennych 1 materiatlow

119. eksploatacyjnych prze minimum 7 lat po uptywie okresu gwarancji ,,Pelny zakres”.

5. Deska ratunkowa

Deska ratunkowa

Zestaw zawiera:

l'le Deska ortopedyczna

o Stabilizator Gtowy Klockowy (czerwony)
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o Komplet 4 stabilizujacych pasow na karabinczyki z zapigciem metalowym

na szybko-zlacze

Dane techniczne:

o Dlugos¢ 182 cm.

o Szerokos$¢ 45 cm.

e Wysokos$¢ 6,5 cm.

e Waga 7,2 kg.

e Nos$nos¢ 159 kg.

o Wykonana z tworzywa sztucznego, zmywalna.
e Przepuszczalna dla promieni X, MRI, CT.

e Mocowanie paséw 7 na strong.

e Odlegtos¢ uchwytéow od podtoza 3,5 cm.

e Zwezenie konca.

e Dodatnia ptywalnos$¢.

e Uchwyty transportowe umozliwiaja wygodny i bezpieczny uchwyt w

rekawicach.
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6. Dezynfekator

e Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemnikow na wydaliny ludzkie (kaczki,
baseny, stoje na mocz) i misek do mycia chorych.

e Zasilanie elektryczne 230[ V], zasilanie w wod¢ 3/4[”’], odptyw kanalizacyjny 100[mm] w podtodze
lub $cianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do $ciany i do podtogi) ), w dostawie komplet
wezy zasilajacych 1 rur odptywowych.

e Maksymalne wymiary urzadzenia:

e szerokos¢ 500 [mm]

o glebokos¢ 500 [mm]

e wysokos$¢ 1450 [mm]

e Automatyczne oprdéznianie mytych i dezynfekowanych naczyn sanitarnych po zamknigciu drzwi
myjni

e Pojemnos¢ komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)

e Drzwi komory mycia z uszczelka silikonowg zapewniajgca catkowita paroszczelnos¢

e Zaladunek od przodu urzadzenia - drzwi uchylne do dotu, w poziomie.

e Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji.

e Dwuscienna obudowa drzwi komory mycia z izolacjg termicznag i akustyczna.

e Obudowa wykonane w cato$ci ze stali kwasoodpornej AISI 304.

e Komora wykonana w catos$ci ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykonczeniem lustrzanym o grubosci
min. 1,5 mm

e Komora mycia prostopadtoscienna z zaokraglonymi narozami, z izolacjg termiczng.

e Mozliwos¢ programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodéw wodnych w dowolnych
przedziatach czasowych.

e Komora mycia wyposazona w przylagcze do pomiaru temperatury wewnatrz komory oraz
temperatury mytych wyrobow podczas cyklu mycia i dezynfekcji.

e Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basendéw i kaczek.

e Mycie za pomocg obrotowych ramion natryskowych lub obrotowej glowicy natryskowej oraz
stalych dysz natryskowych, laczna ilo§¢ dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy
wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych).

¢ Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji
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e Sterowanie mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw
programow.

e Panel sterujacy z wyswietlaczem LCD w jezyku polskim, z mozliwoscia dowolnego wyboru
programu oraz mozliwoscig odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidtowych cykli mycia i
dezynfekcji.

e Mozliwos¢ podtaczenia drukarki do archiwizacji cykléw mycia i dezynfekcji.

e Wyposazona w interfejs do podlaczenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera
zewngetrznego klasy PC

e Wyposazona w interfejs do podlaczenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym
oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklow mycia i dezynfekcji oraz mozliwos¢
zdalnego dostepu i1 nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, stuzb szpitalnych) za pomoca
sieci Internet.

e Dezynfekcja termiczna mytych wyrobéw w oparciu o zadang wartos¢ A0 (mozliwos¢ zmiany
warto$ci A0 wg wymagan uzytkownika) i w oparciu o zadang temperature 1 czas.

e 2 niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia 1
dezynfekcji.

e  Mozliwos¢ kalibracji czujnikoéw temperatury przez uzytkownika przy pomocy specjalnego klucza
dostarczanego z urzadzeniem.

e  Whbudowany uktad dozowania §rodka chemicznego (odkamieniajgco-ptuczacego) z trojstopniowa
kontrolg jego stanu w pojemniku.

e Mozliwo$¢ umieszczania min. 2 pojemnikow ze §rodkami chemicznymi pod komorg mycia w
obrgbie podstawy myjni.

e Napelnianie bojlera bez mozliwosci cofania si¢ wody do instalacji wody zasilajacej w celu
uniemozliwienia jej skazenia.

e zgodno$¢ z normami EN15883-1 i EN15883-3

e moc maksymalna 3000 W

e Moc pompy wody max. 390 W

e Przyciski membranowe

e zuzycie wody na cykl normalny: ciepta maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra

e Orurowanie wykonane z miedzi

e Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu
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o Wszystkie podzespoty urzadzenia pracuja pod napieciem 24 V (poza pompa obiegowa oraz
grzatka)

7. Fotel laryngologiczny

| Regulacja wysokos$ci za pomocg elektrycznej, 3-stopniowej kolumny teleskopowej o
pojemnosci 4000N (408K g).

) Trzy niezalezne sekcje regulowane za pomocg sitownikow elektrycznych o niskim
napigciu.
Wymienne materace, poduszki o duzej gestosci zapewniajace optymalny komfort,

3 tapicerowane odporng, wodoodporng tapicerka skoropodobna, tatwe do mycia i
dezynfekcji, w technologii przeciwbakteryjnych na bazie jonow srebra.
Podlokietniki wyposazone w zintegrowany uchwyt z przyciskami, synchronizujace

4 ergonomiczne ustawienia zapewniajace prawidtowe ustawienie tokcia pod réznymi
katami oparcia.
Katy podtokietnikow regulowane pionowo za pomocg pompy gazowej sterowanej

5 dzwignig umieszczong pod podtokietnikiem i poziomo, aby utatwi¢ boczny wjazd i
wyjscie pacjenta.

6 Rama podstawy 1 konstrukcja nosna powierzchni lezacej sa wykonane z rur
stalowych malowanych z termoformowanymi ostonami ABS.

7 Z boku fotel wyposazony w dwie znormalizowane szyny boczne o wymiarach
25x10 mm (+/- 1 mm), w ktorych znajduja wieszaki np. na worki urologiczne.

8 Rama podstawy wyposazona w gniazdo na wieszak kroplowki.

9 Obudowa w tylnej cze$ci ramy podstawy zabezpieczajaca kabel zasilajacy podczas
przemieszczania fotela.

10 obrotowe kota o $rednicy 100 mm z jednoczesnym systemem blokady /
odblokowywania hamulcéw na 4 kota 1 tryb "kierunkowy" aktywowany pedalem.

1 Z tyhu oparcia wygodny uchwyt wraz z zintegrowanym uchwytem na rolki papieru.

12 Funkcje pilota:
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- przycisk wlaczania i wylaczania bezpieczenstwa, 2 diody wskazujace rodzaj

zasilania elektrycznego, albo sie¢ elektryczng lub baterie, gdy pilot jest wiaczony;
- regulacja oparcia plecow z sygnalizacjg Swietlng pokazujaca aktywacje funkcji;
- regulacja sekcji siedziska;

- regulacja podnozka

- regulacja za pomocg sygnatu led-light dla aktywacji funkcji;

- regulacja wysokosci z sygnatem $wietlnym dla funkcji aktywne;j;

- przycisk "Krzesto" umozliwia szybkie dostosowanie do pozycji siedzacej w celu
utatwienia wyj$cia pacjenta;

- przycisk do "Badania", rownoczes$nie ustawiajac wszystkie sekcje poziomo;

- przycisk "Trendelenburg" z regulacja dwuetapowa: pierwszy (komfortowy
Trendelenburg) dopasowuje siedzisko 1 plecy pod katem min. 25 © w stosunku do

podtogi; druga (standardowa Trendelenburg) wyrownuje wszystkie sekcje 1

przechytu o min. 12 °

13 Gdy pilot sterowania pozostaje nieuzywany przez kilka minut, pole sterujace

przechodzi automatycznie do trybu automatycznego wytaczania.

14 Ponowne uruchomienie systemu nast¢puje po naci$nigciu przycisku wlaczania na

pilocie.

15 Wymiary leza: min. 213x58 cm (+/- 1 cm).

16 Wymiary z podtokietnikami: cm 213x84 (maks.) (+/- 1 cm).

17 Zakres regulacji wysokos$ci: min. cm 57; maks. 89 cm (+/- 1 cm).

18 Zakres regulacji kata siedziska: min. 5 © -25 ° (+/- 1°).

19 Zakres regulacji oparcia plecow: min. 0 ° - 80 ° (w stosunku do siedzenia) (+/- 1°).

20 Zakres regulacji segmentu ndég w pozycji siedzacej min. 0 © - 40 ° (+/- 1°).

21 Zakres regulacji podnézka: 0-23 cm

22 Trendelenburg: w kolejnosci> 0 ° /min. 25 °>min. 12 ° (+/- 1°)

23 Bezpieczne obcigzenie robocze: 200 kg (+/- 10 kg).
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Parametry elektryczne:

Napigcie linii: 230 V +/- 10% 50 HZ przeksztatcone w 24 V;
Wtyczka SCHUKO

24 Maksymalna moc: 370 VA

Izolacja: I - TYP: B

Stopien ochrony: IPX4

Fotel wyposazony jest w ztagcze wyréwnania potencjatu.

URZADZENIE MEDYCZNE, KLASA I, ZGODNIE Z DYREKTYWA UE 93/42 /
EWG, zmodyfikowang dyrektywa 2007/47 / WE. ZASTOSOWANE NORMY
25 TECHNICZNE: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2;

Fotel wykonany w procesie produkcji zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 13485/

lub robwnowazne.

8. Fotel wzmacniany

Krzeslo ergonomiczne

Atestowany fotel biurowy wyposazony w mechanizm synchroniczny oraz
1 podiokietniki regulowane, przeznaczony do pracy 24/7 potwierdzone

atestem
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5 zsynchronizowana regulacja kata pochylenia oparcia i siedziska, za
pomocy jednej dzwigni
regulacja kata pochylenia siedziska i oparcia, za pomocg jednej dzwigni
: (zakres pochylenia siedziska: -1°/+10°; zakres pochylenia oparcia: 20°;)
4 regulacja natezenia za pomocg pokretla dolnego
5 regulacja kolumny gazowej, za pomocg drugiej dzwigni
6 mozliwo$¢ korzystania z mechanizmu w pozycji nie zablokowane;j
7 blokowanie w 5 pozycjach
antishock - ochrona plecow przed uderzeniem oparcia po zwolnieniu
s blokady
9 Podlokietniki regulowane, nylonowe, z migkka naktadka PU
10 Podstawa chromowana
11 Fotel wyposazony jest w kotka twarde do powierzchni migkkich
12 Siedzisko 1 oparcie: tapicerowane wg wzornika
13 2 wersje: z zagtowkiem lub bez
” Fotel posiadajacy Atest badan wytrzymato$ciowych i bezpieczenstwa
uzytkowania przez ludzi o masie 150 kg i do 24 h dziennie

Atest do pracy 24/7
Udzwig do 150 kg
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9. Fotel zabiegowy

Regulacja wysokosci za pomoca elektrycznej, 3-stopniowej kolumny teleskopowej o

pojemnosci 4000N (408K g).

Trzy niezalezne sekcje regulowane za pomocg sitownikéw elektrycznych o niskim

napieciu.

Wymienne materace, poduszki o duzej gestosci zapewniajace optymalny komfort,
3 tapicerowane odporng, wodoodporng tapicerka skoropodobna, tatwe do mycia i

dezynfekcji, w technologii przeciwbakteryjnych na bazie jonow srebra.

Podtokietniki wyposazone w zintegrowany uchwyt z przyciskami, synchronizujace
4 ergonomiczne ustawienia zapewniajace prawidtowe ustawienie tokcia pod réznymi

katami oparcia.

Katy podtokietnikéw regulowane pionowo za pomocg pompy gazowej sterowanej
5 dzwignig umieszczong pod podtokietnikiem i poziomo, aby utatwi¢ boczny wjazd i

wyjs$cie pacjenta.

Rama podstawy i konstrukcja no$na powierzchni lezacej sa3 wykonane z rur stalowych

malowanych z termoformowanymi ostonami ABS.

Z boku fotel wyposazony w dwie znormalizowane szyny boczne o wymiarach 25x10

mm (+/- 1 mm), w ktorych znajdujg wieszaki np. na worki urologiczne.

Rama podstawy wyposazona w gniazdo na wieszak kroplowki.

Obudowa w tylnej czesci ramy podstawy zabezpieczajgca kabel zasilajacy podczas

przemieszczania fotela.

10 obrotowe kota o §rednicy 100 mm z jednoczesnym systemem blokady /

odblokowywania hamulcéw na 4 kota i tryb "kierunkowy" aktywowany pedatem.

1 Z tyhu oparcia wygodny uchwyt wraz z zintegrowanym uchwytem na rolki papieru.

Funkcje pilota:
- przycisk wiaczania 1 wylaczania bezpieczenstwa, 2 diody wskazujace rodzaj zasilania

12 elektrycznego, albo sie¢ elektryczng lub baterig, gdy pilot jest wiaczony;
- regulacja oparcia plecéw z sygnalizacja §wietlng pokazujaca aktywacje funkcji;

- regulacja sekcji siedziska;
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- regulacja podnozka
- regulacja za pomocg sygnatu led-light dla aktywacji funkcji;
- regulacja wysokosci z sygnatem §wietlnym dla funkcji aktywnej;

- przycisk "Krzesto" umozliwia szybkie dostosowanie do pozycji siedzacej w celu
utatwienia wyj$cia pacjenta;

- przycisk do "Badania", rGwnoczes$nie ustawiajac wszystkie sekcje poziomo;

- przycisk "Trendelenburg" z regulacja dwuetapowa: pierwszy (komfortowy

Trendelenburg) dopasowuje siedzisko i plecy pod katem min. 25 © w stosunku do

podtogi; druga (standardowa Trendelenburg) wyrownuje wszystkie sekcje 1 przechytu

omin. 12°

13 Gdy pilot sterowania pozostaje nieuzywany przez kilka minut, pole sterujace
przechodzi automatycznie do trybu automatycznego wylaczania.

14 Ponowne uruchomienie systemu nastepuje po naci$nieciu przycisku wiaczania na
pilocie.

15 Wymiary leza: min. 213x58 cm (+/- 1 cm).

16 Wymiary z podtokietnikami: cm 213x84 (maks.) (+/- 1 cm).

17 Zakres regulacji wysokosci: min. cm 57; maks. 89 cm (+/- 1 cm).

18 Zakres regulacji kata siedziska: min. 5 © -25 ° (+/- 1°).

19 Zakres regulacji oparcia plecow: min. 0 ° - 80 ° (w stosunku do siedzenia) (+/- 1°).

20 Zakres regulacji segmentu ndg w pozycji siedzacej min. 0 © - 40 ° (+/- 1°).

21 Zakres regulacji podnozka: 0-23 cm

22 Trendelenburg: w kolejnosci> 0 ° /min. 25 °>min. 12 ° (+/- 1°)

23 Bezpieczne obcigzenie robocze: 200 kg (+/- 10 kg).
Parametry elektryczne:

24 Napigcie linii: 230 V +/- 10% 50 HZ przeksztatlcone w 24 V;

Wtyczka SCHUKO
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Maksymalna moc: 370 VA
Izolacja: I - TYP: B
Stopien ochrony: IPX4

Fotel wyposazony jest w ztacze wyréwnania potencjatu.

URZADZENIE MEDYCZNE, KLASA I, ZGODNIE Z DYREKTYWA UE 93/42 /
EWG, zmodyfikowana dyrektywa 2007/47 / WE. ZASTOSOWANE NORMY
25|  TECHNICZNE: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2;

Fotel wykonany w procesie produkcji zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 13485/

lub robwnowazne.

it

10. Kamery

Do uzgodnienia z Zamawiajacym

11. Kardiomonitor z centrala

Wymagania techniczne

Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych — noworodkow, dzieci

1 dorostych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp.

Ekran LCD o przekatnej min. 15° oraz wysokiej rozdzielczo§¢ min. 1366x768 dpi.
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Konstrukcja monitora nie zawierajaca jakichkolwiek wiatrakow. Zawiera uchwyt do
transportu. Niska waga do 7kg. Konstrukcja musi zapewnia¢ spetnianie norm wg ISO 9919

dla placowek ochrony zdrowia min. w zakresie:
- odpornos$ci na wibracje oraz wstrzasy mechaniczne wg IEC 80601-2-61
- IPX1

- zgodnos$¢ z normg EN 60601-2-27.

Chtodzenie kardiomonitora poprzez konwekcje.

Obsluga za pomoca pokretla, przyciskow funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w
jezyku polskim.

Prezentacja co najmniej 12 przebiegéw. Dostepny tryby wyswietlania to min:
- ekran duzych znakéw z wys$wietlaniem ostatnich min.5 pomiaréw NIBP

- ekran EKG w uktadzie kaskady

- ekran oxyCRG

- ekran trendéw dynamicznych min. 8 godzin

- tryb gotowosci

- tryb nocny — z automatycznym obnizeniem poziomu gtosnosci alarmow/tonu HR oraz

poziomu jasnosci ekranu (konfigurowalny przez Uzytkownika).

Pami¢¢ trendéw tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrow

min. 10 dni.

Pamie¢¢ min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym.

Monitor wyposazony w funkcj¢ r¢cznego zaznaczania zdarzen wraz z pamigcig wszystkich
krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3

krzywych.

Mozliwo$¢ zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile
zawieraja min. ustawienia dotyczace: glosnosci, alarméw, drukowania, parametrow

pomiarowych, uktadow wys$wietlania danych oraz trendow). Min. 3 pre-konfigurowane
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profile odpowiadajace najczgstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na sal¢ operacyjng

badz oddziat intensywnej opieki medyczne;.

Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmow - alarmy dzwickowe i1 wizualne
wszystkich monitorowanych parametrow z mozliwos$cia wyciszenia 1 zmian granic
alarmowych dla kazdego parametru, dostepne w jednym wspolnym menu. Progi alarmowe
widoczne na ekranie gldéwnym, ustawiane automatycznie wzgledem aktualnego stanu
pacjenta. Mozliwo$¢ ustawienia ,,podtrzymania wyswietlania informacji” o wszystkich

alarmach fizjologicznych.

Regulacja czasu wyciszenia alarmow (30-180 sekund). Monitor wyposazony w przycisk do
wyciszania biezgcego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarméw na zaprogramowany
czas. Mozliwo$¢ wylaczenia wszystkich alarmow bezterminowo jednym przyciskiem

(dostepnos¢ funkcji konfigurowalna przez administratora / Uzytkownika).

Pamig¢¢ min. 200 zdarzen alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi

z momentu zdarzenia. Mozliwos$¢ prezentacji wybranych min. 3 krzywych.

Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed

przypadkowym wyciagnigciem kabla zasilajacego.

Wiasne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemnosci 7800mAh. Czas pracy do 4
godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Mozliwos¢
zastosowania 2-ego akumulatora z tagcznym czasem pracy do min. 6 godz. L.adowanie baterii

do 90% w czasie do 5 godzin.

Wyswietlanie informacji o pozostalym czasie pracy na baterii w godzinach.

Lacznos¢ - wbudowane wyjscie LAN (RJ-45), wyjscie VGA, min. 2xUSB, gniazdo

przywotania pielegniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG.

Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z mozliwoscig wyboru obligatoryjnych pdl z
wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczacych numeru pacjenta MRN, imienia,
nazwiska, wieku, plci, wzrostu, wagi oraz daty 1 godziny przyjecia. Mozliwo$¢

wprowadzania danych pacjenta przy uzyciu opcjonalnego czytnika kodéw kreskowych.
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Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Mozliwo$¢ zakupu opcjonalnego
narzgdzia serwisowego umozliwiajacego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizacje

oprogramowania oraz aktualizacje ustawien konfiguracji ze zdalnego serwera.

Mozliwo$¢ exportowania / importowania ustawien konfiguracji kardiomonitora na dysku

USB.

Mozliwo$¢ pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Mozliwo$¢

rozbudowy kardiomonitora o modut WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralg.

Mozliwo$¢ synchronizacji danych pacjentéw ze szpitalnym systemem EMR przy uzyciu

polaczenia LAN, WLAN oraz potaczenia szeregowego.

EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie
min. 15-350 /min. Wykrywanie impulséw stymulatora serca z mozliwoscig wyboru kanatu

do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzen rytmu serca z automatycznym podziatem na min. 2
priorytety w zaleznosci od waznos$ci alarmu. Mozliwo$¢ ustawienia opdznienia (w minutach)

w alarmowaniu o arytmii dla kazdego z priorytetow.

Mozliwos$¢ wlasnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz potozenia punktu J.

Pomiar, prezentacja 1 alarmy wartosci ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka

ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzen jednoczes$nie.

Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny czestosci oddechu w zakresie min. 3-150

odd./min.

Mozliwo$¢ recznego ustawiania progu detekcji oddechow.

Saturacja (SPO2). Pomiar tetna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii

redukujgcej artefakty ruchowe Nelcor, Masimo badz FAST.

Funkcja opdzZnienia alarmow SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika

— do min. 30 sekund.

Wyswietlane wartosci cyfrowej saturacji 1 t¢tna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu
odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem warto$ci SPO2. Wys$wietlanie wskaznika

perfuzji.
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Mozliwo$¢ stosowania czujnikow Masimo, Nelcor oraz FAST za pomoca opcjonalnego,

dedykowanego kabla taczacego.

Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona
przed zbyt wysokim ci$nieniem w mankiecie. Zakres ci$nienia skurczowego min. 30-270

mmHg, zakres cis$nienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg.

Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Mozliwo$¢ konfigurowania wstepnego cisnienia

inflacji.

Temperatura (TEMP). Pomiar z dwoch kanalow z prezentacja roznicy temperatur.

Mozliwo$¢ stosowania czujnikoOw jednorazowych oraz wielorazowych.

DODATKOWE WYPOSAZENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA

Inwazyjny pomiar ciSnienia (IBP, 2 kanaly). Mozliwo$¢ pomiaru roznych ci$nien, w tym
OCZ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Doktadnoséé¢ (wlaczajac przetwornik)
min. +/-4 mmHg. Mozliwo$¢ wys$wietlania naktadajacych si¢ przebiegow krzywych IBP z

r6znych kanalow.

Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream badZ pomiar w strumieniu

gléwnym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg.

Mozliwo$¢ wyposazenia urzadzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzen,

pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, rzut serca metoda termodylucji.

Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typoéw zaburzen rytmu oraz

ponizszych funkcjonalnosci:

- prezentacja odchylen ST w postaci wykresu kotowego

Drukarka termiczna.

Wydruk min. 4 kanaléw. Szerokos¢ papieru min. 58 mm. Dostepne tryby drukowania:
- wydruki Auto w trakcie alarmow

- wydruki Auto przy kazdym pomiarze NIBP

- wydruki danych NIBP, trendow graficznych 1 tabelarycznych

- wydruki zdarzen alarmowych oraz historii alarméw.
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Konfigurowana przez Uzytkownika zawarto$¢ wydrukéw — wybor ilosci drukowanych

parametrow.

Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, raczka) na 5 kotach lub uchwyt §cienny (z koszem

na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacja w min. 3 ptaszczyznach.

Akcesoria - dla 1 kardiomonitora:
- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar §redni dla dorostych 27-35cm oraz 2 inne
- przewod NIBP
- kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu zabka oraz 3 odprow.

- wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorostych

- 1 bateria.

Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru wyrobow medycznych.

Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostepem do oryginalnych czg¢sci zamiennych od

producenta (autoryzacja).

Gwarancja - min. 24 miesigcy na kardiomonitor. Gwarancja min. 12 miesigcy na akcesoria
(z wylaczeniem przypadkdéw naturalnego zuzycia). Gwarancja dostgpnosci oryginalnych

cze¢$ci zamiennych przez min. § lat.

Instrukcja pisemna w jez. polskim.

12. Kardiomonitor mobilny

Wymagania techniczne

Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych — noworodkéw, dzieci i

dorostych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp.

Ekran LCD o przekatnej min. 10,4’ oraz wysokiej rozdzielczos¢

Konstrukcja monitora nie zawierajaca jakichkolwiek wiatrakow. Zawiera uchwyt do transportu

oraz mozliwo$¢ zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie t6zka. Niska
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waga do 4 kg. Konstrukcja musi zapewnia¢ spetnianie norm wg ISO 9919 dla placowek ochrony

zdrowia min. w zakresie:
- odpornosci na wibracje oraz wstrzasy mechaniczne wg IEC 80601-2-61
- IPX1

- zgodno$¢ z normg EN 60601-2-27.

Chtodzenie kardiomonitora poprzez konwekcje.

Obstuga za pomocg pokretta, przyciskow funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w jezyku

polskim.

Prezentacja co najmniej 6 przebiegdw. Dostgpny tryby wyswietlania to min:
- tryb standardowy 3 krzywe

- ekran duzych znakéw z wys$wietlaniem ostatnich min. 5 pomiaréw NIBP

- ekran EKG w uktadzie kaskady

- ekran oxyCRG

- tryb gotowosci

- tryb nocny — z automatycznym obnizeniem poziomu glo$nosci alarméw/tonu HR oraz poziomu

jasnosci ekranu (konfigurowalny przez Uzytkownika).

Pamig¢ trendoéw tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametréw min. 10

dni.

Pamie¢¢ min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym.

Monitor wyposazony w funkcje recznego zaznaczania zdarzen wraz z pamigcig wszystkich

krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3 krzywych.

Mozliwo$¢ zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile
zawieraja min. ustawienia dotyczace: glosnosci, alarmow, drukowania, parametrow
pomiarowych, ukladéw wyswietlania danych oraz trendéw). Min. 3 pre-konfigurowane profile
odpowiadajace najczestszym zastosowaniom kardiomonitora np. na sal¢ operacyjng badz oddziat

intensywnej opieki medyczne;.
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Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmow - alarmy dzwigkowe i wizualne wszystkich
monitorowanych parametrow z mozliwo$cig wyciszenia i zmian granic alarmowych dla kazdego
parametru, dostepne w jednym wspdlnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie gtownym,
ustawiane automatycznie wzglegdem aktualnego stanu pacjenta. Mozliwo$¢ ustawienia

,»podtrzymania wyswietlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych.

Regulacja czasu wyciszenia alarmow (30-180 sekund). Monitor wyposazony w przycisk do
wyciszania biezgcego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarméw na zaprogramowany czas.
Mozliwo$¢ wylaczenia wszystkich alarméw bezterminowo jednym przyciskiem (dostepnosé

funkcji konfigurowalna przez administratora / Uzytkownika).

Pamig¢¢ min. 200 zdarzen alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z

momentu zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3 krzywych.

Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym

wyciggnigciem kabla zasilajacego.

Wtasne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG,

oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ladowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin.

Wyswietlanie informacji o pozostatym czasie pracy w systemie w godzinach.

Lacznos¢ - wbudowane wyjscie LAN (RJ-45), wyjscie VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywotania
pielegniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie).

Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z mozliwoscia wyboru obligatoryjnych pdl z
wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczacych numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska,
wieku, plci, wzrostu, wagi oraz daty 1 godziny przyjecia. Mozliwos¢ wprowadzania danych

pacjenta przy uzyciu opcjonalnego czytnika kodéw kreskowych.

Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Mozliwo$¢ zakupu opcjonalnego narzedzia
serwisowego umozliwiajagcego  szybkie obejrzenie statusu  monitora, aktualizacjg

oprogramowania oraz aktualizacje ustawien konfiguracji ze zdalnego serwera.

Mozliwo$¢ exportowania / importowania ustawien konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.

Mozliwo$¢ pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Mozliwo$¢

rozbudowy kardiomonitora o modut WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralg.
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Mozliwo$¢ rozbudowy o funkcje synchronizacji danych pacjentéw ze szpitalnym systemem EMR
przy uzyciu potaczenia LAN, WLAN oraz polaczenia szeregowego z wykorzystaniem protokotu

HL7.

EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min.
15-350 /min. Wykrywanie impulsow stymulatora serca z mozliwoscig wyboru kanatu do detekcji

oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzen rytmu serca z automatycznym podzialem na min. 2
priorytety w zaleznos$ci od waznosci alarmu. Mozliwos$¢ ustawienia opdznienia (w minutach) w

alarmowaniu o arytmii dla kazdego z priorytetow.

Mozliwo$¢ wlasnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz potozenia punktu J.

Pomiar, prezentacja i alarmy wartos$ci ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w

zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzen jednoczes$nie.

Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny czgstosci oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min.

Mozliwos$¢ recznego ustawiania progu detekcji oddechow.

Saturacja (SPO2). Pomiar tetna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukujace;j

artefakty ruchowe Masimo Rainbow badZ FAST.

Funkcja op6znienia alarmow SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika — do

min. 30 sekund.

Wyswietlane wartos$ci cyfrowej saturacji i te¢tna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu
odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem warto$ci SPO2. Wyswietlanie wskaznika

perfuzji.

Mozliwo$¢ stosowania czujnikow Masimo, Nellcor oraz FAST za pomoca opcjonalnego,

dedykowanego kabla taczacego.

Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed
zbyt wysokim ci$nieniem w mankiecie. Zakres ci$nienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres

ci$nienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg.

Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Mozliwo$¢ konfigurowania wstepnego cisnienia inflacji.
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rr

Temperatura (TEMP). Pomiar z dwéch kanatéw z prezentacja rdéznicy temperatur. Mozliwo$¢

stosowania czujnikéw jednorazowych oraz wielorazowych.

Inwazyjny pomiar ci$nienia (IBP, 2 kanaly). Mozliwo$¢ pomiaru réznych ci$nien, w tym OCZ.
Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Doktadnos$¢ (wlaczajac przetwornik) min. +/-4
mmHg. Mozliwo$¢ wyswietlania naktadajacych si¢ przebiegow krzywych IBP z rdéznych

kanalow.

Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typdw zaburzen rytmu.

Drukarka termiczna.

Wydruk min. 4 kanatéw. Szerokos$¢ papieru min. 58 mm. Dostepne tryby drukowania:
- wydruki Auto w trakcie alarmow

- wydruki Auto przy kazdym pomiarze NIBP

- wydruki danych NIBP, trendow graficznych i tabelarycznych

- wydruki zdarzen alarmowych oraz historii alarméow.

Konfigurowana przez Uzytkownika zawartos¢ wydrukow — wybodr ilosci drukowanych

parametrow.

Podstawa jezdna

Akcesoria - dla 1 kardiomonitora:

- mankiet do pomiaru NIBP, 2 rozmiary dla dorostych
- przew6d NIBP

- kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu zabka

- wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorostych

- czujnik temperatury zewnetrzny

Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru wyrobow medycznych.

Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostgpem do oryginalnych czgéci zamiennych od

producenta (autoryzacja).
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Gwarancja - min. 24 miesigce na kardiomonitor. Gwarancja min. 12 miesigcy na akcesoria (z
wylaczeniem przypadkéw naturalnego zuzycia). Gwarancja dostgpno$ci oryginalnych czesci

zamiennych przez min. 8 lat.

Instrukcja pisemna w j¢z. polskim.

13. Kardiostymulator zewnetrzny

Kardiostymulator zewnetrzny

1 Typ stymulacji: VVI, V00, AAI, A0O

2 Stymulacja szybka: 5 x ustawiona czg¢sto$¢ + akustyczna sygnalizacja

3 Czestos¢: 20 - 200 ud/min.

4 Amplituda impulsu: 0- 28 mA (500 ohm)

5 Napigcie wyjsciowe: 0 - 14V (500 ohm)

Szeroko$¢ impulsu: 0,02 - 1 ms, ujemny, asynchroniczny, pojemnosciowy

staty

7 Czulos¢: 0,5 - 20 mV

8 Oporno$¢: algorytmiczna

9 Typ baterii: 6 F22 9V

10 Czas pracy: 30 dni (czas pracy uzalezniony jest rodzaju stymulacji)

11 Wymiana baterii: podtrzymanie pracy stymulatora na maks. 30s

. Sygnalizacja stanu baterii: wielopoziomowa sygnalizacja czerwong dioda
LED wraz z sygnatem akustycznym

13 Masa: 137g bez baterii

14 Wymiary: 56 x 142 x 30 mm
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s Bezpieczenstwo (zabezpieczenie przed): defibrylacja, elektrokoagulacja,
niekontrolowang stymulacja "runaway"

14. Kolumna anestezjologiczna

Panel 1 stanowiskowy typ kolumnowy

Wyposazenie elektryczno-gazowe (dla jednego 16zka):

e 8 x gniazdo 230V (dwa obwody)
e 2 x gniazdo 2xRJ45 kat. 6

e 4 x bolec ekwipotencjalny

e gazy medyczne typ AGA: 2 x tlen, 2 x spr¢zone pow.,2 X proéznia
e 4 x szyna sprzgtowa

e 1 x rura pomp infuzyjnych z wieszakiem kroplowki

e 1 x pojemnik na cewniki

e 2xpodika

e | x szuflada

e zestaw tarcz sufitowych (ptyta interfejsowa)
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zestaw stupow nosnych

15. Lampa operacyjna sufitowa

Lampa operacyjna sufitowa

1 Zrédto $wiatta — diody LED barwy biatej

2 Lampa bezcieniowa

3 Funkcja doswietlenia pola operacyjnego, zapewniajace doskonaltg wglebnosé
o$wietlenia

4 Wyprofilowana konstrukcja koputy z dwoma sterownikami o optywowych ksztaltach,
uchwyt brudny okalajacy obudowe
Nawiew laminarny — minimalizuje zaktocenia w jego przeplywie. Obudowa wraz z

5 dwoma oplywowymi sterownikami kieruje powietrze z nawiewu laminarnego na boki
obudowy, gdzie dzieki szczelinie miedzy obudowa, a uchwytem brudnym i jego
specjalnemu profilowi, powietrze bez zaktocen sptywa pionowo w dot

6 Pozycjonowanie lampy odbywajace si¢ za pomocg odtgczanego uchwytu sterylnego i
uchwytu ,,.brudnego” czaszy

7 Regulacja poziomu temperatury barwowej $wiatla, natezenie swiatta (10 stopni),
funkcje swiatta endoskopowego, wglebnos¢ swiatta 1 bezcieniowos¢

8 Mozliwo$¢ mechanicznej, niezaleznej regulacji Srednicy plamy uchwytem sterylnym

9 Trwatos¢ diod powyzej 50 000 godzin

10 Natezenie swiatla w odlegltosci 1 m: 160 000 lux

11 Zakres regulacji nat¢zenia: 25-100 %

12 Regulowana $rednica pola operacyjnego: 19-36 cm

13 Wspotczynnik odwzorowywania barw Ra: 96

14 Temperatura barwowa: 4000/4400/4800 K

15 Srednica pola operacyjnego d10: 280 mm
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16 Srednica pola operacyjnego d50: 140 mm

17 [lo$¢ zrodet swiatta LED: 110

18 Welebnos¢ oswietlenia (L1 + L2): 140 cm

19 Pobor mocy przez oprawe: 50 W

20 Przyrost temperatury w okolicy glowy chirurga: <I stopien C

21 Klasa izolacji: I

22 Stopien ochrony obudowy koputy: IP 54

23 Napigcie zasilania 100-240VAC, 24VDC

16. Lampa zabiegowa mobilna

e Ekran z poliweglanu

e Obracanie lampy wokot 4 osi: konstrukcja zapewniajaca zdolno$¢ zataczania pelnego okrggu bez
zatrzyman

e Ramig¢ lampy poruszajace si¢ pionowo dzieki skompensowanemu za pomocg sprezyny urzadzeniu
rOwnowazacemu

e Reflektor obracany wzdtuz osi pionowej 1 poziomej

e Uchwyt lampy sterylizowalny

e Oprawa o$wietleniowa z 18 diodami LED

e Oswietlenie na poziomie 60 000 lux z odleglosci Im

e Wskaznik oddawania barw 96

e Regulowane natgzenie oswietlenia bezdotykowe 50 + 100%

e Bezcieniowos¢ i trojwymiarowos¢ §wiatla dzigki radialnemu uktadowi soczewek

e Temperatura barwowa 4400 K

e Srednica pola roboczego d10 — 210 mm

e Srednica pola roboczego d50 — 105 mm

e Przyrost temperatury w okolicy gtowy < 1°C
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e Pobor mocy przez oprawe 20W
e Klasa izolacji: |

e Stopien ochrony obudowy: IP 43
e Napigcie zasilania: 24V DC

17. Lampa zabiegowa

e Ekran z poliweglanu

e Obracanie lampy wokoét 4 osi: konstrukcja zapewniajaca zdolnos$¢ zataczania pelnego okregu bez
zatrzyman

e Ramig¢ lampy poruszajace si¢ pionowo dzieki skompensowanemu za pomocg sprezyny urzadzeniu
rOwnowazacemu

e Reflektor obracany wzdtuz osi pionowej i poziomej

e Uchwyt lampy sterylizowalny

e Oprawa o$wietleniowa z 18 diodami LED

e Os$wietlenie na poziomie 60 000 lux z odleglosci Im

e Wskaznik oddawania barw 96

e Regulowane natezenie oswietlenia bezdotykowe 50 + 100%

e Bezcieniowos¢ 1 trojwymiarowos¢ $wiatla dzigki radialnemu uktadowi soczewek

e Temperatura barwowa 4400 K

e Srednica pola roboczego d10 — 210 mm

e Srednica pola roboczego d50 — 105 mm

e Przyrost temperatury w okolicy glowy < 1°C

e Pobor mocy przez oprawe 20W

e Klasa izolacji: I

e Stopien ochrony obudowy: IP 43

e Napigcie zasilania: 24V DC
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18. L6zko bariatryvczne

Lo7Zko z elektrycznie sterowanymi funkcjami, 4 segmenty, z ktérych 3 polaczone sg
1 przegubowo,

a 1 zamocowany jest centralnie

2 Leze tozka z regulacja szerokosci: 102 cm i 122 cm

Leze wykonane catkowicie z tworzywa HPL (za wyjatkiem gladkiej powierzchni i
3 zaokraglonych krawedzi) zawartego tez w wycigganych bocznych czgsciach

poszerzajacych

Regulacja segmentu oparcia plecow i podudzia odbywa si¢ za pomoca bardzo
4 wytrzymatych sitownikoéw

o zwigkszonej mocy (6000/7000 N) dla dtugiego i niezawodnego dziatania

Regulacja segmentu oparcia uda ergonomicznie zsynchronizowana z regulacja

segmentu podudzia

Leze posiadajace wbudowang funkcje wycigganego elementu przedtuzenia o
6 maksymalne] dhugosci
180 mm.

Rama no$na wyposazona we wzmocnione gniazda na wysiggnik do ptynow

infuzyjnych 1 wysiggnik dla pacjenta

Regulacja wysoko$ci odbywajaca si¢ przy pomocy dwoch elektrycznych
8 sitownikéw o zwiekszonej mocy (12000 N), co pozwala na bezpieczne podniesienie

cigzaru do 400 kg

W standardzie 16zko wyposazone w uktad sterowania na przyciski dla pacjenta 1
9 panel sterowania SUPERVISOR) do wylacznego uzycia przez wykwalifikowany

personel medyczny

Membranowy uktad sterowania dla pacjenta moze by¢ powieszony na poreczach

bocznych i posiada nastgpujace funkcje:
10 - przycisk bezpieczenstwa ON/OFF z lampka LED wskazujaca tryb ON (wlaczony);

- regulacje segmentu oparcia plecow z lampka LED wskazujacq zablokowang

funkcje;
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- regulacje segmentu podudzia z lampka LED wskazujaca zablokowang funkcje;
- jednoczesng regulacje segmentu oparcia plecow i segmentu podudzia;
- regulacj¢ wysokosci z lampkag LED wskazujaca zablokowang funkcje;

- bezpieczne zejscie pacjenta z t6zka, podniesienie segmentu oparcia plecow,
obnizenie segmentu oparcia podudzia do pozycji zerowej i 16zka do minimalne;j

wysokosci

Wszystkie elektryczne kontrolki na uktadzie sterowania dla pacjenta z funkcja
1 zablokowania przez wykwalifikowany personel bezposrednio z panelu sterowania
operatora SUPERVISOR; sygnat alarmowy powiadamia o zablokowanych

funkcjach

Panel sterowania dla operatora SUPERVISOR zawieszany na szczytach tozka i

poreczach bocznych, posiada nastepujace funkcje:

- przycisk bezpieczenstwa ON/OFF, 2 lampki LED pokazujace rodzaj zasilania
elektrycznego, tzn. z sieci elektrycznej lub akumulatora, wtedy, gdy uktad sterowania
jest wiaczony; wyposazony w lampke LED na bateri¢ caly czas informujaca o
poziomie natadowania akumulatora, zard6wno przy podtaczeniu do sieci elektryczne;,
jak

1 podczas zasilania akumulatorem;

- regulacje wysokos$ci z lampka LED informujaca o blokadzie funkcji na panelu

12 pacjenta;

- regulacje segmentu oparcia plecow z lampka LED informujaca o blokadzie funkcji
na panelu pacjenta;
- regulacje segmentu podudzia z lampka LED informujaca o blokadzie funkcji na

panelu pacjenta;
- jednoczesna regulacje segmentu oparcia plecoOw i segmentu podudzia (autokontur);
- blokade funkcji na uktadzie sterowania dla pacjenta;

- pozycje krzesta kardiologicznego za pomoca jednego wyjatkowego sterownika

progresywnego;
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- przyciski do pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga;

- pozycje do badan za pomocg przycisku z jednoczesnym zerowaniem segmentow

materaca i regulacjg wysokosci do wysokosci wygodnej do zbadania pacjenta;

- pozycje do masazu serca i pozycj¢ bezpiecznego zejscia z tdzka za pomoca
przycisku zerujagcego wszystkie segmenty materaca z jednoczesnym obnizeniem do

minimalnej wysokosci;

- pozycje antyszokowa za pomocag szybkiego zerowania wszystkich segmentow
materaca z jednoczesnym ulozeniem pacjenta w pozycji Trendelenburga w sytuacji

zagrozenia zycia;

- sygnalizacje przy pomocy lampki LED zabiegéw konserwacyjnych i usterek

elektrycznych.

Kiedy uktady sterowania nie sg uzywane przez kilka minut, modut sterujacy
13 automatycznie przetacza si¢ do trybu switch-OFF (wylaczony), aby ograniczy¢
zuzycie energii. System aktywuje si¢ ponownie po nacisnigciu przycisku switch-ON

(wlaczony) na uktadzie sterowania

14 L6zko wyposazone w dodatkowy akumulator do ponownego tadowania, co pozwala

na regulacj¢ rowniez podczas transportu 10zka i w czasie braku energii elektrycznej

Podczas regulacji segment oparcia plecow z mozliwoscig ruchow rotacyjnych
automatycznie przesuwa si¢ do tylu, aby zrownowazy¢ nacisk pacjenta na materac,
co pozwala na uniknigcie ciggtego zmieniania pozycji pacjenta na tozku,
15 ograniczenie nacisku na obszar splotu/miednicy, poprawe procesu oddychania i
ulozenie pacjenta
w znacznie bardziej wygodnej pozycji. Poprzez mozliwos¢ ruchow rotacyjnych

segment oparcia plecow przesuwa si¢ do tytu o 11 cm

W nagtych przypadkach, segment oparcia plecow moze zosta¢ opuszczony r¢cznie
16 za pomocg CPR: dzwigni szybkiego zwalniania segmentu, dostg¢pnej po obydwoch
stronach t6zka; dzwignia jest tatwa do zlokalizowania niezaleznie od pozycji t6zka,

nawet na najnizszej wysokosci, a takze z podniesionymi i opuszczonymi barierkami

17 Szczyty t6zka z pomalowanymi rurkami stalowymi i ptytami HPL

(wysokocisnieniowy laminat) z mozliwos$cia regulacji szeroko$ci zgodnie z
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ustawieniami leza

Sktadane porgcze boczne, zaprojektowane tak, aby mogly wytrzyma¢ mocne
18 naciski, zapewniajgce mozliwo$¢ ostony o wysokosci 40 cm nad powierzchnig leza

1 posiadajace system regulacji, ktory uwzglednia 2 szerokosci leza

Rama podstawy wyposazona w podwojne kola jezdne o s$rednicy 150 mm ze

19 wzmocnionym mechanizmem tozyskowym dla tacznej obcigzalnosci siggajacej 800
kg.

20 Kota posiadajace system blokady centralnej z kotem kierunkowym, uruchamiane;
przy pomocy dwoch sterownikdéw noznych

)1 Powtoka t6zka epoksydowana z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jondw srebra,

zapobiegajacym namnazaniu si¢ drobnoustrojow chorobotworczych

22 Catkowite wymiary t6zka: 226x113 cm

23 Minimalne wymiary leza: 200x102 cm

24 Wymiary leza po jego maksymalnym przedtuzeniu: 218x122 cm

25 Wysokos¢ leza: min. 38 cm, maks. 85 cm

26 Kat pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga: +17°/-17°

27 Dopuszczalne obcigzenie robocze, rowniez przy podnoszeniu: 400 kg

28 Stopien ochrony przed wptywami srodowiska: IPX5

STANDARDOWA CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA:
Napigcie sieciowe: 230 V +/-10%

29
Czgstotliwos¢ sieci: 50/60 Hz zamienianych na 24 V

Wtyczka typu SCHUKO

30 Maksymalny pobor mocy: 370 VA

31 Klasa izolacji: I - TYP: B

32 Lozko wyposazone w gniazdo wyréwnania potencjatéw

1 Dodatkowe wyposazenie:

e  Wieszak kroplowki
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o Wysiggnik pacjenta o wytrzymatosci min. 270 kg o konstrukcji mostowej ze
stalowych pomalowanych rurek do umieszczenia w specjalnych gniazdach w

rogach 16zka. Wysiegnik z paskiem, stalowa klamrg na pasek i plastikowym

uchwytem.
WYROB MEDYCZNY KLASY I, SPELNIAJACY WYMOGI EUROPEJSKIE]
DYREKTYWY 93/42/EEC,

Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWA
33 2007/47/EC.

ZASTOSOWANE STANDARDY TECHNICZNE: CEI EN 60529; CEI EN 60601-
1; CEI EN 60601-1-2; CEI EN 60601-1-4; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 980;
UNI EN 1041; UNI 6141; UNI CEI EN 60601-2-52

Dwumodutowy statyczny materac z wydajng pianka poliuretanowg o strukturze
otwartych komorek i o wysokim stopniu twardosci, dla pacjentow zwyktych i

34 specjalistycznych, ze specjalnym, wodoodpornym, oddychajacym, bi-elastycznym,
antystatycznym pokrowcem, poddanym dziataniu systemu bakteriobojczego i

grzybobojczego

Materac sktadajacy si¢ z duzej gtbwnej centralnej czgsci 1 dwoch (zdejmowanych)

bocznych czgsci, polaczonych

35
z gtdwng czgscig sprezystym nylonowym zamkiem btyskawicznym odpornym na
zabrudzenia
Materac przeznaczony do wymuszonych postaw ortopedycznych dla otytych 1
bardzo otylych pacjentow, pozwalajacy na masaz serca z odpowiednim oparciem

36 dla ciata w trakcie wydtuzonego okresu pozostawania
w pozycji lezacej, przeznaczony dla pacjentow niekontrolujacych czynnosci
fizjologicznych 1 do lepszej kontroli epidemiologiczne;.

37 Dopuszczalne obcigzenie robocze: od 50 kg do 300 kg

38 Czynnik SAG (wspotczynnik komfortu) 2,38

39 Umozliwia przeswietlanie promieniami Rentgena

40 Modut podstawy (o grubosci 8 cm) ze strukturg kolyskowa z krawedziami

(wysoko$¢ 18 cm, szerokos$¢ 7,5 cm), wykonany z nieodksztalcajacej si¢ pianki
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poliuretanowe;j z polieteru typ 40S o duzej gestosci (40 kg/m?)
1 wysokim stopniu twardosci (5,2 kPa) w celu zapewnienia adekwatnego oparcia i

bezpieczenstwa dla pacjenta

Modut oparcia wykonany z pianki poliuretanowej 40S (o grubosci 8 cm) o duzej
gestosci 1 wysokim stopniu twardo$ci, pozwalajacym na masaz serca i utrzymanie w
41 czasie wymuszonych postaw ortopedycznych. Czynnik SAG 2,38 (stosunek 65% do
25% twardosci 1 ugiecia pod wptywem obcigzenia, warto§¢ minimalna 1,6).
Przepuszczalno$¢ pary wodnej (oddychalnos¢) d3/s 0,6+5% (wyniki orientacyjnych

pomiarow testow laboratoryjnych wedtug normy UNI EN ISO 7231)

4 Material, z ktérego wykonane jest wnetrze, ma strukturg otwartych komorek, aby

zapewni¢ wysokg oddychalno$¢

Zardwno wnetrze materaca, jak 1 pokrowiec poddane sg dzialaniu certyfikowanego
43 systemu bakteriobo6jczego

1 grzybobojczego, aby zapewni¢ ochrone higieniczng pacjenta

Pokrowiec wykonany z niebieskiego materiatu o specjalnej powtoce (150 g/m?), w
ktorego sktad wchodzi mikroporowata btona poliuretanowa na bazie wewngtrznej
siatki poliestrowej. Pokrowiec wodoodporny 1 nieprzepuszczalny dla ptynow

44 ustrojowych, oddychajacy (przenikalno$¢ pary wodnej > 300 g/m?

w czasie 24 godzin UNI 4818.26), bi-elastyczny celem unikniecia efektu hamaka,
antystatyczny (co zapobiega zaburzeniu rownowagi fadunkow elektrycznych),
samogaszacy, poddany certyfikowanemu systemowi bakteriobojczemu i

grzybobodjczemu, mozliwo$¢ prania 1 dekontaminacji w pralce 1 autoklawie

Pokrowiec stanowi pelne okrycie z zaszewkami w rogach, zaopatrzony na jednym z
45 dhuzszych bokow i na dwoch krotszych bokach w wytrzymaty czarny nylonowy

zamek blyskawiczny z suwakiem ze stali nierdzewnej

Standardy nieodksztatcania i wytrzymatos$ci materaca zatwierdzone wedtug
najsurowszych zasad (45 000 cykli) przez wiodace laboratorium przeprowadzajace
46 badania jakosci 1 wydajace certyfikaty jakosci zgodnie ze standardem UNI 10707 z

2013, wskaznik wygody 1 wskaznik przeciwodlezynowy przyznane zgodnie z

przepisami technicznymi ErgoCert D28
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Materac posiadajacy znak CE ustanowiony w Europejskiej Dyrektywie 93/42/EEC
dot. Sprzetu Medycznego. Klasa odpornosci ogniowej 1 IM wydana przez
47 Ministerstwo Spraw Wewnetrznych zgodnie ze standardem ustanowionym w drodze
dekretu ministerialnego z dnia 26.06.1984 (UNI 9175 1 UNI 9175/FA1 ustanowione
w drodze dekretu ministerialnego z dnia 03.09.2001).

19. Lozko
1 Lozko sterowane elektryczne, 4 sekcje, z ktoérych 3 ruchome.
) Platforma materaca z paneli polipropylenowych (PP), ktore mozna tatwo wyjac 1
zdezynfekowac.
Ruch roto-translacyjny oparcia, ktére cofa si¢ o 13 cm, zmniejsza ucisk w obszarze
3 miednicy pacjenta, podczas gdy ,,system” wykonuje potagczone przesunigcie odcinka
oparcia 1 miednicy, co minimalizuje nacisk 1 zapobiega zsuwaniu si¢ pacjenta w dot
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16zka. Powstajace krzesetko w czesci srodkowej siedziska, zapobiegajace niechcianej

rotacji pacjenta w dot i na boki.

Sekcja podnozka regulowana elektrycznie, wyposazona w system zabezpieczajacy

! przed nieprawidlowym obrotem kolana

5 System ,,Incentro” — przesunigcie odcinka oparcia i miednicy, co minimalizuje nacisk
generowany przez pochylenie oparcia i zapobiega zsuwaniu si¢ pacjenta w dot t6zka
Platforma leza wyposazona w zintegrowany, wysuwane przedtuzenie 16zka,

6 regulowane w dwoch pozycjach, mechanizm obstugiwany jedng reka. Catkowite
przedtuzenie 300 mm

7 CPR reczny przy pomocy dzwigni umieszczonej po obu stronach t6zka, dostepny
fatwo przy kazdej pozycji barierek bocznych.

2 Po obu stronach stelaza metalowe szyny na akcesoria z 2 tworzywowymi haczykami,
kazdy o nosnosci 3 kg.
Rama t6zka wyposazona w stale uchwyty w kazdym z 4 rogéw to6zka do

9 umieszczenia wysiggnika reki 1 wieszaka kroplowki. Uchwyty w 4 zewnetrznych
naroznikach ramy 16zka.
Elektryczna regulacja za pomocg centralnego panelu sterowania, ktory mozna zawiesi¢

10 na podndzku oraz zintegrowanego sterowania wbudowanego w barierki boczne.

. Blokowanie centralne 16zka za pomocg pedatéw w dowolnym momencie, rowniez w

przypadku braku sieci elektryczne;.

Para elektrycznych pedatow sterujagcych, zamontowanych po obu stronach to6zka,

umozliwiajgcych regulacje wysokosci t6zka poprzez naci$nigcie pedatu.

Funkcje sterowania wbudowanego w barierki:

e Regulacja sekcji oparcia plecow,

e Autokontur,

12 | ® Regulacja sekcji zginania kolan,

e Regulacja wysokosci,

e Przycisk blokady do wigczania/wytaczania funkcji na panelu sterowania pacjenta,

e Dioda LED wskazujaca (jesli si¢ Swieci), ze t6zko znajduje si¢ najnizszym potozeniu,

e Przycisk pozycji egzaminacyjnej,
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e Dioda LED zasilania z sieci,
e Przycisk ON/OFF,

e Dioda LED stanu natadowania akumulatora.

Funkcje panelu centralnego:

e podnoszenie/opuszczanie platformy materaca;

e podnoszenie/opuszczanie sekcji oparcia plecow (z automatycznym zatrzymaniem
przy nachyleniu do 30° i zapaleniu si¢ lampki kontrolnej);

e podnoszenie/opuszczanie sekcji kolanowej;

13 | e podnoszenie/opuszczanie sekcji podndzka;

e jednoczesne podnoszenie/opuszczanie sekcji oparcia / kolan (autokontur);

e pozycja krzesta,

e Trendelenburg i anty-Trendelenburg,

e pozycja egzaminacyjna,

e pozycja CPR ze sterowaniem elektrycznym,

e pozycja antywstrzagsowa.

Wbudowane diody wskazujace: stan natadowania baterii, podtagczenie do zasilania

sieciowego, konieczno$¢ serwisowania urzadzenia, czy dana funkcja jest

. zablokowana na panelu pacjenta, po osiaggni¢ciu minimalnej wysokos$ci 30 °©
pochylenie oparcia.

15 Po max.2 minutach nieuzywania panele sterowania wytaczajace si¢ 1 ponownie
wlaczane po nacis$nigciu przycisku zasilania w celu oszczednosci energii.

16 LozZko wyposazone w akumulator, ktory zapewnia sterowanie podczas transportu i
przy braku pradu.
Zdejmowane 1 blokowane szczyty z polipropylenu z rurkami taczacymi ze stali

17 nierdzewnej. Podstawa z lakierowanych proszkowo z jonami srebra i

epoksydowanych materiatow stalowych, leze pokryte tworzywowa obudowa, ktéra

mozna tatwo wyczysci¢ 1 zdezynfekowac.
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Wyposazone w centralng i kierunkowg blokade kol, blokuje kota po podlaczeniu
kabla zasilajacego do gniazdka elektrycznego. W kazdej chwili mozna uzy¢

18 przyciskow znajdujacych si¢ od strony nog, aby odblokowac/zablokowac kota; w
przypadku podtaczenia do gniazdka elektrycznego 1 niezahamowanych kotach,

wlaczenie dzwigkowej sygnalizacji bezpieczenstwa.

Lozko w catosci pokryte proszkami epoksydowymi zawierajagcymi kombinacje
19 srodkow przeciwdrobnoustrojowych na bazie jonéw srebra, ktéra ma zdolnos$¢
hamowania rozwoju szerokiego spektrum bakterii i grzybow oraz zmniejsza ryzyko

skazenia bakteryjnego poprzez kontakt powierzchniowy.

20 Maksymalne gabaryty t6zka (z barierkami bocznymi): 220x99 cm (+/- 1 cm)

Wymiary stelaza pod materac: 200x88 cm (+/- 1 cm), odpowiednie do stosowania
21 materacy zgodnych z wybranym rodzajem akcesoriow do barierek bocznych (zgodnie

z UNI CEI EN 60601-2-52).

22 Wysoko$¢ platformy materaca (z kotami o $rednicy 125 mm): cm 38 - cm 79 (+/- 1 cm)

Nachylenie oparcia do cze¢sci srodkowej (z systemem krzesetkowym zapobiegajacym

zsuwaniu): 74° (+/- 1°)

23

24 Nachylenie sekcji sSrodkowej: 12° (+/- 1°)

26 Nachylenie oparcia plecow do czgsci srodkowej (z systemem Incentro): 74° (+/- 1°)

27 Nachylenie kolana: 30° (+/- 1°)

28 Catkowite wychylenie podnozka: 20° (+/- 1°)

29 Nachylenie Trendelenburga/ ANTY-Trendelenburga: +16°/- 16° (+/- 1°)

30 Bezpieczne obcigzenie robocze: 300 kg (+/- 10 kg)

31 Stopien ochrony: IPX4

Charakterystyka: Napiegcie sieciowe: 230 V +/- 10% Czestotliwos$¢ sieciowa: 50 Hz
przeksztatlcona na 24 V; Wtyczka SCHUKO - Roézne napiecia i wtyczki dostepne
32 zgodnie ze standardami kraju przeznaczenia. Maksymalna moc pobierana: 370 VA
Klasa izolacji: I - TYP: B Lozko wyposazone w zlacze ekwipotencjalne

URZADZENIE MEDYCZNE, KLASA I, ZGODNE Z UE DYREKTYWA 93/42 /
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CEE, ZMODYFIKOWANA DYREKTYWA 2007/47 / CE. Realizowane zgodnie z
procesem produkcyjnym zgodnie z certyfikatem ISO 9001, ISO 13485.

20. Meble medyczne ze stali nierdzewnej

Zabudowa meblowa ze stali nierdzewne;j

2 x szatka dwudrzwiowa, wiszaca ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304). Drzwi
szafki przeszklone, otwierane skrzydtowo. Szklo w drzwiach bezpieczne,

1 przezroczyste. Drzwiczki wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz jedna potka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary zewnetrzne: 800 x 370 x 600 mm (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc)

2 x szatka dwudrzwiowa, wiszaca ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304). Drzwi
szafki pelne zbudowane z podwojnej Scianki wypelnionej plastrem miodu,
otwierane skrzydlowo. Drzwiczki wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt
typu C. Wewnatrz jedna potka regulowana. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary zewngtrzne: 800 x 370 x 600 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x

wysokos¢)

2 x szafka dwudrzwiowa, stojaca ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304). Drzwi
szafki petne zbudowane z podwojnej $cianki wypetnionej plastrem miodu,
otwierane skrzydtowo. Drzwiczki wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt
typu C. Wewnatrz jedna pdtka regulowana. Szatka na n6zkach o wysokosci 140
mm, regulowanych w zakresie 20 mm. Na tylnej $cianie blatu fartuch z blachy o
wysokosci 40 mm, pozostale boki proste. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary zewngtrzne: 800 x 600 x 850 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x

wysokosc)

1 x szatka dwudrzwiowa z 1 komorg zlewozmywakowa, stojaca ze stali
nierdzewnej w gat. 1.4301 (304). Drzwi szafki pelne zbudowane z podwdjne;j
Scianki wypetionej plastrem miodu, otwierane skrzydtowo. Drzwiczki

wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka

regulowana. Szafka na nézkach o wysokos$ci 140 mm, regulowanych w zakresie
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20 mm. Na tylnej $cianie blatu fartuch z blachy o wysokosci 40 mm, pozostate
boki proste. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewngtrzne:

800 x 600 x 850 mm (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos$¢)

2 x szafka stojaca z 3 szufladami ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304).
Szuflady o roéwnej giebokosci umieszczone jedna pod druga, na prowadnicach
samodociggowych z pelnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii
podwdjnych $cianek z wypelnieniem. Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu
C. Szafka na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm. Na
tylnej $cianie blatu fartuch z blachy o wysokosci 40 mm, pozostate boki proste.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne: 400 x 600 x

850 mm (dlugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢)

21. Meble medyczne

Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa wykonana pod wymiar

Szafki dolne na regulatorach wysokos$ci, wykonane z plyty widrowej obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejka PCV o grubosci

I mm w kolorze plyty

Tyl szafek wykonany z ptyty HDF o grubosci 3,5 mm w kolorze bialym

Wieniec gorny przystosowany do zamocowania blatow

Drzwiczki montowane na min. 2 samodomykajace zawiasy puszkowe pozwalajace na szybki

montaz 1 demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami

Fronty szafek wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm z

zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 1 mm

Uchwyty relingowe o dtugosci 300 mm

Szafki gérne wiszace na zawieszkach z regulacja wysokosci wykonane z plyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubo$ci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejka PCV

o grubosci 1 mm w kolorze ptyty

Tyt szafki wykonany z ptyty HDF o grubos$ci 3,5 mm w kolorze bialym

Fronty szafek wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm z
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zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 1 mm

Drzwiczki montowane na min. 2 samodomykajace zawiasy puszkowe pozwalajace na szybki

montaz i demontaz drzwi, zawiasy z hamulcami

Uchwyty relingowe o dtugosci 300 mm

Wewnatrz szafek potki

Blat o grubosci 38 mm wykonczony laminatem, dopasowany do dtugosci dolnych szafek

Na wyposazeniu: lodéowka podblatowa, zlewozmywak dwukomorowy stalowy z baterig

nablatowg oraz umywalka ceramiczna z baterig

Ptyty uzyte do wykonania zabudowy zgodne z certyfikatami: EN 438-2 1 EN 14323, ISO 22196,
ISO 20743, ISO 9001, EN 438, ISO 16000-9, EN 16516, EN 717-1, ISO 14025, EN 15804,
ISO 21930, EN 14964, EN, 13986, DIN EN 16516, DIN ISO 16000-3, DIN ISO 16000-6, DIN
ISO 16000-9, DIN ISO 16000-11, ISO 14001, ISO 50001, ISO 32800, ISO 38200:2018, EN
13986:2004+A1:2015, ISO 22196:2-11-08 (Staphylococcus aureus ATCC 6538 P, Escherichia
coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus MRSA ATCC 33592, Salmonella enterica ATCC
13076), 1SO 18184:2019-06 (Staphylococcus aureus ATCC 6538F, Escherichia coli ATCC
8739, Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA), Salmonella enterica ATCC 13076,
Escherichia phage MS2 (ATCC 15597-B1, DSM 13767), Pseudomonas phage phi6 DSM
21518), Klasa higienicznosci E-1 (przeznaczone na pobyt staty chorych w budynkach stuzby
zdrowia, dzieci 1 mtodziezy w budynkach o$wiaty oraz pomieszczeniach przeznaczonych do
przechowywania produktow zywnosciowych, tj. w pomieszczeniach klasy A, Atest
antybakteryjnosci, odpornosci na srodki dezynfekujace oraz chemikalia, Swiadectwo jakosci

zdrowotnej stanowigce o nie zagrazaniu dla zdrowia czlowieka

22. Mobilny aparat RR na stojaku

Mobilny aparat RR na stojaku

Najwazniejsze cechy:

I le Duza pami¢¢: Pamieé na 210 odczytow
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e Sredni pomiar: zapewnienie dla personelu klinicznego i pacjentow

e Najnowoczesniejsze urzadzenie tego typu: mate, lekkie, mobilne i praktyczne

e Ekran LCD: przejrzysty i latwy do odczytania

e Tryb osluchowy: pomiar r¢czny

e Tryb oscylometryczny: pomiar automatyczny

e  Wykrywanie arytmii: Tak

e Szybkie zlacze: Prosta i szybka zmiana mankietu

e Akumulator: 1000 pomiaréw na petne fadowanie

e Zasilacz sieciowy: ciggle zasilanie

zestaw:

e (Cisnieniomierz

e 1 x mankiet dla dorostych standard M 22-32 cm

2 |e 1 x duzy mankiet dla dorostych L/XL 32-52 cm

e 1 x przewody do pomiaru ci$nienia krwi

¢ 1 x Koszyk na mankiety

e Zasilacz

e Pomiar: tryb oscylometryczny (automatyczny) oraz tryb ostuchowy

4 |e  Szybko$¢ pomiaru: Skurczowe: 60 - 255 mmHg, Rozkurczowe: 30 - 200 mmHg
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5 |e  Puls: 40 - 200 bpm

6 ls Czas odczytu: 30 — 40 sek.

7 |e Doktadno$é statyczna: + 3 mmHg

8 |e Dokltadnos¢ impulsu: + 5 %

e Materiat wykonania: bez lateksu

10 |« Ci$nienie mankietu: 0 - 310 mmHg

. Waga: 510 gramow

121, Koszdo przechowywania: maty, plastikowy

13 1o Klasyfikacja: Klasa Ila

23. Monitor funkcji Zzyciowych mobilny

Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych — noworodkéw, dzieci i

dorostych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp.
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Ekran LCD o przekatnej min. 10,4’ oraz wysokiej rozdzielczo$¢

Konstrukcja monitora nie zawierajaca jakichkolwiek wiatrakow. Zawiera uchwyt do transportu
oraz mozliwo$¢ zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie t6zka. Niska
waga do 4 kg. Konstrukcja musi zapewnia¢ spetnianie norm wg ISO 9919 dla placowek ochrony

zdrowia min. w zakresie:
- odpornos$ci na wibracje oraz wstrzasy mechaniczne wg IEC 80601-2-61
- IPX1

- zgodno$¢ z norma EN 60601-2-27.

Chtodzenie kardiomonitora poprzez konwekcje.

Obstuga za pomocg pokretta, przyciskow funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w jezyku
polskim.

Prezentacja co najmniej 6 przebiegdw. Dostepny tryby wyswietlania to min:
- tryb standardowy 3 krzywe

- ekran duzych znakéw z wyswietlaniem ostatnich min. 5 pomiar6w NIBP

- ekran EKG w uktadzie kaskady

- ekran oxyCRG

- tryb gotowosci

- tryb nocny — z automatycznym obnizeniem poziomu glo$nosci alarméw/tonu HR oraz poziomu

jasnosci ekranu (konfigurowalny przez Uzytkownika).

Pamig¢ trendoéw tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametréw min. 10

dni.

Pamie¢¢ min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym.

Monitor wyposazony w funkcje recznego zaznaczania zdarzen wraz z pamigcia wszystkich

krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3 krzywych.

Mozliwo$¢ zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile
zawieraja min. ustawienia dotyczace: glosnosci, alarméw, drukowania, parametréw

pomiarowych, uktadéw wyswietlania danych oraz trendéw). Min. 3 pre-konfigurowane profile
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odpowiadajace najczgstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na sal¢ operacyjng badz oddziat

intensywnej opieki medyczne;.

Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmow - alarmy dzwigkowe 1 wizualne wszystkich
monitorowanych parametrow z mozliwo$cig wyciszenia i zmian granic alarmowych dla kazdego
parametru, dostepne w jednym wspdlnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie gldéwnym,
ustawiane automatycznie wzglegdem aktualnego stanu pacjenta. Mozliwo$¢ ustawienia

,»podtrzymania wyswietlania informacji”’ o wszystkich alarmach fizjologicznych.

Regulacja czasu wyciszenia alarmow (30-180 sekund). Monitor wyposazony w przycisk do
wyciszania biezacego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmow na zaprogramowany czas.
Mozliwo$¢ wylaczenia wszystkich alarméw bezterminowo jednym przyciskiem (dostepnos¢

funkcji konfigurowalna przez administratora / Uzytkownika).

Pami¢¢ min. 200 zdarzen alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z

momentu zdarzenia. Mozliwo$¢ prezentacji wybranych min. 3 krzywych.

Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym

wyciggnigciem kabla zasilajgcego.

Wiasne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG,

oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ladowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin.

Wyswietlanie informacji o pozostalym czasie pracy w systemie w godzinach.

Lacznosé - wbudowane wyjscie LAN (RJ-45), wyjscie VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywotania
pielegniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie).

Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z mozliwoscia wyboru obligatoryjnych pdl z
wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczacych numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska,
wieku, ptci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyj¢cia. Mozliwos¢ wprowadzania danych

pacjenta przy uzyciu opcjonalnego czytnika kodéw kreskowych.

Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Mozliwo$¢ zakupu opcjonalnego narzedzia
serwisowego umozliwiajacego  szybkie obejrzenie statusu  monitora, aktualizacje

oprogramowania oraz aktualizacje ustawien konfiguracji ze zdalnego serwera.

Mozliwos$¢ exportowania / importowania ustawien konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.
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Mozliwo$¢ pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Mozliwos¢

rozbudowy kardiomonitora o modut WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralg.

Mozliwos¢ rozbudowy o funkcj¢ synchronizacji danych pacjentow ze szpitalnym systemem EMR
przy uzyciu potaczenia LAN, WLAN oraz polaczenia szeregowego z wykorzystaniem protokotu

HL7.

EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min.
15-350 /min. Wykrywanie impulsoéw stymulatora serca z mozliwoscig wyboru kanatu do detekcji

oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzen rytmu serca z automatycznym podziatem na min. 2
priorytety w zalezno$ci od waznos$ci alarmu. Mozliwo$¢ ustawienia opdznienia (w minutach) w

alarmowaniu o arytmii dla kazdego z priorytetow.

Mozliwo$¢ wlasnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz potozenia punktu J.

Pomiar, prezentacja i alarmy warto$ci ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w

zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzen jednoczesnie.

Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny czgstosci oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min.

Mozliwos$¢ recznego ustawiania progu detekcji oddechow.

Saturacja (SPO2). Pomiar tgtna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukujace;j

artefakty ruchowe Masimo Rainbow badZ FAST.

Funkcja op6znienia alarmow SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Uzytkownika — do

min. 30 sekund.

Wyswietlane wartosci cyfrowej saturacji i1 t¢tna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu
odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem warto$ci SPO2. Wyswietlanie wskaznika

perfuzji.

Mozliwo$¢ stosowania czujnikow Masimo, Nellcor oraz FAST za pomoca opcjonalnego,

dedykowanego kabla taczacego.

Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed
zbyt wysokim ci$nieniem w mankiecie. Zakres ci$nienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres

ci$nienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg.
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Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Mozliwo$¢ konfigurowania wstepnego cis$nienia inflacji.

Temperatura (TEMP). Pomiar z dwo6ch kanatow z prezentacjg roznicy temperatur. Mozliwos¢

stosowania czujnikoOw jednorazowych oraz wielorazowych.

DODATKOWE WYPOSAZENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA

Inwazyjny pomiar ci$nienia (IBP, 2 kanaly). Mozliwo$¢ pomiaru réznych ci$nien, w tym OCZ.
Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Doktadnos$¢ (wiaczajac przetwornik) min. +/-4
mmHg. Mozliwos¢ wyswietlania naktadajacych si¢ przebiegow krzywych IBP z rdéznych

kanatow.

Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typdw zaburzen rytmu.

Drukarka termiczna.

Wydruk min. 4 kanatéw. Szerokos$¢ papieru min. 58 mm. Dostepne tryby drukowania:
- wydruki Auto w trakcie alarmow

- wydruki Auto przy kazdym pomiarze NIBP

- wydruki danych NIBP, trendow graficznych i tabelarycznych

- wydruki zdarzen alarmowych oraz historii alarmow.

Konfigurowana przez Uzytkownika zawartos¢ wydrukow — wybodr ilosci drukowanych

parametrow.

Podstawa jezdna

Akcesoria - dla 1 kardiomonitora:

- mankiet do pomiaru NIBP, 2 rozmiary dla dorostych
- przew6d NIBP

- kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu zabka

- wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorostych

- czujnik temperatury zewnetrzny

- 1 bateria.

Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru wyrobow medycznych.
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Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostgpem do oryginalnych cze$ci zamiennych od

producenta (autoryzacja).

Gwarancja - min. 24 miesigce na kardiomonitor. Gwarancja min. 12 miesi¢cy na akcesoria (z
wylaczeniem przypadkéw naturalnego zuzycia). Gwarancja dostgpno$ci oryginalnych czesci

zamiennych przez min. § lat.

Instrukcja pisemna w jez. polskim.

24. Negatoskop

Negatoskop LED

Przednia cz¢$¢ obudowy wykonana z akrylu o grubosci
1 3 mm zapewniajac tym jednolite rozpraszanie §wiatta

(na poziomie >95%)

2 Zrédto $wiatta: LED dziatajace do 50 000 godzin pracy

Automatyczne wiaczanie 1 wyltgczanie aparatu podczas

wymiany klisz (brak efektu ol$nienia)

4 Praca pozbawiona efektu migotania Swiatta

5 Napigcie zasilania: 230 V, 50 Hz

61 Pobor mocy: 180 VA

Luminacja ekranu 6000 cd/m2 — 19 000 lux regulowane

w zakresie 10-100% warto$ci
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25. Panel medyvczny

Panel 1 — stanowiskowy poziomy

1 Panel jednostanowiskowy, poziomy dtugos¢ 160 cm (+/- 10 cm)

Malowany lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL, ostony

boczne aluminiowe malowane proszkowo

Panel spetniajacy normy PN-EN ISO 11197 oraz wymogi
dyrektywy medycznej 93/42/EEC (MDD)

Minimalne wyposazenie elektryczno-gazowe:

e 4 x gniazd0 230V

e | x gniazdo 2xRJ45 kat. 6

e 1 x bolec ekwipotencjalny

31e ogwietlenie miejscowe LED 2200lm i nocne LED (zapalane z
Iacznika na panelu)

¢ 1 x otworowanie pod system przywotawczy

e gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1x spr¢zone pow., 1 X prdznia
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26. Pasy magnetyczne przymusu bezposredniego

Pasy magnetyczne przymusu bezposredniego

1 Komplet paséw wykonane z mocnego 100% poliestru
2 Pasy zapinane za pomocg kluczy magnetycznych
3

Elementy oczek regulacyjnych nie ulegajace korozji

Materiat pasow nadajacy si¢ do czyszczenia (prania) w

temp.90 stopni C

Zestaw sktadajacy sie¢ z poszczegoélnych elementow
ktoére moga by¢ stosowane w zalezno$ci od potrzeby w
danej chwili:

o - Uprzaz na klatke piersiowa

5|e - Pas ograniczajacy ruchy na tutlow

o - Pasy ograniczajacy ruchy na nadgarstki z rzepem

o - Pasy ograniczajacy ruchy na kostki z rzepem

e - 15 zamkdéw magnetycznych i 4 magnetyczne klucze
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27. Pila oscylacyjna

Pila oscylacyjna

I'|e W zestawie dwa ostrza o $rednicy 50 i 65 mm.

2 Oscylacje: 12 000 -21.000 / min

3 250 Watt

4 |e 230V, 50Hz,

5 Waga: 1,2 kg (z kablem)
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28. Podnos$nik pacjenta

Podnos$nik pacjenta

1 Podnosnik pacjenta na podstawie jezdne;j

2 Wieszak 3-punktowy

3 Funkcja podnoszenia z podtogi

4 Zakrzywione nogi umozliwiajace szerszy rozstaw podstawy w celu
uzyskania dostgpu do duzych krzeset lub wozkéw inwalidzkich

5 Sterowanie elektryczne przy pomocy ergonomicznego pilota
przewodowego

6 Elektryczna regulacja rozstawu podstawy jezdnej o maksymalnym
rozstawie 920 mm

. Waska i stabilna podstawa mieszczaca si¢ drzwiach o szerokosci 700
mm

8 Powierzchnia gladka, oplywowa, bez ostrych krawedzi

9

Zakres podnoszenia 680-1980 mm

10 Maksymalne obcigzenie 185 kg

11 Awaryjne, manualne opuszczanie

12 Awaryjne, manualne zatrzymanie

13 Wydajno$¢ baterii: 60-80 podniesiefn

Sygnalizacja LED na pilocie informujagca o stanu natadowania
14 akumulatora, serwisie, stanie systemu (przecigzenie, zatrzymanie

awaryjne)
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29. Pompa strzvkawkowa ze stacja dokujaca

Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u
dorostych, dzieci i noworodkéw do tymczasowego lub ciagltego podawania roztworow

1 pozajelitowych 1 dojelitowych za posrednictwem standardowych, medycznych drog
dostgpu. Do tych drog naleza m.in.: droga dozylna, dotgtnicza, podskorna,
zewnatrzoponowa i dojelitowa

2 Zasilanie 230V 50 Hz, bezposrednio z sieci

3 Waga pompy gotowej do uzycia ponizej 2,5 kg

4 Stopien ochrony min. IP34

5 Kolorowy wyswietlacz czytelny pod katem 80 stopni

‘ Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojakoéw infuzyjnych oraz szyn
poziomych

7 Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy

) Mozliwo$¢ taczenia pomp w modutly bez uzycia stacji dokujacej - 3 pompy na jednym
uchwycie.

9 Strzykawka mocowana od przodu

0 Pelne programowanie pompy za pomocg fizycznej klawiatury nawigacyjnej
(symbolicznej)

11 Menu pompy w jezyku polskim

12 Naped strzykawki potautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowang podaza

13 Mozliwo$¢ zatrzaskowego mocowania i wspolpracy ze stacja dokujaca

14 Komunikacja pomiedzy pompg a stacja dokujaca za posrednictwem IrDA

s Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objetosci min. 2/3ml, 5, 10, 20, 30 i
50/60 ml réznych typdw oraz réznych producentdéw, w tym minimum jednego polskiego

16 Automatyczne rozpoznawanie objetosci strzykawki

17 Zakres predkosci infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h
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18 Predkos¢ infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz.

19 Automatyczna kalkulacja predkosci podazy po wprowadzeniu objetosci 1 czasu
Mozliwo$¢ programowania parametrow infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE,

20 mmol,z uwzglednieniem lub nie masy ciata w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min;
mg/kg/h; mg/kg/24h)

21 Zmiana predkosci podazy bez przerywania infuzji

22 System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ci$nienia okluz;ji

23 Wstepnie wybierana objgtos¢ w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml

24 Wstepnie wybierany czas w zakresie 00hO1min - 99h59min

25 Predkos¢ bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h

26 Bolus na zadanie

- Bolus programowany z automatyczng kalkulacja predkosci po wprowadzeniu objetosci
1 czasu

)8 Mozliwo$¢ podazy bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach
wagowych

29 Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutg

30 Tryb nocny z redukcja intensywnosci podswietlenia

31 Tryb nocny z mozliwo$¢ wlaczenia recznego lub zaprogramowania automatycznego
przetaczania

1 Mozliwo$¢ wprowadzenia do pompy biblioteki lekow bezposrednio z komputera lub
zdalnie poprzez sie¢ szpitalng z centralnego serwera

13 Biblioteka zawiera min. 120 lekow, z mozliwoscig podzielenia na 30 kategorii 1 15 profili
pacjentow

34 Cisnienie okluzji mozliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75SmmHg
do 900mmHg

35 Wskaznik ci$nienia okluzji stale widoczny na wys$wietlaczu pompy
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36 Wbudowany akumulator litowo - jonowy
37 Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przeptywie 5 ml/h
38 Czas ponownego tadowania max. 4 godz.
39 Na wyswietlaczu widoczna informacja o pozostatym czasie pracy akumulatora
40 Automatyczne tadowanie akumulatora w pompie podiaczonej do zasilania sieciowego
41 Poboér mocy <20 W
42 System alarmow wizualnych 1 dzwigkowych
43 Historia pracy dostepna z menu pompy, z mozliwoscig zapisania do 1000 zdarzen
Interaktywna graficzna instrukcja obstugi zaimplementowana do pompy dostgpna dla
“ uzytkownika na kazdym etapie obstugi
45 Wybrany z biblioteki lek stale widoczny na wyswietlaczu rowniez podczas alarmu
46 Regulacja glo$nosci alarmu min. 9 poziomow
47 Stacja dokujaca — 1 szt
Stacja dokujaca dla oferowanych pomp strzykawkowych 1 objetosciowych
48 umozliwiajaca wspotprace z systemem centralnego zasilania i zarzadzania danymi —
stacja na 6 pomp opisanych powyzej
49 Zasilanie 230V 50 Hz, bezposrednio z sieci
Ze wzgledow bezpieczenstwa wszystkie ztgcza zasilania sa wylaczone do momentu
>0 wlozenia pompy.
51 Stopien ochrony min. [P34
5 Whbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojakow
infuzyjnych oraz szyn pionowych i poziomych
53 Mozliwos$¢ faczenia stacji w moduty bez uzycia specjalnych narzedzi.
Kolumna potaczonych stacji dokujacych umozliwia jednoczesne zasilanie minimum 12
> pomp.
55 Zatrzaskowe mocowanie pomp.
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56

Mozliwo$¢ rozbudowania stacji dokujacej o modut komunikacyjny

30. Pulsoksymetr

. Pulsoksymetr dla noworodkow, dzieci i dorostych, stacjonarno-trnsportowy, w
technologii Masimo, Nelcor
2 Pomiar mimo ruchu przy niskiej perfuzji
Aparat prezentuje dane:
- Sp0O2,
- czestos¢ pulsu
- wykres krzywej pletyzmograficznej
’ - indeks perfuzji w postaci cyfrowe;j
- komunikaty alarmowe
- trendy
- czutos¢
Zasilanie sieciowe 50Hz oraz akumulatorowe z wewngtrznego akumulatora
) litowego do 7 godzin cigglego monitorowania, tadowanie baterii 3 godziny
5 Waga: max 1,5 kg
6 Uchwyt do przenosznia urzadzenia
7 Zakres pomiarowy saturacji: 0-100%
8 Doktadno$¢ pomiaru saturacji w zakresie 70%-100% +/- 2 cyfry
9 Zakres pomiaru pulsu 25-240 uderzen na minute
10 Doktadno$¢ pomiaru w catym zakresie +/-3 bpm
11 Ciagly tryb monitorowania parametrow
Wysokiej rozdzielczosci ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacja kontrastu
12 ekranu oraz regulacja podswietlenia ekranu

202

Program Funkcjonalno - Uzytkowy




Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

3 Automatyczne dostosowanie jasnosci wyswietlacza w zalezno$ci od panujacych
warunkow

14 Opcje komunikacji: WiFi, przywotanie piekggniarki, port USB
96-godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczoscig 2 sekundy, z mozliwos$cia

15 wydrukowania na zewng¢trznej drukarce lub przestania do innego urzadzenia
SZeregowego

16 Granice alarmow stale widoczne na ekranie

17 Alarmy dzwigkowy 1 wizualny dla wszystkich mierzonych parametrow

18 Indywidualne ustawienia granic alarméw i zapamigtywanie ich przez urzadzenie
Zmienna wysoko$¢ tonu saturacji podczas zmian jej warto$ci pozwalajagca na

v $ledzenie zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora

20 Alarm dzwigkowy odlaczenia czujnika

21 Alarm dzwigkowy wytadowania akumulatora

22 Mozliwo$¢ regulacji glosnosci alarmu

23 Mozliwo$¢ regulacji czasu wyciszenia alarmu

24 Czas usredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

55 Wskaznik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzjg¢ w miejscu pomiaru,
wyswietlany w sposob cyfrowy

26 Zakres pomiaru perfuzji 0,02%-20%

27 Mozliwos$¢ ustawienia czutosci pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX, APOD

28 Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Warunki gwarancji
l. Okres gwarancji -minimum 24 miesigce liczony od momentu uruchomienia

systemu. Gwarancja min. 12 miesigcy na akcesoria (z wyltaczeniem przypadkow

naturalnego zuzycia).
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2. Czas reakcji od momentu zgloszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny,

wylaczajac dni ustawowo wolne od pracy

3. Maksymalny czas usuni¢cia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi
konieczno$¢ sprowadzania cze$ci zamiennych 10 dni wylaczajac dni wolne

ustawowo od pracy.

4. Czas naprawy gwarancyjnej przedtuzajacy okres gwarancji liczony od momentu
zgloszenia.

5. Minimalna liczba napraw powodujaca wymian¢ podzespolu na nowy 3-naprawy

6. Czas usunigcia usterki nie wymagajacy wymiany podzespolow nie wliczajac

godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin

7. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich
lokalizacja, wykaz punktow serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Prosze podaé

lub wskaza¢ na odpowiedni dokument zatagczony do oferty)

8. Adres najblizszego serwisu
9. Numer telefonu i faksu na ktory maja by¢ zglaszane awarie
Serwis pogwarancyjny
I1. Czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia usterki odrebnym zleceniem min.
48godzin

31. Respirator mobilny

Sugerowane parametry techniczne

Mozliwo$¢ pracy w roznych $rodowiskach: m.in. w ambulansach, w szpitalach, w

transporcie lotniczym, konstrukcja przenosna, zgodnie z normg EN 1789

Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci 1 niemowlat od 5 kg
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Zasilanie elektryczne:
- zewnetrzny zasilacz AC-DC, 230V 50/60Hz
- wymienny akumulator min. 2800 mAh

- zasilacz samochodowy DC-DC (opcja)

Zasilanie tlenowe:
- niskoci$nieniowe — 21-100% O2 (opcja)

- wysokoci$nieniowe — mikser tlenowy 30-95% (opcja)

Naped turbinowy pozwalajacy na prace bez zewngtrznego zasilania gazowego

Czas pracy akumulatora min. 3,5 godzin

Czas tadowania akumulatora do 4 godzin.

Mozliwo$¢ wymiany akumulatora przez uzytkownika, bez uzycia narzedzi

Konstrukcja kompaktowa, przeno$na, waga maksymalna do 1,5 kg

Sterowanie za pomoca pokretla funkcyjnego

Wyswietlanie parametréw 1 ustawien na kolorowym wys$wietlaczu.

Autotest sprawdzajacy dzialania respiratora kazdorazowo po wiaczeniu urzadzenia lub

wprowadzeniu nowego pacjenta

Mozliwo$¢ ustawienia parametrow oddechowych na podstawie wagi pacjenta i wybranego

trybu wentylacji

Automatyczne rozpoznanie zastosowanego uktadu oddechowego dorosty/dziecko podczas

testu poczatkowego

Typy i tryby wentylacji;

SIMV-VC-PS
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SIMV-PC

HFNC

CPR

Wdech manualny - wedtug ustalonych aktualnie parametrow

CPAP-PS - ciggte dodatnie cisnienie w drogach oddechowych ze wsparciem ci$nieniowym

Backup — tryb awaryjny na wypadek bezdechu

Mozliwo$¢ ustawienia wlasnych startowych parametrow wentylacji

Parametry regulowane:

Czestos¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie min. 2 — 60 odd/min

Warto$¢ graniczna cis$nienia: ptynna regulacja w zakresie min. 11 — 60 odd/min

Objetos¢ oddechowa: ptynna regulacja w zakresie mn. 50 — 1900 ml

Wspoétczynnik I:E min. od 1:4 do 4:1

Czas wdechu: ptynna regulacja w zakresie min. 0,3 — 4s.

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21 - 100% (z nisko 1 wysokocisnieniowego zrodta

tlenu)

Zastawka PEEP: 0 — 20 cmH>O, regulowana zewng¢trznie

Przeptywomierz: zakres regulacji 0,5 — 35 1/min

Cisnienie w trybie CPAP PS: regulowane w zakresie 5 — 50 cmH>0

Czutos$¢ triggera: regulowane w zakresie -0,25 do -10 cmH>O0,

HFNC zakresy regulowane:

- przeptyw: 10-60 1/min,
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- graniczna warto$¢ cisnienia: 20-60 cmH20,

- czas narastania; 0-20 min.

Parametry monitorowane

Czestotliwos¢ oddechowa

Objetos¢ minutowa

Objetos¢ oddechowa wdechowa lub wydechowa

PEEP

I:E

Szczytowe ci$nienie oddechowe

Krzywa przepltywu lub cisnienia w drogach oddechowych

Alarmy:

Niskiej 1 wysokiej czestotliwos¢ oddechowa

Wysokiego cie$nienia

Niskiej objetosci oddechowe;j

Przecieku

Bezdechu

Niskiej 1 wysokiej objetosci minutowej

PEEP

Alarmy techniczne, minimum: roztadowany akumulator, niski poziom natadowania,

odlaczenie pacjenta, odtaczenie rurki, odtaczenie zasilania.
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Dodatkowe wyposazenie/opcjonalne:

Etui ochronne z mozliwosciag zamocowania na ramy tozka lub wézka, raczka transportowa

oraz paskiem na rami¢

Dodatkowy akumulator min. 2800mAh

Waz ci$nieniowy do tlenu - AGA

Niskoci$nieniowy zestaw wzbogacajacy Oz

Wysokocisnieniowy mikser O

Uktad oddechowy pacjenta — dorosty — op. 10 szt.

Zasilacz samochodowy DC-DC - 18-28VDC, maks. 4 A

Filtr wlotowy op. 5 szt.

Inne wymagania :

Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim z dostawa

32. Respirator transportowy

Wyroéb fabrycznie nowy, rok produkeji 2022

Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej 1 ciaglej(24 godziny na dobg¢) dla dorostych
1 dzieci o wadze ciata min. Od 2,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metoda
nieinwazyjng 1 inwazyjng. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz

transportu wewnatrzszpitalnego.

Waga urzadzenia ze zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniajacym(-i)

nieprzerwang prac¢ urzgdzenia min. 14 godzin bez koniecznosci ich fadowania: max. 6,3 kg
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Mozliwo$¢ zastosowania dodatkowego, zewnetrznego akumulatora zasilajacego (12 V)

Mozliwos$¢ ustawienia min. 4 programow wentylacji

Aparat wyposazony w komunikacje¢ Bluetooth oraz WiFi

Mozliwos$¢ zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na no$niku pamigci (typu karta
pamigci) lub zapisywanie w pamigci z urzadzenia na pami¢¢ zewnetrzng przez port typu USB

(pendrive)

Zasilanie w spr¢zony tlen z uktadu centralnego min. Cisnienie 3 bar do 5,5 bar

Zasilanie w tlen o niskim ci$nieniu z przeptywem min. 0 do 301/min

Respirator wyposazony w mieszalnik tlenu. SteZenie tlenu w mieszaninie oddechowe;j

regulowane ptynnie w zakresie minimum 21% do 100%.

Wyswietlacz dotykowy minimum 8 przekatnej ekranu umozliwiajacy jednoczesne
monitorowanie: objetosci oddechowej (VTe), czestosci oddechow (RR), przeciekow powietrza,
ci$nien terapeutycznych, wentylacji minutowej (MV), stosunku I/E, szczytowego przeptywu i

ci$nienia oraz poziomu natadowania akumulatora zasilajacego.

Tryby pracy minimum:

CPAP

ST

PSV(Pressure Support Ventilation)

PAC (Pressure Assisted Control),

Typu V target (wspomaganie ci$nieniowe z gwarancjg objetosci),
AC,

VC,

SIMV,

PC-SIMYV (lub tryby rownowazne o innych nazwach)-
MPV -PC ( wentylacja przez ustnik z kontrolg ci$nienia)

MPV -VC ( wentylacja przez ustnik z kontrola objetosci)

Dla tryboéw wentylacji sterowanej cisnieniem (tryby: S/T, PSV, A/C- PC) mozliwo$¢
zaprogramowania okreslonej objetosci oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50-

2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym;

Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ci$nien

wdechowych (PS) i automatycznym doborem cisnien wydechowych w celu eliminacji zaburzen
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oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPLYCENIE, CHRAPANIE ( auto
— PEEP)

Alarmy ustawiane w zakresie:

- Ci$nienie wdechowe min. 1 - 90 cm H20

- Objetos¢ oddechowa min. 10 - 2000 mi lub wytaczony,
- Wentylacja minutowa min. 1 - 30 I/min lub wylaczony,
- Czgstos¢ oddechow min. I - 90 n/min lub wytaczony,

- Odlaczenie obwodu min. 10 - 60 s lub wytaczony,

- Interwat bezdechu min. 10- 60 s,

Monitorowanie parametrow w zakresie :

- Objetos¢ oddechowa min. 0 - 2000 ml

- Szacunkowy wsp. przecieku min. 0- 200 I/min

- Szczytowy przepltyw wdechowy min. 0-200 I /min

- Sr. ci$nienie w drogach oddechowych min. 0- 90 cm H20
- Wspotczynnik I:E min. 9,9: 1 -1:9.9

- Wentylacja minutowa min. 0- 30 1/min

- Czgstos¢ oddechow min. 1 - 90 /min

- Szczytowe ci$nienie wdechowe min. 0 - 90cm H20

- Procent oddechéw wyzwalanych przez pacjenta 0-100%

Mozliwo$¢ zastosowania automatycznego triggera wyzwalajgcego zmiany cisnienia pomi¢dzy
fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagujacego na spontaniczny

wysitek oddechowy pacjenta bez konieczno$ci manualnego dostosowania

Mozliwo$¢ zastosowania triggera wdechowego przeptywowego, min. 0,5 -9 1/ min

Mozliwo$¢ zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przeptywu

Szczytowego

Typy obwodoéw:

- aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ci$nieniem (PAP)
- aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przeptywu

- pasywny uklad pacjenta z portem wydechowym

- obwod dwuramienny
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Mozliwo$¢ zastosowania obwodu pacjenta z zastawka oddechowa, jak i obwodu bez zastawki
(z portem wydechowym) zaréwno dla trybow sterowanych objetoscia 1 ciSnieniem.

Zastosowanie zarOwno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjne;j.

Ustawienia parametréw min. :

- IPAP min. 3-50 cm H2O,

- EPAP/PEEP min. 3-25 cm H20,

- CPAP min. 3-25 cm H20,

- wspomaganie ci$nieniowe min. 0 -30 cm H20,

- objetos¢ oddechowa min. 50-2000ml,

- czgstos¢ oddychania min. 0-80 oddechow na minute,
- czas wdechu min. 0,3- 5,0 s,

- Czas narastania min. 0-6,

- czuto$¢ wyzwalania przeptywem min. 0,5 — 9 1/min,

- czutos¢ cyklu przeptywu min. 10-90 %,

Mozliwo$¢ monitorowania Sp02, EtCO2 oraz Fi02 z wykorzystaniem dodatkowych czujnikow

Mozliwo$¢ wyswietlania na ekranie parametréw oporu dynamicznego

Aparat wyposazony w skladany uchwyt umozliwiajacy tatwe przenoszenie urzadzenia

WYPOSAZENIE

Respirator w zestawie z kompletnym uktadem pacjenta 22mm z portem wydechowym - 10

sztuk

Respirator w zestawie z wozkiem transportowym min. blokada trzech kot i koszykiem na

akcesoria — 1 sztuka

Respirator wyposazony w zasilanie zintegrowanym(-i) akumulatorem(-ami) Li-On
zapewniajagcym(-1) nieprzerwang prac¢ urzadzenia min. 14 godzin bez koniecznosci ich

ladowania

Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim w postaci papierowej oraz elektronicznej

GWARANCJA I SERWIS

Instalacja, uruchomienie. Przeszkolenie personelu z obstugi urzadzenia.

Zywotno$¢ turbiny minimum 50,000,00 godzin nieprzerwanej pracy
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Gwarancja obejmuje wykonanie bezptatnych przegladéw technicznych i konserwacyjnych
wraz z kosztami materiatéw niezbednych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta

jednak nie mniej niz | raz w roku.

Czas reakcji serwisu liczony do momentu podjecia czynnos$ci naprawczych — maksymalnie 24

godziny od zgloszenia usterki.

Czas usunie¢cia usterki w siedzibie Zamawiajacego — maksymalnie 5 dni roboczych od daty

zgloszenia

Przy naprawie dluzszej niz 5 dni lub wymagajacej zabrania urzadzenia do serwisu wykonawcy

wymagane jest wstawienie na czas naprawy urzadzenia zastepczego

Naprawy, przeglady i czynnos$ci konserwacyjne wykonywane wylacznie przez autoryzowany

serwis producenta na terenie Polski

33. RTG z ramieniem C

Aparat przewozny.

Moc generatora RTG minimum 2,3 KW.

Zakres napie¢ minimum 40 — 110 KV.

Zakres pradu [mA]:
Fluoroskopia (ciagta) minimum 0,1 — 6,0 mA,

Fluoroskopia (pulsacyjna) minimum 0,1 — 6,0 mA.

Zakres pradu w trybie radiografii cyfrowej min. 0,7 — 20 mA.

[lo$¢ impulséw w trybie fluoroskopii pulsacyjnej — minimum 7 impulsow /sek.

Lampa RTG ze stacjonarng anodg dwuogniskow3.

Mate ognisko lampy RTG nie wigksze niz 0,5 mm (IEC 60336)

Duze ognisko lampy RTG nie wigksze niz 1,5 mm (IEC 60336)

Pojemnos¢ cieplna anody RTG minimum 50 kHU.

Predkos¢ chtodzenia anody minimum 50 kHU/min.
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Pojemnos¢ cieplna kotpaka RTG minimum 700 kHU.

Mozliwos$¢ pracy automatycznej i recznej.

Automatyka zabezpieczajaca lampe przed przegrzaniem.

Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki min. 3 mm Al eq+ min. 0.1 mm Cu, w celu redukcji

dawki.

Blendy obrotowe, prostokatne.

Blenda irysowa.

Automatyka doboru programu wedlug topografii i rodzaju badan.

Mozliwo$¢ wykonania zdjecia (radiografii).

Zasilanie jednofazowe 220-230 V/50 Hz.

Rami¢ C w pelni wywazone oddzielone od stacji z monitorami.

Rotacja (obrot wokot osi wzdhuznej) minimum +/- 180°.

Ruch orbitalny (obrét wokot osi poprzecznej) minimum 125°.

Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) minimum +/- 12°.

Przesuw poziomy [cm] minimum 20 cm.

Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] minimum 43 cm.

Hamulce wszystkich ruchow.

Odlegtos¢ SID [cm] minimum 97 cm.

Prze$wit migdzy wzmacniaczem obrazu a gtowica [cm] minimum 76 cm.

Srednica wzmacniacza obrazu ["] min 9¢’.

Ilo$¢ dostgpnych formatéw wzmacniacza obrazu min. 3 (23 cm; 16 cm; 12 cm)

Pamig¢ ostatniego obrazu (LIH).

Uchwyt na wzmacniaczu obrazu oraz wzdhuz tuku ramienia C do tatwiejszego manewrowania

ramieniem.

213

Program Funkcjonalno - Uzytkowy



Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

Matryca obrazu minimum 1000 x 1000 pix.

Glebokos¢ akwizycji minimum 12 bit.

Pojemnos$¢ pamigci / dysku minimum 140 000 obrazow.

Akwizycja obrazow minimum 5 klatek/s.

Przytacze sieciowe LAN.

Redukcja szumow w czasie rzeczywistym.

Wyostrzanie krawedzi w czasie rzeczywistym.

Cyfrowy obrot obrazu (prawo, lewo)

Obraz lustrzany

Blendy elektroniczne przystaniajgce niediagnostyczne elementy obrazu.

Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisow.

Funkcja pomiaréw odlegtosci na obrazie.

Nagrywanie obrazow z badan przez port USB na no$nik typu pen drive w formacie

DICOM/JPEG.

Wyswietlanie raportu dawki.

Regulacja jasnosci 1 kontrastu.

Postprocessing: prezentacja obrazu lewo/prawo; obrét obrazu géra/dol prezentacja

pozytyw/negatyw, zoom.

Aplikacja do minimalizacji artefaktéw metalowych, ruchowych oraz do automatycznego

dostosowania obrazowania do danej anatomii

Dwa monitory kolorowe typu LCD na niezaleznym woézku / stacji.

Przekatna kazdego ekranu monitora minimum 19°.

Dodatkowe uchwyty po obu stronach monitoréw w celu tatwiejszego manewrowania stacja
monitoréw oraz stuzace ich ochronie przed potencjalng kolizja przy przemieszczaniu stacji

monitorow.
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Luminancja monitoréw minimum 300 cd/m?.

Kat widzenia monitoréw minimum +/- 170 stopni.

Kontrast minimum 1100 : 1.

Rozdzielczo$¢ minimum 1280 x 1024 pixeli.

Pedal wyzwalania skopii.

Reczne wyzwalanie skopii/grafii.

Dedykowany przycisk wyzwalania skopii o niskiej dawce promieniowania na sterowniku

recznym i noznym.

Pilot na podczerwien do zdalnego sterowania gtownymi funkcjami obrazowymi w aparacie —
min. (uruchamianie petli; przeglad obrazoéw; odzyskiwanie poprzedniego obrazu; ustawianie

obrazu na monitorze referencyjnym; ZOOM; zapis obrazu)

Dostarczony aparat musi mie¢ mozliwo$¢ integracji ze szpitalnym systemem RIS/PACS.

Aparat musi by¢ wyposazony w modut transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM

(min. DICOM Store, DICOM Print).

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Okres gwarancji minimum 24 miesigce.

Bezptatny serwis w okresie trwania gwarancji oraz przeglady techniczne w ilosci zalecanej przez

producenta (min. jeden w roku)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Reakcja serwisu na zgloszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48 h oraz usunigcia awarii

(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych.
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34. Skaner zylny

Skaner zylny

1 Wyrob medyczny Klasy 1

2 Technologia detekcji zyt: Podczerwien, DUAL LED 850 nm

3 Tryb wys$wietlania obrazu: Bezkontaktowe, projekcja na powierzchni¢ skory
4 Obrazowanie w trybie ,,negatyw”

5 3 stopniowa zmiana wielkos$ci obrazu

6 Jasnos$¢ obrazu: 1538 lux (do ok 2200 cd/m2) — regulowana 4-stopniowo

7 Optymalna odlegto$¢ pomiaru

8 18 =24 cm

9 Czas pracy przy statym podswietleniu <4.5h

10 Czas tadowania baterii <3,5h

. Wbudowany akumulator DC 3.7V; 6800 mAh
z mozliwos$cig wymiany przez uzytkownika

12 Mozliwos$¢ pracy na zasilaniu sieciowym rowniez przy roztadowanej baterii z
bezposrednio przylaczonym kablem oraz na statywie

13 Akumulator wymienny przez uzytkownika

" Opcja pomiaru glebokosci zyl (trojstopniowa) z wyswietleniem efektu pomiaru
bezposrednio na skorze

15 Statyw jezdny pigciokotowy, z podwdjnym tamanym ramieniem, z koszykiem na
akcesoria 1 blokada pigciu kot

16 Urzadzenie posiadajace ztacze USB typu C do tadowania 1 komunikacji, w tym

serwisowe;j

17 Waga bez statywu 350 g

18 Wymiary: 228x63x62 cm
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35. Ssak mobilny

Ssak mobilny

. Urzadzenie wyposazone w dwa zbiorniki z poliwegglanu oraz manometr 1 regulator
podcis$nienia (bar i kPa)

2 Catos¢ umieszczona na stojaku z pigcioma kotkami

; Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na wysoka temperature i
uszkodzenia mechaniczne.

4 Pompa: bezolejowa 1 bezobstugowa pompa ttokowa

5 Zasilanie: 220-230 V / 50-60 Hz

Klasyfikacja ISO 10079-1: wysokie podcisnienie / niski przeplyw

7 Maksymalne podci$nienie (regulowane): -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg

8 Maksymalny przeptyw: 40 1/min

9 Poziom hatasu: 61,5 dB

10 Cykl pracy: praca ciggla

11 Waga: 9,06 kg (ze wszystkimi akcesoriami)

121 Wymiary: 32 x 30 x 99 cm
13 Pedat do sterowania noznego oraz mozliwos$¢ jego podtaczenia
14 Dwie butle 21 z poliweglanu z zaworem zabezpieczajacym
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15 Regulator 1 wskaznik podci$nienia

16 Dreny silikonowe @ 8x14 mm

17 Lacznik stozkowy 10-11-12 mm

18 Filtr antybakteryjno-hydrofobowy

19 Mozliwos¢ stosowania wktadow jednorazowych

36. Stolik Mayo — zabiegowy

Stolik Mayo

1 Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304)

5 Gorny blat zaglebiony, podnoszony przy pomocy noznej pompy
hydraulicznej (stal chromowane), za pomocg jednej dzwigni

3 Podstawa w ksztatcie litery ,,T” z trzema pojedynczymi kotkami o
srednicy 80 mm, wszystkie z blokada

4 Oponki két wykonane z materialu niebrudzacego podtoza

5 Gorny blat stolika obracany w poziomie o 360 stopni

6 Wymiary blatu: 740 x 490 mm, dopuszczalne obcigzenie 15 kg

7 Krawegdzie zaokraglone, bezpieczne

q Wymiary zewnetrzne: 740 x 490 x 960/1370 mm (dlugo$¢ x
szeroko$¢ x wysoko$¢)
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37. Stolik opatrunkowy

Stolik opatrunkowy

1 Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304)

2 Stolik z jednym blatem montowanym na state

Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy si¢ przy krotszym boku

4 Stolik na kétkach o $rednicy 100 mm, w tym 2 z blokada

5 Oponki kot wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza
6 Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego
7

Wymiary blatu: 650 x 400 mm, dopuszczalne obciazenie 15 kg

Wymiary zewnetrzne: 765 x 470 x 880 mm (dtugos¢ x szeroko$¢ x

wysokos¢)
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38. Stol do gipsowania z szafka

Stol do opasek gipsowych

1 Stot wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

2 Stot ze zlewem jednokomorowym oraz szatka

3 Na tylnej $cianie fartuch o wysokos$ci 40 mm, pozostate boki zagtebione
4 Po prawej stronie komora o wymiarach 400 x 400 x 250H mm

5 Od frontu stét wyposazony w maskownice o wysokosci 250 mm

Po lewej stronie stot zabudowany szafka z pojedynczymi drzwiami o dlugosci 400 mm,

wewnatrz szafki 1 potka regulowana, pozostata cz¢s¢ stolu bez zabudowy

Podstawa stotu na n6zkach o wysokosci min. 140 mm z mozliwoscia wypoziomowania

w zakresie 20 mm

7| Diugos¢ 1400 mm (+/-10 mm)

Szeroko$¢ 600 mm (+/-10 mm)

9 Wysoko$é 850 mm (+/-10 mm)
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39. Stol zabiegowy

Do ustalenia z zamawiajagcym

40. System dekontaminacji mobilny

Mobilny system do biodekontaminacji pomieszczen parg nadtlenku wodoru wraz z 3

urzadzeniami rozktadajacymi lub katalizujacymi rozktad H>O>

Dopuszczone do obrotu na rynku unijnym, deklaracja zgodnosci CE

Mozliwo$¢ dekontaminacji w jednostkowym procesie pomieszczen o kubaturze do 200 m?

Wykonanie zewngtrzne z lekkich tworzyw sztucznych utatwiajacych utrzymanie czystosci

Przeprowadzanie cykli w pelni automatyczne, urzadzenie samo odczytuje parametry
srodowiska 1 samo ustala optymalne parametry cyklu, dzigki czemu moze pracowaé w

r6znych warunkach bez potrzeby przygotowywania pomieszczenia

Wszystkie elementy systemu — generator, katalizatory i1 panel sterujacy tacza si¢ ze soba

bezprzewodowo za pomoca sieci WI-FI

Mozliwo$¢ dekontaminacji w zakresie temperatur od 15°C do 35°C

Mozliwo$¢ dekontaminacji w zakresie wilgotnosci wzglednej 15-70%

Automatyczne dozowanie substancji aktywnej (biobdjczej) - 18 gram/min.

Stezenie cieklego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie minimum 35%

System umozliwia przeprowadzenie pelnego cyklu dekontaminacji od wprowadzenia
urzadzenia do ponownego wejscia do pomieszczenia w czasie ponizej 2 godzin dla kubatury

do 80 m?

Urzadzenie posiadajace zabezpieczenie przerywajace proces w przypadku nie osiggniecia

zaplanowanych parametrow (wilgotno$¢, pobranie czynnika sterylizujacego, temperatura)

Urzadzenie posiadajace bezprzewodowy panel sterowania wyposazony w ciektokrystaliczny
ekran LCD dajacy mozliwo$¢ zdalnego sterowania z zewnatrz pomieszczenia gdy urzadzenie

znajduje si¢ wewnatrz pomieszczenia.
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Wyswietlacz LCD z dwoma przyciskami sterujagcymi

Jednostka gazujaca wyposazona w rozktadang teleskopowa raczke utatwiajaca transport

Pelna walidacja procesu dekontaminacji (réwniez bioindykatorem i chemoindykatorem

procesu)

Zasilanie 230 V, 50Hz

7 r

Udokumentowana skuteczno$¢ biobdjcza: grzyby, wirusy, bakterie, spory— mozliwo$¢

osiggni¢cia co najmniej milionkrotnej redukcji mikroorganizmow

Kompatybilno$¢ czynnika aktywnego pozwalajaca na dekontaminacj¢ pomieszczen wraz z

meblami, aparaturg, sprzetem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi

Proces bezpieczny dla srodowiska i personelu

Brak pozostatosci substancji toksycznej, osadoéw, plynéw po przeprowadzonym procesie

dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego

Podczas fazy gazowania powietrze z pomieszczenia nie przechodzi przez katalizatory

Procesy gazowania 1 przewietrzania przeprowadzane w min. dwdch niezaleznych obiegach

powietrza

Proces sterylizacji nie wymaga osuszania pomieszczenia, a faza dekontaminacji przebiega

przy udziale mikrokondensacji par nadtlenku wodoru

Urzadzenie z minimum 3 zewng¢trznymi katalizatorami rutenowymi zapewniajacymi rozktad

nadtlenku wodoru po zakonczeniu procesu
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Dostarczony system powinien sktadac si¢ z :
- generator nadtlenku wodoru

- bezprzewodowy panel sterujacy

- 3 niezalezne jednostki aeracyjne

- zastawki wylotow wentylacyjnych - 2szt

- reczny czujnik H202

- opakowanie 4 butelek 900-1000ml nadtlenku wodoru

Urzadzenie o wymiarach zewngtrznych 450 x 560 x 460 mm £10%

Waga urzadzenia max. 25 kg

Urzadzenie posiada miejsce dokujace z czytnikiem kodow pozwalajace na $ledzenie daty,

serii oraz daty przydatnosci $rodka sterylizujacego (RFID)

Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu zamodwienia do siedziby zamawiajacego,
instalacje, uruchomienie, przeprowadzenie probnej dekontaminacji oraz szkolenie

eksploatacyjne pracownikow
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41. System komputerowy

1. Jednostka centralna komputera

Nazwa Wymagania minimalne

parametru

Procesor Minimum Intel Core I7- 12700
Ilos¢ rdzeni: 12
Czestotliwos¢ taktowania procesora: 3,6 ghz
Typ gniazda: Socket 1700
Musi by¢ kompatybilny z pamigcia RAM 1 ptyta gtowna

Plyta gtéwna Gniazdo procesora: 1700
Typ: ATX lub Micro ATX

[lo$¢ gniazd na pamig¢ RAM: minimum 4

Gniazdo LAN: TAK

Gniazdo M.2: TAK

Musi by¢ kompatybilna z procesorem i1 pami¢cig RAM

Pamig¢ RAM Minimum 16GB
Czestotliwos¢: minimum 3600mhz
[los¢ kosci: maksymalnie 2 sztuki

Opodznienie: CL17
Kompatybilna z ptyta gtéwna 1 procesorem

Dysk SSD Format dysku: M.2
Interfejs: PCI-E x4 nvme
Pojemnos¢: minimum 240GB

Szybkos¢ odczytu: minimum 3500 MB/s
Szybko$¢ zapisu: minimum 2300 MB/s
Musi by¢ kompatybilny z ptyta gtownag

Karta Rodzaj chipsetu: geforce GTX 1050 Ti
graficzna Taktowanie rdzenia: minimum 1328 mhz
Typ zlacza: PCI Express 3.0 x16
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Ilos¢ pamigci RAM: minimum 4GB
Rodzaj pamieci RAM: minimum GDDRS5
Szyna danych: minimum 128 bit

Taktowanie pamigci: minimum: 7000 mhz
[lo$¢ wentylatoréw: minimum 2
Musi by¢ kompatybilna z ptyta gtéwna, procesorem, pami¢cia RAM

oraz zasilaczem

Chtodzenie Kompatybilne z plyta gléwnag oraz mieszczace si¢ w obudowie

procesora Ilo$¢ wentylatoréw: minimum 1

Zasilacz Minimum 600W
Certyfikat sprawnosci: minimum 80 Plus Bronze
Standard/Format: ATX

Obudowa Kompatybilno$¢ z ATX, Micro  ATX, Mini ATX;
Typ: minimum miditower

Musi posiada¢ minimum 2 wngki na dysk 3,5 cala oraz 2,5 cala
Kolor: czarny

Z mozliwoscia montazu napedu CD/DVD
[lo$¢ wentylatoréw w obudowie: minimum 1

Naped Interfejs: SATA
Obstuga plyty: Tacka
Typ napedu: CD/DVD

System Windows 11 PRO

Gwarancja Min. 12 miesiecy

Rok produkcji Nie mniejszy niz 2016r.

Stan sprzgtu Sprzet musi by¢ nowy.
Koszty Leza po stronie wykonawcy
dostawy

2. Monitor
Nazwa parametru Wymagania minimalne
Przekatna ekranu Minimum 23.8 cala
Czestotliwos¢ odswiezania Minimum 60 MHz
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sprzetu

Rozdzielczosé ekranu

Minimum 1920x1080 (FullHD)

Kolor Czarny

Format Minimum 16:9

Typ matrycy IPS

Rodzaj podswietlenia LED

Jasnosé Minimum 250 cd/m2

Liczba kolorow

Minimum 16.7 mln

Whbudowane gtosniki

Tak

Ztacza 1x D-Sub (VGA), 1x DisplayPort, 1x
HDMI

Kabel zasilajacy W zestawie

Kabel do przesytu obrazu W zestawie

Gwarancja

Min. 12 miesigcy

Rok produkc;ji

Nie mniejszy niz 2020r.

Stan sprzetu

Sprzet musi by¢ nowy.

Koszty dostawy

Leza po stronie wykonawcy

3. Peryferia zewngtrzne komputera

a. Mysz

Nazwa parametru

Wymagania minimalne

Interfejs USB
Rodzaj myszy Optyczna
Profil myszy Uniwersalna
Liczba przyciskow 3

Kolor Czarny

b. Klawiatura

Nazwa parametru

Wymagania minimalne

Interfejs

USB

Typ klawiatury

Klasyczna
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Uktad klawiatury Angielski (EN)
Klawiatura numeryczna Tak
Kolor Czarny
4. Drukarka
Nazwa parametru Wymagania minimalne
Technologia druku Laserowa
Rodzaj druku Monochromatyczny
Rozdzielczos¢ 1200 x 1200 dpi
Format wydruku A4
Predkos$¢ druku 40 stron A4 na minute
Czas wydruku pierwszej strony Maksymalnie 9 sekund
Obcigzalnos$¢ miesieczna 150 000 stron A4 w miesigcu.
Pami¢¢ RAM zainstalowana Minimalnie 1GB
Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet
10/100/1000BaseT
Obstlugiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/7/8/10/11
Podajniki papieru 1 podajnik w formie zamknigtej kasety na

minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100

arkuszy A4 80 g/m2.

Odbiornik papieru Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m2
Technologia Rozdzielnos$¢ bebna 1 tonera

Wydruk dwustronny Automatyczny

Procesor Min. 500 MHz

Pojemno$¢  dysku  wbudowanego w min. 32GB

urzadzenie

Materiaty eksploatacyjne Tonery — wydajno$¢ min. 12 000 str. A4

zgodnie z normg ISO19752.
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Bebny — wydajno$¢ min. 300 000 stron A4
Gwarancja Min. 12 miesiecy
Rok produkcji Nie mniejszy niz 2020r.
Stan sprzetu Sprzet musi by¢ nowy.
Koszty dostawy Leza po stronie wykonawcy

5. Drukarka wielofunkcyjna

Nazwa parametru Wymagania minimalne

Technologia druku technologia laserowa

Rodzaj druku Monochromatyczny

Funkcje standardowe kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy

skaner sieciowy, FAX

Format oryginatu A4

Format kopii A4-A6

Predkos¢ druku Min. 40 stron A4/min.

Rozdzielczos¢ drukowania Min. 600x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony 9 sek. lub mnie;j

Czas nagrzewania 21 sek. lub mniej

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii

Pami¢¢ RAM min. 1 GB (mozliwo$¢ rozbudowy do min.
1,5 GB)

Zoom min. 32GB

Pojemnos¢ dysku wbudowanego w 25-400%

urzadzenie

Dupleks w standardzie

Podajnik dokumentow automatyczny — dwustronny na min. 75
ark. 80 g/m2

Podajniki papieru min. 1 kaseta na 500 ark. A5-A4, 60-120
g/m2;
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min. 1 taca uniwersalna na min. 100 ark.

A6-A4, 60-220 g/m2

Funkcja druku sieciowego

w standardzie

Emulacje

PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T,
USB dla pamigci przenosnej, dla karty
pamigci typu SD

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/7/8/10/11

Funkcja skanowania sieciowego

w standardzie, skanowanie pelno-kolorowe

Funkcje skanowania

skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB,
TWAIN sieciowy i USB, WSD, do pamigci
przenosnej USB

Rozdzielczos¢ skanowania

600 dpi

Predkos¢ skanowania

W trybie mono: min. 40 obrazéw/min. (A4,
300 dpi),

W trybie kolorowym do OCR: min.
30obrazéw/ min. (A4, 300 dpi)

Typy plikoéw

PDF (kompresowany,
PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

szyfrowany,

Mozliwo$¢ rozbudowy

Podajniki papieru na min. 2000 ark.
formatu A4, 80 g/m2;

Materialy eksploatacyjne

Tonery — wydajno$¢ min. 12500 str. A4
zgodnie z normg ISO19752.
Bebny — wydajnos¢ min. 300 000 stron A4

Gwarancja

Min. 12 miesigcy

Rok produkcji

Nie mniejszy niz 2020r.

Stan sprzetu

Sprzet musi by¢ nowy.

Koszty dostawy

Leza po stronie wykonawcy
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42. System przywolawczy

Odbiomik identyfikacyjny, wersja z etykietg (bez dtawic, zew. przycisk kasowania), pamie¢ 1000 1
nadajnikdw, 4 kanaty, kabel USB, GORKE

Sygnalizator wewnetrzny optyczno-dzwiekowy, diody LED, $wiato czerwone, 82dB, natynkowy lub
na puszke fi 60, GORKE

Stacja robocza do 3 monitordw, ASUS TUF GAMING BS60M-PLUS, Intel Core i9-11900F 2,5GHz
16MB, Asus GeForce GTX1050Ti 4GB, RAM: 2 x BGB, SSD: 256GEB, WIN 10PRO, wejscia wideo: 1
HDMI, DP->HDMI, DVI, Cooler Master Force 500 , 700W

Tablica Synoptyczna rejestracji i sygnalizacji transmisji radiowych odebranych przez odbiornik
IDO-1000, GORKE

Monitor LED Full HD 24", HDMI, VGA, Audlo, NEOVO 1
Przycisk jednoklawiszowy, z opcjg kasownika, 433MHz, 12V DC, podtynkowy, GORKE 8
Nadajnik ciggniony, 433MHz, 24V DC, podtynkowy, GORKE 8
Retransmiter, pojemnosé pamigci 1000 klawiszy, 1000 m, 433,92 MHz, GORKE 1
Zasilacz buforowy 13,8V/3AM7Ah, Grade 2, PULSAR 3
Akumulator A18AL 12V-18Ah, ALARMTEC 3
Materiaty instalacyjne (kable, przewody, puszki) 1
Montaz urzadzen, instalacii 1
Programowanie, ruchomienie systemu 1
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43. Szafa lekowa

Szafa lekowa zabudowana

1 Konstrukcja z ptyty wiérowej, wykonczenie w kolorze
szarym, z uszczelka przeciwpylowa.

) Fronty drzwi z kolorowej dwuwarstwowej ptyty widrowej z
szarym zaokraglonym brzegiem ABS.

3 Szafa zamykana na klucz, zamek w komplecie.

4 Regulowane zawiasy drzwiowe z katem otwarcia 180 stopni.
Wyposazenie wewnetrzne: 2 kontenery z potkami na catej
wysokosci szafy po wewnetrznej stronie drzwi frontowych,
dwustronne obrotowe wewngtrzne kontenery z potkami

5 dwuskrzydtowe, wykonane z tworzywa termoformowanego
odpornego na uszkodzenia. Sciana tylna wewnatrz szafy z
potkami i miejscem na dedykowany sejf na leki specjalnego
dozoru.

6 Kazda tworzywowa strona kontenerow posiadajagca min.10
skrzynek, faczna pojemnos$¢ to 60 pojemnikow na leki.

7 Potki dwuwarstwowe 4 x 20 mm (+/- 1 mm) z obrzezem
ABS.

8 Regulowane n6zki o wysokosci 14 cm (+/- 1 cm)

9 Wymiary: 100 cm x 60 cm x 200 cm (+/- 1 cm) wysoko$é
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44, Szafka przylozkowa

| Szafka przylozkowa dwustronna, przelotowa, wykonana z polietylenu z dwoma
uchwytami na butelki i wieszakiem na rgcznik

2 Gorny blat z obrzezem zatrzymujacym ptyny.
Jednoczesciowa szuflada z polietylenu z zaokraglonymi krawiedziami i wbudowanym

2 uchwytem, z mozliwoscig wyciaggnigcia 1 mechanizmem blokujagcym, wnetrze
podzielone na mate przegrodki.

; Dolna czg$¢ zamykana drzwiczkami z polietylenu z wbudowanym uchwytem,
otwarcie pod katem 180°
Po wewnegtrznej stronie drzwi pojemnik na gazety/czasopisma
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Kolor wstawek szuflady i dolnej czg$ci szatki wybierane wedtug wzornika kolorow

4
produktu. Min.9 kolorow
Wewnetrzna cze$¢ szafki z perforowanym dnem zapewniajgcym dostep powietrza i z
mozliwos$cig umieszczenia potki
Opatentowany system pozwalajacy na umieszczenie stolika przytdozkowego po
obydwu stronach szafki przytézkowe;j
8 Podstawa na 4 zwrotnych podwdjnych koétkach o $rednicy 50 mm, z hamulcami.
0 Szafka przylézkowa przeznaczona do mycia 1 dezynfekcji standardowymi
detergentami szpitalnymi.
11 Calkowite wymiary +/- 1 cm Szerokos$¢ — 57 cm, glebokos¢ — 44, wysoko$¢ — 75 cm.

Stolik przylozkowy 332470

| Stolik przyt6zkowy o metalowej konstrukcji, malowanej proszkowo, z powtoka
epoksydowa, kompatybilny z szafka przyldézkowa 332420

5 Regulacja wysokosci na kolumnie teleskopowej wspomaganej sprezyng gazowa za
pomoca przycisku
Blat na positki z tworzywa sztucznego ABS, odpornego na zadrapania i plamy, z

3 obrzezem zatrzymujacym plyny, z mechanizmem regulacji nachylenia po obydwu
stronach

4 Cztery podwojne kota o $rednicy 50 mm, z ktoérych 2 majg hamulce

5 Wymiary blatu na positki w cm: 56x40 +/- 1 cm

6 Calkowite wymiary w cm: 62x41x87/113 wys +/- 1 cm

7 Maksymalne obciazenie blatu: 10 kg
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45. Slizgi, rolki

Sprzet drobny

4 x Latwoslizg wykonany z materiatu o wysokiej wytrzymatosci
technicznej, wysokich wtasciwos$ciach §lizgowych 1 niskie;j
wlasciwosciach tarcia — rozmiar 200x140 cm (+/- 3 cm), w kolorze

czerwonym

Przeno$nik tasmowo-rolkowy typu Roller. Rolki umieszczone na
2 lozyskach pozwalajace na ptynne i lekkie przesuwanie pacjenta —

rozmiar 64/36 cm (+/- 2 cm)

4 x Pas do podnoszenia i przemieszczania pacjenta z uchwytami —

rozmiar 87x16 cm (+/- 3 cm)

46. Telefon bezprzewodowy

Telefon bezprzewodowy

Telefon bezprzewodowy DECT z wyswietlaczem

1 monochromatycznym LCD 1-liniowym pod$wietlanym na kolor
bursztynowy

2 Ksigzka telefoniczna na 50 wpisow

3 Funkcja przywotywania stuchawki

4 Zegar

S Budzik

6 Mozliwo$¢ montazu na $cianie

7 Analogowa wspotpraca z linig telefoniczna

8 Identyfikacja numeru przychodzacego

9

Czas czuwania: 168 h

10 Czas rozmowy: 15 h

11 Kolor obudowy: czarno-szary
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12 Jednoprzyciskowe wybieranie

13 Menu w jezyku polskim

14 Rejestr potaczen

15 Zasieg stuchawki w pomieszczeniu 30 m

16 Rodzaj zasilania stuchawki: 2 akumulatory AAA NiMH

Panasonic

47. Tomograf komputerowy

Tomograf komputerowy z systemem do zaawansowanej wizualizacji badan

obrazowych

64 warstwy, minimalna grubo$¢ warstwy rekonstrukcyjnej 0,60 mm i

minimalna grubo$¢ warstwy akwizycyjnej 0,70 mm

2 Rozdzielczos¢ przestrzenna na poziomie 12,0 pl/cm dla 50% krzywej MTF
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3 Aparat nisko dawkowy (protokét ptucny 1.04 mGy)

4 Recon&GO — automatyczne rekonstrukcje naczyn, guzow ptuc, struktur
kostnych)

5 Automatycznie zintegrowany ze strzykawka

6

Do 50 badan dziennie

7 Innowacyjny algorytm rekonstrukcji IVR

Konstrukcja tomografu charakteryzujaca si¢ najmniejsza odlegloscia od ogniska

lampy RTG do detektora (98,3 cm)

Zakres zmian napi¢cia anody od 80 kV do 130 kV

10 Rozmiar ognisk lampy RTG 0,8 x 0,4 mm 1 0,8 x 0,7 mm

Anoda lampy RTG o pojemnosci cieplnej 3,5 MHU umozliwiajac tym
11 wykonywanie badan wielonarzagdowych w trybie spiralnym, w zakresie do 160

cm

System umozliwiajacy $ledzenie naptywu $rodka cieniujacego w zadanym
12 obszarze 1 rozpoczgcie badania z chwilg uzyskania odpowiedniej gestosci tego

srodka w monitorowanym obszarze 1 szybkie badania

13 Czas petnego obrotu uktadu lampa RTG — detektor 0,8 s i mozliwos$cia ptynnej

zmiany skoku stotu od 0,35 do ,5, co zapewnia szybkos¢ badania do 42 mm/s

" Zaawansowane aplikacje, dostgpne z tabletu, do zarzadzania parametrami
badania 1 badaniem sposob zdalny

Mozliwos$¢ wykonania zadan postprocesingowych rekonstrukcji bez udziatu
operatora, w tym: jednoczesnej rekonstrukcji réznie zorientowanych MPRow,
automatycznego rozpoznawania znacznikow anatomicznych w uzyskanych
15 obrazach i tworzenia gotowych do odczytu standardowych orientacji dla
réznych regiondéw ciala, automatycznej rekonstrukcji VRT, z usunigciem
struktury kostnej 1 wizualizacja struktury naczyniowej, automatycznego obrazu

naczyn z uwzglednieniem linii centralnej naczynia i oznaczeniem gtownych

naczyn 1 wyswietleniem rekonstrukcji po krzywej planarnej

16 Dodatkowy filtr ksztattujacy widmo wigzke promieniowania i eliminujacy
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nieuzyteczng cz¢s¢ widma wprowadzajaca szum, co zwigksza relacje
sygnalt/szum i redukuje dawke promieniowania

17 Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, zapewniajacy redukcje dawki
promieniowania do 60%
Iteracyjny algorytm stosowany w przypadku znieksztatcen obrazu

18 pochodzacych od elementoéw metalowych, umozliwiajacy réwnolegte
wykorzystanie funkcji redukujacych dawke promieniowania

19 Zintegrowana aplikacja przyspieszajaca proces wyboru zakresu badania przez
automatyczne ustawienie wlasciwego zakresu dla wybranego typu badania
Zintegrowana aplikacja automatycznie identyfikujaca regiony zainteresowania,

20 obliczajaca gestos¢ HU osrodka w aorcie do automatycznego wyzwalania badan
ze $ledzeniem kontrastu (bolus tracking)
Zintegrowana aplikacja zapewniajaca bezposredni dostep do rekonstrukcji

21 MPR, bez koniecznos$ci wykonywania posrednich rekonstrukcji
cienkowarstwowych aksjalnych

” Automatyczne wyznaczanie katow nachylenia ptaszczyzn rekonstrukcji dla
poszczeg6lnych kregéw w przypadku badania kregostupa

23 Rozszerzony zakres pola rekonstrukcji do 70 cm

24 Konsola dla operatora wyposazona w monitor o przekatnej 23”

75 Przestrzen robocza systemu bazujaca na uniwersalnym, wielozadaniowym
interfejsie, z mozliwos$cig zdalnej obstugi z tabletu

26 UPS podtrzymujacy prace w przypadku braku zasilania

48. Torba ratunkowa

Torba reanimacyjna

Zestaw reanimacyjny w torbie wyposazony do przeprowadzenia
resuscytacji o osoby dorostej

Torba wykonana z materialtu CODURA RIP - STOP, odpornego na

otarcia i rozerwania
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) Whnetrze torby wyposazone w kieszenie boczne z zewnatrz torba
posiada kieszenie boczne i1 przednig z ampularium
3 Spdd torby zabezpieczony gumowymi stopkami
Dwa spinane uchwyty do r¢ki oraz regulowany, odpinany pas
: naramienny z antyposlizgiem
5 Front torby oznaczony krzyzem $w. Andrzeja i tasmg odblaskowg
Zestaw zawiera:
e resuscytator silikonowy wielokrotnego uzytku z maska 5 - 1 szt.
e maska krtaniowa I - GEL rozm. 3.4,5 - 3 szt.
61° detektor CO2 - 1 szt.
e zestaw rurek ustno - gardtowych Guedela - 5 szt.
e zestaw rurek nosowo - gardtowych 6,7,8 - 3 szt.
o filtr do resuscytatora - 1 szt.
e kleszczyki Magilla - 1 szt.
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49. Urzadzenie do ogrzewania pacjenta

Urzadzenie do ogrzewania pacjenta

1 System ogrzewania wymuszonym obiegiem cieptego powietrza

Cztery zakresy temperatur wysoka 43*C, $rednia 38*C, niska 32*C,

pokojowa

3 Dwie predkosci przeptywu powietrza

4 Zabezpieczenia: system alarmow wizualnych oraz dzwigkowych

5 Filtr: wysokiej skutecznosci filtr 0.2 mikrona

Urzadzenie posiadajacy tatwy i1 pelen nadzor oraz raportowanie przebiegu
terapii — czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz
nieprawidlowosci podczas stosowania — widoczne na zewngtrznym panelu

urzadzenia

Mozliwo$¢ jednoczasowego ogrzewania ptynoéw infuzyjnych za pomoca

spirali grzewczej

Trzy czujniki temperatury z mozliwo$cig zastosowania dwoch rdznych
8 szybkosci przeptywu powietrza zapewniajac szybka i bezpieczng regulacje

temperatury ciala pacjenta

Dodatkowe wyposazenie pozwala na montowanie urzadzenia na twarde;j
9 powierzchni, stojaku do IV, porgczy 16zka lub na specjalnym wozku

wyposazonym w kotka

System pracujacy w potaczeniu z kotderkami jednorazowego uzytku
10 kompatybilnymi z urzadzeniem, ktore poprzez system mikrootworow
doprowadzajg ciepte powietrze do ciata pacjenta w sposéb jednostajny przez

caly czas pracy urzadzenia

. Wymiary: 33cm (wys) x 35 cm(szer) x 33 cm (gt)

Waga: 7,3kg

Na wyposazeniu:
12 e Urzadzenie do ogrzewania pacjenta

e 10 szt. kotderek jednorazowych uniwersalnych
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e 5 szt. kotderek jednorazowych wielodostepowych

e  wohzek

50. USG z 3 glowicami

Wartos¢
Parametr
wymagana
Jednostka glowna Tak
Zakres czgstotliwosci pracy [MHz] 1,3-12,0 MHz
Technologia cyfrowa Tak — opisac
Najwyzszej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny
— fabrycznie nowy, zwarta, jednomodutowa mobilna konstrukcja Tk
a

wyposazona w cztery skretne kota
z mozliwoscig blokowania. Wyklucza si¢ aparaty DEMO
Ilo$¢ niezaleznych gniazd przetaczanych elektronicznie Min.3
Monitor LCD, wielko$¢ ekranu (przekatna) [cal] Min. 21 cali
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Mozliwo$¢ regulacji potozenia i wysokosci monitora niezaleznie od panelu

. Tak

sterowania.
Szybki dostep do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu Tk

a
dotykowego o wielko$ci min 10”
Mozliwo$¢ nagrywania 1 odtwarzania dynamicznego obrazow (tzw. Cine Tk

a
loop)
Liczba klatek (obrazéw) pamigci dynamicznej prezentacji B oraz kolor .

Min. 2500

Doppler.
Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazow na dysku Tk

a
twardym z mozliwoscig eksportowania na nosniki przenosne DVD/CD.
Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 500 GB
Nastawy programowane dla aplikacji i glowic, tzw. ,,presety” Min. 30

) ) ] Poda¢ typ i
Drukarka termiczna (video) czarno — biata
producenta

Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowe;j Tak

Transmisja danych i obrazéw w sieci komputerowej wg standardu DICOM
3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalng mozliwoscig potaczenia Tak

przez tacze bezprzewodowe Wi-Fi.

Waga aparatu bez glowic 1 urzadzen peryferyjnych Max. 75 kg

Tryb 2D (B-mode) Tak

o ‘ - Od max. 1 do
Zakres ustawiania glgbokos$ci penetracji [cm]

min. 30 cm
Zakres bezstratnego powigkszania obrazu rzeczywistego. Min. 10 x
Zakres bezstratnego powigkszania obrazu zamrozonego, a takze obrazu z 0

Min. 10 x

pamigci CINE.
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Dodatkowa funkcja powickszenia obszaru bez utraty detali — tzw. HD

Tak/Nie
ZO0OM
Zakres dynamiki systemu [dB] Min. 220 dB
Zastosowanie technologii automatycznie optymalizujacej obraz w trybie B Tk
a

za pomocg jednego przycisku.
Zastosowanie technologii obrazowania ,nakladanego” przestrzennego
wielokierunkowego (compounding) z mozliwo$cia wyboru powyzej 5 Tak, opisac
kierunkow sterowania liniami obrazowymi.
Tryb obrazowania z poprawa rozdzielczo$ci kontrastowej poprzez .

o ) Tak, opisac
eliminacje¢ szumow plamek obrazow (speckle reduction)
Tryb M Tak
Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak

Poda¢ maksymalng mierzong predkos$¢ przeptywu [cm/s] przy 0° kacie Min. +/- 350

korekcji cm/s

. . o Od max 0,2 do
Poda¢ wielkos¢ bramki Dopplerowskiej [cm]
min. 20 mm

Min. 0 - +/- 89°,
Podac¢ kat korekcji kata bramki Dopplerowskiej [mm]

skok o 1°
Tryb spektralny Doppler Ciagly (CWD) Tak
Sterowany pod kontrolg obrazu z glowicy sektorowej elektronicznej Tak

Poda¢ maksymalng mierzong predkos$¢ przeptywu [cm/s] przy 0° kacie Min. +/- 650

korekcji cm/s
Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak
Regulacji uchylnos$ci pola Dopplera Kolorowego Tak
Czestotliwos¢ od$wiezania obrazu ,,frame rate” [Obra-zy/sek.] Min. 180
Obr/sek.
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z  zakupem sprzetu

naczyniowych.

Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak
Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy Tak
Czestotliwos¢ od$wiezania obrazu ,,frame rate” [Obra-zy/sek.] Min. 190
Obr/sek.
Obrazowanie harmoniczne Tak
Obrazowanie harmoniczne Tak
Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) Tak
Tryb Triplex 2D + PWD + CD) Tak
Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym Tak
- kardiologiczne
- naczyniowe
Oprogramowanie aplikacyjne 1 pomiarowe -TCD
- brzuszne
- tarczycy
Liczba par kursoréw pomiarowych Min. 8
Pakiet obliczen automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys Tk
spektrum)
Glowica liniowa elektroniczna wieloczestotliwosciowa do badan Poda¢ typ

i producenta

Zakres czgstotliwosci pracy przetwornika [MHz]

Min. 4,0 — 12,0
MHz

Glowica, wykonana w technologii glowicy wielorzgdowej (min. 3 rzedy
krysztatow) lub w technologii zastepujacej wielorzedowa (zapewniajaca
jednoczesnie ogniskowanie zar6wno w ptaszczyznie obrazowania jak

i w plaszczyznie grubosci warstwy skanowanej).

liczba elementéw w glowicy wielorzedowej - min. 570;

Tak, opisac
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liczba elementow w glowicy wykonanej w technologii zastgpujacej

wielorzegdowa - min. 190.

min. 45mm -
Szeroko$¢ czota sondy

max. 55Smm
Praca w trybie II harmoniczne;j Tak
Praca w trybie virtual convex Tak
Wieloczestotliwosciowa elektroniczna glowica konweksowa, do Poda¢ typ
badan jamy brzusznej. i producenta
Zakres czgstotliwosci pracy przetwornika [MHz] 1,4 -5,0 MHz
Liczba elementow Min. 128
Maksymalny kat widzenia glowicy Min. 68 stopni

Min. 3 przelaczalne czgstotliwosci pracy dla trybu 2D (B — mode) -
o Poda¢ warto$¢
wymieni¢ [MHz]

Min. 4 przelaczalne czgstotliwosci harmoniczne THI dla trybu 2D (B —
o Podac¢ warto$¢
mode) - wymieni¢ [MHz]

Mozliwos¢ pracy z nasadka biopsyjna Tak

Poda¢ typ

Glowica Sektorowa .
i producenta

Oprogramowanie Kardiologiczne TAK

Mozliwosci rozbudowy systemu (opcje dostgpne na dzien skladania ofert)

Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia 1

. . .o . Tak
obliczenia frakcji wyrzutowe;.
Zastosowanie technologii eliminujacej efekt przeptywu w naczyniach )
S Tak, opisac
celem optymalizacji wizualizacji naczyn.
Obrazowanie panoramiczne o dlugos$ci min. 50cm. Tak
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Mozliwo$¢ bezprzewodowego (Wi-Fi) podiaczenia do sieci komputerowe;j .
Tak, opisac
LAN
Mozliwos$¢ rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z glowic Tk
a
objetosciowych typu convex.
Dedykowany do aparatu podgrzewacz zelu Tak
Tryb ,,zamrozenia” systemu z mozliwos$cia odlaczenia zasilania na czas
min. 30 minut i z mozliwo$cig szybkiego wznowienia pracy w czasie max. Tak/Nie
15 sekund.

51. Wanna do dezynfekcji

Wanna do dezynfekcji 30 | z kranikiem
| Wanna z polipropylenu, wktadka - sito, przycisk do
narzedzi korek odptywowy, pokrywa, kolor biaty
2 Pojemnos¢ uzytkowa: 30 L
31, Podziatka na $ciance wewnetrzne;j
Wymiary:
4l zewnetrzne: A x B x H =620 x 405 x 240 mm.
e wewnetrzne: Ax Bx H=1560 x 370 x 223 mm.
e wewngetrzne sita: A x B x H=1550 x 359 x 200 mm.
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52. Wideolaryngoskop
Wideolaryngoskop
. Wideolaryngoskop z wymiennymi jednorazowymi nakladkami tyzkami
zespolonymi z rgkojescia
5 Kolorowy Monitor dotykowy 3”” matryca TFT LCD, rozdzielczo$¢ 720x480
pikseli
3 Zasilanie: wielorazowy akumulator litowy

4 Czas pracy: do 3,5 godziny

5 Czas tadowania do 3 godzin

Wbudowana pami¢¢ wewnetrzna 32 GB — mozliwos¢ zapisywania do 400

tys$ zdje¢ w formacie JPG do 16 godzin filméw w formacie MOV)

7 Monitor mozliwos$¢ nachylenia 0-110° obrot 0-270°

8 Kat widzenia 60°
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9 Monitor z funkcja lustrzanego odbicia (obrdt obrazu)

10 Automatyczne wytaczanie: po 10 min braku aktywnos$ci

. Funkcja Wi-Fi ready- mozliwo$¢ udostgpniania obrazow w czasie
rzeczywistym (szybki i tatwy dostep doi zdje¢ i filmow)

12 Przycisk funkcyjny do robienia zdje¢ 1 nagrywania

3 Zrédlo $wiatla dioda LED wysokiej jakoci o natgzeniu o$wietlanie >150
luksow

" Rekojes¢/ zrodlo  $wiatta w  dwoch  rozmiarach:  pediatryczna,
dorosty/dziecko

s Jednorazowe, wymienne tyzki zespolone z rekojesciag (do wyboru z 5
rozmiarow — 0, 1, 2, 3, 4)

16 Ladowarka USB z kablem i zasilaczem

e Rekojes¢ / Zrodto $wiatla posiada opcjonalnie moztiwo$é podpiecia z
wiekszym monitorem 8” (wymagany przewdd i monitor)

18 Etui — opakowanie dedykowane do zestawu

19 W zestawie po 10 sztuk jednorazowych tyzek w rozmiarze 113

\w,

dg
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53. Wozek anestezjologiczny

1. Woézek wykonany z lekkich i trwatych materiatow syntetycznych i stalowych pokrytych
powloka epoksydowa z dodatkiem antybakteryjnym.

2. Kazdy element fatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokraglone linie, bez ostrych naroznikéw,
krawedzi.
3. Gorny blat tworzywowy, wyposazony w podwyzszong krawedz przytrzymujaca ptyn

oraz wbudowang podwyzszong $cianka z trzech stron, ktéra moze by¢ uzyta jako uchwyt

do przemieszczania.

4. Budowa krawedzi blatu zapewniajaca tatwe chwytanie 1 zwieksza manewrowos¢ wozka.

S. Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe

z zaokraglonymi krawedziami i wngtrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami

1 mocowaniami na etykiety.

6. Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad.

7. Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z mozliwoscig

catkowitego wyciagniecia, ze sprezynowym zamknigciem tlumigcym halasy z

samodomykaniem.
8. Szuflady zamykane za pomocga centralnego zamka ze sktadanym kluczem.
9. Mozliwo$¢ wyboru dodatkowych akcesoriow.
10. Wymiary woézka (+/- 1 cm): szeroko$¢ 74 cm, gleboko$¢ 70 cm, wysokos¢ 104 cm,

wysokos¢ z nadstawka 144 cm (bez wyposazenia).

11. Wysokos¢ blatu gdrnego na poziomie 100 cm (+/- 1 cm)

zaokraglone krawedzie wozka.

12. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i

zadrapania, tatwa w myciu i dezynfekcji.
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13. Wysokiej jako$ci 4 kota antystatyczne o niskim tarciu w celu latwiejszej

manewrowalno$ci wozkiem, z odbojnikami chronigcymi przed uszkodzeniem, 2 z

blokada.

14. Wozek zamykany centralnie na klucz ze zgigciem/sktadaniem.

15. Ergonomiczna wysoko$¢ robocza blatu - odpowiednie rozmieszczenie szuflad i
uchwytow.

16. Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wdzka.

17. 2 szuflady szeroko$¢ min. 450 mm i h 75 mm (+/- 10 mm) czerwony uchwyt,

2 szuflady szeroko$¢ min. 450 mm i h 150 mm (+/- 10 mm), czerwony uchwyt,

1 szuflada min. 450 mm i h 225 mm (+/- 10 mm), czerwony uchwyt.

18. Min. 3 uchylne pojemniki z boku wozka na dodatkowe akcesoria z katem otwarcia 40 °

(+/- 1°) zdejmowane do mycia i dezynfekcji.

19. Dodatkowa poétka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony.

20. Po prawej stronie wozka na bocznej Scianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe
akcesoria.

21. Wieszak kroplowki z regulacja wysokosci z 4 haczykami z prawej strony blatu.

22. Potka na defibrylator z blokada ustawienia, montowana z lewej strony w narozniku

blatu, wyposazona w 2 pasy mocujace.

23. Deska do resuscytacji zamontowana na tylnej §ciance wézka.

24. 1 uchwyt na butl¢ z tlenem na tylnej Scianie wozka, Mozliwos¢ regulacji do roznych

wielkosci butli.

25. Kota wyposazone w gumowe okragle odbojniki.

26. Waga wozka max. 60 kg.

27. WYROB MEDYCZNY KLASY I, SPELNIAJACY WYMOGI EUROPEJSKIE]
DYREKTYWY 93/42/EEC,

Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWA 2007/47/EC.
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WYROB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001
ORAZ ISO 13485./ lub rownowazne.

=
e

p—
b

54. Woézek inwalidzki bariatryczny

Wozek inwalidzki bariatryczny — nosnos¢ 225 kg

1 |« Stalowa rama malowana proszkowo w kolorze srebrno-czarnym

2 |+« Wzmocniony podwojny krzyzak

e Regulacja srodka cigzkosci

4 |« Oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa

5 |« Podtokietniki w wersji krotkiej z funkcja demontazu

6 Hamulec postojowy

7 Stalowe ciagi

8 Tylne kota pelne gumowe o $rednicy 24"
9 Przednie kota pelne gumowe o $rednicy 8"

10 Uchylne stalowe podndzki ze skokowa regulacjg dtugosci
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11 |« Maksymalne obciazenie: 225 kg

12 Szerokos¢ catkowita 85 cm

13 Szeroko$¢ wewnetrzna 62 cm

14 Glebokos¢ catkowita 123 cm

15 Wysokos¢ siedziska od podtoza 52 cm

16 Wysokos¢ catkowita 93 cm

17 Wymiary siedziska: 61 cm x 47 cm glgbokos¢

18 Waga 24,5 cm

55. Woézek lezacy wielofunkcyjny przezierny

1 Wozek transportowy z regulowang wysoko$cig, dwusegmentowym lezem, o
konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem

antybakteryjnym na bazie jonow srebra
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2 Rama na 4 kotach skretnych i systemem podnoszenia na dwoch cylindrycznych

kolumnach sterowanych za pomoca pedatow

3 Rama podstawy obudowana tworzywem sztucznym tatwym do utrzymania w
czystosci.
4 Regulacja wysokosci leza 1 pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga przy pomocy

trzech sterownikow noznych umieszczonych po obu stronach wozka

5 Rama podstawy ztozona z rurek stalowych epoksydowanych z jonami srebra w celu

zapobiegania rozwojowi drobnoustrojow chorobotworczych

6 Leze dwusegmentowe HPL, przezierne dla promieni RTG

7 Regulowany segment oparcia plecow z dzwignig sterujaca od strony glowy ze

wspomaganiem hydraulicznym.

Regulacja wysokosci wozka oraz Trendelenburga i anty poprzez sterowniki nozne.

8 4 gniazda na wysiegnik ptynow infuzyjnych w 4 rogach wozka

9 Sktadane porgcze boczne, szybkie obnizanie, na 6 szczebelkach ostona o wysokosci 39
cm powyze] powierzchni leza , porgcze boczne wyposazone w boczng listwe

zabezpieczajacg, wykonang z tworzywa sztucznego zapobiegajacego uszkodzeniom

wozka
10 W czterech rogach wozka zamontowane kota odbojowe wykonane z kauczku
11 Po obydwoch stronach wozek zaopatrzony w metalowe uchwyty/listwy na akcesoria, z

ktorych kazdy posiada 2 przesuwane i zmieniajace pozycje haczyki o maksymalnym

obcigzeniu 3 kg

12 Ergonomiczne uchwyty do przemieszczana wozka
13 Cztery kota skretne na tozyskach kulkowych o §rednicy 200 mm, nie pozostawiajace
sladow:

jedno kierunkowe, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dzwignie w

czterech rogach podstawy ramy
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centralna blokada 4 kot, maecanizm blokady centralnej wszystich kot jednoczesnie
przy kazdym kole

3 kota skretne 1 1 koto kierunkowe.

14 Obudowa podwozia o szczegolnym ksztalcie zawiera: 1 przegrodke na butlg z tlenem
z paskiem mocujgcym na butle o réznych rozmiarach (maksymalnie do 7 litréw), 1
przegrodke na odziez i 2 przegrodki do przechowywania wysiegnika na plyny

infuzyjne w pozycji poziomej, kiedy nie jest on uzywany

16 Wymiary leza: 200x65 cm (+/-1 cm)

17 Calkowite wymiary (z kotami odbojowymi): 210x83 cm (+/-1 cm)

18 Wymiary segmentu plecow: 77x55 cm (+/-1 cm)

19 Regulowana wysoko$¢ leza: 56 - 89 cm (+/-1 cm)

20 Rozstaw kot: 117 em (+/-1 cm)

21 Regulacja segmentu oparcia plecow: 0°/85° (+/-1°)

23 Trendelenburg: min. 17° (+/-1°)

Anty-Trendelenburg: min. 17° (+/-1°)

24 Dopuszczalne obcigzenie robocze: 240 kg (+/-1 kg)

25 Dopuszczalne obcigzenie robocze z akcesoriami: 270 kg (+/-1 kg)
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26 Maksymalny udzwig: 315 kg (+/-1 kg)

27 Catkowita waga: 120 kg (+/-1 kg)

28 Dodatkowe wyposazenie wdzka:

e Uchwyt na monitor

e Uchwyt na rolke papieru

e Teleskopowy uchwyt kroplowki z 4 wieszakami
e Kaseta RTG

e Uchwyt na worek na mocz lub drenaz

29 WYROB MEDYCZNY KLASY I, SPELNIAJACY WYMOGI EUROPEJSKIEJ
DYREKTYWY 93/42/EEC,

Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWA
2007/47/EC.

Produkt wykonany zgodnie z procesem produkcji 1 z certyfikatem ISO 9001:2008 1 ISO
13485:2012/ lub r6wnowazne
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Coryro

56. Wozek lezacy

1 Wozek transportowy z regulowang wysokoscig, dwusegmentowym lezem, o
konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem

antybakteryjnym na bazie jonow srebra

2 Rama na 4 kotach skretnych i systemem podnoszenia na dwoéch cylindrycznych

kolumnach sterowanych za pomoca pedatow

3 Rama podstawy obudowana tworzywem sztucznym fatwym do utrzymania w
czystosci.
4 Regulacja wysokosci leza i pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga przy pomocy

trzech sterownikéw noznych umieszczonych po obu stronach wéozka

5 Rama podstawy zlozona z rurek stalowych epoksydowanych z jonami srebra w celu

zapobiegania rozwojowi drobnoustrojéw chorobotworczych

6 Leze dwusegmentowe HPL, przezierne dla promieni RTG

256

Program Funkcjonalno - Uzytkowy



Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

7 Regulowany segment oparcia plecow z dzwignig sterujaca od strony glowy ze

wspomaganiem hydraulicznym.

Regulacja wysoko$ci wozka oraz Trendelenburga i anty poprzez sterowniki nozne.

8 4 gniazda na wysiegnik ptynow infuzyjnych w 4 rogach wozka

9 Sktadane porecze boczne, szybkie obnizanie, na 6 szczebelkach ostona o wysokosci 39
cm powyzej powierzchni leza , porgcze boczne wyposazone w boczng listwe

zabezpieczajaca, wykonang z tworzywa sztucznego zapobiegajacego uszkodzeniom

wozka
10 W czterech rogach wozka zamontowane kota odbojowe wykonane z kauczku
11 Po obydwoch stronach wozek zaopatrzony w metalowe uchwyty/listwy na akcesoria, z

ktérych kazdy posiada 2 przesuwane i zmieniajace pozycje haczyki o maksymalnym

obcigzeniu 3 kg

12 Ergonomiczne uchwyty do przemieszczana wozka
13 Cztery kota skretne na tozyskach kulkowych o §rednicy 200 mm, nie pozostawiajace
sladow:

jedno kierunkowe, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dzwignie w
czterech rogach podstawy ramy

centralna blokada 4 kot, maecanizm blokady centralnej wszystich két jednoczesnie
przy kazdym kole

3 kota skretne 1 1 koto kierunkowe.

14 Obudowa podwozia o szczegdlnym ksztalcie zawiera: 1 przegrodke na butle z tlenem
z paskiem mocujacym na butle o r6znych rozmiarach (maksymalnie do 7 litrow), 1
przegrodke na odziez 1 2 przegrodki do przechowywania wysiegnika na plyny

infuzyjne w pozycji poziomej, kiedy nie jest on uzywany
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16 Wymiary leza: 200x65 cm (+/-1 cm)

17 Catkowite wymiary (z kotami odbojowymi): 210x83 cm (+/-1 cm)

18 Wymiary segmentu plecow: 77x55 cm (+/-1 cm)

19 Regulowana wysoko$¢ leza: 56 - 89 cm (+/-1 cm)

20 Rozstaw kot: 117 cm (+/-1 cm)

21 Regulacja segmentu oparcia plecow: 0°/85° (+/-1°)

23 Trendelenburg: min. 17° (+/-1°)

Anty-Trendelenburg: min. 17° (+/-1°)

24 Dopuszczalne obcigzenie robocze: 240 kg (+/-1 kg)

25 Dopuszczalne obcigzenie robocze z akcesoriami: 270 kg (+/-1 kg)

26 Maksymalny udzwig: 315 kg (+/-1 kg)

27 Calkowita waga: 120 kg (+/-1 kg)

28 Dodatkowe wyposazenie wozka:

e Uchwyt na monitor

e Uchwyt na rolke papieru

e Teleskopowy uchwyt kroplowki z 4 wieszakami
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e Kaseta RTG

e Uchwyt na worek na mocz lub drenaz

29 WYROB MEDYCZNY KLASY I, SPEENIAJACY WYMOGI EUROPEJSKIE]
DYREKTYWY 93/42/EEC,

Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWA
2007/47/EC.

Produkt wykonany zgodnie z procesem produkc;ji i1 z certyfikatem ISO 9001:2008 1 ISO
13485:2012/ lub réwnowazne

57. Wézek reanimacyjny

1. Woézek wykonany z lekkich i1 trwatych materialdéw syntetycznych i stalowych
pokrytych powloka epoksydowa z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonéw srebra

dla zapewnienie higieny i bezpieczenstwa

2. Kazdy element tatwy w myciu i1 dezynfekcji

Blat wykonany z termoformowanego tworzywa sztucznego, odporny na uderzenia i

zadrapania, tatwy w myciu 1 dezynfekc;ji.

4. Blat z wyprofilowanym uchwytem przydatnym w manewrowaniu wozkiem.

5. Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe

z zaokraglonymi krawedziami i wngtrzem oraz wbudowanymi zmiennymi kolorowymi

uchwytami 1 mocowaniami na etykiety.

6. Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad

7. Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z mozliwoscia
catkowitego wyciagniecia, ze sprezynowym zamknigeciem tlumigcym hatasy z

samodomykaniem
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8. Szuflady zamykane za pomocg centralnego zamka ze sktadanym kluczem
9. Mozliwos¢ wyboru koloréw i rozmiarow szuflad oraz dodatkowych akcesoriow.
10. Wymiary woézka: szerokos¢ 74 cm, glgbokos$¢ 60 cm, wysokos¢ 104 cm, wysokos¢ z

nadstawka 171 cm (bez akcesoriéw)

11. Wysokos$¢ blatu goérnego na poziomie 100 cm,

zaokraglone krawedzie wozka.

12. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i

zadrapania, tatwa w myciu i dezynfekc;ji

13. Wysokiej jakosci 4 kota skretne kauczukowe o $rednicy 125 mm amortyzujace
wstrzasy z odbojnikami chronigcymi przed uszkodzeniem, z ktérych 2 przednie

wyposazone w hamulce sterowane noznie, zamontowane na stalowej ramie.

14. Ergonomiczna wysoko$¢ robocza blatu - odpowiednie rozmieszczenie szuflad i
uchwytow
15. 3 szuflady o szerokosci 45 cm 1 wysokosci 15 cm z niebieskimi uchwytami,

1 szuflada o szeroko$ci 45 cm 1 wysokosci 22,5 cm z uchwytem zielonym

16. Z lewego boku wozka 3 uchylne szufladki z potprzezroczystego plastiku o kacie

otwarcia 40° z mozliwos$cig wyciagnigcia do mycia i dezynfekcji

17. Dodatkowa potka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony

18. Po prawej stronie wozka na bocznej $cianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe
akcesoria.

19. Nadstawka sktadajgca si¢ z 9 transparentnych uchylnych pojemnikéw, 5 mniejszych w

gbrnej czesci oraz 4 wigkszych w dolnej czesci

20. Wieszak kroplowki z 2 haczykami montowany do nadstawki
21. Uchwyt na miseczka nerkowatg mocowany do nadstawki
22. Pojemnik na zuzyty sprzgt jednorazowy w kolorze zottym, zamontowany w szynie

bocznej nadstawki
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23. Pojemnik na sprzg¢t do dezynfekcji, montowany do szyny nadstawki, z mozliwos$cia
wlewania ptynu dezynfekcyjnego i zabezpieczony zamknigciem w gornej czesci w

postaci pokrywy. Pojemnik w kolorze niebieskim dla tatwej identyfikacji.

24. WYROB MEDYCZNY KLASY I, SPELNIAJACY WYMOGI EUROPEJSKIEJ
DYREKTYWY 93/42/EEC,
Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWA
2007/47/EC.

WYROB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001
ORAZ ISO 13485./ lub rownowazne
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58. Wozek siedzacy dla pacjentow

Wozek siedzacy dla pacjentow
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem  sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

1 Woézek standardowy wykonany ze stali precyzyjne

2 Waga 16,1 kg

3 Obcigzenie 130 kg

4 Podlokietniki odchylane i odejmowane
5 podnozki odchylane do wew. 1 na zew. odpinane
6

regulacja wysokosci ptyty podnozka

7 kota przednie krypton lub pompowane

8 kota tylne krypton lub pompowane

9 kota na szybkoztaczce

10 Dhugos¢ catkowita 1120 mm

11 Wysokos¢ catkowita: 935 mm

12 Szeroko$¢: od 565-675 mm (do wyboru)

13 Szeroko$é siedziska: od 390-500 mm (do wyboru)
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z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Glownym szpitala w Myslenicach ~ wraz  z  zakupem sprzetu
i aparatury medycznej" z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.

59. Wozko-wanna

Wozko - wanna

| Hydrauliczny woézek kapielowy z regulacja wysokos$ci
w zakresie 52-88 cm

) Konstrukcja stalowa z powtoka antykorozyjng z zywicy
epoksydowej

3 Materiat wozko-wanny-poliester PVC o grubosci 2 cm

4 Cylindryczna poduszka pod glowe

5 Utatwione spuszczanie wody dzigki pochylonej ptycie
podstawy

6 Mechanizm hydrauliczny uruchamiony za pomoca
pedaldéw po obu stronach wozka

7 Uchwyty do pchania u wezglowia 1 od strony nog

8 Kosz na ubranie, termoformowalny u wegtowia wozka

9 Profilowane porecze boczne z powloka zywiczna,
wysuwane

10 Spust wody zamykany korkiem, rura spustowa na
zatrzasku z boku plyty podstawy

1 Rura spustowa o dlugos$ci 185 cm 1 $rednicy 4 cm

12 Ostona zabezpieczajaca podstawy ABS

13 Ulatwione przenoszenie pacjenta dzieki mozliwosci
obnizenia do wysokosci 52 cm

14 Wymiary wozka: 74x198 cm

15 Maksymalne obcigzenie: 155 kg
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 1, a takze zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa i modernizacja
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pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Budynku Giownym szpitala w Myslenicach
i aparatury medycznej” z uwzglednieniem Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z 2017 roku.
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5.ZAL.ACZNIK GRAFICZNY - KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-
TECHNOLOGICZNA

Rys.nr 1 - SYTUACJA

Rys. nr 2 - RZUT PARTERU

Rys. nr 3 - PRZEKROJ A - A
Rys. nr 4 - WIDOKI 3D

Rys. nr 5 - WIZUALIZACJE
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