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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA
GLOWNEGO WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

45215140-0 Obiekty szpitalne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wngtrz

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421146-9 Ukladanie stropdw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, $cian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie
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45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315000-8 Instalowanie sprzetu elektrycznego w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

31620000-8 Dzwigkowa 1 wizualna aparatura sygnalizacyjna
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
48900000-7 Rozne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknigtym
32240000-7 Kamery telewizyjne

32323000-3 Monitory wideo
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32323100-4 Kolorowe monitory wideo

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

32551000-0 Kable telefoniczne 1 podobny sprzet

30200000-1 Urzadzenia komputerowe

30230000-0 Sprzet zwigzany z komputerami 31710000-6 Sprzet elektroniczny
31720000-9 Urzadzenia elektromechaniczne

31430000-9 Akumulatory elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne 1 konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustéw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy
(XXX00000-Y) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y) pierwsze pie¢ cyfr
okreslaja kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1.Zakres i podstawa opracowania

2.0pis ogolny przedmiotu zamdwienia
2.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia
2.3.0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.5.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

3.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
3.1.Przygotowanie terenu budowy
3.2.Zagospodarowanie terenu

3.3.Architektura i wykonczenie

3.4 Konstrukcja

3.5.Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.6.Instalacje wod - kan.

3.7.Instalacje C.O.1 C.T.

3.8.Instalacje gazéw medycznych

3.9.Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.Dane ogdlne

1.1.Stan prawny nieruchomosci

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty
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tymczasowego

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

4. Zatacznik graficzny — koncepcja architektoniczno-technologiczna
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1.ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa SORu
tymczasowego”

Podstawg do opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego jest:
*Umowa z Inwestorem;

*Wizja lokalna;

*Obowigzujace przepisy 1 normy w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu

ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdlowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z dnia 2017.10.23)

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.11)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.1225 t.j. z
dnia 2022.06.08)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terendéw
(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 . w
sprawie  uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.07)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia
2022.10.05)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej

Praktyki Wytwarzania (Dz.U.2022.1273 t.j. z dnia 2022.06.19)
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2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

ZamoOwienie obejmuje Program Funkcjonalno - Uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r, a takze zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego

Oddziatu Ratunkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa SORu tymczasowego™.

Przedmiot zamowienia dokladnie obejmuje:

1. Sporzadzenie projektu architektonicznego i wykonawczego wielobranzowego wraz z
uzgodnieniami Sanepid, BHP, P. Poz. w zakresie branz:

- Architektura,

- Konstrukeja,

- Technologia medyczna,

- Instalacje wod-kan,

- Instalacje c.o.ic.w,

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- Instalacja gazo6w medycznych,

Instalacje elektryczne, instalacje stabopradowe, instalacja przyzywowa,
Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Opracowanie informacji BIOZ,

Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

A T

Sporzadzenie kosztorysu wraz z przedmiarem robot,

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza oraz
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu

ratunkowego.
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2.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU.

Powierzchnia zabudowy -  315,00m2
Powierzchnia uzytkowa - 295,20m2
Kubatura - 1102,50m3
Wysoko$¢ kondygnacji - min. 3,50m

Podane parametry sa orientacyjne 1 moga ulec zmianie w zaleznosci od wybranej technologii

wykonania obiektu

2.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

*Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celow

projektowych.

*Wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej i wykonawczej petnobranzowej,
zgodnej z PFU, w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych w obiektach
stuzby zdrowia, wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajagcego oraz wymaganych uzgodnien,
opinii i decyzji.

*Wykonanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim.

*Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych.

*Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.

* Wykonanie prac remontowo-budowlanych w zakresie wymienionym w PFU.

* Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie wymienionym w PFU, dostawa materialow i

urzadzen niezbednych do wykonania zadania objetego dokumentacja projektowa i PFU.

* Uruchomienie urzadzen i1 wykonanie testow, pomiardw 1 badan sprawdzajacych

spotdziatanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementow.
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* Przeprowadzenie szkolen personelu wskazanego przez Zamawiajgcego.

* Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym instrukcji obstugi i harmonogramu

przegladoéw serwisowych.

Dokumentacj¢ projektowa, nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo

Budowlanego oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Kazda czesé¢
dokumentacji powinna by¢ podpisana przez projektanta z wlasciwymi uprawnieniami
budowlanymi dla danej branzy. Kompletng dokumentacje projektowa wraz z
harmonogramem nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia. Wszystkie prace budowlano-
instalacyjne prowadzone bgda zgodnie z zatwierdzong do realizacji dokumentacja projektowa
1 harmonogramem. Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy PFU, nalezy traktowaé

jako zbior zalozen funkcjonalnych i minimalnych parametrow technicznych.

2.3.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Koncepcja architektoniczno-technologiczna obejmuje budowe dwoéch etapow SORu
tymczasowego. Etapy powigzane sg z przebudowa SORu w budynku gtéwnym w taki sposob,
aby na caly czas przebudowy zapewni¢ pelng funkcjonalno$¢ Szpitalnego Oddziatu

Ratunkowego.

Docelowy program funkcjonalno-uzytkowy tymczasowego Szpitalnego Oddzialu

Ratunkowego zaklada:

1. Etap 1 — budowa obiektu tymczasowego, obslugujacego czes¢ internistyczng. W skiad
wchodzg takie obszary jak:

* obszar wejsciowy — segregacji medycznej, rejestracji 1 przyje¢, z wjazdem karetek oraz
poczekalnia,

* obszar konsultacyjny — gabinety lekarski i diagnostyczny,

* obszar obserwacyjny — sala obserwacyjna oraz sala intensywnego nadzoru,

* zaplecze administracyjno — gospodarcze — pokoje dla pracownikow, wezty sanitarne.
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2. Etap 2 — przebudowa obiektu tymczasowego do obstugi czesci chirurgiczne;.

W sktad wchodzg takie obszary jak:

* obszar wejsciowy — segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢, z wjazdem karetek oraz
poczekalnia,

* obszar resyscytacyjno-zabiegowy,

* obszar wstgpnej intensywnej terapii,

*obszar terapii natychmiastowej — sala zabiegowa, gabinet chirurgiczny, gabinet opatrunkéw
gipsowych,

* zaplecze administracyjno — gospodarcze — pokoje dla pracownikéw, wezly sanitarne,

brudownik, magazyn
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2.4.8ZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Wyposazenie technologiczne Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego obejmowaé bedzie:

ETAP1:

Pomieszczenie nr 1- Poczekalnia 7 wjazdem karetek
*punkty poboru gazow medycznych:

1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR
*oniazda elektryczne 230V:

8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

Pomieszczenie nr 2 — Pokdj dekontaminacji 7 pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym

*natrysk bezpieczenstwa, natrysk o duzej wydajnosci z oczomyjka, z woda ¢ 32mm,
kanalizacja w podtodze - kratka odptywowa, ztagczka z ciepta i zimng woda

*brodzik zlicowany z posadzka

*natrysk

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*muszla klozetowa
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Pomieszczenie nr 3 — TriaZ — pomieszczenie segregacji

*umywalka

*punkty poboru gazow medycznych na kazde stanowisko (2 stanowiska):
1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR

*oniazda elektryczne 230V na kazde stanowisko (2 stanowiska):

8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

Pomieszczenie nr 4 — Sala intensywnego nadzoru

*punkty poboru gazéw medycznych na kazde stanowisko (2 stanowiska):
2 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw Proznia - VAC

2 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR

*gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych toréw pradowych na kazde stanowisko (2 stanowiska):

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewne;j z baterig

*umywalka ceramiczna z baterig

Pomieszczenie nr 5 — DyZurka pielegniarek

Brak wyposazenia
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Pomieszczenie nr 6 - Sala obserwacyjna

*gazy medyczne - na kazde stanowisko (7 stanowisk):

1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2
1 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC
1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR

*oniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworéw
wtykowych toréw pradowych na kazde stanowisko (7 stanowisk):

-8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

-8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne -1 x antybakteryjne gniazdo

teleinformatyczne RJ45

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z baterig

Pomieszczenie nr 7 — Lazienka pacjentow
*umywalka z baterig

*muszla klozetowa

*brodzik

*natrysk

*lustro nad umywalka

Pomieszczenie nr 8 — WC meski
*umywalka z baterig
*muszla klozetowa

*lustro nad umywalka
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Pomieszczenie nr 9 — WC damski i dla niepetnosprawnych
*umywalka

*muszla klozetowa

*pochwyt staty dla niepelnosprawnych

*pochwyt ruchomy dla niepelnosprawnych

*lustro nad umywalka

Pomieszczenie nr 10 — Lazienka personelu
*umywalka z baterig

*muszla klozetowa

*brodzik

*natrysk

*lustro nad umywalka

Pomieszczenie nr 11 — DyZurka lekarzy

Brak wyposazenia

Pomieszczenie nr 12 — Pomieszczenie pielegniarki oddzialowej

Brak wyposazenia

Pomieszczenie nr 13 — Pokdj kierownika

Brak wyposazenia

Pomieszczenie nr 14 — Sekretariat

Brak wyposazenia
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Pomieszczenie nr 15 — Gabinet diagnostyczny

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z bateria

Pomieszczenie nr 16 — Gabinet lekarski

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z bateria
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ETAP 2:

Pomieszczenie nr 1- Poczekalnia 7 wjazdem karetek
*punkty poboru gazow medycznych:

1 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

1 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR
*oniazda elektryczne 230V:

8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

Pomieszczenie nr 2 — - Pokdj dekontaminacji 7 pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym

*natrysk bezpieczenstwa, natrysk o duzej wydajnosci z oczomyjka, z woda ¢ 32mm,
kanalizacja w podtodze - kratka odptywowa, ztaczka z ciepta 1 zimng woda

*brodzik zlicowany z posadzka

*natrysk

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig nadblatowa
*umywalka ceramiczna z baterig

*muszla klozetowa

Pomieszczenie nr 3 — TriaZ — pomieszczenie segregacji
*umywalka
*punkty poboru gazow medycznych na kazde stanowisko (2 stanowiska):

1 x punkt poboru gazow Tlen - O2

1 x punkt poboru gazow Proznia - VAC
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1 x punkt poboru gazow Spr. Powietrze - AIR
*gniazda elektryczne 230V:
8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne

1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

Pomieszczenie nr 4 — Sala zabiegowa
*punkty poboru gazéw medycznych:

2 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

2 x punkt poboru gazoéw Spr. Powietrze - AIR

*oniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworéw
wtykowych torow pradowych:
16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z baterig

Pomieszczenie nr 5 — Sala resuscytacyjno-zabiegowa

*punkty poboru gazow medycznych na kazde stanowisko (2 stanowiska):
2 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw Prdznia - VAC

2 x punkt poboru gazoéw Spr. Powietrze - AIR

*oniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworéw

wtykowych toréw pradowych na kazde stanowisko (2 stanowiska):
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16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z baterig

Pomieszczenie nr 6 - Sala wstepnej intensywnej terapii

*punkty poboru gazow medycznych na kazde stanowisko (4 stanowiska):
2 x punkt poboru gazéw Tlen - O2

2 x punkt poboru gazoéw Proznia - VAC

2 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR

*gniazda elektryczne 230V o module 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworow
wtykowych toréw pradowych na kazde stanowisko (4 stanowiska):

16 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z baterig

Pomieszczenie nr 7 — Brudownik
*umywalka z baterig
*muszla klozetowa

*zlew dwukomorowy

Pomieszczenie nr 8 — WC meski

*umywalka z baterig
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*muszla klozetowa

*lustro nad umywalka

Pomieszczenie nr 9 — WC damski i dla niepetnosprawnych
*umywalka

*muszla klozetowa

*pochwyt staty dla niepelnosprawnych

*pochwyt ruchomy dla niepelnosprawnych

*lustro nad umywalka

Pomieszczenie nr 10 — Lazienka personelu
*umywalka z baterig

*muszla klozetowa

*brodzik

*natrysk

*lustro nad umywalka

Pomieszczenie nr 11 — Pomieszczenie pomocnicze

Brak wyposazenia

Pomieszczenie nr 12 — Dyzurka 1

Brak wyposazenia

Pomieszczenie nr 13 — DyZurka 2

Brak wyposazenia
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Pomieszczenie nr 14 — Magazyn

Brak wyposazenia

Pomieszczenie nr 15 — Gabinet opatrunkow gipsowych

*punkty poboru gazéw medycznych:

1 x punkt poboru gazow Tlen - O2

1 x punkt poboru gazow Proznia - VAC

1 x punkt poboru gazéw Spr. Powietrze - AIR
*gniazda elektryczne 230V:

8 x antybakteryjne gniazdo elektryczne 230V/50hz

8 x antybakteryjny bolec, gniazdo ekwipotencjalne
1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z bateria

Pomieszczenie nr 16 — Gabinet chirurgiczny

*zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z baterig

*umywalka ceramiczna z baterig
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Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 v, a takze
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Zestawienie powierzchni uzytkowej

W tabelkach podane zostaly orientacyjne powierzchnie i moga one ulec zmianie w zaleznosci od
wybranej technologii wykonania obiektu, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz podane.

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m?
ETAP 1 - SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY — BUDYNEK TYMCZASOWY
1 Poczekalnia z wjazdem karetek 43,9
2 Dekontaminacja z pom. sanitarnym 12,1
3 Triaz 12,1
4 Sala intensywnego nadzoru 21,8
5 Dyzurka pielggniarek 11,7
6 Sala obserwacyjna 56,7
7 Lazienka pacjentow 4,6
8 WC meski 4,9
9 WC damski i dla niepelnosprawnych 5,7
10 Lazienka personelu 5.3
11 Dyzurka lekarska 7,0
12 Pom. Piel. Oddziatowe;j 7,4
13 Pokoj kierownika 9,7
14 Sekretariat 7.5
15 Gabinet diagnostyczny 16,5
16 Gabinet lekarski 16,3
Razem: 243,2
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Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow.uzytkowa m?
ETAP 2 - SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY — BUDYNEK TYMCZASOWY
1 Poczekalnia z wjazdem karetek 43,9
2 Dekontaminacja z pom. Sanitarnym 12,1
3 Triaz 12,1
4 Sala zabiegowa 15,1
5 Sala resuscytacyjno zabiegowa 28,5
6 Sala wstepnej intensywnej terapii 46,3
7 Brudownik 4,6
8 WC meski 4,9
9 WC damski i dla niepelnosprawnych 5,7
10 Lazienka personelu 5.3
11 Pomieszczenie pomocnicze 7,0
12 Dyzurka 1 7,4
13 Dyzurka 2 9,7
14 Magazyn 7,5
15 Gabinet opatrunkow gipsowych 16,5
16 Gabinet chirurgiczny 16,3
Razem: 2429
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2.5.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.
Powierzchnia strefy pozarowej — ok. 320m2

Wysoko$¢ budynku zgodnie z §8, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U. Nr 75, poz. 690). — budynek niski "N" —~do 12m

Ilo$¢ kondygnacji — 1 kondygnacja nadziemna

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Nie wystepuje, oraz nie uzywa si¢ materiatoéw i substancji niebezpiecznych.

3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd <500MJ/ m2

4. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepuje.

5. Klasa odpornosci pozarowej elementow budowlanych.

Budynek tymczasowy przeznaczony na staty pobyt ludzi powinien by¢ wykonany co najmniej w

klasie "E" odpornos$ci pozarowej.

6. Odlegtosci od obiektow sasiednich.

Do wyznaczania minimalnej odleglosci budynku tymczasowego od innego budynku maja

zastosowanie przepisy okreslajace odleglosci miedzy budynkami ZL, PM lub IN

7. Warunki i strategia ewakuacji.
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Ewakuacja ludzi bedzie si¢ odbywac:
- Drzwi wej$ciowe w poczekalni,

- Drzwi ewakuacyjne prowadzace na obecny parking

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe nalezy zabezpieczy¢ p. pozarowo, co zostanie podane w projektach

branzowych na etapie projektu wykonawczego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Wszystkie urzadzenia 1 instalacje p.pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty techniczne i

certyfikaty zgodnosci.

Odporno$¢ elementéw jak w normie PN-B-02851-1.

9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.
*hydranty @ 25 z wezem potsztywnym
*sygnalizatory glosowe

*awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

10. Wyposazenie w gasnice.
Zgodnie z Dz. U. Nr 80 poz.563 z 21.04.2006 nalezy przyjac¢ po 2 kg srodka gasniczego na kazde
100m2 powierzchni uzytkowe;.

Rozmieszczenie gasnic realizowa¢ zgodnie z par.28 i par.29 w/w Rozporzadzenia.

11. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru, drogi pozarowe, drogi pozarowe
Wykorzystuje si¢ istniejagce hydranty zewngtrzne.
Wykorzystuje si¢ istniejgce drogi dojazdowe wewnatrz dzialki Szpitala umozliwiajace wjazd

wozOw ratowniczych na teren szpitala.
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3.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Wszystkie prace projektowe 1 wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzane i
nadzorowane przez osoby posiadajagce uprawnienia budowlane bez ograniczen w
wymaganych specjalnosciach.

Osoby 1 firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagajagce wiedzy specjalistycznej
(projektowanie i budowa obiektéw shuzby zdrowia) powinny posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w projektowaniu i budowaniu podobnych obiektow. W szczegolnosci dotyczy
to architektury, technologii medycznej, wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji, gazow
medycznych, instalacji energetycznych i teletechnicznych, oraz wykonywania i nadzorowania
robot budowlanych w tych dziedzinach.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
wykonawczg, oraz sporzadzong na jej podstawie specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru robot budowlanych.

3.1.Przygotowanie placu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow.
Zorganizowa¢ transport materialow budowlanych, majac na uwadze wykonywanie prac
budowlano instalacyjnych na czynnym bez przerwy szpitalu.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Koszty zwigzane z placem budowy naleza w calo$ci do Wykonawcy.

Organizacja robot budowlanych:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwosci i

utrudnienia dla szpitala.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram prac i terminéw planowanych ograniczen w funkcjonowaniu szpitala.

Budowa SORu tymczasowego musi by¢ $cisle powigzana z przebudowg SORu w budynku
glownym i zapewnia¢ w pelni sprawne dziatanie catego oddziatu.

Zasilanie placu budowy w wodg i prad wskaze Zamawiajacy.
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Zorganizowanie przylaczy i koszt mediéw ponosi Wykonawca.

3.2.Zagospodarowanie terenu.

Teren dziatki szpitalnej zabudowany budynkami w otoczeniu zieleni wysokiej i trawnikow,
drogi wewnetrzne utwardzone - asfaltowe. Wjazd gltowny od strony poédinocnej dziatki

szpitala. Lokalizacja obiektu na obecnym terenie parkingu szpitala.

3.3.Architektura i wykonczenie.

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne w zakresie budowy przedstawia dokumentacja

techniczna w fazie koncepcji architektoniczno-technologicznej (w zataczeniu) .

3.3.1.Stan projektowany - rogwigzania architektoniczno — budowlane

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla koncepcja architektoniczno-technologiczna.

*Prace kubaturowe

Technologia wykonania budynku SORu tymczasowego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

*Wykonczenia
Wykonczenia budynku SORu tymczasowego do uzgodnienia z Zamawiajagcym.
Zaleca si¢ wykonanie podtég w sposob pozwalajacy poprowadzenie pod nimi instalacji.

Technologia wykonania musi umozliwia¢ szybkie dostosowanie budynku do Etapu 2.

*Wentylacja pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia oraz korytarze powinny by¢ objete wentylacja mechaniczng oraz
klimatyzacja. Urzadzenia w sali resuscytacyjno-zabiegowej, sali wstepnej intensywnej terapii,
w sali zabiegowej oraz sali opatrunkow gipsowych musza posiada¢ dopuszczenie do

stosowania na salach operacyjnych.
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*Akustyka

Poziom hatasu w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ dopuszczalnych poziomow

okreslonych w normach.

*Inne

Kolorystyka 1 rodzaj wszystkich materiatow wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnetrznej musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajagcym. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Dla zaprojektowanych rozwigzan nalezy uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne.

3.4 KONSTRUKCJA.

Konstrukcja budynku SORu tymczasowego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Technologia wykonania musi umozliwia¢ szybkie dostosowanie budynku do Etapu 2.
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3.5.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJL.

Zaklada si¢ objecie wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz klimatyzacja

wszystkie pomieszczenia oraz korytarz.

3.5.8 Przepisy i normy

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego

oddziatu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.6.INSTALACJE WOD - KAN.

Szpital posiada dwa Zrodta zasilania w wodg:
- sie¢ miejska
- wlasne ujecie wody

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie i dostarczana jest siecig cieplng do wezta
cieplnego w budynku. Przytacz sieci cwu 1 cyrkulacji z budynku gtownego Szpitala

Scieki sanitarne prowadzone pod posadzka odprowadzone beda do zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda poprzez zewnetrzne rynny spustowe
do

kanalizacji deszczowe;j.

3.6.3 Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego

oddziatlu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow

(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

31

Program Funkcjonalno - UzZytkowy



Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 1, a takze
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Budowa SORu
tymczasowego”

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.

3.7INSTALACJE C.O.1C.T.

Czynnik grzewczy do zasilania centralnego ogrzewania i nagrzewnic zabudowanych w
centralach wentylacyjnych woda o parametrach 80/60 °C dostarczany jest z kotlowni wlasnej

Szpitala.

3.7.3 Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego

oddziatu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialty powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.8.INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH.

W chwili obecnej oddziat SOR posiada instalacje gazéw medycznych:
-instalacj¢ tlenu

-instalacj¢ prozni

-instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych

Na potrzeby budynku SORu tymczasowego zaprojektowacé 1 wykona¢ punkty poboru gazéw
medycznych (zgodnie z wyposazeniem technologicznym poszczegdlnych pomieszczen
ujetych w czesci technologicznej).

Instalacje gazow medycznych zostang zaprojektowane wg norm zharmonizowanych z
dyrektywa europejska, a w szczegdlnosci zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2016-07—
»Systemy rurociggowe do gazow medycznych -- Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazow medycznych i prozni”.

Projektowane instalacje beda wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) taczonych
przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu
odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych.

Przewody instalacji nalezy mocowac¢ do $cian lub stropéw z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci miedzy wspornikami.

Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpor i uchwytdow, szczegdlnie wykonanych z
metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przewody instalacji powinny by¢

uziemione.

3.8.1 Punkty poboru

Instalacje gazéw medycznych beda zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie
znormg PN-EN ISO 9170-1:2020-12 ,,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czg$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazow medycznych i prozni” zgodnych z
obowigzujacym w SPZOZ Myslenice standardem. Punkty poboru gazéw medycznych beda
instalowane $cienne w panelach w:

-Etap 1:

*pomieszczeniu triazu,
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*sali intensywnego nadzoru,

*sali obserwacyjnej

-Etap 2:

*pomieszczeniu triazu,

*sali zabiegowej,

*sali resuscytacyjno-zabiegowej,
*sali wstepnej intensywnej terapii,

*gabinecie opatrunkéw gipsowych.

3.8.2 Armatura

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, spr¢zonego powietrza
medycznego nalezy stosowa¢ armatur¢ wykonang =z mosigdzu o zawarto$ci miedzi
minimum 58 % - MOSS8.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak
srednice przewodow, na ktorych beda zainstalowane.

Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢

gwintowane i nalezy je laczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkow.

3.8.3 Sygnalizacja stanu gazow medycznych

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych obecnie sktada si¢ ze
strefowych  zespoléw  kontrolnych -SZK oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw
medycznych — NG. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji
gaz6w medycznych i sygnalizowania sluzbom medycznym Szpitala stanow awaryjnych .
Na potrzeby przebudowy 1 modernizacji SOR nalezy przeprojektowaé zespoty kontrolne —
SZK wraz z sygnalizatorami gazow— NG usytuowanymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W skrzynce SZK zabudowane s3a czujniki ci$nienia, podiagczone do przewodow
instalacji gazow medycznych, na ktorych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce
- kulowe. Skrzynki zaworowo— informacyjne oraz sygnalizatory montowane beda we

wnekach.
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Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia 1 podci$nienia nastawionych na czujnikach
ci$nienia, przesylany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow
zainstalowanym w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatoréw. Sygnaty
alarmowe trwajg dopoki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wroci do normy.
Zastosowany system sygnalizacji powinien spelnia¢ wymogi normy PN-EN ISO—7396 i
posiada¢ wymagany certyfikat dla wyrobow medycznych.

3.8.4 Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego

oddziatu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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3.9.INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE.

3.9.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych wymagane

beda prace projektowe i wykonawcze w zakresach:

* instalacje WLZ zasilajace w energi¢ elektryczna;
— podstawowa, napi¢¢ z sieci energetyki zawodowej,

- sekcja rezerwowa napie¢ z sieci energetyki zawodowe] rezerwowanych zespotem

spalinowo energetycznym,

- dedykowang, napig¢ gwarantowanych aparatem bezprzerwowym UPS,
» tablica elektryczna obiektowa 0,23/0,4 kV, z podzialem na sekcje:
- sekcja ogolna napigé z sieci energetyki zawodowe;,

— sekcja rezerwowa napig¢ z sieci energetyki zawodowej rezerwowanych zespotem

spalinowo energetycznym,

- sekcja dedykowana napi¢¢ gwarantowanych aparatem bezprzerwowym UPS,
* tablice elektryczne medyczne 0,23 kV,
*  zasilanie urzadzen systemow klimatyzacji 1 wentylacji mechanicznej,
»  zasilanie gwarantowane dla urzadzen technologicznych i sieci IT,
» zasilanie dedykowane dla instalacji sieci strukturalnej (komputerowej),
*  zasilanie urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,
»  zasilanie systemow teletechnicznych,
* os$wietlenie wnetrzowe:
- ogolne,
— miejscowe,

- nocne,
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* o$wietlenie wnetrzowe awaryjne:

— awaryjne miejscowe,

- awaryjne ewakuacyjne,

- awaryjne kierunkowe,

— monitoring opraw oswietlenia awaryjnego,
*  gniazd wtyczkowych 0,23/0,4 kV:

- ogo6lnych,

- gwarantowanych,

- dedykowanych,

- uziomow medycznych,

* ochrona przeciwporazeniowa,
*  ochrona przeciwprzepigciowa,

* instalacja uziomow:
- ogoblne,
- medyczne,

*  polaczenia wyréwnawcze.

Zabezpieczenie w energie elektryczng planowanej inwestycji

Z analizy eksploatowanego zasilania elektroenergetycznego nie przewiduje si¢ wystapienia o
zwigkszenie przydziatu mocy do rejonowego dystrybutora energii elektrycznej. Na potrzeby
zasilan dedykowanych inwestycji, gwarantowanych aparatem UPS nalezy zaprojektowac i
dobra¢ odpowiedni zasilacz z wymaganym norma czasem podtrzymania, jezeli w tym
zakresie zasoby szpitalnej mocy gwarantowanej aparatem lub aparatami UPS okaza si¢

niewystarczajace.
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Zaprojektowanie i rozprowadzenie instalacji elektrycznych

Wymagane zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w uktadzie
TN-S i IT (izolowany punkt neutralny). Do ulozenia taras kablowych, linii zasilajacych z
rozdzielni gléwnych do tablic elektrycznych: bezpiecznikowej obiektowej, medycznych,

nalezy wykorzysta¢ przestrzen podpodtogows.

Zasilanie w energie elektryczng pomieszczen medycznych grupy G2

Norma PN-HD 60364-7-710:2012 wprowadza podziatl pomieszczen medycznych na grupy
pod wzgledem przeznaczenia oraz zabiegéw w nich wykonywanych. W normie wyrézniono
miedzy innymi pomieszczenia grupy 0, 1 oraz 2.

Dla inwestycji pomieszczenia w etapie 2:

*sala opatrunkow gipsowych,

*sala zabiegowa,

*sala wstepnej intensywne;j terapii,

*sala resuscytacyjno-zabiegowa

kwalifikowane sg jako pomieszczenia grupy G2.

W zwiazku z tym, dla pomieszczen grupy G2, istnieje konieczno$¢ zastosowania uktadu
elektrycznego gwarantujacego bardzo wysoki stopien bezpieczenstwa.

Gniazda wtyczkowe i odbiorniki znajdujace si¢ w zasiegu r¢ki pacjenta musza by¢ z tego
powodu zasilane z sieci izolowanej IT poprzez transformatory medyczne z kontrolg stanu
izolacji sieci, sygnalizacja poprawnosci pracy i ewentualnych uszkodzen oraz lokalizacja
doziemienia.

Zatacznik do normy precyzuje tez dopuszczalny czas braku napigcia dla poszczegdlnych
pomieszczen, tak zwang klase pomieszczenia. Wyszczegolniono czasy:

* <0,5s — zasilanie przez UPS i z zespotu pradotwoérczego,
* <15s — zasilanie z zespolu pradotworczego,

* >15s — pozostate.
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Dla pomieszczen grupy G2 i klasy <0,5s, w celu zapewnienia wymaganej klasy, planuje si¢

zasilanie takich ukladéw poprzez urzadzenie UPS o podtrzymaniu minimum 20 - 24 min.

Wymagania dla uktadow IT

Dla aparatury w pomieszczeniach grupy G2 stosowane bgdg jedynie jednofazowe uktady IT z
izolowanym punktem neutralnym, ze statg kontrolg stanu izolacji i wyrownania potencjatéw
wszystkich mas metalowych, spetniajace nastgpujace warunki:

* Przewody bedg posiadac izolacje na napigcie nie mniejsze niz 700V,

* Przed transformatorem medycznym nie bedg stosowane bezpieczniki ani inne
urzadzenia roztaczajace,

* Transformatory medyczne (bezpieczenstwa) bedg mie¢ II klase ochronnosci,

* Transformatory, tablice rozdzielcze bgda si¢ znajdowa¢ w pomieszczeniach
technicznych o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz zasilane pomieszczenie,

* Transformatory beda wyposazone w czujniki temperatury,

» Zastosowana bedzie kontrola obcigzenia aby bezzwlocznie ostrzega¢ o

zaistniatych przecigzeniach,

* W pomieszczeniach wymienionych zainstalowane beda kasety sygnalizacyjne,
dajace sygnat akustyczny i1 optyczny dla obstugi medyczne; w przypadku zaistnialej
awarii. Alarm akustyczny moze by¢ wytaczany przez personel, sygnat optyczny ulegnie

skasowaniu dopiero po ustgpieniu zaktdcenia.

Tablice elektryczne TM 0,23 kV dla pomieszczen grupy G2

Dla zasilania uktadow IT beda projektowane tablice TM wyposazone w:
* wylaczniki gtowne,
* ochronniki przepigciowe,
* modut zasilajgco-kontrolny UFC,
* wylaczniki nadmiarowo pradowe,

* transformator medyczny Tr-M,
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* szyny wyrdwnania potencjatow (listwa PA i1 PE).

Tablice TM beda zasilane z rozdzielni glownej sekcja rezerwowa i drugostronnie z tablicy
rozdzielczej napigcia gwarantowanego aparatem bezprzerwowym UPS.

Tablice medyczne wraz z transformatorami bgda umieszczone we wngkach elektrycznych
zlokalizowanych nie dalej jak 20 - 25 m od obstugiwanego pomieszczenia G2. Wngka
zamykana drzwiami wyposazonymi w kratk¢ wentylacyjng, nawiew.

Tablice prefabrykowane, muszg posiadac certyfikat CE.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego

Oswietlenie wewngtrzne podstawowe, zrealizowac tak, aby poziom nat¢zenia o$wietlenia
spelnial wymagania norm dotyczacych o$wietlenia pomieszczen medycznych.

Planuje sie¢:

rownomierno$¢ nat¢zenia o$wietlenia na poziomie ptaszczyzny pracy nie mniejszym niz

0,5,

- w pomieszczeniach zabudowanie opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszonych
oraz pomocniczo nasciennie,

- w pomieszczeniach t6zkowych nad kazdym 16zkiem umieszczenie lampy o$wietleniowe;]

miejscowe;j,

- umieszczenie opraw o odpowiednio dobranych odbtys$nikach rastrowych parabolicznych,
redukujacych efekt ol$nienia,

- dla pomieszczen grupy G2 zastosowac oprawy szczelne, o podwyzszonym standardzie
higienicznym,

- wykorzystanie czeSci opraw jako oprawy os$wietlenia awaryjnego, petnigcego

rownoczesnie funkcje oswietlenia nocnego (bedzie zapalona przez 24h na dobg),

- wyposazenie opraw w urzadzenia elektroniczne w celu minimalizacji efektu
stroboskopowego oraz oszczedno$ci zuzycia energii.
Wymaga si¢ przede wszystkim stosowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe opraw

oswietleniowych wyposazonych w zrodia §wiatta wykonane w technologii LED.
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W oprawach instalowanych w pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na
ciggach komunikacyjnych, nalezy zastosowano zrodla $wiatla o cieptej barwie §wiatla
(temperatura barwowa 3000°K), natomiast w pomieszczeniach o technologii medycznej, w
ktorych wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw — zrddlta Swiatta o wyzszej
temperaturze barwowej (temperatura barwowa 4000°K) oraz wysokim wspoOlczynniku

oddawania barw (Ra>90).

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych

Nalezy stosowa¢ oprawy typu kompaktowego o stopniu ochrony minimum IP65 instalowane

w sufitach oraz dodatkowo oprawy nascienne (kinkiety) szczelne nad umywalkami.

Oswietlenie rezerwowe

Oswietlenie rezerwowe bedzie zalgczane nie pdzniej niz 15s po zaniku zasilania
podstawowego. Bedzie stanowito cze$¢ oswietlenia podstawowego 1 bedzie zasilane
awaryjnie z generatora pradotworczego ZSE. Pomieszczenia z zasilaniem rezerwowym

podzielono na kategori¢ A i B.

Oswietlenie gwarantowane

Oswietlenie gwarantowane bedzie zalaczane nie pdzniej niz 0,5s po zaniku zasilania

podstawowego.

Bedzie stanowito cze$¢ o$wietlenia podstawowego (glownie w pomieszczeniach grupy G2) i
bedzie zasilane z instalacji sekcji gwarantowanej lub dedykowanej gwarantowanymi

aparatem UPS.

Pomieszczenia z zasilaniem gwarantowanym podzielono na kategorie A1 B.

Oswietlenie awaryjne

Oprawy LED o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego beda zasilane z integralnej baterii

akumulatoréw o czasie podtrzymania minimum lh. Wszystkie oprawy powinny by¢
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monitorowane przez szpitalng centralke systemowa, rejestrujaca i sygnalizujagcg wszelkie
stany awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione:
* przy kazdych drzwiach wyj$ciowych (uzytkowych i ewakuacyjnych),
* przy kazdej zmianie kierunku,
* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
* na zewnatrz wyjs$¢ ewakuacyjnych,
* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng
widocznos$¢ przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ do wyjscia” 1 “od
wyjsécia”. Oswietlenie awaryjne bedzie umozliwiaé takze dostrzezenie punktéw alarmowych
tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i1 sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdhuz
drég wyjscia.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw pods$wietlajacych
piktogramy w funkcji na ,ciemno” lub poprzez umieszczenie podswietlonych Ilub
oswietlonych znakéw informacyjnych. Nalezy je zainstalowa¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych
(tak, aby pokazywaly kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami
ewakuacyjnymi.

Poziom nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,51x przy $cianach zewnetrznych i1 1Ix

centralnie przy powierzchni podtogi.

Oswietlenie nocne

Pokoje pacjentow wyposazone beda w lampki o$wietlenia nocnego ze zrodtami $wiatla o
matej mocy. O$wietlenie nocne bgdzie rowniez obejmowato korytarz.

Przyjeto nat¢zenie oswietlenia: do 5 Ix- nad gtowa, od 5 do max 10 Ix- na podtodze.
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Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Obwody oswietlenia wewnetrznego zasilane beda z tablicy obiektowej. Sterowanie
oswietleniem czg$ci ogdlnodostepnych realizowane bedzie od czujki ruchu lub rgeznie za
pomoca lokalnych facznikow.

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych dla personelu realizowane bedzie lokalnie za

pomocy tacznikdw oswietleniowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia 0,23/0,4 kV

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia bedzie zasilana z tablicy obiektowe;.

Wszystkie gniazda 1 1 3 fazowe ogoélne w obiekcie beda z ochrong PE. Instalacja gniazd 1
fazowych bedzie wykonana przewodem trzyzylowym a 3 fazowych 5 zytowym.

Obwody gniazd wtykowych beda podzielone zostang na dwie kategorie:
— priorytetowa (gwarantowang),

- podstawowg

Przewody zasilajace gniazda prowadzone beda w przestrzeni podpodtogowej w specjalnie do
tego celu zaprojektowanych korytkach kablowych (wspdlnych z instalacja sity 1 o§wietlenia).

[los¢ gniazd dostosowac do projektu technologii.

Gniazda wtyczkowe 0,23 KV w pomieszczeniach medycznych grupy G2

W pomieszczeniach medycznych grupy G2, beda umieszczone gniazda zasilane z sieci
separowanej IT. Do kazdego gniazda 16A/230V przynalezny bedzie osobny laboratoryjny
zacisk - gniazdo uziemiajagce EQ (wyrdéwnania potencjaléw) dla przylaczenia obudow
metalowych urzadzen medycznych. Przy kazdym 16zku w kolumnie beda co najmniej trzy
oddzielne obwody dla zasilania gniazd wtyczkowych 16A/230V. i gniazd ekwipotencjalnych
EQ.

Gniazda montowane na $cianie beda uktadane w zestawach gniazda 16A/230V i gniazda

ekwipotencjalne EQ.

Ilo$¢ gniazd dostosowac¢ do projektu technologii.
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Gniazda wtyczkowe 0,23 kV dla stanowisk komputerowych

Do zasilania stacji komputerowych przewiduje si¢ dla kazdego stanowiska pracy oddzielnie
po 3 gniazda zasilajace. Gniazda beda przystosowane do montazu podtynkowego lub listwach

instalacyjnych.

Przewiduje si¢ dla stanowisk dyzurnych pielegniarskich zabudowe gniazd w zestawach
meblowych, samo doprowadzenie przewodow w posadzce z wykorzystaniem rur RL.

Kazdy obwdd bedzie zabezpieczony wytacznikiem roéznicowopragdowym z czltonem
nadmiarowym i termicznym (30mA, 16A, typ A). Gniazda beda zasilane z wydzielonej czg$ci
tablicy obiektowej, sekcja dedykowana (zabezpieczona aparatem UPS). Kazdy obwod
obejmie najwyzej 4 stanowiska pracy.

Ilo$¢ gniazd dostosowac do projektu technologii.

Instalacje sily

W codziennej dziatalnosci szpitalnej eksploatowane bgda urzadzenia technologiczne np.
systemowe urzadzenia instalacji wentylacji 1 klimatyzacji mechanicznej typu centrale,
agregaty chlodnicze czy nagrzewnice powietrza, aparaty wyparzajace czy sterylizujace. Dla
tego typu urzadzen nalezy zaprojektowac i zabudowaé¢ WLZ o odpowiednich przekrojach
dostosowanych do ich mocy znamionowych oraz wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia

nadmiarowopradowe.

Instalacje zasilania systemow sygnalizacji gazow medycznych

Zasilanie tablicy informacyjnej gazow medycznych wg. projektu branzowego wyprowadzi¢ z

obwodow sekcji gwarantowanych elektrycznej tablicy obiektowe;.

Instalacje zasilania systemow sieci strukturalnej

Zasilanie systemow skladowych sieci strukturalnej tj. komputerowej, telefonicznej, itp. wg.
projektéow branzowych, zasili¢ z obwodow sekcji dedykowanych elektrycznej tablicy

obiektowej.
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Instalacje zasilania odbiorow teletechnicznych

Do takich bedzie nalezato zasilenie systemow drzwi suwanych elektrycznie, ewentualnych
zasilaczy instalacji kontroli dostgpu, klap ppoz instalowanych w systemach wentylacji i

klimatyzacji mechanicznej itp.

Wylgczniki pozarowe pradu

Dla zagrozen pozarowych nalezy zastosowac¢ pozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu z ewentualnie planowanego aparatu UPS dla obwodéow zasilanych z sekcji

rezerwowanej, dedykowane;.

Ochrona przeciwporaZeniowa

Cala instalacja elektryczna bedzie wykonana przewodami miedzianymi w systemie TN-S
spetniajgc wymogi norm. Ochrona przed dotykiem bezposrednim we wszystkich
pomieszczeniach (podstawowa) realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych (bedacych pod napigciem) przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow,

obuddéw aparatdow i urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporaZeniowa dla pomieszczen grupy G2

W pomieszczeniach grupy G2, jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, bedzie
stosowany uktad sieci IT z izolowanym punktem neutralnym (zastosowanie transformatoréw
medycznych), ze statg kontrolg stanu i lokalizacja doziemienia izolacji oraz wyréwnaniem
potencjalow wszystkich cze$ci metalowych. Przy pierwszym doziemieniu lub zetknigciu si¢
ciala pacjenta z czescig czynng nie moze dojs¢ do groznego w skutkach ani nawet
odczuwalnego przeptywu pradu przez ciato pacjenta. Nie moze doj$¢ takze do przerwania
wykonywanego zabiegu. Dopiero drugie doziemienie ma spowodowaé szybkie wylaczenie
napi¢gcia w obwodzie. Dlatego wymagane jest szybkie zlikwidowanie uszkodzenia (lub

przetaczenie na inny obwod) po wystapieniu pierwszego doziemienia.
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Dla uktadu IT w pomieszczeniach medycznych umowne napigcie dotyku UL nie powinno
przekracza¢ 25V.

Kazde pomieszczenie (lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze soba zwigzanych) bedzie
zasilane poprzez tablice medyczng TM i1 wydzielony transformator Tr o odpowiedniej mocy
(lub poprzez wigcej transformatoréw jednofazowych o mocy maksymalnej 6,3 kVA ). Nalezy
stosowa¢ uktady z podzialem zasilania z lokalizacja doziemien w konfiguracji jeden
przektadnik na cztery gniazda.

W kazdym pomieszczeniu zostanie umieszczony wskaznik stanu izolacji, wyposazony w:
* Zielong lampke sygnalizujaca poprawny stan pracy,

* Pomaranczowg lampke oraz brz¢czyk sygnalizujace doziemienie (spadek poziomu
izolacji ponizej 50 kQ),
* Przycisk kontrolny.
Brzgezyk bedzie mozna wylaczy¢, natomiast pomaranczowa lampka sygnalizujaca awarig
bedzie $wieci¢ do czasu jej usunigcia. Transformatory medyczne beda wyposazone w
sygnalizacje przecigzenia (czujniki temperatury).
W obwodach IT pomieszczen grupy G2, zabronione jest stosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie réznicowym nie przekraczajacym 30mA.

Z uktadu sieci TN-S dla pomieszczen grupy G2 moga by¢ zasilane ewentualnie:

* Obwody zasilania stolow operacyjnych,

* Obwody zasilania lamp operacyjnych,

* Obwody zasilania aparatow rentgenowskich,

* Obwody zasilania duzych urzadzen o mocy wigkszej niz 15 kVA,

* Obwody =zasilania innych aparatow elektrycznych a niekrytycznych (nie

podtrzymujacych funkcji zyciowych).

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy pictrowej zastosowane bedg ochronniki przepigciowe zapewniajace ochrone II 1 III
stopnia i ograniczajace przepigcie do 1,5kV (ograniczniki przepie¢ typ II 1 II).
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Uziemienia i polgczenia wyrownawcze

Dla kazdego pomieszczenia medycznego 2 grupy bedzie wykonane potgczenie wyrownawcze
przytaczone do szyny wyrdwnawczej w celu wyréwnania potencjaldéw w otoczeniu pacjenta.
Szyny wyréwnawcze w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ we wnekach tablic medycznych tak
aby zapewni¢ swobodny dostep do nich.

Dotyczy to:
* Przewodow ochronnych,
* Obcych czesci przewodzacych,

* Ekranowania przed polami elektromagnetycznymi  (przewodzaca siatka w

podtodze),
* Metalowych ekran6w transformatoréw separacyjnych,
* Metalowych o$cieznic drzwi,
* Wbudowanych metalowych szaf,

* Przewodzacych elementow podtrzymujacych pacjenta (stoty operacyjne, lezanki,

fotele, jezeli nie s3 celowo odizolowane).
Szyna potaczen wyrdwnawczych powinna by¢ zainstalowana w danym pomieszczeniu
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie. Potaczenia muszg by¢ dobrze widoczne 1 tatwe do
roztaczenia. Zaleca si¢ podzial szyny na potaczenia przewoddéw ochronnych (PE) 1 potaczenia

czesci obcych (PA). Szyna PA 1 szyna PE beda ze soba polaczone w tablicy medyczne;.

Uwaga ogdlna

Wymaga si¢ stosowania materiatéw zgodnie z obowigzujagcymi normami elektrycznymi,
posiadajace deklaracje zgodnosci CE, posiadajace $wiadectwa dopuszczenia CNBOP i
wymagane atesty PZH. Wszystkie kable 1 przewody powinny posiada¢ klase izolacji

odpornosci na ogien - B2ca.

Normy i przepisy

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
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*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego

oddziatu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

*Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.

3.9.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE.

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji teletechnicznych wewnetrznych wymagane

beda prace projektowe i wykonawcze w zakresach:

. system sygnalizacji pozaru SSP - z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi,
. system przyzywowy medycznego personelu opiekunczego,
. system sieci strukturalnej:

- instalacja sieci logicznej (komputery),

- instalacja telefoniczna,
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. system monitoringu CCTYV,

. system kontroli dostgpu KD.

System sygnalizacji poZaru SSP

W oddziale nalezy zastosowac petlowy, adresowalny system sygnalizacji pozaru SSP.

Projektowanie i realizacja ma zapewni¢ wspotprace systemu z eksploatowanym w budynku
tak aby wszelkiego rodzaju zdarzenia byly sygnalizowane 1 odczytywane przez wspolne
stanowisko dozorowe. Systemem wykrywania pozaru beda objete wszystkie pomieszczenia w
oddziale. Zwolnionymi z ochrony beda jedynie sanitariaty nie wyposazone w podgrzewacz
wody lub elektryczng suszarke do rgk oraz pomieszczenia gdzie nasycenie instalacjami
elektrycznymi i teletechnicznymi jest tak minimalne, ze nie wystepuje przekroczenie wartosci
normatywnej, okre§lonej norma tj. 25MJ na Im’. W pomieszczeniach, w ktorych bedzie
wystepowat sufit podwieszany wymagana bedzie ochrona podsufitowa oraz mig¢dzystropowa.
Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ stosowne dokumenty, w tym certyfikaty
wydane przez CNBOP.

Od systemu SSP wymaga si¢, aby zastosowany protokot komunikacji 1 algorytmy sterowan
zapewnialy wysoka odporno$¢ systemu na zaklocenia, oraz falszywe alarmy.

Zaprojektowane 1 zabudowane elementy linii dozorowej beda pracowa¢ w ukladzie
petlowym. Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy
lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje 1 sygnalizuje przekroczenie
dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. W centrali
mozna utworzy¢ programowo osobng strefe dozorowa, ktéremu mozna przyporzadkowaé
dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ ze znakowych linii tekstu. W przypadku
alarmu komunikaty te pojawig si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i
precyzyjng lokalizacje zrodla pozaru.

Centralka powinna umozliwia¢ wszystkie sterowania i nadzory wynikajace z przepiséw m.in.:

* wylaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w oddziale za posrednictwem szaf

automatyki,

* sterowanie i monitorowanie klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
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* otwieranie zamkoéw elektrycznych drzwi na drogach ewakuacyjnych (z wyjatkiem
drzwi, ktore przy braku napigcia mozna otworzy¢/rozsunaé recznie),

* monitorowanie zasilaczy ppoz.

Sterowane urzadzenia powinny by¢ wyposazone w mozliwo$¢ w razie wystgpienia zaniku
napigcia ustawienia si¢ na pozycje¢ bezpieczng pozarowo (np. otwarcie drzwi elektrycznie
suwanych itp.).

Do automatycznego wykrywania pozaru postuza glownie optyczne i temperaturowo -
optyczne czujki dymu. Rodzaj czujek zostanie dobrany w zaleznosci od spodziewanego
sposobu rozwoju pozaru i mozliwych zjawisk powodujacych alarmy. Czujki pozarowe beda
posiada¢ zintegrowane izolatory zwar¢ zabezpieczajace przed uszkodzeniami okres$lonej
czgsci petli. W uzasadnionych sytuacjach wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci
pomieszczenia dopuszcza si¢ stosowanie detektorow o innej charakterystyce odpowiedniej
dla chronionej powierzchni.

W pomieszczeniach, w ktérych przestrzeniach migdzystropowych przebiega¢ beda ciagi
instalacji elektrycznych oraz w pomieszczeniach technicznych zastosowac czujki dualne
optycznotemperaturowe o zwigkszonej czuto$ci, o nastawialnym programowo trybie pracy
(tylko czton optyczny, tylko termiczny lub obydwa jednoczesnie) oraz charakterystyce cztonu
temperaturowego.

System SSP musi umozliwia¢ zdalny odczyt wskazan parametrow takich jak poziom
zabrudzenia czujki z poszczegdlnych elementéw detekcyjnych, dzigki czemu begdzie mozliwe
szybsze wykrycie pozaru oraz skroci si¢ czas reakcji obstugi na zagrozenie. Odczyt wskazan
pozwoli na wykorzystanie algorytmow detekcji skracajacych czas wykrycia pozaru, a takze
zmniejszenie ilosci alarmow fatszywych.

Do recznego wywotywania alarmu pozarowego stuzy¢ beda reczne ostrzegacze pozaru (ROP)
zainstalowane na drogach ewakuacyjnych i innych miejscach wynikajacych z przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Centrala SSP bedzie miata mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami zwigzanymi z ochrong
przeciwpozarowg oddzialu. Sterowanie 1 monitorowanie bedzie realizowane za
posrednictwem modutow wejsé/wyjs¢ wpietych w petle dozorowe. Moduly monitorujace
moga tworzy¢ wspolne elementy z modulami sterujacymi. Moduly begda znajdowaly si¢

mozliwie blisko sterowanych i monitorowanych urzadzen.
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System przyzywowy medycznego personelu opiekunczego

System musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

. wszystkie urzadzenia ujete w projekcie systemu przyzywowego muszg pochodzié
od jednego producenta, dla zapewnienia skalowalnosci systemu, jak rowniez ze wzgledu na
warunki gwarancyjne,

. panele w salach musza by¢ w wykonaniu zmywalnym, antyseptycznym,
spetniajagce wymogi normy PN-EN 60601-1:2011 ,,Medyczne urzadzenia elektryczne -- Czegs¢
1: Wymagania ogdlne dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego”, okre$lajacej wymogi dla urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu sprzetu
medycznego,

. system musi umozliwia¢ zadanie dowolnej logiki pomigdzy przywotaniami z
konkretnych typoéw przyciskow oraz definiowanie czasu, przez ktory dane przyciski beda
aktywne (np. przycisk przywolania lekarza),

. w celu wyeliminowania potencjalnych awarii i skrocenia czasu nieuzytecznosci
systemu na ich wypadek, panele muszg mie¢ funkcje autotestowania.

Sygnalizacja przywotania bedzie realizowana za pomocag sygnalow akustycznych w
terminalach oraz optycznie przy pomocy lampek umieszczonych nad drzwiami pomieszczen.
System wyposazony bedzie w sie¢ programowalnych przyciskow przywotawczych i

odwotawczych

System sieci strukturalnej

Zadaniem bedzie projekt i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (w zakresie
instalacji komputerowej, telefonicznej i innych urzadzen aktywnych). Dokumentacj¢ nalezy
opracowa¢ zgodnie ze wskazowkami 1 zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem
elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 64 /
Klasa E4 oraz RJ45 jako interfejs koncowy dla polaczen na skretce miedzianej 4 parowej, a
dla ewentualnych potaczen swiattowodowych (okablowanie szkieletowe oraz polaczenia

migdzy punktami dystrybucyjnymi) kompletny system potaczen zbudowany w oparciu o
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wiokno wielomodowe 50/125um klasy OM4 oraz standard interfejsu LC dla sieci
swiattowodowe;.

Projektowany system okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

. Wszystkie elementy musza pochodzi¢ od jednego producenta.

. Ztacze zakanczajace kabel ma pozwa¢ na wymiang interfejsow koncowych bez
koniecznos$ci zmiany zakonczenia kabla oraz posiada¢ pozytywne parametry transmisyjne w
pasmie do 2GHz, udokumentowane odpowiednim certyfikatem.

. System umozliwiajacy rozbudowe bez konieczno$ci dokladania kabla, a jedynie
przez wymiang wktadki w gniezdzie koncowym.

. System pozwalajacy na zmiang typu interfejsu lub wydajnosci (kategorii, klasy)
dowolnego punktu przylaczeniowego bez ingerencji w rozszycie kabla, a jedynie przez
wymian¢ wktadki zakonczeniowej w gniezdzie koncowym.

. System ma posiada¢ mozliwosci transmisyjne klasy Fo, w pasmie 1000MHz
potwierdzony certyfikatem niezaleznego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics) z

wykorzystaniem co najmniej dwoch interfejsow Kat.7,

Instalacja informatyczna (komputerowa)

. Lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona migdzy Uzytkownikiem, a
Wykonawca w trakcie realizacji.

. Wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne poziome
1 szkieletowe oraz telefoniczne, muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym,
tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbedne do uzyskania i

przedtuzenia bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

. System docelowo ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ Klasy F, (wymagane
certyfikaty niezaleznych laboratoriow oraz  wymaganie wykonania pomiaréw
certyfikacyjnych dla Klasy F,) natomiast jego budowa ma  pozwalaé

na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajno$ciami,
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ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajace z potrzeb przytaczeniowych Uzytkownika w

zakresie innym niz okablowanie strukturalne.

Instalacja telefoniczna

W budynku szpitalnym uzytkowane jest lacznos¢ telefoniczna i1 nalezy si¢ do niej

dostosowac,

projektujac ten element sieci strukturalne;.

Proponowane urzadzenia w szczegolnos$ci muszg zapewnic:

- Efektywna komunikacje poprzez polaczenia gtosowe wysokiej jakosci (jako$¢ lepsza niz w
publicznej sieci telefonicznej),

- Obnizenie kosztéw zarzadzania i utrzymania systemu telekomunikacyjnego poprzez fatwe i
szybkie dokonywanie zmian typu instalacja nowych punktéw koncowych, zmiana ich

parametréw, przenoszenie ich na nowe miejsca pracy.

System monitoringu kamerowego CCTV

Instalacja monitoringu kamerowego w technologi IP ma umozliwi¢ zdalne nadzorowanie
sytuacji w ciggach komunikacyjnych SOR-u. Obrazy maja by¢ dostepne tylko dla
uprawnionego personelu dozorowego z wykorzystaniem oprogramowania licencyjnego w

stanowiskowym serwerze dla nich przydzielonym.

System kontroli dostepu KD

Kontrola dostgpu ma na celu ograniczenie dostgpu osobom nieuprawnionym do oddziatu, jak
rowniez identyfikacje osob wchodzacych na oddziat.

System KD bedzie obejmowat wejscie na korytarz z poczekalni, do sal, gabinetoéw, dyzurek i
pomieszczen technicznych. Realizacja tego elementu instalacyjnego bedzie polega¢ na
zastosowaniu kontroli dostgpu z uzyciem czytnika elektronicznego typu klawiatura kodowa
lub ewentualnie karta magnetyczna, umieszczonego przy drzwiach wejsciowych. Przejscie

przez drzwi objete kontrola umozliwig wpisanie kodu lub uzycie karty magnetycznej
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zblizeniowej. Nalezy zapewni¢ réwniez dwustronng komunikacje glosowa pomiedzy
wejsciem na oddziat a stanowiskiem pielegniarskim z uzyciem np. interkomu.

W przypadku pozaru drzwi objete kontrolg dostgpu na drodze ewakuacyjnej zostang
odblokowane automatycznie na sygnal wyslany z centralki ppoz z uzyciem modutu
adresowalnego, przerwanie podawania napigcia na rygle elektromagnetyczne rewersyjne lub
inne wg. wykazu branzy architektury. Otwarcie drzwi bedzie rowniez mozliwe przy pomocy
awaryjnych przyciskow otwarcia. Zastosowa¢ urzadzenia atestowane przez PZH do

stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Uwaga ogolna

Wymaga si¢ stosowania materiatbw zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi,
posiadajace deklaracje zgodnosci CE, posiadajace $wiadectwa dopuszczenia CNBOP i
wymagane atesty PZH. Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ klas¢ izolacji

odpornos$ci na ogien - B2ca.

Wykaz przepisow i norm

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z dnia
2022.06.08)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

*Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego

oddziatu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

*Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw

(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)
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*Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami

Wszystkie urzadzenia i materialty powinny posiada¢ aktualne atesty w tym do zastosowania w

pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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B. CZESC INFORMACYJNA.

1. DANE OGOLNE

1.1. Stan prawny nieruchomosci

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest Szpital jest wlasno$cig Powiatu.

Inwestor posiada umowe o nieodplatne uzytkowanie na czas nieokreslony.

Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze posiada:

Ekspertyze techniczng P.POZ dla budynku

Zabezpieczenie w media niezb¢dne do wykonania inwestycji:

*Woda- zasilanie podwdjne: z sieci miejskiej, oraz ze studni na terenie szpitala przez
hydroforni¢ w celu zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji

*Ciepto — wlasna kotlownia, piec na gaz i piec na olej opatowy

*Instalacje elektryczne — stacja transformatorowa o mocy 2x400kVA, oraz zasilanie
rezerwowane z wlasnej stacji agregatu pradotwoérczego ZSE, dwie jednostki o mocy 200 i
250 kVA.

*Gazy medyczne: zbiornik tlenu, stacja sprezarek oraz magazyn butli tlenowych z
rozprezalnia.

Pozostate materialty niezbedne do projektowania Wykonawca dokumentacji projektowe;j

uzyska we wlasnym zakresie, w ramach umowy.
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2.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA I JEJ PRZEPROWADZENIEM .

Zamawiajacy informuje, ze opracowujac projekty dla zadania inwestycyjnego pn . "Budowa
SORu tymczasowego" nalezy uwzgledni¢ ze roboty te beda wykonywane przy
funkcjonujacym szpitalu. Budowa SORu tymczasowego musi by¢ $ciS§le powigzana z
przebudowa SORu w budynku gtownym i zapewnia¢ w pelni sprawne dzialanie catego
oddziatu. Przed realizacjg wykona¢ nalezy harmonogram robdt budowlanych, instalacyjnych,

oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym .

3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U.2023.682
tj. z dnia 2023.04.11)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.1225 t.j. z
dnia 2022.06.08)

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231 z dnia 1996.03.22)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.28)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
(z.U.2023.822 t.j. z dnia 2023.04.27)

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z
dnia 2022.10.05)
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych -
(Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.05)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.09)

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023.977 t,j. z dnia 2023.05.22)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 2023.07.31)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach, (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.09)
« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 . w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845 t.j. z dnia

2021.05.04)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatlu ratunkowego (Dz.U.2023.1225 t.j. z dnia 2023.06.28)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdlowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z dnia 2017.10.23)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 . w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2023.1563 z dnia 2023.08.07)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 1, a takze
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn . "Budowa SORu
tymczasowego”

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalno$ci leczniczej (Dz.U.2023.991 tj. z dnia
2023.05.23)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu
postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego dzialalno$¢ leczniczg w rodzaju
stacjonarne i calodobowe §wiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta w przypadku $mierci

pacjenta (Dz.U.2012.420 z dnia 2012.04.17)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia

depozytu w stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej (Dz.U.2021.200 t.j. z dnia 2021.01.29)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobre;j

Praktyki Wytwarzania (Dz.U.2022.1273 t.j. z dnia 2022.06.19)

4.ZALACZNIK GRAFICZNY - KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-
TECHNOLOGICZNA

Rys.nr 1 - SYTUACJA

Rys. nr 2 — ETAP 1

Rys. nr 3 — ETAP 2
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