TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Nawierzchnia z kruszywa

Pobocze z kruszywa

Pobocze z kruszywa
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Dowigzac max. do istn. zagospodarowania dziatki

/ Umocnienie wlotu brukiem

Umocnienie wylotu brukiem \
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JEZDNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Nawierzchnia z kruszywa — 4,0 m

Calkowita szerokos¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego 5,0-6,0 m Przepust rurowy F50 mm

(do przebudowy/oczyszczenia)

APL RAMPA Andrze] Prajsnar . ]
JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
| PROJEKTOWA 36~221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Temat: Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243 ,

| km 0+000 — 14175 na terenie LeSnictwa kqczki

Inwestor: | LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzéw
38—100 Strzyzéw, ul.Mostowa 9

(Obiekt: |Droga lesna
Skarpa rowu umocniona Skarpa rowu umocniona 'Stadium: | Projekt Wykonawczy T
Zakres: |Branza drogowa inZ | Pryjsnpar
Umocnienie wylotu brukiem M I . rigktolwagia
Projektant: i inz. Andrzej Prajsnar rogbwti
na podfiozu betonowym gr. 10 cm | upr. PDK/0142/Z00D/07 bzq wid g wzzdopio7
Przepust rurowy #50 cm 3 i - 36-2 1843 A
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