PRZEKROJ NORMALNY 1

KLASA DROGI D

NACISK OSI 100 kN/o$ km 0+000 - 0+030

KATEGORIA RUCHU KR1/2 i _—

PREDKOSC PROJEKTOWA (30 km/h | - Podstawowa h”maa drogi = ]
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | Gl [Scieki| Jezdnia podstawowa " Scieki
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m rolkatne R
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PRZEKROJ NORMALNY 2
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Istn. korona drogi z poboczem gruntowym g

Oczyszczenie istn.rowu

PRZEKROJ NORMALNY 3
km 0+030 - 1+175 (na tuku)

- 500+p _
Podstawowa korona drogi

.75 .. 350+p .75 .

Pobocze | Jezdnia podstawowa Pobocze

kruszywowe \ kruszywowe

: Oczyszczenie istn.rowu
Oczyszczenie istn.rowu

/_ 500-550 ]
Istn. korona drogi z poboczem gruntowym "

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm |
Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

Istn. podbudowa N‘xEmNSzm amsmamco. gr. 40 cm .
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45%1,20 =54 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm [
Warstwa stabilizacyjna z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

Istn. noaucaoim z kruszywa tamanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 30 cm

Istn. _uonc:aos_m z kruszywa _mam:mmo. gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45%1,20 =54 cm
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JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
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Temat: ' Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243
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PRZEKROJ NORMALNY 4
km 0+042 - 0+088 (zatoka parkingowa)
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_ Proj.konstrukcija (2) :
Warstwa saislminnm z rEwNSzm naturalnego (gr. $rednia 5 cm)
Istn. warstwa utwardzona gr. 20 cm

Istn. korona drogi z poboczem gruntowym '

PRZEKROJ NORMALNY 6
km 0+527 - 0+584 (mijanka Nr 2)

a5Ebd Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45%1,20 =54 cm
75 o Podstawowa korona drogi . ]
" Opaska T " Plac skitadowy 38,0*25.0=950,0 m2 T " TL T * T Jezdni M.m% t e B T APL RAMPA Andrzej Prajsnar
ziemna Wy e, o m Mijanka (57,0+39,0)/2"2,50 azania poGsawowa Pobocze JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
kruszywowe PROJEKTOWA 36-221 Blizne 645A, tel.601 171 979
A Temat: Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243
| km 0+000 — 1+175 na terenie Lesnictwa tqczki
2 2 |
3 S linwestor: | LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzdw
2% 0 | 38100 Strzyz6w, ul.Mostowa 9
——— Obiekt: Droga lesna
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S Istn. korona drogi z poboczem gruntowym § Rys. Nr: 3,2/Skala rys.: 1:50 Data: pazdziernik’2022

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu m&mzosw@o AC11S gr.4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazane| cementem C 5/6 gr. 30 cm

Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm

Oczyszczenie istn.rowu

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa womm_.m_zm z betonu asfaltowego >Q 1Sgr.4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
Emwgm stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm
Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm

Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm

Oczyszczenie istn.rowu

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm
J C

Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm

i




KLASA DROGI D

NACISK OSI 100 kN/o$

KATEGORIA RUCHU KR1/2

PREDKOSC PROJEKTOWA |30 km/h

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | Gl PRZEKROJ NORMALNY 7

) Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m km 0+666 - 0+720 (mijanka Nr 3) Razem H=60 cm > 0,45"hz=0,45*1,20 =54 cm
- : i 32500 -
Podstawowa korona drogi
- T8 . 350 - 250 - ‘ 2500 ‘ VOO ;.
Pobocze Jezdnia podstawowa Mijanka (54,0+35,0)/2*2,50 Plac sktadowy 40,0*25,0= 1000,0 m2 Opaska |
kruszywowe ziemna

. U

2%

Oczyszczenie istn.rowu

1000

| Proj.konstrukcja (2) :
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego (gr. $rednia 5 cm)

Istn. warstwa utwardzona gr. 20 cm

[stn. korona drogi z poboczem gruntowym

B Proj.konstrukcja (2) :
Warstwa %i:minnm z kruszywa naturalnego (gr. $rednia 5 cm)
Istn. warstwa utwardzona gr. 20 cm

PRZEKROJ NORMALNY 8
km 0+767 - 0+821 (mijanka Nr 4)

- _ 32500 = -
Podstawowa korona drogi
i B s 2500 - 250 — 350 P
| Onaska Plac sktadowy 30,0*25,0=750,0 m2 Mijanka (54,0+32,0)/2*2,50 Jezdnia podstawowa Pobacze
kruszywowe
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Istn. korona drogi z poboczem gruntowym

~ Proj.konstrukcija (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfalttowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazane] cementem C 5/6 gr. 30 cm
)

Istn. podbudowa z kruszywa EBm:wno_ gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm

Oczyszczenie istn.rowu

” ‘ APL RAMPA Andrzej Prajsnar
JEDNOSTKA | PRACOWNIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWA | 36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979
{Temat: Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243

km 0+000 — 1+175 na terenie Lesnictwa kqczki

W
Inwestor: | LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzéw

| 38—100 Strzyz6w, ul.Mostowa 9
Obiekt: Droga lesna
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|Zakres: |Branza drogowa
Projektant: | inz. Andrzej Prajsnar

upr. PDK/0142/Z00D /07

[Tyt Przekr6j normalny
Rys. Nr: 3,3 Skala rys.: 1:50 Data: pazdziernik'2022




nmNm x_nﬂo.._ Z O—N_(_ >_IZ< @ Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:

= Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
_AB O._..@m ._ - ‘_ +ON© AB_._N—.__AD Z—. m.vw Emazi wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

r ) anmﬁmiwﬂm%ﬂoqc:m drogi - Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm .
-5 . = 2500 - 250 - 350 -—I5 . Istn. podbudowa z k tam .40 cm ._
Opaska | Plac sktadowy 26,0*25,0=650,0 m2 Mijanka (48,0+26,0)/2*2,50 Jezdnia podstawowa Pobocas S5 POCEKIOWE T RUGEY WA IVIATIONS: OF
ziemna kruszywowe Razem H=60 cm > O_#mijNHO.hmn._.NO =54 cm
Proj.konstrukcja (2) : ‘_
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego (gr. $rednia 5 cm) A
Istn. warstwa utwardzona gr. 20 cm <7 -2 -2
2% g 2% 46%
I = == —T— T
\I\\\“‘L__ |||||||
Ve I 1
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\\\ - Oczyszczenie istn.rowu
_ 32500
™~ Istn. korona drogi z poboczem gruntowym r

_U mNm _ANOC_ Z O mg>_l Z < \_ O Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:

km 1+124 - 1+162 ANmﬁo_Am UN-.ED@OENM Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa iEﬁmam z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm ,

o . 1000 ~ Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Podstawowa korona drogi _ L i i :
_ 75 i 350 _ 500 75 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm
" Pobocze Jezdnia podstawowa " Zatoka parkingowa " Pobocze
r_.:wwicoim_ ﬁwm_o+wm.ov\m*m.o kuszywowe Istn. oon_.ccaoim z kruszywa famanego, gr. 40 cm
;— Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm
0 ._m 12
0,
2% | 2%
Oczyszczenie istn.rowu . Oczyszczenie istn.rowu
— 1000 _P
1 [stn. korona drogi z poboczem gruntowym 41

Proj.konstrukcja (3):

PRZEKROJ NORMALNY 11
Plyty zelbetowe gr. 15 cm i (przejazd poprzeczny km 0+578, 0+678, 1+012)

) . i | Nawierzchniaz zjazdu z kruszywa tamanego 0/63, gr. 20 cm
Podsypka piaskowa gr. do 10 cm W ) : 50 9 .
| Podtoze gruntowe (wykop/nasyp)

Proj.konstrukcja zjazdu (4):

_mms. podtoze kruszywowe

Korona drogi podstawowa =

[ APL RAMPA Andrzej Prajsnar
: ) 16500 - 18000 i -—
= i 1 JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA

Przejazd technologiczny z ptyt zelbetowych gr. 15 cm PROJEKTOWA | 36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979

Temat: | Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243
w , km O+000 — 14175 na terenie Lesnictwa tgezki
, | ‘ . !
Inwestor: LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzdw ,
[ ! ' 38-100 Strzyz6w, ul.Mostowa 9
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