KLASA DROGI D
NACISK OSI 100 kN/o$
KATEGORIA RUCHU KR1/2
PREDKOSC PROJEKTOWA |30 km/h
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | Gl
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

Oczyszczenie istn.rowu

PRZEKROJ NORMALNY 1
km 0+000 - 1+175 (na prostej)
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Podstawowa korona drogi
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kruszywowe kruszywowe
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Oczyszczenie istn.rowu
J 500 |
L Istn. korona drogi z poboczem gruntowym U
PRZEKROJ NORMALNY 2
km 0+030 - 1+175 (na tuku)
~ ‘ 500+p -
Podstawowa korona drogi
75 . 350+p ey 16 o
Pobocze Jezdnia podstawowa | Pobocze |
kruszywowe kruszywowe

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11Sgr.4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
<<m_.mz<m m—mc._ﬁmos:m z rEmNSEm tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C ?; gr. 30 cm

Istn. vo%ﬁhim z kruszywa _mq_m:wmo. gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .
Pw&gcu:am. z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm
Istn. uoau:aoim z xEmnSzm _m:_m_._mmo gr. 40 cm

Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45"1,20 =54 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa wam_.m_bm z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

0 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 30 cm 7
||||||| Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm
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PRZEKROJ NORMALNY 3
km 0+042 - 0+088 (zatoka parkingowa)
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™ Istn. korona drogi z poboczem gruntowym 2

PRZEKROJ NORMALNY 4
km 0+341 - 0+390 (mijanka Nr 1)

- 75 =
Podstawowa mo_.o:m drogi
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Pobocze Mijanka (49,0+35,0)/2*2,50 Jezdnia podstawowa Pobocze |
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Proj.konstrukcja (2) :

Warstwa is.oiaminwm z kruszywa naturalnego (gr. $rednia 5 cm) —U mN m xxo..— Z O m§>—l Z< m

Istn. warstwa utwardzona gr. 20 cm —AB O.TmMN - O+mm&. A—.:_._m: _Am Z r Nv
i — 32500 -

Podstawowa korona drogi
. 15 __ 2500 s 250 e 350 - 75 _
Opaska Plac sktadowy 38,0*25,0=950,0 m2 Mijanka (57,0+39,0)/2*2,50 Jezdnia podstawowa Pobocze
ziemna ! kruszywowe
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! Istn. korona drogi z poboczem gruntowym r

- Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wig2gca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 ¢m

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

_mﬁ_.._. podbudowa z kruszywa famanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm

Oczyszczenie istn.rowu

~ Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Padbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

_mE. podbudowa z kruszywa famanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45"1,20 =54 cm

Oczyszczenie istn.rowu

Oczyszczenie istn.rowu

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa mo_m_.m_:m z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

Istn. podbudowa z rEmN.Szm famanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45%1,20 =54 cm
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KLASA DROGI D

NACISK OSI 100 kN/o$
KATEGORIA RUCHU KR1/2
PREDKOSC PROJEKTOWA |30 km/h

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA | Gl

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA| 1,20 m

PRZEKROJ NORMALNY 6
km 0+666 - 0+720 (mijanka Nr 3)

~ Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC1 1Sgr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm

Istn. podbudowa z xEmwgm famanego, gr. 40 cm
Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45"1,20 =54 cm
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‘— B Proj.konstrukcja (2) :
@ Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturainego (gr. $rednia 5 cm)
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Oczyszczenie istn.rowu L
_\ 1000 _\
A [stn. korona drogi z poboczem gruntowym 7
Proj.konstrukcjia (2): B O Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:
<<m_,m.2<.m wyréwnawcza z kruszywa _.Hmem_zouo (gr. érednia 5 cm) _ U mN m xw r— Z o x§>_l Z< N Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Istn. warstwa cgmanozm gr. 20 cm _A—..D O+N®N - O+@N \_ A:._ _._m_._—nm Z r L.v Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
”.. .“..m T - s anmﬁmiﬁwﬂmmoﬂo_d:m Q-.ou_ - , t.oﬂ._cca:‘ém z mieszanki Nmk__mmm:@ cementem C @_m gr. 30 cm
- 75 ) 00 _ - 250 — 350 e D Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm
Opaska Plac sktadowy 30,0*25,0=750,0 m2 ii + * Jezdnia podstawowa Pobocze R
| e wy | Mianka.(54,0+32,0)/2:2,50 g Rpcasmdl Razem H=60 cm > 0,45%hz=0,45*1,20 =54 cm
@ |M lN
2% | d 2% 46 %
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Istn. korona drogi z poboczem gruntowym

Oczyszczenie istn.rowu

APL RAMPA Andrze] .ua_m:o.q
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|PROJEKTOWA | 36—221 Blizne 645A, tel.601 171 979
[Temat: , . ; . -
| Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243
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| 38—100 Strzyz6w, ul.Mostowa 9
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PRZE _A_NO J NORM ALNY 8 Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:

Warstwa $cieralna z betonu mmqmzos.mmoﬁod 1Sgr.4cm

_AB O+®m\_ - 4 +ON© A—._.._ﬂm: _Am Z—. mv Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

- ‘ ‘ ‘ 32500 - — = T
_ Podstawowa korona drogi Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm
L - 2500 _ _ 250 - i . 350 SRR [ Istn. podbud k ta . gr. 40

Opaska |~ Plac sktadowy 26,0*25,0=650,0 m2 Mijanka (48,0+26,0)/2*2,50 Jezdnia podstawowa Pobocze #40: POABUIONE 2 isaywn TR0 g% - T

ziemna kruszywowe Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45"1,20 =54 cm

~ Proj.konstrukcja (2) : B .
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturainego (gr. $rednia 5 cm)
Istn. warstwa utwardzona gr. 20 cm
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s I ? Oczyszczenie istn.rowu
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Istn. korona drogi z poboczem gruntowym F

_U mNm vA_NOr_ Z O m Z>_I Z< @ Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1-2:

km 1+124 - 1+162 ANm_UO—Am Umﬂxmﬂmossmv Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

= = 1 — - 1000 - - Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm |
Podstawowa korona drogi 7 : — . ]
N - 350 N ey 500 e 5 _ Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 5/6 gr. 30 cm
Pobocze | Jezdnia podstawowa , Zatoka parkingowa Pobocze Istn. podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 40 cm
(38,0+25,0)/2*5,0 kruszywowe -

Razem H=60 cm > 0,45*hz=0,45*1,20 =54 cm
A

= -+ 2%

Oczyszczenie istn.rowu Oczyszczenie istn.rowu
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[stn. korona drogi z poboczem gruntowym A

Proj.konstrukcja (3):

| : - PRZEKROJ NORMALNY 10
Plyty zelbetowe gr. 15 cm | (przejazd poprzeczny km 0+578, 0+678, 1+012)

voam<urm piaskowa gr. do 10 cm

Proj.konstrukcja zjazdu (4):

Uzupelnienie zjazdu kruszywem tamanym 0/63, gr. 20 cm
Istn. podioze kruszywowe

. _.m.S. 0&3~m _qcmNI_\ioim

—- _ 500 .
Korona drogi podstawowa -
APL RAMPA Andrzej Prajsnar
: . 16500 - 18000 i
Tiaad @ Tanl = | JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
Przejazd technologiczny z piyt zelbetowych gr. 15 cm | PROJEKTOWA 36-221 Blizne 645A, tel.601 171 979
i Przebudowa drogi lesnej Nr inw. 220/1243
w km 0+000 — 14175 na terenie LeSnictwa Lqczki
Inwestor: | LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzéw
| | 38-100 Strzyz6w, ul.Mostowa 9 B
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