SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA
ZADANIA:

Budowa kompleksu treningowo - szkoleniowego w Malych Walichnowach
w ramach Pomorskie dla Strazakéw 2023

SPIS TRESCI:

ST - 00 Wymagania ogolne

ST - 01 Roboty ziemne

ST - 02 Nawierzchnia trawiasta

ST - 03 Nawierzchnia z kostki betonowej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45236200-2 - Wyrownywanie nawierzchni obiektow sportowych
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore

zostang wykonane w ramach zadania: Budowa kompleksu treningowo - szkoleniowego w
Malych Walichnowach w ramach Pomorskie dla Strazakow 2023.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

- wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie nawierzchni trawiastej
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST — 01 Roboty ziemne
ST — 02 Nawierzchnia trawiasta
ST — 03 Nawierzchnia z kostki betonowej



1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacja projektowa i STWiOR.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- przedmiary robot

- zgloszenie budowy

- projekt zagospodarowania terenu dla zadania

1.4.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i1 wptynie to na nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takZze materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzoru nad realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ 1
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiadac

pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot m by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST , projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby

osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,



laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robodt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

1. zgloszenie robdt;

. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
. protokoty odbioru Robot;

. protokotly z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;
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8. korespondencje na budowie;
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego post¢pu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
czgSciowego Robot dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j



na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktoére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,, Odbidr ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana
I podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzaweg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;



6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawceg jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg 1 stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
poOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot ziemnych podczas robot zadania: Budowa kompleksu treningowo
- szkoleniowego w Matych Walichnowach w ramach Pomorskie dla Strazakow 2023.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 1645, 1662, z2015 r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materialdow podano w ST -00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materialy wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na whasciwos$ci gruntu
podioza.



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie
na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca begdzie usuwal na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadoéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6lne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt
5.1. Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

W trakcie realizacji konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedlozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowg.

Sposdéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robo6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to



sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokos$ciowych i reperdw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw - niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna
wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232,
1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478,
774,881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 7.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne" w
pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntoéw PN-B-
04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne )
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

9.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pdézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322,
1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA
CPV -452122211

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem placu treningowego o nawierzchni z
trawy naturalnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny — nasiona traw — rézne gatunki

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
Zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesi¢ecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer
normy wg ktorej

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, plugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu
gladkiego do zaktadania trawnikow, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,



sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto
do pielegnacji zadrzewien: pit mechanicznych i r¢cznych, drabin, podnos$nikow
hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawa

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastych

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
si¢ 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna
powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana, przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem
gladkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub waltem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka
nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Plyta placu treningowego

Przed przystapieniem do wykonania niwelacji nalezy teren uporzadkowac z wszelkich
zanieczyszczen ( $mieci, gruz).

Rozscielenie ziemi urodzajnej nalezy wykonac o $redniej grubosci 15 cm z nadaniem ptycie
boiska spadku wynoszacego ok. 1% lub zgodnie z oznaczeniem rzednych w projekcie. Na



przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nawierzchni¢ trawiastg z przykryciem nasion po
wysiewie walcem kolczatka.

Nawierzchnia z trawy naturalnej powinna spetnia¢ optymalne warunki dla gry w pitk¢ nozna.
Linie segregacyjne i krawedziowe boisk szerokosci 10cm w kolorze biatym malowane
mechanicznie farbg biodegradowalng. Wysianie mieszanki traw w przeznaczeniu do
uzytkowania intensywnego.

Wymagania dla trawy :

- przyktadowa mieszanka traw w przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego przy normie
50 g /1 m2 o nastepujacym sktadzie gatunkowym:

1. zycica trwata - 45%, 2. kostrzewa czerwona - 25%, 3. kostrzewa trzcinowa - 10%, 4.
kostrzewa owcza - 10%, 5. wiechlina tagkowa - 10%.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwo o uznaniu mieszanki materialu siewnego.

5.2.3. Pielegnacja trawy

Harmonogram pielegnacji boiska stanowi osobny dokument przekazany Zamawiajagcemu.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw 1 murawy aportowej polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwaltke, wymiany gleby jalowej na ziemie
urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, ilo$ci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwatowania terenu, zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami
dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion, prawidlowej czestotliwosci koszenia
trawnikow 1 ich odchwaszczania, okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy, dosiewania
plaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy, Kontrola robot
przy odbiorze trawnikow dotyczy: prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. DIN 18035-4 Boiska sportowe; Trawniki;



BUDOWA | REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233260-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza prowadzenia robot w ramach remontu nawierzchni
drogi, placu i chodnika. Ilo$ci robot do wykonania sa ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Nawierzchnie utwardzone — wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi lub
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale
w fazie produkcji.

1.4.3. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu
z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na r6znych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.4. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.5. Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub
drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto
chodnika.

1.4.7. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyrownanie
roéznic w grubos$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych
lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.8. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru w trakcie wykonania robot.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo w obrgbie placu budowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sg:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm 1 8 cm kolor szary.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklg$nigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci +/- 3mm,

- na szerokosci +/- 3mm,

2.1.3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ( $rednio 6-kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz SOMPa
('w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornos¢
Mrozoodpornos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadania aprobaty technicznej,
wydanej przez IBDiM.

2.1.7. obrzeza betonowe 30x8

2.1.8. Krawezniki drogowe 30x15

2.1.9. Cement wg PN-B-19701

2.1.10. Piasek do zaprawy wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowaé
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Betonowe kostki brukowe utozone na paletach 1 zapakowane moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggni¢ciu przez beton min. 0,7 $redniej



wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy
uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji
przez Zamawiajacego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi oraz zaggszczone.

5.2.2. Ulozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-
piaskowej i fawie betonowe;.

5.2.3. Warstwy konstrukcyjne

5.2.3.1. Drogi i place z kostka gr. 8cm.

- kostka betonowa o wym 8x10x20cm kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 1 20cm po zaggszczeniu

5.2.3.2. Plac z kostki gr. 6 i 8cm

- kostka betonowa 0 wym. 6x10x20cm kolor szary

-kostka betonowa o wym. 8x10x20cm kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm.

- podbudowa z kruszywa tfamanego gr. 15 1 20cm po zaggszczeniu

5.2.3.3. Chodnik z kostki szarej gr. 6cm.

- kostka betonowa 0 wym. 6x10x20cm kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 15cm po zaggszczeniu

5.2.4. Uktadanie brukowanych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczaniu. Po utozeniu kostek spoiny
pomigdzy kostkami nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypelniania i zamies¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot



W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1. Sprawdzanie jako$ci materiatow
Sprawdzanie jako$ci uzytych materialdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzanie podsypki
Sprawdzanie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nierownos$ci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz na kazde 150-
300m? utozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co najmniej raz na 50
m chodnika. Przeswit pomiedzy tata 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac¢ za pomocg szablonu z poziomica,
CO najmniej raz na kazde 150-300m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3%.

6.2.5. Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100m dlugos$ci obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 dtugosci.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
10. Przepisy zwiazane

N-B-04111 materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci Boehmego.
N-B-06250 beton zwykty.

N-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

N-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena.
N-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw.

N-

1P
2.P
3.P
4.P
5P
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.



7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog., ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odniost si¢ do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — prawo zamowien publicznych (Dz. U.
2020 poz. 1710 z pézniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiajacy
wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przykladowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust.
4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zalacznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
niniejszym SWZ wraz z zalacznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna
lub system referencji, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,Jub r6wnowazna”.



