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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robdt budowlanych w ramach projektu:

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przytacza sieci wodociggowej
na dziatce nr 105 w miejscowosci Wasosz

Inwestor:
Gmina Wasosz

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Wasosz obejmujg zakres robot:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci

wodociggowej
- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty i
urzadzenia:

sie¢ wodociggowa,

sieci energetyczne

sieci telekomunikacyjne

drogi o nawierzchni nieutwardzonej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci wodociggowe i kanalizacyjne ze
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wzgledu prowadzenie robét w ich poblizu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpoSrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopdw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia

1) Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania Ilub
wadliwego wykonania rozpor,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komér,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - roboty roztadunkowe
i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) Prowadzenie robot w jezdni w bezposSrednim sgsiedztwie poruszajacych sie
pojazdow.

4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

5) Inne roboty
a) prowadzenie robdt w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch

pieszy,
b) prowadzenie robdt po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem
do robdét budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres
zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktoérych prowadzenie robdt jest szczegdinie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) OkreSlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
c) OkreSlenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) OkreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow
f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robéot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zapoznac sie z warunkami uzgodnien
‘wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwage na zachowanie
przepiséw BHP.

Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z petnym zabezpieczeniem $cian wykopow.
Przewody zaleca sie uktadac¢ bezposrednio na istniejgcym, nienaruszonym podtozu.
Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpiecza¢  przed uszkodzeniem a w razie potrzeby  podwiesi¢
w sposdb zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen
wykopdw barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.

1. Catos¢ robdt nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

2. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)
b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
3. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,
b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

6



Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej na dziatce nr 105 w miejscowosci

K)

Wasosz

czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w  poblizu istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych takich
zagrozen,

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

Wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
Zapewnic fgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych,
Zapewni¢ wilasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajgce szybkg ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,
W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiescic
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL:



