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[bookmark: _GoBack]Wirówka w zestawie z rotorem, adapterem oraz mobilnym stolikiem – 1 szt. (nr indeksu: 150229)


1.Siła wirowania rcf 22132 x g (14000 rpm).
2.Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 10-14000, ze skokiem 1 rpm i w zakresie                                1 – 22132 x g ze skokiem 1 x g.
3.Wysokość z otwartą pokrywą wynosząca maksymalnie 85cm.
4.Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera.
5.Pobór mocy maksymalnie 1650W.
6.Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora.
7.Możliwość wprowadzenia 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby.
8.Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości.
9.Możliwość instalacji 10 rotorów.
10.Maksymalna pojemność 4 x 1000ml/4 x 5 MTP.
11.Możliwość stosowania rotorów uniwersalnych bez konieczności zmieniania koszy czy samych rotorów.
12.Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania.
13.Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10s – 99h 59min z funkcją pracy ciągłej i funkcją szybkiego zwirowania.
14.Waga urządzenia 109kg ±5%.
15.Możliwość regulacji temperatury w zakresie -11 °C do +40 °C.
16.Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  72 x 68 x 37 cm ±5%.
17.Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 99 programów użytkownika.
18.Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz.
19.Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania,                           z możliwością zaprogramowania dnia i godziny (harmonogram pracy).
20.Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą.
21.Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego.
22.Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby" do momentu otwarcia pokrywy.
23.Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności (możliwość zmiany ustawień)       – ogranicza zużycie energii i wydłuża żywotność sprężarki.
24.Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa.
25.Poziom hałasu poniżej 53dB(A) dla rotora wychylnego i poniżej 59 dB(A) dla rotora stałokątowego.
26.Sterowanie za pomocą intuicyjnego interfejsu dotykowego.
27.Funkcje dokumentacji i zarządzania użytkownikami oraz dokumentacja wszystkich cykli pracy                i działań użytkownika.
28.Kilka poziomów autoryzacji.
29.Zabezpieczenie hasłem.
30.Eksport danych w formacie PDF/ CSV z użyciem portu USB lub oprogramowania producenta.
31.Funkcje zarządzania użytkownikami i dokumentacją spełniają wymogi GLP/GxP.
W zestawie: 
1. Rotor wychylny o pojemności 4 x 750ml, z okrągłymi koszami uniwersalnymi i adapterami. Prędkość max 4800 x g (4700 rpm). Możliwość ładowania mieszanego, probówki - płytki. Rotory w pełni autoklawowalne. 

2. Adapter/kosz na:
•	co najmniej 14 probówek 5/15 mL– 4 szt.
•	co najmniej 7 probówek 50 mL  – 4 szt.
•	płytki MTP/DWP – 2 szt.

3. Mobilny metalowy stolik z szufladą przeznaczony do wirówki, mieszczący się z zestawem pod stołem.

Dodatkowe niezbędne wymagania 
1.	Gwarancja min. 36  miesięcy.
2.	Certyfikat CE.
3.	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.
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