Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-02-050
	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku

krotność= 1,000


	m2
	22,000



	1.
	Wiata murowana
	
	
	
	

	2.
	5,0*4,40
	
	
	
	22,000

	2
	wg nakładów

rzeczowych
AW-040
	Kalkulacja własna. Cięcie blachy ocynkowanej o niskim trapezie położonej na konstrukcji stalowej na wysokości 3,0m.

krotność= 1,000


	m
	35,000



	1.
	35,0
	
	
	
	35,000

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30301-010-060
	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej

krotność= 1,000


	m3
	21,771



	1.
	Wiata stalowa
	
	
	
	

	2.
	35,5*(3,0+0,60)*0,12
	
	
	
	15,336

	3.
	Wiata murowana
	
	
	
	

	4.
	4,55*(3,60+2,30)*0,12
	
	
	
	3,221

	5.
	(3,90*2,40)*0,12
	
	
	
	1,123

	6.
	(1,0*2,40)*0,25
	
	
	
	0,600

	7.
	(1,0+0,40+0,25)*2,40*0,25
	
	
	
	0,990

	8.
	(2,0*0,25*0,25)*4
	
	
	
	0,500

	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 50721-030-040
	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm

krotność= 1,000


	m
	105,000



	1.
	35,0*3
	
	
	
	105,000

	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010212-01-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

krotność= 1,000


	m3
	3,150



	1.
	Wiata stalowa - pod nowy fundament
	
	
	
	

	2.
	35,0*0,60*0,15
	
	
	
	3,150

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-250308-02-050
	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Uwaga! Płyty żelbetowe do ponownego wbudowania.

krotność= 1,000


	m2
	25,000



	1.
	12,50*2,0
	
	
	
	25,000

	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-250308-01-050
	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (deski żelbetowe pełne - cegiełka) Uwaga ! W związku z wykorzystaniem  desek żelbetowych z rozbiórki należy ująć w nakładach 0,55szt/m2 w.w materiał. Z uwagi na koniecznością stabilizowania słupów w gruncie betonem w wycenie przyjąć 0,04m3/1m2 ogrodzenia beton C8/10

krotność= 1,000


	m2
	36,000



	1.
	2,0*18,0
	
	
	
	36,000

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010310-02-060
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.

krotność= 1,000


	m3
	30,800



	1.
	35,0*1,10*0,80
	
	
	
	30,800

	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021101-01-060
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego

krotność= 1,000


	m3
	1,400



	1.
	35,0*0,40*0,10
	
	
	
	1,400

	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20101-010-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych

krotność= 1,000


	m2
	21,000



	1.
	35,0*0,30*2
	
	
	
	21,000

	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20104-010-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm

krotność= 1,000


	t
	0,176



	1.
	pręty dn.12mm
	
	
	
	

	2.
	40,0*4*0,000888
	
	
	
	0,142

	3.
	pręty dn.6mm
	
	
	
	

	4.
	(35,00/0,25)*1,10*0,000222
	
	
	
	0,034

	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20107-010-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych-C16/20

krotność= 1,000


	m3
	3,150



	1.
	35,0*0,30*0,30
	
	
	
	3,150

	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20603-020-050
	Dwuwarstwowe izolacje z papy asfaltowej układane na sucho

krotność= 1,000


	m2
	14,000



	1.
	35,0*0,40
	
	
	
	14,000

	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20301-030-060
	Fundamenty z bloczków betonowych

krotność= 1,000


	m3
	6,520



	1.
	(35,0*0,25*0,80)-(0,30*0,25*0,80)*8
	
	
	
	6,520

	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20601-050-050
	Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

krotność= 1,000


	m2
	63,000



	1.
	35,0*0,90*2
	
	
	
	63,000

	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010501-01-060
	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III.

krotność= 1,000


	m3
	20,130



	1.
	30,80-10,67
	
	
	
	20,130

	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020107-01-050
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm.

krotność= 1,000


	m2
	94,540



	1.
	(35,0*2,90)-(0,30*2,90*8)
	
	
	
	94,540

	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20101-030-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych

krotność= 1,000


	m2
	23,680



	1.
	0,40*3,7*2*8
	
	
	
	23,680

	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20104-010-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm

krotność= 1,000


	t
	0,142



	1.
	pręty dn.12mm
	
	
	
	

	2.
	4,0*4*8*0,000888
	
	
	
	0,114

	3.
	pręty dn.6mm
	
	
	
	

	4.
	(4,0/0,25)*1,0*8*0,000222
	
	
	
	0,028

	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20107-040-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych -C16/20

krotność= 1,000


	m3
	2,220



	1.
	3,70*0,25*0,30*8
	
	
	
	2,220

	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21001-010-050
	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

krotność= 1,000


	m2
	211,500



	1.
	(35,0*3,0*2)+(0,25*3,0*2)
	
	
	
	211,500

	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230931-01-050
	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

krotność= 1,000


	m2
	106,500



	1.
	(35,0*3,0)+(0,25*3,0*2)
	
	
	
	106,500

	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230931-02-050
	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu

krotność= 1,000


	m2
	106,500



	1.
	Pozycja nr.: 22
	
	
	
	106,500

	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21405-040-050
	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą fasadową

krotność= 1,000


	m2
	106,500



	1.
	Pozycja nr.: 22
	
	
	
	106,500

	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011212-11-050
	Dwukrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

krotność= 1,000


	m2
	103,730



	1.
	(35,0+7,80*2)*2,05
	
	
	
	103,730

	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 7-120101-03-050
	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji szkieletowych, stan wyjściowy powierzchni B

krotność= 1,000


	m2
	90,788



	1.
	kątownik 50x50x5
	
	
	
	

	2.
	(3*0,05)*(9*35,0)
	
	
	
	47,250

	3.
	ceownik 80
	
	
	
	

	4.
	(0,08+0,04*2)*(2,17*16+2,07+4,0*4)
	
	
	
	8,446

	5.
	56*(0,08+0,04*2)*(2,82+2,12)/2
	
	
	
	22,131

	6.
	(0,08+0,04*2)*(8,10*10)
	
	
	
	12,960

	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 7-120202-03-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą olejną do gruntowania ,ogólnego stosowania

krotność= 1,000


	m2
	90,788



	1.
	Pozycja nr.: 26
	
	
	
	90,788

	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 7-120210-0301-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej emalią ftalową, ogólnego stosowania

krotność= 1,000


	m2
	90,788



	1.
	Pozycja nr.: 26
	
	
	
	90,788

	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011305-04-020
	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem kątowników o wymiarach do 130x130 mm

krotność= 1,000


	szt
	30,000



	1.
	30
	
	
	
	30,000

	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-06-060
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III

krotność= 1,000


	m3
	10,670



	1.
	1,4+3,15+6,12
	
	
	
	10,670

	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-08-060
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

krotność= 12,000


	m3
	10,670



	1.
	10,67
	
	
	
	10,670

	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

krotność= 1,000


	m3
	25,210



	1.
	gruz (beton,cegła, beton komórkowy, słupki betonowe)
	
	
	
	

	2.
	21,77+3,15+0,29
	
	
	
	25,210

	33
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

krotność= 14,000


	m3
	25,210



	1.
	25,21
	
	
	
	25,210

	34
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja gruzu.

krotność= 1,000


	t
	40,336



	1.
	25,21*1,6
	
	
	
	40,336
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