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OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

1.1. Obiekt / zadanie
Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancéw wsi

w Kozlicach — branza elektryczna.

1.2. Inwestor
Gmina Gaworzyce
Ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

1.3. Lokalizacja
Kozlice 78

Dz. nr 269 gm. Gaworzyce

1.4. Podstawa opracowania

« Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

«  Projekt budowlany ,Instalacja o§wietlenia, gniazd wtykowych” Swietlica Wiejska,
czerwiec 2007 — autorstwa CADIMA Pracownia projektowo-kosztorysowa,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 z pd6zniejszymi
zZmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz.U.2019.0.1065
z pézniejszymi zmianami),

« Polskie Normy

1.5. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznej centrum
aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancéw wsi w Kozlicach w zakresie dostosowania
instalacji elektrycznej do potrzeb:
« zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej,
+ zasilania nowego zZrédta ciepta w postaci pompy ciepta,

« zasilania klimatyzacji.
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1.6. Stan istniejacy

W obiekcie jest zabudowana rozdzielnica elektryczna TG 230/400V w pomieszczeniu wiatrotapu.
Rozdzielnica nie posiada miejsca na rozbudowe. Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa
sktadajaca si¢ ze zwodoéw poziomych oraz przewodoéw odprowadzajacych przylaczonych uziomu
fundamentowego obiektu.

Budynek nie jest wyposazony w gléwny wylacznik przeciwpozarowy.

Uktad sieci:

- ztacze kablowo-pomiarowe — TN-C,

- rozdzielnica TG — TN-C-S,

- instalacja odbiorcza — TN-S.

Instalacja elektryczna w budynku o napi¢ciu 230/400V 50Hz.

Dane budowlane obiektu:
- powierzchnia zabudowy — 184,50 m?,
- kubatura brutto — 896,50 m?.

2. Stan projektowy

2.1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Mikroinstalacja bedzie pracowata w trybie on-grid tz. w przypadku wylaczenia napigcia
sieciowego badz wykrycia awarii generacja energii zostanie zatrzymana i system przejdzie w tryb
»stand-by”. Projektuje si¢ mikroinstalacj¢ o mocy 9,84 kWp zbudowang z 24szt. modutéw
fotowoltaicznych kazdy o mocy 410Wp . Projektuje si¢ zastosowanie falownika tahcuchowego
hybrydowego wyposazonego w dwa wejscia DC.

Falownik projektuje si¢ zabudowa¢ w pomieszczeniu magazynowym przy kuchni. Powinien by¢
on wyposazony w zabezpieczenia:

* przed pracg wyspowa systemu,

* nadnapigciowe i podnapigciowe,

* nadczestotliwosciowe i podczestotliwosciowe,

* przed obnizeniem parametrow rezystancji izolacji urzadzen,

* przed wystepowaniem tuku elektrycznego w instalacji DC,

* zabezpieczenie przeciwprzepigciowe,
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* wejscie obw. DC od baterii tz. falownik hybrydowy,

* rozlacznik obwodu DC.
Przy zabudowie falownika bezwzglednie przestrzega¢ odleglosci od przeszkéd zgodnie
z zaleceniami z instrukcji montazu producenta.
Zgodnie z budowg dachu i usytuowaniem wzgledem stron §wiata projektuje si¢ ustawienie paneli
fotowoltaicznych na azymut 184° (odchylenie od potudnia +4° wg.rys. nr 2). Taki uktad pozwala
na maksymalne wykorzystanie dostgpnej powierzchni dachu co zapewni najwyzsze uzyski energii

elektryczne;j.

Dane techniczne podstawowych komponentéow instalacji:

Dane techniczne falownika:

Parametr Jednostka Uwagi
Wartosé
WEJSCIOWE - DC
Moc znamionowa 10000 Y
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000 v
Nominalne napigcie wejsciowe Min 800 v
[o$¢ wejs¢ DC 2 pary -
Wejscie DC od akumulatora 1 para
WYIJSCIOWE - AC
Moc znamionowa Min.10000 VA
Napiecie znamionowe 400/230 v
Czgstotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

Parametry ogélne

Poziom hatasu <50 dB
Przyltacze do sieci 3F/N/PE
Stopien IP 1P65
Sprawno$¢ Min 98%

Wyposazenie — karta Wi-Fi, kontrola doziemienia, kontrola pradu uptywu strony DC

Zgodno$¢ z normami PN-EN 50438:2014-02, PN-EN 61000-3-11:2004, PN-EN 61000-
3-12:2012, EN 50549-1/2-2019, NC RfG, a takze dyrektyw niskonapieciowej LVD oraz
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Gwarancja produktowa min.10 lat

Dane techniczne modutéw fotowoltaicznych:
Parametr

Wartos¢ Jednostka
Moc nominalna STC 410 Wp
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Tolerancja mocy Min. +3%
Typ ogniwa PERC/./halfcell -
Wytrzymato$¢ mechaniczna 5400 Pa
2400
Sprawno$¢ Min 20 %
Odporno$¢ na efekt PID TAK
Stopien ochrony obudowy 1P 67

Gwarancja produktowa min.12 lat

Konstrukcja montazowa pod panele fotowoltaiczne:
Dane techniczne odnosnie miejsca montazu:
Strefa obcigzenia wiatrem: I — 0,53 kN/m?

Strefa obciazenia $niegiem: I — 0,7 kN/m?

System montazu paneli na dachu bedzie oparty o systemowe konstrukcje wsporcze wykonane ze
stali szlachetnej oraz aluminium. System montazowy powinien skltada¢ si¢ z uchwytu
mocowanego do krokwi dachowej, profilu aluminiowego oraz m.in. klem mocujacych panele na
konstrukcji. Minimalna odlegtos$¢ paneli od skraju dachu wynosi 50cm. W przypadku odkrycia na

dachu uszkodzen w konstrukcji fakt nalezy ztosci¢ inwestorowi, ktéry powinien zleci¢ naprawe.

KONSTRUKCIJA NA DACH
KRYTY DACHOWKA

Rysunek nr 1 — Przykladowy system montazowy
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Okablowanie DC:
Okablowanie sieci DC nalezy wykona¢ fabrycznymi przewodami 1-zytowymi dedykowanymi do
instalacji solarnych np. SOLARFLEX-X PVI1-F wykonanymi na napig¢cie pracy min. 1200 VDC

o przekroju min. 6 mm?

stosujac  kolorystyke biegun (+) kolor czerwony, biegun
(-) kolor czarny. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych wykonach z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne w szczegdlnosci promienie UV, niepalnych oraz w
zamykanych metalowych korytkach kablowych, luzne odcinki przewodéw nalezy mocowa¢ do
konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie
UV. Pofaczenia pomigdzy modutami fotowoltaicznymi nalezy wykona¢ przy uzyciu fabrycznych
koncowek typu MC4. Prowadzenie przewodéw DC (biegun o polaryzacji dodatniej (+) oraz
biegun polaryzacji ujemnej (-) nalezy utrzymywac¢ mozliwie blisko siebie réwnolegle w
niewielkiej odleglosci aby ograniczy¢ mozliwos¢ powstawania petli indukcyjnych i1 zakidcen
elektromagnetycznych.

Spadek napigcia na czg¢sci DC instalacji powinien by¢ nie wigkszy niz 1%.

Polaczenia wyrownawcze:
Ze wzgledu na istniejaca instalacj¢ odgromowa polaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac linka
LGYzo 1x16mm? taczac konstrukcje no$ng pod panele fotowoltaiczne z MSW. Ramy paneli takze

nalezy przylaczy¢ do instalacji uziemiajacej.

Instalacja odgromowa:
Nalezy zachowa¢ odstep separacyjny elementéw instalacji fotowoltaicznej od instalacji

odgromowej s < 0,5m.

Monitoring instalacji fotowoltaicznej:

Do pelnego monitoringu instalacji projektuje si¢ zabudowe inteligentnego licznika energii
elektrycznej wraz z kompletem przektadnikéw pradowych w rozdzielnicy giéwnej TG obiektu.
Liczniki umozliwi prezentowanie aktualnego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng obiektu
wraz z ilosciami wytworzonej energii elektrycznej z systemu PV oraz sterowanie moca w celu
maksymalizacji autokonsumpcji.

Falownik nalezy wyposazy¢ w kart¢ wi-fi oraz przytaczy¢ do sieci obiektu.
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Rozdzielnice R.PV:
Rozdzielnice R.PV nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepig¢ DC typ 142 oraz m.in przylacza
wtykowe zgodne z typem MC4 umozliwiajace podigczenie tancuchéw paneli PV. Zgodnie
z normg PN-HD 60364-7-712 kiedy nie ma wigcej tancuchéw potaczonych réwnolegle jak 2 nie
jest wymagane zabezpieczenie przed pradem zwrotnym w obwodzie DC. Podstawowe parametry
techniczne rozdzielnic R.PV:

Klasa ochrony — 11

Stopien ochrony obudowy — IP65

Odporno$¢ na uderzenia — IKOS8

Plastik do ponownego przetworzenia — bezhalogenowy

Schemat ideowy rozdzielnicy przedstawia rysunek E02.

Rysunek nr 2 Widok z perspektywy projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
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Symulacja uzysku energii elektrycznej z projektowanej instalacji fotowoltaicznej:
PODSUMOWARNIE SYMULACJI

e () (@ @

Zaingtalowana Mae DC Makzymalna Osiggalna Moc Roczna Sracowans Szacowana Redukeja Emizji  Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii co2 rZew

Dr
9,84 wwp 9,74 kw 10,39 mwn 8,03: 369

Uwaga: Symulacja pracy instalacji fotowoltaicznej zostata opracowana przy pomocy
modeli matematycznych przez programy komputerowe, dlatego przedstawione uzyski energii
elektrycznej sa tylko szacunkowe. Ich wyniki moga by¢ rézne z uwagi na zmiennos¢ warunkow

meteorologicznych, sposéb uzytkowania instalacji lub innych zjawisk.

Nalezy bezwzglednie oznakowaé obiekt znakiem ostrzegawczym zgodnie z normg w

punkcie przylaczenia systemu fotowoltaicznego, np. skrzynka przytaczeniowa obiektu ZK i/lub

rozdzielnica gtéwna budynku.

Préby i pomiary pomontazowe instalacji fotowoltaiczne;:

. Testowanie wszystkich obwod6éw pradu przemiennego zgodnie z DIN VDE 0100-60.
. Kontrola uktadu pradu statego.

. Kontrola ciggtosci ochronnych i ekwipotencjalnych przewodéw laczacych.

. Kontrola polaryzacji kazdego fancucha.

. Sprawdzenie napigcie wyjscia obwodu otwartego kazdego tancucha.

. Sprawdzenie pragdu zwarciowego kazdego tancucha.

. Badanie funkcjonalne.

. Pomiar rezystancji izolacji obwodéw pradu statego.

0NN DN kW~
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2.2. Modernizowana instalacja elektryczna.

Ze wzgledu na wymian¢ zrédia ciepta w obiekcie poprzez montaz pompy ciepla a takze
klimatyzacji projektuj¢ si¢ wykona¢ nowe obwody zasilajace do dedykowanych odbiornikéw.
Rozdzielnica maszynowni R 230/400V nalezy zabudowa¢ z pomieszczeniu magazynowym przy
kuchni. W istniejacej rozdzielnicy obiektu TG nalezy zdemontowa¢ nieczynny wylacznik
instalacyjny 3F a w jego miejsce zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony w wktadki
topikowe gG 40A.

Bilans mocy

Bilans mocy dla rozdzielnicy R

Odbiornik Moc zainstalowana Kz Ib
Pompa ciepta 4,16/8,8kW 0,8 8A/13,3A
Jd. klimatyzacji zew. 4,771 kW 0,8 7,5A

Jd. klimatyzacji wew. 1,5kW(*)x3 0,7 6,8A

(*) — zatozenie
Moc zapotrzebowana nowej instalacji Pz = 14 kW

Moc zapotrzebowana istniejacej instalacji Pz = 20 kW

Moc przytacza obiektu 40kW jest wigksza niz sumaryczne moce zapotrzebowane instalacji

Rozdzielnica R 230/400V
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w formie natynkowej. Stuzy¢ bedzie do zasilania odbiornikéw
dedykowanych tj.:

* inwertera fotowoltaicznego,

* pompy ciepla,

* klimatyzacji.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym schematem ideowym w oparciu o obudowe
IP min. 44 oraz wyposazy¢ w:

* roztacznik 3P 100A,

* ochronnik przepi¢eciowy typu 1+2,

* lampki obecnosci napigcia 3F,

* zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe 3F,

* wylaczniki réznicowopradowe typu A 2P, 4P 40A o pradzie réznicowym zgodnie ze

schematem ideowym.
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Ze wzgledu na brak projektu hydrauliki pompy ciepta na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ i

wykonac potaczenia zwigzane z urzadzeniami peryferyjnymi.

Okablowanie:

Do zasilania w energi¢ elektryczng odbioréw zaprojektowano kable i przewody zasilajace, ich
przekroje dostosowano do mocy szczytowej zasilanych odbioréw oraz sposobu utozenia.

Do odbiornikéw sitowych nalezy stosowa¢ kable lub przewody kabelkowe napigciu
znamionowym 600/1000V. Stosowa¢ kable z zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia

izolacyjnego — czarny lub biaty, kolorystyka zyt:

L1,L.2,L3 - szare, czarne 1 brazowe;
N — jasno niebieska;
PE - z6tto-zielona.

Przewody nalezy prowadzi¢ na tynkowo, nad sufitem podwieszanym w metelowych korytkach
kablowych i rurach/listwach instalacyjnych wykonanych z materiatu niepalnego.
Wszystkie przewody nalezy oznaczaé: nazwg tablicy z ktérej kabel wychodzi wraz z nazwa

obwodu, ktory kabel zasila, typem kabla i rokiem utozenia.

Od 1 lipca 2017 roku weszty w zycie nowe regulacje dotyczace oznakowania CE wyrobow
budowlanych (w tym kabli 1 przewodow) zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku. Rozporzadzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje
wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwalego zainstalowania — wliczajac w to kable
1 przewody — w obiektach budowlanych, takich jak: np. budynki uzytecznosci publicznej.
Dodatkowo wydana norma N SEP-E-007:2017-09 ,,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach. Dobér kabli 1 innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien” ktéra ustala
zasady doboru, ze wzgledu na klase reakcji na ogien, kabli i innych przewodéw w zaleznosci od
rodzaju budynku.

Tabela zawierajaca wymagania dla kabli w budynku:

Obiekt

Klasa reakcji na ogien kabli i
innych przewodéw poza obrgbem
drég ewakuacyjnych

Klasa reakcji na ogien kabli i innych
przewodéw w obrgbie drég
ewakuacyjnych

Budynki/strefy pozarowe o

magazynowe, inwestorskie i inne)

kategorii zagrozenia ludzi ZL Dewo, dl, a3 Baa-s1b, dl, al
Budynki/strefy pozarowe PM oraz
IN (budynki produkcyjne, Eca Boca-s1b, d1, al

Do zasilania dedykowanych odbioréw instalacji AC dobrano przewody typu np. N2XH-J lub

rOwnowazny.

11
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3. Instalacja przeciwprzepieciowa

W istniejacej instalacji elektrycznej na obiekcie znajduje si¢ rozdzielnica TG,

w ktorej zostal zabudowany ochronnik przeciwprzepieciowy f. Moeller SPB-12/280/4 T1,T2.

Projektowang rozdzielnice R nalezy wyposazy¢ w ochronnik kombinowany typu 1 + 2
o parametrach:

- Iimp = 12,5 kA , prad pioruna na biegun (10/350 pus),

- Imax = 40 kA , maksymalny prad wytadowczy (8/20 us),

- Up < 1,5 kV , napieciowy poziom ochrony.

Schemat ideowy rozdzielnicy przedstawia rysunek E02.

4. Instalacja uziemiajaca

W istniejacej instalacji elektrycznej na obiekcie znajduja si¢ instalacja uziemiajgca
budynku w postaci wyprowadzonej bednarki FeZn 30x4 do GSU zabudowanej przy rozdzielnicy
TG. Od gléwnej szyny uziemiajacej GSU nalezy poprowadzi¢ przewéd LGYzo 1x16mm? do
miejscowej szyny uziemiajacej MSU zabudowanej przy inwerterze fotowoltaicznym.

Uwaga! W trakcie wykonawstwa nalezy wykonywac¢ pomiary rezystancji uziomu. Uziom
powinien zapewnia¢ wartos¢ rezystancji uziomu Ry<10Q w przeciwnym razie nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pionowe. Nalezy takze wykona¢ weryfikacji czy witasciwie, w rozdzielnicy
TG, zostal rozdzielony przewdd PEN na PE i N.

Do lokalnych szyn uziemiajacych nalezy przylaczy¢:

— dostgpne czegsci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, (c.o. i gazu);

— metalowe czg¢sci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjne;j;

— metalowe cz¢sci wbudowane w obiekt, moggce znalez¢ si¢ pod napigciem;
— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej;

Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem o przekroju 6 mm? .

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (PN-IEC 60364), dla wszystkich urzadzen
elektrycznych znajdujacych si¢ w budynku jako ochron¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim

12
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projektuje si¢ system sieci TN-S (szyna neutralna N izolowana oraz wydzielona szyna ochronna
PE). Instalacje beda wykonane jako trdj- i pigciozylowe z zylg neutralng N koloru niebieskiego

i zyla ochronng PE koloru z6ttozielonego.

Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim bedg stanowi¢ bezpieczniki
topikowe oraz wylaczniki instalacyjne, wyltaczajace napigcie zasilajace w przypadku zwarcia
pomiedzy czg$cig czynng, a czg¢scig przewodzacg dostepng. Jako ochrone uzupelniajacg przed
dotykiem bezposrednim projektuje si¢ wylaczniki przeciwporazeniowe rdéznicowo-pradowe o
dziataniu bezposrednim typu A i znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Biorgc za podstawe
obliczone prady zwarciowe w obwodach, elementy te zapewniaja wylaczenie instalacji w czasie

nie przekraczajagcym wartosci podanych w normie PN-HD-60364-4-41.

6. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i1 stosowania. Przejscia przez Sciany wykonywa¢ z zapewnieniem
wymaganej odpornosci ogniowej $sciany w przepustach. Przed oddaniem do uzytku wykonanej
infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami
(normami) oglgdziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008. Ich
wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spelniajac okreslone
przepisami (normami) parametry.

Przejécia przewodow/kabli przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
oraz przeciwpozarowo.

Zaleca si¢ wyposazy¢ obiekt w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej nalezy uzyska¢ uzgodnienie z rzeczoznawcag

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dobranych rozwigzan.

projektant
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Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna

7. Wykaz podstawowych materiatéw

Przedstawione warto$ci sa wykazane jedynie szacunkowo. Przed rozpoczeciem inwestycji

wszystkie wymiary, ilosci a takze elementy nalezy zweryfikowac na obiekcie.

Urzadzenie Jd ilos¢ | uwagi
1. Falownik hybrydowy PV 10kW Szt. 1
2. Panel fotowoltaiczny 410Wp Szt. 24
3. Konstrukcja montazowe PV Kpl 1
4, Rozdzielnica R Kpl 1
5. Rozdzielnica R.PV Kpl. 1
6. Rozdzielnica RA Kpl 1
7. Kabel N2XH-J 5x10 mb 26
8. Kabel N2XH-J 5x6 mb 6
0. Kabel N2XH-J 5x4 mb 16
10. | Kabel N2XH-J 3x1,5 mb 66
11. | Przewdd LGYzZo 1x16 mb 70
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Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna

8. OBLICZENIA

Dobér przewodéw wykonano zgodnie z zalezno$ciami:

I,=I <I,
I,<1,451

gdzie:

Ib - prad obliczeniowy,

Ir- prad znamionowy zabezpieczenia,

I, - prad dopuszczalny dtugotrwale przewodu,

l - najmniejszy prad wytaczalny zabezpieczenia przecigzeniowego (1,6 In dla wkfadek
topikowych o ch-ce gG).

Spadek napigcia na liniach zasilajacych odbiorniki sprawdzono wg.:

AU=—2L 100
]"I H‘Csiﬁ LI

Skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia zasilania w wymaganym czasie:

/. x1 . <U,
Gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
la — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w wymaganym czasie,
Uo — napiecie fazowe.
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Tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie obliczen
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W [-1 [v] [A] [-] [mm2] [m] - [A] - - [A] [A] [A] [A] TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
Zasilanie do RM 16 0,94 400 27 MN2HX-J 10 26 0,48 40 gG 1.6 71 0,86 61 64 89 TAK TAK TAK
Zasilanie pompy ciepta 4,16/8,8 | 0,94 400 16 MN2HX-J 4 6 0,38 20 C 1.6 40 0,86 34 32 50 TAK TAK TAK
Zasilanie jd. Klimatyzacji zew. 4.77 0,9 400 8 MN2HX-J 4 10 0,7 25 C 1,45 40 0,86 34 36 50 TAK TAK TAK
Zasilanie jd. Klimatyzacjiwew.U2.1 1,5 230 6,5 MN2HX-J 1,5 14 1,1 13 B 1.6 24 0,86 21 21 30 TAK TAK TAK
Zasilanie jd. Klimatyzacjiwew.U2.2 1,5 230 6,5 MN2HX-J 1,5 32 1,5 13 B 1.6 24 0,86 21 21 30 TAK TAK TAK
Zasilanie jd. Klimatyzacjiwew.U2.3 1,5 230 6,5 MN2HX-J 1,5 20 1,3 13 B 1.6 24 0,86 21 21 30 TAK TAK TAK
Zasilanie inwertera PV 10 1 400 10 MN2HX-J 6 8 0,6 25 B 1.6 52 0,86 45 40 65 TAK TAK TAK
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- Przewody i kable prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytkach

Legenda:

U1 — jednostka zew. pompy ciepta
U2 — jednostka zew. klimatyzaciji
U2.x — jednostka wew. klimatyzacji

R — rozdzielnica maszynowni

FAL — inwerter PV

R.DC — rozdzielnica instalacji DC

RG - rozdzielnica gt6wna

GSU - gtéwna szyna uziemiajqca
MSW — miejscowa szyna wyréwnawcza

RMF rozdzielnica R odplyw nr x

kablowych/ niepalnych rurach instalacyjnych

- Szczegblowq lokalizacje urzqdzen uzgodni¢ z inwestorem na etapie

wykonastwa.

- Calos¢ prac wykona¢ na podstawie normy PN-HD 60364.
- Nie nalezy odczytywa¢ wymiorGw mierzqc bezposrednio z rysunku.
- Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

Gmina Gaworzyce

Inwestor ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce

Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow
Zadanie wsi w KoZlicach - branza elektryczna

Kozlice 78 dz. nr 269 m. Gaworzyce
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Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmym:
DOS-ZWC-UUS-SIV *

Pan Klaudiusz Wiadystaw Borkowski o numerze ewidencyjrym DOS/IEf0022/18

adres zamieszkania Modia ul. Letnia 10, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indymierow Budowmictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadizenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenffikowanym przy pemocy waimego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Marek alinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskie] Okragowej Izby infyniercw Budownictwa.

Zepdnie = art. TE Ko

§ 1. Do zechownnia elekironicene] formy cynnosd prawne] wystarcza Boienie cwindozenia woli w postad elektroniczne] | opstrzende zo
Ewniifiicwanym podpizem elekkronimym,

§ 2. Dswindczenie wol zhofone - formie i jest ine z owindczeniem woli Zodomym w formie pi

* Weryfikncjs poprawncss dunyeh W ninisjszym mmwisdoeniy medne sErawdic T8 pamOE UM wenfRRcnazn miwidonis ne
stronie Poiskiej lzby ImEynierdw Budownichws wwew.pilborz.pl lub kontaktufc sig z biurem wiaSchwe] Odrezoweej oy Indynierow
Budownictwa.

20



Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdin. zm.), oswiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowa centrum aktywnosci dla grup
defaworyzowanych i mieszkancéw wsi w Kozlicach — branza elektryczna”, zostat sporzgdzone zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:

Gmina Gaworzyce
UL. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

Lokalizacja:

Kozlice 78
Dz. nr 269 gm. Gaworzyce

(pieczec i podpis)
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INFORMACIA DO OPRACOWANIA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat inwestycji Przebudowa centrum aktywnosci dla grup
defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna

Obiekt: Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: Polkowicki
Gmina: Gaworzyce
Miejscowosé: Kozlice, swietlica wiejska

Inwestor: Gmina Gaworzyce

Branza: Elektroenergetyczna

Stadium: Projekt techniczny
Projektant:

mgr inz. Klaudiusz Borkowski
upr. bud. nr DOS/0387/PBE/18

Gtogdéw 28.09.2023 r.



Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej obiektu
Montaz instalacji fotowoltaicznej
Montaz instalacji elektrycznej do zasilania pompy ciepta oraz klimatyzacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- instalacja nN-0,4kV,
- istniejgce uzbrojenie,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- poruszajgce sie pojazdy,
- 0soby postronne na terenie wykonywanych pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odfgczaniu i zatgczaniu napiecia;
- zagrozenie przy roztadunku materiatéw;

- zagrozenia przy pracy na wysokosci;

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla;

- wysitek fizyczny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg posiada¢ $wiadectwo
szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzaé codziennie instruktaz
stanowiskowy zawierajgcy:

- omowienie zakresu prac na biezgcy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w przypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe
i przetgczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pracach obowigzuje
procedura ,polecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu
pisemnym nalezy szczegdtowo okresli¢ strefe pracy, zakres robot i konieczne srodki ochrony.

22



Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych i mieszkancow wsi
w Kozlicach — branza elektryczna

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

- pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot sprzet ochrony osobistej,

- roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajgcy wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

Opracowat:
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